ZAKEAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
BUDOWLANY I PROJEKTOWY
»wDANBUD”
ul. Orzeszkowej 5, 37-600 Lubaczow

tel. kom. 0 609 456 074
e —mail: jankawalec@wp.pl

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Budynek /obiekt/: Boisko wielofunkcyjne
Stary Lubliniec

gm. Cieszanow

jedn. ewid. — 180902 5 Cieszanow
obregb — 0009 Stary Lubliniec
dziatki nr 142/9 1 143/3

kategoria - V

Inwestor: Gmina Cieszanow
ul. Rynek 1
37-611 CieszanOw

ZAWARTOSC:

- strona tytulowa

- opis techniczny

- projekt zagospodarowania dziatek 1:500 rys. nr 1

- rzut boiska wielofunkcyjnego i placu utwardzonego rys. nr 2
- rzut boiska do pilki siatkowej rys. nr 3

- rzut kortu tenisowego rys. nr 4

- rzut boiska do pitki recznej rys. nr 5

- ogrodzenie boiska z brama i furtkg rys. nr 6
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Opis techniczny
do projektu budowlanego boiska sportowego wielofunkcyjnego
w miejscowosci Stary Lubliniec, gm. Cieszanow

polozonego na dzialkach nr 142/9 i 14.:5'/3 |

~FProdukeyjno-H aindlowy
Budowlany i Projcktowy ;
; CTDANBUD”
1. Podstawa opracowania z. Jan Kai

- zlecenie inwestora
- mapa do celow projektowych
- os$wiadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia

- obowigzujgce przepisy 1 normatywy

2.0pis ogolny

Boisko o wymiarach zewngtrznych 22,66 x 45,08m o trzech funkcjach
do gry ( pitka siatkowa, tenis i pitka reczna) o nawierzchni z trawy
syntetycznej EDEL- ELITE - PADDLE-15mm, z ogrodzeniem o wys. 4,00m

wyposazonym w brame dwuskrzydiowa 1 dwie furtki. Wjazd na teren
utwardzony ptytami betonowymi prefabrykowanymi azurowymi.

3. Opis szczegolowy boiska.
3.1. Charakterystyka nawierzchni

Trawa syntetyczna wypetniona piaskiem krzemowym, odporna na mroz,
wysokie temperatury i promieniowanie stoneczne. Kolor zielony, linie podziatu
pol gry w kolorze bialym o szerokosci 100 mm.
Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania
nawierzchni sportowych na zewnatrz budynkéw, na otwartej przestrzeni
obiektow sportowych.

Wyktadzing utozona 1 zamocowana zgodnie z instrukcja producenta
nalezy zasypac¢ suszonym i sortowanym piaskiem krzemowym.

3.2. Parametry trawy syntetycznej
Nawierzchnia sportowa typu trawa syntetyczna musi posiadaé parametry
techniczne nie gorsze, niz:
3.2.1. Charakterystyka wlokna:
- typ widkna: monofil
- skfad chemiczny wiokna: polietylen
- ciezar witokna min. 6.600 Dtex
- wysokos¢ wiokna: min 15 mm

- gestosé: min. 88.188 wiokien/m’



3.2.2. Charakterystyka wypelnienia:

— piasek krzemowy, okragly, wymyty i wysuszony Budowlany i Projekiami ™Y

— granulacja: d/Dzd <0,31 D> 0,8 mm 37-600 1,

— ilo$¢: 16 kg/m® (= 10%)

3.2.3. Wymagane dokumenty nawierzchni
- Aprobata ITB lub karta techniczna
- Atest PZH

- Autoryzacja producenta

3.3. Konstrukcja nawierzchni

- trawa syntetyczna — wysokos¢ wiokna min 15 mm

- kruszywo tamane o granulacji 0,05 - 4 mm - grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 8,0 cm

- kruszywo tamane o granulacji 4 — 31,5 mm — grubo§¢ warstwy po
zageszeczeniu 15 cm

- piasek zageszczony — grubos$¢ warstwy 10 cm

- nasyp z gruntu piaszczystego — $r. gr. po zageszczeniu S0cm

- grunt rodzimy zageszczony

3.4. Charakterystyka podbudowy.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami
podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone latg o dt. 4 m. nie powinny by¢
wigksze niz 8 mm. Podloze powinno byé wolne od zanieczyszczen
organicznych ,kurzu , blota , piasku itp.

3.5. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni.

Aprobata lub Rekomendacja ITB

Atest Higieniczny PZH

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma DIN 18035/6 i IAAF

Aktualne badania na zawartos¢ pierwiastkéw $ladowych ( bardzo wazne N

4. Komunikacja - tereny utwardzone.

Istniejacy uktad komunikacyjny jest bardzo dobry do budowy boiska
sportowego  wielofunkcyjnego. Gtowny dojazd i dojscie z drogi gminne;



o nawierzchni asfaltowej. Zaprojektowano niezbedny teren utwardzony
umozliwiajacy swobodny dojazd i dojscie do projektowanego boiska
sportowego.  Ciagi  komunikacyjne z ptyt drogowych betonowych
prefabrykowanych azurowych 8x40x60cm opasane kraweznikiem betonowym
o przekroju 15x30cm osadzonym w tawie o przekroju 40x40cm z betonu kl. B-
15. Po lewej stronie bramy 4-y stojaki rowerowe 5-cio stanowiskowe kazdy.

4.1. Konstrukeja nawierzchni utwardzonej

- plyty drogowe betonowe prefabrykowane azurowe 8x40x60cm

- podsypka piaskowa gr. 4cm po zageszczeniu

- kruszywo tamane o granulacji 0,05 — 4 mm — grubos$¢ warstwy po
zageszezeniu 8,0 ¢cm

- kruszywo tamane o granulacji 4 — 31,5 mm — grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 15 cm

. . Zaktlad Produkecyino-f: )
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5. Ogrodzenie boisk.

Ogrodzenie o wysokosci 4,0m z siatki powlekanej z drutu ocynkowanego
$2,5mm o oczkach 45x45mm. Stupki i zastrzaly z rur stalowych $70x4mm
obetonowanych w gruncie. Stgzenia poziome gérne z rury stalowe;j
$42,4x3,6mm. Cokdél z obrzezy betonowych 8 x 30cm osadzonych w tawie
betonowej 30x30cm z betonu kl. B-15. Ogrodzenie wyposazone w brame
techniczng 230x200cm i dwie furtki 120x200cm. Kolor ogrodzeni zielony.




