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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D-04.01.01
PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIE PODEOZA POD W-WY
KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i
zageszczehiem podtoza na :

Remont (modernizacja) drogi transportu rolnego w Dachnowie na dzialce nr 2816
w km 0+000 - 0+905

( nazwa zadania )

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z;
- profilowaniem i zageszczeniem podioza - koryta przeznaczonego do uzupeinienia ubytkéw
podbudowy .

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
1.4.1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora /insp. nadzoru/.

2. SPRZET

Do wykonania koryta nalezy stosowaé réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie
ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot
ziemnych. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z
zastosowaniem zwykiej spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny.

Do zageszczenia podtoza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w migjscach trudno dostepnych
innego sprzetu zageszczajgcego.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robét, w szczegoéinosci stosowany sprzet nie
moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu stanowigcego podioze.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, lub w przypadku
braku takich dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym kontynuowanie robét w
przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagarn
jakosciowych robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robét.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. zasady ogolne
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét ziemnych oraz wszystkich robét zwiazanych z
wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania
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podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonywaniem warstw
nawierzchni. P
W wykonanym korycie, wyprofilowanym i zageszczonym, nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany
niezwigzany bezposérednio z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.

3.2. wykonanie koryta

Koryto zostato wykonane w ramach wykopu wg SST 02.01.01.

3.3. Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczefi. Nalezy usunaé bioto i grunt ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg po wyprofilowaniu uzyskanie projektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byly 0 ¢o najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podioza.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego
gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy
dogesci¢ 3 - 4 przejsciami $redniego walca stalowego gladkiego, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wyprofilowanie podioza nalezy wykona¢ recznie w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

3.4. Zageszczenie podioza

Bezposrednio po wyprofilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez
walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny byé naprawione przez
wykonawce w spostb zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub I1). Wilgotnosé¢ gruntu poditoza przy zagegszczeniu nie
powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o max. 20 %.

Tablica 1. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podioza "l "

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ "lIg

Gorna w-wa o grubosci 20 cm
0.97

Na glebokosci 20 + 50 cm od
powierzchni robét ziemnych lub terenu 0.95

3.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastgpi przerwa
w wykonywaniu robét to podioze powinno by¢ utrzymywane na koszt Wykonawcy.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczekaé do czasu naturalnego osuszenia
podioza. Po osuszeniu Inspektor Nadzoru oceni jego stan, zleci ewentualne naprawy i zezwoli na
wykonanie podbudowy. Jezeli zawilgocenie nastapi wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

41.

Badania i pomiary

Zageszczenie nalezy kontrolowac na podstawie normalnej préby Proctora wg. PN-88/B-04481
(metoda | lub ).

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podioze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podioza wg BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modulu
odksztalcenia nie powinien przekracza¢ 2.2 .

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezz badac¢ co najmniej dwukrotnie na kazdej dziaice
roboczej, lecz nie rzadziej raz na 600 m< .

Wskaznik zageszczenia nalezy sprawdzaé wg BN-77/8931-12, przynajmniej w dwdch punktach
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wybranych losowo na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 600 m”.

Do odbioru zageszczenia Wykonawca przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zaggszczenia. Jezeli procent wynikéw badan mieszczacych sie w granicach
dopuszczalnych jest mniejszy od 70 % to podioze nalezy spulchni¢ i ponownie wykonaé
zageszczenie.

Tablica 3 Pofracenia za niewtasciwe zageszczenie

Procent wynikéw badarh w granicach Potrgcenia od ceny
dopuszczalnych jednostkowej [%]
95 5
90 10
85 20
80 30
75 40
70 50

4.2. Cechy geometryczne

- réwnosé podiuzna - nalezy mierzy¢ tata 4-ro metrowg co 20 m,

- rownos¢ poprzeczna - nalezy mierzy¢ fatg 4-ro metrowg 10 razy na 1 km oraz w punktach
gtownych tuku. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé 2 cm.

- spadki poprzeczne - nalezy mierzy¢ za pomoca 4-ro metrowej faty 10 razy na 1 km oraz w
punktach gléwnych fuku. Tolerancja: +/- 0.5 %.

- glebokosé koryta i rzedne dna - nalezy sprawdzac co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach. Tolerancja: +1 cmi-2cm.

—  szerokos¢ koryta - nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km. Tolerancja: +10 ¢m,- 5 cm.

Wszystkie powierzchnie, ktére wskazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych niz

dopuszczalne powinne byé naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm
wyrownane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wadliwej warstwy
jest niedopuszczalne.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg wykonania koryta i zageszczenia podioza jest 1 m2 (metr kwadratowy).

6. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wynikéw badan | pomiaréw oraz ogledzin wykonanego
koryta. Odbiér dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych odcinkéw i elementéw roboét bez hamowania ich postepu.
Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru zakonczony odcinek koryta
(wyprofilowanego i zageszczonego podtoza).
Jezeli wyniki badan Wykonawcy budzag watpliwosci co do ich rzetelnosci, lub badania byty
prowadzone niezgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji Inspektor Nadzoru moze zleci¢
badania kontrolne niezaleznemu laboratorium. Koszt badan dodatkowych ponosi Wykonawca,
jedynie w przypadku jezeli podejrzenia o nierzetelno$¢ badan nie zostang potwierdzone koszt
badan dodatkowych ponosi Inwestor.
W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali zakres wykonania robéot poprawkowych, zakres i
wielkos¢ potracen lub poleci powtérzenie robét. Roboty poprawkowe lub powtdrzenie robét na
wadliwym odcinku Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

ptatno$é za m2 {metr kwadratowy) wyprofilowanego i zageszczonego koryta nalezy przyjmowac
na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot w oparciu o wynik pomiaréw i badari.

Cena jednostkowa ulozenia 1 m2 wykonanego koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplanowaniem,

Przebudowa drogi transportu rolnego w Dachnowie
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- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad
- profilowanie dna koryta i poboczy,

- zageszczenie podioza,

—  ulozenie geowtdkniny,

- utrzymanie koryta.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioréw robét drogowych i mostowych realizowanych na
drogach zamiejskich, krajowych i wojewddzkich. warszawa 1989.

Przebudowa drogi transportu rolnego w Dachnowie
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Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne

D-04.04.04
PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej dotyczace wykonania i odbioru podbudowy z tlucznia kamiennego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét :

Remont (modernizacja) drogi transportu rolnego w Dachnowie na dziatce nr 2816
w km 0+000 - 0+905

( nazwa zadania )

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudéw z tiucznia kamiennego.

Podbudowe z tlucznia kamiennego wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe zasadniczg gr. 15 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z tlucznia kamiennego - cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub
wiecej warstw nosnych z tlucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-M-
00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z #ucznia, wg PN-S96023 [9], sa:
- kruszywo tamane zwykte: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PNB-11112 [8]:
- tluczen od 31,5 mm do 63 mm,
- mieszanka z kruszywa famanego o frakcji 0-63 mm oraz 0-31,5 mm

Remont drogi transportu rolnego w Dachnowie
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- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inspektor Nadzoru moze dopusécié do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposrod wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych zostang spetnione wymagania.

Jako$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], okre$lonymi dla:
- klasy Ili lll - dla podbudowy pomocniczej.
Do jednowarstwowych podbudéw nalezy stosowaé kruszywo gatunku co najmniej 2.
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji
Tablica | . Wymagania dla ttucznia i kiinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp| Wiasciwosci Klasa Il Klasa lll

i Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7J:
a) po peinej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

- wtluczniu 35 50
- wklincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku 30 35

do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie wiecej niz:
2 Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:

a) dlakruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
8 Odpornoé¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], ubytku masy,
nie wiecej niz:
a) dia kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dia kruszyw ze skat osadowych 5.0 10.0
4

IOdpornosé na dziatanie mrozu wediug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [8], %
ubytku masy, nie wigcej niz:
-w klincu 30 hie bada sig
-w tluczniu nie bada sie € bada sig

Tablica 2. Wymagania dia tlucznia i klifica w zaleznosci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-

11112 [8]
. . Podbudowa Podbudowa
Lp Wiasciwosci jednowarstwowa pomochicza
lub podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm,
odsianych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- wthiczniu 3 4
- wklincu 4 5
c) zawarto$é frakcji podstawowej, % m/m, nie mnigj
niz. - w ttuczniu i w klincu 75 65
e) zawartoséf podziarna, % m/m, nie wiecej niz:
- w tluczniu i w kiincu 15 25
g) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ftuczniu i w klincu 15 20
2 Zawarto$¢ zanieczyszczehi obcych, wg PN-B-06714-12 [
1, % m/m, nie wiecej niz:
- w ttuczniu i w Kklincu 0,2 0,3

Remont drogi transportu rolnego w Dachnowie
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Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [3], %
m/m, nie wiecej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada sie nie bada
sie

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa cieczy wg
PN-B-06714-26 [6]:
- w fluczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wzorcowa

2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z
wodociggu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) rowniarek lub ukladarek kruszywa do rozktadania ttucznia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do roziozenia klirica,

c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,

d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek plytowych do klinowania
kruszywa grubego klincem,

e) szczotek mechanicznych do usuniecia nadmiaru klinca,

f) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koricowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikbw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogobine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt.
4,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogéine” pkt. 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe tuczniowg powinno speinia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.0 1
"Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioga”.

Remont drogi transportu rolnego w Dachnowie
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5.3.

Podbudowa ftuczniowa powinna by¢ ulozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowg
ttuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podioza. -

W przypadku zastosowania pomigedzy warstwg podbudowy tuczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odcinajacej albo odsgczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania
czgstek drobnych, wyrazony wzorem:

DlS
d85
gdzie: D.s - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajace;j,
das - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geowtdkniny przewidziane do uzycia pod podbudowe tluczniowg powinny posiadac aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegolnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymalo§¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna tlucznia oraz
odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podioza gruntowego.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegiych do osi drogi lub w
inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

<15

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moce by¢ po zaggszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roziozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki
albo réwniarki. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiagneta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roziozeniu powinno byé przywalowane dwoma przej$ciami walca
statycznego, gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
sie pasami podtuznymi, czesciowo nakiadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od dolnej krawedzi i
przesuwaé sie pasami podtuznymi, czesciowo nakladajgcymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego nalezy
roztozyé kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzyé walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m,
albo plytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wsrystkie przestrzenie warstwy
kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastgpnie warstwa
powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gtadkim o

nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu
dogeszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Remont drogi transportu rolnego w Dachnowie
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5.4. Odcinek prébny - nie jest wymagany

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora Nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogobine zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3 i tablicach
1i 2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.
Tablica 3.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego
Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne ilosci Maksymalna
badan na dziennej | powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy na

iedno badanie [m?]

1 Uziarnienie kruszyw

Zawarto$¢ zanieczyszczeh obcych w kruszywie 2 600

Zawartosé ziarn nieforemnych w kruszywie

Remont drogi transportu rolnego w Dachnowie
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Scieralno$¢ kruszywa
Nasigkliwo$¢ kruszywa 6000
Odporno$é kruszywa na dziatanie mrozu pobierania i po kazdej zmianie zrodta
materialéw pobierania materiatow
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny byé na biezgco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wiasciwosci okreSlonych w pkt. 2.3
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czestotliwoscig gwarantujgca zachowanie jako$ci
rob6t i zawsze w przypadku zmiany Zrédia pobierania materiatéw oraz na polecenie Inzyniera.
Prébki do badan peinych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy, w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace no$snosci i cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z fiucznia kamiennego

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szeroko$¢ podbudowy 10razyna 1 km
2 Réwnos¢ podiuzna w sposob ciggly planografem albo co
20 m fatg na kazdym pasie ruchu
Rownosé poprzeczna 10 razy na 1 km
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
Rzedne wysokosciowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawedziach
Uksztattowanie osi w planie” co 100 m
Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punkt., lecz nie rzadzie] niz raz na 2000
m2

8 Noénos¢ podbudowy Nie rzadziej niz raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykonac w
punktach gidwnych fukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$é podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [ 11 ].
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Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nieréwnosci podbudowy
hie mogg przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢é zgodne z dokumentacjg
projektowa z tolerancja+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokos$ciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

0Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nhie moze rézni¢ sie od grubosci projektowanej o wigcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Pomiary noénosci podbudowy nalezy wykonaé zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace nosnosci, podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania no$noéci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

Kategoria ruchu Minimalny modut odksztatcenia mierzony pyry uzyciu plyty o
$rednicy 30 cm MPa
Pierwotny ME Widrny M”E
Ruch lekki 100 140

Pierwotny modut odksztalcenia podbudowy pomocniczej mierzony plytg o srednicy 30 cm,
powinien by¢ wiekszy od 50 MPa.

Zageszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtdérnego modulu
odksztatcenia M. ' do pierwotnego modutu odksztaicenia M’Ejest nie wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania
i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko§¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé, do potowy szerokosci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dolozenie materiatu i powtorne
zageszczenie.
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6.5.2. Niewlasciwa grubosé

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione

nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubo$ci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nos$nos$é podbudowy

Jezeli no$nosé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci podbudowy wynikio z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonane] podbudowy z tlucznia kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy tluczniowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
- przygotowanie podioza,
- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania, - roztozenie kruszywa,
- zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych
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2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaftu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
zanieczyszczen organicznych

7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los
Angeles

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych

9. PN-$-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.

Remont drogi transportu rolnego w Dachnowie



SST

D-04-04-04 podbudowa z thucznia kamiennego

strona Nr 16

Remont drogi transportu rolnego w Dachnowie



Strona |17
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WARSTWA SEPARACYJNA Z GEOWLEOKNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z ulozeniem warstwy odcinajacej z geowl6kniny.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy dla zadania:

Remont (modernizacja) drogi transportu rolnego w Dachnowie na dziaice nr 2816
w km 0+000 - 0+905
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
warstwy separacyjnej z geowldkniny, stanowiacej cze$¢ podbudowy zasadniczej.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktada¢ sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.2. Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

1.4.3.Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

1.4.4. Geowléknina — material nietkany wykonany z widkien syntetycznych, ktérych sp6jnos¢ jest zapewniona
przez iglowanie lub inne procesy faczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty.

1.4.5. Pozostale okreflenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Og6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2, Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz ew. z
aprobatg techniczna.

2.2.2. Geowloknina
WLASCIWOSCI GEOWLOKNINY

Lp. Wiasciwo$¢ Jednostka | Wymagania | Metoda badan wg

1 | Masa powierzchniowa g/m’ > 190 -
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2 | Wytrzymatos$é na rozciaganie KN/m >13 PREEN S]O 10319
3 | Wydluzenie przy maksymalnym PN-EN ISO 10319
. % <100
obciazeniu [2]
4 | Przebicie statyczne (metoda CBR) kN >2,35 HESEN g? 12236

Geowléknina moze byé sktadowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawinigta na tulej¢ lub rure
metalowa, ktore zaleca si¢ zdejmowa¢ przed momentem wbudowania.

Rolki geowlékniny nalezy sktadowaé w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powierzchni oraz nie wigcej niz trzy
rolki jedna na drugiej. Nie wolno skladowa¢ rolek skrzyzowanych oraz wyjatkowo mozna zezwoli¢ na sktadowanie
rolek nie opakowanych przez okres diuzszy niz tydzien. W przypadku wadliwego skladowania, nalezy usungé
wierzchnig warstwe geowlt6kniny, jako nieprzydatng do dalszych robot. Po zdjeciu opakowania, geowt6knina nie
powinna by¢ narazona na zawilgocenie.

Przy sktadowaniu geowl6kniny nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

2.2.3. Elementy mocujace geowl6knine do podloza

Do przytwierdzania geowlokniny do podloza stosuje si¢ szpilki lub klamry z pretéw stalowych srednicy okoto
12+16 mm. Pret powinien byé zaostrzony i mie¢ diugo$¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢ czg$¢ pozioma,
dociskajgca geowlokning do podloza, np. odgigcie w ksztalcie litery U, przyspawany kawalek blachy itp.

Elementy mocujace stosuje si¢ na zakladach i krawedziach paséw geowl6kniny.

2.2.4. Piasek do wyréwnania podloza

Jezeli grunt podloza wymaga wyréwnania to nalezy stosowaé piasek, nie zawierajagcy kamieni lub elementéw
obcych, mogacych uszkodzi¢ geowldknine.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania ze

sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

a) ukladarki do ukladania geowlékniny o prostej konstrukcji, umozliwiajgce rozwijanie geowlékniny ze szpuli,
np. przez podwieszenie rolki do wysiegnika koparki, ciagnika, fadowarki itp.,

b) drobny sprzet pomocniczy, jak pita, n6z, nozyce, mlotek itp.

Sprzet powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym w instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy

i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Materiaty sypkie (np. piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Geowldknina moze by¢ transportowana dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem:

—  opakowania bel (rolek) folig, chronigca przed uszkodzeniem i negatywnym dzialaniem promieniowania
stonecznego,

—  zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu, przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem i nadmiernym ogrzaniem,

—  ulozenia rolek poziomo, nie wiecej niz w trzech warstwach,

—  niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami moggcymi przebi¢ lub rozcia¢
geowldknine,

—  przestrzegania zalecen producenta, dotyczacych warunkéw przewozu geowlokniny,

—  niedopuszczenia do porozrywania i podziurawienia opakowania z folii w czasie wyladowywania geowlokniny
ze §rodka transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposéb wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu rob6t obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. ulozenie warstwy odcinajacej z geowtdkniny,

3. roboty wykoficzeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
ustali¢ lokalizacje robét,

- przeprowad21é obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegblowego wytyczenia robét oraz ustalenia
danych wysoko$ciowych,

— usunacé przeszkody, np. drzewa, krzaki, korzenie, wicksze kamienie, ktére moglyby uszkodzi¢ geowtékning,

— wyréwnanie powierzchni gruntu podloza, np. przez $ciecie tyzka lub prze ulozenie warstwy piasku grubosci
okoto 5 cm rozlozonego recznie bez zageszczania.

5.4. Ulozenie warstwy odcinajgcej z geowldkniny

Geowloknine nalezy ukladaé recznie lub za pomoca ukladarki wzglednie ciagnika itp. przez rozwijanie szpuli, lekko
ja naciagajac. Zaleca sie sporzadzi¢ plan ukladania, okres$lajacy wymiary pasm, kierunek postgpu robot, kolejnosé
ukladania pasm, szeroko$¢ zakladéw, sposob taczenia itp.

Folie, w ktérg sa zapakowane rolki geowldkniny, zaleca sie zdejmowaé bezposrednio przed ukladaniem. W celu
uzyskania mniejszej szerokosci rolki mozna ja przeciaé pila.

Geowloknine nalezy tak ukladaé, by pasma lezaly poprzecznie do kierunku zasypywania. Zaklady sasiednich pasm
powinny wynosi¢ 30+50 cm. Mozna uklada¢ wzdluz osi, nalezy wéwczas szczegdlnie przestrzega¢ zachowania
zakladu pasm. Aby zapobiec przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowaé (np. wbitymi w grunt
pretami w ksztatcie U) lub chwilowo obciazy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W uzasadnionych
przypadkach wymagane jest faczenie pasm, najczesciej na budowie za pomoca zszycia, polaczen specjalnych itp.
Nalezy zwraca¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢ geowlokniny.

Wskazane jest stosowanie pasm jak najszerszych (okolo 5 m), gdyz mniej jest zakladéw i polaczen. W przypadku
dysponowania waskimi pasmami (1,5 +~ 3 m) korzystny jest uklad krzyzowy z przeplecionych prostopadlych pasm,
rozwijanych poprzecznie i podtuznie. Uklad taki zapewnia skuteczng dwukierunkowa wspéliprace materiatu.
Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw i maszyn budowlanych bezposrednio po uloZonej geowlékninie.

5.5. Roboty wykoniczeniowe

Do robdt wykoriczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— niezbgdne uzupeknienia zniszczonych w czasie robot elementéw robét,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

~ uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwo$ci materialéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materialéw.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.

Tablica 1. Czt;stotliwo_éé oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréow Cz¢;t:(tigt\’l’vosé Wartosci dopuszczalne
1 [Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu 1 raz Wg pktu 5 i dokumentacji
robét z dokumentacja projektowa projektowej
2 | Oczyszczenie i wyréwnanie podioza Cale podioze Wg pktu 5.3
3 |[Prawidiowo$¢ ulozenia geowltdkniny Jw. Wg pktu 5.4
ZabezPleczenlc? geowlélqlmy pr’zed Tw. We pktu 5.4
przemieszczeniem, prawidlowosé
polaczen, zakotwieni, ew. balastu itp.
5 Przestrzeganu? ograniczefi ruchu Tw. Wi pktu 5.4
roboczego pojazdéw i maszyn
6 | Wykonanie robdt wykonczeniowych Ocena ciagla Wg pktu 5.5
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy separacyjne;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami InZyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podloza.
Odbiér tych rob6t powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” warstwy odcinajacej z geowtékniny obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podioza,

— dostarczenie materialow i sprzgtu,

— wykonanie robé6t przygotowawczych,

— ulozenie geowldkniny wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy

2. PN-ENISO 10319  Geotekstylia — Badanie wytrzymalo$ci na rozciaganie
metoda szerokich prébek

3. PN-ENISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
statyczne (metoda CBR)

4, PN-ENISO 12956  Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczenie
charakterystycznych wymiaréw porow
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