| 0.50

przekroj na prostej
w km 2+320 - 3+250

4.50

3.50 |_0.50 | pobocze z kruszywa o frakeji 0-31,5 mm

wykop: 0,78 m3/mb

0.40

nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieraina AC11S wg SST D-05.03.05adlaKR1 5 cm
warstwa profilowa AC16W wg SST D-05.03.05b dla KR 1 wykonana razem z w-wa $cieralng | $r. 1,0 cm

gérna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie wg SST D-04.04.02 | cm

dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie wg SST D-04.04.02 20 cm

W-wa saparacyjna z geowidkniny o gr. min 2 mm

grunt rodzimy

0.40

Przebudowa drogi gminne nr 105002R relacji Stary Lubliniec - Utazéw

OBIEKT w km 2+320 - 3+250
Adres obiektu Obreb: Stary Lubliniec, dziatka o nr ewid. 560 Skala:
Tres¢ rysunku Przekroje poprzeczne konstrukcyjne 1:50
Inwestor Gmina Cieszandw Faza:
Adres Inwestora ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanow
projektowat: Nr uprawnien Podpis Data: | |
wrzesien
2018
inz.| Wactaw Zarembski UAN/111/7342/69/97 Nr Rys:
2




