Opis Techniczny str. 1

OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 1005002R relacji Stary Lubliniec - Utazéw w km 2+320 - 3+250

Inwestor:

Gmina Cieszanow
ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanow

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

1.2. Pomiary w terenie

2. OPIS TERENU

3.

Odcinek objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie wsi Stary Lubliniec, dziatka
o nr ewid. 560.

Administracja drogowa: Gmina Cieszanow, Zarzad Drog Gminnych w Cieszanowie.

Poczatek projektowanego odcinka — km 2+320 — koniec przebudowy drogi wykonanej
w 2012 roku,
koniec odcinka - km 3+250.

Uksztattowanie terenu ma charakter paski, droga przebiega w przekroju szlakowym, rowy
przydrozne otwarte zatarte.

Na odcinku objetym projektem wystepuje zjazd publiczny do pol po stronie lewej.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Parametry techniczne istniejacej drogi:

- klasa techniczna drogi D

- szeroko$¢ jezdni 3,50m

- szeroko$¢ korony 5,50 m

- obcigzenie ruchem ruch kategorii KR1
- przekroj poprzeczny szlakowy,

- pas drogowy szerokos$ci 10,00 — 12,00 m.

Istniejaca jezdnia jest uszkodzona przez sptyw wod powodziowych, stan techniczny: zty.

W celu utrzymania przejezdnosci wykonano jedynie lokalnie remont czastkowy nawierzchni
kruszywem.
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3.2.

3.3.

3.4.

Korpus drogi:

Istniejaca nawierzchnia w przekroju poprzecznym jest w przewazajacej czesci
zdeformowana poprzecznie i podluznie, nie posiada normatywnych spadkéw poprzecznych
na prostych i na tukach.

Pobocza drogi - ziemne, lokalnie zawyzone.

Korpus drogi przebiega na wysokosci przylegltego terenu.

Odwodnienie:

Istniejgce rowy otwarte catkowicie zatarte.
Oznakowanie:

Brak

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
Brak

4. Opis stanu projektowanego:

4.1.

4.2.

4.3.

Roboty ziemne:

Usunigcie namutu i humusu z zewnetrznych krawedzi drogi oraz wykonanie koryta pod w-
wy konstrukcyjne podbudowy: na catej szerokosci jezdni w km 2+320 — 3+250
szer. koryta: 4,70 m

Podbudowa:
Planuje si¢ catkowite odtworzenie warstw podbudowy:
- warstwa separacyjna z geowlokniny o gr. min. 2,0 mm na catej szeroko$ci dna i na
$cianach koryta,
- dolna w-wa podbudowy na szerokosci 4,70 m :
18 cm — dolna w-wa z mieszanki kruszywa tfamanego 0+63 mm.
- gorma w-wa podbudowy na szer. 450 m wykonana rozscialaczem do mas
bitumicznych: 7 cm -gérna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa
tamanego (0-31,5),
Jezdnia:

Projektuje si¢ na catym odcinku, tj. od km 2+320 — 3+250 jezdni¢ bitumiczna
0 szerokosci 3,50 m:

1,0 cm w-wa profilowa wykonana jednoczesnie z w-wa $cieralna
(AC dla jak dla w-wy $cieralne;j)

5 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11

oraz pobocza utwardzone kruszywem (petna konstrukcja) o szer. 0,50 m po obu
stronach jezdni bitumicznej.
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4.3.

4.4,

Uwaga: na zjezdzie na drogg boczna nawierzchnia bitumiczna sktada si¢ z w-wy
Scieralnej gr. 5 cm utozonej bezposrednio na podbudowie z kruszywa tamanego.

Niwelete projektowanej nawierzchni projektuje si¢ po istniejacej nawierzchni
z wyrownaniem lokalnych zalaman oraz nadaniem normatywnych spadkéw poprzecznych:
2 % na prostej.

Pobocza:

Projektuje si¢ pobocza umocnione o szerokosci 0,50 m o spadku poprzecznym 5-7 % jako
pobocze z kruszywa. Pozostala szerokos¢ pobocza: 0,25 cm to pobocze gruntowe.

Zakres planowanych do wykonania robot w zakresie poboczy:

Uzupehienie kruszywa do wysokosci krawedzi warstwy $cieralnej nawierzchni
bitumicznej na pozostalej szerokosci podbudowy z nadaniem spadku poprzecznego 5-7%.

Odwodnienie :

Odtworzenie rowow przydroznych otwartych trapezowych, $r. glebokos¢ 60 cm..
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