SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

Dla obiektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang
konstrukcji dachu oraz nadbudowg o wiezZyczke;
z przebudowg: sieci kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej
instalacji elektrycznej, budowa: przytacza wodociggowego,
kanalizacji  sanitarnej, zewnetrzng instalacja gazowa
prowadzona ziemig oraz wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., C.0., gazowa i elektryczna

Lokalizacja:

Dachnow, dziatka nr 1804
obr. 0002 Dachnéw

Inwestor:

Gmina Cieszanow
Rynek 1
37-611 Cieszanow
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WYMAGANIA OGOLNE SST-00

Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa ogbdlne wymagania techniczne
wykonania i odbioru robdét wspdlne dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dla robdét zwiazanych z rozbudowa 1 przebudowa budynku remizy OSP wraz ze
zmianag konstrukcji dachu oraz nadbudowg o wiezyczke z niezbedna
infrastruktura techniczna i zagospodarowaniem otoczenia.

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej:

1. Specyfikacja techniczna jest czes$cia Dokumentdéw przetargowych, ktédre
nalezy stosowa¢ przy zlecaniu i wykonaniu robdét objetych Specyfikacja
i stanowi zbidr wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji 1 kontroli jakos$ci robdét. Sa one podstawa, ktodrej
speinienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych
i eksploatacyjnych. Jednoczes$nie Specyfikacja uwzglednia wymagania
Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy W krajowych warunkach
wykonawstwa robdét. Warunki techniczne opracowane sa w oparciu
o obowigzujace normy, normatywy 1 wytyczne.

2. Wymagania ogdlne nalezy rozumieé¢ 1 stosowa¢ w powiazaniu z wyze]
wymieniong Specyfikacja techniczna oraz ze Specyfikacjami branzowymi.

3. Niezaleznie od postanowien warunkdéw szczegdlnych, normy panstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej beda
stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

Zakres robdét objetych w Specyfikacji technicznej:

Rozbudowa 1 przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiana konstrukcji
dachu oraz nadbudowa f¢) wiezyczke oraz infrastruktura technicznag
i zagospodarowaniem otoczenia obejmowaé bedzie swoim zakresem roboty
ogdlnobudowlane typowe dla nowych obiektédw  budowlanych wznoszonych
w technologii tradycyjnej oraz roboty rozbidérkowe i1 remontowe w obiektach
istniejacych, jak réwniez w zakresie budowy przytaczy i sieci.

Ogélne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
ich zgodnos$é z Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczng
i poleceniami Inzyniera.

1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okre$lonym w Danych Kontraktowych
(Umowie z Wykonawca) oraz protokditem, przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujace dokumenty:

— Pozwolenie na budowe (kopia decyzji ostatecznej),
- Dokumentacje Projektowag - 2 egz.,
— Dziennik Budowy,

- Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robdét Dbudowlanych
- 2 egz.
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2. Dokumentacja projektowa:
Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawierac:
Projekt Budowlany i Wykonawczy:
- Projekt zagospodarowania terenu wraz z jego uksztaltowaniem,

- Projekt branzy architektoniczno-konstrukcyjnej,

Projekt branzy sanitarnej

- Projekt branzy elektrycznej

Kosztorys Inwestorski:

Kosztorys branzy architektoniczno-budowlanej
Kosztorys branzy sanitarnej

Kosztorys branzy elektrycznej

Specyfikacje techniczne wymienione w spisie tresci.

Dokumentacja projektowa, ktdéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po
podpisaniu Umowy bedzie tozsama z przetargowa Dokumentacja projektowa.

3. Zgodnos¢ robdét z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
technicznymi:
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe

dokumenty przekazane przez Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowia cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byity w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddéw lub pominieé w Dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora
nadzoru, ktéry  dokona odpowiednich zmian i  poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy Jest od odczytdw ze skali rysunkodw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag zgodne
z Dokumentacjg projektowa 1 Specyfikacjami technicznymi.

Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny
by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktdédrych dopuszczalne sa odchylenia
w ramach okres$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdédw i elementdw
budowli musza by¢ Jjednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnos¢ =z okreslonymi
wymaganiami, a vrozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

4. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie
trwania realizacji przebudowy i rozbudowy, az do zakonczenia 1 odbioru
ostatecznego robdét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne]
zaptacie 1 przyjmuje sie, ze Jjest wlaczony w cene umowng.

5. Ochrona srodowiska i terendéw sasiednich w czasie
wykonywania roboét:

Wykonawca ma obowigzek =zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy 1 wykanczania robdét Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren
budowy w nalezytym porzadku, podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace
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na celu stosowanie sie do przepisd4w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie 1 wokdt terenu Dbudowy oraz Dbedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub witasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, zachowywad Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza oraz mozliwos$cia powstania pozaru.

6. Ochrona przeciwpozarowa:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdé4w ochrony przeciwpozarowe].
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materialty ltatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami 1 =zabezpieczone przed dostepem o0sbdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni =ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie Jjak rurociagi, kable, itp. oraz wuzyska od
odpowiednich witadz, bedacych wtasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca Jjest zobowiazany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowa dla wszelkiego rodzaju robdét, ktdére maja byé wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru 1 witadze lokalne o =zamiarze rozpoczecia
robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora 1 =zainteresowane wtadze oraz Dbedzie
z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez Jjego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach.

8. Okreslenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do

nadzoru nad realizacja robdét i1 do wystepowania w Jjego imieniu w sprawach
realizacji umowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna Dbedaca autorem
Dokumentacji Projektowe]j.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordéw robdt,
przekazywania polecen i innej korespondencii technicznej pomiedzy
Inspektorem, Wykonawca i1 Projektantem.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt

z ponumerowanymi stronami, situzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonywanych robdét w formie wyliczen, szkicédw 1 ewentualnych dodatkowych
zatacznikdéw; wpisy w Rejestrze obmiardédw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz

z naniesionymi zmianami 1 uzupeinieniami w trakcie realizacji robdt.
Odpowiednia zgodnos$é - zgodno$¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a Jjesli przedzial tolerancji nie zostal kreslony

z przecietnymi tolerancjami.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos$¢é do stosowania w budownictwie.
Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujace, ze

zapewniono odpowiedni stopien zaufania, 1z nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub usiuga sa zgodne z okre$long norma lub z wlasdciwymi przepisami
prawnymi .

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na Jjego

wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z normg
lub aprobata techniczna.

9. Materiaty budowlane:
9.1. Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robéot powinny byé zgodne
z obowiagzujacymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty 1 $wiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.

9.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robdt, bylty zabezpieczone przed =zanieczyszczeniem,
zachowatly swoja jako$¢ 1 witasciwos$é do robdét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie beda zlokalizowane na terenie budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem.

9.3. Materiaty nie spelniajace wymogéw:

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom =zostana przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj robdét, w ktérym =znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
z jego nie przyjeciem 1 nie zaptaceniem.

9.4. Wariantowe stosowanie materialédw:

Jes$li Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$é wariantowego =zastosowania materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dituzszym, Jjes$li bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 1 =zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé¢ pdiZniej zmieniany bez zgody Inspektora.
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10. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany Jjest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpilywu na Jjakosé wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé¢ pod
wzgledem typdéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba
i wydajnos$¢ sprzetu Dbedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji. Sprzet
bedacy witasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentdédw, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace
zachowania warunkdéw umowy zostang przez Inspektora =zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robdt.

11. Transport:

Wykonawca Jjest zobowiazany do stosowania takich $rodkdé4w transportu,
ktére nie wpiyna niekorzystnie na Jjakosé wykonywanych robdét 1 wirasnosci
przewozonych materiaidw. Liczba $rodkdé4w transportu bedzie =zapewniacd
prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
projektowej. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane Jjego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

12. Materiaty budowlane:
12.1. Ogélne zasady wykonywania robét:

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za prowadzenie robdét =zgodnie =z Umowa
oraz za Jjako$¢ zastosowanych materiaté4w 1 wykonywanych robdét, =za ich
zgodno$¢é z Dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji, oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne
wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementdéw robdt
zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w Dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdét =zostana, Jjesli wymagal¢ tego Dbedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdét 1lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiaidw
i elementdéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji projektowe] i w Specyfikacjach, a takze w normach
i wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

12.2. Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli robdét Dbedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
wykonaniem, aby osiagnac zatozong Jjakosé robot. Wykonawca Jjest
odpowiedzialny =za peina kontrole vrobdét 1 Jjakosé materiatdw. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiaidéw ponosi
Wykonawca.
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12.3. Certyfikaty i deklaracje:
Inspektor nadzoru moze dopus$cié¢ do uzycia materiaty, ktdre posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é
z kryteriami technicznymi na ©podstawie Polskich Norm, Aprobat
technicznych, Dokumentédw technicznych.

— Deklaracje =zgodnosci 1lub Certyfikat zgodnos$ci =z Polska Norma lub
Aprobata techniczna w przypadku wyrobdédw, dla ktdérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, Jjezeli nie sa objete certyfikacja 1 ktdére speiniaja
wymogi Specyfikacji.

12.4. Dokumenty budowy:

— Dziennik budowy:
Dziennik Budowy Jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie zobowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

— Rejestr obmiardw:
Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdé4w robdt. Obmiary wykonanych
robdét przeprowadza sie w sposdb ciagiy w Jednostkach przyjetych
w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

— Certyfikaty i deklaracje:
Deklaracje =zgodnos$ci 1lub certyfikaty zgodnosci materiatédw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej =z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robdt.

— Pozostate dokumenty:
Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:
protokotly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokoty odbioru robdét, protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

13. Obmiar robdt:

Obmiar robdét Dbedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét
zgodnie z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami w jednostkach ustalonych
w Kosztorysie. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilos$ciach podanych
w Ksiagzce przedmiardéw 1lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia
wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdét. Biedne dane beda
poprawione wediug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych robdt
bedzie przeprowadzony czestoscia wymagana do piatnosci na rzecz Wykonawcy
zgodnie 2z harmonogramem piatnosci oraz w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawce lub Inspektora.

Obmiar robdét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

14. Odbidér robdt:

W zaleznos$ci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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— odbiorowi robdét zanikajacych,

(polega na finalnej ocenie ilos$ci i jako$ci wykonywanych robdt, ktdre
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie wykonywany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogbdlnego postepu robdt.)

— odbiorowi robét zakrytych,
(jak dla robdét zanikajacych)
— odbiorowi czesciowemu,

(polega na ocenie ilos$ci i Jjakos$ci wykonanych cze$ci robdt. Bedzie
wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.)

— odbiorowi wstepnemu/ostatecznemu,

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot
w odniesieniu do ich iloé$ci, jakoséci i wartos$ci. Odbioru wstepnego
robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikdéw badan
i pomiardw, oceny wizualne] oraz zgodno$ci wykonania robdt
z Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami. W toku odbioru komisja
sprawdzi wykonanie robdét uzupeiniajacych 1 poprawkowych, wynikajacych
z ustalen poprzednich odbioréw. W przypadku ich niewykonania, komisja
przerwie czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru wstepnego
/ostatecznego.)

Dokumenty do odbioru wstepnego /ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt Jest
Protokdétr odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest
zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, Jje$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji
budowy,

e Specyfikacje techniczne podstawowe i uzupeitniajace lub
zamienne, je$li zostaty sporzadzone w trakcie realizacji
budowy,

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia, Dzienniki Budowy

i Rejestry Obmiardw (oryginaty),

e Deklaracje zgodnos$ci 1lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych
materiatow,

e Protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen, Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci
zbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyijne]
inwentaryzacji powykonawczej,

e TInstrukcje eksploatacyjne.
— odbiorowi koncowemu,

(Polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych 2z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym / ostatecznym 1 =zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.)

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



10

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01

CPV-45111200-9 Roboty w zakresie burzenia
CPV-45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i  odbioru robdét zwiazanych z rozbidrka obiektdédw 1 czedci obiektdw
istniejacych oraz usunieciem gruzu z budowy. Specyfikacja techniczna jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robédt.

2. Zakres stosowania:
Zakres robdét objetych specyfikacia:

— Rozbidérka dachu i komindéw (demontaz rynien, rur spustowych, obrébek
blacharskich, pokrycia, *at 1 desek okapowych oraz konstrukcji
drewnianej) .

— Rozbidérka stropdw (podiogi drewniane, Dbelki drewniane, podsufitki
z desek otynkowane) .

— Rozbidérka $cian i fundamentdédw (rozebranie murdw, skucie tynkdw) .

— Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe]j (demontaz okien z PVC, wykucie
oscieznic, demontaz drzwi stalowych) .

— Rozbidérka wiat drewnianych

— Rozbidérka podidg (zerwanie posadzek cementowych, usuniecie podkiadu
betonowego) .

— Rozbidrka instalacji elektrycznych (puszki, szafki, przewody
natynkowe, rury instalacyjne).

— Rozbidrka opaski wokdér budynku i @ el. komunikacji (rozebranie
nawierzchni kostki betonowej, pityt betonowych, rozebranie obrzezy,
kraweznikéw) .

— Transport elementdéw porozbidrkowych.

3. Materiaty:

Nie wystepuja.

4. Sprzet:

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdét rozbidrkowych pozostawia sie do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujace zachowania
wymagan Jjakosciowych robdét 1 przepisdé4w BIOZ =zostana przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robédt.
Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujacym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,
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— miotami kujacymi,

— odkurzaczem przemysitowym,

— samochodami do wywozu odpaddw,

— kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.

5. Transport:

Odpady nalezy przewozié¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie
transportu i nie zanieczyszczaty S$rodowiska. Przewozony tadunek
zabezpieczyé przed spadaniem 1 przesuwaniem. Zalecany Jest transport
w szczelnie zamknietych kontenerach lub samochodami z plandeka.

6. Wykonanie robét:

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdét rozbidrkowych nalezy:

- na podstawie dokumentacji projektowe] wyznaczyé obszar prac oraz
oznakowa¢ i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami przepisdédw BHP,

— zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje
teletechniczna i wodno-kanalizacyjna oraz wszelkie 1istniejace
uzbrojenie.

Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie =z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Dach, $ciany, podiogi rozebra¢ recznie lub mechanicznie.

— Materiaty posegregowa¢ 1 odniesé¢ lub odwiezé na miejsce

sktadowania.

— Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktore zgodnie
z dokumentacja projektowa maja zostac zachowane. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak aby nie =zanieczyszczaly
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢

w kontenerach.

7. Odbidér robbt:

Ogdlne zasady odbiordéw  robdét podano w  0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt
zanikajacych.

8. Obmiar robdt:

Ogdlne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano W Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej. Podstawa dokonywania obmiarédw, okres$lajaca zakres
prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, Jest =zataczony do
dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

Jednostkami obmiarowymi sa:

— 1 m rozebranie rynien, desek okapowych, belek stropowych, legardw,
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— 1 m2 rozbidérka obrbébek blacharskich, pokrycia, poszycia, konstrukcji
dachu, posadzek podidg, skucie tynku, nierdwnosci betonu itp.

— 1 m3 rozebranych elementdéw $Scian, stropdw, wykutych otwordw, schoddw
betonowych, posadzek itp. (rozumianych Jjako objetosé zdemontowanych
elementdéw) oraz wywozu 1 utylizacji odpadéw.

— Szt. Rozebranie schoddéw drewnianych

9. Przepisy zwiazane:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 200lr. o odpadach (Dz. U. z 200lr. Nr 62,
poz. 628 =z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska =z dnia 27 wrzeénia 2001r.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra S$rodowiska z dnia 11 grudnia 200lr. w sprawie
zakresu informacji oraz wzordw formularzy situzacych do sporzadzania
i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1737),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02

CPV-45111200-0 Roboty ziemne

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem wykopodw pod fundamenty
projektowane] rozbudowy oraz zwigzanych =z zaizolowaniem fundamentdéw
istniejacych, wykonaniem nasypéw 1 koryt pod komunikacje. Specyfikacja
techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze robdt.
Technologia zasad prowadzenia robdét ziemnych obejmuje wykonanie wykopdw
w gruntach nieskalistych i ich zasypanie.

2. Zakres stosowania:
Wykopy zewnetrzne odkrywkowe - otwarte w obrebie inwestyciji,
oczyszczanie dna wykopdw, =zasypanie wykopdéw zewnetrznych =z ubijaniem

warstwami, wykopy wewnatrz budynkdédw pod warstwy nowych podidg, ewentualny
wywdéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.

3. Materiaty:

Grunt pochodzacy z wykopu. Podzial gruntdéw na kategorie pod wzgledem
trudnosci ich odspajania okres$laja przecietne wartosci gestosci
objetosciowe] gruntdéw i materialtd4w w stanie naturalnym oraz spulchnienie po
odspojeniu.

4. Sktadowanie i transport:

Ziemie urodzajna - humus - nalezy zebrad¢ w pryzmy o wysokos$ci do 2 m
i obsia¢ mieszanka traw; dopuszczalny okres skitadowania ziemi wynosi 1 rok.

Ziemie z wykopdéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania
(zasyp wykopdw) nalezy skitadowaé¢ wzdiuz wykopu lub na sktadowiskach
tymczasowych zaleznie od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu
z wykopu, ktéry nie Dbedzie uzyty do =zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odklad. Transport ziemi odbywaé¢ sie bedzie sposobem
recznym oraz samochodem samowyladowczym.

5. Wykonywanie roboét:

Warunki przystapienia do robét:

Roboty powinny by¢ rejestrowane \ Dzienniku Budowy. Przed
przystapieniem do wykopédw nalezy wyznaczy¢é miejsce skladowania ziemi
i zbednych elementé4w na terenie budowy. Dla pojazddédw uzywanych w trakcie
wykonywanych robdét nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie w bliskim
sasiedztwie.

Przygotowanie terenu budowy:

Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy: usunaé obiekty
i urzadzenia z obrebu wykopu, zabezpieczyé lub usunaé obiekty i urzadzenia
z pasa ok. 2 m wokdéir projektowanego wykopu, Jjezeli polozenie przewoddw,
kabli, drendéw oraz innych urzadzen nie moze by¢ ustalone przed rozpoczeciem
robdét, to nalezy je rozpoznalé w trakcie robdt, przesadzié krzewy z obrebu
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wykopu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem krzewy i drzewa w pasie ok. b5m
wokdblt projektowanego wykopu, zdjac darnine przewidziang do prac
wykonczeniowych, usuna¢ wierzchnia warstwe gleby (humus) w pasie ok. 1,5m
wokdét budynku.

Zasady wykonywania wykopéw:

Wykopy tymczasowe powinny by¢ wykonywane bezposrednio przed
wykonaniem przewidzianych w nich robdét i zlikwidowane zaraz po ich
zakonczeniu. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania
robét (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci
wykopu, danych geotechnicznych, ustalen instytucji wuzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy o $cianach pionowych
nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
giebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie
jest obciazony w pasie o szerokos$ci rdéwnej giebokosci wykopu. Wykopy bez
umocnien o giebokosci wiekszej niz 1m, ale nie wiekszej niz 2m, mozZna
wykonywac¢, Jjezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczyé \ terenie strefe niebezpieczna
i odpowiednio oznakowaé¢. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona
w odlegtos$ci co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odiamu gruntu.
Przebywanie osbéb pomiedzy $ciana wykopu a koparka jest zabronione nawet
w czasie postoju. W rejonie 1istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ sposobem recznym.

Odwodnienie wykopéw:

Zarébwno wykonywane roboty ziemne 1 Dbudowlane, Jjak 1 same obiekty
budowlane nalezy zabezpieczyé przed destrukcyjnym dziataniem wodd
powierzchniowych i gruntowych oraz opadowych. Wody opadowe i zZrddlane
nalezy odprowadzi¢ poza bezposrednie sasiedztwo  budynku. Kolejnos¢
przeprowadzania prac zwigazanych z wykonywaniem wykopdw powinna zabezpieczad
state odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych.

W przypadku koniecznos$ci obnizenia zwierciadla wody gruntowej, nalezy
je przeprowadzi¢ w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu
w podlozu istniejacej konstrukcji, a takze w podiozu sasiednich obiektdw
oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie wystapity nadmierne osiadania
budowli.

System odwodnienia powinien zapewnicé speitnienie nastepujacych
podstawowych zadan:

— utrzymanie bez =znaczacych wahan poziomédw wody i cidnien w porach
gruntu,

— zapewnienie statego odpiywu w okred$lonej iloséci wody, catkowite
usuniecie wody z wykopu poza obszar wykopdw,

— zapewnienie niezawodno$ci odwodnienia.

Efektywnos$¢ odwodnienia nalezy sprawdzaé przez monitorowanie poziomu
wody gruntowej, cisdnien w porach gruntu i1 przemieszczen podloza gruntowego.
Zgromadzone dane powinny by¢ analizowane 1 interpretowane w celu okredlenia
wpiywu odwodnienia na warunki na budowie i na zachowanie sie realizowanych
oraz sasiednich konstrukcji. Urzadzenia odwadniajace powinny byé
kontrolowane 1 konserwowane przez caty okres ich eksploatacji.

Zabezpieczenie wykopéw:
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Sciany wykopdw nalezy odpowiednio ksztaltowaé lub obudowywaé tak, aby
nie nastapilo obsuniecie gruntu. Nalezy przy tym uwzglednié wszystkie
oddziatywania i wpiywy, ktére mogityby naruszaé stateczno$é gruntu.
Statecznos$¢ $Scian lub skarp wykopdw powinna by¢é zachowana w kazdej porze
roku.

Sciany wykopu nie moga byé podkopywane; powstale nawisy oraz
odsioniete przy wydobywaniu gruntu gtazy narzutowe, resztki budowli itp.
nalezy bezwzglednie usunac.

Jezelil przewidywany Jjest ruch ludzi wzdiuz gbrnych krawedzi wykopodw,
nalezy uksztattowa¢ 1 pozostawié¢ podiuzne pasy o szeroko$ci co najmniej
0,6m, na ktérych nie powinien znajdowa¢ sie ukopany grunt, sprzet ani inne
przeszkody.

W przypadku wykopdéw o gitebokosci do 0,8m taki pas terenu mozna
zabezpieczyé tylko po Jjednej stronie. W przypadku wykopéw o giebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu, nalezy w odstepach do 20m zapewnic¢
wyjécia (zejs$cia) z nich przy uzyciu np. drabin lub schodkéw.

W czasie wykonywania robdét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ 1 umiesécié¢ napisy ostrzegawcze.

W miejscach dostepnych dla osbéb niezatrudnionych nalezy wokdlr wykopdw
pozostawionych na czas zmroku i1 w nocy ustawié¢ balustrady skitadajace sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m i w odlegtos$ci co najmniej 1m od krawedzi wykopu. Dodatkowo
balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone w czerwone $Swiatlo ostrzegawcze.

Zasypywanie wykopéw:

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno speinia¢ wymagania,
dotyczace wartos$ci wskazZnika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. Zageszczanie
gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania 1 wynoszacej:

— nie wiecej niz 25cm - przy stosowaniu ubijakdéw recznych i watowaniu,
- od 0,5 do 1Im - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym,
— ok. 0,4m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

W czasie robdt ziemnych nalezy uwzglednié¢ ewentualny wpiyw kolejnosci
i sposobu odspajania gruntédw oraz termindéw wykonywania innych robdét na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robdot ziemnych. W czasie zasypywania obudowanych wykopow
zabezpieczenia nalezy demontowa¢ od dna wykopu 1 stopniowo Jje usuwacg,
w miare zasypywania wykopu.

Zabezpieczenia mozna usuwaé¢ Jjednoetapowo z wykopdw wykonanych:
— w gruntach spoistych - na gtebokos$ci nie wiekszej do 0, 5m,

— w pozostatych gruntach - na gtebokos$ci nie wiekszej niz 0, 3m.

6. Kontrola robdt:

Poszczegblne fazy robdét zanikajacych powinny by¢ kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci
z wymaganiami okres$lonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na:
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sprawdzenie obszaru 1 gtebokos$ci wykopu, zapewnienie stateczno$ci $cian
wykopodw, odwodnienie wykopdédw w czasie wykonywania robdét 1 po ich
zakonczeniu, zageszczenie zasypanego wykopu. Na biezaco nalezy kontrolowac
zasypke zwirem  oraz stopien Jjej zageszczenia catosci i zgodno$é
z dokumentacja oraz zaleceniami producenta.

7. Odbidér robdt:

Poszczegblne fazy robdt powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu calosci
robdét nalezy dokona¢ koncowego odbioru robdét 1 sporzadzié¢ protokdr odbioru.

8. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:
- Ilos¢ wykonanych robdét ziemnych [m3]

9. Przepisy zwiazane:

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podzial i opis
gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prdébek gruntdéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci biernej
PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskazZnika zageszczenia gruntu

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03

CPV-45422000-1 Roboty ciesielskie

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdédt ciesielskich zwiazanych z wykonaniem stép fundamentowych,
stupdw 1 wiencdé4w oraz innych elementdw zelbetowych projektowanej rozbudowy
budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym @ przy
realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres robét:
— Stopy i tawy fundamentowe,
— Wienice stropu Teriva,
— Fundamenty schoddéw wewnetrznych,
— Podciagi w czes$ci istniejacej i projektowane],
— Stupy, rdzenie, pityta zelbetowa,

— Inne zelbetowe 1 betonowe elementy konstrukcji budynku (belki,
nadproza, schody).

3. Materiaty:

Drewniane deskowanie tradycyjne:

Do robdot ciesielskich stosuje sie drewno iglaste. Wktadki
konstrukcyjne, klocki i koiki nalezy wykonywa¢ =z drewna debowego lub
akacjowego. Do robdt ciesielskich stosuje sie drewno nastepujacych klas:

Klasa III — wyborowy material ciesielski,

Klasa IV — doborowy materiat ciesielski,

Klasa V — $rednie]j jakos$ci material ciesielski,

Klasa VI — material nadajacy sie do robdt pomocniczych.

Zlacza i laczniki:

Ztacza ciesielskie wykonuje sie na gwozdzie, sworznie, Sruby i klamry
powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiagzujacymi przepisami. Zitacza powinny
by¢ tak wykonywane, aby istnialo $ciste przyleganie stykajacych sie
ptaszczyzn drewna. Niedopasowanie obniza jakos$é i wytrzymatrosé wykonywanych
ztaczy.

Deskowanie systemowe:

System deskowan drobno i $redniowymiarowych do stosowania przy wykonywaniu
$cian fundamentowych i stropdw.

4. Wykonywanie robét:

Warunki przystapienia do robét:
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Roboty ciesielskie musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do
uktadania deskowania mozna przystapié Po uprzednim wytyczeniu
i rozmierzeniu fundamentu.

Roboty ciesielskie montazowe moga by¢é wykonywane przez zespdl liczacy
co najmniej 2 osoby. W czasie montazu i demontazu deskowan nalezy zapewnicé
S$rodki zabezpieczajgace przed mozliwoscia zawalenia sie konstrukcji
usztywniajacych 1 rozpierajacych.

Deskowanie elementédw:

Stopy fundamentowe deskuje sie podobnie Jjak tawy niskie, ogranicza
sie forme stopy 2z czterech stron, tworzac skrzynie drewniana bez dna
stojaca na gruncie.

Deskowania stupdéw o przekroju prostokatnym sa wykonywane jako tarcze
z desek zespalanych obejmami, zwanych tez jarzmami, w rozstawie 50 - 80cm.
Jarzma w deskowaniach indywidualnych wykonuje sie z desek.

Deskowanie ptaskich nadprozy zelbetowych betonowanych na miejscu,
sktada sie z tarczy tworzacej dno i dwdch tarcz bocznych. Deski sa zbite
naktadkami. Catos¢ podpiera sie stemplami z ptatewka  wzmocnionag
zastrzatami. Boczne tarcze Sciaga sie drutem i rozpiera deskami. Rozpdrki
wyjmuje sie w czasie betonowania.

Deskowanie monolitycznej piyty zelbetowe]j Jjest pomostem =z desek
opartych na ryglach, ktére z kolei opieraja sie na stojakach na stropie
nizszej kondygnacji lub na gruncie. Deskowania pod stropy gestozebrowe
wykonuje sie podobnie, =z tym, Ze deskowanie moze by¢ azurowe, poniewaz
stuzy jedynie jako podparcie pustakdé4w na belkach, a nie jako forma do
ukiadania mieszanki betonowej.

Zelbetowe monolityczne schody sktadaja sie =z biegbéw i spocznikédw.
Deskowanie spocznikdéw nie rdézni sie od deskowania plyty stropowej ptaskie]
lub zebrowej, natomiast deskowanie biegu, =ze wzgledu na nachylenie oraz
konieczno$¢ uksztattowania stopni, jest bardziej skomplikowane. Deskowanie
biegu musi umozliwié¢ uktadanie mieszanki betonowej od gdbdéry i Jednoczednie
nie dopuszcza¢ do jej zsuwania sie po pochytym deskowaniu. Elementem ktdéry
umozliwia takie wykonanie deskowania sa deski policzkowe ziozZzone 2z dwdch
natozonych na siebie réwnolegle desek; jedna z nich - wewnetrzna - ma
wyciecie na stopnie. Do pionowych $cianek wycie¢ sa przybite deski
podstopni, ktére ksztaltuja stopnie.

Przed przystapieniem do wykonywania deskowania brygada powinna
otrzyma¢ od kierownictwa robdét instrukcje dotyczaca:

- wymaganej grubos$ci stempli lub innych podpédr,

- rozstawu stempli i innych podpdbér lub stezen,

- przekroju elementdw przekazujacych obciazenie na podpory,
- grubosci desek.

Rozbiérka deskowan:

Do rozebrania deskowania konstrukcji mozna przystapi¢ po stwierdzeniu
dostatecznej wytrzymatos$ci betonu i zezwoleniu upowaznionej do tego osoby.
Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno nalezy oczys$cic z gwozdzi
i posegregowaé¢ wg grubosci.
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5. Kontrola robédt:

Poszczegdlne fazy robdét powinny byé kontrolowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy. Przed
przystapieniem do ukladania betonu deskowanie nalezy skontrolowa¢ pod katem
statecznos$ci i niezmiennos$ci ukiadu.

6. Odbidér robdt:

Poszczegdlne fazy robdét powinny byé odbierane przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

Kryteria oceny to:

- zgodno$¢ wykonania robdét z projektem,

- prawidiowo$¢ wykonania detali, ziaczy,

- zachowanie przepisowych odchylen i tolerancji wymiardw.

Wytyczne dokonywania pomiardw: odchylenia konstrukcji w poziomie nalezy
sprawdzaé za pomoca weza gumowego, stosujac zasade naczyh poiaczonych, oraz
przy pomocy poziomicy, odchylenia w pionie za pomoca pionu murarskiego oraz
poziomicy.

Doktadniejsze wyniki pomiardw otrzymuje sie korzystajac z przyrzaddw
mierniczych.

7. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sg:
- Powierzchnia deskowania [m2]

8. Przepisy zwiazane:

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspbdlne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-72/D-90002 Tarcica liéciasta ogdlnego przeznaczenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja 1 terminologia. Czes$¢ 1:
Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja 1 terminologia. Czes$¢ 1:
Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$é¢ 3: wymagania
dla sklejki uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdbdlne wymagania i badania.

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej =z dnia 26
wrzednia 1997 r.- w sprawie ogdlnych ©przepisdw bezpieczeAstwa
i higieny pracy.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw
okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04

CPV-45262310-7 Zbrojenie konstrukcji

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji  technicznej sa wymagania

dotyczace

wykonania i odbioru robdét zbrojarskich zwigzanych z projektowana rozbudowa,

przebudowa i nadbudowa budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robdt.
2. Zakres robét:
— Stopy i tawy fundamentowe,
— Wienice stropu Teriva,
— Fundamenty schodéw wewnetrznych,
— Podciagi w czes$ci istniejacej i1 projektowane],
— Situpy, rdzenie, pityta zZzelbetowa,
— Inne zelbetowe 1 betonowe elementy konstrukcji budynku (belki,
nadproza, schody).
3. Materiaty:
Klasyfikacja gatunkéw stali zbrojeniowej wg norm:
Klasa stali
Normy
A-0 A-T A-1IT A-TITT A-ITIN
St3S-b
PN-82/H- 18G2-b
St0S-b St3SX-b 34GS 20G2VY-Db
93215 20G2Y-b
St3SY-b
St3S-b St50B 34GS
PN-89/H-
St0S-b St3SX-b 18G2-b 25G2S 20G2VY-Db
84023/06
St3SY-b 20G2Y-b 35G2Y
PN-ISO PB240
6935-1 PB300
PN-ISO PB240
6935-1/Ak PB300
PN-ISO RB400 RB500
PB300
6935-2 RB400OW RB500W
PN-ISO RB400 RB500
PB300
6935-2/Ak RB400W RB500W
Klasyfikacja gatunkéw stali zbrojeniowej wg norm:
) Srednica Znak Wytrzymatosé Wytrzymatosé
Klasa Rodzaj ) )
i ) preta gatunku charakterystyczna | obliczeniowa
stali stali
mm stali MPa MPa
Okragta
A-0 a9 5,5 - 40 St0S-b 220 190
gtadka
Okraia St3S-b
A-T a9 5,5 - 40 | St3SX-b 240 200
gtadka
St38Y-b
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St50B
Ok 1 6 - 32 355 295
A-II orragia 18G2-b
zebrowana
6 - 28 20G2Y-Db 355 295
ok N 6 - 40 25G2S 395 330
A-TII orragaa 6 - 20 35G2Y 410 340
zebrowana
6 - 32 34GS 410 340
Okragta
A-TIIIN . 6 - 28 20G2VY-b 490 375
zebrowana

Sktadowanie stali:

Na placu budowy stal moze by¢ skiadowana wyiacznie w przygotowanych
do tego strefach magazynowych na wolnym powietrzu lub pod zadaszeniem. Ze
wzgledu na niekorzystne oddziatywania warunkédw atmosferycznych sktadowanie
na wolnym powietrzu nie moze trwac¢ diuzej niz 4 miesiace.

4. Wykonywanie robét:

Zasady przygotowania zbrojenia:

Roboty zbrojarskie musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do
uktadania zbrojenia w deskowaniu mozna przystapié¢ po uprzednim sprawdzeniu
prawidiowos$ci wykonania deskowania.

Przed ©przystapieniem do uktadania zbrojenia deskowanie nalezy
oczyéci¢ z odpadkdé4w drewna i widrdw.

Zbrojenie nalezy wykonywa¢ zgodnie z danymi zawartymi w projekcie.
Wszelkie odstepstwa musza by¢ zatwierdzone przez Projektanta lub Inspektora
nadzoru 1 odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w Dzienniku Budowy.
Dotyczy to zardédwno zmiany klasy 1 gatunku stali, Jjak 1 rozmieszczenia
zbrojenia w przekrojach i na diugos$ci elementu oraz typu zbrojenia. Zmiany
w zbrojeniu nie moga powodowaé¢ obnizenia nosnosci i trwatosci konstrukcji.

Zasady przygotowania zbrojenia:
Stosowanie stali:

Belki i piyty w $Swietle podpdr, situpy na wysokosci 1 kondygnacji
i inne podobne elementy nalezy =zbroi¢ pretami stalowymi Jjednego gatunku.
Nie wolno stosowac réznych gatunkow stali o réznych granicach
plastycznosci, np. pretow stalowych okragtych gtadkich z pretami
zebrowanymi w Jjednym elemencie. Zmiane pretdw stalowych mozna stosowad
w belkach 1 piytach sasiednich przeseil lub w slupach nastepnej kondygnacji.

Czyszczenie stali:

W przypadku zanieczyszczenia stali nalezy Jja oczy$ci¢ recznie 1lub
mechanicznie szczotkami drucianymi lub przez piaskowanie.

Ciecie stali:
Ciecie wykonuje sie nozycami recznymi 1lub mechanicznymi, przy czym

ciecie recznymi nozycami dozwolone jest tylko do @& 20mm. Réznica diugosci
przygotowywanych pretdédw stali w pordwnaniu z diugosciami podanymi na
rysunkach nie powinna przekracza¢ * 10mm. Prety stali zbrojeniowej powinny
by¢ proste, przegiecie nie powinno wynosié¢ wiecej niz 4mm w stosunku do osi
wzdluznej preta.

Prostowanie stali:

Do prostowania stali dostarczonej w kregach situza prosSciarki
mechaniczne. Prety dostarczone w wiazkach, w przypadku skrzywien, prostuje
sie na stotach zbrojarskich.
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Odgiecia pretdw:

Do giecia recznego stali siuzy stdétr zbrojarski z bolcami stalowymi,
do mechanicznego stuza gietarki mechaniczne. Prety zbrojeniowe nosne,
w zaleznos$ci od gruboéci Dbetonowanego elementu, moga by¢ odginane
w stosunku do osi preta pod katem 30, 45 i 60°. Odgiecia nalezy wykonywac
na bolcach o $rednicy > 15 @ zginanego preta.

Zasady wykonywania zbrojenia:

Montaz zbrojenia:

Stosuje sie dwa sposoby montazu zbrojenia:

— montaz zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i wkiadanie go do formy
lub deskowania,

— montaz przygotowanych pretéw zbrojeniowych w przygotowanym
deskowaniu.

Rozrbéznia sie nastepujace rodzaje pretdw zbrojeniowych: prety nosne,
prety montazowe, prety rozdzielcze, strzemiona.

Przygotowane i powigzane drutem wiazalkowym zbrojenie tworzy uktad
przestrzenny, ktdéry jest zbrojeniem konstrukcji zelbetowej.

Odstepy miedzy pretami:

W przekrojach belek zelbetowych, gdzie nie ma pretdéw 2taczonych na
zaktad, nalezy zachowa¢ nastepujace odlegtosdci:

— W strefie rozciaganej - odleglto$é miedzy pretami gidéwnymi powinna
by¢é > @ obliczeniowe]j preta, zawsze > 2cm,

— W strefie $ciskanej - odlegto$é miedzy pretami gidédwnymi powinna
by¢é > @ obliczeniowe]j preta, zawsze > 3cm,

Odlegtos$¢é pionowa miedzy rzedami zbrojenia powinna by¢ > *»» @
obliczeniowej preta gtdédwnego, zawsze > lcm,

Grubos$¢ otuliny nie powinna by¢ mniejsza od @ otulonego preta
i powinna wynosic¢:

— w elementach o grubos$ci do 10 cm - 1lcm,

— w elementach o grubos$ci powyzej 10cm: dla zbrojenia gtdédwnego -
2cm, dla strzemion 1 pretdw montazowych - 1lcm,

— w fundamentach > b5cm, w przypadku braku warstwy wyrdwnawczej
z chudego betonu gr. min. 10cm > 7cm.

Stabilizacja zbrojenia:

Wymagane grubosci otuliny pretdé4w uzyskuje sie stosujac podktadki
dystansowe, zapewniajgace odpowiednie odlegio$ci miedzy pretami oraz pretami
i deskowaniem.

Ze wzgledu na materiat, podktadki moga by¢ betonowe, 2z tworzyw
sztucznych oraz stalowe. Ze wzgledu na ksztait - punktowe 1lub liniowe.
W ptytach stropowych i w fundamentach dolna warstwe zbrojenia opiera sie na
podktadkach liniowych. Do podparcia gdérnej warstwy zbrojenia stosuje sie
stalowe podktadki dystansowe w ksztaicie ,koziotkéw" lub ,wezy".

Skrzyzowanie pretdw zbrojeniowych:
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Skrzyzowania pretdédw wiaze sie miekkim drutem lub spawa =za pomoca
zgrzewarki. Skrzyzowanie =zbrojenia piyt i $Scian spawa sie lub wiaze:

w dwéch rzedach preté4w skrajnych - kazde skrzyzowaniu w pozostatych
skrzyzowaniach - co drugie w szachownice. W pitytach zbrojonych krzyzowo,
dookota podpartych, nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw.

W szkieletach =zbrojenia belek 1 stupdéw nalezy wiazaé¢ 1lub spawal przede
wszystkim skrzyzowania pretdédw naroznych ze strzemionami. Skrzyzowania
pretdéw z prostymi odcinkami strzemion nalezy taczy¢ na przemian.

5. Kontrola robédt:

Poszczegblne fazy robdédt powinny byé kontrolowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

6. Odbidér robdt:

Poszczegblne fazy robdt powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu calosci
robdét zbrojarskich nalezy dokona¢ koncowego odbioru robdét 1 sporzadzié
protokdét odbioru.

Odbioru koncowego robdét zbrojarskich dokonuje sie pordéwnujac i sprawdzajac
nastepujace elementy:

zgodnos$¢ z projektem i1 z rysunkami roboczymi,

— zgodno$¢ uzytego rodzaju stali,

— przekrojéw pretdédw i ich liczby w deskowaniu,

— prawidiowo$¢ wykonanych potaczen,

— prawidiowo$¢ rozmieszczenia pretdw i strzemion,
— prawidiowo$¢ wykonania odgie¢ i hakoéw,

— zachowania przepisowych odlegtos$ci pretdw =zbrojenia 1 strzemion od
ptaszczyzn deskowania.

7. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Ilos¢ przygotowanego i utozonego zbrojenia [t]

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczna i1losé (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. taczna diugos$é¢ pretd4w poszczegdlnych Srednic pomnozona przez
ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na =zaklady przy
taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszone] ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretdéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Przepisy zwiazane:

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO
6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do =zbrojenia betonu. Prety gtadkie.
Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia Dbetonu. IDT-ISO 6935-2:1991
Prety zZebrowane

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



24

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do =zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania.

(Poprawki: PN-ISO 6935-2/AK:1998/Apl:1999)
PN-82/H-93215 Walcédwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
(Poprawki: Bl 4/91 pdz. 27, Bl 8/92 pdbdz. 38; Zmiany: Bl 4/84 pdz. 17)

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zZelbetowe. Wymagania techniczne.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie 2zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05

CPV-45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji  techniczne] sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdét zbrojarskich zwigzanych z projektowana rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robdt.
2. Zakres robét:
— Stopy i tawy fundamentowe,
— Wienice stropu Teriva,
— Fundamenty schodéw wewnetrznych,
— Podciagi w czes$ci istniejacej 1 projektowane],
— Situpy, rdzenie, pityta zZzelbetowa,
— Inne zelbetowe 1 betonowe elementy konstrukcji budynku (belki,
nadproza, schody).
3. Materiaty:

Beton projektowany:

Zadane wtasciwoéci 1 dodatkowe cechy sa podane przez wykonawce
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w postaci mieszanki
betonowe]j. Specyfikujacy (wykonawca robdt betonowych) formutuje
w specyfikacji wymagania stawiane betonowi: przeznaczenie betonu (wymiary
konstrukcji), wytrzymato$é na Sciskanie (klasa wytrzymatos$ciowa), klasa
konsystencji mieszanki betonowej, warunki pielegnacji, warunki uzytkowania,
klasa ekspozycji, klasa zawartosci chlorkdédw oraz ewentualne dodatkowe
cechy.

Klasyfikacja betonéw ze wzgledu na gestosé:

— Beton lekki

Beton o gestosci w stanie suchym 800kg/m3 — 2000kg/m3
— Beton zwykiy

Beton o gestosci w stanie suchym 2000kg/m3 — 2600kg/m3
— Beton ciezki

Beton o gestoé$ci w stanie suchym 2600kg/m3 i wiecej

Klasy wytrzymalosciowe na sSciskanie betondéw zwykilych i ciezkich:

Min. Wytrzymato$¢ | Min. Wytrzymatosé

Klasa

Klasa wytrzymatosci
na Sciskanie wg PN-

charakterystyczna
(oznaczona na

charakterystyczna
(oznaczona na

wytrzymatosci na

S$ciskanie wg. PN-
EN206-1 Sbkach Sbkach
prébkac p;g ac 88/B-06250
walcowych) szescliennych)
Cc8/10 8 10 B10O
Cl12/15 12 15 B15

N\
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Cl6/20 16 20 B20
C20/25 20 25 B25
C25/30 25 30 B30
C30/37 30 37 -
C35/45 35 45 -
C40/50 40 50 B50
C45/55 45 55 -
C50/60 50 60 -
C55/67 55 67 -
C60/75 60 75 -
C70/85 70 85 -
C80/95 80 95 -
C100/115 100 115 -
4. Wykonywanie roboét:

Warunki przystapienia do robét:

Roboty betonowe musza by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do
uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu mozZzna przystapi¢ po uprzednim
sprawdzeniu prawidlowoé$ci wykonania deskowania oraz zbrojenia.

Przed przystapieniem do uktadania betonu deskowanie nalezy oczy$cicé
z odpadkéw drewna 1 widrdw. W przypadku betonowania z przerwami na czas
dtuzszy, nalezy ©powierzchnie stwardnialego betonu oczys$ci¢é z wolno
tkwiacych =ziaren kruszywa, usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia 1 nawilzyé
woda. Czas ukladania mieszanki w temperaturze zewnetrznej ponad 20°C nie
powinien przekraczaé¢ 1 godz. liczac od chwili zarobienia, a w temp. do 20°C
- 1,5 godz.

Zasady ukladania mieszanki betonowej:

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej:

Do zageszczania recznego nadaja sie mieszanki betonowe o konsystencji
plastycznej i podiplastycznej. Reczne zageszczanie polega na sztychowaniu
mieszanki Dbetonowej tata drewniana oraz opukiwaniu bokdéw deskowania
miotkiem zwykiym lub mechanicznym. Betonujac fundamenty, $ciany lub inne
wysokie czes$ci konstrukcji, beton nalezy uktada¢ warstwami o grubos$ci 30 -
40cm. Aby zachowa¢ jednolito$¢ betonu, nalezy na ulozona warstwe ukiadacd
nastepna jeszcze przed rozpoczeciem sie procesu wiazania.

Mechaniczne zageszczanie mieszanki betonowej:

Wytrzymatosé betonu oraz jakos$¢ wykonanej konstrukcji lub elementu
prefabrykowanego zalezy przede wszystkim od wiasciwego zageszczenia
mieszanki betonowej. Istnieje kilka sposobdéw mechanicznego zageszczania,
jak: ubijanie mechaniczne, wibrowanie, odpowietrzanie itp.

Pielegnacja betonu:

Warunkiem dobrego wykorzystania cementu zawartego w betonie Jjest
zapewnienie twardniejacemu Dbetonowi duzej wilgotnoéci. Swiezy beton
powinien by¢ utrzymywany w wilgotnoéci przez okres co najmniej:
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7 dni przy stosowaniu cementdéw portlandzkich
4 dni przy stosowaniu cementdé4w hutniczych i innych,

3 dni dla betondéw naparzanych.

5. Kontrola robédt:

Poszczegdlne fazy robdét zanikajacych powinny byé kontrolowane przez
Kierownika Budowy 1 Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

W trakcie wykonywania robdét Dbetonowych nalezy pobiera¢ proébki
kontrolne betonu. Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie wykonuje sie na
probkach w ksztalcie szescianu lub walca o $rednicy 15cm i wysokosci 30cm.
Prébki walcowe moga by¢é pobierane, gdy najwiekszy wymiar kruszywa nie
przekracza 40mm i gdy Jjest wyraznie takie =zalecenie w dokumentacji
technicznej. Prébke betonu w ksztaicie szes$cianu o bokach réwnych 15cm
uznano Jjako podstawowa do badan wytrzymatosci na $ciskanie. Proébki
kontrolne pobiera sie na miejscu betonowania lub dostarczone z betonowni
centralnej 1 zageszcza sie w sposbdb stosowany przy betonowaniu konstrukcji.
Pobiera sie co najmniej jednag prébke na kazde 100 =zarobdw. Ogdlna liczba
prébek dla kazdej partii betonu nie powinna by¢é mniejsza od 30.
Wytrzymatosé proébek Dbada sie po 28 dniach. Zanizenie 1lub zawyzenie
wytrzymatosci betonu nie powinno przekraczac¢ 10% wytrzymatosci umownej.

6. Odbidér robdt:

Poszczegdlne fazy robdt powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu calosci
robét betonowych nalezy dokona¢ koncowego odbioru robdédt 1 sporzadzidé
protokdl odbioru. Odbioru koncowego robdét betonowych  dokonuje sie
rozpatrujac trzy podstawowe dane: wytrzymatosé, wymiary, jakosé betonu.

Wytrzymatosé betonu na Sciskanie stwierdza sie na podstawie
sporzadzonych we wtasdciwym czasie atestdédw 1 zapisdéw w Dzienniku budowy.
Wytrzymato$é betonu, w razie potrzeby, moze Dby¢ skontrolowana innymi
metodami, np. metoda niszczaca.

Sprawdzenie wymiardédw wykonanej konstrukcji betonowej lub jego czesci
polega na pordéwnaniu z rysunkami roboczymi oraz stwierdzeniu, czy
dopuszczalne tolerancje wymiardédw nie sg przekroczone.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni konstrukcji od ptaszczyzny
i odchylenia krawedzi od 1linii prostej nalezy przeprowadzié¢ za pomoca
przyktadania do powierzchni konstrukcji lub Jjej krawedzi taty kontrolnej
o diugosci 2 m; odchylenie sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy tata
a powierzchnia lub krawedzia z doktadno$cia do lmm.

Ponadto przy odbiorze kohcowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy
konstrukcji: réwnosé powierzchni, wediug wymagan normowych, gdzie
nieregularnos$ci oraz nierdéwnosci powierzchni nie powinny rzucaé¢ sie w oczy,
zachowany pion i poziom, 1aczna powierzchnia rakdédw nie moze przekraczac¢ 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, w elementach drobnych 1 %,
powierzchnia jednego raka nie moze przekraczac¢ 5% przekroju elementu.

7. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:
- Wykonany podktad betonowy oraz wykonana konstrukcja betonowa [m3]
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8. Przepisy zwiazane:

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymaltosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasdéw wigzania i
statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdbek.
B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zZelbetowe 1 sprezone. Projektowanie.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



29

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06

CPV-45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego. Strop
Teriva.

1. Przedmiot:

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét przy realizacji stropdw
gestozebrowych belkowo - pustakowych typu TERIVA podczas przebudowy
i nadbudowy budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robdét.

2. Zakres robbdt:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie stropdw gestozebrowych w obiekcie
tzn.:

— ulozenie zZeber szkieletowych w rozstawie 60 cm,

— polozenie miedzy zebrami pustakdw keramzytowych,

— zatozenie zbrojenia podporowego,

— zatozenie zbrojenia wiencdw,

— wykonanie zeber rozdzielczych, wykonanie podparcia,

— betonowanie konstrukcji stropu.

3. Materiaty:

Ogblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w SST 01 ,Wymagania ogdlne”.

Beton projektowany:

Zadane wlaséciwoéci 1 dodatkowe <cechy sa podane przez wykonawce
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w postaci mieszanki
betonowe]j. Specyfikujacy (wykonawca robdt betonowych) formutuje
w specyfikacji wymagania stawiane betonowi: przeznaczenie betonu (wymiary
konstrukcji), wytrzymatoéé na Sciskanie (klasa wytrzymatos$ciowa), klasa
konsystencji mieszanki betonowej, warunki pielegnacji, warunki uzytkowania,
klasa ekspozycji, klasa zawartosci chlorkdédw oraz ewentualne dodatkowe
cechy.

Belka kratownicy:

— diugoséci 2,40-7,80 mb co 0,20 mb,

— wysokos$¢ 0,24 m,
Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogélne:

— wysoka wytrzymato$é na obcigzenia statyczne (2 KN),
— wysoka izolacyjnos$¢ cieplna,

— wysoka izolacyjno$¢ akustyczna,
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— odpornos$¢ na dziatanie czynnikdéw chemicznych,

— odpornos$¢ na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych,

— pozbawione sa zwiazkdédw palnych,

— nie wykazujg zdolnosci do barwienia i odbarwiania nie utleniaja sie,

— sa wykonane =z naturalnych sktadniké4w - tatwo peczniejacych glin
wypalanych w piecach obrotowych,

— sa neutralne dla zdrowia czlowieka.

Belka kratownicy:

Transport materiaidéw winien odbywaé sie w sposdb nie pogarszajacy

jako$¢ materiatdédw i zgodnie z wymogami producenta.

4. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania stropu powinien wykazaé sie
mozliwoécia korzystania ze sprzetu niezbednego do wykonania zadania
uniemozliwiajacego pogorszenie jego jakosci.

5. Wykonywanie robét:

Wymagania ogdlne:

Warunkiem przystapienia do robdét jest zgodne z dokumentacjag wykonanie
podpdér stropu oraz ich wypoziomowanie. Belki nalezy uklada¢ w rozstawie 60
cm. Uktadajac belki nalezy sprawdzi¢ ich rozstaw poprzez ultozenie miedzy
nimi po jednym pustaku przy kazdym koncu belki. Najmniejsza diugos$é oparcia
belki na murze lub innej podporze powinna wynosi¢ 8 cm. Konce belek nalezy
opiera¢ na podiozu =z =zaprawy cementowej marki M12 o grubo$ci 20 mm. Przy
rozpietos$ci stropu powyzej 6 m Jjako zasade nalezy przyja¢ opieranie belek
na ryglach i wykonanie obnizonego wienhca ponizej spodu belek na grubo$é co
najmniej 40 mm .Oprdécz podpdr staitych nalezy stosowad¢ takze podpory
montazowe, ktdérych liczba zalezy od rozpieto$sci stropu. Podpory montazowe
nalezy ustawia¢ w réwnych odstepach pod weztami dolnego pasa kratownicy.
Przed utozeniem belek, podpory staie i montazowe powinny byé¢ wypoziomowane.
Projektowane jest wykonanie odwrotnej strzaitki ugiecia stropu o wartosci 15
mm w Srodkowej cze$ci stropu 1 rdéwnomiernie do wartosci zerowe]j przy
$cianach podporowych i réwnolegtych.

Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA:

Z uwagi na koniecznos$ci =zapewnienia wiasciwych warunkdédw mocowania
stropdbw o rozpietosci powyzej 6,0 metrdw, jako zasade nalezy zastosowacl
zbrojenie podporowe stanowlace zamocowanie stropu, wykonane  zgodnie
z wymaganiami podanymi nizZzej. Dopuszcza sie wykonanie zbrojenia na budowie
przy zastosowaniu potaczen drutem wiazatkowym.

Zbrojenie podporowe TYP I lub réwnowazne:

Nad kazda Dbelka, nalezy umies$cié¢ zbrojenie podporowe, zgodnie
z dokumentacja techniczna, nalezy stosowac zbrojenie podporowe
inwentaryzowane. Przed ulozZzeniem odpowiednio zagietej siatki tworzacej tzw.
"koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wienca
na podporze, nalezy wycia¢ dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" @5
o dilugosci 240 mm (mozliwo$¢ natozenia koszyka na zbrojenie wienica) 1lub
alternatywnie w postaci preta ze stali klasy A-III o Srednicy @12 mm
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zakotwionego w wiencu 1 piycie stropowej na diugo$ci min. 40 Srednic
zbrojenia podporowego tj. 48 cm.

Podpory montazowe:

Podpory montazowe nalezy ustawi¢ w réwnych odstepach pod wezitami pasa
dolnego kratownicy belki przy rozpietoéci stropu:

— do 3,9 m -1 podpore,
— od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory,
- powyzej 6,0 m - 3 podpory.

W projekcie zadysponowano wykonanie trzech podpdr, niezaleznie od
rozpietos$ci stropu.

Wience:

Na obrzezach stropdéw, na sScianach nosnych i $cianach rdéwnolegiych do
belek nalezy wykona¢ w poziomie stropu wiehce zelbetowe o wysokos$ci nie
mniejszej niz wysoko$é stropu 1 szeroko$é co najmniej 12 cm. Zbrojenie
wiencé4w powinno skitada¢ sie co najmniej z trzech pretdédw o Srednicy nie
mniejszej niz 10 mm. Zaleca sie 1 dysponuje zastosowanie 4 ©pretdw
o $rednicy 12 mm. Strzemiona =z drutu o $rednicy 6 mm powinny by¢
rozmieszczone co 25 cm. Prety zbrojeniowe belek nalezy zakotwi¢ w wiencach.
Wiehce nalezy betonowa¢ réwnoczesnie ze stropem. Przy stosowaniu zbrojenia
podporowego, dla wtasciwego Jjego zakotwienia w wiencu, gbrne prety wienca
powinny by¢ usytuowane ok. 30 mm od gbrnej powierzchni stropu.

Zebra rozdzielcze:

W stropach poczawszy od TERIVA 1 = 4,2 m, nalezy stosowa¢ zebra
rozdzielcze o szerokos$Sci 10 cm 1 wysokos$ci rdéwne] wysokosSci stropu. Dwa
zebra rozdzielcze powinny =znajdowaé¢ sie w 1/3 czesci stropu. Zbrojenie
zebra rozdzielczego powinno sktada¢ sie =z dwdch pretd4w (jeden =z pret
w gbérnej strefie zebra, a drugi w dolnej). Srednica pretdédw w stropach
TERIVA powinna wynosi¢ 12 mm. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny
by¢ zakotwiczone w prostopadiych do tych zZeber wiehcach, na diugo$¢é minimum
0,5 m, spiete strzemionami o $rednicy @ 6 mm, o rozstawie nie wiekszym niz
0, 5m.

Zebra pod $cianki dzialowe réwnolegie do belek:

Pod $ciankami dzialowymi  wykonanymi w sposdéb tradycyjny np.
murowanymi z cegty, usytuowanymi rdéwnolegle do belek stropowych, nalezy
wykona¢ wzmocnienie zebra stropowego. Wymaganie to nie dotyczy lekkich
S$cianek dziatowych =z pityt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym.
Wzmocnione zebra stropowe moga by¢ wykonane przez uiozenie dwédch belek
kratownicowych obok siebie 1lub przez wykonanie belki zZelbetowe]j; belki
zelbetowe 1 zZebra wzmocnione nalezy oblicza¢ na catkowity ciezar $Scianki
dziatowej.

Uktadanie pustakéw:

Po wutozeniu belek kratownicowych przestrzenie miedzy nimi nalezy
wypeinié pustakami stropowymi. Ukladanie pustakdédw na stropie nalezy
prowadzi¢ w jednym kierunku - prostopadiym do belek. Powierzchnie czolowe
pustakdé4w przylegajacych do wiencd4w 1 zeber rozdzielczych powinny byé¢ przed
ich utozeniem zamkniete (zadeklowane). Pustakdédw nie nalezy opieraé¢ na
podporach statych (rygach) na ktdérych ulozZzone sa belki.
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Betonowanie stropu:

Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek i pustakdw
oraz po zmontowaniu zbrojenia wiencdé4w 1 zeber. Przed betonowaniem stropu
nalezy usunac bezposrednio z utozonych pustakdw zanieczyszczenia
i wszystkie elementy pola¢ obficie woda. W czasie betonowania (beton klasy
B20) nalezy =zwrbécié wuwage na doktadne wypeilnienie betonem wszystkich
przestrzeni, prawidiowa gestos$é¢ betonu i nalezyta jego pielegnacje w czasie
wiazania 1 utwardzania. Jezeli beton Jjest podawany na strop w sposdb
obciazajacy Jjego konstrukcje to poziomy transport betonu po stropie moze
odbywa¢ sie taczkami po sztywnych pomostach utozonych prostopadle do belek
stropowych.

6. Kontrola robédt:

6.1. Pustaki

Przy odbiorze pustakdw nalezy przeprowadzié¢ na budowie: sprawdzenie
zgodnos$ci klasy oznaczonej na pustakach 2z zambdwieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny,
opukiwanie i mierzenie: wymiaréw i ksztaitu , liczby szczerb, peknieg,
odpornos$ci na uderzenia ze zwrdceniem szczegdblne] uwagi na zawartosé
margla.

6.2. Zbrojenie

Przed przystapieniem do betonowania stropu nalezy sprawdzié¢ ilosci,
S$rednice 1 rozstawy pretdw stanowiacych zbrojenie stropu.

6.3. Beton

W trakcie betonowania, o 1ile wykonuje sie go na budowie, nalezy
pobra¢ prébki betonu 1 kontrolowaé Jjego Jakosé wg PN-88/B-06250 ,Beton
zwykty". W przypadku betonu handlowego zadba¢ o pozyskanie atestu.

7. Odbidér robbt:

Odbibér stropu powinien sie odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkdw.
Podstawe do odbioru stropu powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy,

— zaswiadczenia o jakos$ci materiatédw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
— protokoty odbioru poszczegbdlnych etapdw robdt zanikajacych,

— protokotly odbioru materiatédw i wyrobdw,

— wyniki badan laboratoryjnych, Jje$li takie byly zlecane przez budowe,

— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem
budynku.

8. Obmiar robdt:

Jednostka obmiarowa robdét jest - m2 stropu.
Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych Jjako iloczyn diugosci
i szerokosci.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



33

Ilo$¢ robdét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

9. Przepisy zwiazane:

PN - B/12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN - EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN - B/30000:1990 Cement portlandzki.

PN - 88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN - EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
PN - 88/B-30005 Cement hutniczy 25.

zmian

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych

prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07

CPV-45262500-6 Roboty murarskie

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji  techniczne] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdét zbrojarskich zwigzanych z projektowana rozbudowa,
przebudowa i nadbudowa budynku.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres roboét:
— Wymurowanie nowych komindéw z elementdw systemowych,
— Wymurowanie $cianek dziatowych na parterze i poddaszu,

— Wymurowanie $cian konstrukcyjnych wewnetrznych i =zewnetrznych, $cian
kolankowych, szczytowych i fundamentowych,

— Zamurowania otwordw.

3. Materiaty:

Elementy $cienne:

— Cegila ceramiczna peina 250x120x65 mm, kl. 15

— Bloczki betonowe 380x240x120 mm, kl. 15

— Bloczki gazobetonowe 115x199x599 mm, gesto$é 500 kg/m’
— Bloczki gazobetonowe 240x199x599 mm, gesto$é 500 kg/m’
— Pustak wentylacyjny dwuciagowy 360x323x250 mm

— Pustak wentylacyjny trzyciagowy 520x323x250 mm

— Pustak wentylacyjny czterociagowy 680x323x250 mm

— Pustak kominowy Jjednociagowy z podwdjna wentylacja

Zaprawy murarskie:

— Dane ogdlne

Do 1aczenia elementdé4w murowych stosowane moga byé¢ nastepujace zaprawy:
zwykia - do spoin o grubosci wiekszej niz 3 mm (zwykle od 8 do 15 mm),
o strukturze zwarte]j, zawierajaca wylacznie kruszywa mineralne, o gestosci
objetos$ciowe] w stanie suchym po stwardnieniu nie mniejszej niz 1500 kg/m3,
lekka - do spoin o grubosci wiekszej niz 3 mm zawierajaca lekkie kruszywa
naturalne, produkowane specjalnie lub bedace materiatem odpadowym (np.
granulowany zuzel wielkopiecowy  keramzyt, perlit itp.) o gestosci
objetosciowe] w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niz 1500 kg/m3 ,

do spoin cienkich - do spoin o grubosci nie mniejszej niz 1 mm i nie

wiekszej niz 3 mm, wytwarzana fabrycznie, dostarczana na budowe w postaci
gotowe] mieszanki i1 zmieszana z woda przed bezposrednim jej uzyciem.

Ze wzgledu na skitad mieszanki oraz wtasciwos$ci do wykonywania muréw
stosowane moga by¢ zaprawy: cementowa, cementowo - wapienna, gipsowa,
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gipsowo - wapienna oraz modyfikowana domieszkami poprawiajacymi
wtasciwo$sci, np. izolacyjne (zaprawa cieptochronna).

Klasy zapraw wg PN-B-03002:1999

Klasa zaprawy Sredgig wytrzymatos¢ na
Sciskanie w MPa
M1 1
M2 2
M5 5
M10 10
M20 20

— Zaprawa cementowo-wapienna

Przy mechanicznym 1lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszacd
sktadniki sypkie (cement 1 kruszywo), az do uzyskania jednolite]
mieszaniny, a nastepnie dola¢ wode 1 miesza¢é w dalszym ciagu az do
uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

Orientacyjny sktad objetosciowy zapraw cementowo-wapiennych
Orientacyjny sktad objetoéciowy zaprawy zaprawy
Marka
cement: ciasto wapienne: cement: wapno lasowane:
0,8 1 : 2 : 12 1 : 2 : 12
1 1 9 1 1 9
1,5 1 1,5 8 1 1,5 8
1 10 1 2 10
1 1 6 1 1 6
3 7 1 1 7
1 :1,7 5 1 :1,7 5
1 0,3 4 1 0,3 4
> 1: 0,5 4,5 1: 0,5 4,5

— Zaprawa do taczenia bloczkdw gazobetonowych

Wodoodporna, mrozoodporna cienkowarstwowa zaprawa szara klasy
wytrzymatosciowej M5.

4. Wykonywanie roboét:

Warunki przystapienia do robét:

Roboty murarskie powinny by¢é rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien zada¢ od wykonawcdw robdt murarskich
certyfikatu (wydanego przez ITB) 1lub deklaracji zgodnosci (wystawionej
przez producenta systemu) =z aprobata techniczna na zestaw wyrobdéw do
wykonywanego muru — zgodnie z obowiagzujacymi aktualnie przepisami.

Zasady murowania:

Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania
i grubos$ci spoin do pionu i sznura, 2z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co
do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp. W miejscu potaczenia murdw wykonanych
niejednoczesénie nalezy stosowaé¢ strzepia 1 zazebienia konhcowe. Cegily i inne
elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

— Spoiny
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Wiasciwe potaczenie elementdw murowych spoinami ma decydujacy wpiyw
na wytrzymatosé konstrukcji i inne cechy fizyczne ustroju. Elementy murowe
powinny nachodzié¢ na siebie na diugo$é rédwng co najmniej 0,4 wysokosci
elementu lub 40 mm, przy czym =zaleca sie przyjmowa¢ wartosé wieksza.
Polaczenia elementdw murowych zaprawa nalezy wykonywaé¢ tak, aby powstajace
spoiny wsporne (poziome) 1 pionowe osiagaly grubos$é w przedziale:

- 8 do 15 mm z zapraw zwykiych i lekkich,
- 1 do 3 mm z zapraw do spoin cienkich.

Spoiny powinny by¢ dokitadnie wypelnione zaprawa. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeinia¢é =zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na giteboko$¢ 5-10 mm - przy murowaniu cegla peina.

— Odchy?tki:

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny przekraczac:
— w pionie 20 mm na wys. kondygnacji i 50 mm na wys. budynku,
— poziome przesuniecie 20 mm w osiach $cian nad i pod stropem,

— odchylenie od 1linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie wiecej niz 20
mm na 10 m.

— Bruzdy:

Bruzdy, wneki 1 wciecia moga w istotnym zakresie obnizy¢é nosnosé
konstrukcji murowych. Zaleca sie sytuowaé¢ Je w 1/8 wysokosci $ciany
w Swietle pod lub nad stropem. We wzniesionych wczedniej $Scianach =zaleca
sie minimalizowanie dziatan mechanicznych, a w $cianach o grubos$ci nie
wiekszej niz 225 mm zaleca sie wykonywanie nacieé¢ za pomoca pit tarczowych.

— Poiaczenia:
Polaczenia wzajemne $cian nalezy wykonywad za pomoca:
— przewigzania elementdédw murowych,
— lacznikdéw metalowych, $Sciagdw, kotew lub zbrojenia taczacego $ciany.

Usztywnienie wzdtuz krawedzi pionowej $cian uwaza sie za zapewnione, Jjezeli
zostana spelnione nastepujace warunki:

— wykonane zostanie przewiazanie lub potaczenie tacznikami lub za
pomoca zbrojenia $cian prostopadiych wzgledem siebie, o podobnych
wtasciwosciach,

— diugo$¢ Scian usztywniajacych jest nie mniejsza niz 0,2 wysokosci
Sciany dla $ciany peinej lub 0,1 dla $ciany z otworami, a grubos$¢ nie
mniejsza niz 0,3 grubosci Sciany usztywniajacej i nie mniejsza niz
minimalna grubos$é¢ Sciany konstrukcyjnej

— Potaczenia S$cian prostopadtych i ukoénych nalezy realizowad
réwnoczesdnie.

5. Kontrola robdt:

Poszczegblne fazy robdt powinny byé kontrolowane przez Kierownika
Budowy 1 Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy. Przedmiotem
kontroli powinny by¢ poszczegbdblne elementy robdt:
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— zgodnos$¢ masy oznaczonej na cegtach/bloczkach z zambéwieniem
i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

— marka i skitad zaprawy,

— grubo$¢ spoin,

— dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu,
— potaczenia ze $Scianami istniejacymi,

— wyglad powierzchni wymurowanych.

6. Odbidér robbt:

Poszczegblne fazy robdt powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu catos$ci
robdét murarskich nalezy dokona¢ koncowego odbioru robdét 1 sporzadzié
protokdtr odbioru.

7. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:
— Nowy mur [m® lub m?]
— Mur uzupeiniany (zamurowania) [m’]
— Kominy [m3, m, kpl.]
— Obmurowania kominéw [m?]

— Nadproza prefabrykowane [szt.]

8. Przepisy zwiazane:

PN - ISO 3443 - 5:1994 Konstrukcje budowlane.

PN - B 12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegity i ksztaittki
elewacyjne.

PN - B 12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglty klinkierowe budowlane.
PN - 65/B-14504 Zaprawy cementowe.

PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy

odbiorze.
PN - 75/B-12003 Cegta pelna wypalana z gliny - zwykla.
PN - 65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie 2zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-08

CPV-452611005-5 Wykonanie drewnianej wiezby dachowej

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét polegajacych na wykonaniu 1 montazu drewnianej wiezby
dachowej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.

Zakres robot:
— wykonanie i montaz wiezby dachowed,

- wykonanie izolacji elementdéw drewnianych znajdujacych sie w murze
lub stykajace sie z nim,

— montaz tat i kontriat,
— wykonanie podbitki z desek struganych,

— nalozenie powloki koncowej na elementy drewniane widoczne -
podbitki, okapy.

2. Opis ogdélny:

Technologia wykonania prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji
drewnianej wiezZzby dachowej. Wykonawca Jest odpowiedzialny =za Jjakos¢
wykonania tych robdét oraz ich zgodnos$¢é =z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Materiaty:

Drewno:

Na wiezbe stosowa¢ drewno sosnowe. Tarcica bez sekdédw. Do celdw
konstrukcyjnych nalezy dobiera¢ drewno o mozliwie réwnolegiym do krawedzi
uktadzie widkien i1 mozliwie matej liczbie sekédw. Drewno klasy C-24.
Wilgotnos$¢ 10-15%.

Krzywizna podituzna pltaszczyzn:

- 30 mm - dla grubos$ci do 38 mm

- 10 mm - dla grubos$ci do 75 mm
Krzywizna podituzna bokdw:

- 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm
- 5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci.
Krzywizna poprzeczna 4% szerokodci.

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci
i szerokosci elementu. Nierdwnos$é ptaszczyzn - plaszczyzny powinny byé
wzajemnie rdéwnolegie, boki prostopadie, odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadtoéé jest niedopuszczalna.

Tarcica:

Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze niz:

- w diugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
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- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze niz:
dla 1at o grubosci do 50 mm:

- w grubosci: +1 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci
- w szerokos$ci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci
dla 1tat o grubos$ci powyzej 50 mm:

- w szerokosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci

Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci 1 szerokosci nie powinny byé
wieksze niz: +3 mm 1 -2 mm.

Odchytki wymiarowe belek na grubos$ci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz: +3mm i -2mm.

taczniki:

Gwozdzie:

Stosowal¢ nalezy gwozdzie okragie wg BN-70/5028-12

Sruby:

Stosowa¢ nalezy $ruby z tbem szesSciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 z tbem
kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nakretki sze$Sciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-
88/M-82151.

Podktadki:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna:

Wkrety do drewna =z *bem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna
z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z ibem kulistym wg PN-
85/M-82505

Impregnaty do drewna:

Wszystkie elementy drewniane powleka¢ preparatem o dziataniu przeciw
grzybom i owadom oraz preparatem o dziataniu przeciwogniowym do granic NRO,
zgodnie z instrukcja uzycia tych preparatédw.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytacznie $rodki dopuszczone do
stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87.

Nalezy stosowad¢ $rodki:

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plednieniem,
- $rodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
Powtoki wykonczeniowe do drewna:

Natozenie powloki koncowej na elementy drewniane widoczne - podbitki,
szczyty, okapy itp. Stosowaé mozna barwne lakiery, bejce, bejco-lakiery.

4. Transport:

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w 0Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami  transportu
gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi 1 szkodliwym
wpiywem czynnikdéw atmosferycznych.
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5. Sktadowanie materialédw:

Materiaty 1 elementy 2z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym
podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa¢ ich deformacji. 0Odlegtos¢
sktadowanych elementé4w od podioza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.

faczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢
w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych.

6. Sprzet:

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdbdlnej Specyfikacji
Technicznej. Wykonawca powinien dysponowaé¢ $rodkami transportu do przewozu
materiaitd4w oraz drobnym sprzetem do wykonania robdét objetych niniejsza ST.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany W zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno byc urzadzone zgodnie
z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow

atmosferycznych, os$wietlone 2z dostateczna wentylacja. Stanowisko robocze
powinno by¢ odebrane przez Inspektora. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujacych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiaidw,

- pitami tarczowymi do przycinania elementdéw konstrukcyinych,

- rusztowaniem do wykonywania wiezby na wysokosci,

- zurawiem (ew. wyciagiem) do transportu pionowego materiatdw,

- sprzetem pomocniczym.

~

Wykonywanie robét:

Warunki przystapienia do robét:

Roboty powinny by¢ odnotowywane w dzienniku budowy. Ogdlne zasady
wykonania robdét podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkdw, ktdre
zapewnia osiagniecie projektowanej wytrzymatoéci, uktadu geometrycznego
i wymiardéw konstrukciji.

Wykonanie wiezby dachoweij:

Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno bye zgodne
z dokumentacja techniczna. Przy wykonywaniu Jjednakowych elementdw nalezy
stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$é¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ do 1mm. Diugo$é elementdw wykonanych wediug
wzornika nie powinny réznié¢ sie od projektowanych wiecej jak 0, Smm.

Dopuszcza sie nastepujace odchytki: - w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek do lcm w osiach rozstawu krokwi

- w diugos$ci elementu do 20mm

- w odlegtos$ci miedzy weztami do 5Smm

- w wysokosci do 10mm.

Elementy wieZzby dachowej stykajace sie z murem lub betonem powinny
by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

Okapy:
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Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12cm. Deski powinny byé
taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.

Diugos$¢ gwozdzi powinna by¢é 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.

Praca na wysokosci:

Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko ci cies$le, ktérzy
posiadaja na to zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci
powinni przypinaé¢ pasy Dbezpieczenhstwa. Pomostdédw rusztowania nie wolno
przeciaza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wylacznie koncowe pasowanie
elementdéw konstrukcyjnych.

Impregnacija drewna:

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie
szkodliwych czynnikédw zewnetrznych, szkodnikdéw biologicznych 1 dziatania
ognia. MozZzna zastosowa¢ jedna z dopuszczonych metod impregnacji:

- smarowanie,

- natrysk,

- kroétkotrwate moczenie,

- gieboka impregnacja - kapiel zimna diugotrwaia.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé
szczelnie ubrani, osiada¢ rekawice 1 maski.

Praca pita tarczowa:

Przed kazdorazowym przystapieniem do pracy sprawdzié¢, czy pita jest
sprawna. Nalezy sprawdzi¢ Sruby 1 nakretki, wuziemienie silnika oraz
prawidiowe zalozenie wszystkich oston.

Ztacza elementédw:

Ztacza elementdé4w wykonaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy <ciesielskiej. Niewtasciwe rozmieszczenie tacznikédw moze byc
przyczyna pekania drewna.

8. Kontrola robédt:

Ogbdlne =zasady kontroli jakosci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacjii
Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentédw dotyczacych stosowanych materiatdédw z wymogami
prawa.

Kontrola jakos$ci robdét obejmuje:

- dostawy materiatoéw,

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- statecznos$é¢ uktadu,

- prawidilowos$ci wykonania robdét (geometrii i technologii),
- potaczen elementodw,

- prawidlowo$é¢ wykonania detali,

- ocene estetyki wykonanych robdét.
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9. Odbidér robbdt:

Ogdlne zasady odbiordéw  robdét podano w  0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Po zakohczeniu ca1os$ci robdét okltadzinowych nalezy dokonac
koncowego odbioru robdét 1 sporzadzié protokdr odbioru. Wszystkie roboty
objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdét zanikajacych.

10. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:

- Izolacje, podkltadki z papy [m2]

- Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu [m3]
- Wykonaniu drewnianego podioza dachu [m2]

- Montaz ptatwi o di. Powyzej 3 m [m]

11. Przepisy zwiazane:

PN- EN - 844 - 1: 2002. Drewno okragie 1 tarcica. Terminologia.
Terminy ogblne dotyczace tarcicy.

PN- EN - 844 - 1: 2001. Drewno okragie i tarcica. Terminologia.
Terminy wspdélne dla drewna okragiego i tarcicy.

PN 82/D-94021 Tarcica 1iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN- EN - 10230 - 1: 2003. Gwozdzie z drutu stalowego.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09

CPV-45261210-9 Wykonanie pokrycia dachowego

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot polegajacych na wykonaniu pokrycia dachowego
z blachodachéwki, wykonanie obrébek blacharskich oraz montaz rynien 1 rur
spustowych z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym @ przy
realizacji i odbiorze robdt.

Zakres robot:

— wykonanie pokrycia z blachodachéwki,

— wykonanie obrdébek z blachy ptaskiedj,

- montaz rynien i rur spustowych nowych dachéw.

2. Opis ogdélny:

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania tych robdét oraz ich
zgodno$é =z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami
Inspektora nadzoru.

3. Materiaty:
Blachodachéwka:

Blachodachéwka i gasiory z blachy musza by¢é w I gatunku i speiniad
wymagania okreslone w PN-EN 505:2002. Blacha powlekana ©poliestrem
w arkuszach. Kolor blachodachéwki - grafitowy.

Blacha ptaska:

Blacha pitaska ocynkowana gr. O0,5mm powlekana poliestrem, w kolorze
blachodachéwki.

Folia dachowa:

Folia dachowa zbrojona paro przepuszczalna. Parametry techniczne wg
norm. Odporna na promieniowanie UV. Odporna na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Odporna na starzenie, wytrzymala na butwienie. Odporna na
dziatanie mikroorganizméw. Odporna na rozprzestrzenianie ognia
1 promieniowanie termiczne, dyfuzyjna.

Pozostate:

— Wkrety do tat drewnianych 4,2 x 25,

— wkrety samowiercace 4,8 x 35 do przykrecania arkuszy 1 mocowania
obrobbek,

— Elastyczny uszczelniacz dekarski, tasmy uszczelniajace,

— Rynny wykonane ze stali powlekanej poliestrem, pdiokragie o @ 120 mm,
taczone na uszczelki, w kolorze blachodachoéwki,

— Rury spustowe ze stali powlekanej poliestrem o $r. 100 mm w kolorze
blachodachoéwki.
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4. Transport:
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdblnej
Specyfikacji Technicznej. Materiaty mozna przewozié¢ dowolnymi $Srodkami

transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi
i szkodliwym wplywem czynnikédw atmosferycznych. Przy transporcie nalezy
zachowa¢ szczegdlna ostroznosé. Wszelkiego typu zagiecia, nawet delikatne
bedg bowiem widoczne na ptaskiej powierzchni potaci.

5. Sktadowanie materialéw:

Aby nie dopuscié do uszkodzenia powilok ochronnych pokrycia,
ofoliowane pakiety blachy najlepiej sktadowa¢é w pomieszczeniach suchych
i przewiewnych, na podporach o szerokos$ci min. 10 cm i wysokosci 20 cm,
rozmieszczonych maksymalnie co jeden metr. Istnieje mozliwo$¢ skiadowania
paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba Jjednak przetozyé¢ je
listwami.

Arkusze blachy nalezy chroni¢ przed zamoczeniem, ktdére mogtoby
doprowadzié¢ do korozji. Paczek nie nalezy niczym obciaza¢, a tym bardzie]
chodzi¢ po nich.

Arkusze moga by¢ rdéwniez tymczasowo skitadowane na wolnym powietrzu,
ale powinny by¢ wtedy przykryte i wtasciwie wentylowane. Nie zaleca sie
sktadowania ich Dbezpos$rednio na gruncie, bo mogtoby dojs$¢ do ich
zabrudzenia.

taczniki 1 materiaty pozostaie nalezy skiadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych
przed dziataniem czynnikédw atmosferycznych.

6. Sprzet:
Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi wg
wskazan producenta. Sprzet przewidziany do wykonania zakresu robdt:

— wkretarka z koncoéwka krzyzakowa,

— nasadka do wkretdéw samowiercacych,

— nozyce reczne lub skokowe (nie wolno uzywaé¢ szlifierki katowed,
poniewaz powoduje ona znaczna degradacje powierzchni cietych),

— zaginarka reczna,

— mitotek gumowy i inne narzedzia dekarskie.

7. Wykonywanie robét:

Warunki przystapienia do robét:

Roboty powinny bye odnotowywane dzienniku budowy. Przed
przystapieniem do robdét pokrywczych sprawdzié stan oraz rozmieszczenie
drewnianego otacenia dachu. Pod %atami nalezy ulozy¢ folie dachowa paro
przepuszczalng.

Wykonanie pokrycia:

Arkusze montujemy zawsze prostopadle do okapu wysuwajac krawedz 4 do
5 cm poza obrbébke okapowa. Przy zastosowaniu pasa podrynnowego arkusze nie
musza by¢ wysuniete poza obrys okapu. Utrzymanie kata 90 stopni wzgledem
okapu ma decydujace znaczenie dla dalszego montazu. Jezeli ten etap nie
zostanie wykonany starannie nastepne arkusze beda ukltadaty sie nierdwno,
a na linii okapu powstana tzw. ,zeby”.
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Ewentualne nierdéwnoséci zwiazane =z brakiem kata prostego pomiedzy
okapem i kalenica zostana zakryte obrdbka.

Do montazu stosujemy specjalne wkrety samowiercace z uszczelka gumowa
na podkltadce stalowej.

Obrébki blacharskie:

Obroébki blacharskie utozone powinny by¢ na uprzednio przygotowanych
podtozach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych 1aczy sie na
rabki pojedyncze lezace szerokos$ci 15 do 20mm lub na rabek podwdjny
wysokosci 20 do 30mm. Krawedzie boczne obrdébek winne byé wywiniete do gbéry
i zagiete - =zaokraglone nie powodujace mozliwos$ci skaleczenia . Obrdébki
zakohczone powinny byé¢ kapinosem.

Praca na wysokosci:

Do pracy na wysokosci moga by¢ kierowani tylko c¢i dekarze, ktérzy
posiadaja na to zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci
powinni przypinaé¢ pasy Dbezpieczenhstwa. Pomostdédw rusztowania nie wolno
przeciaza¢. Na rusztowaniach wolno wykonywaé wylacznie koncowe pasowanie
elementdéw konstrukcyjnych.

Montaz rur spustowych:

Rury spustowe z blachy stalowej mocuje sie uchwytami nie rzadziej niz
co 2m ,oraz =zawsze na koncach i pod kolankami. Uchwyt nalezy umocowac
w sposbébb trwaty przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie
cementowe] w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych.

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczaé: 2cm, przy
dtugosci rur spustowych do 10m i 3cm przy diugosci rur spustowych wiekszych
niz 10m.

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na diugosci 2m
nie powinno przekraczac¢: 0,3cm.

Stosowa¢ rury spustowe o Srednicy ©przewidzianej w dokumentaciji
projektowej oraz kolorze zgodnym z kolorem pokrycia dachowego.

Montaz rynien:

Rynny dachowe laczone wykonane 2z Dblachy stalowej powlekanej,
pdtokragte, taczone z zastosowaniem uszczelniacza dekarskiego na zakitad 1,5
cm, w kolorze Dblachodachdéwki. Rynny mocowane co 50-60 cm 2z zachowaniem
spadku podtuznego 0,5%.

8. Kontrola robédt:

Ogdélne zasady kontroli jakos$ci robdét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami
prawa.

Kontrola robét pokrycia z blachodachéwki:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia z blachy polega na
ogledzinach pokrycia i sprawdzenie braku uszkodzen powtoki oraz witasciwego
utozenia 1 zamocowania arkuszy.

Kontrola obrébek blacharskich:
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Sprawdzenie zabezpieczen dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego
z zasadami montazu wykonania zabezpieczenia przy kominach, w kalenicy,
okapie oraz Dbraku uszkodzen powioki, wltasciwego rozmieszczenia wkretdw
i nitdéw mocujacych.

Kontrola systemu rynnowego:

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu =zgodno$ci z =zasadami
montazu w zakresie, wymiardédw , rozstawu oraz poltaczen poszczegdlnych
odcinkdédw. Nalezy sprawdzié¢ rozmieszczenie uchwytdédw 1 sposdb wyrobienia
w nich spadku podiuznego oraz powierzchni pokrycia. Sprawdzenie szczelnosci
i witasciwego spadku mozna dokona¢ nalewajac wody. Sprawdzenie rur
spustowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci z zasadami montazu w =zakresie
wymiardédw, rozstawu oraz potaczen poszczegdlnych odcinkdédw. Nalezy sprawdzié
rozmieszczenie obejm mocujacych tak aby rury tworzyly uklad prostolinijny
i byily pionowe.

9. Odbidér robdt:

Ogdlne zasady odbiordéw  robdét podano w  0Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Po zakonczeniu catos$ci robdét przy pokryciu nalezy dokonac
koncowego odbioru robdét i sporzadzié¢ protokdt odbioru.

10. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:
— Pokryta powierzchnia dachu i powierzchnia obrébek [m?]
— Wykonane rynny [mb]

— Wykonane rury spustowe [mb]

11. Przepisy zwiazane:

PN-EN-505:2002 - Wymagania do pokryé ochronnych z metalu.
Charakterystyka wyrobdéw z blachy stalowej

PN-61/B-10245 Roboty Dblacharskie budowlane z blachy stalowe]
ocynkowanej 1 cynkowej. Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10

CPV-45421100-5 Instalowanie okien dachowych

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét polegajacych na montazu okien dachowych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.

2. Opis ogdélny:

Technologia zasad prowadzenia robdét obejmuje wykonanie montazu okien
dachowych.

Zakres robdét obejmuje: wykonanie montazu okien dachowych w potaciach
dachu o nachyleniu 40°, krytego blachodachoéwka.

3. Materiaty:

Woudowa¢ nalezy okna kompletnie wykonczone wraz z kolnierzami,
okuciami i powitokami malarskimi. Nowa stolarka powinna by¢ znakowana przez
producentdw:

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,

- znakiem bezpieczenstwa,

- tabliczka znamionowg w przypadku okien przeciwpozarowych.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed =zastosowaniem w obiekcie
nalezy wykonad¢ jego dokumentacje w oparciu o wymagane parametry
odpowiedniej aprobaty technicznej 1 przedstawié¢ Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia wraz z o$wiadczeniem producenta o zgodnos$ci wyrobu =z ta
dokumentacija.

Okna standardowe, wykonane z PVC, szklone, z termoizolacja,
o wymiarach wg projektu 78x140 «cm, wyposazone Ww systemowe koilnierze
uszczelniajace, dostosowane do rodzaju pokrycia 1 nachylenia potaci
dachowej.
4. Transport:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej

Specyfikacji Techniczne]j. Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki
powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywadc
i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwos$ci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz =zabezpieczone przed uszkodzeniami,
przesunieciem lub utrata statecznos$ci. Nie przewiduje sie diuzszego
sktadowania gotowych okien dachowych na placu budowy, powinny by¢ one
zamontowane bezposrednio po przywiezieniu.
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5. Sprzet:

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.
6. Wykonywanie roboét:

Roboty montazowe:

— Wykonanie konstrukcji drewnianej pod okna z krokwi o wym. 10x16 cm.

— Montaz nowych okien o wymiarach okres$lonych w projekcie budowlanym.
Fakro 78x140 cm, wykonane =z PVC w kolorze naturalnego drewna lub
réwnowazne 1innej firmy: wspdiczynnik U szyby przynajmniej 1,0 W/m?2K,
wspdiczynnik U okna przynajmniej 1,3 W/m2K, szyba z warstwag
niskoemisyjna napeiniona gazem szlachetnym. Mozliwo$¢ mikro-uchylenia,
okno o podwyzZzszonej odpornos$ci na wilgoc.

— montaz kolnierzy uszczelniajacych majacych umozliwié¢ szczelne potaczenie
okna z pokryciem dachowym.

7. Kontrola robédt:

Ocena jakoséci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,
— sprawdzenie Jjakos$ci materiatdw, z ktdrych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie Erawidiowoéci wykonania z uwzglednieniem szczegbdidbw
konstrukcyjnyc

— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, okué¢ oraz ich
funkcjonowania

— sprawdzenie prawidiowosci zmontowania i1 uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

8. Odbidér robdt:

Wszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robdét
zanikajacych. Odbidér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 3, oraz
czynnoéci wyszczegdlnione w punkcie 6.

9. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Komplet wbudowanego okna potaciowego z koinierzem [kpl]

10. Przepisy zwiazane:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)

Obowiazujace Normy Polskie

Instrukcje producenté4w co do sposobu montazu wyrobdw i materiardw
budowlanych.

Inne przepisy obowiazujace w prawie polskim

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-11

CPV- 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien.

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robdét polegajacych na instalowaniu nowej stolarki okienne]
i drzwiowej oraz bram garazowych w przebudowywanym budynku Remizy OSP
w Dachnowie.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym @ przy
realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres robét:

Montaz stolarki okiennej wraz =z parapetami oraz drzwi wewnetrznych
i zewnetrznych w budynku, a takze prace zwiazane =z zainstalowaniem bram
garazowych segmentowych.
3. Materiaty:

3.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatédw

Zastosowane materialy budowlane powinny posiadacd certyfikaty
i aprobaty techniczne zastosowanych materiatédw i wyrobdw.

3.2. Wymagania dotyczace stolarki okiennej z PCV.

a) Wykonczenie skrzydia - w kolorze RAL 7016
b) Kolor o$cieznicy - RAL 7016
c) Szklenie - pakiet przynajmniej trdéjszybowy, szyby bezpieczne
d) Wspdlczynnik przenikania ciepla dla okien Uy mx = 1,1 W/m’K
3.3. Wymagania dotyczace stolarki drzwiowe]j zewnetrznej

z aluminium.

a) Wypeinienie skrzydia - aluminiowe w kolorze RAL 7016
b) O$cieznica - aluminiowe w kolorze RAL 7016

c) Rodzaj klamki - stal nierdzewna na wysokosci 100cm
d) Zamek - z wkladem patentowym

e) Szyby - pakiet przynajmniej trdjszybowy, szyby bezpieczne

3.4. Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej wewnetrznej
z aluminium.

a) Wypeinienie skrzydia - aluminiowe w kolorze RAL 7016
b) Os$cieznica - aluminiowa w kolorze RAL 7016

c) Rodzaj klamki - stal nierdzewna na wysokosci 100cm
d) Zamek - z wkiadem patentowym

e) Szyby - pakiet przynajmniej trdjszybowy, szyby bezpieczne

f) Drzwi do kottowni w klasie odpornos$ci ogniowej EI30
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g) W pomieszczeniach 2z wentylacja grawitacyjna zapewnienie doptywu
powietrza przez otwory okragte o pow. Sumarycznej dla pojedynczych
drzwi 200 cm?®.

3.5. Wymagania dotyczace bram segmentowych.
a) Wypeinienie - profile aluminiowe AW 100 w kolorze RAL 3003
b) Oécieznica - prowadnice stalowe

c) Otwieranie automatyczne

4. Transport i sktadowanie materiailodw:

Wykonawca Jjest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt
i witasciwos$ci przewozonych materiatdw. Materiaty niezbedne do wykonania
robét nalezy transportowad¢ zgodnie 2z wymaganiami producentdéd4w materiaiodw,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow transportowych
i przepisami ruchu drogowego

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie w pomieszczeniach zamknietych,
suchych, przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia
sie w poilozeniu pionowym, oparte o siebie 2z nachyleniem 5-10%. Warunki
transportu i skladowania musza chronié¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek,
okué¢, szyb Jjak réwniez malarskiego wykonczenia. Nie wolno sktadowac¢ okien
(nawet przez krétki okres) pod gotym niebem, w miejscach =zawilgoconych,
bezposrednio na ziemi i1 w podobnie niekorzystnych warunkach.

5. Sprzet:

Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji
wykonawcy 1 musi odpowiada¢ przyjetej technologii.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tych robdét powinien wykazaé sie
mozliwosciag korzystania z drobnego sprzetu budowlanego oraz
elektronarzedzi.

6. Wykonywanie roboét:

Ogbélne zasady wykonania robét:

Wykonawca Jjest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie =z umowag
oraz za Jjako$¢ zastosowanych materiatdé4w i wykonanych robdt, za ich zgodnos$é
z wymaganiami SST.

Warunki przystapienia do robét:

Roboty powinny by¢é przeprowadzone w temperaturze nie nizZzszej niz
+ 5°C. Pomieszczenia powinny by¢ suche 1 przewietrzone.

Instalacja i montaz okien, drzwi oraz parapetdéw:

Wykonawca zobowiazany Jjest do wykonania robdét zwigzanych z instalacja
i montazem okien PVC oraz drzwi aluminiowych zgodnie =z instrukcjami
i wytycznymi producentdéw elementdw zwiazanych z tematem zadan.

Roboty przygotowawcze:

Doktadnie oczyécic¢ os$cieza, uzupeitnicé ewentualne ubytki
i nierdédwnosci.
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Montaz os$cieznic:

a) Wstepnie klinami zamocowa¢ o$cieznice bez skrzydetr okiennych,
doktadnie sprawdzicé prawidiowos$¢ jej ustawienia w dwéch
ptaszczyznach, przy =zachowaniu =zasady réwnych przekatnych, rdbznica
nie moze przekracza¢ 4 mm,

b) po ustawieniu okna, pomiedzy nim a wszystkimi bokami otworu musi
pozostaé¢ szczelina odpowiedniej wielkosci. W otworze Dbez wegarka
montowa¢ w taki sposdb, aby szczelina na gdbdérze miata szerokosé 15-20
mm, na dole 40 mm, po bokach za$ mies$Scita sie w granicach 10-15 mm.
Przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w
gbérnej czesci oscieznicy. OScieznice wbudowaé¢ w otwdr po zdjeciu
skrzydetl okna.

c) Os$cieznice mocowa¢ blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze
stali nierdzewnej wg technologii producenta.

Uszczelnienie pianka poliuretanowa:

Wykonywaé¢ ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia os$cieznic, tak
aby peczniejac miata mozliwo$¢ wydostawania sie ze szczeliny na zewnatrz
i tam tezata. Po stezeniu, nadmiar pianki, ktéry wypiynat obciaé nozem.

Wykonczenie robét:

Uzupeinienie tynkdéw wewnetrznych i zewnetrznych do lica $ciany.

7. Kontrola robédt:

Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085
dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowadé:

— Sprawdzenie zgodnos$ci wymiaroéw,
— sprawdzenie jako$ci materiatédw z ktdérych zostata wykonana stolarka,

— sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdbdidw
konstrukcyjnych,

— sprawdzenie dzialtania skrzydetr i elementdé4w ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej:

O$cieznice winny by¢ osadzone pionowo 1 nie moga wykazywaé luzdw
w miejscach polaczen z murem. Odchylenie o$cieznic okiennych od pionu lub
poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr os$cieznicy, nie wiece]j Jjednak
niz 3 mm na caia os$cieznice.

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie moga by¢ wieksze niz 3 mm.
Zamkniete skrzydla okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt
wykazywa¢ zadnych luzdw. Otwarte skrzydita okienne nie moga sie same
zamykaé¢. Szczelno$é okna sprawdza sie przez wiozenie w dowolnym miejscu
pomiedzy o$cieznica a ramiakiem paska papieru pakowego o szeroko$ci 2 cm.
Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciagna¢ bez zerwania, okno
uznaje sie za szczelne. Okucia elementdédw powinny byé zamocowane w sposdb
trwaty.
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Wszelkie obrébki Dblacharskie (doktadno$¢ osadzenia okapnikoéw), Jjakosé
osadzenia i uszczelnienia parapetdw nie moga budzié¢ zadnych zastrzezen.
Przedmiot reklamacji w czasie odbiordéw powinny stanowié réwniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a takze
wykonczenia, szyb, powilok z PVC i aluminium, uszczelek i okuc¢.

8. Obmiar robdt:

Ogbélne zasady obmiaru robét:

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie
z oferta i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek biad 1lub przeoczenie (opuszczenie) w 1ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robét.

Jednostka obmiarowa:

Jednostka obmiarowag dla wykonania stolarki okiennej i drzwiowej Jjest : m2
(metr kwadratowy)

Pomocniczymi jednostkami sg:

Jednostka obmiarowa dla okien z PVC jest 1 szt (sztuka)

Jednostka obmiarowa dla wykonania parapetdé4w jest 1 szt (sztuka) lub 1m2
Jednostka obmiarowg dla drzwiczek rewizyjnych jest 1 szt

9. Przepisy zwiazane:

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

— PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie
i transport.

— PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

- PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen budynkach.

— Izolacyjno$¢ akustyczna przegrdéd w budynkach oraz izolacyjnosc¢
akustyczna elementdéw budowlanych. Wymagania.

— PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialow
drewnopochodnych i1 tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

— BN-75/7150-03 Okna 1 drzwi balkonowe. Metody badan.

— PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornoé$¢ na obcigzenia wiatrem.
Klasyfikacja

— PN-EN 12211:2001 Okna 1 drzwi. Odpornos$¢ na obciazenia wiatrem.
Metoda badan

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czes$é B -
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Okna 1 drzwi, wrota 1 elementy
$cienne, metalowe”, "Slusarskokowalskie elementy budowlane” wydanie
ITB - 2003 rok.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-12

CPV-45410000-4 Roboty tynkarskie - tynki zwykile
cementowo - wapienne

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot tynkarskich, tynki zwykte cementowo - wapienne.
Specyfikacja techniczna (ST) Jjest dokumentem pomocniczym przy realizacji
i odbiorze robodt.

2. Zakres robodt:

Technologia prowadzenia robdét obejmuje wykonanie tynkdéw zwykiych
cementowo - wapiennych i cementowych na $cianach zewnetrznych
i wewnetrznych wraz z przygotowaniem podioza.

3. Materiaty:
Podzial tynkéw zwykilych:

Odmiana tynku Kategoria tynku Charakterystyka tynku

0 Narzut jednowarstwowy
bez wyrdéwnania

Narzut jednowarstwowy
Tynki surowe wyréwnany kielnig

Narzut jedno lub
Ta dwuwarstwowy $ciagany
paca

Tynk dwuwarstwowy

1 wyrdédwnany od reki,
jednolicie zatarty

Tynki pospolite
y posp packa

11T Tynk trbéjwarstwowy
zatarty packa na ostro

v Tynk trdéjwarstwowy
gtadki zatarty packa

Tynk trbdjwarstwowy O
powierzchni wygtadzonej
packa i1 zatarta packa
obtozona filcem

vt
Tynki doborowe

Tynk tréjwarstwowy z
ostatnia warstwa z

IVw
samego cementu zatarta

packa stalowa

Wymagania:

Wymagania dla spoiw:

Cementy portlandzkie nie moga =zawiera¢ grudek, wapno gaszone zwykie
nie powinno zawiera¢ szkodliwych domieszek powodujacych powstawanie
wykwitéw na tynku, wapno musi by¢ catkowicie zgaszone, gdyz dogaszajace sie
w tynku czastki wapna tworza pecherze 1 powoduja pekniecia wyprawy, wapno
hydratyzowane gaszone 1 sproszkowane fabrycznie powinno by¢é wymieszane
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z woda w miare mozliwo$ci na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku, wapno
suchogaszone hydrauliczne odznacza sie diugim okresem poczatkowym wiagzania
i wieksza wytrzymatoscia 1 odpornoscig na wilgo¢ niz wapno gaszone zwykle
i hydratyzowane, gips palony powinien by¢ suchy, niezwietrzatly 1 Dbez
zanieczyszczen, gips tynkarski Jjest mieszanka gipsu budowlanego
i estrichgipsu oraz dodatkoéow uplastyczniajacych i polepszajacych
wtasciwosci zaprawy.

Wymagania dla kruszyw:

Kruszywo naturalne powinno by¢e czyste, wolne od domieszek
organicznych wpiywajgacych szkodliwie na wiagzanie 1 wytrzymaltos$é zaprawy,
piasek powinien =zawiera¢ frakcje rdéznych wymiardw, a mianowicie piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0mm, do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty, do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito
o przeswicie 0, 5mm.

Wymagania dla wody:

Za odpowiednia do wykonywania tynkdéw uwaza sie wode nadajaca sie do
picia, z wyjatkiem wdédd mineralnych, gdy jako$¢ wody budzi zastrzezenia,
nalezy przed jej uzyciem wykona¢ badania laboratoryjne.

Transport materiaidw:

Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi
S$rodkami transportu i W odpowiedni sposbb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozid
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi
Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych Je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem 2z innymi asortymentami kruszywa lub Jjego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4. Sprzet:

Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdéw zwyklych powinien wykazad sie
mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:

— mieszarki do zapraw,

— agregatu tynkarskiego,

— Dbetoniarki wolnospadowe]j,
— pompy do zapraw,

— przenosnych zbiornikdéw na wode.

5. Wykonywanie roboét:

Warunki przystapienia do robédt:

Roboty tynkarskie powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien zada¢ od wykonawcdw robdt tynkarskich
certyfikatu (wydanego przez ITB) 1lub deklaracji zgodnosci (wystawionej
przez producenta systemu) =z aprobata techniczna na zestaw wyrobdéw do
wykonywanego tynku - zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami.

Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°
i nie wyzszej niz 25° (chyba, ze aprobaty techniczne dla okres$lonych
systeméw tynkarskich dopuszczaja inne warunki pogodowe) .
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Przed przystapieniem do robdét tynkarskich powinny by¢é zakoiiczone
wszystkie prace Dbudowlane tzw. stanu surowego oraz wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podtoza:

Podiloze twarde lub gitadkie nalezy porysowal¢ np. gwozdziami nabitymi
na deske. Przed naniesieniem nowego tynku podioze nalezy zmy¢ 1 zwilzyé
woda.

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej:

Sktad =zaprawy cementowo - wapiennej nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznos$ci od marki zaprawy, rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny sktad objetoéciowy mozna dobieraé¢ wg tabeli:

Marka Proporcije objetosciowe w stanie suchym
cementu Cement : wapno
MO, 6 M1 M3 M4 M7
25 1:2:12 1:2:9 1:0,5:4,5 - -
Do 1:2:12 Do 1:1:6
35 - - - 1:1:6 1:0,5:4,5

Zaleca sie zastosowanie zaprawy do tynkdéw narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1 : 0,3 : 4 (cement : ciasto wapienne : piasek). Przy mieszaniu
zardbwno mechanicznym, Jjak 1 recznym, nalezy najpierw miesza¢ sktadniki
sypkie (cement, wapno suchogaszone, piasek) az do uzyskania Jjednorodnej
mieszaniny. Nastepnie nalezy doda¢ wode i w dalszym ciagu mieszaé¢, az do
uzyskania jednolite]j zaprawy. Dodatki sypkie (np. dodatki uplastyczniajace)
nalezy zmiesza¢ na sucho =z cementem przed zmieszaniem 2z pozostatymi
sktadnikami sypkimi.

W przypadku stosowania ciasta wapiennego, nalezy Jje rozprowadzid
w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Marka =zaprawy uzytej na narzut powinna by¢é nizsza od marki
zastosowanej na obrzutke.

Zaprawa uzyta na narzut powinna mieé¢ konsystencja odpowiadajaca 7 do
10 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Wykonanie wyprawy tynkarskiej:

Prace tynkarskie nalezy wykonywacd w suchych  warunkach, przy
temperaturze powietrza 1 podtoza od +5° do +25° i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%. Wykonang warstwe tynku nalezy
chronié¢ przed szybkim przesychaniem.

Tynki dwuwarstwowe skladajg sie z obrzutki i narzutu. Bezposrednio na
podtoze nalezy nanies¢ obrzutke natryskowa, ktébra zapewni lepsza
przyczepnos$é do podloza warstwy wierzchniedj.

Obrzutke wykonuje sie kielnia: diuzsza krawedz kielni ulozona Jjest
przy tym rédwnolegle do $Sciany. Podczas narzucania kielnia podciagana Jjest
energicznie do gdbébry lub przeciagana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak
ptynna, ze spitywa po kielni. Podioze musi by¢ uprzednio namoczone tak, aby
woda z zaprawy nie byta zasysana zbyt szybko.

W przypadku nowo wybudowanych murdédw wykonuje sie obrzutke natryskowa
na wpdbdil kryjaca, w przypadku starych murdéw 1 murdw mieszanych obrzutka
natryskowa musi by¢ kryjaca.

Po stwardnieniu obrzutki natryskowej 1 ponownym zmoczeniu podioza
przystepuje sie do naniesienia warstwy wtasciwej narzutu.
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Technika nanoszenia narzutu jest taka sama, Jjak dla tynku
natryskowego albo przez rozprowadzenie paca. Przy wykonywaniu narzutu paca
zaprawe nabiera sie na pace 1 ciagnie od doiu do géry =z lekkim
przewyzszeniem.

Tynki mozna wykonywaé bez pasdéd4w 1 listew, $ciagajac Jje paca,
a nastepnie zacierajac packa drewniang lub styropianowa na ostro.

Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ od 8 do 15mm.

6. Kontrola robdt:

Poszczegblne fazy robdét powinny byé kontrolowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.

7. Odbidér robbdt:

Po =zakonczeniu catos$ci robdét tynkarskich nalezy dokonaé koncowego
odbioru robdét i sporzadzi¢ protokdtr odbioru. Podstawa koncowego odbioru
technicznego tynkédw sa wyniki badan zgodnie z Normg PN-70/B-10100.

Minimalne wartos$ci sit przyczepnos$ci tynkdéw zwykiych do podiozy:

Rodzaj tynku Przyczepnosé
Wapienny 0,1 kg/cm® (0,01MPa)
Cementowo-wapienny
Gipsowo-wapienny 0,25 kg/cm? (0, 01MPa)
Cementowo-gliniany
Gipsowy 0,40 kg/cm® (0,01MPa)
Cementowy 0,50 kg/cm® (0,01MPa)

Badania grubos$ci tynku przeprowadza sie poprzez wyciecie 5 otwordw
o $rednicy ok. 30mm w taki sposbdb, aby nie uszkodzié podioza; pomiar
dokonuje sie z dokitadnos$cia do 1 mm, za przecietng warto$¢ grubosci tynku
przyjmuje sie $Srednia wartos$é¢ pomiaru w 5 otworach. Badania kontrolne
odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i1 odchylenia krawedzi od linii
prostej nalezy przeprowadzié¢ za pomoca przyktadania do powierzchni tynku
i do krawedzi taty kontrolnej o diugosci 2m; odchylenie sprawdza sie przez
pomiar przedwitu miedzy tata a powierzchnia lub krawedzia z doktadnos$cia do
lmm. Ponadto przy odbiorze kohcowym nalezy ocenié¢ nastepujace elementy
otynkowania:

— réwnos¢ powierzchni, wediug wymagan normowych, gdzie nieregularnosci
oraz nierdéwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucaé sie w oczy
w normalnym odwietleniu (ocena powierzchni tynku w Swietle smugowym -
sztucznym $Swietle padajacym pod katem ostrym albo w Swietle
stonecznym nie jest miarodajna),

— Jjednolitos$¢ faktury 1 koloru, wypeinienie przestrzeni za profilami
tynkarskimi oraz sposdb osadzenia elementdéw wpuszczanych w tynk
(powinny by¢ osadzone na catym obwodzie),

— prawidiowo$¢ wykonania wszystkich szczegéidé4w otynkowania i ich
zgodnos$¢ z dokumentacija,

— prawidiowos¢ i walory estetyczne potaczenia  tynkdéw z innymi
elementami elewacji $cian, w szczegdlnosci z obrdédébkami blacharskimi.

8. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Powierzchnia tynku [m2]
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9. Przepisy zwiazane:
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
PN-B-30020:1990 Wapno.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwyklte.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) ©Normy dotyczace

systemdéw =zapewnienia Jjakosci 1 zarzadzanie systemami =zapewnienia
jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czes$é B -
Roboty wykonczeniowe, zwszyt 1 ,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-13

CPV-45421146-9 Instalowanie sufité4w podwieszonych
z piyt G-K.

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét polegajacych na zainstalowaniu sufitdédw podwieszonych z piyt
gipsowo - kartonowych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.

Zakres robot:
— wykonanie sufitdé4w podwieszanych z piyt G-K pod konstrukcja wiezby
dachowej na poddaszu.
2. Opis ogdélny:

Wykonczenie sufitdéw polega na wykonaniu sufitéw podwieszanych z piyt
gipsowo - kartonowych na profilach (wieszakach) metalowych. Technologia
prowadzenia robdét sufitowych obejmuje:

—wykonanie szkieletu metalowego,

— zamocowanie ptyt gipsowo - kartonowych,
—oklejenie potaczen tasma 1 szpachlowanie, wstepne zagruntowanie
powierzchni.

3. Materiaty:

Piyty gipsowo - kartonowe:

Ptyty ogniochronne (GKF) 15 mm z obrzezem umozliwiajacym oklejenie poltaczen
tasma 1 1ich szpachlowanie. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie
wilgoci nalezy =zastosowa¢ piyty odporne na zawilgocenie. Pilyty uktada sie
w pomieszczeniach suchych na poditozu poziomym. Piyty wielkoformatowe
przenosi sie w pozycji pionowej, krawedzia podiuzng w kierunku poziomym.
Przy sktadowaniu nalezy zwrdécié¢ uwage na nosnos¢ podioza.

Konstrukcja i szpachla:

Profile stalowe systemowe CW i1 UW 100 mm. Gips szpachlowy przeznaczony do
spoinowania piyt gipsowo - kartonowych

Akcesoria:

Tasma z widkna szklanego szer. 50mm do spoinowania stykéw, tadma papierowa
narozna do spoinowania stykéw narozy, aluminiowe profile wykonczeniowe,
emulsja do wzmacniania 1 regulowania nasiakliwo$ci podioza.

4. Transport:

Pakowanie i magazynowanie piyt gipsowo-kartonowych

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosédw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza pityta od doilu speinia role opakowania
stosu. Kazdy =ze stosdéw Jest spiety tasma stalowag dla usztywnienia,
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W miejscach usytuowania podktadek. Pakiety nalezy sktadowacd
w pomieszczeniach =zamknietych 1 suchych, na rédwnym 1 mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie. Wysoko$é sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowe]
dtugoséci, naktadanych jeden na drugi.

Transport

Transport piyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdédw samochodowych
(pokrytych plandekami). Rozladunek piyt powinien odbywa¢ sie w sposdb
zmechanizowany przy pomocy wbdzka widlowego o udzwigu co najmniej 2000 kg
lub zZurawia wyposazonego w zawiesie z widlami.

5. Sprzet:

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przystepujacy do wykonania sufitdédw podwieszanych powinien wykazac
sie mozliwo$ciag korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

6. Wykonywanie roboét:

6.1. Warunki przystapienia do robét:

Roboty powinny by¢é rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor
(Inspektor nadzoru) powinien Zzada¢ od wykonawcdéw robdét certyfikatu
(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnos$ci (wystawionej przez producenta
systemu) z aprobata techniczna na =zestaw wyrobdw do wykonywanych sufitéow
podwieszanych - zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej] niz 5°C 1 nie
wyzsze] niz 25°C (chyba, ze aprobaty techniczne dopuszczaja inne warunki
pogodowe) . Przed przystapieniem do robdét nalezy zapoznaé¢ sie z instrukcja
producenta.

6.2. Montaz piyt:

Zasady ogdlne:

Przy montazu sufitdédw pilyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac
zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze".

Tyczenie rozmieszczenia piyt:

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitdéw, nalezy przy ich
wykonywaniu pamietaé¢ o paru podstawowych zasadach:

— styki krawedzi wzdiuznych pltyt powinny by¢ prostopadie do pitaszczyzny
$ciany z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdluznego mocowania piyt do elementd4w nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki diugich krawedzi pilyt opieratly sie na tych
elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania piyt w stosunku do elementdw
nosénych rusztu konieczne Jest, aby styki krdétszych krawedzi piyt
opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana
peitna ilos¢ piyt, nalezy je tak rozmies$cié, by na obu krancach tego
rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokos$ci zblizZonej do polowy
szerokos$ci pityty (lub potowy jej diugosci),
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— styki poprzeczne piyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢
przesuniete wzgledem siebie o odlegio$¢ zblizona do potowy diugosci
piyty,

— Jjezeli z przyczyn ogniowych okladzina gipsowo-kartonowa sufitu ma byc¢
dwuwarstwowa, to druga warstwe ©piyt nalezy mocowa¢ mijankowo
w stosunku do pierwszej, przesuwajac Jja o Jeden rozstaw miedzy
noénymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, =z Jjakiego wykonany
jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie
stosowane metody kotwien musza spetniac¢ warunek pieciokrotnego
wspbdiczynnika wytrzymaiosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze Jjednostkowe
obciazenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obciazenia przypadajacego na dany 1acznik lub kotwe. Konstrukcje sufitdw
moga zostal¢ podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy rdznego rodzaju obejm (mocowanie imadiowe). Elementy mocujace
konstrukcje sufitdw, Jjak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania
stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustédw stalowych lub
bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywac
trzykrotna warto$é normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe,
stuzace do kotwienia, musza posiadad zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie piyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

Na oktadziny sufitowe stosuje sie pilyty gipsowo-kartonowe zwykite
o gruboéci 9,5 1lub 12,5 mm. Je$li tego wymagaja warunki ogniowe, na
oktadzine stosuje sie piyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr.
12,5 , 15 lub 20mm. Piyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementdw
nosnych w dwojaki sposdb:
— mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi pilyt do kierunku utozenia
elementdéw nosénych rusztu,
— mocowanie podiuzne wzdiuz elementdédw nosdnych rusztu piyt, ulozonych
réwnolegle do nich diuzszymi krawedziami.
Piyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

Grubos$¢ pilyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpietos$é
miedzy elementami
noé$nymi [mm]

9,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420
15,0 poprzeczny 550
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7. Kontrola robédt:

Poszczegdlne fazy robdét powinny byé kontrolowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy. Kontrole
oktadziny nalezy ©przeprowadzi¢ pod katem Jjej réwnosci, sztywnos$ci
i czystosci. W szczegdlnosci nalezy zwrdcié uwage na brak spekan. Badanie
materiatédw konstrukcyjnych i okiadzinowych nalezy przeprowadzié¢ posrednio
na podstawie certyfikatdw.

8. Odbidér robdt:

Po zakonhczeniu catos$ci robdét oktadzinowych nalezy dokona¢ konhcowego
odbioru robdét i sporzadzié¢ protokdt odbioru. Przy odbiorze koncowym badanie
gotowe]j oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

— odchylenia powierzchni i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz
3mm, nie wiece]j niz 2mm na diugos$ci taty (2m),
— odchylenia krawedzi od kierunku poziomego nie wiecej niz 2mm/lmb

i nie wiecej niz 5mm na cate]j diugoséci krawedzi;

— prawidiowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny.

9. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Powierzchnia wykonanego sufitu [m2]

10. Przepisy zwiazane:

PN-87/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziombéw dzwiekodw
w pomieszczeniach.

PN-B-02151-3;1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
w budynkach. Izolacyjno$é akustyczna przegrdéd w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementd4w budowlanych. Wymagania.

Instrukcje techniczne producenta.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski
i klej gipsowy.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-B 79405/Apl1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Apl)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie 2zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-14

CPV-45431000-7 Ktadzenie pitytek.

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, polegajacych na wytozeniu ptytkami $cian i posadzek.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.

Zakres robdt:

— wykonanie posadzek =z pitytek ceramicznych na parterze i poddaszu we
wszystkich pomieszczeniach oprécz garazy,

— wykonanie cokolikéw na $cianach gdzie nie planuje sie wylozenia
ptytkami powierzchni $ciany,

— wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,
— ulozenie piytek ceramicznych na schodach zelbetowych wewnetrznych
— ulozenie piytek na cokole i okiadzin elewacyjnych.

2. Opis ogdélny:

Wykohczenie $cian 1 posadzek pomieszczen polega na ulozeniu piytek
ceramicznych wraz =z <cokolikiem na uprzednio przygotowanych podiozach.
Technologia prowadzenia robdét Sciennych i1 posadzkowych obejmuje:

— gruntowanie podloza preparatem gruntujacym (poprawia przyczepnoscé
podtoza 1 reguluje jego chionnos¢),

— ulozenie pitytek ceramicznych na masie klejacej, wyklejenie cokoliku,
fugowanie $cian, posadzki i cokolika fuga uszczelniajaca
powierzchnie, oczyszczenie powierzchni.

3. Materiaty:

Piytki:
Oktadziny wewnetrzne podiogowe powinny =zosta¢ wykonane z ©piytek
ceramicznych 30x30 cm, antypos$lizgowe, szkliwione, polerowane lub

reliefowane w pozostatych pomieszczeniach, IV klasy $cieralnosci, odporne
na plamienie.

Oktadziny wewnetrzne $cienne powinny zosta¢ wykonane z piytek
ceramicznych szkliwionych 30x30 lub 20x30 cm, odpornych na plamienie,
nienasigkliwych odpornych na wilgoc¢.

Oktadzina elewacyjna z pitytek imitujacych beton o wymiarach 60x120cm.
Cokdtr z pitytek klinkierowych w kolorze grafitowym o wymiarach 25x6,5 cm.

Zaprawa klejaca:

Ptytki klejone na zaprawie klejacej, na zewnatrz nalezy stosowac
kleje mrozoodporne. Kompozycje klejace do mocowania piytek ceramicznych
musza speiniac wymagania PN-EN12004:2002 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

Zaprawa do fugowania:
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Fugi kwasoodporne 1 wodoodporne; elastyczne, kolor trwaty, jednorodny,
potaczenia spoin beda sie pokrywaé¢ z tolerancja +/-0,1 szerokos$ci spoiny.
Zaprawy do spoinowania musza speilnia¢ wymagania odpowiednich aprobat
technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze:

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykiadzin i oktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykoiczeniowe,

— $rodki ochrony pitytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
Wszystkie ww. materiatly musza mie¢ witasno$ci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne.

Woda:

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowac nalezy wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw." Bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

4. Transport i sktadowanie materiaiéw:

Transport materiaitdé4w do wykonania wykltadzin i oktadzin nie wymaga
specjalnych $rodkéw i urzadzen. Zaleca sie uzywaé¢ do transportu samochoddw
pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatldédw =zalecane Jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zaltadunku i rozitadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatdw podtogowych na budowie musi bye
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Sprzet:

Do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,

— pace zabkowane stalowe lub 2z tworzyw sztucznych o wysokos$ci zabkdéw
6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomice,

— mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki
do przygotowania kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
gabki do mycia 1 czyszczenia, wktadki (krzyzyki) dystansowe.

6. Wykonywanie roboét:

Warunki przystapienia do robét::

Roboty posadzkowe 1 okltadzinowe powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku
Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien zada¢ od wykonawcdw robdt
posadzkowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnosci
(wystawionej przez producenta systemu) =z aprobata techniczng na zestaw

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



64

wyroboéw  do wykonywanych  posadzek i oktadzin S$ciennych - zgodnie
z obowiazujacymi aktualnie przepisami.

Roboty posadzkowe nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C
i nie wyzszej niz 25°C.

Przygotowanie podtoza:

Wykona¢ warstwe podioza wg projektu. Podioze pod pilytki musi bycé
réwne, trwatle, sztywne 1 czyste. Nierdéwne 1 wuszkodzone podioze nalezy
wczedniej naprawié¢ przy pomocy zaprawy wyrdwnawcze]j lub szpachlowe]j.
W przypadku znacznych nierdéwnosci, w celu wypoziomowania poditoza nalezy
zastosowaé mase samopoziomujaca. Podioza nasigkliwe nalezy wczes$niej
zagruntowaé¢ w celu poprawienia przyczepnos$ci podioza 1 ograniczenia Jjego
chlonnosci.

Uktadanie piytek:

Piytki nalezy uktadac wg projektu. Cokoliki wykonac
z gotowych ptytek cokolikowych 1lub piytek przycinanych na budowie.
W przypadku docinania pitytek, nalezy Jje klei¢ wykonczonag fabrycznie
krawedzig do gbéry. Wysokos¢ cokotu 15cm. Piytki mocowane sa za pomoca kleju
na doktadnie wyrdéwnanej szlichcie cementowej. Przed przystapieniem do
klejenia nalezy dokladnie rozmierzy¢ pozycjonowanie piytek. Klej nalezy
naktada¢ na podioze przy pomocy zabkowanej metalowej szpachli warstwa
o grubosci okoto 2 mm, wykonanie fragmentu okladziny na nailozonej
kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut. Przykitadajac
ptytke do poditoza, nalezy Jja przesuna¢é o 10-15 mm po powierzchni
powleczonej klejem do pozycji, jaka ma piytka zaja¢ w uktadanej warstwie,
przesuniecie to nie powinno powodowaé¢ zgarniecia kleju z podioza. Wszelkie
zabrudzenia
i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzong w czystej
wodzie. W celu zachowania jednakowych odlegtosci miedzy piytkami nalezy
stosowaé¢ krzyzaki dystansowe. Odchylenie krawedzi piytek nie powinno byé
wieksze niz 2 mm / mb.

Fugowanie:

Spoiny pitytek zafugowaé =zaprawa do fugowania naktadajac =zaprawe
i natychmiast jej nadmiar $ciera¢ z powierzchni piytek. Nie dopuéci¢ do
zaschniecia zaprawy na powierzchni piytek.

7. Kontrola robdt:

Poszczegblne fazy robdét zanikajacych powinny by¢ kontrolowane przez
Kierownika Budowy 1 Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy.
Kontrole podioza nalezy przeprowadzié¢ pod katem jego rdéwnosci, sztywnosci
i czystosci. W szczegbdlnosci nalezy zwrdcié uwage na brak spekan i ukruszen
warstwy. Badanie materiatdéw oktadzinowych i klejdéw nalezy przeprowadzié
posrednio na podstawie certyfikatdéw. Bezposrednio nalezy sprawdzié¢ dobdr
kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskdédw itp.

8. Odbidér robdt:

Poszczegdlne fazy robdt powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakoniczeniu catos$ci
robdét posadzkarskich i okitadzinowych nalezy dokonaé¢ konhicowego odbioru robdt
i sporzadzié protokdr odbioru. Przy odbiorze koncowym badanie gotowe]
oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu: nalezytego przylegania do
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podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych
miejscach, gituchy dzwiek wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podkitadu,
prawidiowos$ci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdiuz
dowolnie wybranych spoin i1 pomiar odchylen =z doktadno$cia do 1mm,
prawidiowos$ci  uksztattowania powierzchni oktadziny przez przyiozenie
w prostopadiych do siebie kierunkach 1aty kontrolnej o diugosci 2m
w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przedwitu za
pomoca szczelinomierza z doktadnoé$cig do 1lmm, wizualnym - szerokos$ci stykoéow
i prawidiowoéci ich wypeinienia, a w przypadkach budzacych watpliwos$ci
przez pomiar z doktadnos$cig do 0,5mm, Jjednolitos$ci barwy piytek.

9. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:
— Powierzchnia wbudowanych oktadzin [m2]
— Powierzchnia wbudowanych posadzek [m2]

— Diugos$é¢ utozonych cokolikédw [m]

10. Przepisy zwiazane:

PN-ISO 13006:2001 Piytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i pilyty ceramiczne Scienne i podiogowe.
Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki 1 pilyty ceramiczne. Pobieranie prdbbek
i warunki odbioru.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania piytek. Definicje i wymagania
techniczne

PN-63/B-10145 Posadzki z piytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich
wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-15

CPV- 45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podiég.
Posadzka przemysiowa.

1. Przedmiot:

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét polegajacych na: Wykonaniu posadzki przemystowe] powierzchniowo
utwardzonej mineralna posypka utwardzajaca na bazie trudno $cieralnych
kruszyw w przebudowywanym budynku Remizy OSP w Dachnowie.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym @ przy
realizacji i odbiorze robdt.

Zakres robot:
— ew. przygotowanie 1 naprawe istniejacego podioza betonowego,

— wykonanie izolacji ©przeciwwilgociowej =z folii ©polietylenowej na
sucho,

— wykonanie ptyty betonowe],

— wykonanie powierzchniowego utwardzenia posadzki.

2. Okreslenia podstawowe:

Mineralna posypka utwardzajaca:

Sucha zaprawa na bazie cementu i kruszywa mineralnego do wykonywania
metoda wcierania odpornych na $cieranie posadzek przemysiowych.

Impregnacja posypki utwardzajacej:

Nawierzchniowa powloka z wodorozcienczalne] zywicy  epoksydowe]
stuzaca do wzmocnienia 1 ograniczenia chtonnos$ci podioza.

Pozostatle okre$slenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne
z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Ogbélne wymagania dotyczace robdt:

Wykonawca robdét Jjest odpowiedzialny za Jjakosé ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Materiaty:

Ogbélne wymagania:

Do wykonania robdét nalezy uzy¢é materiald4w posiadajacych Aprobate
Techniczna wydana przez ITB. Wykonawca =zobowiazany Jest przedstawidé
Inspektorowi nadzoru atesty na przewidywane do uzycia materiaty budowlane
oraz sprawdzi¢ ich przydatnosé do stosowania, pod wzgledem daty produkciji
i sposobdéw przechowywania.

Kompozycja posadzki betonowe] utwardzonej posypka utwardzajaca powinna
charakteryzowa¢ sie nastepujacymi cechami:

e bardzo dobra przyczepnoscig do podioza betonowego,

e duza wytrzymatosciag na obcigzenia mechaniczne,

e wysoka odpornos$cia na Scieranie,

e duza wytrzymatoscia na zginanie i $ciskanie,

e matym skurczem.
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Zamawiajacy wymaga aby posadzka przemysiowa powierzchniowo
utwardzona, charakteryzowala sie nizej wymienionymi witasciwos$ciami:

e Scieralnos$¢ na tarczy Boehmego okres$lona strata wysokosci proébki

< 1,3 mm,

e twardoéé wediug skali Mohs’a, stopien 2 5,

e wytrzymatosé na Sciskanie jest 2 25 MPa,

e wytrzymatos$é na zginanie jest 2 5 MPa,

e przesigkliwo$é wody Jest £ 3,0 mm,

e przyczepno$é do poditoza betonowego 2 2,0 MPa.

Wymagania szczegdlowe:

e Beton klasy Cl16/20 lub wyzszej do ew. naprawy podioza,

e Folia polietylenowa gr. nie mniejszej niz 0,2 mm do wykonania
izolacji przeciwwilgociowe]j posadzki,

e Pianka dylatacyjna obwodowa wysokoé$ci 12 cm i gr. 4-5 mm,

e Beton klasy C20/25 lub wyzszej zbrojony widknem rozproszonym (widkno
polipropylenowe) w ilos$ci nie mniejszej niz 9 kg na 1 m3 betonu, na
wykonanie ptyty betonowe],

e Preparat proszkowy do powierzchniowego utwardzania posadzek
betonowych na bazie kruszyw mineralnych.

e Impregnat uszczelniajacy dla wykonczenia blyszczacego.

e Masa uszczelniajaca do wypeinienia szczelin dylatacyjnych.

Za jakos$¢ wbudowanych materialdéw odpowiada Wykonawca.

4. Transport i sktadowanie materiaiéw:

Beton na piyte winien by¢ przewozony z betoniarni specjalistycznymi
pojazdami do przewozu betonu wyposazonymi w mieszadio, zbiornik z woda oraz
pompe 1 rurociagi do transportu betonu tzw. gruszkami bo betonu. Materiaty
do utwardzenia powierzchniowego moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem 1 mrozem.
Sktadowanie materiatdéw musi réwniez speiniac¢ te warunki.

5. Sprzet:

Do wykonania posadzki przemyslowej 2z betonu z posypka utwardzajaca
stosuje sie sprzet ogdlnobudowlany (do przygotowania i naprawy podioza oraz
wykonania ptyty betonowej) oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez
producenta materiatdéw do utwardzania powierzchniowego posadzki. Sprzet,
maszyny 1 narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosSciowych zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do robdt.

Niezbedny sprzet do wykonania zamdéwienia

e odkurzacz przemysiowy,

e szlifierka lub pita z tarcza tnaca do betonu,

e zacieraczki reczne i samojezdne,

e pedzel, watek lub urzadzenie do natrysku bezpowietrznego,

e wolnoobrotowe mieszadio maks. 400 obrotdéw/minute.

6. Wykonywanie roboét:

Wykonawca roboét winien posiadac¢ udokumentowane doswiadczenie
w wykonywaniu posadzek utwardzanych powierzchniowo.
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Cata powierzchnie podioza nalezy oczy$ci¢ z luznych okruchdw betonu,
kamykdéw i innych zanieczyszczen mogacych uszkodzi¢ folie podposadzkowa. Na
oczyszczonym podtozu nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa =z folii
polietylenowej gr. nie mniejszej niz 0,2 mm na sucho. Folia winna by¢
wywinieta na $ciany co najmniej na wysoko$é¢ piyty posadzki tzn. co najmniej
10 cm, przy czym =zaleca sie wywiniecie 2z nadmiarem, ktdéry winien by¢é
usuniety po wykonaniu piyty. Nastepnie nalezy wykona¢ dylatacje obwodowa
z pianki PE, oddzielajaca plyte betonowa posadzki od elementdé4w statych
budynku ($ciany, situpy). Na izolacji z folii polietylenowej nalezy wykonacd
piyte betonowa z betonu zbrojonego wtdknami polipropylenowymi
o wytrzymatosci nie mniejszej niz C20/25.

Po osiagnieciu przez beton twardoé$ci umozliwiajacej chodzenie po nim,
nalezy rozsypa¢ wcierke mineralng po obrabianej powierzchni. Wysypywanie
produktu nalezy wykonywaé w sposéb rdéwnomierny (w ilosci 4-6 kg/m2 przy
grubos$ci warstwy ok. 3 mm) 1 ciagity bezposrednio z worka na Swiezy beton
i zaciera¢ zacieraczkami mechanicznymi.

W kohcowym etapie =zacierania nalezy zwracaé uwage na to, aby nie
przetrzeé zbyt mocno posadzki, gdyz moga wystapi¢ drobne przebarwienia.
W miejscach niedostepnych dla zacieraczki zaciera¢ nalezy recznie. W zZadnym
przypadku Jjednak nie nalezy skrapia¢ powierzchni posadzki woda, gdyz
prowadzi to do jej przebarwien.

Wykonana posadzke nalezy dodatkowo uodpornicé na $cieranie
i szczelno$é¢ poprzez impregnacje. Impregnat mozna nanosi¢ na posadzke
pedzlem, watkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych.

W okresie twardnienia posadzki tj. miedzy 24 a 48 godz. po wykonaniu
posadzki nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne winny
byé wykonane poprzez naciecie ptyty do gtebokosci okoto 1/3 grubos$ci i
szerokosci okoio 3 mm. Wielko$¢ pdl dylatacyjnych nie winna przekraczad
6,0X6,0 m. Po umownym okresie twardnienia posadzki nie krdétszym niz 28 dni
nalezy szczeliny dylatacyjne wypeinié¢ elastyczna masa dylatacyjna.

UWAGA:

Wcierki mineralne utwardzajace wierzchnig warstwe posadzki powinny
by¢e wykonywane przez wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadajace
odpowiedni specjalistyczny sprzet oraz duze dos$wiadczenie. Opakowania po
materiale mineralnym 1lub impregnacie oraz resztki materiaiu nalezy
zutylizowa¢ zgodnie ze wskazdwkami producenta materiatu.

7. Kontrola robédt:

Badania i kontrola przed przystapieniem do robét:

Za wbudowane materiaty oraz Dbadanie ich przydatnos$ci odpowiada
Wykonawca. Przed ©przystapieniem do robdét wykonawca zobowiagzany Jjest
przedstawié¢ Inspektorowi do akceptacji atesty materiatdéw planowanych do
uzycia. Ponadto Wykonawca zobowiazany Jjest do sprawdzenia daty produkcii,
daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wtasciwego
przechowywania materiatoéw.

Badania w trakcie robdt:

W trakcie prowadzenia robdét nalezy w sposdb ciagty kontrolowad
warunki atmosferyczne.

Prace wykonawcze powinny podlega¢ staiemu nadzorowi i kontroli.
Kontroli podlegaja:

e materiat (opakowania, termin przydatno$ci do uzycia),

* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

e obrdébka i wykonanie prac,
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¢ udokumentowana kompetencja osdéb wykonujacych posadzke.

Badania i kontrola po wykonaniu robét:

Jakos¢ wykonanej posadzki przemystowej utwardzonej powierzchniowo
sprawdzi¢ po zakonczeniu wiagzania betonu poprzez badanie:

1. wytrzymatos$ci na $ciskanie, ( nie mniej niz dla betonu C20/25 )

2. grubosci posadzki, ( z uwzglednieniem tolerancji nie mniej niz 9,5
cm )

3. roéwnosci posadzki, ( z uwzglednieniem tolerancji +/- 2 mm na

dtugosci taty 2 m )

8. Odbidér robét:
8.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:
e przygotowanie 1 naprawa podioza,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowe],
e wykonanie dylatacji obwodowej,
e wykonanie ptyty betonowej,
e przygotowanie powierzchni piyty betonowej
e utwardzenie powierzchniowe,
e Iimpregnacja posadzki.
8.2. Odbiory po zakonczeniu robét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardédw i badan
z biezacej kontroli materiaidéw 1 robdt. Odbioru dokonuje Inzynier na
podstawie ogledzin, pomiardéw 1 wynikdédw badan Wykonawcy. Inzynier =zleci
Wykonawcy 1lub niezalezZznemu laboratorium przeprowadzenie uzupeiniajacych
badan i pomiardéw wtedy gdy:

e zakres lub czestotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszg
specyfikacja.

e istnieja Jakiekolwiek watpliwosci co do jakos$ci robdét lub rzetelnosci
badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki
potwierdza watpliwosci Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier
ustali =zakres wykonania robdét poprawkowych. Inzynier moze uzna¢ wade za
niemajaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 ustali¢
zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong Jjakosé. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Obmiar robdt:

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w  Jjednostkach miary
okreslonych w przedmiarze robdét i ofercie wykonawcy.

10. Przepisy zwiazane:

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Metoda badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podiogowych.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego.

Z.U.A.T. 15/VIII.09 Posadzki z zastosowaniem zywic syntetycznych.

e Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobdéw wraz =z ich
aprobata technicznag ITB.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych
prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-16

CPV-45262100-2 Rusztowania.

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét, polegajacych na wznoszeniu, eksploatacji 1 demontazu
rusztowan.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.

2. Opis ogdélny:

Rusztowania i ruchome podesty robocze sa tymczasowymi konstrukcjami
stuzacymi do podtrzymywania pomostdé4w roboczych, deskowan albo elementdw
konstrukcji budynku oraz prowadzenia prac wykohczeniowych i elewacyjnych.

3. Rodzaje rusztowan:

Podziat ze wzgledu na funkcje:

Rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujace pomosty robocze,
materiaty 1 sprzet budowlany, =z ktérych moga by¢é wykonywane prace na
wysokosci.

Rusztowania deskowan - podtrzymujace deskowania, w przypadku deskowan

stropdéw zwane stemplowaniami, w przypadku deskowania $cian moga to byé np.
kozty oporowe.
Rusztowania montazowe - podtrzymujace montowane elementy budowlane

przed ich trwatym zespoleniem z innymi elementami w konstrukcji budynku.
Rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi 1lub

przedmiotdw w czasie wykonywania robdét budowlanych (np. tymczasowe daszki
ochronne nad drzwiami wejéciowymi lub nad chodnikiem).

Podziat ze wzgledu na material:

Drewniane, stalowe i aluminiowe.

Podziat ze wzgledu na konstrukcje:

Stojakowe, ramowe, modultowe, stolikowe, wspornikowe.

Podzial ze wzgledu na mozliwos$é przemieszczenia:

Ruchome 1 nieruchome.

Podzial ze wzgledu na przenoszenie obcigzen:

Przy$cienne kotwione, wolnostojace, wiszace.

Podzial ze wzgledu na sposé4b montazu::

Niesystemowe - rusztowanie, ktdérego wymiary siatki konstrukcyjnej nie
sa narzucone przez okreslone wymiary elementdéw sktadowych; czesto
rusztowania niesystemowe sa nietypowe, tzn. wymagaja indywidualnego

projektu uwzgledniajacego przewidywane obciazenia pomostu roboczego; nalezy
woéwczas ustalié¢ wzajemne polozenie elementdé4w skradowych rusztowania
i sposdéb przenoszenia obciazen na grunt lub konstrukcje budynku; podczas
montazu nalezy ustawia¢ kazdy element konstrukcji rusztowania.
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Systemowe - rusztowanie, ktdérego wymiary 1 dopuszczalne obciazenia sa
narzucone przez wymiary elementdédw skitadowych 1 stosowane materiaty na
konstrukcje rusztowania; rusztowanie systemowe jest najczescie]
rusztowaniem typowym 1 nie wymaga dodatkowej dokumentacji projektowej;
jezeli jednak rusztowania systemowe sa montowane w konfiguracji innej, niz

zawarta w instrukcji montazu, wymagaja kazdorazowo dokumentacji
projektowe]j.
4. Wykonywanie roboét:

Warunki przystapienia do robdt::

Kazde rusztowanie powinno posiadac¢ dokumentacje technicznag.
Dokumentacje te stanowi instrukcja montazu 1 eksploatacji rusztowan
opracowana przez producenta rusztowania lub projekt techniczny sporzadzony
dla konkretnego przypadku nieobjetego instrukcja. Sporzadzona przez
producenta instrukcja montazu powinna =zawierac¢: dane producenta, system
rusztowania (ramowe, modutowe lub inne), zakres stosowania, dopuszczalne
obciazenie uzytkowe pomostdé4w roboczych, dopuszczalne wysoko$ci rusztowan,
dla ktbérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,
dopuszczalne parcie wiatru, przy ktdérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa
bez wykonania dodatkowego projektu technicznego, sposdéb montazu 1 warunki
eksploatacji urzadzen transportu pionowego, i1lo$¢ poziomdbw roboczych i ich
wyposazenie, warunki montazu 1 demontazu rusztowania, wzdbr protokoltu
odbioru, zasady montazu, eksploatacji i demontazu rusztowania.

Montaz rusztowan:

Kazdorazowo nalezy okreslic¢ postacd geometryczna rusztowania.
W przypadku, gdy zatozony schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem
zamieszczonym w instrukcji montazu i eksploatacji wydanej przez producenta,
mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy wtedy wykonaé¢ szkice.
Jezeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie 2z zamieszczonymi
w instrukcji schematami 1lub do montazu konieczne Jjest uzycie elementdw
spoza systemu, nalezy wykona¢ projekt techniczny rusztowania. Montaz
rusztowania nalezy wykonywa¢ wedlug zasad zawartych w instrukcji montazu.
NajczesSciej stosuje sie instrukcje montazu 1 eksploatacji producenta,
jednak w przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne
jest opracowanie instrukciji montazu dla konkretnego opracowania.
Rusztowanie nie moze by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Eksploatacja rusztowan:

Po przekazaniu rusztowania do uzytkowania eksploatacja powinna sie
odbywa¢ zgodnie ze stosowna instrukcja. W trakcie eksploatacji rusztowania
podlegaja przegladom. Przeglady codzienne powinny by¢ dokonywane przez
osoby uzytkujace rusztowanie, tj. pracownikdw pracujacych na rusztowaniu.
Przeglad codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

— rusztowanie nie doznato uszkodzen lub odksztailcen, Jjest prawidiowo
zakotwione,
— przewody elektryczne sa dobrze izolowane 1 nie stykaja sie

z konstrukcja rusztowania,

— stan powierzchni pomosté4w roboczych i komunikacyjnych jest wiasciwy.

Przeglady dekadowe powinny by¢ wykonywane co 10 dni. Powinien Jje
przeprowadzaé konserwator rusztowan, majster lub kierownik budowy. Celem
przegladu Jjest sprawdzenie, czy w catej konstrukcji rusztowania nie ma
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zmian, ktore moga spowodowacd niebezpieczenstwo przy eksploatacji
rusztowania.

Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu czynnikdéw, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonywania prac, a takze po przerwach roboczych diuzszych
niz 10 dni. Moga by¢ rdéwniez zarzadzone w kazdym terminie przez organ
nadzoru budowlanego. Czynnos$ci sprawdzajace sa podobne jak w przegladzie
codziennym i1 dekadowym. Przeglad powinien by¢ dokonywany przez kierownika
budowy lub inna uprawniong osobe.

Dostrzezone usterki powinny by¢ usuniete po kazdym przegladzie przed
przystapieniem do pracy. Za wykonanie przegladu odpowiedzialny Jjest
kierownik budowy.

Demontaz rusztowania:

Po zgioszeniu zakonczenia uzytkowania rusztowania, przed demontazem
nalezy dokona¢ kontroli rusztowania 1 sporzadzié protokdr przekazania
rusztowania do demontazu. Demontaz rusztowania nalezy wykona¢ wedlug zasad
zawartych w instrukcji demontazu rusztowania 1 uwag wynikajgcych z kontroli
stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontazem. Kazdorazowo po
demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego wszystkich
elementdéw rusztowania i1 sporzadzié¢ protokdr pokontrolny.

5. Kontrola robédt:

Poszczegblne fazy robdét powinny by¢é kontrolowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.
Przeglad rusztowania przed odbiorem polega na:

— sprawdzeniu stanu podioza - badania podioza, sprawdzeniu posadowienia
rusztowania
— przez ogledziny =zewnetrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej -

nalezy sprawdzi¢ wymiary zmontowanych rusztowan =z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchyitek,

— sprawdzeniu stezen - poprzez ogledziny zewnetrzne,

— sprawdzeniu zakotwien - nalezy przeprowadzi¢ poprzez prbéby wyrywania
kotew zgodnie z instrukcja montazu lub projektem technicznym
rusztowania,

— sprawdzeniu pomostdéw roboczych i1 =zabezpieczajacych - przez ogledziny
zewnetrzne,

— sprawdzeniu komunikacji -  przez ogledziny zewnetrzne, nosnos¢

wysiegniké4w transportowych nalezy sprawdzié pod obciazeniem,
— sprawdzeniu urzadzen piorunochronnych - przez pomiar opornosci,

— sprawdzeniu usytuowania wzgledem 1linii energetycznych - przez
ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegitosci,
— sprawdzeniu zabezpieczen rusztowan - przez ogledziny zewnetrzne.
Przedmiotem kontroli powinny byé poszczegdlne fazy robdt: po
zakonczeniu montazu rusztowania wykonuje sie Jjego przeglad przy udziale
zamawiajacego 1 przekazuje do eksploatacji; wynikiem przegladu Jjest
protokdr odbioru rusztowania, wyniki przegladédw dekadowych i doraznych
powinny by¢ zapisane w Dzienniku budowy, przed demontazem nalezy dokonac
kontroli rusztowania 1 sporzadzié protokdétr przekazania rusztowania do
demontazu, po demontazu rusztowania nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego
wszystkich elementdéw rusztowania i sporzadzié¢ protokdlt pokontrolny.
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Odbidér robbdt:

Poszczegdlne fazy robdt powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy

i Inspektora nadzoru i1 wpisane do Dziennika budowy.

Schemat dziatan i koniecznych dokumentdédw przy budowie, eksploatacji

i demontazu rusztowania przedstawia tabela:

Krok Dziatanie Dokumenty
1 . . . . RT - dokumentacja
Okreslenie postaci geometrycznej v J
. producenta, RN -
rusztowania . .
obliczenia
2 . . Instrukcja montazu
Montaz rusztowanila
rusztowania
3 Odbidér techniczny 1 przekazanie Protokdt odbioru
rusztowania do eksploatacji rusztowania
4 Instrukcija eksploatacji
Eksploatacja rusztowania rusztowania, protokoty
pokontrolne
5 Odbidér rusztowania i przekazanie do Protokdtr przekazania
demontazu rusztowania do demontazu
6 . . Instrukcja demontazu
Demontaz rusztowania
rusztowania
7 K 1 hni h .
ontrola tec Qlczna zdemogtowanyc Protokét pokontrolny
elementdw rusztowania
7. Obmiar robét:

Jednostkami obmiarowymi sa:

Powierzchnia ustawionego rusztowania [m2]

Powierzchnia siatek i folii zabezpieczajacych [m2]

Przepisy zwiazane:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp

podczas wykonywania robdét budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r).

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okres$lenia,
podziat i gidéwne parametry.
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe .

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy

nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-17

CPV-45321000-3 Izolacje cieplne.

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét dociepleniowych $cian, stupdw 1 stropdw zewnetrznych
styropianem metoda bezspoinowa i musi by¢ rozpatrywana w powiazaniu ze
Specyfikacja techniczna SST - 16 Tynk cienkowarstwowy na styropianie.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym @ przy
realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres robét:
— ocieplenie weilna mineralna dachu i stropu lekkiego nad poddaszem,

— ocileplenie styropianem $cian zewnetrznych, $cian fundamentowych
istniejacych i projektowanych,

— ocieplenie pitytami styropianowymi podiogi na gruncie, stropdw,

— wykonanie ocieplenia piytami styropianu schodéw i stropu przy
wiezyczce,

— wykonanie zbrojonej siatka warstwy na pitytach styropianowych.

3. Materiaty:

Weina mineralna:

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia
skatl mineralnych (gidéwnie bazaltu). Material ten jest w peini ekologiczny,
ma doskonate wtasnos$ci termoizolacyjne, Jjest niepalny i hydrofobowy.
Produkowany jest w formie mat, piyt 1 filcdw, zrdznicowanych pod wzgledem
gestos$ci oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspdiczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z widkien
bazaltowych - 0,038 - 0,042 W/mK. Niniejsza wartos$¢ tego wspdiczynnika
dotyczy materiaidéw nizszej gestosci - np. mat. z weiny mineralnej.

Ksztatt piyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie
uszkodzone. Welna powinna tworzyé warstwe rdéwna 1 ciagta bez rozwarstwien.
Wilgotnos$¢ weiny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy.

Ptyty i1 filce powinny mieé¢ na caltej powierzchni jednakowa twardo$é oraz
Scisliwosé¢, Scisliwosé widkna powinny byé rdédwnomiernie zaimpregnowane.

Piyty =z weiny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachdéw peinych
pod bezposrednie krycie papa (bez stosowania gtadzi cementowe]j) powinny
speitniaé¢ nastepujace wymagania:

- $cisliwosé pod obciazeniem 4 kPa - nie wieksza niz 6% poczatkowe]
grubosci.
- wytrzymato$é na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni - nie

mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. =zanurzenia w wodzie - nie wieksza niz 40%
suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi
w normie.

Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowa¢ i1 przechowywa¢ w warunkach
suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.
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Ptyty 1 filce z weilny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termiczne]
$cian, stropodachédw wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachdéw peinych mozna stosowaé¢ pilyty z weiny mineralnej
spetniajace podane wyze] wymagania szczegdbdiowe.

Wyroby z weilny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza mechanicznie lub przez
przyklejanie lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym
przez producenta.

Wyroby z weiny mineralnej musza speiniaé nastepujace kryteria:

- wodoodporno$¢é dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtltaczania
jej pod cis$nieniem hydrostatycznym zgodnie =z norma BS 2975 , Metody
testowania nieorganicznych materiaidéw izolacyjnych.

- odpornos$¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja Jjedynie minimalnej ilosci

wody =z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda
higroskopijna zawarta w weinie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05%

objetos$ci materialu

- odporno$¢ biologiczna jako material nieorganiczny 1 nie zawierajacy
zadnych pozywek, weilna mineralna nie moze stwarza¢ warunkdédw do rozwoju
mikroorganizmédw, gnié¢ lub byé¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie
- odpornosé chemiczna - Welna mineralna musi by¢ nieaktywna
chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77. Zawartos$¢ chloru
nie moze przekracza¢ 6 ppm (czedci na milion). Weilna mineralna moze by¢
stosowana z wszelkimi innymi materiatami Dbudowlanymi i we wszelkich
S$rodowiskach przemysitowych.

- niepalno$¢ 1 odporno$¢ na wysokie temperatury - Welna mineralna
powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzyma¢ temperature do 10000C nie
rozpuszczajac sie. Srodek wiazacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrzned
przy temperaturze ponad 2500°C. Natomiast widkna nie wulegaja w tych
warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnosé - Przegrody izolowane welnag mineralna musza
przepuszczalé pare wodna, czyli ,oddychac”
- nietoksyczno$¢ - W warunkach krytycznych welna mineralna nie moze

utraci¢ swych wtasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji
chemicznych, trujacych gazdéw lub innych niebezpiecznych zwiagazkdw.

Gesto$é wyrobdw z welny mineralnej, waha sie od 35 - 180 kg/m3.

Standardowe wymiary piyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm -
w zaleznoéci od rodzaju 1 gestos$ci materiatu.

Wyroby =z welny mineralnej musza posiada¢ aktualne atesty 1 aprobaty
techniczne

Styropian:

Plyty styropianowe wediug PN-B-20130:1999. Styropian EPS70/040
o wspdiczynniku przewodzenia ciepta rdéwnym 0.040 W/mK. Pilyty grubosci
okres$lonej w projekcie, rodzaju FS (samogasnace). Powinny one speiniacd
nastepujace wymagania: wymiary powierzchni 50 x 100 cm, krawedzie proste,

o

przy zachowaniu wymaganej wg normy stabilizacji wymiardéw +/- 1.0 %.

Masy klejace:

Do mocowania styropianu do podloza oraz wykonania warstwy zbrojone]
moga by¢ stosowane nastepujace masy (zaprawy) klejace:
— masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadajaca sie do
uzycia bez dodatkowych zabiegdw,
— masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagajaca
wymieszania z cementem,
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— zaprawa klejaca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz
dodatkdéw organicznych, wymagajaca wymieszania z woda.
Najbardziej popularna jest zaprawa klejaca w postaci suchej
mieszanki, mieszanej na budowie z woda.

Warstwa zbrojna:

Siatka podtynkowa zbrojaca =z widkna szklanego, usztywniona dyspersja
tworzywa sztucznego, alkalioodporna. W odniesieniu do siatek 2z tworzywa
sztucznego 1 ewentualnie metalowych, wymagania sa okres$lone indywidualnie,
w poszczegdlnych aprobatach technicznych.

Elementy uzupeilniajace:

Do tych elementdé4w naleza: taczniki mechaniczne, profile =zakoniczajace
(listwy startowe), bonie elewacyjne, elementy =zabezpieczenia krawedzi,
elementy dylatacyjne, siatka pancerna 1 inne. %aczniki mechaniczne oraz
elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagaja dokumentd4w dopuszczajacych
do stosowania.

Profile konczace powinny by¢ wykonane 2z materiatu odpornego na
korozje oraz dziatanie alkalidéw. Réwniez elementy zabezpieczen krawedzi,
wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzowa¢ sie takimi samymi
cechami.

4. Transport i sktadowanie materiaiéw:

Transport materiatdéw do wykonania docieplen nie wymaga specjalnych
Srodkéw 1 urzadzen. Zaleca sie uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych
plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie i zawilgocenie.
W przypadku duzych ilosci materiatdé4w =zalecane Jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zaltadunku i1 rozitadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatldé4w izolacyjnych 1 zapraw na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami.

5. Sprzet:
Wymagany sprzet:

— Do prowadzenia robdét na wysokosci - wszystkie typy rusztowan
i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robdét elewacyjnych,

- Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne
(wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow
budowlanych,

— Do transportu 1 przechowywania materiaidéw - opakowania fabryczne,
duze pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do materiatdw

suchych i1 o konsystencji past,

— Do naktadania mas 1 =zapraw - tradycyjny sprzet 1 narzedzia do
naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do
podawania 1 nakitadania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace,
agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu
z pojemnikami na materiaty,

— Do ciecia ptyt izolacji termicznej 1 ksztattowania ich powierzchni
i krawedzi - szlifierki reczne, piily reczne i elektryczne, frezarki
do ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),
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— Do mocowania piyt - wiertarki zwykle i1 udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw zagtebianie talerzykdw i krazkoéow
termoizolacyjnych),

— Do ksztattowania powierzchni tynkdédw - pace stalowe, =z tworzywa
sztucznego, narzedzia do modelowania powierzchni,

— Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory,
sznury traserskie itp.

6. Wykonywanie robét:

Warunki przystapienia do robdt::

Roboty ociepleniowe powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Roboty te moga wykonywaé¢ tylko wyspecjalizowane firmy, majace uprawnienia
uzyskane od wtascicieli systemdéw ociepleniowych. Inwestor (Inspektor
nadzoru) powinien zada¢ od wykonawcdw robdt ociepleniowych certyfikatu
(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodnos$ci (wystawionej przez producenta
systemu) z aprobata techniczng na zestaw wyrobdédw do wykonywanego ocieplenia
zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami.

Niedopuszczalne Jjest stosowanie elementdéw skradowych z rdznych
systeméw ociepleniowych. Roboty ociepleniowe nalezy wykonywacé
w temperaturze nie nizszej niz 5°C 1 nie wyzszej niz 25°C (chyba, ze
aprobaty techniczne dla okre$slonych systemdédw ociepleniowych dopuszczaja
inne warunki pogodowe). Niedopuszczalne Jjest prowadzenie robdét w czasie
opaddéw atmosferycznych, na elewacjach silnie nasionecznionych, w czasie
silnego wiatru oraz Jjezelil =zapowiadany Jjest spadek temperatury ponizej 0°C
w przeciagu 24 godzin - warunek dla ocieplen zewnetrznych.

Przygotowanie podtoza:

Kazde ptaskie, noéne podtoze, o odpowiedniej wytrzymatosci
powierzchniowej i rdéwnosci, wolne od =zabrudzen, pytu, tiuszczu i innych
substancji o charakterze antyadhezyjnym, nadaje sie do wykonania systemu
ociepleniowego. W szczegbdlnosci nadaja sie nastepujace podioza: $Sciany
monolityczne betonowe i Sciany murowane nieotynkowane
z cegiy lub bloczkdéw betonowych. W przypadku wszystkich powierzchni zaleca
sie ich oczyszczenie przez zmycie woda pod cisnieniem.

Przyklejanie piyt styropianowych:

Przed przyklejeniem, pityty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane. Na
budowie piyty nie powinny by¢ wystawione na dziatanie warunkéow
atmosferycznych przez czas diuzszy niz 7dni. Pozbdikle powierzchnie piyt
musza by¢ przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Plyty
styropianowe nalezy mocowaé¢ do podioza poziomo (wzdiuz diuzszej krawedzi)
z zachowaniem mijankowego ukltadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie
spoiny krzyzowe. Spoiny pityt nie moga znajdowa¢ sie na peknieciach
w $cianie oraz na przejsciach miedzy rdéznymi materiatami $Sciennymi. Na
catej powierzchni ocieplanej $ciany pityty powinny dokladnie przylega¢ do
siebie. Niedopuszczalne Jest wystepowanie masy klejacej w spoinach.
Naktadanie masy klejace] nastepuje tzw. metoda sPasmowo-punktowa".
Szeroko$¢ pasma masy klejacej wzdiuz obwodu piyty powinna wynosié co
najmniej 3cm. Na pozostaitej powierzchni mase nalezy roziozy¢ plackami
o $rednicy 8-12cm. %aczna powierzchnia natozonej masy klejacej powinna
obejmowa¢é co najmniej 40% powierzchni piyty. Ilos$¢ masy klejacej i Jjej
grubos$¢ zalezg od stanu podioza, musi by¢ jednak zapewniony dobry styk ze
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$ciana, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosSci. W praktyce grubosé
warstwy masy klejacej nie powinna przekracza¢ 1lcm. Po natozeniu masy
klejacej na pityte nalezy Jja bezzwilocznie przytozyé do Sciany 1 doktadnie
docisna¢. Piryty $wiezo przyklejanej nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej
poruszacd.

Piyty styropianowe przykleja sie pasami od dotu do gbéry, po uprzednim
przymocowaniu listwy startowej (w niektdérych systemach listwa startowa nie
wystepuje) . Spoiny miedzy piytami nie moga przebiega¢ w narozach otwordw
(np. okien), ani na rysach 1 ©peknieciach w $Scianie. Powierzchnia
przyklejanych piyt styropianowych powinna by¢ rdéwna, a szpary miedzy nimi
wieksze niz 2 mm, wypeinione paskami styropianu. Cata powierzchnie po
zakonczeniu klejenia, a przed rozpoczeciem wykonywania warstwy zbrojonej,
nalezy doktadnie wyrdéwnaé przez przetarcie papierem $Sciernym. Bonie
elewacyjne, gotowe nalezy wkleja¢ jak piyty.

Mocowanie:

Warunki mocowania mechanicznego za pomoca tacznikow okres$lono
w projekcie. Zaleca sie stosowanie co najmniej 4-5 1acznikdé4w na 1 m2.
diugos¢ tacznikdéw powinna wynikaé z rodzaju podioza oraz grubosci materiatu
izolacji «cieplnej, przy czym gitebokos$é zakotwienia w podiozu powinna
wynosi¢ co najmniej 6 cm. Zaleca sie takze, aby przy grubos$ci styropianu
powyze] 15 cm stosowac dodatkowe mocowanie za  pomoca tacznikéow.
Zastosowanie tacznikdéd4w mechanicznych nie moze spowodowa¢ wichrowania sie
i lokalnego podnoszenia piyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego
mozna przystapi¢ nie wczedniej niz po uptywie 24 h od przyklejenia pityt.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ na odpylonych po przeszlifowaniu
pitytach styropianowych nie wczed$niej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt,
ale nie pdzniej niz po 3 miesiacach, Jjezeli przyklejenie nastapiio
w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku nalezy dokonaé¢ bardzo starannego
przegladu stanu technicznego styropianu, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na
przyklejenie do podioza i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest
przeszlifowanie powierzchni i Jjej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe
przymocowanie do podioza za pomoca tacznikdw.

Warstwe zbrojonag nalezy wykonywa¢ w jednej operacji, rozpoczynajac od
gbéry $ciany. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast bardzo dokiadnie
wtopi¢ w nia napieta siatke zbrojaca, stosujac zalecane przez systemodawce
narzedzia. Siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie niewidoczna, ale nie moze
w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na pilytach styropianowych. Zuzycie
masy klejace] do wykonania warstwy zbrojonej okresla instrukcja
systemodawcy. %taczna grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna by¢ taka, aby ukitad
ociepleniowy speilnial wszystkie podane wyzej wymagania techniczne. Przed
przyklejeniem siatka zbrojaca nie moze Dby¢ magazynowana w warunkach
bezposredniego dziatania czynnikdéw atmosferycznych, a w szczegdlnosci
stonca, ktdére powoduje rozciaganie sie rolki 1 w konsekwencji widoczna
deformacje w czasie przyklejania siatki na $cianie. Szczegdlnie Jjest to
istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach 1 siatek =z tworzyw
sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomoca
tacznikdéw, musza one by¢é mocowane pod warstwa zbrojona.

Pasy siatki =zbrojacej powinny by¢ przyklejane na =zakitad, szerokosci
okoto 10cm. Zaklady siatki nie moga pokrywa¢ sie ze spoinami miedzy piytami
styropianowymi. O ile nie sa stosowane katowniki narozne z siatki, to na
naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtosé
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co najmniej 10 cm. Na naroznikach otworéw w elewacji (np. okien) nalezy
umiescié¢ ukos$ne dodatkowe kawaltki siatki (okoto 20x30 cm). W czesci
przyziemia, do wierzchu cokotu, nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

7. Kontrola robédt:

Poszczegblne fazy robdt =zanikajacych powinny byé¢ kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny byé¢ poszczegbdlne fazy robdt:

— przygotowanie podioza,
— zamocowanie pityt termoizolacyjnych,

— wykonanie warstwy zbrojonej.

8. Odbidér robbt:

Poszczegdlne fazy robdt powinny byé odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i1 wpisane do Dziennika budowy.

Po zakonhczeniu catos$ci robdét ociepleniowych nalezy dokona¢ koncowego
odbioru robdét i1 sporzadzié¢ protokdr odbioru.

Badania kontrolne odchylenia powierzchni ocieplenia od ptaszczyzny
i odchylenia krawedzi od 1linii prostej nalezy przeprowadzié¢ za pomoca
przyktadania do powierzchni ocieplenia i do krawedzi 1aty kontrolnej
o diugosci 2 m; odchylenie sprawdza sie przez pomiar przeswitu miedzy tata
a powierzchnig lub krawedzia z dokiadnos$cia do 1lmm. Przy odbiorze koncowym
nalezy ocenié¢ nastepujace elementy ocieplenia:

— roéwnosé powierzchni, wediug wymagan normowych,

— Jjednolitos$¢ faktury,

— prawidiowo$¢ wykonania wszystkich szczegbdildédw  ocieplenia i ich
zgodnos$¢ z dokumentacia,

— réwnosé¢ Swiatta osSciezy okien i drzwi balkonowych na catym ich
obwodzie,

— réwnoé¢ 1 ostrosé krawedzi elementéw, gdzie Dbadania kontrolne
odchylenia krawedzi od 1linii prostej nalezy przeprowadzi¢ =za pomoca
przykitadania do krawedzi taty kontrolnej o diugosci 2 m; odchylenie
sprawdza sie przez pomiar przed$witu miedzy tata a powierzchnig lub
krawedzia z doktadnos$cia do 1mm.

Wykonanie ocieplenia powinno by¢ Jjednolite, bez spekan, rys,
pofatdowan, zagtebien, ubytkéw oraz widocznych potaczen pomiedzy
poszczegblnymi fragmentami wypraw. W przypadku wystapienia Jjakichkolwiek
nieprawidiowoé$ci i usterek, wykonawca robdét Jjest =zobowiazany do ich
usuniecia.

9. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:
— Powierzchnia docieplenia [m2]

— Katowniki zabezpieczajace [mb]

10. Przepisy zwiazane:
PN-99/B-20130 - ,,Ptyty styropianowe (PS-E).

PN-EN ISO 6946 - ,,Opdr cieplny 1 wspdiczynnik przenikania ciepta.
Metoda obliczania.”

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



81

PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie
i obliczanie.”

PN-EN-ISO 6946:1999 - ,Komponenty budowlane i elementy budynku”.

PN-IS0-6241:1994 - ,Normy wtasnoé$ci uzytkowych w budownictwie
i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian =zewnetrznych budynkédw metoda
lekka. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia
dla zastosowanego systemu ocieplenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych”
Tom I ,Budownictwo ogdlne”

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem
i przeciekaniem $cian zewnetrznych metoda ,lekka” (dla
doséwiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. Swiadectwo ITB nr 530/85.

Zeszyty techniczne systemu MULTIPOR.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



82

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-18

CPV-45324000-4 Roboty tynkarskie elewacyjne.

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt tynkarskich tynkiem cienkowarstwowym na warstwie zbrojone]
zaprawy klejowej 1 musi by¢ rozpatrywana w powiazaniu ze Specyfikacja
techniczng SST-15.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym @ przy
realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres robbdt:

— Wykonanie tynku cienkowarstwowego na $cianach ocieplonych
styropianem.

3. Materiaty:
Grunt:

Systemowa farba gruntujaca utatwiajaca nakladanie cienkowarstwowych
tynké4w oraz "przecierek" stosowanych na zewnatrz budynkédw do gruntowania
warstwy zbrojonej siatka przy ocieplaniu budynkdé4w metoda bezspoinowa.
Zmniejszajaca nasigkliwos¢ podtoza, co zapobiega zbyt szybkiemu
przesychaniu naktadanych potem materiatédw. Drobne kruszywo czyni gruntowane
powierzchnie szorstkimi i odpornymi na zarysowanie. Rozwija powierzchnie,
przez co zwieksza przyczepnosé¢ tynkdw, szpachlédwek i1 farb. Material ma duza
site krycia i skutecznie ujednolica podiozZze, zapobiegajac powstawaniu plam
na kolorowych tynkach.

Tynk sylikonowy:

Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich elewacyjnych
w bezspoinowych systemach ocieplania $cian zewnetrznych budynkédw, o malej
nasiakliwos$ci, odporny na warunki atmosferyczne i brudzenie.

Elewacja - barwiony w masie tynk frakcji 1 mm. System tynkarski do
wyboru, kolor musi byé¢ zgodny z projektem (odcienie bieli).

4. Transport i sktadowanie materiailoéw:

Transport materiatédw do wykonania tynkdéw cienkowarstwowych nie wymaga
specjalnych $rodkéw i urzadzehn. Zaleca sie uzywaé¢ do transportu samochoddw
pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu nalezy
zabezpieczyé przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich wuszkodzenie
i zawilgocenie. W przypadku duzych ilosci materiaitdéw zalecane Jest
przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku 1 roztadunku 21adunku
urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiaidéw i zapraw na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. Sprzet:

Roboty mozna wykonacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
przeznaczonego do tynkowania, zaakceptowanego przez Inzyniera.
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6. Wykonywanie roboét:

Warunki przystapienia do robét::

Roboty tynkarskie powinny by¢ rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien zada¢ od wykonawcdw robdt tynkarskich
certyfikatu (wydanego przez ITB) 1lub deklaracji zgodnosci (wystawionej
przez producenta systemu) =z aprobata techniczna na zestaw wyrobdéw do
wykonywanego tynku — zgodnie z obowiazujacymi aktualnie przepisami.

Roboty wykonywa¢ $cisle wg wskazdédwek producenta systemu. Roboty
tynkarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C 1 nie
wyzsze] niz 25°C (chyba, ze aprobaty techniczne dla okreslonych systemdw
tynkarskich dopuszczaja inne warunki pogodowe). Niedopuszczalne Jjest
prowadzenie robdét w czasie opaddw atmosferycznych, przed wykonaniem nowe]
konstrukcji dachu, w czasie silnego wiatru oraz Jjezeli zapowiadany Jjest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin.

Przed przystapieniem do robdét tynkarskich powinny by¢é zakoificzone
wszystkie prace Dbudowlane tzw. stanu surowego oraz wykonane roboty
instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rdéwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podtoza:

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczedniej niz po 3 dniach od
wykonania warstwy zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesiacach od wykonania
tej warstwy. Podloze pod tynki cienkowarstwowe musi by¢ rdéwne, trwate,
sztywne 1 czyste. Nierdwne 1 uszkodzone podioze nalezy wczesniej naprawic
przy pomocy zaprawy wyrdéwnawcze] lub szpachlowej. Podloza nasigkliwe nalezy
wczesdniej zagruntowac W celu poprawienia przyczepnos$ci podtoza
i ograniczenia jego chionnosci.

Przygotowanie masy tynkarskiej:

Masy tynkarskie przed =zastosowaniem nalezy dokladnie wymieszad
w pojemniku oraz jezeli to konieczne, mozna dobra¢ konsystencje do warunkdw
stosowania przez dodatek niewielkiej ilosci wody (max 125 ml na 20 kg). Ze
wzgledu na zawarte w masie wypeiniacze mogace powodowacé¢ rdznice w wygladzie
tynku, nalezy na jednej pltaszczyznie stosowaé materiaty z tej samej partii.
Napoczete opakowanie nalezy dokladnie zamykaé¢, a jego zawarto$é¢ wykorzystacd
w mozliwie najkrétszym czasie.

Wykonanie wyprawy:

Wykonanie wyprawy elewacyjne] nalezy poprzedzié zagruntowaniem
podioza. Prace tynkarskie nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza 1 podioza od +5° do +25°C 1 przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80%. Tynkdw nie nalezy nanosié¢ na
powierzchnie silnie nastonecznione, a wykonang warstwe tynku nalezy chronié
przed szybkim przesychaniem 1 opadami deszczu: min 24 godziny dla koloru
biatego, min. 3 dni dla kolordw pastelowych. Przed rozpoczeciem tynkowania
nalezy dosé$wiadczalnie ustali¢ w =zaleznos$ci od podtoza i warunkdw
atmosferycznych maksymalng powierzchnie mozliwa do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (natozenie 1 zatarcie).

Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ zgodnie z przewidziana w projekcie
faktura. Zaleca sie unika¢ wykonywania wyprawy bez wyraznej faktury, gdyz
przy duzych powierzchniach nagrzewania moga ujawnic sie pekniecia
skurczowe.
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Mase tynkarska nalezy rozprowadzié¢ za pomoca kielni, pac lub aparatu
tynkarskiego, zawsze w kierunku $wiezo natozonej warstwy. Bezposrednio po
natozeniu, warstwe wyprawy nalezy przeciagna¢ paca stalowg, =z tworzywa
sztucznego lub gabka poliuretanowa, w =zaleznos$ci od tego Jjaka ma sie
uzyska¢  fakture. Etap zacierania Jjest bardzo wazny, gdyz zwiazki
hydrofobowe =zawarte w tynku wuaktywniaja sie pod wpiywem mechanicznego
zatarcia (zwigzki te zatrzymuja wode na powierzchni tynku 1 czynia go
odpornym na zmywanie). W celu unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy
wyschnietymi, a Swiezo naktadana masa tynkarska, nalezy zapewnic¢
wystarczajaca liczbe robotnikdéw, co pozwoli na pilynne wykonanie wypraw.

W przypadku koniecznos$ci przerwania pracy nalezy wzdiuz wyznaczonej
linii przykleié¢ samoprzylepna tasme, natozy¢é mase, nada¢ Jjej fakture,
a nastepnie zerwac¢ tasme z resztkami Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy
kontynuowa¢ prace od tak wyznaczonego miejsca. Proces schniecia wypraw,
niezaleznie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wiazaniu 1 hydratacji spoiwa. W warunkach niskiej temperatury otoczenia
oraz przy duzej wilgotnosci wzglednej powietrza, schniecie jest diuzsze.

7. Kontrola robédt:

Poszczegblne fazy robdét =zanikajacych powinny byé¢ kontrolowane przez
Kierownika Budowy 1 Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny by¢ poszczegbdlne fazy robdt:

— przygotowanie podioza w sposdb odpowiadajacy wymaganiom,
— bezwzgledne przestrzeganie wymaganych temperatur przy obrdébce tynku,
— wyglad powierzchni otynkowanych,

— minimalna grubos$¢ tynku wyspecyfikowana przez producenta.

8. Odbidér robbt:

Poszczegbdblne fazy robdt powinny by¢ odbierane przez Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakonczeniu catos$ci
robdét tynkarskich nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru robdét 1 sporzadzié
protokdr odbioru. Podstawa koncowego odbioru technicznego tynkdéw sg wyniki
badan wymienionych w pkt.4 Normy PN-70/B-10100. Wyniki te musza odpowiadad
wymaganiom okre$lonym w  pkt.3 WW . Normy. Badania grubosci tynku
przeprowadza sie poprzez wyciecie 5 otwordw o Srednicy ok. 30 mm w taki
sposdéb, aby nie uszkodzié¢ podioza; pomiar dokonuje sie z doktadnos$cia do 1
mm, za przecietna wartos$é grubosci tynku przyjmuje sie $rednia wartosé
pomiaru w 5 otworach. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadzié¢ za
pomoca przykltadania do powierzchni tynku 1 do krawedzi taty kontrolnej
o diugos$ci 2 m; odchylenie sprawdza sie przez pomiar przedwitu miedzy tata
a powierzchnia lub krawedzia z doktadnos$cig do I1lmm.
Przy odbiorze kohcowym nalezy ocenic¢ nastepujace elementy
otynkowania:
— réwnos¢ powierzchni, wediug wymagan normowych, gdzie nieregularnosci
oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie powinny rzucaé¢ sie w oczy
w normalnym os$wietleniu (ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym -
sztucznym $Swietle padajacym pod katem ostrym albo w Swietle
sionecznym nie jest miarodajna),
— Jjednolitos$¢ faktury i koloru,
— grubos¢ tynku wykonanego z przygotowanej fabrycznie masy tynkarskiej
musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta,
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— za obowiazujace nalezy uzna¢ ©procedury wykonawcze zawarte we
wskazéwkach dotyczacych obrébki, a pochodzacych od producenta masy
lub mieszanki tynkarskiej,

— wypelnienie przestrzeni za profilami tynkarskimi oraz sposobb
osadzenia elementdéw wpuszczanych w tynk (powinny by¢ osadzone na
catym obwodzie),

— prawidiowo$¢ wykonania wszystkich szczegdidw otynkowania i ich
zgodnos$¢ z dokumentacija,

— prawidiowos¢ i  walory estetyczne potaczenia  tynkdéw z innymi
elementami elewacji $cian, w szczegdlnosci =ze stolarka okiennag
i drzwiowa.

9. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:
— Powierzchnia tynku [m2]

— Katowniki zabezpieczajace [mb]

10. Przepisy zwiazane:

PN-B-10106:1997 Tynki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki 1 zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze

PN-EN 1015-2:2000 Metody Dbadan zapraw do murdw. Pobieranie
i przygotowanie prébek zapraw do murdw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-88/B-32250 Materiatly budowlane. Woda do betondéw i zapraw

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-19

CPV-45442100-8 Roboty malarskie scian i sufitéw
wewnetrznych.

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét polegajacych na malowaniu $cian wewnetrznych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.
2. Zakres robét:

— Wykonanie kompletnych powiok malarskich na $cianach 1 sufitach
wewnatrz budynku na parterze i poddaszu. Podloza tynkowane tynkiem
cementowo-wapiennym oraz z piyt gipsowo-kartonowych.

3. Materiaty:

Farba do wnetrz:

Zmywalna, matowa farba dekoracyjna do wnetrz, wodorozcienczalna
o wysokiej przepuszczalnoéci pary wodnej. Farba w postaci gestego piynu do
rozcienczenia woda 15-25% wody w kolorze uzgodnionym =z zamawiajacym.
Przeznaczona Jjest do malowania $cian 1 sufitdéw wewnatrz pomieszczen
mieszkalnych, biurowych oraz uzytecznosci publicznej. Moze by¢ stosowana na
tynki cementowo - wapienne, cementowe, podioZza betonowe 1 gipsowe, piyty
wibdrowe oraz pityty gipsowo - kartonowe. Farba szybko schnaca, dobrze
kryjaca, oznaczajaca sie trwatoscia koloru.

4. Transport i sktadowanie materiaiéw:

Transport materiatédw do robdét malarskich w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i $rodkdéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢é przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich zawilgocenie
i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane jest
przewozenie ich na paletach 1 uzycie do zatadunku oraz rozitadunku urzadzen
mechanicznych. Do transportu farb i innych materiai1dé4w w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach ©papierowych zaleca sie uzywaé¢ samochoddéw
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywad
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. Sprzet:

Do wykonywania robdét malarskich nalezy stosowacl:
— szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
— szpachle i1 pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
— pedzle i watki,

— mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,
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— drabiny i rusztowania.

6. Wykonywanie robét:

Warunki przystapienia do robét:

Roboty malarskie powinny by¢é rejestrowane w Dzienniku Budowy.
Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien zada¢ od wykonawcdw robdt malarskich
certyfikatu (wydanego przez ITB) 1lub deklaracji zgodnos$ci (wystawione]
przez producenta systemu) =z aprobata techniczna zgodnie z obowiazujacymi
aktualnie przepisami.

Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5°C
i nie wyzsze] niz 25°C oraz wilgotnos$ci wzglednej powietrza ponizej 80%
(chyba, ze aprobaty techniczne przewidujg inne warunki).

Wykonanie wyprawy:

Przed przystapieniem do malowania nalezy =zabezpieczyé okna i drzwi

oraz 1inne elementy t3j. gniazdka 1 kontakty folia i tasma malarska.
Powierzchnie posadzek =zabezpieczy¢é folia. Starannie wymiesza¢ farbe
W opakowaniu. Powierzchnie poprzednio niemalowane powinny zostac

zagruntowane specjalnymi preparatami gruntujacymi penetrujacymi podioze,
zmniejszajacymi nasiagkliwos$¢é podioza 1 poprawiajacymi przyczepno$sé farb
nawierzchniowych. Malowa¢ watkiem lub pedzlem. Malowanie nalezy wykonac
co najmniej dwukrotnie. Na jednej ptaszczyznie pracowa¢ bez przerw,
stosujac farbe o tym samym numerze serii produkcyjnej, umieszczonym na
kazdym opakowaniu. W przypadku, gdy jakos¢ powierzchni bedzie
niezadowalajaca, malowanie wierzchnie nalezy powtdrzyd W terminie
okreé$lonym przez producenta.

7. Kontrola robédt:

Poszczegblne fazy robdét zanikajacych powinny by¢ kontrolowane przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru 1 wpisane do Dziennika budowy.
Przedmiotem kontroli powinny byé¢ poszczegbdlne fazy robdt:

— przygotowanie podioza w sposédb odpowiadajacy wymaganiom,
— bezwzgledne przestrzeganie wymaganych temperatur,

— wyglad powierzchni malowanych,

- minimalna grubos$é powtoki wyspecyfikowana przez producenta.

8. Odbiér robét malarskich:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na

stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy
i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i1 dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypeiniaczy, Dbraku plam, smug,
zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatdédw powroki, widocznych okiem $ladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powiok
o dobrej jakos$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim,

kilkakrotnym potarciu Jjej powierzchni miekka, weiniana lub baweiniang
szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
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Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na proébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka
szczotka 1lub szmatka. Wyniki odbioréw materiaidédw i robdét powinny byé

kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Obmiar robdt:

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Powierzchnia powiok malarskich [m2]

10. Przepisy zwiazane:

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie
prbbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-20

CPV-45332200-5 Instalacje wodociggowe z tworzyw
sztucznych.

1. Przedmiot:

Przedmiotem Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych =z tworzyw sztucznych w budynkach
uzytecznoéci publicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres robbdt:

— Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci wystepujacych przy montazu
instalacji wodo-ciagowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury.
Przedmiotem opracowania Jjest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci
materiatdéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiordéw.

3. Materiaty:

Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny
odpowiadacd wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym - wydanym do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom
technicznym.

Materialy podstawowe:

- rury 1 ksztaittki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN
ISO 1452-1+5 ,

- rury i ksztattki z polipropylenu (PP) - PN ISO 15874-1+5,

— rury i ksztaitki z polibutylenu (PB) - PN-EN ISO 15876-1+5,

— rury i ksztaitki z polietylenu (PE-X) - PN-EN ISO 15875-1+5.

Armatura sieci wodociagowej:

Armatura sieci wodociggowe] (armatura przeptywowa instalacji
wodociggowej) musi speinia¢ warunki okres$lone w nastepujacych normach:

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489,
PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN 1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092.

Materiatly pomocnicze:

- tas$ma teflonowa albo widkno konopne i pasta uszczelniajaca do
uszczelniania potaczen,

- kleje do wykonania potaczen klejonych,

- papier $cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych lub
zgrzewanych,

- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

Materiaty pomocnicze musza speinia¢ wtasciwosci techniczne okres$lone
przez producenta materiatdw podstawowych oraz odpowiada¢ obowigzujacym
aprobatom technicznym - wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznos$ci krajowym ocenom technicznym.
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4. Transport:

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych:

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speinié¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi 1lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czes$ci Srodkdédw transportu Jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $Sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewdz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu armatury:

Armature nalezy przewozié¢ pakowana w  sposdb zabezpieczajacy przed

zanieczyszczenien, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdéw
atmosferycznych.
5. Sktadowanie materiatéw:

Warunki przyjecia materialéw instalacyjnych na budowe:

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ przyjete na budowe,
jezeli speiniaja nastepujace warunki:

-sga zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejsze]j ST,

-sa wiasciwie opakowane 1 oznakowane w sposdéb umozliwiajacy ich peina
identyfikacije,

—-speiniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

-posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badZ do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokolem przyjecia materiaiéw.

Sktadowanie rur i ksztaitek w wiazkach lub luzem:

Rury 1 ksztalttki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania slonecznego i temperatura nizsza niz 0°C 1lub
przekraczajaca 40°C.

Przy diugotrwaiym skitadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé
chronione przed dziataniem $wiatia sitonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi 1lub innym materiatem (np. folia nieprzezZzroczysta
z PVC 1lub PE) 1lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnié¢ cyrkulacje
powietrza pod powioka ochronna aby rury nie nagrzewaly sie 1 nie ulegaty
deformacji.
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Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, Jjedna na drugie]
do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na
sobie, luZne rury lub niepeine wiazki mozZzna skitadowa¢ w stosach na rdéwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokoé$ci min. 10 cm, grubos$ci min.
2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukitadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury
o réznych Srednicach winny by¢ skiadowane odrebnie.

Sktadowanie armatury:

Armature nalezy skitadowa¢ w pomieszczeniach suchych 1 temperaturze nie
nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach skiadowania nie powinny znajdowaé sie
zwigazki chemiczne dziatajace korodujaco. Armature =z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen grzewczych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane 1 przechowywane =zgodnie
z instrukcja producenta.

6. Sprzet:

Do wykonania robdét nalezy stosowaé¢ Jjedynie taki sprzet, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé robdt, zard4wno w miejscach ich
wykonania, Jjak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatdéw. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw 1 ilos$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
7. Wykonywanie robét:

Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do montazu instalacji wodociagowe] 2z tworzyw
sztucznych nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
- wykona¢ otwory i obsadzié¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykona¢ Dbruzdy w $Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddw
wodociagowych,
- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs$é¢ przewoddw wodociagowych.

Montaz rurociagdw:

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2. nalezy
przystapi¢ do witasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociagi =z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane bezposrednio na
$cianach (na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach $cian (podtynkowe) 1lub
warstwach podiogowych w rurach ositonowych.

Wszystkie przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy
rurga 1 tuleja ochronna powinna by¢é wypeiniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktdédrego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wieksza od $rednicy
zewnetrznej przewodu:
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- co najmniej o 2 cm przy przejdciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm przy przejéciu przez strop,

oraz powinny by¢ diuzsze niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm
powyzej posadzki 1 okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach
ochronnych nie powinny znajdowa¢ sie zadne poiaczenia rur.

Przewody wodociagowe z rur z tworzyw sztucznych powinny byé

prowadzone:
- w odlegto$éci minimum 10 cm od rurociagdédw cieplnych (mierzac od
powierzchni rur). W przypadku gdy odlegio$é ta Jest mniejsza nalezy

zastosowa¢ izolacje cieplna,

- ponizej przewoddw elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

- ponizej przewoddw gazowych (wody ciepitej nieizolowanej w odlegitosci
co najmniej 10 cm),

- W sposdéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodociagowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego zrddia
ciepta mogioby spowodowaé¢ podwyzszenie temperatury $cianki rurociagu
powyzej +30°C, a tak ze gdy sa prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane
lub o znacznej zawartos$ci pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyze]j polozone punkty czerpalne.

Ukladanie przewoddéw bezposrednio na s$cianach (natynkowe)

Przewody wodociagowe ukitadane bezposrednio na $Scianach (lub na
wspornikach) nalezy zabezpieczy¢ przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem
z powierzchnig przegrody przez zastosowanie witasciwych uchwytdéw i podpdr.
W przypadku cieptej wody nalezy zastosowac¢ kompensacje wydiuzen termicznych
(w przypadku Dbraku mozliwo$ci =zastosowania samokompensaciji). Przewody
pionowe nalezy tak prowadzié¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczato 1 cm na jedna kondygnacje.

Uktadanie przewoddw w szachtach instalacyjnych

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

- przy montazu piondéw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdcié¢ uwage,
aby odgateziony przewdd miat mozliwos$é ugiecia sie na dostateczna diugosé
(zgodnie z zaleceniami producenta rur),

- przy montazu piondw z rur stabilizowanych mozna  pominaé
kompensacje, umieszczajac obejmy punktu statlego bezposdrednio przy kazdym
rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami staiymi nie powinny
przekracza¢ 3 m),

- zapewni¢ dostep do wszystkich zawordédw odcinajacych odgatezienia.

Uktadanie przewodé4w w bruzdach sScian (podtynkowe) lub warstwach podiogowych
(w szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub
warstwach podiogowych nalezy ukitada¢, w miare mozliwoéci, prostopadle lub
réownolegle do krawedzi przegrdéd. Trasy przewoddw nalezy =zinwentaryzowad
w dokumentacji powykonawczej.
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Przewody w Dbruzdach nalezy ukitada¢ w rurach ostonowych z tworzywa
sztucznego. Dopuszcza sie ukltadanie w bruzdzie przewodu owinietego tektura
falista lub folia przy zapewnieniu wokdl owiniecia przestrzeni powietrznej.

Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych:

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaitek z tworzyw sztucznych
nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatdéw. Powierzchnie rur i ksztaitek musza
by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych W stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
odpowiednich norm.

Potlaczenia rur i ksztalttek nalezy wykona¢ jako zgrzewane.

Rodzaj =zastosowanych potaczen rur 1 ksztaitek powinien by¢ zgodny
z instrukcjami producentdw tych materiatodw.

Potaczenia z armatura:

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej 1 wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione pordéw, wgiebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajacym speinienie wymagan norm.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu
wody w przewodzie byl zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez
wodomierza). Powinna ona byé =zamocowana do przegréd 1lub konstrukcji
wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢é instalowana w najnizszych punktach
instalacji umozliwiajac Jjej oprdéznienie z wody. Powinna byé 1lokalizowana
w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd
cieptej wody powinien by¢é podtaczony z lewej strony.

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej nad podtoga lub przyborem
nalezy wykona¢ =zgodnie 2z wymaganiami okres$lonymi w WIWiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw potaczen
armatury z instalacja nalezy wykona¢ przestrzegajac instrukcji wydanych
przez producentdw okreslonych materiaiow.

8. Kontrola robédt:

Kontrole wykonania instalacji wodociagowych =z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okres$lonymi w WTWiO ,Instalacji
wodociagowych” (zeszyt nr 7)

Sa to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia
w instalacji do wartos$ci cisnienia prdébnego (3-krotnie) 1 obserwacji tej
instalacji. W przypadku braku przeciekdé4w 1 roszenia oraz spadku cisdnienia
(moze wystapi¢ wyltacznie spowodowane elastycznos$cia przewoddw 2z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze pdit godziny, jezeli w dalszym
ciggu nie wystepuja przecieki 1 roszenie oraz spadek cis$nienia nie wiekszy
niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gltdéwnego.

Badanie gitdéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartos$ci cisdnienia
prébnego 1 obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli Dbadanie gidwne
zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekdé4w 1 roszenia oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposbdb prawidiowy, chyba ze wymagane sa
jeszcze Dbadania uzupeiniajace przez producenta przewoddw z  LWOrzyw
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sztucznych. Wartos$é¢ cisnienia prdébnego nalezy przyjaé zgodnie z okreslong
w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnos$ci instalacji mozemy rdéwniez przeprowadzié sprezonym
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WITWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne,
jest brak spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze Jjest to
badanie doé$¢ niebezpieczne i nalezy $cis$le przestrzegadé wymogdw okreslonych
w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci woda
zimna z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzié¢ Dbadanie
szczelnoséci woda o temp. 60°C, przy cis$nieniu roboczym. Z przeprowadzonych
badan nalezy sporzadzié¢ protokdi.

9. Odbidér robdbt:

Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzié
zgodnie z wustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO ,Instalacji
wodociagowych”

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju 1 wielkosci
instalacji wodociagowe]j. Szczegdiowy zakres Dbadan odbiorczych powinien
zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny
one obja¢ co najmniej Dbadania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodocigagowe]j wody cieptej przed przekroczeniem granicznych
wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwo$cia
pogorszenia jakosci wody wodociagowe] W instalacji oraz zmianami
skracajacymi trwaltos$¢ instalacji, =zabezpieczenia instalacji wodociggowe]
przed mozliwo$cia przepiywdw zwrotnych. Zakres tych badan okre$lony zostail
w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometrdéw zapewniajacych doktadnosé odczytu
+0,5 C,

- spadkdéw cisnienia wody w instalacji za pomoca manometrdédw rdédznicowych
zapewniajacych dokladno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

Odbiér robdét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic
protokdr, odbidér ten nalezy przeprowadzié¢ dla robdét przed wykonaniem
instalacji.

Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociagowej

Odbibér techniczny czes$ciowy dotyczy czes$ci instalacji do ktoérych
zanika dostep w miare postepu robdét. Dotyczy on na przykiad: przewoddw
utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodédw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podtogi, uszczelnien przej$é przez przegrody budowlane, ktdérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidér czesdciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidiowos$ci pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:
- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz dotaczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi (szczegdbditowymi),
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- sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania odbieranej czes$ci instalacji z wymaganiami
okreé$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzic¢ protokdl
potwierdzajacy prawidiowe wykonanie robdét oraz dotaczyé wyniki niezbednych
badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkédw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego
konicowego po:
— zakoniczeniu wszystkich robdét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
- wypiukaniu, dezynfekcji i napeilnieniu instalacji woda,
- dokonaniu badan odbiorczych czes$ciowych, z ktdérych wszystkie zakonczyily
sie wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru kohcowego nalezy:
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zakltadanych parametrdédw zgodnie
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegblowymi)
i WTWiO,
- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
- sprawdzi¢ protokoty odbiordéw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- sprawdzié¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzié¢ protokdi.

10. Obmiar robdt:

Jednostki i zasady obmiaru robdt:

Obmiar robdét bedzie okres$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdét, zgodnie
z dokumentacja projektowa i dotaczonymi do niej ST (szczegdbdiowymi),
w Jjednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugos$¢ rurociagdw:

- nalezy liczy¢ od koncdéwki ostatniego 1acznika w podejsciu do wodomierza
(od strony instalacji) DbadZz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu
rurociagédw do budynkdé4w (w przypadkach, gdy wodomierz Jjest na zewnatrz
budynku) - do koncéwki podejsécia do poszczegdlnych punktdw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich diugosci osiowe]j, wyodrebniajac ilosci
rurociagéw w zaleznosci od rodzajéw rur 1 ich $rednic oraz rodzajow
potaczen bez odliczania diugosci tacznikdédw oraz armatury 21aczonych na
gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociagdw armatury
koinierzowej,

- podejsécia do urzadzen 1 armatury wlicza sie do ogdlnej diugosci
rurociagdédw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza sie liczbe
podejs$é wediug Srednic rurociagdédw i rodzajdw podejsé. Przy ustalaniu liczby
podejs$é nalezy odrebnie liczy¢é podejscia wody zimnej, odrebnie - wody
ciepte’,

- dilugos$¢ rurociagdédw w obejsciach elementdw konstrukcyjnych wlicza sie do
ogblnej diugoséci rurociagdw,

- dtugos$¢ rurociagdw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej diugosci
rurociagdbdw.

Elementy 1 urzadzenia instalacji, Jjak zawory, baterie, wodomierze, liczy
sie w sztukach lub kompletach.
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szczelnoéci ustala sie dla catkowitej diugos$ci rur instalacji

z uwzglednieniem podziatu wediug $rednic oraz rodzajdédw budynkodw.

11.

Przepisy zwiazane:

11.1. Normy

1. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne
(PN 10) - Ogdélne wymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna - Ciénieniowe Zawory
sptukujace do misek ustepowych i samoczynnie zamykane Zawory

sptukujace do pisuardw.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociénieniowe -
Ogdélne wymagania techniczne.

4. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna - Cisnieniowe Zawory
sptukujace do misek ustepowych i samoczynnie zamykane Zawory
sptukujace do pisuardé4w PN 10.

5. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe -
Ogblne wymagania techniczne.

6. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddbdw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cis$nieniowego
odwadniania i kanalizacji wuktadanej pod ziemia i nad ziemia -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania
ogblne.

7. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cidnieniowego
odwadniania i1 kanalizacji wukitadanej pod =ziemia i nad ziemia -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 2: Rury.

8. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cidnieniowego
odwadniania i1 kanalizacji wukitadanej pod =ziemia i nad ziemia -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 3: Ksztattki.

9. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cidnieniowego
odwadniania i1 kanalizacji wukitadanej pod =ziemia i nad ziemia -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 4: Armatura.

10. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ciénieniowego

odwadniania 1 kanalizacji wukitadanej pod =ziemia i nad ziemia -
Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 5: Przydatnosé
systemu do stosowania.

11. PN-EN 14814:2016-06 Kleje do systeméw przewoddw rurowych
z termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania piynoéw
pod cisnieniem - Wymagania uzytkowe (wersja angielska).

12. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach - Zawory bezpieczenstwa

- Badania 1 wymagania.

13. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach - Zespolone Zawory
nadmiarowe temperaturowo-cis$nieniowe - Badania i wymagania.
14. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach - Zawory rozprezne

- Badania 1 wymagania.
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15. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszajace na
zasilaniu instalacji cieptej wody - Badania 1 wymagania (wersja
angielska) .

16. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne
i zespolone zawory redukcyjne ci$nienia wody - Wymagania 1 badania.
17. PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodoéw rurowych do
instalacji wody cieptej 1 zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1:

Postanowienia ogdlne.

18. PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do instalacji PN-EN ISO 15874-2:2013/Apl:2016-09
wody ciepiej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.

19. PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepite] i zimnej.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

20. PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do instalacji ciepte] i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania.

21. PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewoddédw rurowych =z tworzyw
sztucznych do instalacji PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 wody
cieptej 1 zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes$¢ 1: Wymagania
ogdbdlne.

22. PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 wody
cieptej 1 zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 2: Rury.

23. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddédw rurowych =z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany

polietylen (PE-X) Czes$¢ 3: Ksztattki.

24. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddédw rurowych =z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Usieciowany
polietylen (PE-X) Czes$¢ 5: Przydatno$é¢ systemu do stosowania.

25. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewoddédw rurowych =z tworzyw
sztucznych do instalacji wody ciepie] i zimnej. Polibutylen
(PB). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

26. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw

sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB).
Czes$¢ 2: Rury.

27. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB).
Czes$¢ 3: Ksztattki.

28. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej 1 zimnej. Polibutylen (PB).
Czes$¢ 5: Przydatnos$é¢ do stosowania w systemie.

29. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogbdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przepiyw zwrotny.

30. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe
i baterie mieszajace do systemdédw =zasilania woda typu 1 i typu 2 -
Ogdélne wymagania techniczne (wersja angielska).
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31. PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej
i wody goracej - Czeéé¢ 5: Wymagania instalacyjne (wersja angielska).
32. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji

wodo-ciagowych do przesyiu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

33. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodo-ciggowych do przesyiu wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi. Cze$¢ 4: Instalacja (wersja angielska).

34. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne
(PN10) - Ogdblne wymagania techniczne (wersja angielska).

11.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2016 poz. 290)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 z pdzn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr O,
poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdin.
zmianami.) .

11.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia =z dnia 13 1listopada 2015 r.
w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2015 r. Nr 0, poz. 1989).

11.4. Inne dokumenty, instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodocigagowych -
zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw =z Tworzyw
Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze]j,
Gazowe]j 1 Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE -
GAMRAT .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét Dbudowlanych.
Wymagania ogbdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja -
2017 r.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-21

CPV-45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur
z tworzyw sztucznych.

1. Przedmiot:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych

z rur z tworzyw sztucznych w budynkach uzytecznosci publicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres robbdt:

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnoéci wystepujacych przy montazu
instalacji kanalizacyjnych 2z tworzyw sztucznych, ich wuzbrojenia oraz
montazu przybordédw 1 urzadzen. Przedmiotem opracowania Jjest okredlenie
wymagan odnoénie witasciwos$ci materiatédw, wymagan w zakresie przygotowania
i sposobdéw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich
odbiordéw.

3. Materiaty:

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub
z europejska oceng techniczna, albo
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete
normg zharmonizowang - dla ktdérej zakonczyl sie okres koegzystencji - i dla
ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng (do konca okresu waznos$ci
tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzZniej krajowa ocena
techniczna), badZz uznano za ,regionalny wyrdéb budowlany”, albo
- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii
Europejskie] lub w panstwie czionkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktdérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011,
a ich wiasciwosci uzytkowe umozliwiaja speinienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane zaprojektowane i Dbudowane w sposdb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz 2z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o Jego wtasciwosciach wuzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktdédrym wyrdb budowlany zostal wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsitugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo
- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwié¢ identyfikacje producenta 1 typ wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

Rodzaje materialéw:
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Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny

odpowiadacd wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach
technicznych) .

Materiaty podstawowe:

— rury i ksztaitki z niezmiekczonego polichlorku winylu - PN-EN 1329-1
- rury i ksztattki z polipropylenu - PN-EN 1451,
- rury i ksztattki z polietylenu - PN-EN 1519,

Przybory i urzadzenia:

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych musza
spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach: PN-EN 997, PN-EN 1253,
PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.

Materiatly pomocnicze:

- sznur konopny surowy i smotowany,

- widbdkno konopne i1 pasta uszczelniajaca,

- kleje do wykonania polaczen klejonych,

— papier $cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych,
- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

Materialy pomocnicze musza speinia¢ wtasciwos$ci techniczne okres$lone
przez producenta materiatdw podstawowych oraz odpowiada¢ obowigzujacym
aprobatom technicznym - wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu
okresu ich waznos$ci krajowym ocenom technicznym.

4. Transport:

Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych:

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speinié¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tradunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czes$ci $rodkdéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. LuzZno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $Sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug =zalecen producentdw przewdz powinien odbywaé sie przy temperaturze
otoczenia 0°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu przybordédw i urzadzen:

Przybory i urzadzenia nalezy przewozié¢ w sposdb zabezpieczajacy przed ich

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw
atmosferycznych.
5. Sktadowanie materiatéw:

Warunki przyjecia materiatdéw instalacyjnych na budowe:
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Materiatly do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na
budowe, Jjezeli speiniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdbdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejsze]j ST,

- sa wtasciwie opakowane 1 oznakowane w sposdéb umozliwiajacy ich peina
identyfikacje,

- speiniaja wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi  dokumentami
odniesienia,

- posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badZz do jednostkowego zastosowania karty katalogowe lub
firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatdéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy
lub protokoitem przyjecia materiaiéw.

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane 1 przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta.

Sktadowanie rur i ksztaitek w wiazkach lub luzem:

Rury 1 ksztalttki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego 1 temperatura nizsza niz 0°C lub
przekraczajaca 40°C.

Przy dilugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢é
chronione przed dziataniem $wiatia sitonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi 1lub innym materiatem (np. folia nieprzezZzroczysta
z PVC 1lub PE) 1lub wykonanie =zadaszenia. Nalezy =zapewnié¢ cyrkulacje
powietrza pod powioka ochronna aby rury nie nagrzewaly sie 1 nie ulegaty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowa¢ po trzy, Jjedna na drugie]
do wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiagzek winny spoczywaé na
sobie, luZne rury lub niepeine wiazki mozZzna skitadowa¢ w stosach na rdéwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokoé$ci min. 10 cm, grubos$ci min.
2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukitadania
rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i1 1,5 m wysokosci. Rury
o réznych Srednicach winny by¢ skiadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukltada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Skladowanie urzadzen:

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skitadowacd
nalezy w magazynach zamknietych 1lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne
z tworzyw sztucznych nalezy ©przechowywa¢ w magazynach =zamknietych,
w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

6. Sprzet:

Do wykonania robdét nalezy stosowaé¢ Jjedynie taki sprzet, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpilywu na Jjakosé robdt, zardwno w miejscach ich
wykonania, Jjak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatdédw. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
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typéw 1 ilos$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentdw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
7. Wykonywanie robét:

Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw
sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢é miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i1 obsadzi¢ uchwyty, podpory i1 podwieszenia,

- wykona¢ Dbruzdy w $Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddw
kanalizacyjnych,

- wykonadé otwory W $cianach i stropach dla przejsé przewoddw
kanalizacyjnych.

Montaz rurociagdw:

Po wykonaniu czynnoé$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do witasciwego
montazu rur i ksztattek oraz przybordw i urzadzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ =za pomoca uchwytdw lub
wspornikdédw w sposdb zapewniajacy odizolowanie ich od przegrédd budowlanych,
celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i1 hataséw.

Przewody pod podioga w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe]
réownolegle lub prostopadle do fundamentdéw budynku. Przewody z rur
kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przepitywu
Sciekow.

Przy przejsciach przewoddw przez Sciany 1 stropy nalezy zastosowacd
tuleje ochronne wypelnione materialem uszczelniajacym.

Srednica tulei powinna byé wieksza o okolo 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewoddéw  kanalizacyjnych nie nalezy prowadzié¢ nad przewodami
instalacji wody cieptej 1 zimnej, ogrzewcze]j, gazowe]j 1 elektryczne]
(minimalna odlegto$¢ od tych przewoddw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone
w Dbruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np.
przez owiniecie tekturg falista.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych:

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaitek z tworzyw sztucznych
nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatdédw. Powierzchnie rur i ksztattek musza
by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych W stopniu uniemozliwiajgacym speinienie wymagan
odpowiednich norm.

Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykona¢ jako:

Polaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcidnieciu) konca
rury w kielich, =z osadzong wuszczelka (pierscieniem elastomerowym), do
okres$lonej gitebokosci. Dopuszczalne Jjest stosowanie $rodka smarujacego
utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrbcidé szczegbdlna  uwage na osiowe
wprowadzenie konhca rury w kielich.

Potaczenia z przyborami i urzadzeniami:
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Przed przystapieniem do montazu przybordédw 1 urzadzen nalezy dokonad
ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych W stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
odpowiednich norm.

Montaz przybordéw 1 urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie =z wymaganiami
okreslonymi w WIWiO ,Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz
instrukcjach wydanych przez producentdéd4w okreslonych przybordw i urzadzen.

Wysokosé ustawienia przybord4w sanitarnych od podiogi do gdrnej
krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujaca:

- umywalka 0,75-0,80 m
- umywalka w przedszkolu 0,60 m

- zlew 0,50-0,60 m
- zlewozmywak do pracy stojace] 0,85-0,90 m
- zlewozmywak do pracy siedzace] 0,75 m

- pisuar dla dorostych 0,65 m

- miska ustepowa wiszaca 0,40 m.

8. Kontrola robét:

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem
bruzd i kanaitoéw.

Szczelno$¢ podejsé i piondéw odprowadzajacych Scieki bytowe bada sie
obserwujac swobodny przepiyw wody odprowadzane] z losowo wybranych
przybordé4w sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napeini¢ woda do poziomu
powyzej kolana taczacego te przewody z pionem.

Jezell przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazuja
przeciekdw to wynik badania szczelnos$ci nalezy uznaé¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic¢ protokdl badania
szczelnosci.

9. Odbidér robbt:

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzicé
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO ,Instalacji
kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegdbdtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy
inwestorem i1 wykonawca robdét. Badania te powinny obja¢é co najmnie]
sprawdzenie szczelnos$ci, zabezpieczenie przed przepiywem zwrotnym oraz
poziomu hatasu.

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelno$é potaczen,

- sposdb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

- lokalizacja przybordéw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzidé
protokdt odbioru technicznego - czedciowego.

Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej
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Odbiorowi czes$ciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen, ktéore
zanikaja w wyniku postepu robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebié¢, wykopdw
oraz inne, ktérych sprawdzenie Jjest utrudnione badZ niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protokdl
odbioru technicznego - czesciowego oraz dotaczyé¢ wyniki badan odbiorczych.
W protokole nalezy Jjednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw
instalacji, ktére byly objete odbiorem czedciowym.

Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna Dby¢ przedstawiona do odbioru koAcowego po
zakohczeniu wszystkich robdét montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych
czesciowych, z ktdérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzié¢ w szczegdlnosdci:
- uzycie wilasciwych materiatédw i elementdw urzadzen,
- prawidlowos$¢ wykonania poilaczen,
- wielko$¢ spadkdéw przewododw,
- odlegtos$ci przewoddw od przegrdd budowlanych i innych instalacji,
- prawidiowo$é wykonania uchwytéw (podpdr) przewoddw oraz odlegiosci
miedzy uchwytami (podporami),
- prawidiowo$¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,
- protokoty odbiordédw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
- protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,
- zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi (szczegdiowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentdw materiatrdw, przybordw i urzadzen.
Z odbioru konhcowego nalezy sporzadzié¢ protokdét odbioru technicznego -
koncowego.

10. Obmiar robdt:

Jednostki i zasady obmiaru robdt:

Obmiar robdét Dbedzie okresla¢ faktyczny =zakres wykonanych robdt,

zgodnie z dokumentacja projektowa i1 dotaczonymi do niej ST (szczegbdlowymi)
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugo$¢é rurociagdw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢é w m, wyodrebniajac
ilosci rurociagdw w zaleznosci od rodzajdédw rur, ich $Srednic oraz rodzajdw
potaczen, bez odliczania ksztattek, Do diugoéci rurociagdéw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakdéw, rur wywiewnych i innych elementoéw.

Zwezki wlicza sie do rurociagdw o wiekszej Srednicy.

Liczbe podejs$é odpitywowych od urzadzen (przybordw) kanalizacyjnych oblicza
sie w sztukach wedlug rodzajédw podejsé 1 Srednic odpitywu =z danego
urzadzenia. Dtugos$é rurociagdw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej diugosci
rurociagéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs$¢é do urzadzen (przybordw),
stanowiacych komplet urzadzen taczonych szeregowo, jak umywalki i1 pisuary.

Uzbrojenie rurociagéw - wpusty, syfony, czyszczaki, tiuszczowniki, zasuwy
oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i1 $rednicy.

Przybory - =zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy 1itp. - oblicza sie
w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.
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Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach

z podaniem rodzaju materiatu i1 $rednicy.

11.

Przepisy zwiazane:

11.1. Normy

1. PN-EN 31+4A1:2014-07 Umywalki - Wymiary przyiaczeniowe (wersja
angielska) .

2. PN-EN 35:2014-07 Stojace 1 podwieszane bidety zasilane od gbry
- Wymiary przyiaczeniowe (wersja angielska).

3. PN-EN 80:2002 Pisuary nas$cienne - Wymiary przytaczeniowe.

4. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne - Wanny wykonane
z wylewanych pilyt z usieciowanego tworzywa akrylowego - Wymagania

i metody badan (wersja angielska).

5. PN-EN 232:2013-04 Wanny kapielowe - Wymiary ©przyitaczeniowe
(wersja angielska) .

6. PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe - Wymiary
przytaczeniowe (wersja angielska).

7. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne - Wymiary przyitaczeniowe
(wersja angielska) .

8. PN-EN 997+A1:2015-09Miski ustepowe i =zestawy WC 2z integralnym
zamknieciem wodnym (wersja angielska).

9. PN-EN 1253-1:2015-03Wypusty $ciekowe w Dbudynkach - Czesé¢ 1:
Podtogowe wpusty $ciekowe z uszczelnieniem klapowym na gitebokos$ci co
najmniej 50 mm (wersja angielska).

10. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty $ciekowe w budynkach - Czes$¢ 5:
Wypusty $ciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

11. PN-EN 1329-1:2014-03Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji  budowli - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaitek

i systemu.

12. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystos$ci 1 $ciekdw (o niskiej i wysokie]
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztalttek i systemu.

13. PN-EN 14516:2015-11Wanny do uzytku domowego (wersja angielska).

14. PN-EN 14527:2016-08Brodziki natryskowe do wuzytku domowego
(wersja angielska) .

15. PN-EN 1519-1:2002Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczysto$ci 1 $ciekédw (0o niskiej

i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE) . Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

16. PN-B 75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustepowych - Wymagania
i metody badan.

11.2. Ustawy
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2016 poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 z pdzn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr O,
poz. 1125.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdin.
zmianami) .

11.3. 1Inne dokumenty, instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw =z Tworzyw
Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze],
Gazowe]j 1 Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U 1 PE -
GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdét budowlanych.
Wymagania ogbdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja -
2017 r.

— Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych
- zeszyt 12 - COBRTI INSTAL.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



107

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-22

CPV-45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
wodnego.

1. Przedmiot:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego w budownictwie uzytecznoéci publicznej, eksploatowanych
w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie $rodowiska

korozyjnego. Nie obejmuje takze montazu kotidéw 1 wykonania wezidw
cieptowniczych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy

realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres robbdt:

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania
eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska korozyjnego i1 obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosdci:

- montaz rurociagdw i armatury,
- montaz odbiornikdéw ciepita.

Przedmiotem specyfikacji Jjest takze okreslenie wymagan odnosnie
wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robot przy wykonywaniu
instalaciji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbiordéw instalacji c.o.

3. Materiaty:

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o. powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg ocenag techniczna, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete
norma zharmonizowanag - dla ktdérej zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla
ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna (do konca okresu waznosci
tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzZniej krajowa ocena
techniczng), badZz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii
Europejskie] lub w panhstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktdérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011,
a ich wtasciwo$sci wuzytkowe umozliwiaja speinienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane zaprojektowane i Dbudowane w sposdb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie =z zasadami wiedzy
technicznej (wraz 2z wyrobem Dbudowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o Jjego wtasdciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktdérym wyrdb budowlany zostal wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsitugi oraz informacje
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dotyczace zagrozenia dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta 1 typ wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

Rodzaje materiaitdw:

Wszystkie materiaty 1 wyroby stosowane do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich
waznos$ci w krajowych ocenach technicznych).

Materiaty podstawowe:

- miedz 1 stopy miedzi - Rury miedziane okragie bez szwu do wody 1 gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i1 ogrzewania PN-EN 1057,

- miedZz i stopy miedzi - taczniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84,

— zawory grzejnikowe PN-M-75016,

— termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215,

— grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2.

Materiatly pomocnicze:

- widkno konopne, pasta uszczelniajaca,

- spoiwa, topniki i pasty do lutowania,

- gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,
- korki, $ruby itp.

Materiatly pomocnicze musza speitniaé¢ witasciwos$ci techniczne okre$lone
przez producenta materiaidé4w podstawowych oraz odpowiadac aprobatom
technicznym - wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po =zakonczeniu okresu ich
waznos$ci krajowym ocenom technicznym.

4. Transport:

Wymagania dotyczace przewozu rur:

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speilnié¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza
pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czes$ci $Srodkdédw transportu Jjak Sruby, tancuchy, itp. LuzZno
uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie
tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $Sciany skrzyni
samochodu,

- podczas transportu rury powinny byé¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Platforma samochodu powinna byé¢ ustawiona w poziomie.

Wymagania dotyczace przewozu armatury i grzejnikéw:

Armature i grzejniki nalezy przewozié¢ w opakowaniach firmowych producenta,
w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym i wpiywami
czynnikdéw atmosferycznych.
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5. Sktadowanie materialédw:

Warunki przyjecia materiatdéw instalacyjnych na budowe:

Materialy do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ przyjete
na budowe, Jjezeli spelniaja nastepujace warunki:

- sa zgodne zZ ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podana
w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sa wtasciwie opakowane 1 oznakowane w sposdéb umozliwiajacy ich peina
identyfikacje,

- speiniaja wymagane witasciwos$ci, wskazane odpowiednimi ~dokumentami
odniesienia,

- posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiaiéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiaté4w na budowe powinno byé¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokolem przyjecia materiailéw.

Warunki przechowywania materialéw:

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane 1 przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta.

6. Sprzet:

Do wykonania robdét nalezy stosowad¢ jedynie taki sprzet, ktdéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na Jjakosé robdt, zardwno w miejscach ich
wykonania, Jjak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatdédw. Sprzet uzywany do robodt
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robdét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Wykonywanie roboét:

Warunki przystapienia do robét:

Przed przystapieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:
- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztaltek, armatury i grzejnikéw

- wykona¢ otwory i obsadzié¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs$é przewoddw

Montaz rurociagdw:

Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych nalezy przystapi¢ do witasciwego
montazu rur, ksztattek, armatury i grzejnikdéw.

Rurociagi poziome moga by¢ prowadzone przy $Scianach na 1lub pod
stropami, na podporach, wspornikach 1lub podwieszeniach. Przewody poziome
uktada¢ ze spadkiem tak, aby =zapewni¢ mozliwos$é odwodnienia instalacji.
Nalezy je prowadzi¢ powyzej przewoddw wody zimnej i przewoddw gazowych.
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Przewody ukltadane w bruzdach $ciennych i szlichcie podiogowe]j powinny
by¢ zinwentaryzowane 1 naniesione na dokumentacji powykonawczed.

Przewody pionowe nalezy montowa¢ zachowujac stata odlegto$é miedzy
ich osiami okolo 8 cm, a maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto
1 cm na kondygnacje.

Wszystkie przejscia rurociagdw przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen pomiedzy rura i tuleja ochronng
powinna by¢ wypelniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie
w stosunku do materiatu z ktdérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wieksza od $rednicy
zewnetrznej przewodu:

- co najmniej o 2 cm przy przejdciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ diuzsze niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinny wystawaé okoto 2 cm
powyzej posadzki 1 okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach
ochronnych nie powinny znajdowa¢ sie zadne poiaczenia rur.

Potaczenia rur i ksztattek miedzianych:

Przed przystapieniem do montazu rur 1 ksztailtek miedzianych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaitek musza by¢
czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wgiebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajacym speinienie wymagan odpowiednich norm.

Potaczenia rur 1 ksztalttek nalezy wykona¢ jako lutowane.

Rodzaj =zastosowanych potaczen rur 1 ksztaitek powinien by¢ zgodny
z instrukcjami producenté4w tych materiatoéw.

Montaz armatury:

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej
powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, aby kierunek przepitywu wody
byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

Armatura musi by¢ tak =zainstalowana aby Dbyla dostepna do obstugi
i konserwacji.

Montaz grzejnikéw:

Grzejniki czlonowe zeliwne, stalowe, aluminiowe i rurowe /gtadkie
i ozebrowane/ nalezy montowaé¢ na wspornikach $ciennych i dodatkowo mocowaé
uchwytami.

Wszystkie rodzaje grzejnikéw nalezy montowad zgodnie z wytycznymi
i instrukcjami producentoéw.

8. Kontrola robédt:

Odbidér robdét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego
ogrzewania wodnego:

Nalezy dokona¢ zgodnie =z wymaganiami odpowiednich szczegditowych
specyfikacji technicznych dla robdt, ktdére koniecznie nalezy wykonac¢ przed
rozpoczeciem robdét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przediozonych:

- deklaracji zgodnoséci lub certyfikatoéw,

- zapisdédw dziennika Dbudowy, protokoidéw przyjecia materiaidw na

budowe,
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— deklaracji producentdédw stosowanych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie «czy deklarowane 1lub zbadane ©przez
producenta parametry techniczne odpowiadaja wymaganiom postawionym
w dokumentacji projektowej i niniejsze] specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktdérych Jjakos¢é budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na
wniosek =zamawiajacego przez niezalezne Jjednostki certyfikacyjne, zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm.

Badania w czasie robébt:

Badania w czasie robdét polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanej
instalacji centralnego ogrzewania wodnego =z dokumentacja projektowa,
wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentdw.

Badania te w szczegdlnosdci powinny dotyczyé¢ sprawdzenia prawidiowosci
montazu rurociagdw ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje
przewoddw oraz sposoby ich zamocowania 1 rodzaje materiatdé4w montowanych
rur.

Inne elementy instalacji powinny speiniad wymogi zawarte
w dokumentacji projektowej co do ich:

- iloéci,

- wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, diugo$ci grzejnika, itp.,

- speilnienia dodatkowych zastrzezen np. zawdr katowy, wymiary oczek
siatki filtrujacej itp.

Badania w czasie robdt:

Badania w czasie odbioru robdét przeprowadza sie celem oceny czy
speinione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnos$ci w zakresie:

- zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczei,

- Jjakos$ci zastosowanych materiai1déw i wyrobodw,

- Jjakos$ci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystaé¢ wyniki badan
dokonanych wczedniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych
robdot.

Badania polegaja m.in. na:

a) sprawdzeniu =zgodnos$ci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone
przez pordédwnanie wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnos$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin
zewnetrznych 1 pomiardw; pomiar diugosci rurociagdw przeprowadza sie
z doktadnos$cia do 10 mm, elementy pozostale nalezy policzy¢ z doktadnoscia
do Jjednej sztuki. TIloéci normatywne niektdérych elementdw instalacii moga
by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zaleza od
ilo$ci innych materiatdéw np. ilo$é podparé/mb rurociggu. Jednoczednie nie
sa wyszczegdlnione w ,Przedmiarze robdt”, dlatego po przeliczeniu nalezy
sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach Zrddiowych.

b) sprawdzenie szczelnos$ci instalacji - prdéba cisnieniowa ,, na zimno”

Préby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy
przeprowadzié¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry prdéby cisnieniowej dla
swoich rur 1 najlepiej skorzysta¢ =z informacji Zrédiowe]j, ktdédra mozna
dotaczy¢é jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykona¢ prdobe
ciénieniowa wediug procedury standardowej, okreslonej W »Warunkach
technicznych wykonania 1 odbioru instalacji”. Prbébe przeprowadza sie po
zmontowaniu instalacji, przy cis$nieniu pditora razy wiekszym od cisnienia
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roboczego (cisnienie proébne), nie wiekszym jednak od cidnienia maksymalnego
dla poszczegdlnych elementdw systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych 1 cisnieniowych odksztatcen
przewoddéw proédby dzielimy na wstepna 1 zasadnicza.

Podczas prdéby wstepnej, w ciagu 30 minut (w odstepach co 10 minut)
nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ cidnienie prébne. Po ostatnim
podniesieniu cisnienia do wartosci prdébnej w ciagu nastepnych 30 minut
ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prdébie wstepnej i trwac
2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od cisénienia odczytanego
po prdébie wstepnej) nie powinien byé wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania préby nalezy oditaczyé od instalacji

elementy dopuszczone do pracy przy nizszym cisnieniu, na przyktad

przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelno$ci instalacji - préba cisnieniowa ,na goraco”
Prébe cisénieniowa instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na

goraco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku prdéby ,na zimno”.

Obejmuje ona:

— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przepiywu czynnika grzejnika (przez rurociagi
i grzejniki) dla uzyskania zalozonych temperatur.

9. Odbidér robbdt:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi
elementami wulegajacymi zakryciu sa wszelkie rurociagi 1 elementy sieci
prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian 1 stropdédw oraz czesci sktadowe
elementdéw, ktdére dalej traktowane sa jako komplet np. naped (sitownik)
zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié¢ badania wymienione w pkt.
8., a wyniki Dbadan pordwna¢ =z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji.

Jezell wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznacd
elementy ulegajace zakryciu za wykonane prawidiowo, tj. zgodnie
z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng 1 zezwolié¢ na
przystapienie do nastepnych robdét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne Dbedzie sprawdzenie szczelnos$ci
instalacji - préba cisnieniowa ,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac
prace, aby pozytywny wynik tej prédby umozliwil dalsze prace zwiazane
z ,zakrywaniem” instalacji.

Jezeli Jjakikolwiek wynik Dbadania Jjest negatywny, takie roboty
ulegajace zakryciu nie powinny by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac 1 rodzaje materiatd4w koniecznych do usuniecia
nieprawidiowos$ci. Po wykonaniu wustalonego =zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia =zwiagzane =z dokonanym odbiorem materiatédw oraz
robdét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy) .

Odbidér czesciowy

Odbidér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanej czesci
robdét. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego
w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



113

Celem odbioru czes$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbibér czesSciowy robdét Jjest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnos$ci kierownika budowy 1 moze stanowié¢ podstawe do dokonania
cze$Sciowego rozliczenia robdét (jesli strony przyjety taka forme rozliczenia
robét) .

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidér konhcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich =zakresu (ilos$ci), jakosci 1 zgodnosci z dokumentacia
projektowa.
Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na

podstawie przediozonych dokumentdw, wyniké4w badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady 1 terminy powolywania komisji oraz czas Jjej dziatania powinna
okres$la¢ umowa.

Wykonawca robdét obowigzany jest przediozyé¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa =z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdét - dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ w szczegdlnosdci:

l.doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2.szczegblowe specyfikacje zastosowanych materiaidw urzadzen,

3.rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddw 1 usytuowanie osprzetu,
4.korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5.schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi
punktami pomiarowymi,

6.dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania wszystkich =zastosowanych
elementédw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robodt,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw =z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robdét,

— dokumenty $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatdéw i wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru robdét ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdédw dotyczace zastosowanych materiatodw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana Jjest zapoznad sie
z przediozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 8 niniejszej ST, pordwnaé¢ Je 2z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji technicznej oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne
i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik Jjakichkolwiek badan skutkuje tym, zZe roboty przy
wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostana przyjete.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- Jjezeli to mozliwe nalezy ustalié¢ =zakres prac korygujacych, usunaé
niezgodnos$ci robdét =z wymaganiami okres$lonymi w dokumentacji projektowe]
i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe
ponownie do odbioru,
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- Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji
i uzytkownika oraz trwatos$ci elementdw instalacji, zamawiajacy moze wyrazicé
zgode na dokonanie odbioru koncowego z Jjednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca
zobowigzany Jjest do usuniecia wadliwie wykonanych robdét instalacyjnych,
bezusterkowego ich wykonania i powtdrnego zgioszenia do odbioru.
W przypadku niekompletnos$ci dokumentdédw odbidér moze byé dokonany po ich
uzupeitnieniu.

Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdét podpisany przez
przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdl powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikédw badan,
— wykaz wad i1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnos$ci 1lub niezgodnos$ci wykonania robdét instalacyjnych
centralnego ogrzewania wodnego z zambdwieniem.
Protokdétr odbioru kohcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
Odbiér po upitywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi 1 gwarancji Jest ocena stanu
instalacji c.o. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym
okresie ewentualnych robdét poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgioszonych
wad.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Jjest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. ,0dbidr
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego Jjest podstawa do zwrotu
kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych
z obnizonej jakos$ci robdt.

Przed upitywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié
wykonawcy wszystkie =zauwazone wady w wykonanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego.

10. Obmiar robdt:

Przedmiaru i obmiaru robét dokonuje sie wediug nastepujacych zasad:

- diugos$¢ rurociagbdw mierzy sie wzdiuz ich osi, do ogblnej diugosci
rurociagdédw wlicza sie diugos$ci rur przyitaczanych do grzejnikéw (gatazek),
armature taczona na gwint i taczniki,

- do diugos$ci rurociagdédw nie wlicza sie wydiuzek i1 urzadzen,

-  zwezki (redukcije) wlicza sie do diugosci rurociagdédw o wiekszych
$rednicach,

- catkowita dtugos$é rurociagdw przy prdbach instalacji centralnego
ogrzewania na szczelno$¢ (na zimno) lub prdédbach na goraco stanowi suma
dtugosci rurociagdw zasilajacych i1 powrotnych w ogrzewaniach wodnych.

11. Przepisy zwiazane:
11.1. Normy

1. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu 1 ze szwem o gtadkich
kohcach-Wymiary i masy na jednostke diugosci.

2. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe - Przygotowanie rur i ksztaitek
do spawania.
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3. PN-EN 1057+A1:2010 MiedZz i stopy miedzi - Rury miedziane
okragite bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych
i ogrzewania.

4. PN-EN 1254-1:2004 MiedZz i stopy miedzi - %faczniki instalacyjne -
Czeé$¢ 1: %taczniki do rur miedzianych 2z koAcdwkami do kapilarnego
lutowania miekkiego lub twardego.

5. PN-EN 1254-2:2004 MiedZz i stopy miedzi - %aczniki instalacyjne -
Czesé$¢ 2: taczniki do rur miedzianych z koncdwkami zaciskowymi.

6. PN-EN 1254-3:2004 MiedZz i stopy miedzi - %aczniki instalacyjne -
Czes¢ 3: *taczniki do rur =z tworzyw sztucznych z koAcdwkami
zaciskowymi.

7. PN-EN 1254-4:2004 MiedZz i stopy miedzi - %aczniki instalacyjne -

Czes$¢ 4: kaczniki z PN-EN 1254-4:2004/Apl:2015-07 koncdwkami innymi
niz do potaczen kapilarnych lub zaciskowych.

8. PN-EN 1254-5:2004 MiedZz i stopy miedzi - %aczniki instalacyjne -
Czeé$¢ 5: %aczniki do rur miedzianych z krétkimi koncdwkami do
kapilarnego lutowania twardego.

9. PN-EN 1254-6:2013-04 Miedz i stopy miedzi - taczniki
instalacyjne - Cze$¢ 6: kaczniki z koncédwkami samozaciskowymi.

10. PN-EN 1254-8:2013-04 Miedz i stopy miedzi - taczniki
instalacyjne - Czes$¢ 8: %aczniki z koncéwkami  zaprasowywanymi  do

rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych.

11. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 ciepiownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepltownictwo. Izolacja cieplna
rurociagdw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

13. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

14. PN-EN 10224:2006 Rury i1 ztaczki ze stali niestopowe] do
transportu wody i innych pitynéw wodnych - Warunki techniczne dostawy.

15. PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodédw rurowych =z tworzyw
sztucznych do instalacji wody ciepiej i zimnej - Polipropylen (PP) -
Czesé¢ 1: Postanowienia ogdlne.

16. PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) -
Czes$¢ 2: Rury.

17. PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody ciepiej i zimnej - Polipropylen (PP) -
Czes$¢ 3: Ksztattki.

18. PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) -
Czes$¢ 5: Przydatnos$é¢ systemu do stosowania.

19. PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewoddédw rurowych =z tworzyw
sztucznych do instalacji wody PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 ciepte]
i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.
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20. PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes$¢ 2: Rury.

21. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody <ciepte] i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Czes$¢ 3: Ksztaitki.

22. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddédw rurowych =z tworzyw
sztucznych do instalacji wody <ciepte] i zimnej. Usieciowany
polietylen (PE-X). Czes$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania.

23. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewoddédw rurowych =z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) -
Czesé$¢ 1: Wymagania ogdlne.

24. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewoddédw rurowych =z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) -
Czes$¢ 2: Rury.

25. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) -
Czes$¢ 3: Ksztattki.

26. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) -
Czes$¢ 5: Przydatnos$é¢ systemu do stosowania.

27. PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania
- Zawory grzejnikowe (norma wycofana).

28. PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania
i metody badan PN-EN 215:2005/A1:2006 (wersja angielska) .

29. PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki 1  konwektory - Czes$¢c 1:
Wymagania i warunki techniczne.

30. PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki 1 konwektory - Cze$¢ 2: Moc
cieplna i metody badan.

31. PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztodw ogrzewania do
rejestrowania zuzycia ciepta przez grzejniki - Przyrzady Dbez
zasilania energia elektryczna dziatajgce na =zasadzie parowania
dyfuzyjnego.

32. PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztow ogrzewania do
rejestrowania =zuzycia ciepta przez grzejniki - Przyrzady =zasilane

energia elektryczna (wersja angielska).
11.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2016 poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 z pdzn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2015 nr O,
poz. 1125).

11.3. 1Inne dokumenty, instrukcje
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- Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji
ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.

- Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur
miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-23

CPV-45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych.

1. Przedmiot:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robdét zwiazanych 2z uktadaniem 1 montazem
elementéd4w instalacji elektrycznej (uktadanie kabli 1 przewoddw, montaz
osprzetu 1 opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa

inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje roboét elektrycznych
niskopradowych.
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy

realizacji i odbiorze robdt.

2. Zakres robbdt:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza
zasad wykonywania i odbioru robdt zwiazanych z:

e uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych, w tym szynoprzewoddw
montowanych poza rozdzielnicami,

e montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podioza 1 robotami towarzyszacymi, dla obiektdéw
kubaturowych oraz obiektdw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdét zwiazanych z:

. kompletacja wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania
podanych wyzej prac,

. wykonaniem wszelkich robdét pomocniczych w celu przygotowania
podioza (w szczegbdlnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz
elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

. utozeniem wszystkich materiatdéd4w w sposdb 1 w miejscu zgodnym
z dokumentacja techniczna,

. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja technicznag
wszystkich elementédw wyznaczonych w dokumentacji,

. utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych
w rurkach 1lub kanatach zamknietych), utatwiajacego docelowe wciaganie
zaprojektowanych przewoddédw (np. dla sieci teleinformatycznych),

. wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna
wszystkich wyznaczonych kabli i przewodéw,

. przeprowadzeniem wymaganych préb 1 Dbadan oraz potwierdzenie
protokotami kwalifikujacymi montowany element instalacji elektrycznej,

* nie dotycza:

- wysokonapieciowych reklam $wietlnych zasilanych niskim napieciem
(nazywanych neondéwkami),

- urzadzen z reklamami $wietlnymi 1 rurami Jjarzeniowymi, zasilanych
napieciem znamionowym o wartos$ci wiekszej niz 1 kV w stanie bez obciazenia,
lecz nieprzekraczajacej 10 kV.
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3. Materiaty:

Materiaty stosowane do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen
elektrycznych 1 odbiornikdédw energii elektrycznej w obiektach budowlanych,
bedace wyrobami budowlanymi w mys$l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdéw budowlanych 1 wuchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga byé
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadaja sie
do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym
ich witasciwoé$ciom uzytkowym 1 zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wtasciwosci uzytkowe umozliwiaja - prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktdérych maja by¢ one zastosowane w sposdb trwaty -
spetnienie podstawowych wymagan, o ktdérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach instalacji, urzadzen
elektrycznych 1 odbiornikdédw energii elektrycznej w obiektach budowlanych
powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm lub
z europejskg ocenag techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nieobjete
norma zharmonizowanag - dla ktdérej zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla
ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna (do konca okresu waznosci
tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzZniej krajowa ocena
techniczng), badZz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii
Europejskie] lub w panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktdérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011,
a ich wtasciwo$ci wuzytkowe umozliwiaja speinienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane zaprojektowane i Dbudowane w sposdb okreslony
w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie =z zasadami wiedzy
technicznej (wraz 2z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o Jjego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktdérym wyrdb budowlany zostal wprowadzony
do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsitugi oraz informacje
dotyczace zagrozenia dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do Jjednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta 1 typu wyrobu,
kraju pochodzenia oraz daty produkcji. Wszelkie nazwy wiasne produktdw
i materiaidw przywolane w specyfikacji siuza ustaleniu pozadanego standardu
wykonania 1 okre$lenia wtasciwos$ci 1 wymogdbw technicznych zaltozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiagzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentdéw pod warunkiem:

— speiniania tych samych witas$ciwoéci technicznych,
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- przedstawienia zamiennych rozwiazan na pismie 1 uzyskanie akceptacji
projektanta.

Rodzaje materiaitdw:

Wszystkie materiatly do wykonania instalacji elektrycznej powinny

odpowiadacd wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznos$ci w krajowych ocenach
technicznych) .

Kable i przewody:

Zaleca sie, aby kable energetyczne ukitadane w budynkach posiadatly izolacje
wg wymogdw dla rodzaju pomieszczenia i powioke ochronng.

Jako materiaty przewodzace mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyi: 1,
3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla 1linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV;
8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje

zyt: 16 do 1000 mm2.

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka
ochronna do uktadania na state, w ositonach lub bez, klejonych bezposrednio
do podioza lub uktadanych na linkach nos$nych, a takze natynkowo, wtynkowo
lub pod tynkiem; ilos$¢ zylt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynosza: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V
w zaleznos$ci od wymogdbw, przekroje ukltadanych przewoddw moga wynosi¢ (0,35)
0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynkdédw wymaga stosowania
przekroju minimalnego 1,5 mm2.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zytr do 10 mm2 nalezy stosowaé¢ obowigzkowo przewody miedziane.
Przewody szynowe stuza do zasilania wewnetrznych magistrali energetycznych,
obstugujacych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy 1lub
ich grupy, obwody rozdzielcze dla duzej liczby odbiornikédw zamontowanych
w ciagach np. =zasilanie duzej ilos$ci silnikéw lub opraw os$wietleniowych
zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodzace szynoprzewoddédw mozna stosowad miedZ i aluminium
(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody mozna montowacd
wykonane w obudowie o okre$lonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w przypadku podziaiu budynku na
strefy pozarowe, w miejscach przejscia kabli miedzy strefami 1lub dla
ochrony izolacji przewoddw przy przejsciach przez $Scianki konstrukcji
wsporczych nalezy stosowa¢ przepusty ochronne. Kable 1 przewody ukiadane
bezposrednio na poditodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie osion (rury
instalacyjne, listwy podtogowe) .

Drabinki instalacyjne wykonane 2z perforowanych tasm stalowych lub
aluminiowych jako mocowane systemowo lub samono$ne stanowia osprzet rdznych
elementéd4w instalacji elektrycznej. Pozwalaja na swobodne mocowanie nie
tylko kabli i przewoddéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo
z nich Dbudowac skomplikowane ciagi drabinkowe. Koryta i korytka
instalacyjne wykonane z perforowanych tadém stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz =z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej
o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadaja bogate zestawy
elementdéw dodatkowych, utatwiajacych ukladanie wg zaprojektowanych 1inii
oraz zapewniajace utrudniony dostep do kabli i przewoddw dla
nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowych posiadaja taczniki 2ukowe,
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umozliwiajace plynne ukitadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach
zyl) .

Kanaty i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub
materiatu Dbezhalogenowego), Dblach stalowych albo aluminiowych 1lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce montazu moga bydé
$cienne, przypodtogowe, sufitowe, podtogowe; odporne na temperature
otoczenia w zakresie od -5 do +60°C. Kanaty bezhalogenowe wykazuja sie
trudnopalnoscia i odpornoscia na pitomienie, ogien nie rozprzestrzenia sie,
a podczas pozaru nie wytwarzaja sie gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje
kanaty o ognioodpornoséci E 30/60/90 minut zgodnie 2z norma DIN 4102 cz. 12
i izolacyjnos$ci ogniowej I 30 minut zgodnie z DIN 4102 cz. 11. Dla kanalodw
bezhalogenowych stosuje sie osprzet (taczniki, przegrody, maskownice taczen
cietych) réwniez z materiatu bezhalogenowego.

Wymiary kanatéw 1 listew sa zrdznicowane w zaleznosci od decyzji
producenta, przewazaja pitaskie a ich szerokosci (10) 16 do 256 (300) mm,
jednoczes$nie kanaty o wiekszej szerokos$ci posiadaja przegrody wewnetrzne
state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia rdéznych rodzajdéw instalacji
w ciagach rdéwnolegiych we wspdlnym kanale lub listwie. Zasady instalowania
réwnolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatow i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalecen producenta i zalecen normy. Kanaty
pionowe o wymiarach - wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepuja w odmianie
podstawowe]j 1 o podwyzszonych wymaganiach estetycznych 3jako situpki lub
kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzet kanatdédw i listew mozna
podzieli¢ na dwie grupy: utatwiajacy prowadzenie instalacji oraz pokrywy
i stanowiacy wyposazenie wuzytkowe Jjak gniazda 1 przyciski instalacyjne
silno- i stabopradowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych
oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, 1aczniki,
uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gidwnie stalowe -
zasada Jjest uzywanie materiatdéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, ktoére nie podtrzymuja
pitomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od -5 do +60°C, a ze wzgledu na
wytrzymatosé, wymagaja stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich
i $rednich. Jednoczes$nie podtaczenia silniké4w 1 maszyn narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy wykonywa¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobdr
S$rednicy rur instalacyjnych zalezy od przekroju poprzecznego kabli
i przewoddw wciaganych oraz ich ilos$ci wcigaganej do wspdlnej rury
instalacyjnej. Rury =z tworzyw sztucznych moga by¢ gtadkie 1lub karbowane
i jednoczesdnie gietkie lub sztywne; $rednice typowych rur gtadkich: od @ 16
do g 63 mm (wieksze dla kabli o duzych przekrojach 2zyi* wg potrzeb do 200
mm2) natomiast $rednice typowych rur karbowanych: od @ 16 do g 54 mm. Rury
stalowe czarne, malowane 1 ub ocynkowane moga by¢ gtadkie lub karbowane -
S$rednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @ 13 do o 42 mm, $rednice
typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7 do o 48 mm 1 sztywnych od @ 16 do
# 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewoddw w instalacjach
podlogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe - spiralne, wykonane z tasmy
lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.

Kanaty podiogowe poziome o wymiarach - szerokos¢ 200, 250, 300, 350
i 400 mm nalezy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych 3jako
perforowane lub peine. Osprzet kanatdédw podiogowych stanowia elementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy 1 podiogowe punkty
aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) Jjak ramki 1 puszki montazowe wraz
z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, =z piersScieniem @ 45 mm,

A inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
' 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,
oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
b d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530

EEPIT N



122

rbébznego typu 1 innego. Montaz kanaidw podiogowych moze odbywaé sie
w podkltadzie Dbetonowym, warstwie wyrdéwnawczej (zatapiane w szlichcie
o grubosci 40 do 115 mm - z mozliwoscia regulacji do 25 mm rzednej gbry
kanatu), a takze w poditogach pustakowych lub podniesionych.

Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wiazkowe i osprzet:

Uchwyty do mocowania kabli i przewoddéw - klinowane w otworze
z elementem trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych
elementd4w np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane
gtédwnie =z tworzyw sztucznych (niektdére elementy moga by¢ wykonane takze
z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw
i w typowielkos$ciach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez
wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane) .

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe 1 do $cian pustych,
stuza do montazu gniazd 1 tacznikdéw instalacyjnych, wystepuja jako taczace,
przelotowe, odgatezne lub podiogowe 1 sufitowe. Wykonane sa z materiatodw
o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych,
ktére nie podtrzymuja pilomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez
puszke gazy nie sa szkodliwe dla cziowieka, jednoczednie zapewniaja stopien
ochrony minimalny IP 2X. Dobdér typu puszki uzalezniony 3jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe,
podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podiogowe. W zaleznos$ci od przeznaczenia
puszki musza speiniaé nastepujace wymagania co do ich wielkoséci: puszka
sprzetowa @ 60 mm, sufitowa lub kohcowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgalteZna
lub przelotowa @ 70 mm lub 75x75 mm - dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla
przewoddw o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu
gniazd 1 tacznikdé4w instalacyjnych powinny byé przystosowane do mocowania
osprzetu za pomoca ,pazurkdéw” i / lub wkretdw.

Koncéwki kablowe (koncowe, kompaktowe i wewnetrzne), zaciski,
konektory, bloki =zasilajace i =zaciskowe do transformatoréw, ztaczki do
puszek instalacyjnych i Dbezpiecznikowe do transformatordé4w wykonane
z materiatdédw dobrze przewodzacych prad elektryczny jak aluminium, miedz,
mosiadz, montowane poprzez zaciskanie, skrecanie lub lutowanie; ich
zastosowanie ulatwia podiaczanie 1 umozliwia wielokrotne odtaczanie
i przytaczanie przewoddéw do instalacji bez konieczno$ci kazdorazowego
przygotowania koncdw przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomoca
oston izolacyjnych.

Pozostaly osprzet - ulatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obsitugi;
wyrézni¢é mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewoddw, dirawnice,
ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.

4. Transport:

Podczas transportu materiatdédw ze skitadu przy obiektowego na obiekt
nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiaidéw do montazu.
Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla
bebnéw: -15°C i -5°C dla krazkédw, =ze wzgledu na mozliwoéé uszkodzenia
izolacji.

Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$sci uszkodzen
transportowych.

5. Sktadowanie materialédw:

Warunki przyjecia na budowe materiatdéw do robdét montazowych:
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Wyroby do robdét montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli speiniaja
nastepujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdbdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbiowe]j) SST,

- sa wltasciwie oznakowane 1 opakowane,

- speiniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

- producent dostarczyil dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego 1lub Jjednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych prefabrykatdédw réwniez karty katalogowe wyrobdw
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobdéw i materiaiow
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiaiéw i wyrobé4w na budowe powinno
byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania materiaté4w do montazu instalacji elektrycznych:

Wszystkie materiatly pakowane powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdblnosci kable 1 przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach
(oznaczenie ,B”) lub w krazkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddw producent
zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza
opakowanie dla utatwienia kontroli parametrdédw (ciagitos$é zyi, przekrdj).

Pozostatly sprzet, osprzet 1 oprawy os$wietleniowe wraz 2z osprzetem
pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw  opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

6. Sprzet:

Sprzet instalacyjny:

1. %aczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

e Yraczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach
@z 60 mm z a pomoca wkretdéw lub ,pazurkéw”.

* Zaczniki natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe przygotowane sa do instalowania
bezposrednio na podiozu (Scianie) za pomoca wkretdw lub przyklejane.

e faczniki do montazu w listwach i kanatach instalacyjnych

* Zaciski do 1aczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu
o przekroju 1,0+2,5 mm2.

¢ Obudowy tacznikdédw powinny by¢ wykonane 2z materiaidw niepalnych 1lub
niepodtrzymujacych ptomienia.

e Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwykiym: minimum IP 2X,

stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2. Gniazda wtykowe ogblnego przeznaczenia do montazu w 1instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:
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e Gniazda podtynkowe 1l-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny
i przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoc a wkretdw lub
spazurkéw” .

* Gniazda natynkowe 1 natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny 1 przystosowane do instalowania bezpos$redniego na podiozu
za pomoca wkretdédw lub przyklejane.

* Gniazda do montazu w listwach 1 kanatach instalacyjnych.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zylowych
przewoddéw, w tym do podlaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potaczenia przewoddédw winny umozliwiaé wprowadzenie
przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznos$ci od =zainstalowanej mocy
i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonac¢ z materiatow niepalnych lub
niepodtrzymujacych plomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd l-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw o$wietleniowych nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu
o$wietlenia, zawierajacego co najmniej:

- dobdér opraw i zrddetr Swiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilajacej oprawy,

- obliczenie rozkladu natezenia oswietlenia oraz spadké4w napiecia
i obciazen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji os$wietleniowej.

Oprawy os$wietleniowe nalezy dobiera¢ =z katalogdéw producentodw,
odpowiednio do potrzeb o$wietleniowych pomieszczenia i warunkow
Srodowiskowych - wystepuja w czterech klasach ochronnos$ci przed porazeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe 1 $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania
opraw os$wietleniowych, przy czym przekrd] przewoddw utozonych na state nie
moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od
750 V Jjes$li przewody ukladane sa w rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementdw budowlanych oraz 300 v W pozostatych
przypadkach.

Podzial opraw os$wietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrddia Swiatia:

e do zardwek,
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e do lamp fluorescencyjnych ($wietldwek),
e do lamp rteciowych wysokopreznych,

* do lamp sodowych,

e do lamp ksenonowych,

* do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych
do lamp wymienionych poprzednio),

« diody LED,

e zarowki LED,

e naswietlacze LED,
e Swietldwki LED,

* tadmy i paski LED.

Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czes$ci opraw bedacych pod
napieciem oraz przedostawaniem sie cial staiych 1 wody do opraw; nadano
oprawom nastepujace oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

* zwykta IP 20

e zamknieta IP 4X

e pyloodporna IP 5X
* pytoszczelna IP 6X
e kroploodporna IP X1
e deszczodporna IP X3
* bryzgoodporna IP X4
* strugoodporna IP X5
* wodoodporna IP X7
* wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza sie, Zze dobrana oprawa oswietleniowa Jjednoczesnie
spetnia wymagania dotyczace ochrony przed wnikaniem cial statych i wody np.
oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawa pytoszczelna
i bryzgoodporna w czesci, gdzie znajduje sie lampa oraz zwykta
i deszczodporna w cze$ci, gdzie znajduje sie osprzet stabilizacyjno-
zaptonowy (minimalny wymbg ochronny dla opraw drogowych) .

Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet do instalacji:

- przyzywowe]j (dzwonki, gongi),

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),
— antenowe (zbiorcze]j telewizji lub telewizji kablowej).

Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.
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7. Wykonywanie roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z dokumentacja technicznag i1 umowa oraz za Jjako$é zastosowanych materiatoéow
i jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie =z projektem, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

Montaz przewoddéw instalacji elektrycznych:

Zakres robdét obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montazowej,
- ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu
instalacji i miejsc montazu osprzetu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd
w podiozu, przekucia $cian 1 stropdw, osadzenie przepustdw, zdejmowanie
przykryé kanatdéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordw poprzez podkucie
we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordw
w sufitach, $cianach lub podtozach,
- osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwiacych
lub wspornikdéw, konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,
- montaz na gotowym podiozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do
montazu kabli i przewoddw,
- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu gotowych kolanek
lub przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu ziuku
sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej $rednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie 1uku podane sa ponizej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie 1uku
Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 190 250 250 350 450
- taczenie rur nalezy wykona¢ za pomoca przewidzianych do tego celu
ztaczek (lub przez kielichowanie),
- puszki powinny by¢ osadzone na takiej giebokosci, aby ich gdrna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany Dbyta zrdéwnana (zlicowana)
z tynkiem,
- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana liczbe otwordw
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gitebokos$¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych 1 kanatdédw zakrytych drutu stalowego
o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla utlatwienia wciagania kabli i przewoddw wg

dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegblowe]j) SST,
uktadanie (montaz) kabli i przewoddw =zgodne =z ich wyszczegdlnieniem
i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe] i  specyfikacji
technicznej (szczegblowej) SST. W przypadku 21atwosci wciagania kabli

i przewoddéw, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi zZ dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegditowe]j) SST lub normami (PN-EN 60446:2008
wersja angielska Zasady podstawowe 1 Dbezpieczenstwa przy wspdidziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodédw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),
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- roboty o charakterze ogdélnobudowlanym po montazu kabli 1 przewoddw
jak: zaprawianie bruzd, naprawa $cian i1 stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustdédw, montaz przykry¢ kanaidw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prdéb 1 badan zgodnie =z PN-HD 60364 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikéw energii elektrycznej:

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby uniknaé
niepotrzebnych zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama
uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen 1 odbiornikéw energii
elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed =zamocowaniem opraw nalezy dokona¢ kompletacji oraz sprawdzié
ich dziatanie i prawidiowo$¢ polaczen.

Zrédta $wiatla i zaplonniki do opraw nalezy zamontowaé po calkowitym
zainstalowaniu opraw.

Nalezy =zapewni¢ réwnomierne obciazenie faz 1inii zasilajacych przez
odpowiednie przytaczanie odbiordéw l-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach 1 gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewniaé¢ niezbedng wytrzymaitos$é na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylaczniki nalezy instalowaé w sposdb nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzegad zasady poprawnego
rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Polozenie wytgacznikdédw klawiszowych nalezy przyjmowad¢ takie, aby
w catym pomieszczeniu byio jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym
nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy poditaczaé¢ w taki
sposbb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny
do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy 2zyta przewodu wielozylowego powinien miec
izolacje bedaca kombinacjg barwy zielonej i zditej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposdb ich prowadzenia wykonacd
zgodnie z planami instalacji i1 schematami.

Instalacja potaczen wyrdwnawczych:

Zespbdt potaczen ochrony uzupeiniajacej dla czes$ci przewodzacych,
chroniacych przed niebezpiecznym napieciem dotykowym (np. zwarcie L-PE,
zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewodéw L i PEN.
Zespbdt polaczen wyrdwnawczych tworza: instalacje polaczen wyrdwnawczych
gtdéwnych i miejscowych; moze dodatkowo speinia¢ role ochrony:

- odgromowe]j i przeciwprzepieciowej,
- przeciwzaklbédceniowed,
— przeciwwybuchowej i przeciwpozarowe],
- przeciwkorozyjnej (niweluje rdéznice potencjatdw styku rdéznych metali)
- przed elektryzacja statyczna

Wytyczne projektowania instalacji potaczen wyrdwnawczych =zawiera
obowiazujaca norma PN-HD 60364-5-54:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych”.
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Potaczenia wyrdéwnawcze gidwne 1 miejscowe nalezy wybraé taczac
przewody ochronne z czes$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Polaczenia wyréwnawcze gtoédwne nalezy wykonac¢ na najnizszej
kondygnacji budynku tj. na parterze.

Do gibéwnej szyny uziemiajacej poditaczy¢ rury ciepitej i zimnej wody,

centralnego ogrzewania itp., sprowadzajac Jje do wspdlnego punktu - gidwnej
szyny uziemiajacej.
W przypadku niemoznos$ci  dokonania potaczenia bezposredniego,

pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowad¢ iskierniki.

Dla instalacji potaczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych
zewnetrzne obwody oSwietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki  zaworowe
pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

8. Kontrola robédt:

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnos$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i1 ze stanem faktycznym,
- zgodno$ci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczeij,

- stanu kanatéw i listew kablowych, kabli 1 przewoddw, osprzetu
instalacyjnego do kabli 1 przewoddéw, stanu i kompletnosci dokumentacji
dotyczace] zastosowanych materiatoéw,

- sprawdzenie ciagtosci wszelkich przewoddw wystepujacych w danej
instalacji,

- poprawnos$ci wykonania 1 zabezpieczenia polaczen Srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokolem przez wykonawce montazu,

- poprawnos$ci  wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen
i odbiornikdéw energii elektrycznei,

- poprawnosci zamontowania i1 dokonanej kompletacji opraw os$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MQ.
Rezystancja izolacji poszczegdlnych obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna
by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji
instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié¢ protokoily z przeprowadzonych badan
zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami:

Wszystkie materiaty, wurzadzenia 1 aparaty nie speiniajace wymagan
podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, =zostana odrzucone. Je$li
materialy nie speilniajace wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni Jje na wtadciwe, na witasny
koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajaca zasadniczego wpitywu na jakoé$¢ funkcjonowania instalacji i ustalié
zakres i wielko$¢ potracen za obnizona jakosc¢.

9. Odbidér robdt:

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajacych:
Odbiér miedzyoperacyjny

Odbibér miedzyoperacyjny przeprowadzany Jjest po =zakohczeniu danego
etapu robdét majacych wpityw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:
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- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddédw, tacznikdw, gniazd,
opraw os$wietleniowych, urzadzen 1 odbiornikdédw energii elektrycznej oraz
innego osprzetu,

- instalacja, ktdérej peine wykonanie uwarunkowane Jjest wykonaniem robdt
przez 1inne Dbranze lub odwrotnie, gdy ©prace innych Dbranz wymagaja
zakonhczenia robdét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbidér czesciowy
Nalezy przeprowadzidé badanie po montazowe czes$ciowe robot
zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktdére ulegaja zakryciu (np. wszelkie

roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidiowos$ci ich wykonania po
catkowitym ukonficzeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidiowos$é montazu oraz zgodnos$é
z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbidér koncowy

Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie Jjakosci wykonanych
robét nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robdét elektrycznych przed
przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz
sprawdzenie oznaczenia kabla, ciagitos$ci zyt i zgodnos$ci faz, prbba
napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden
raz.

Parametry badan oraz sposbdb przeprowadzenia badan sa okres$lone
w normach PN-EN 60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamies$cié¢ w protokole odbioru koncowego.

10. Obmiar robdt:

Szczegbtowe =zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji
elektrycznej

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki
miary odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddéw: m,

— dla sprzetu lacznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw os$wietleniowych: szt., kpl.,

— dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

11. Przepisy zwiazane:
11.1. Normy

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia 1 wuktady elektryczne
w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania jsle}
montazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).

2. PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewoddéw - Opaski
przewodédw do instalacji elektrycznych (wersja angielska).

3. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspbdtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja
— Identyfikacja zaciskdéw urzadzen 1 zakonhczen przewoddw (wersja
angielska) .
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4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia Czese 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia
- Czes$¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed porazeniem elektrycznym.

6. PN-IEC 60364-4-42:2011 1Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

7. PN-HD 60364-4-442:2012 1Instalacje elektryczne niskiego napiecia
- Czes$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia Dbezpieczenstwa - Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwaré doziemnych w ukladach po stronie
wysokiego i1 niskiego napiecia (wersja angielska).

8. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenhstwa. Stosowanie
S$rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczehnstwo - Postanowienia
ogdlne - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

9. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego -

Postanowienia ogdélne (oryg.).

10. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

11. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych. Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego.

Obciazalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

12. PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza 1 sterownicza.

13. PN-IEC 60364-5-54:2011 1Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Czes$¢ 5-54: Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Uktady uziemiajace i przewody ochronne.

14. PN-HD 60364-5-559:2012 1Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych - Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje oS$wietleniowe

(wersja angielska) .

15. PN-IEC 60364-5-56:2010 1Instalacje elektryczne niskiego
napiecia- Dobdér 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczenstwa.
16. PN-HD 60364-7-701:2010 1Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub 1lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic.
17. PN-IEC 60364-7-702:2010 Instalacje elektryczne niskiego
napiecia - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji 1lub
lokalizacji - Baseny pitywackie i fontanny (wersja angielska).
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18. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr
$rodkdéw ochrony w zaleznosci od wpilywodw zewnetrznych - Ochrona

przeciwpozarowa (norma wycofana).

19. PN-HD 60364-7-704:2010 1Instalacje elektryczne niskiego napiecia
- Czes$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji 1lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy 1 rozbidrki.

20. PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elektryczne
niskiego napiecia - Cze$¢ 7-705: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub 1lokalizacji - Gospodarstwa rolnicze 1 ogrodnicze

(wersja angielska) .

21. PN-HD 60364-7-714:2012 1Instalacje elektryczne W obiektach
budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje odwietlenia zewnetrznego (wersja
angielska) .

22. PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie ochrony zapewniane]
przez obudowy (Kod 1IP) (wersja angielska) .

23. PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja izolacji urzadzen
elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1: Zasady,

wymagania i badania.

24. PN-EN 60670-24:2013-10 Puszki i obudowy do sprzetu
elektroinstalacyjnego do statych instalacji elektrycznych
domowych i1 podobnych - Cze$é¢ 24: Wymagania szczegdiowe dotyczace
obuddéw do domowych urzadzen zabezpieczajacych i innego sprzetu
elektrycznego z moca rozpraszana.

25. PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody
przytaczeniowe 1 przewody pos$redniczace.

26. PN-EN 60898-1:2007/I51:2008 Sprzet elektroinstalacyjny -
Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych
i podobnych - Czes¢ 1: Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

27. PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki
réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do
uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes$¢ 1:Postanowienia ogblne
(wersja angielska) .

28. PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki
réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes$¢é 1: Postanowienia ogblne

(wersja angielska) .

29. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny.
Odgatezniki instalacyjne 1 pitytki odgatezZne na napiecie do 750 V do
przewoddédw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Azl).

11.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).

- Ustawa 2z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jjednolity Dz.
U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

11.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 02.09.2004 «r.
w sSprawie szczegdbiowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe]j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr
0, poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury =z dnia 26.06.2002 «r.
\ sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami) .

11.4. 1Inne dokumenty, instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych
(tom I, czes$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych ITB czesé

@)

Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne

-

piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdét budowlanych ITB czesé
D Roboty instalacyjne. Zeszyt 2 Instalacje elektryczne
i piorunochronne w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Warszawa 2004
r

- Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdét budowlanych.
Wymagania ogbdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja -
2017 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-24

CPV- 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe.

1. Przedmiot:

Przedmiotem niniejszej Szczegdiowe] Specyfikacji Techniczne] sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdét montazowych w zakresie
wykonania:

- instalacji gazowe]

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym @ przy
realizacji i odbiorze robdt.
2. Zakres roboét:

- roboty przygotowawcze

roboty montazowe instalacji gazowe]
- montaz kotta gazowego
- préby szczelnosci instalacji gazowych

- kontrola jakosci

3. Materiaty:

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbidér techniczny
materiaitdé4w powinien by¢é dokonywany wediug wymagan i w sposdb okreslony
aktualnymi normami

Dostarczone na budowe rury stalowe czarne do montazu instalacji gazowych
powinny by¢ proste , czyste od zewnatrz 1 wewnatrz , bez widocznych
uszkodzen 1 ubytkdédw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem
niniejszej SST sa:

- rury stalowe czarne bez szwu

- ksztaitki stalowe czarne

- rury 1 ksztaitki miedziane

- zawory kulowe do gazu

- odbiorniki gazu (kociot?)

Rury winny posiada¢ aktualna aprobate techniczna, deklaracje zgodnosci
z aprobata i atest higieniczny.

4. Transport:

Do transportu materiaidw, urzadzen 1 narzedzi stosowad¢ nalezy,
sprawne technicznie $rodki transportu:

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami przystosowanymi do
transportu materiatdé4w instalacyjnych w zaleznos$ci od typu urzadzen
i rodzaju materiaztu.

Materiaty nalezy ustawié¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku,
obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwoécia przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz Srodka
transportu. Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie 2z zachowaniem wszelkich
S$rodkédw ostroznos$ci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur.
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Rur nie wolno zrzuca¢ ze $rodkdé4w transportowych, lecz nalezy
roztadowa¢ je recznie. Ponadto, przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie
na S$rodkach transportowych nalezy przestrzegadc przepiséow aktualnie
obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy przewozie nalezy przestrzegad
przepisd4w obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym.

Przy transporcie odbiornikéw gazu i zbiornika nalezy przestrzegacd
zasad transportu okres$lonych przez producenta.

Wykonawca Jjest zobowigazany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na jakosé robdét i wirtasdciwosci
przewozonych towarodw.

5. Sktadowanie materialéw:

Materialy instalacyjne do wykonania instalacji gazowej oraz urzadzenia
gazowe:

- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktdrym
sa sktadowane lub przewozone, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod
przetadunku oraz niewlasciwego transportu na budowie.

- rury o robéznych Srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach
powinny znajdowaé¢ sie na spodzie. To samo dotyczy ukltadania rur na $rodkach
transportowych.

- nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdéw i urzadzen gazowych w sposdb,
przy ktdérym mogityby wystapié¢ odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) -
w miare mozliwo$ci przechowywaé¢ i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych.
- nie dopuszczaé¢ do zrzucenia transportowanych materiai1dé4w instalacyjnych
i urzadzen gazowych.

- transport powinien by¢ wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu
materiaté4w instalacyjnych w zalezno$ci od typu urzadzen i rodzaju
materiatu.

- ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny Dby¢ transportowane
i skitadowane w odpowiednich pojemnikach

- Elementy wyposazenia - transport urzadzen gazowych (kotty gazowe)
powinien odbywa¢ sie w oryginalnych opakowaniach.

Wszystkie materiatly 1 wurzadzenia przewidywane do wbudowania beda
zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawili szczegdbdlowe
informacje dotyczace zrdédia wytwarzania materiatdéw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é =za speitnienie wymagan ilos$ciowych
i jakosciowych materiatdé4w dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

6. Sprzet:

Wykonawca Jjest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakos$é wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robdét powinien byé¢ zgodny z technologia
wykonywania robdét montazowych instalacji gazowych z rur stalowych czarnych
instalacyjnych taczonych przez spawanie.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania =zgodnie =z Jjego
przeznaczeniem.
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7. Wykonywanie roboét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

Montaz rurociagéw:

Przewody poziome powinny Dby¢ prowadzone =ze spadkiem w kierunku
odbiornikéw. Rurociagi poziome i piony nalezy prowadzié przez pomieszczenia
suche.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) 1 ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiailu z ktdérego wykonane sa
rury.

Rurocigagdw gazowych nie wolno uktada¢ na strychach lub pod podioga.

Przejscia ©przez $ciany nalezy umieszcza¢ w rurach ochronnych,
uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzié¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczylo 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdéb umozliwiajacy zabezpieczenie ich
przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkdédw nalezy prowadzié¢ w odlegtoséciach
nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurocigagdéw wodociagowych 1 kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociagami,

- 15 cm od rurocigagbdw cieplnych, umieszczajac 3Jje pod rurociggami
cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych ©rurociagdéw =z wylaczeniem
przewoddw elektrycznych,

- 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalaciji
elektrycznej, w przypadku rurocigagdw z gazem o ciezarze wzglednym rdédwnym 1
lub mniejszym - nalezy prowadzié¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze
wiekszym od 1 - pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.

Podpory

Podpory state 1 przesuwne

Rozwiazanie 1 rozmieszczenie podpdr statych i podpdbr przesuwnych
(wspornikdéw 1 wieszakdw) powinno byé zgodne z projektem technicznym. Nie
nalezy zmienia¢ rozmieszczenia 1 rodzaju podpdr bez akceptacji projektanta
instalacji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwié¢ tatwy i trwaty
montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny
zapewnié¢ swobodny przesuw.

Tuleje ochronne

Przy ©przejs$ciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem
poziomym przez $ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowad
tuleje ochronne.
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W tulei ochronnej nie moze znajdowa¢ sie zadne polaczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢é rura o $rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$é przegrody pionowej
o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawad
okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronnag powinna by¢
wypeiniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgacym korozyjnie na
rure, umozliwiajacym Jjej wzdiuzne przemieszczanie sie 1 utrudniajacym
powstanie w niej naprezen Scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien byé¢é wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi
odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej 1) wymagana dla tych elementoéw, zgodnie
z rozwigzaniem szczegdlowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.

Instalacje z rur stalowych

Do montazu przewoddw 1 armatury w instalacji gazowej moga byc¢
zastosowane nastepujace poiaczenia:

- gwintowane

- spawane

Potlaczenia gwintowane stosuje sie do potaczen przewoddw =z armatura
gwintowana, ktérych koncédwki sa gwintowane.

Uszczelnienie tych polaczen wykonywane jest za pomoca konopi i pasty
uszczelniajacej. Potaczenia przewoddw z armatura o Srednicach wiekszych od
50 mm dokonuje sie za pomocg kolnierzy przyspawanych okragiych pitaskich.

Rury taczone sa =za pomoca Spawania. Spawanie rur o grubosciach
S$cianek do 5 mm moze by¢ gazowe lub elektryczne.

Instalacje z rur stalowych wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. Kontrola robédt:

Ogbélne zasady kontroli jakosci robébt:

a) odbiory czes$ciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapdw robdt przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robodt
podlegajacych zakryciu.

b) wykonawca Jjest odpowiedzialny za peilna kontrole Jakosci robét,
materiatdw 1 urzadzen

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robdét na terenie i poza placem budowy

d) wszystkie badania i1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez Jjednostki posiadajace odpowiednie

uprawnienia budowlane.

Badania jakosci robdét w czasie budowy:

Badania Jjakos$ci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi witasciwych ,Warunkdéw technicznych wykonania i1 odbioru
robdét budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne 1 przemysiowe”.
oraz instrukcjami zawartymi w Normach 1 Aprobatach Technicznych dla
materiatdédw i urzadzen gazowych.
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Préby szczelnosci instalacji gazowej:

- przed pomalowaniem rurociagdw nalezy dokonac¢ dwukrotnie préby
szczelnosci.

Pierwsza prdébe nalezy wykona¢ przed podilaczeniem rurociagdw gazowych
do odbiornikéw gazu. Druga prdbe nalezy wykonad¢ z podiaczonymi odbiornikami
gazu do wewnetrznej instalacji gazowe] lecz przed =zainstalowaniem
gazomierzy.

- Nalezy wykona¢ prdbe szczelno$Sci instalacji gazowej oddzielnie na odcinku
od zaworu gidéwnego do ew. gazomierza i od gazomierza do odbiornikéw gazu.

- Przed ©prbéba szczelnosci nalezy instalacje przedmucha¢ sprezonym
powietrzem

- pierwsza prdbe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzié¢ sprezonym
powietrzem o cisnieniu p = 0,05 Mpa. Dla przeprowadzenia prdédby mozna
réwniez uzy¢ dwutlenku wegla lub azotu.

- Do przeprowadzenia préby nalezy uzy¢é manometru tarczowego o klasie
doktadnos$ci 0,6 i posiadajacego aktualna legalizacije.

9. Odbidér robdt:

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robdét w zakresie wewnetrznej instalacji gazowej w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza robdt.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN) .

Podczas czynnos$ci odbiorowych podlega sprawdzenie:

- prawidlowos$ci montazu przewoddw 1 urzadzen instalacji gazowych

- przebiegu tras instalacji gazowe]

- szczelnos$ci wykonanych podlaczen roziacznych i nieroztacznych

- sposobdéw prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych

- wykonania préb szczelnos$ci instalacji gazowe]

- odbiorowi czesdciowemu nalezy podda¢ te elementy urzadzen instalacji ktodre
zanikaja w wyniku postepu robdét jak np. Przebicia , wykopy i1 inne , ktdérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru konhcowego

- kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢é
sporzadzony protokédt i dokonany wpis do dziennika budowy.

Odbidér instalacji gazowe] mozna przeprowadzié po wykonaniu
pozytywnych préb szczelnosci instalacji dokonanych w obecno$ci inspektora
nadzoru.

Napeinienie instalaciji gazem poprzez otwarcie doptywu gazu

i usuniecie 2z rurociagu powietrza moze nastapi¢ dopiero po sprawdzeniu
instalacji.

Otwarcia dopitywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedtozyé protokoty odbiordéw
cze$Sciowych , Dbadan szczelnoséci , a takze sprawdzié¢ zgodnos$é stanu
istniejacego z dokumentacja techniczng W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:
- uzycie witasciwych materiaidw
- prawidlowego wykonania potaczen
- prawidlowego wykonania mocowan przewoddw
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- odlegtos$ci przewoddw wzgledem siebie i od przegrdd budowlanych
- prawidlowos$ci zainstalowania urzadzen gazowych
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna

Jezeli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostaly speinione 1lub
tez ujawnity sie Jjakie$ usterki, nalezy uwzglednié¢ je w protokole, podajac
jednoczesénie termin ich usuniecia.

10. Obmiar robdt:

Obmiar robdét okresla 1ilos¢ wykonanych robdt zgodnie =z postanowieniami
Umowy .

Ilo$¢ robdt oblicza sie wediug pomiardw wykonanych 1 zamontowanych
elementdw 1 urzadzen.

Pomiary wykona¢ nalezy z natury, udokumentowanych w ksiedze obmiaru robodt
oraz uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegaja akceptacji Inspektora
Nadzoru 1 musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

11. Przepisy zwiazane:

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlano
montazowych ton II instalacje sanitarne 1 przemysiowe

- Rozporzadzenie Ministra Przemysitu i Handlu z 14
listopada 1995 r w sprawie warunkdéw technicznych Jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe ( Dz.U. nr. 139 z dnia 07.12.1995 poz. 686)

- Rozporzadzenie Ministra Przemysiu 1 Handlu z 14
listopada 1995 r W sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr. 139 z dnia

07.12.1995 poz. 686 )

- Rozporzadzenie Ministra Przemysiu 1 Handlu z 14

listopada 1995 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w zaktadach produkcji , przesytania i rozprowadzania gazu ,
oraz prowadzacych roboty budowlano - montazowe sieci gazowych

( Dz.U. Nr 83 , poz. 392 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3

listopada 1992 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw ,

innych obiektoéw budowlanych i terendéw ( Dz. U. Nr 92 poz
460 )

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materia1dw

Budowlanych =z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa

i higieny ©pracy przy wykonywaniu robdét montazowo - budowlanych

i rozbidérkowych ( Dz. U. Nr 13n poz. 93 z1972 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ Dbudynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami) Wymagania
i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN).

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-25

CPV-45233200-1 Roboty w zakresie ksztaltowania
réznych nawierzchni.

CPV-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu.

1. Przedmiot:

Przedmiotem niniejszej Szczegdiowe] Specyfikacji Techniczne] sa
wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdét w zakresie wykonania prac
w zakresie zagospodarowania terenu.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.
2. Zakres roboét:

- wykonanie dojazdéw, dojsé, parkingu, opaski wokdédr budynku;

- budowa podjazdu do garazy i pochylni dla niepeinosprawnych;

- wykonanie elementdw matej architektury (budowa ostony dla
pojemniké4w na odpadki state);

- wyrdwnanie terenu.

3. Materiaty:

Materiaty podstawowe:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem
niniejszej SST sa:

- tluczen - kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort
0/63”, speiniajacej wymagania PN-B-11112:199¢,

- cement - cement portlandzki klasy 32,5, speitniajacy wymagania PN-B-
19701:1997,

- woda - woda technologiczna stosowana do wykonania betonéw i stabilizacji
gruntu, speiniajaca wymagania PN-B-32250,

- piasek i zwir - kruszywa mineralne okres$lone w PN-B-11111:1996

1 speiniajace nastepujace wymagania:
zawartos¢ frakcji ¢ > 2 mm - ponad 30 %
zawarto$é frakcji @ < 0,075 mm - ponizej 15 % o =zawartos$é czesci
organicznych - ponizej 1 % o wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

- krawezniki i kostka betonowa,

- elementy matej architektury.

Wymagania ogdlne:

Wszystkie materiatly przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegbdbitowe informacje dotyczace Zrddia wytwarzania
i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie Swiadectwa Dbadan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Odpowiedzialnos$é Wykonawcy:
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speilnienie wymagan ilosciowych
i jakos$ciowych materiatdé4w dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

4. Transport:

Transport podstawowy:
Do transportu materiaidw, sprzetu budowlanego, urzadzehn i urobku z robdt

ziemnych stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie $rodki transportu:
- samochdéd skrzyniowy, ciezarowy,
- samochdéd dostawczy.

Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca Jjest zobowigzany do stosowania Jjedynie takich $rodkéw
transportu, ktdére nie wpiyna niekorzystnie na Jjako$¢ robdét 1 witasciwosci
przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza
spetnia¢ wymagania przepisd4w ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym
jak 1 rzeczowym.

5. Sktadowanie materialédw:

Wszystkie materiaty skitadowane na placu budowy winny byé uiozone
i zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie przed wbudowaniem
w miejscu docelowym.

6. Sprzet:

Podstawowy sprzet:
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowad

nastepujacy, sprawny technicznie, sprzet:

- spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),

- ciagnik kolowy 37 kW/50 KM,

- wibrator powierzchniowy,

- pita do ciecia kostki,

- inny drobny sprzet pomocniczy.

Wykonawca moze uzy¢ sprawnego technicznie sprzetu innego niz wymieniony
zapewniajacego nalezyte wykonanie robdét zgodnie ze sztuka budowlana
i wymaganiami odpowiednich przepisdw.

Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Jjedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakos$¢ 1 Srodowisko wykonywanych roboét.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentdédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Wykonywanie robét:

Wymagania ogdlne
Wykonawca Jjest odpowiedzialny =za zorganizowanie procesu budowy oraz

prowadzenie robdét i1 Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
przepisédw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

Wykonanie prac pomiarowych

Wykonawca zobowiazany jest wytyczyé 1 zastabilizowaé w terenie punkty
gtédwne osi trasy oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).
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Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci
Zamawiajacego, w oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego.
Wykonawca powinien przeprowadzi¢é obliczenia 1 pomiary geodezyjne do
szczegbtowego wytyczenia i sprawdzenia robdt.

Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
i zageszczenia podioza po zakohczeniu i1 odebraniu robdét zwiazanych
z wykonaniem elementdédw uzbrojenia terenu i1 bezposrednio przed rozpoczeciem
robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 =zageszczonym podiozu nie
moze odbywaé¢ sie ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone
z wszelkich odpaddéw oraz biota 1 rozluzZnionego nadmiernie gruntu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdére ma byé profilowane, nalezy
sprawdzic¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byly o co najmniej 5 cm wyzZsze niz projektowane rzedne
podioza.

Jezell rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia
i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogeéci¢ 3 - 4 przejsciami
S$redniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do Jjego
dogeszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nierdédwnosci powstate przy
zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé¢ wediug normalnej probby
Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II).

Wilgotnos$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna réznié¢ sie od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz * 20 %.

Jezell po wykonaniu robdét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyé
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej Jjako warstwy odsaczajace]j pod
nawierzchnie nalezy stosowa¢ piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-

11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %.
Pozostate warunki wykonania robdét jak podioza gruntowego.

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementdéw betonowych (kostka)

Roboty nawierzchniowe (podjazd, dojscia, opaska, parking) nalezy
realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nastepujacych norm:

PN-57/S-06100 - Nawierzchnie z kostki.

PN-57/S-06101 - Nawierzchnie z brukowca.

Elementy betonowe winny speinia¢ wymagania techniczne okreslone we
wtasciwej Aprobacie Technicznej, a Wykonawca winien =zapewni¢ dostawe
materiaté4w  speiniajacych te wymagania wraz ze S$wiadectwami  badan
i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostke nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie
podsypki piaskowej o grubosci 4 cm, stanowiacej warstwe wyrdéwnawczg.
Elementy nawierzchni nalezy ukitada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzdbr
Zamawiajacym oraz projektowane spadki poprzeczne 1 podiuzne nawierzchni.
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Kostke nalezy uktadac¢ mozliwie Scisle przestrzegajac wiazania
i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczed$nie na cate]
szerokosci pasa drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu 1 wyprofilowaniu nawierzchni,
nalezy wypeini¢ zasypka =z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ultozonych
w nawierzchni prefabrykatédw polega na trzykrotnym przejsciu piyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Piyta wibracyjna do robdt
nawierzchniowych powinna dysponowaé¢ sita odé$rodkowa 16+20 kW, powierzchnie
robocza 0,35+0,50m2 i czestotliwos$cia 75+100 Hz. Zabrania sie dokonywania
cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w 21ukach) jezdni
i chodnikéw.

Oceny Jjakoséci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé¢ na Dbiezaco
zgodnie z wymaganiem wtasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robodt,
na kazdym odcinku, nalezy sprawdzié¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni
z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkoéow
podtuznych i  poprzecznych oraz Tukédw. Dopuszczalne sa nastepujace
odchylenia: od wymaganej niwelety * 5 cm w przekroju podiuznym i 1 cm
w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi * 1 cm, od wymaganej geometrii
w rzucie poziomym * 5 cm.

Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi
w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementdéw Drogowych wydanym
przez CBPBDiM w 1982r.

Elementy betonowe winny speilnia¢ wymagania techniczne okreslone we
wtasciwej Aprobacie Technicznej a Wykonawca winien zapewnié¢ dostawe
materiatdw speitniajacych te wymagania wraz ze Swiadectwami badan
i klasyfikacji wydanymi przez Producenta oraz Specyfikacji Technicznej.

Krawezniki i obrzeza nalezy uklada¢ na uprzednio odebranej podbudowie
lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3
cm, stanowigcej warstwe wyrdéwnawcza, . Elementy nalezy uktadac
w projektowanej osi, stosujac na 2tukach prefabrykaty 2tukowe o odpowiednim
promieniu zagiecia.

Zasady wykonania robdét ziemnych opisano w SST-02. Do wykonania taw
fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykly klasy Cl6/20. Elementy betonowe
nalezy uktada¢ mozliwie $cis$le, stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne
z elastycznym wypelnieniem, co ok. 25+30 m.

Roboty zwiazane z budowa kraweznikdé4w 1 obrzezy winny by¢é realizowane
w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementédw
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagane] niwelety oraz przebiegu osi
trasy. Dopuszczalne odchyiki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety
i+ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym.

Elementy matej architektury

W zakresie elementé4w matej architektury =zgodnie =z zakresem
kontraktu nalezy wykona¢ obudowe dla pojemnikdéw na odpadki.

Gotowe elementy nalezy przytwierdzadé do uprzednio wykonanych
fundamenté4w betonowych, prace wykonywa¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

8. Kontrola robédt:

Ogbélne zasady kontroli jakosci robét:

Ogbélne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatodw,
sprzetu i $rodkdédw transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne”
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Wykonawca Jjest odpowiedzialny za ©peilna kontrole Jakosci robdt,
materiatdédw, Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robdét na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Badania jakosci robét w czasie budowy:

Badania Jjakos$ci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac
zgodnie z wytycznymi W niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiaiodw
i systemdédw technologicznych.

Profilowanie i zageszczanie podioza:

W czasie robdét Wykonawca powinien prowadzié¢é systematyczne badania
kontrolne, w zakresie 1 z czestotliwo$cia gwarantujaca zachowanie wymagan
Jjakosci.

Zageszczenie podioza (IS) nalezy sprawdza¢é co najmniej 2 razy na
dziatce roboczej wykonanej w ciggu dnia i co najmniej 1 raz na 600 m2.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora Jjest
niemozliwe, kontrole =zageszczenia oprze¢ na metodzie obcigzen piytowych,
gdzie stosunek wtdérnego do pierwotnego moduiu odksztalcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2 (minimalna wartos$¢ 100 MPa).

Nierdwnoséci profilowanego 1 zageszczonego podioza nalezy mierzyé tata
co 10 m w kierunku podituznym. Nierdédwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tata co
najmniej 10 razy na 200 m. Nierdédwnosci nie moga przekraczac¢ 1 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢é za pomoca 4 - metrowej laty
i poziomicy co najmniej 10 razy na 100 m i dodatkowo we wszystkich punktach
gtédwnych 21ukdéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywe] przejsciowej
oraz na poczatku, w $rodku 1 na koncu kazdego ?Iuku kotowego. Spadki
poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg
z tolerancjag *0,5%.

Giebokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdzaé¢ co 10 m w osi jezdni i na
jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi 1 projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm i -1 cm.

Szerokos¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 3razy na 100 m.

Szerokos$¢ koryta nie moze réznié sie od szerokos$ci projektowane] o wiece]
niz + 5 cm 1 -5cm.

9. Odbidér robdt:

Ogélny cel odbioru
Ogdlne zasady odbioru robdét 1 ich przejecia podano w SST ,Wymagania

ogblne”.
Cel odbioru

Celem odbioru Jjest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.
Zasady szczegdlowe

Gotowo$¢ do odbioru =zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac do oceny 1 =zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.
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Odbidér Jest potwierdzeniem wykonania robdét =zgodnie =z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

10. Obmiar robdt:

Ogélne zasady obmiaru robdét

Ogblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w SST ,Wymagania
ogblne”.
Jednostki miary

Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w nastepujacych jednostkach miary:

- m3 - lawa betonowa pod krawezniki,

- m2 - dla profilowania wykopdéw, dla rozbibérek i wykonania nowych
nawierzchni drogowych, wykonania nowych podbuddéw drogowych,

- m - rowkdédw pod krawezniki, wykonania nowych kraweznikdw, obrzezy,
palisady;

- m2 - powierzchnia rzutu wiaty - miejsca gromadzenia odpaddw.

Warunki szczegdlowe

Obmiar robdét okresla 1ilos¢ wykonanych robdt zgodnie =z postanowieniami
Kontraktu Przedmiar robodt. Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdét musza posiadalé wazne certyfikaty legalizacji.

11. Przepisy zwiazane:

Normy zwiazane

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw tamanych
stosowane w budownictwie drogowym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. zZwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa 1amane do nawierzchni
drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z tlucznia kamiennego.

PN-S5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-32250 Woda.

PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial
i opis gruntoéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski 1 zwiry filtracyjne.

Wymagania techniczne.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prdébek gruntdw.
ZUAT-15/1IV.4 Geow1dbdkniny w robotach ziemnych i budowlanych. -
ITB. 1997r.
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PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie =z piyt betonowych
i kamienno-betonowych.

PN-74/5-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
z betonu asfaltowego.

PN-58/5-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamienne]
nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-67/5-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych.

PN-57/5-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Warunki Techniczne.

PN-57/5-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki
Techniczne.

PN-75/5-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie zZ betonu
cementowego.

PN-88/B-06250 Dodatki do betondw.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy

nawierzchni drdég, ulic, parkingdéw, torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza chodnikéw.

PN-B:12096-1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur
betonowych i Zelbetowych. Wykonanie i metody badan.

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych

Nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.
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