Egz3

GEOBUD inz. Krzysztof Kope¢
UStUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE,
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
NIP:7931612720 REGON: 180833683

www.qgeobud.org.pl

GEODEZJA - BUDOWNICTWO

PROJEKT BUDOWLANY

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu
oraz nadbudowg o wiezyczke; z przebudowa: sieci kanalizacji sanitarnej i zewnetrzne;j

Obiekt: instalacji elektrycznej; budowag: przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej,

zewnetrzng instalacjg gazowa prowadzong ziemig oraz wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., C.0., gazowg i elektryczng

Dachnodw, dziatka nr 1804

Lokalizacja: |l Obreb: 0002 Dachnéw

Jednostka ewidencyjna: 180902_5 Cieszandw — obszar wiejski

Gmina Cieszanow

Inwestor: Rynek 1

37-611 Cieszandw

- ” ZAKRES
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN OPRACOWANIA DATA PODPIS
inz. arch. 1
mirn:maZSzyli architektoniczna 4/PKOKK/2016 Architektura | 12.2018 %Mw’}f
e
rinz. Jer konstrukcy;j . )
| B INRIORRY GRSITUREYING 117/99 Konstrukcja | 12.2018 /
5 H Rogalski -budowlana F—
o —_ - -
] mgr inz. Instalacyjna
N § w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych PDK/OOO4/ & )
o Matgorzata wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych POOS/11 Sanitarna 122018 \'{/’ /’M/
Bartecka i kanalizacyjnych
mgr inz. Jacek Elektryczna PDK/0031
f h & w zakresie sieci, instalacji i urzadzen PW/OE/].G/ Elektryczna 12.2018 / ~
achowski elektrycznych i elektroenergetycznych /
rinz. arch. i ) ' =
:';i ;u;er;n architektoniczna UAN/VII/8386/52/84 | Architektura | 12.2018 /7 1|,
- megr inz. konstrukcyjno . )
s PDK/0151/PO0OK/10 Konstrukcja 12.2018 1 )
5 % Dawid Rewers -budowlana /0151/ / . ) L
§ ¢ mgr inz Instalacyjna PDK/0105/ '
N © J w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych § {
73 Artur Szyk wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych PO0OS/08 Sanitarna 12.2018 MB\"((\
i kanalizacyjnych AV
in3 Elektryczna /
mgr inz. UAN/II1/7342
And g.L ké w zakresie sieci, instalacji elektrycznych /9/5//98 Elektryczna 12.2018 V2
narzej tukow i elektroenergetycznych ;
U
inz. K tof K kej )N
g | merinz. Krzyszto i i ons‘Fru 3 | 155018 i /
BT Kopeé Sanitarna 7Ol
a 2 \
g 8 /
N @ i ; /
8| inz Pawet Kot - - Konstrukcja 12.2018 | / Z/
v

Lubaczow, grudzien 2018




SPIS ZAWARTOSCI

CZESC FORMAINO-PRAWNA

— O$wiadczenie projektantdw . ...t e et s
— Odwiadczenie sSpPrawdzajacyCh .ttt i et e e e e e e
- Zaswiadczenia 1 uprawnienia projektantow .. .. ...t e e e
- Zadwiadczenia i uprawnienia sprawdzafaCyChl .. ...ttt it e e e,
- Uproszczony wypis z rejestru gruntdw . ..., ...ttt
- Kopia Mapy ewldenCyimed ottt et ettt et s et et e e e
—  Mapa do celdw projektowyCh .. ... e e e
— Warunki przylaczenia do SieCl GazowWed ... .ttt e e et
— Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociagowej i kanalizacyijne]

oraz przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej....... ...t
- Protokdl z narady KoordynaCyJmed ...ttt et e e

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI

- 0] o3 - B oY) o 2 B % 2
- Informacja o obszarze oddzialywania obiektu ........ ...t e e
- Rys. nr PZ-1 - Projekt zagospodarowania terenu ............cemeereeunnroneenneennn

PROJEKT BUDOWLANY PRZYZACZA WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ

- (0] 0B BT oYl ¥ o T o3+
— Rys. nr S-1 - Profil podiuzny przylacza wodociagowego ...... e e e e
- Rys. nr S-2 - Szczegdl przylacza wodOCIiagoOWegO .. ve vt et onensnrneenensnennnn
-~ Rys. nr S-3 - Szczegdél polaczenia z nawlertka ...... ... e e
— Rys. nr S-4 - Profil wykopu dla XUX Z PE ... ...ttt iieer e ineneeeneennennn
— Rys. nr S-5 - Profil podiuzny przyiacza kanalizaciji sanitarnej ..................

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

L o R T oYl 5 ¢ o2 o
- Rys. nr S-6 — Profil podiuzny przebudowy przyiacza kanalizacji sanitarnej .......
~ Rys. nr S-7 — Profil wykopu dla TUT Z PVUC . ...ttt inesiitineeernnsneeeneennnnnnn
INWENTARYZACJA BUDYNKU WRAZ Z ORZECZENIEM TECHNICZNYM

—  OPLS LECNMACZIY vttt i e e e e e et
- Rys. nr I-1. — Rzut parteru - Inwentaryzaca ........c.o.ucueiriiinriuinenniinneennenns
- Rys. nr I-2. - Przekrdj A~A, B~B ~ Inwentaryzacia. .. ...u.ueein e einrnnnrenanennnn
— Rys. nr I-3. - Elewacje - InwentaryzZacia. . ... ueuvr e ennrieeronneneeenneeneenan
PROJEKT TECHNOLOGII . ...t i i ittt ittt at it ane e tnnsoesnnsenan e ssasssaaesoantnsannessas
- (€] <3 = o Yol o1 o T -4 o U
— Rys. nr T-1. - Rzut parteru -~ technologila .........iiiritinminnanennenennnnens
- Rys. nr T-2. — Rzut poddasza - technologia......uur et inin e earasenensun

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDYNKU REMIZY

—  OPlS teCRNACZNY i e e e e e
- Projektowana charakterystyka energetyczna budynku i analiza energetyczna.........
- Rys. nr A-1. - Rzut parteru .........iiiiiiiiiiinninennn. et e
- Rys. nr BA-2. — RzUl poddasza . ...ttt i it i i e i e
- Rys. nr A-3., - Rzubt strychu ... i et e e e i e e
= Rys. nr RA-4. — PrzekIO] A-R, BB .t i i e i e
—  Rys. NI A-5. = PrzekIOJ CoC ..ttt ittt taanmasteae e iaar et eensneeenns
- Rys. nr A-6., - Elewacja poludniowa i zachodnia .........c0iiiiiiiiiinininnennn,
- Rys. nr A-7. - Elewacja péinocna i wsChodnila. ...... e iveen et eenenneeenns
— Rys. nr A-8. — Rzut polaci dachowe ... ... ittt it e e
~ Rys. nr RA-9. - Zestawienie stolarki........ ..ottt irinn it nnnraeeenn
- Rys. nr K-1. - Rzut fundamentlw. .. ...ttt ittt iete ettt et e e
- Rys. nr K-2. - Schemat konstrukcyjny stropu nad parterem.......c.oeeevrueeennannnn
- Rys. nr K-3. - SErop zZelbetowy. ..ottt ittt ettt i e e i e
~ Rys. nr K-4. — Rzut wieZby dachowe]..... ...ttt e
- Rys. nr K-5. — Nadproza Zelbetowe. ...ttt in ittt ittt ene e nnacnsssens
- Rys. nr K-6. — Podciagl zelbetowe 1/4 ...ttt it oo ineneeeneennnennnns
— Rys. nr K-7. — Podciagl Zelbetowe 2/4 .. ...ttt et e
— Rys. nr K-8. — Podciagil zZelbetowe 3/4 ... iiitin it inneenartaninenineeennaaan
- Rys. nr K-9. ~ Podciagl zelbetowe 4/4 ...ttt ennenerneneneenenaenas
- Rys. nr K-10. — Belki Zelbetowe . ...ttt ittt ittt eaeeenaenanenean
~ Rys. nr K-11. - Schody zelbetowe 1/2 ... ...ttt eeesans
— Rys. nr K-12. - Schody zelbetowe 2/2 .. ...ttt ittt e
-~ Rys. nr K-13. — SIUPY ZelDetOWe ...ttt ittt it ittt i iastn s asasans
— Rys. nr K-14. - Siupy 1 rdzenie zZelbefoWwe ...... ..ttt it eneennennn
~ Rys. nr K-15. - WiefNcCe ZelbetoWe ... ...ttt ittt et eeeaans

inz. Krzysztof Koped GEOBUD

Uslugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziof: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530




SPIS ZAWARTOSCI c.d.

— Rys. nr K-16. — Rzut komunikaci ... ..ttt et e e e
— Rys. nr K-17. - Przekrdj 1-1 KomunikKaciil ...t iiiinenterrnnnneennn

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

—  OP1S teChMACZNY i e e e e e
- Analiza racjonalnego wykorzystania Zroédel energii

- Rys. nr S-8 - Rzut parteru- wewnetrzna instalacja wod—XKan ..........c.eeeiiriunenenn
- Rys. nr $-9 - Rzut poddasza- wewnetrzna instalacia wod-kKan .........vevuunmneeeenn
- Rys. nr S-10 — Rzut parteru- wewnetrzna instalacia C.O. ....iiiiivinereennnnnnns
- Rys. nr S-11 - Rzut poddasza- wewnetrzna instalacda C.O. ... ..i'iiinnnreeeennnnn.
- Rys. nr S-12 - Schemat technologiczny KotIoWIl ...ttt e e
- Rys. nr S-13 - Rzut parteru- wewnetrzna instalacCia@ GaAZOWA . ...vuvvvrnrrrnennennn
- Rys. nr S5-14 - Aksonometria instalacil gazowe] ..t itme ittt
— Rys. nr S-15 - Prowadzenie i usytuowanie przewoddw gazowych .....................
-~ Rys. nr S$-16 - Schemat ukiadu redukcyjno - POMIATOWEGO .+t vvvvirrenrnnennnneennnns

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

inz. Krzysztof Kope¢ GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0§. $w. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziaft: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow
krzysiekopec@aqmail.com kom: 509594530




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie inz. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U.
z 2017r., poz. 1332)- Prawo Budowlane.
Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt Dbudowlany dotyczacy

inwestycii:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiana konstrukcji dachu

oraz nadbudowa o wiezyczke; z przebudows: sieci kanalizacji sanitarne]j

i =zewnetrznej instalacji elektrycznej; budowa: przytacza wodociggowego,

kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacja gazowa prowadzona ziemia oraz

wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., C.O., gazowa i elektryczna

na dzialce nr 1804 potozonej w miejscowo$ci Dachndéw obreb

opracowany na rzecz inwestora:

zlokalizowanej
0002 Dachnoéw,

Gmina Cieszandw
Rynek 1

37-611 Cieszandw

zostal opracowany kompletnie 1 Jjest zgodny 2z obowigzujacym prawem oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACYCH

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne]

Na podstawie inz. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U.
z 2017r., poz. 1332)- Prawo Budowlane.

Ja nizej podpisany ojwiadczam, ze projekt Dbudowlany dotyczacy
inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiana konstrukecji dachu
oraz nadbudowa o wiezyczke; =z przebudowa: sieci kanalizacji sanitarnej
i =zewnetrznej instalacji elektrycznej; budowa: przytacza wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej, =zewnetrzna instalacja gazowa prowadzona ziemia oraz
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., C.0., gazowa i elektrycznag

zlokalizowanej na dziatce nr 1804 potozonej w miejscowo$ci Dachnéw obreb
0002 Dachnéw, opracowany na rzecz inwestora:

Gmina Cieszandw
Rynek 1

37-611 Cieszandw

zostal opracowany kompletnie 1 Jjest zgodny =z obowlazujacym prawem oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2016-09-22

DSW.600.6523.2016 EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2016 r. poz. 290, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 22016 r. poz. 23, z pézn. zm.),

ANNA SZYK
magister inzynier architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalitikacyjnej Podkarpackiej Okregowej lzby Architektow RP
z dnia 24.06.2016 1., znak sprawy: PKOKK-3/14/2014,
Numer decyzji: 4/PKOKK/2016
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosei architektonicznej
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyejg 6104/16/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa.
nie wymaga uzasadnienia,

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. | pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iZ niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony. na podstawie art.130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymuja:

1) Pani Anna Szyk

ul. Czechowskiego 11

37-300 Jarostaw

Okregowa Izba Architektow RP
a’a

[WERRS )




17ZB A ARCHTEKT()W

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Ewa Szyk
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/PKOKK/2016,

jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0396.

Czionek czynny od: 18-01-2017 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-04-2018 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0396-DFD7-4623-5B8A-A35A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektdéw RP.




Rzeszow, 1699 - 10 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 pkr |
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami/ oraz §4 ust. 2 1 § 9 ust. 1 rozporzadzenia Minictra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w spr.wie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 po~. 38 z
1995 r/ 1 art. 104 Kodeksu postgpowania administracyi.ego, po
przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego 1 zloZeniu egzaminu z
wynikiem pozytywnym,

Pan JERZY ROGALSKI
magister inzynier
erunek studidw - budownictwo/
ur. 19 sierpnia 1964 r. w Kazimierowce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 117/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za poérednictwem Wojewody Podkarpackiego,
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzvmuja: o . WOJEWD ]
1. Pan mgr inz. Jerzy Rogalski '

0Os. Jagiellonow 1/33
37-600 Lubaczow
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-NIX-4QW-NLM *

Pan Jerzy Franciszek Rogalski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0368/07

adres zamieszkania ul. Prof, W. Witwickiego 10, 37-600 Lubaczdéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-10-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0046/11 Rzeszdw, 2011 - 06 - 28

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pézn. zmJoraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151§ 23.ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
p0z.1071 z pdzn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani MALGORZATA BARTECKA
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska /
ur, 28 pazdziernika 1979 ., miejsce urodzenia — Tomaszoéw Lubelski
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0004/POOS/11

do projektowania bez ograniczeni
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej ggggggenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7KF-XWW-QCA *

Pani Matgorzata Anna Bartecka o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0221/11

adres zamieszkania ul. Partyzantéw 18, 37-610 Narol

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pi tub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest praidony
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]1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Superson
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr UAN/VII/8386/52/84,

jest wpisany na liste cztonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0131.

Cztonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2018 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Jurasz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0131-5313-DCBB-3E31-D7FA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-AHB-KTI-M45 *

Pan Dawid Rewers o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0023/11

adres zamieszkania m. Hermanowa 610 A, 36-020 Tyczyn

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby inzynieréw
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna )
PDX OIIB/KK/0054/0018/08 -+ Rzeszéw, 2008- 12 - 31

DECYZJA

pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz nrbanistéw (Dz.U. z 2001 r. N 5 poz.42, z péén, zm. ) 1art,
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 pozll18 zpbin. zm,) oraz § 11 ust 1 pkt1,§ 151§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. wsprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.),
wzwigzku zart,104 § 1i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98

poz.1071 z pézn, zm.)

Na podstawie art. 24 ust.]

stwierdzamy , ze

Pan ARTUR SZYK
magister inZynier
/kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska /
ur. 09 pazdziernika 1976 r., miejsce urodzenia — Inybaczéw
ofrzymat |

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0105/PO0OS/08

. . do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

) _ UZASADNIENIE
W zwiazln z uwzglednieniem w calogoi Z4dania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z2000 1. Nt 98 poz. 1071 zpé#n. zm.).odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. -

' Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

: Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwis stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzora
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawis, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. -

Sklad orzekajaey PDK OXIR

Ofrzymuja:
71 pan Artur Szyk
, Witosa 3
37600 Lubaczdw
2.Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DQH-13S-EUT *

Pan Artur Szyk o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0432/03

adres zamieszkania Witosa 3, 37-600 Lubaczéw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronje Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Wojewodztwo : PODKARPACKIE
Powiat : LUBACZOWSKI

Jednostka ewidencyjna : 180902_5 CIESZANOW - OBSZAR WIEJSKI
Obreb : 0002 DACHNOW

Nr kancelaryjny :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 2018-09-18

Jednostka rejestrowa : G.8

Lp  Podmiot ewidencyjny Charakter Udziat
wiasnosci / wladania
1 GMINA CIESZANOW Wiasnosé 1

RYNEK 1; 37-611 CIESZANOW,;

L A . s Oznaczenfe Pow Pow. Nr KW tub inn
Nr dzialki | Ark. Polozenie dziatki Opis uzytku A . . Y
rdz pis uzy uzytkow i uzytku dziatki dokument

konturow [ha] fha] wlasnosci

klasyfikac.
1804 23 DACHNOW:; UL. inne tereny zabudowane | Bi - 0.0420 0.1916 | PR1L/00008850/5

JAROSEAWSKA 7
pastwiska trwate PslV 0.1496
id dziatki: 180902_5.0002.1804 Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 711150

Razem powierzchnia dziatek : ’ 0.1916 ha

Stownie :  jeden tysigc dziewiedset sze$nascie m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2018-09-18

dzit:  Krzysztof Kruk . AT SN . Y
Sporzadzi yszto oy ‘dé;,,"l@j}.l o L;{}Z; ;5{;}%

v 18 00 2018

Strona: 1
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Cieszanow, dnia 17.12.2018r.

L.Dz. 25/Zuk/18

Gmina Cieszanow
ul. Rynek 1
37-611 Cieszanow

7aktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. w Cieszanowie informuje, ze zapewni dostawe
wody oraz odbidr Sciekéw z projektowanego budynku remizy OSP na dziatce o nr ewid. 1804
polozonej w miejscowosei Dachnow, gm. Cieszandw. »

Sieé kanalizacyjng planowang do przebudowy zaprojektowa¢ z rur PVC lita DN 200 SN8
7z zachowaniem min. 0,5 % spadku. Studzienki kanalizacyne o $rednicy 400 mm, zakoficzone
teleskopem z wlazem 40T, rura trzonowa 400 gladka.

Przytacz kanalizacyjny zaprojektowaé z rur PYC-U DN 160 SN4. Kanalizowanie piwnic
wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na instalacji wewnetrznej. Piony
kanalizacyjne powinny by¢ wentylowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Przylacz wodociggowy zaprojektowaé z rury PE. Wodomierz lokalizowaé za pierwsza
ciana w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, fatwo dostepnym,
zabezpieczonym przed zalaniem woda, dziataniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia. Za
zestawem wodomierzowym przewidzieé stosowne zabezpieczenie wody w sieci, wynikajace z
normy PN-EN 1717:2002.

Rozpoczecie prac budowlanych nalezy zglosi¢ do zarzadey sieci. Wykonanie przewodow
wodociagowego i kanalizacyjnego nalezy zglosi¢ do odbioru przed zasypaniem wykopow.

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy zawrze¢ umowe na dostawg wody i odbior
sciekow.

PRE%E% ZARZADU
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Uzgodnienie lokalizacji przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
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Lokalizacja obiektu : Dachnéw Dz. nr 1804
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI

Obiekt:

Rozbudowa 1 przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang
konstrukcji dachu oraz nadbudowg o wieZyczke,;, =z przebudowa:
sieci kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej instalacji
elektrycznej;, budowa: przytacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, zewnetrzna instalacja gazowa prowadzona ziemig oraz
wewnetrznymi instalacjami: wod. -kan., c.o., gazowa
i elektryczng

Lokalizacja:
Dachndéw, dziatka nr 1804
obr. 0002 Dachndéw

Inwestor:

Gmina Cieszandw
Rynek 1
37-611 Cieszanow

inz. Krzysztof Koped GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
03. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziol: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczdw
GEObud krzysiekopec@ymail.com kom: 509594530
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OPIS TECHNICZNY

(do projektu zagospodarowania dziazki)

1. Podstawy formalno-prawne

— Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Cieszandw (znak: GPiMK.6730.16.2017),

— Mapa do celdw projektowych z dnia 10.08.2018«r.,
- Wizja lokalna,

— Umowa zlecenie inwestora.

2. Inwestor

Gmina Cieszandw
Rynek 1
37-611 Cieszandw

3. Lokalizacja

Dachndéw, dziatka nr ewid. 1804

obr. 0002 Dachnéw

Jednostka ewidencyjna: 180902 5 Cieszandéw - obszar wiejski
Powiat: lubaczowski

4. Zakres opracowania

Zgodnie Z wydana decyzija o warunkach zabudowy (znak:
GPiMK.6730.16.2017) Inwestor zamierza rozbudowa¢ 1 przebudowaé¢ na dziaice
nr ewid. 1804 polozonej w miejscowosci Dachnéw istniejacy budynek remizy
OSP =z przebudowa: sieci kanalizacji sanitarnej 1 zewnetrznej instalacji
elektrycznej. Ponadto przewidziano budowe: przytacza wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji gazowej prowadzone]j ziemig
oraz wykonanie wewnetrznych instalaciji: wod.-kan., C.0., gazowe]
i elektrycznej.

Dziatka nr ewid. 1804 stanowil grunty klasy PsIV - pastwiska trwate
oraz Bi - inne tereny zabudowane. Zgodnie =z powyzszym nie jest wymagana
decyzja dotyczaca wylaczenia gruntu produkcji rolnej przeznaczonych pod
rozbudowe 1 przebudowe budynku.

5. Stan istniejacy

Dziatka nr ewid. 1804 w chwili obecnej Jest =zabudowana istniejacym
budynkiem remizy OSP przeznaczonym do rozbudowy 1 przebudowy oraz wiata
(budynkiem innym) przeznaczonym do rozbiérki. Powierzchnia dziatki jest
plaska, wykazuje spadek w kierunku porudniowym. Najwyzsza rzedna terenu
wynosi okoto 224,80m n.p.m. (w cze$ci pdinocnej).

Teren inwestycji od strony pdinocnej przylega do dziaiki drogowej nr
ewid. 2975 (droga wojewddzka nr 865). 0d strony =zachodniej graniczy
z dziatka nr ewid. 1803/1 =zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami
gospodarczymi. Od strony poludniowej =z niezabudowana dziatka nr 1805. 0Od
strony wschodniej z dziatka nr ewid. 1809/3 =zabudowana budynkiem
mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Dziatka przeznaczona pod inwestycje
posiada dostep do uzbrojenia technicznego tj. sieci kanalizacji sanitarne]
i  sieci telekomunikacyijnej. Dostep do sieci gazowe], elektryczne]j
i wodociagowe]j przez dzialki sasiednie.

inZ. Krzysztof Kopec GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyina-Kartograficzne

0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziol: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczdw

G E O b U d krzysiekopec@amail.com kom: 509594530
scopzzoa - g crwe




6. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji Jjest rozbudowa 1 przebudowa budynku remizy
0SP, =z przebudowa: sieci kanalizacji sanitarnej 1 zewnetrznej instalacji

elektrycznej; budowa: przytacza wodoclagowego, kanalizacji sanitarnej,
zewnetrznag instalacia gazowag prowadzong ziemig oraz wewnetrznymi
instalacjami: wod.-kan., C.0., gazowa 1 elektryczna na dzialce nr ewid.

1804, polozonej w miejscowosci Dachnédw.

Projektowany budynek po rozbudowie jest usytuowany w odlegiosci 4,00m
od granicy dziatki od strony pdinocnej, 9,40m od granicy wschodniej oraz
5,70m od granicy zachodniej. Nieprzekraczalna linia =zabudowy 11,0m od
krawedzi jezdni drogi publicznej od strony pdinocnej. Budynek remizy OSP,
zaprojektowany jest jako wolnostojacy, niepodpiwniczony
z poddaszem uzytkowym. Dach budynku dwuspadowy o kacie nachylenia potaci
réownym 40° z wiezyczka po stronie poiludniowej. Kalenica gldwna dachu
budynku prostopadia do elewacji frontowej.

7. Parametry techniczne budynku

Stan Stan Stan po
istniejacy projektowany rozbudowie
Diugosé 10, 20m 10, 77m 20,97m
Szerokoéé 8, 80m 3,98m 12,78m
Wysokoséé w kalenicy 6,32m 6, 67m 12, 99m
Powierzchnia zabudowy 81, 84m? 159, 94m? 241, 78m?
Powi§rzchni? cakkovita 69, 15m? 408, 44m’ 477, 59m°
(powierzchnia podiodg)
Powierzchnia uzytkowa 69, 15m? 284, 73m? 353, 88m?
Kubatura ~460m’ ~1480m’ ~1940m’
8. Bilans dziatki
Powierzchnia dziatki nr 1804 - terenu inwestycji 0,1916 ha
Powierzchnia zabudowy:
- budynku remizy OSP 241,78 m?
- komunikaciji 530,75 m?
- podjazddw 17,47 m?
Powlerzchnia biologicznie czynna 0,1126 ha
59 %
Powierzchnia rozbudowy budynku remizy 159,94 m?
8 %

9. Uklad komunikacyijny

Dziatka nr ewid. 1804 posiada dostep do drogi wojewddzkiej nr 865
poprzez istniejacy zjazd od strony pdinocne]j przeznaczony do przebudowy
i do poszerzenia.

Wewnetrzny uktad komunikacji obejmuje dojscia do projektowanego
budynku oraz dojazd do miejsc postojowych znajdujacych sie po poludniowe]
stronie budynku, a takze dojazd do miejsc postoju pojazddw strazy pozarne]
usytuowanych w pomieszczeniach garazowych wewnatrz budynku. Na terenie
dzialki projektuje sie dziewieé miejsc postojowych - dwa w garazu oraz
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siedem za budynkiem remizy od strony potudniowej (w tym jedno dla osédb
niepelnosprawnych) . Wymiary miejsc postojowych zewnetrznych  wynosza
2,5x5,0m oraz 3,6x5,0m — dla osdb niepeinosprawnych.

10. Miejsce gromadzenia odpadédw

Gromadzenie odpaddéw w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpaddédw statych
usytuowanym na dzialce budowlanej w czesci poludniowej. Powstajace odpady
stale komunalne beda gromadzone w pojemnikach na Smieci, nie beda stanowity
zagrozenia dla $Srodowiska i beda wywozone zgodnie z ustaleniami
obowiazujacymi na terenie gminy. Odleglo$¢ miejsca gromadzenia odpaddw
statych od okien i drzwi projektowanego budynku wynosi 11, 6m.

11. Odprowadzanie wéd opadowych

Odprowadzanie wdéd opadowych 1 roztopowych =z dachéw 1 nawierzchni
utwardzonych na przylegle tereny =zielone w granicach dziaitki objetej
inwestycja.

12. Infrastruktura techniczna

Projektowany obiekt zostanie przyitaczony do istniejacych sieci:
wodociagowed, elektrycznej 1 gazowej oraz do przebudowywanej sieci
kanalizacji sanitarnej. Projekty: przytaczy wodociagowego 1 kanalizacji
sanitarnej oraz doziemnej instalacji elektrycznej 1 gazowej znajduja sie
w dalsze] czesdci opracowania.

Projektowany budynek remizy OSP moze samodzielnie funkcjonowad
zgodnie z przeznaczeniem, po wykonaniu w/w przyiaczy i instalacji.

13. Projektowane uksztaltowanie terenu dzialtki

Uksztaltowanie terenu dzialki dostosowane do projektowanego obiektu.
Projektuje sie wykonanie nowej komunikaciji, piytki odbojowej 1 miejsc
postojowych oraz nawigzanie powierzchni czynnych biologicznie do w/w
obiektdéw. Nie projektuje sie ingerencji w aktualny stan stosunkédw wodnych
w granicach lokalizacji i w bezpodrednim sasiedztwie.

14. Opinia geotechniczna

1) Na podstawie odkrywek oraz badan makroskopowych gruntu,
przeprowadzonych we wrzedniu b.r., stwierdza sie, Ze na przedmiotowym
terenie wystepuja proste warunki gruntowo-wodne. Projektowany obiekt
budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2) Nie wystepuje koniecznodé¢ stosowania odwodnien budowlanych.

3) Nie projektuje sie budowli ziemnych dla przedmiotowej inwestycji.
4) Nie ma koniecznos$ci wykonania barier lub ekrandéw uszczelniajacych.
5) Dopuszczalne obliczeniowe obciazenie na grunt wynosi gfn=150 kPa.

6) Posadowienie przedmiotowego obiektu na gruncie nosnym nie
spowoduje zmian w strukturze gruntu, nie ma wptywu na budynki sasiednie.

7) Ocena stateczno$ci skarp 1 zboczy nie jest konieczna ze wzgledu na
niewielka giebokos¢ wykopdw 1 wysckosdé nasypdw.

8) Nie projektuje sie wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji
zboczy, skarp wykopdw i nasypdw.
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9) Zwierciadio wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia, nie
wplywa ujemnie na warunki posadowienia obiektu.

10) Nie wystepuije koniecznos$é¢ oczyszczania gruntodw.
15. Zasady ochrony i ksztattowania 21adu przestrzennego oraz
ochrony sSrodowiska i przyrody

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U.
z 2018r. poz. 142 z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (t.j. Dz. U. poz. 2183);

e Rozporzadzenie Ministra $rodowiska =z dnia 9 paZdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej ro$lin (t.j. Dz.U. poz. 1409);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska =z dnia 9 pazdziernika 2014r.
w sprawie ochrony gatunkowej grzybdéw (t.jk. Dz. U. poz. 1408).

Zgodnie =z powyzszym projektowana rozbudowa 1 przebudowa budynku
remizy OSP speinia wymagania w zakresie adu przestrzennego, walordw
architektonicznych 1 krajobrazowych terenu, wymagan ochrony $rodowiska
przyrodniczego. Gabaryty budynku sa zgodne =z wydana Decyzja o warunkach
zabudowy (znak: GPiMK.6730.16.2017). Projektowany obiekt nie wprowadza
emisji hatasu, wibracji, promieniowania, zanieczyszczehA powietrza, wody 1
gleby oraz zaklbcen elektrycznych. Na dzialce istnieje czedé biologicznie
czynna.

Teren nie jest objety ochrona konserwatorska, w przypadku natrafienia
podczas prowadzenia prac na znaleziska archeologiczne nalezy powiadomié
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdé4w. Dziatrka nie znajduje
sig w granicach obszaru gdrniczego. Planowana inwestycja nie wpiywa ujemnie
na dzialtki sasiednie 1 nie narusza intereséw osdb trzecich, nie ogranicza
dostepu do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej a takze nie
pogarsza warunkdw nasitonecznienia.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowe]

Budynek remizy OSP kwalifikuje sie do kategorii =zagrozenia ludzi
ZLIITI (budynki uzytecznosci publicznej). Budynek zaliczany jest do klasy D
odpornosci ogniowej (SW $redniowysoki). Przyjete w projekcie rozwigzania
zapewniaja klase odpornosci ogniowej elementédw budynku na poziomie min.:
R120 (dla gtdwnej konstrukcji nosnej), REI60 (dla stropdw), REIL120 (dla
$cian zewnetrznych), EI120 1 EI30 (dla s$cian wewnetrznych nienos$nych).
Droga pozarowa oraz przecilwpozarowe zaopatrzenie w wode nie jest wymagana
dla przedmiotowej inwestycji. Na przedmiotowej dziaice w odlegitosci 9,5m od
budynku remizy zlokalizowany jest hydrant zapewniajacy zaopatrzenie w wode
do celdédw przeciwpozarowych.

Przewidywana liczba ludzi w budynku - do 30 osdéb. Z Dbudynku na
poziomie parteru zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne otwierane na zewnatrz.
Diugosé¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach - max przez 3 pomieszczenia
- wynosi mniej niz dopuszczalne 80 m.

17. Uwagi realizacyjne dla inwestycji

Rozpoczecie prac budowlanych moze nastapié¢ po uzyskaniu decyzji
o pozwoleniu na budowe a nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji.
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Budowa powinna by¢ przeprowadzona pod nadzorem kierownika budowy. Kierownik
budowy jest =zobowigzany sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy, plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robdét Dbudowlanych. W trakcie budowy
nalezy na Dbiezaco prowadzi¢ dziennik budowy. Wszystkie odstepstwa od
niniejszego projektu moga by¢ wykonane =za zgoda autordw projektu. Przed
przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyska¢ decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie.
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAZYWANIA OBIEKTU

Informacja zostala opracowana na podstawie: art. 20 ust.l pkt 1lc
i art.34 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy-
Prawo budowlane, art.5, w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane
w =zakresie poszanowania, wystepujace w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnione interesy oséb trzecich oraz innych ustaw (Dz.U. z 7.06.2018r.
poz.1202), §13a = Rozporzadzenie  Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego, w zakresie zawartos$ci informacji o obszarze oddzialtywania.

Projekt zagospodarowania dziatki dla powyzszego zamierzenia
inwestycyjnego opracowano w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy (znak:
GPiMK.6730.16.2017), zgodnie z nia dziatka nr ewid. 1804 wchodzi w skiad
terenéw przeznaczonych pod zabudowe ustugowa. Lokalizacja projektowane]j
przebudowy 1 rozbudowy budynku jest zgodna z wymaganiami w/w decyzji.

Budynek remizy OSP jest zlokalizowany:
— 4,00m od pdinocne]j granicy z dziatka nr ewid. 2975,
— 9,40m od wschodniej granicy z dziatka nr ewid. 1809/3,
— 5,70m od zachodniej granicy z dziatka nr ewid. 1803/1,

Przedmiotowa inwestycja nie wprowadza zakldécen w ekologiczne]
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowania przedmiotowego obiektu budynku remizy
OSP z infrastrukturg towarzyszaca (m.in. dojscia, komunikacja etc.) pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnia
zabudowang.

O$wietlenie 1 nastonecznienie dla przedmiotowej inwestycji przyjeto
w oparciu o Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie: rozdzial 2- oswietlenie 1 nasionecznienie, nastepujace dane:
pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno miec zapewnione
oswietlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, ksztattu
i wielkos$ci, z uwzglednieniem warunkédw okreslonych w § 13 oraz w ogdlnych
przepisach bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Na podstawie dokonanej analizy
stwierdza sie, ze przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie =zacienia
dziatek sasiednich w zakresie nasionecznienia pomieszczen mieszkalnych oraz
nie powoduje uciazliwosci.

Lokalizacja projektowanego budynku jest zgodna z przepisami §12 ust.
3 pkt 1, §38 ust. 3 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki oraz ich wusytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 =z pdZniejszymi
zmianami). Biorac pod uwage powyzsze dane stwierdza sie, ze obszar
oddziatywania projektowanego obejmuje dziatki nr ewid. 1804 oraz czesc¢
dziatki drogowej nr 2975. Witasciciele dziatek nr ewid. 1804 1 2975 beda
strona postepowania.
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PROJEKT BUDOWLANY
PRZY#ACZA WODOCIAGOWEGO I KANALIZACJI
SANITARNEJ

Dla obiektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang
konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezZyczke

dziatka nr 1804, Dachndw, gm. Cieszandw

Inwestor:

Gmina Cieszanow
ul. Rynek 1
37-611 Cieszanow

in, Krzysztof Kopeé GEOBUD

Uslugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

,E oddzial: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczdow
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OPIS TECHNICZNY

(do projektu przyitacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej)

1. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej wydane przez Zakiad Usiug Komunalnych Sp. Z ©.0.
w Cieszanowie z dnia 17.12.2018r,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Projekt architektoniczno - budowlany budynku remizy OSP,

Wizja lokalna oraz ustalenia z inwestorem,

Obowigzujgce normy i wytyczne zwiazane z tematami opracowania,

Y U W N

Informacie techniczne dostawcdw urzadzen i literatura techniczna.
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego przylacza
wodociggowego 1 kanalizacji sanitarnej do budynku remizy OSP w Dachnowie.

3. Przyiacz wodociggowy

Projekt obejmuje wykonanie przytacza wodociggowego =z rur PE @32

o diugosci 41,00 m na cidnienie 1,0 Mpa, o polaczeniach za pomoca
atestowanych ksztaltek zaciskowych PE wg BN - 74 / 6366 - 03 i BN - 74
/ 6366 — 4 z przejsciem na rure stal. ocynk. ¢ 25 przed wprowadzeniem
do budynku ( 1,5 m).

Roboty =ziemne wykonaé =zgodnie z PN - B - 10736:1999, a giebokosé
prowadzenia rurociagu powinna by¢é =zgodna =z PN - B - 10725:1987 oraz

z czescilag rysunkowa.

Wykopy nalezy zabezpieczyé przez odeskowanie azurowe min. 25 % lub

wykonywaé z rozkopem o pochyleniu $cian 1 : 1,5.
W przypadku zalewania wykopbw przez wody gruntowe nalezy obok wykonad
gltebszy =zbiornik skad sukcesywnie nalezy wypompowywal napiywajaca wode.
Catosé wykopdw oznakowaé¢ 1 zabezpieczyé przed dostepem o0séb postronnych.
Rury nalezy uklada¢ na rodzimym podiozu gruntowym. W przypadku
stwierdzenia podiloza kamienistego nalezy wykonaé podsypke piaskowa
o grubosci 10 cm.

Miejscem wlaczenia przytacza wodociggowego Jest sied¢ wodociggowa
PVC$90. Wiaczenie do sieci wykona¢ =za pomoca opaski przyltaczeniowej do
nawiercania firmy "HAWLE". Na odgaiezieniu inwestora nalezy zamontowad
zasuwe domowa firmy "HAWLE"™ DN 32. Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowag
i skrzynke uliczna teleskopowa.

Opomiarowanie wody za pomoca wodomierza o g, = 2,5 m’/h usytuowanego
na parterze budynku w pom. magazynowym (zestaw wodomierzowy zamontowacd
zgodnie z PN - B -10720:1999).

Od strony przylacza przewidziano:

- zawdr kulowy o polaczeniach gwintowanych DN25mm,

- wodomierz wody zimnej o q=2,5m’/h DN 20mm,

- zawdr antyskazeniowy firmy Danfoss typ EA 251 DN2b5mm,

- zawdr kulowy o poraczeniach gwintowanych ze spustem DN25mm.

Wykopy wykona¢ mechanicznie lub recznie. W przypadku wykonywania
robdt ziemnych metoda mechaniczna nalezy zwrdcié¢ szczegdblna uwage
w miejscach skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym /w odlegiosci min 2,0 m
od zaznaczonego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonaé recznie/.

inZ. Krzysztof Koped GEOBUD
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W miejscu skrzyzowania proj. przyltacza wodociagowego =z istniejacym
kablem energetycznym eN nalezy zastosowa¢ rure ochronna typu AROT Dnl00
o diugosci 3m zakladana na kablu energetycznym.

Po wykonaniu montazu przytacza nalezy poddaé je prébie cisnieniowe]
hydraulicznej na cisénienie 1,0 MPa (zgodnie z PN - B - 10725:1997). Prbbe
nalezy uznaé¢ za pozytywna Jjezeli podczas 30 minut trwania prdby manometr
kontrolny nie wskaze spadku c¢isnienia. Z przeprowadzonej préby nalezy
sporzadzié protokédl. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proéby, rurociag nalezy
przeptukaé i przedezynfekowaé 3 % wodnym roztworem chloru. Po usunieciu
roztworu chloru przytacze zasypac gruntem rodzimym (bez kamieni,
drewna 1 innych odpaddéw), pamietajac o wuozeniu tadmy ostrzegawcze]
z wktadka metalowa na poziomie ok. 30 cm nad rurg.

Caloéé terenu po zakonczeniu prac doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

Przed przystapieniem do wykonania przylacza wodociagowego, wykonawca
zobowiazany jest zglosié do zarzadey sieci termin rozpoczecia prac.

4. Przylacz kanalizacji sanitarnej

zgodnie =z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakiad Usiug
Komunalnych Sp. %2 o.0. w Cieszanowie S$cieki =z budynku remizy OSP
odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej. Wiaczenie projektowanego
przytacza do proj. /wg odrebnego opracowania/ studzienki kanalizacji
sanitarnej o rzednej wtazu 224,80 n.p.m. i rzednej dna 222,01 m n.p.m.

Przylacz kanalizacji sanitarnej projektuje sie =z rur litych PVC-U
#160 SDR34 w klasie sztywnosci obwodowej SN4 o potaczeniach kielichowych.
Catkowita dlugosé projektowanego przytacza wynosi 6,5 m. Zaprojektowany
przytacz kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ ze  spadkiem 6,0%
w kierunku proj. studzienki kanalizacji sanitarnej o rzednej wtazu 224,80
n.p.m. i rzednej dna 222,01 m n.p.m.

Przejécia rur kanalizacyjnych przez $Sciany fundamentowe nalezy
wykonaé¢ prostopadle do przegrody. Przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z gumows uszczelka. Przejscia przez $Sciane =zewnetrzna budynku
musza byé szczelne na parcie wody gruntowej 1 umozliwia¢ naturalne
wydtuzanie sie rur tworzywowych.

¢ Roboty ziemne

Podczas wykonywania przytacza nalezy spadek wyznaczy¢ precyzyjnie za
pomoca niwelatora.

Wykopy wykonaé mechanicznie lub recznie, zabezpieczajac Je przez
odeskowanie azurowe (min. 25 %) lub wykonujac je z rozkopem o pochyleniu
$cian min. 1: 1,5 (przy giebokosciach powyzej 1,0 m). Szerokos¢ wykopu
przewidzie¢ min. 0,6 m. Przy zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym wykopy
nalezy wykonaé¢ recznie. Calosé wykopdw nalezy odpowiednio oznakowad
i zabezpieczyé przed osobami postronnymi.

Rury nalezy uklada¢ na rodzimym podlozu gruntowym ze spadkienm
i zaglebieniem =zgodnym =z profilem podiuznym przytacza. W przypadku
stwierdzenia poditoza kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskows
o grubodci min. 0,1 m. Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej powinna wynosic
15cm powyzej wierzchu rury giéwnej. Po wykonaniu montazu rur przyiacza
nalezy caly odcinek przepiuka¢ woda przez okres 48 godz., a nastepnie
dokonaé¢ ogledzin i w przypadku braku odksztalcen wykonac¢ obsypke piaskowa
lub zuzlows zageszczona o grubosci 0,3 m, a nastepnie =zasypa¢ gruntem
rodzimym (bez kamieni, drewna 1 innych odpaddéw) zwracajac uwage na staranne
zageszczenie poszczegdblnych warstw. Caiodé terenu po zakonczeniu roboét
doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
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5. Uwagi koncowe

1. O =zamiarze rozpoczecia robdt nalezy powiadomié Zaklad Usiug
Komunalnych Sp. Z o.o. w Cieszanowie.

2. Powyzsze roboty moga byé wykonane przez Jjednostki gospodarki
uspotecznionej specjalizujgce sie w robotach wod. - kan. 1lub przez
rzemieslnikédw do tego uprawnionych.

3. Obowiazuje geodezyjna inwentaryzacja przylaczy (nalezy zgtosié¢ przed
zasypaniem wykopu) .

Opracowat: Projektowata:

mgr ing. Kraysztol Nepes mgr inz. Malgorzata Bartecka .
mgr inz. Malgorzata Bartecka

Uprawnisnia gligowlane do pro}ektcwaqu;_
: [ i i A2 cyin
ber ograniczer 3 yinej

v zakresie sioci, nstalacji t urmdznh.cieplny;h,
wantylacyjnyeh, gaz‘cwyc‘h. wodociggowyc
i kanalizacyjnych

NrewM.PDKNOOMPDOSH1
Sprawdzit:

mgr inz. Artur Szyk
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PROFIL PODtUZNY PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO
skala 1:100
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N -
OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o umersr);sun o
wiezyczke B
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SZCZEGOt PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO

7 WEJSCIEM DO BUDYNKU

do wewnetrznej inst. wodociqgowe]j

b 374 WSS S
| IO A |

min. 0,40 m
max. 1,40 m

825

| min. 0,15 m

NSNS\ LN RS\ 2

1,50 m

tasma sygnalizacyjna

—1

z4qczka PE/stal /

LEGENDA:

1. Zawdr kulowy o pofgczeniach gwintowanych

2. Zawér antyskazeniowy firmy Danfoss Typ EA251

3. Zawdr kulowy o pofgczeniach gwintowanych ze spustem
4. Wodomierz antymagnetyczny wody zimnej o qp:2,5m3/h

Obejscie metalowe z ptaskownika ocynk. min 12x3mm
dopuszcza sie mozliwosé montazu wodomierza na pionie

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N U
OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o umegr};sun u-
wiezyczke )
_ |bachnéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
ABRES OBIEKTU: obreb 0002 Dachnéw -
NAZWA RYSUNKU: SZCZE(,EOt PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO Data:
Z WEJSCIEM DO BUDYNKU 12.2018
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr. inz. Matgorzata Bartecka PDK/0004/PO0S/11 sanitarna QW
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
megr. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna \W\‘"\
ZESPOE OPRACOWUIJACY /
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec - sanitarna
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne - inz. Krzysztof Kope¢
GEOb Ud 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




SZCZEGOt POtACZENIA Z NAWIERTKI

Przekroj A - A

D non.

~165 m

Rura wodociggowa

Bruk grubosci 15 cn na podsybce piosowe j

z zolonien spon zoprawq cermentowq
( erentualnie plyta betonowo

#1000 )

Ceglo ( ewentuolnie pierscien odcigzajacy ¢ 500/ ¢ 500 )

Rozwigzonie numer
o
B N = ] 2 3 4
HAZWA HATERTALU 5 e ferhy & [Doon=80 [Dnon=100 [Dnon =150 |0 non =2l
B lub katologu E 4= ] =z Tz
llose llose llose llose
i zel .
1. Nowiertka typu NN otal KBI-2219.11(19) kpl 1 1 1 1
2. Obudowo do zosuw stal SWV 065-152 szt. 1 1 1 1
3. Skrzynka uliczna typu A | stol | SWV 0B5-152 szt. 1 1 1 1

UVAGA :

DLA RUR Z TWORZYV SZTUCZNYCH MALEZY STOSOWAC MAVIERTKI Z SYMBOLEM 4 b

)

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N ip
OBIEKT: ze zmiang konstrukgji dachu oraz nadbudowq o umegr};sun 5
wiezyczke B
_|Dachnéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
ADRES GBIERTL: obreb 0002 Dachnéw —
NAZWA RYSUNKU: | SZCZEGOt POACZENIA Z NAWIERTKI 1525)81:8
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mgr. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna de“’\r
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PROFIL WYKOPU
DLA WODOCIAGU Z RUR PE
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1 — warstwa uprawna
2 — tasma ostrzegawcza, niebieska, szer. min 10cm
3 — zasypka gruntem rodzimym
4 — ochronna warstwa piasku — nadsypka min 10cm
5 — rura przewodowa z PE
6 — drut identyfikacyjny (sygnalizacyjny)
7 — warstwa wyréwnawcza piasku — podsypka min 5cm
UWAG A

/DOW-IACDZ\J =

1. MINIMALNA SZEROKOSC WYKOPU S min. WYNOSI 0,2 m DLA PRZEWODOW

0 SREDNICACH DO 63 mm

2. W MIEJSCACH POLACZEN WYKONYWANYCH W WYKOPIE, WYKOP NALEZY

POSZERZYC DO MIN. 0,6 m

ONONON

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz

OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o N umegr);sunku:
wiezyczke -
. |Dachnéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
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NAZWA RYSUNKU: | PROFIL WYKOPU DLA RUR Z PE , ?gg"; .
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
7
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ZESPOt SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna WN
ZESPOt OPRACOWUJACY ) !
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé - sanitarna
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PROFIL PODtUZNY PRZYtACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N Fif
OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o 4m EI:SI’);SUH b
wiezyczke B
. |Dachnéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
ARRES CRIEKTL: obreb 0002 Dachnow 1:100
NAZWA RYSUNKU: | PROFIL PODtUZNY PRZYtACZA KANALIZACJI SAN. 12D;f1:8
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr. inz. Malgorzata Bartecka PDK/0004/PO0S/11 sanitarna \f\,\[.’) AR
ZESPOt SPRAWDZAJACY x
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC EODPIS
mgr. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna M/\’V\
ZESPOt OPRACOWUJACY ‘: ‘
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS |
mgr inz. Krzysztof Kope¢ - sanitarna




PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ

Dla obiektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiana
konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wieZyczke

dziatka nr 1804, Dachndw, gm. Cieszanodw

Inwestor:

Gmina Cieszanow
ul. Rynek 1
37-611 Cieszandw

inz. Krzysztof Koped GEOBUD

Uslugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziaf: ul. Unii Lubelskiej 84, Lubaczéw
krzysiekopec@amail.com kom: 509594530
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OPIS TECHNICZNY

(do projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej)

1. Podstawa opracowania
1. Warunki techniczne przebudowy istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej wydane przez Zaklad Uslug Komunalnych Sp. Z 0.0.

w Cileszanowie z dnia 17.12.2018«x,

Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

Projekt architektoniczno - budowlany budynku remizy OSP,

Wizja lokalna oraz ustalenia z inwestorem,

Obowigzujace normy i wytyczne zwiazane z tematami opracowania,

o U W N

Informacje techniczne dostawcdw urzadzen i literatura techniczna.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy
odcinka sieci kanalizac)ji sanitarnej PVC @200, ktdéra koliduje z planowang
rozbudowg budynku remizy OSP w Dachnowie.

Trasa projektowanego przelozenia przebiega przez dziatke o nr ewid.
1804.

3. Przetozenie kanalizac3ji sanitarne]

Istniejaca kanalizacja sanitarna koliduje =z plénowana rozbudowa
budynku remizy OSP w Dachnowie. W zwigazku z tym projektuje sie wykonanie
jej przetozenia zgodnie z rysunkiem projektu zagospodarowania terenu.

4. Material i sposéb wykonania

Projektowane -odcinki kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ =z rur
litych PVC-U @200 SDR34 w klasie sztywnosci obwodowej SN8 o polaczeniach
kielichowych. Catkowita dtugos¢é projektowanego przelozenia kanalizac]i
sanitarnej wynosi 37, 0m. Projektowana przebudowe kanalizacji nalezy
prowadzié¢ ze spadkiem 0,5%. Pomiedzy istniejacymi studniami kanalizacyjnymi
Kl /rzedna wkazu 224,72, rzedna dna 221,89/ a K2 /rzedna wlazu 223,67,
rzedna dna 222,67/ zapfojektowano studnie oznaczona jako S3 o rzednej wilazu
224,00 i rzednej dna 221,93. Istniejacy odcinek kanalizacji sanitarnej od
studni S3 do studni K1 o diugos$ci 10 m nalezy odkopa¢ i utozy¢ ze spadkiem
0,5%.

Wykopy wykona¢ mechanicznie =zabezpieczajac Jje ©przez odeskowanie
azurowe (min. 25 %) lub wykonujac je z rozkopem o pochyleniu 3Scian min. 1:
1,5 (przy gtebokosciach powyzej 1,0 m). Szerokodé wykopu przewidzied min.
0,6 m. Przy zblizeniach =z uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonac
recznie. Calos$é wykopdw nalezy odpowiednioc oznakowaé¢ 1 =zabezpieczyé przed
osobami postronnymi.

Rury nalezy uklada¢ na rodzimym podiozu gruntowym ze spadkiem
i zagtebieniem zgodnym =z profilem podiuznym przelozenia kanalizacji
sanitarnej. W przypadku stwierdzenia podioza kamienistego nalezy wykonac
podsypke piaskowa o grubosci min. 0,1 m. Minimalna grubo$é zasypki wstepnej
powinna wynosié¢ 15cm powyzej wierzchu rury gldédwnej. Po wykonaniu montazu
rur przetozenia kanalizacji nalezy caly odcinek przeptuka¢ woda przez okres
48 godz., a nastepnie dokona¢ ogledzin i w przypadku braku odksztaicen
wykonaé obsypke piaskowa lub zuzlowa zageszczona o grubosci 0,3 m,
a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym (bez kamieni, drewna i innych odpaddw)

inZ. Krzysztof Koped GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
as. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

: % " oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow

GEObud

h

krzysiekopec@gmail.com kom: 569594530




zwracajac uwage na staranne zageszczenie poszczegdlnych warstw. Catosé
terenu po zakonczeniu robdét doprowadzié do stanu pierwotnego.

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano trzy studzienki kanalizacyjne
PVC @400 mm, rura trzonowa 400 gladka, =zakoniczone teleskopem z witazem 40T
/oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu Jjako S1, S2 i S3/.

5. Odbiér kanalizacji

W czasie wykonywania robdét nalezy przeprowadzac odbiory
miedzyoperacyjne nastepujacych faz robdt:
- wykonanie dna wykopu,
- wykonanie podtoza,
- utozenie rur i uszczelnienie polaczen,
- wykonanie studzienek.

Wykonana kanalizacje nalezy zgtosi¢ do koncowego odbioru technicznego
oraz przekaza¢ do eksploatacji w Zaktadzie  Gospodarki Komunalnej
w Cieszanowie.

Odbidér kanatu przeprowadzié w oparciu o wymagania w normie branzowej
BN-62/8971-02. Przed wykonaniem zasypki kanatu nalezy =zglosié¢ do
odbioru obsypke piaskowa rurociagu.

Do odbioru nalezy przygotowac:

- protokdél préby szczelnosci

- projekt techniczny

- powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna

6. Uwagi koncowe

4. O zamiarze rozpoczecia robdt nalezy powiadomié¢é Zaktad Usiug
Komunalnych Sp. Z o.o. w Cieszanowie.

5. Powyzsze roboty moga by¢é wykonane przez Jjednostki gospodarki
uspolecznione]j specjalizujace sie w robotach wod. - kan. lub przez
rzemieslnikdéw do tego uprawnionych.

6. Obowigzuje geodezyjna inwentaryzacja przylaczy (nalezy zglosié przed
zasypaniem wykopu) .

Opracowat; Projektowalta:

/
?ﬁ}go T B Maig?%é??ﬁ& ﬁrkﬁﬁ%%a Bartecka
N

Uprawnisnia b #lans do uro;ektowanla
Lf ograniczen

mgr inz. Krzys

wmtylacy;n_mh gazowych, wodociggowych
i kanalizzcyjnych
WNr ewid. PDK/0004/POOS/11
Sprawdzikt:

mgr inz. Artur Szyk

t\/{/k\"’\\
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N L
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wiezyczke B
_ |Dachnéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
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PROFIL WYKOPU
DLA RUR 7 PVC
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Wypelnienie (grunt rodzimy)
o
e Obsypka
Lo] Sciana wykopu
& Podsypka
~
8 Ewentualne zageszczenie gruntu
UWAG A

Material do podsypki powinien spelnia¢ nastepujace wymagania:

— nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm

— material nie moze by¢ zmrozony

— nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego lamanego materialu
Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10m

Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm
lub podloze jest skalne, wysokos¢ podsypki wzrosnie o 0,05m.

N

Al
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INWENTARYZACJA TECHNICZNA
BUDYNKU WRAZ Z ORZECZENIEM
TECHNICZNYM

Obiekt:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianag
konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezZyczke

Lokalizacija:

Dachndéw, dziatka nr 1804

Obreb: 0002 Dachnoéw

Jednostka ewidencyjna: 180902 5 Cieszandw — obszar wiejski

Inwestor:

Gmina Cieszandw
Rynek 1
37-611 Cieszandw

inz. Krzysztof Koped GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyina-Kartograficzne

05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziaf: ul. Unii Lubelskiej 84, Lubaczdw

G E O b U d krzysiekopec@amail.com kom: 509594530
GEOBEZI - BUDOWHITWO




OPIS TECHNICZNY

(do inwentaryzacji technicznej pustostanu)

1. Podstawy formalno-prawne
— Umowa, zlecenie inwestora
— Wizja lokalna i zdjecia fotograficzne

— Normy budowlane

2. Lokalizacija

Istniejacy obiekt to budynek remizy O8SP wolnostojacy
jednokondygnacyjny - parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Obiekt
zlokalizowany jest na dzialce nr 1804 w miejscowosci Dachnéw. Teren

inwestycji od strony poéinocnej przylega do dziatki drogowej nr ewid. 2975
(droga wojewdédzka nr 865). Od strony zachodniej graniczy z dziatka nr ewid.
1803/1 =zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Od
strony poludniowej z niezabudowana dziatka nr 1805. Od strony wschodniej z
dziatka nr ewid. 1809/3 =zabudowana budynkiem mieszkalnym 1 budynkiem
gospodarczym.

3. Dane ogdlne

Istniejacy obiekt to parterowy budynek poddaszem nieuzytkowym.
Budynek na planie wieloboku, przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia potaci 37° i 24° po stronie poiudniowej =znajduje sie wiata
przykryta dachem jednospadowym o kacie nachylenia 37°. Obiekt wykonano w
technologii murowanej z drewniana wieZba dachowa, pokryty blacha stalowa
ocynkowana. Elewacje wykonczone tynkiem =zewnetrznym cementowo-wapiennym
pokrytym farba. Stolarka okienna - okna w ramach =z tworzyw sztucznych,

drzwi zewnetrzne wykonane z blachy na profilach stalowych.

=

Fot. 1. Elewacja zachodnia
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Fot. 2. Elewacja wééhoanié

Fot. 3. Elewacja poludniowa
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Fot. 4. Elewacja pdinocna (frontowa)
4. Dane techniczne budynku

— powierzchnia zabudowy 81, 84m?
- kubatura ~460m’

— wys. kalenicy nad poziom terenu 6,32m (przy wej$ciu do obiektu)
5. Charakterystyka materiatowa z oceng stanu technicznego

5.1. Kryteria ogdélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu
elementéw budynku.

Klasyfikacja Procent

stanu zuzycia Kryterium oceny elementu

technicznego elementu

[Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia,
yposazenia, Jjest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
ykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wiadciwosci
sbudowanych materiatdw odpowiadaja wymogom norm.

DOBRY 0%+15%

ZADOWALAJACY 165308 ;lement budyngu utrzymywa?y jest nalezycie. Celowy]
jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupeinieniach, konserwacji, impregnacji.

SREDNT 3125508 i elementach budynku wystepuja niewielkie uszkodzenia i
ubytki nie zagrazajace bezpieczenstwu. Celowe jest
przeprowadzenie naprawy biezacej.

W elementach budynku wystepuja =znaczne uszkodzenia,
ubytki. Cechy 1 wtasciwos$ci wbudowanych materialéw maja
obnizona klase. Celowe Jjest wykonanie naprawy giéwnej
o charakterze odtworzeniowym.

LY 51%+70%

W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia 1
ubytki, ktoére zagrazaja dalszemu uzytkowaniu.
AWARYJNY ponad 70% Zahamowanie zagrozenia wymaga rozbidérki i wykonania nowego
elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie
zagrozenia moze nastapic¢
drodze remontu kapitalnego w bardzo duzym zakresie.
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5.2 .Fundamenty

Fundamenty kamienne murowane na zaprawie cementowej brak izolacji
termicznej 1 przeciwwilgociowej pionowej - stan dobry.

Fot. 5. Odkrywka fundamentu (posadowienie 1,0m p.p.t.)

5.3.8ciany

Sciany zewnetrzne wykonane z pustakéw betonowych o grubosci 29 cm,
otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym - stan $cian dobry.

,
|
|
I

Fot. 6. Widok Sciany wschodniej — z lokalnym odspojeniem tynku
5.4.Stropy

Strop drewniany na belkach o przekroju 16x2lcm wykonczony od goéry i
od spodu deskami gr. 3,5cm o d doiu dodatkowo otynkowany tynkiem cementowo-
wapiennym. Grubo$é taczna stropu 30cm — stan zadowalajacy.
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Fot.

5.5 .Wiezba dachowa i dach

7. Spéd stropu

WiezZba dachowa w konstrukcji ptatwiowo-kleszczowe]j, krokwie, ptatwie,

stupy 1 kleszcze - stan dobry.

Fot. 8. Elementy wiezby dachowej — bez wyrazZnych uszkodzen

Pokrycie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej - stan dobry.

Fot.

9. Pokrycie dachu
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5.6.Kominy

Kominy wykonane =z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej
wyprowadzone ponad pola¢ dachowa - stan dobry.

Fot. 9. Kominy ceglane na potaci zachodniej

5.7 .Wykonczenie zewnetrzne budynku

Elewacje wykonhczone tynkiem zewnetrznym 1 pomalowane farba, lokalnie
widoczne odspojenia tynku i drobne pekniecia - stan elewacji dobry.

5.8 .Wyposazenie budynku

Istniejacy obiekt jest =zasilany w energie elektryczna istniejacym
napowietrznym przyitaczem energii elektrycznej. Budynek wyposazony w
wewnetrzna instalacje elektryczna.

6. Orzeczenie techniczne

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji Dbudowalnej, odkrywek,
badan i ogledzin; wewnetrznych 1 zewnetrznych elementdw konstrukcyjnych
budynku, obliczen statyczno-wytrzymatosciowych = stwierdzam, ze
rozpatrywany budynek remizy OSP nie stwarza zagrozenia dla mienia i ludzi
oraz nadaje sie do przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Rogalski

mgr inz. Jeyzy/Rogalski
do projektowania
bezogranicgen peegjalnosci:

37-600 Lubaczow , ul. Mickicwicza 239
NIP 793-105-46-45, tel. 795859324
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PROJERKT

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Obiekt:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianag

konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezZyczke

Lokalizacja:
Dachndéw, dziatka nr 1804
Obreb: 0002 Dachnow

Inwestor:

Gmina Cieszanow
Rynek 1
37-611 Cieszanow

GEObua
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OPIS TECHNICZNY

(do projektu architektoniczno-budowlanego)

1. Dane ogdblne

Opis techniczny zostal sporzgadzony w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu Dbudowlanego
i zawiera opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Projektowany obiekt to budynek remizy osp, wolnostojacy,
niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym, przeznaczony na dzialalno$é strazy
pozarnej, organizacje szkolen 1 wydarzen kulturalnych oraz przechowywanie
sprzetu 1 pojazddéw bedacych na wyposazeniu OSP Dachnéw. Budynek w stanie
istniejacym znajduje sie na dziatce 1 jest uzywany do w.w. celdw. Projekt
obejmuje rozbudowe 1 przebudowe budynku remizy wraz ze zmiana konstrukcji
dachu oraz nadbudowa o wiezyczke.

Budynek =zaprojektowano na planie wieloboku, niepodpiwniczony z jedna
kondygnacja nadziemna 1 poddaszem uzytkowym. Budynek przykryty dachem
dwuspadowym (gidéwna bryta) z wiezyczka po stronie poludniowe].

Na parterze =znajduje sie przedsionek 1 pomieszczenie komunikacji,
z ktdérych mozna przejsé do kotiowni 1 kolejno do pomieszczen garazowych
i warsztatu; szatni, pomieszczeh sanitarnych, magazynu oraz WC dla osdb
niepeitnosprawnych. 7 komunikacji Jjest rdéwniez dostepna klatka schodowa
prowadzaca na poddasze.

Na poddaszu znajduje sie klatka schodowa, =z dostepem do wiezyczki
i zejsciem na parter. 2Z klatki schodowej przechodzi sie bezposrednio na
sale szkoleniowa, z ktdérej dostepne sa pozostale pomieszczenia poddasza w
tym: socjalne, sanitarne, biurowe 1 Dbrudownik do przechowywania Srodkoéow
czystosci.

Wiezyczka stanowi prawie najwyZzsze pomieszczenie w budynku z otworami
okiennymi bez wypelnienia stolarka. Z jednego z tych otwordw jest dostep do
komina spalinowego przez schodki kominiarskie; poza tym z pomieszczenia
wiezy mozna sie dostaé do potozonego na poziomie 1lbcm wyZszym strychu.

Wysoko$é pomieszczen wynosi odpowiednio: 3,70m - parter, 3,00m -
poddasze.
1.2. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane

liczbowe: (wg PN ISO 9836)

Stan Stan Stan po
istniejacy projektowany rozbudowie

Diugogé 10, 20m 10, 77m 20, 97m
Szerokogé 8, 80m 3,98m 12,78m
Wysokosé w kalenicy 6,32m 6, 67m 12,99m
Powierzchnia zabudowy 81, 84m? 159, 94m® 241,78m?
P;;Z;iiiii;iacéizz;a 69, 15m° 408, 44m? 477, 59m
Powierzchnia uzytkowa 69, 15m? 284, 73m? 353, 88m?
Kubatura ~460m* ~1480m* ~1940m’
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2. Rozwiazania architektoniczno - budowlane
2.1. Forma i funkcja budynku

Budynek po rozbudowie zachowa tradycyjna bryte, niepodpiwniczony
z poddaszem uzytkowym. Obiekt na planie wieloboku, przykryty dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40°. Obiekt w technologii murowanej
z drewniana wiezba dachowa. Projektuje sie rozbudowe budynku w strone
zachodnia i potudniowa; wymiane stropu drewnianego nad czedcia istniejaca
na strop gestozebrowy i wykonanie takiego stropu nad czescia projektowana.
Ponadto zaprojektowano wykonanie nowej wiezby dachowe]j drewniane]
i nadbudowe o wieze oraz wykohczenie zewnetrzne 1 wewnetrzne obiektu.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Bryta budynku na planie wieloboku, jest dostosowana do istniejacego
krajobrazu. Wpisuje sie dobrze w otoczenie nie degraduje walordw
krajobrazowych.

3. Dane konstrukcyjno — budowlane
3.1. Ukltad konstrukcyjny

Obiekt zaprojektowano w konstrukc]ji murowanej z drewnilana wieZba
dachowa. Budynek posadowiony na tawach 1 stopach fundamentowych. Zawy
fundamentowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone podtuznie pretami @12 ze stali
A-TII (34GS) oraz strzemionami @6 ze stali A-0 (St0S). Sciany fundamentowe
o grubosci 30cm 1 38cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej. W cze$ci istniejace] fundamenty kamienne. Sciany konstrukcyjne
7z bloczkéw gazobetonowych np. Ytong o grubosci Z4cm Yaczonych na zaprawie
cienkowarstwowej. Sciany istniejace murowane z pustakdéw betonowych o gr
29cm. Stropy gestrozebrowe Teriva 6.0 gr. konstrukcyjnej 34cm, wiezba
dachowa drewniana, platwiowo-kleszczowa oparta na $cianach nosnych =za
poérednictwem wiencédw, podciagdw i $cian kolankowych. Strop pomiedzy klatka
schodowa a pomieszczeniem wiezy zelbetowy.

3.2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujace normy:
e DPN-82//B-02000; /B-02001; /B-02003 Obciazenia budowli
e PN-77/B-02011 Obciazenie wiatrem
e PN-80/B-02010 Obciazenie $niegiem
e PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane
e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone
e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe
e DPN-81/B-03020 Posadowienie bezpos$rednie budowli

Projekt konstrukcji jest réwniez zgodny z postanowieniami norm:

e PN-EN 1991-1-3 Obciazenie $niegiem

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i1 projektowanie

e PN-B-03002:1999/Rz2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

Projektowanie i obliczanie
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e PN-B-03340:1999+Az 1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie
i obliczanie

Przyjeto zatozenia:
e JLokalizacja w I strefie wiatrowej oraz III strefie 3$niegowe]
e Dopuszczalny nacisk na grunt gg=150 kPa
e I kategoria geotechniczna

e Umowna giebokos$¢ przemarzania hz=1,20 m

3.3. Zastosowane schematy konstrukcyjno-materiatowe

3.3.1. Fundamenty

Istniejace fundamenty kamienne, murowane na zaprawle cementowej -
przewiduje sie wuzupelnienie ubytkéw w celu uzyskania réwnego podioza
i wykonanie warstw izolacyjnych.

Fundamenty nowoprojektowane nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych na
gtebokosci —~ 1,50m ponizej poziomu pordwnawczego bedacego poziomem
wykoniczonej posadzki  budynku; z nawiazaniem ©poziomu do fundamentdw
istniejacych. Posadowienie przyjeto tak, aby maksymalne obciaZenie gruntu
pod fundamentem na poziomie posadowienia nie przekraczalo wartosci 150 kPa.
Przyjeto poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku. Umowny
poziom posadowienia fundamenté4w przyjeto mna giebokosci 1,33m ponize]
poziomu terenu. Nalezy zapewni¢ ciagios¢ zbrojenia podiuznego taw,
szczegdblnie w narozach.

Lawy fundamentowe: betonowe =z betonu zZwirowego klasy C20/25 (B25)

o wysokosci 30cm, szerokosci 60 cm -~ wewnetrzne 1 zewnetrzne. Grubosc¢
podbetonu 10cm.

Stopy fundamentowe: betonowe o grubosci 30cm 1 zréznicowanych

wymiarach wg. rysunkdw konstrukcyjnych. Grubosé podbetonu 10cm. Nalezy
z nich wypuszczaé zbrojenie 1acznikowe do stupdédw odpowiedniej dirugosci
w zaleznosci od $rednicy preta.

Sciany fundamentowe: murowane =z bloczkdédw Dbetonowych na zaprawie

cementowe]j grubosci 24cm.

Pomiedzy czescia istnieijaca i  projektowana nalezy zastosowad
dylatacje - 2cm w poziomie }aw fundamentowych 1 5cm powyzej (Sciany,
stupy) .

3.3.2. Podloga na gruncie

W obiekcie istniejacym podioga wykonana byta Jjako betonowa na
podsypce piaskowej czesciowo wykonczona piytkami ceramicznymi w Jednym
z pomieszczen - przewidziano usuniecie istniejacych warstw 1 wykonanie
nowej podiogi jak podano ponizej.

Projektowana podioge wykona¢ jako plyte betonowa o gr. 10cm, ktorg
nalezy wykona¢ =z Dbetonu C16/20 na odpowiednio zageszczonym gruncie
ziarnistym. Po ulozeniu izolacji przeciwwilgociowej i termiczne]j (styropian
XPS 15cm) oraz Jje]j zabezpleczeniu warstwa folii nalezy wykonad¢ wylewke gr.
ok. 8cm zbrojona przeciwskurczowo siatka z pretédw @4 A-III(34GS) o oczku
10x10cm. Alternatywa Jjest wykonanie wlewki betonowej z domieszka widkien
polipropylenowych  Fibermesh w  ilosci 0,9 kg/m?. W pomieszczeniach
garazowych gr wylewki wynosi 10cm 1 stanowi réwnoczesdnie posadzke -
przemystowa posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo.
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3.3.3. Sciany

Sciany zewnetrzne (istniejace): wykonane =z pustakdédw Sciennych,
betonowych gruboéci 29cm. Elementy murowe laczone na zaprawie cementowo-
wapiennej, z projektowanym ociepleniem styropianem gr. 15cm,
przytwierdzonym na zaprawie klejacej, pokryte tynkiem cienkowarstwowym,
a nastepnie farba.

Sciany zewnetrzne (projektowane): wykonane z bloczkdéw gazobetonowych
np. Ytong gr. 24cm tagczonych na =zaprawie do cienkich spoin, ocieplone
styropianem gr. 15cm, przytwierdzonym na zaprawie klejacej, pokryte tynkiem
cilenkowarstwowym, a nastepnie farbg.

Sciany wewngtrzne (istniejace): wykonane z pustakdw Sclennych,
betonowych grubogci 2%cm. FElementy murowe laczone na zaprawie cementowo-
wapiennej, obustronnie otynkowane.

Sciany wewnetrzne (projektowane): wykonane =z bloczkéw Sciennych,
gazobetonowych gr. 24cm  taczonych na zaprawie do cienkich  spoin
i wykoAczonych obustronnie tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym. Sciany
dzialowe wykonane z bloczkédw gazobetonowych grubosci 1Zcm (11,5cm) na
zaprawie do cienkich spoin wykoniczone =z obu stron tynkiem wewnetrznym
cementowo-wapilennymn.

3.3.4. stropy

Stropy (istniejace): drewniane - przeznaczone do rozbidrki.
Stropy (projektowane): strop gestozebrowy np. Teriva 6.0 o gr
konstrukcyinej 34cm, pomiedzy klatka schodowa a pom. wiezy - piyta

selbetowa monolityczna gr ldcm zbrojona jak na schematach konstrukcyjnych
w czesdci rysunkowej. ’

Na stropach projektowane warstwy podiogi: styropian 8cm, wylewka
cementowa 6cm 1 warstwa wykohczenia ok 2cm. O0d spodu stropy wykonczone
tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym. Na klatkach schodowych 1 na wiezy
brak izolacji styropianem i1 wylewki pod warstwa wykohczenia.

3.3.5. Strop nad poddaszem

Konstrukcje stropu lekkiego na poddaszu stanowia Jjetki podwdine
6x20cm ocieplone welna mineralna o gr tacznej 30cm i obudowane od gbry
plytami OSB gr Z2cm (stanowiacymi wykonhczenie podiogi strychu) a od spodu
ptytami GKF gr 1,5cm na ruszcie metalowym i tynkiem gipsowym 8mm.

3.3.6. Rdzenie

Rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm zelbetowe ze zbrojeniem jak w
czescl rysunkowe]j projektu.

3.3.7. Dach

Projektowany budynek zostanie przykryty dachem dwuspadowym o kacie
nachylenia polaci 40°, pokrycie dachu budynku blachodachéwka.

Dach skoény w pomieszczeniach nalezy ocieplié¢ welna mineralna
pomiedzy krokwiami gr. 1l6cm oraz warstwa welny mineralnej o gr. lédcm, pod
krokwiami, wykohAczony pilytami gips-karton na stelazu metalowym (U=0,18
W/m/K) .
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Dach nad wiezyczka réwniez dwuspadowy o kacie nachylenia poiaci 40°
o konstrukcji jetkowej, nie projektuje sie ocieplenia dachu ze wzgledu na
przewidywany brak stolarki na wiezyczce.

3.3.8. Wiezba dachowa

Giéwny szkielet wiezby stanowi konstrukcja piatwiowo-kleszczowa.
Platwie 16x1l6cm oparte na situpkach 16xl6cm z mieczami 10xl6cm o wysiegu 90
i 68cm - oparcie stupdéw na projektowanych podciagach ukrytych w stropie
i na $Scianach noénych parteru za posrednictwem stropu. Krokwie 10xlécm
oparte dolem za posrednictwem wienca o wymiarach 24x24cm na sScianach
kolankowych i gbéra na w/w ptatwiach. Drewno klasy C24.

Nad wieza wiezba jetkowa ztozona z krokwi 7xldcm 1 jetek 6x20cm.

Wszystkie elementy wiezby dachowe] nalezy zaimpregnowaC $rodkami
grzybobéjczymi i ognicodpornymi dostepnymi na rynku. Wszystkie elementy
drewniane izolowaé¢ w styku ze $ciana lub elementami zelbetowymi warstwa 2x
papa lub folia PE.

Wiezba dachowa istniejaca zostanie rozebrana wraz z pokryciem przed
wykonaniem wiezby projektowane].

3.3.9. Kominy

Projektowany komin w kotlowni systemowy jednociagowy =z dwoma
przewodami wentylacyjnymi np. Schiedel potaczony =z dwoma przewodani
wentylacyjnymi z pustakéw systemowych o wymiarach zewnetrznych 36x83cm.

Pozostate kominy wentylacyjne wykonane rodwniez z systemowych pustakdw
np. Schiedel dwu lub czterokanatowych.

Przewiduje sig rozbidrke komindw istniejacych.
3.3.10. Schody wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie schoddow zelbetowych monolitycznych:
dwubiegowych ze spocznikiem pomiedzy parteremn a poddaszem oraz
jednobiegowych prowadzacych na wieze. Schody wylewane z betony k1. C20/25
(B25) i zbrojone wg schematédw konstrukcyjnych w czescl rysunkowe].

3.3.11. Stupy

Projektowane situpy zelbetowe monolityczne w dobudowanej czesci
obiektu o wymiarach w przekroju 24x24cm, wylewane z betonu kl. C20/25 (B25)
i zbrojone jak w schematach konstrukcyjnych w czescl rysunkowej.

3.3.12. Wience

WieAce na $cianach zewnetrznych, wewnetrznych 1 Scianach kolankowych
projektowane jako zelbetowe o przekrojach Jak przedstawiono w czeéci
rysunkowej zbrojone podluznie pretami 4¢12 stal A-III (34GS), strzemiona ¢6
co 20cm stal A-0(St0S). 7 wienca na $cianie kolankowe]j nalezy wypuscic
kotwy gwintowane o $rednicy 12 mm do mocowania krokwi.

3.3.13. Nadproza

Nad otworami w $cianach projektuje sie wykonanie nadprozy zelbetowych
monolitycznych oraz systemowych np. LEIER STRONG - w $cianach istniejacych
i np. Ytong w écianach z bloczkdw gazobetonowych.

inZ. Krzysztof Koped GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
os. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddzial: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczdw

G £ O b Y d krzysiekopec@amail.com kom: 509594530




Tabela 1. Zestawienie nadprozy

Oznaczenie Wymiary [cm] Nadproze Ilosé [szt.]
N-1 24x54%430 Zelbetowe 1
N-2 29x54x430 Zelbetowe 1
N-3 24x24x%198 Zelbetowe 1
N-4 24x24%302 Zzelbetowe 2
NS-1 11,5x7,1x175 Np. Leier Strong N-115x71 6 (3*2)
NS-2 11,5x7,1x145 Np. Leier Strong N-115x71 4 (2+%2)
NS-3 24x24,9x199 YTONG YN-200/24 12
NS-4 24x24,9%174 YTONG YN-175/24 3
NS-5 24x%24,9%149 YTONG YN-150/24 4
NS-6 11,5x12,4x200 YTONG YF-200/11,5 2(1*2)
NS-7 11,5x12,4x275 YTONG YF-275/11,5 1
ND~1 10x249x125 YTONG YD-125/10 12

3.3.14. Podciagi i belki

Podciagi i Dbelki zelbetowe monolityczne. Sposdb =zbrojenia oraz
wymiary wg schematéw konstrukcyjnych w czedci rysunkowej.

3.3.15. Izolacje termiczne

Izolacja termiczna wykonana z warstw:
e ocieplenie $cian fundamentowych - STYRCDUR gr. 10cm,
e ocieplenie $cian zewnetrznych - styropian gr. lbcm,
e ocieplenie podtogi na gruncie - styropian gr. 1bcm,
e ocleplenie stropéw miedzy-kondygnacyjnych — styropian gr. 8cm,

e ocieplenie dachu skod$nego - weina mineralna gr. 30cm,
3.3.16. Izolacje wodochronne

a) przeciwwilgociowe pozicme
e izolacja na tawach fundamentowych - papa termozgrzewalna lub folia,
e izolacja pomieszczen mokrych - masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa
2x Dysperbit

b) przeciwwilgociowe pionowe
o izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych 1 wewnetrznych,

e izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana =z powlokowych mas
bitumicznych.
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3.4. Wykonczenie zewnetrzne budynku
3.4.1. Elewacje

Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem cienkowarstwowym pomalowanym farba.
Elementy ozdobne wykonad¢ z tworzyw sztucznych lub okladzin kamiennych.

3.4.2. Pokrycie dachu

Blachodachdéwka mocowana do tat. Stosowaé¢ kominki systemowe do
odpowietrzania piondéw kanalizacyjnych. Nalezy zapewni¢ mozliwos$é¢ wejscia
kominiarzowi na dach oraz dostep do komina spalinowego stopniami
kominiarskimi na potaci dachowej.

3.4.3. Stolarka okienna

Stosowaé¢ okna drewniane lub PCV wg technologii wybranej firmy zgodnie
7z zestawleniem stolarki w czesci rysunkowej. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne 1 speiniajace wymagania wentylacji
pomieszczen przez odpowiedni wspdtczynnik filtracji.
W I, II, III strefie klimatycznej Ux(max) dla okien i drzwi balkonowych
U=1,1 W/m’K.

3.4.4. Drzwi

Drzwi zewnetrzne typowe, zgodne =z katalogiem wybranej firmy oraz
z zestawieniem stolarki. Wspdilczynnik przenikania ciepta dla drzwi
zewnetrznych Uy{max)=1,5 W/m’K.

Drzwi wewnetrzne typowe, w pomieszczeniach sanitarnych oraz
posiadajacych wentylacje grawitacyjna wywiewna stosowa¢ drzwl =z kratka
nawiewna lub szczeline miedzy drzwiami a podioga (80cm?).

3.4.5. Obrdbka blacharska dachu

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdéw antenowych oraz
elementéw zwiagzanych 2z utrzymaniem 1 konserwacja komindw. Zastosowad
obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie =z blachy stalowej
ocynkowanej i powlekanej. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej.

3.4.6. Odprowadzenie wdéd opadowych

Odprowadzenie wdéd opadowych poprzez rynny 1 rury spustowe nalezy
odprowadzié na wiasna dziatke. W przypadku gleb gliniastych zalecane
odprowadzenie wody deszczowe] na odlegtosc ponad 2m od scian
konstrukcyjnych budynku.

3.4.7. Rynny 1 rury spustowe

Odprowadzenie wdod opadowych =z dachu zaprojektowano poprzez system
rynien ze stali ocynkowanej, powlekanej lub z tworzyw sztucznych ulozZonych
ze spadkiem w kierunku rur spustowych.

3.4.8. Pochylnie zewnetrzne

Pochylnie zewnetrzne wykonane z kostki brukowej o gr. 6cm lub 8cm na
podsypce piaskowej gr. 4cm. Podbudowa z betonu gr 10 lub 15cm, wykonana na
warstwie piasku zageszczonego gr min. 15cm.
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3.5. Wykonczenie wnetrza budynku
3.5.1. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach w budynku za wyjatkiem garazy posadzke
nalezy wykona¢ =z piytek ceramicznych. W garazach posadzka betonowa. W
pomieszczeniach mokrych przewidziano terakote oraz izolacje
przeciwwilgociows.

3.5.2. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wykona¢ Jako cementowo-wapienne kat. IITI. W tazienkach
i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plytki ceramiczne na =zaprawach
klejacych. Malowanie $cian za pomoca farb emulsyijnych.

3.5.3. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z PCV w technologii wybranej firmy.

4. Ukltad komunikacji wewnetrznej

Uktad wewnetrznej komunikacji na dziaice nr ewid. 1804 =zapewnia
dojécia 1 dojazdy do budynku oraz do projektowanych miejsc postojowych dla
pojazddéw strazy pozarnej znajdujacych sie w garazu oraz pojazddw osobowych
za budynkiem od strony poludniowej. Dzialtka nr ewid. 1804 posiada dostep do
drogi wojewddzkiej nr 865 istniejacym zjazdem po stronie pdinocne] oraz
zjazdem przeznaczonym do przebudowy.

Na dzialce =zaprojektowano szes$¢ mniejsc postojowych dla samochodéw
uzytkownikdédw czasowych o wymiarach 2,5x%5, 0m znajdujacych sie na
projektowanym utwardzeniu, jedno miejsce dla o0s6b niepeinosprawnych
o wymiarach 3,6x5,0m oraz dwa miejsca postojowe dla samochoddéw bojowych
strazy pozarnej zlokalizowane wewnatrz budynku W pomieszczeniach
garazowych.

Komunikacje wewnetrzna oraz miejsca postojowe wykona¢ w oparciu
o projekt zagospodarowania dziatki (Rys. nr PZ-1) oraz rzut 1 przekrdj
komunikacji w czes$ci konstrukcyjnej (Rys. nr K-16, K-17).

4.1. Bilans poszczegdlnych powierzchni zagospodarowania
- Powierzchnia wewnetrznej komunikacii (z pochylniami): 550, 19m?
- Powierzchnia biologicznie czynna: 1126,00m? (59%)

4.2. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany plac utwardzony nawigzuje wysokos$ciowo do rzednych
istniejacego terenu oraz do projektowanej rozbudowy 1 przebudowy budynku
remizy OSP. W czesci pdinocnej przy wjezdzie projektuje sie niewielkie
zmiany w stosunku do rzednych terenu. W czedci s$rodkowed komunikacji - tyi
budynku rzedne w stosunku do istniejacych wyniesiono w gbére na ok 30-50cm
i zaprojektowano wyrdwnanie terenu wokdl komunikacji do tych rzednych.
W cze$cl poitudniowej na koncu drogi wewnetrznej 1 przy ostatnich miejscach
postojowych  przewidziano nawigzanie do istniejacego  terenu. Spadki
powlerzchni utwardzonych wynosza od 1 do 6%.

4.3. Konstrukecja elementdédw komunikacji

Obramowanie komunikacji stanowia obrzeza Dbetonowe 6x20x100cm oraz
krawezniki betonowe 15x30x100cm utozone na tawie betonowej =z oporem.
Projektowana komunikacje stanowi kostka brukowa o grubo$ci 8cm 1 6cm na
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pochylni dla niepeinosprawnych i1 opasce budynku w czedci wschodniej. Kostke
nalezy utozyé na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej o grubosdci 4cm.
Ponizej podbudowa zasadnicza o grubosci 10-15cm w zaleznosci od typu
podioza oraz przewidywanego obciazenia wykonana =z kruszyw zageszczanych
mechanicznie lub betonu k1. C1l2/15. Dodatkowo nalezy wykonad¢ warstwe
odsaczajaca z piasku o grubosci min. 10cm.

Odprowadzenie woédd opadowych 1 powierzchniowych 2z projektowane]j
komunikacji przewiduje sie grawitacyjne na tereny zielone znajdujace sie na
terenie dziatki inwestora. Spadek poprzeczny w kierunku zachodnim, podiuzny
w kierunku poiudniowym. Wystepuje naturalne wsigkanie wody opadowej na
terenach zielonych.

Przyjete w projekcie spadki podiuzne 1 poprzeczne zapewniaja
normatywny spiyw wéd opadowych.

5. Przylacza do sieci zewnetrznych

Obiekt w stanie istniejacym posiada napowietrzny przylacz do sieci

elektrycznej - przeznaczony do przebudowy oraz zostanie przyltaczony do
istniejacych sieci: wodociagowej, kanalizacyjne] 1 gazowej. Projekty:
doziemne;j instalacji elektrycznej i gazowe] oraz przytaczy wody

i kanalizacji sanitarnej znajduja sie w dalsze] czesdci opracowania.
6. Charakterystyka ekologiczna

6.1. Zapotrzebowanie danego obiektu w wode / Jjakosé i ilosé

wody

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla budynku przyjmuje sie na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz.
70) .

Przyjeto dla zakladu pracy, w ktérym wymagane Jest stosowanie
natryskéw zapotrzebowanie w ilosci 60dm’/osobe w ciagu doby. Przewiduje sie
6 osbb w budynku - strazakdéw ochotnikdw.

Woda  powinna odpowiadad¢ wymogom W zakresie  Dbakteriologicznym
i fizykochemicznym.

6.2. Sposdb odprowadzenia sSciekdw

Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, przyiaczem
kanalizacyjnym o $Srednicy 160mm do projektowanej studzienki kanalizacji
sanitarnej po przebudowie sieci znajdujacej sie w kolizji z budynkiem.

6.3. Emisja zanieczyszczen / ilo$é i zasieg rozprzestrzeniania

Budynek speinia warunki ochrony atmosfery o emisji zanieczyszczeh nie
wiekszej niz emisja dopuszczalna okredlona w ustawie z dnia 27 lipca 2001
r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektdérych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100, poz. 1085).

6.4. Rodzaj i ilosé¢ wytwarzanych odpaddw

— w przedmiotowym budynku powstaja odpady zwiazane =z bytnoscia ludzi,
przeznaczenie budynku — usiugowy (remiza OSP), na czasowy pobyt
ludzi, Dbudynek wyposazony Jest w niezbedne instalacje, posiada
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stosowne pojemniki na odpady state/smieci (zwigzane
z funkcjonowaniem 1 przebywaniem ludzi w przedmiotowym budynku);

~ Inwestor powinien =zastosowaé¢ segregacje odpaddw zwiazanych =z Jego
siedliskiem, w szczegdlnosci tych, ktére obowigzuje utylizacia,
usytuowanie typowych pojemnikdw na Smieci wediug projektu
zagospodarowania terenu dziatki Inwestora,

— odpadki state / 3Smieci beda gromadzone na biezaco do zamykanych
koszy, a nastepnie sukcesywnie przenoszone do typowego szczelnego
pojemnika na odpadki usytuowanego w poblizu budynku,

— Inwestor posiada¢ bedzie stosowng umowe na wywdz w/w odpaddw.
6.5. Emisja hatasu oraz wibracji

Przyijete W projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne (dotyczace emisji halasu oraz wibraciji, a takze promieniowania
jonizujacego) eliminuja wpiyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi 1 inne obiekty budowlane, zgodnie =z odrebnymi przepisami oraz
obowigzujacymi Polskimi Normami.

6.6. Wpiyw obiektu na s$rodowisko

Przedmiotowa inwestycija nie wprowadza szczegdlnych zaktdcen
W ekologiczne]j charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych 1 podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza powilerzchniag
zabudowana .

7. Wentylacja

Zaprojektowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewny. Pomieszczenia w budynku wentylowane przez przewody wentylacyjne
kominowe.

Do pomieszczenh wentylowanych grawitacyijnie nalezy =zapewnié¢ doplyw
powietrza wewnetrznego, dzieki zamontowanym w dolnej czes$ci drzwi otworach
nawiewnych o sumarycznej powierzchni 220cm’® oraz stosowaé kratki nawiewne
w Scianach (pom. garazowe). Dopilyw powietrza powinien byé¢ =zapewniony
réwniez dzieki szczelinie miedzy drzwiami a podioga (80cm?).

Doplyw powietrza do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi
przez nawlewniki powietrza montowane w gdérnej czescli okna lub w $Scianach
zewnetrznych zapewniajacych dopltyw od 20 do 50m3/h(kazdy) powietrza
z zewnatrz przy otwarciu calkowitym i co najmniej 20% przy catkowitym
zamknieciu.

Zastosowano rdéwniez wentylacje miejscowa zwiazana 2z wytwarzaniem
spalin w ponieszczeniach garazowych przez wozy strazackie. Wentylacja
odbywa sie bezposdrednio 2z miejsca wytwarzania spalin przez =zastosowanie
wyciagdw spalin.

8. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Niniejsze informacie stanowiag podstawe opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem BIOZ”. Podczas realizacji
robét budowlanych wystepowaé¢ bedzie zagrozenie bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci upadku z wysokosdci. {art. 2la ust. 2 pkt.
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane, zwane dalej ustawa).
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9.1
o
o

9.2.

Warunki ochrony przeciwpozarowe]
CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Przeznaczenie  budynku: remiza  OSP - budynek ©przeznaczony do
garazowania samochodu i  przechowywania sprzetu  OSP, biezace]
konserwacji 1 napraw tego sprzetu oraz do dzialtalnosci biurowe]
jednostki i szkoleniowej czlonkdédw OSP. Nie przewiduje sie staiego
pobytu  ludzi, a Jjedynie ©przebywanie na czas potrzebny dla
przeprowadzenia konserwacji sprzetu oraz na czas ¢wiczen 1 szkolen
strazakodw.

Podstawowe dane budynku - wysoko$é 10,60m, 12,99m od poziomu terenu
do kalenicy dachu nad poddaszem uzytkowym - budynek niski (NW), dwie
kondygnacje nadziemne, w tym poddasze uzytkowe, bez kondygnacji
podziemnej; wiezyczka do =zainstalowania syreny Jjako nadbuddwka, =z
otwartymi otworami “okiennymi”; powierzchnia zabudowy: 241,78 m?.

Budynek zakwalifikowany do grupy PM
GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestos$¢ obciazenia ogniowego w przedziale ponizej 500 MJ/m® (obliczenia

ponizedj).
9.3. STREFY POZAROWE I WYDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

o Calty budynek w 1 strefie pozarowej o powierzchni ok. 477,59 m2,
mniejsze] od dopuszczalnej wielkosci 10000 m2.

o Pomieszczenie techniczne (z kottem gazowym, 28 kW) wydzielone od
innych pomnieszczen $cianami min. klasy REI 120 (murowane) oraz
stropem klasy REI 60 (zelbetowy 1 gestozebrowy), z drogi ewakuacji do
kottowni drzwi wewnetrzne ppoz. klasy EI 30, zsamozamykaczem i takze
z zamknieciem przeciwpanicznym), przepusty o $rednicy powyzed 4 cm
instalacjil przez $ciany 1 strop kotlowni =zabezpieczone do klasy
EI 60.

o Elementy drewniane konstrukciji dachu odsuniete na odlegtos$¢ min. 0,30
m od zewnetrznej powierzchni przewoddw spalinowych.

o Wyjscie =z poddasza do wiezyczki (i dalej do strychu nieuzytkowego)
zamkniete drzwiami ppoz. klasy EI 30.

o Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem wg metody “lekkiej-mokredj”
lub innej podobnej, zapewniajacej nierozprzestrzenianie ognia NRO).

9.4. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA

I STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Wymagana klasa odpornosci pozarowe]j catego budynku - ,D7.

Odpornoé¢ ogniowa projektowanych elementdéw budowlanych:

— gidéwna konstrukcja nodna — R 120, siupy zelbetowe, Sciany murowane

zewnetrzne i wewnetrzne,

— strop nad parterem — REI 60, gestozebrowy,
— strop nad poddaszem — EI 30, sufit systemowy z plyt GKF z weilna
mineralna,
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— konstrukcja dachu — bezklasowa, drewniana,

Sciany zewnetrzne REI 120, murowane,

|
|

$ciany wewnetrzne nienodne EI 120, EI 30, murowane i systemowe,

~ przekrycie dachu — bezklasowe.
gdzie:
R -~ nosnosé¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie =z Polska Normg
dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementdw budynku,
E - szczelno$é ogniowa {w minutach), okresglona jw.,
I - izolacyijnoé$é¢ ogniowa {(w minutach), okreslona jw.,
Elementy drewniane konstrukcii dachu uodpornione Srodkien

ogniochronnym do stopnia niezapalnosci, wszystkie elementy budowlane beda
wykonane z materialdédw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO), beda speiniad
wymagania dla klasy ,D”.

9.5. WARUNKI EWAKUACJI
Przewidywana liczba ludzi w budynku - do 30 osdb.

7 budynku na poziomie parteru zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne przez
komunikacje i1 przedsionek, drzwi otwierane na zewnatrz.

Diugosé przejsdé ewakuacyjnych w pomieszczeniach - do 20 m, max przez
3 pomieszczenia - mniej niZz dopuszczalne 80 m.
Wystepuje jeden kierunek ewakuacji - diugosé dojsé ewakuacyjnych od

drzwi =z pomieszczen w poszczegdlnych czesdciach funkcjonalnych do wyjsé na
zewnatrz budynku: z parteru max 5 m, ponizej dopuszczalne] wielkosci 20 m
na poziomej drodze ewakuacji, =z poddasza 21 m, ponizej dopuszczalne]
wielkodci 60 m.

Szerokosé¢ drdg ewakuacji: drzwi wyjsciowe z pomieszczen min. 0,90 m,
z korytarzy (przedsionkdéw) na zewnatrz 1,20 m, w tym skrzydia nieblokowane
0,90 m; szerokos¢ korytarzy (przedsionkdéw) nie mniejsza niz 1,20 m,
szerokosé¢ klatki schodowej: biegdéw 1,20 m, spocznikdw min. 1,50 m.

Wysokosé drdg ewakuacyjnych nie mniejsza niz 2,20 m, natomiast
wysokod¢ przejscia, drzwi lub lokalnego przejsécia obnizona do 2,0 m.

Kierunki i wyjécia ewakuacyjne beda oznakowane znakami
bezpieczenstwa, w tym oprawami podéwietlanymi na odcinkach, os$wietlonych
wylacznie swiatiem sztucznym.

9.6. INSTALACJE I URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

- oswiletlenie awaryjne drdg ewakuacji (komunikacji i przedsionka) i
niektbébrych pomieszczen bez oswietlenia dziennego (szatnia 1 przedsionki
We) ,

- podséwietlane znaki kierunkowe na drogach ewakuacji (nad drzwiami =z
sali szkoleniowej na klatke schodowa, w komunikacji 1 w przedsionku
ewakuacyijnym) ,

- przeciwpozarowy wytacznik pradu, usytuowany przy gitdédwnym wejsciu
do budynku (lub na przyiaczu),
- gitdéwny zawdr gazu,

- instalacja odgromowa.
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9.7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI TECHNICZNYCH

Instalacje techniczne w budynku (nowe, dostosowane do projektowane’
przebudowy) beda chronione wymaganymi zabezpieczeniami 1 wylacznikani,
izolacje =z materialéw niepalnych; beda chronione instalacjs odgromowa i
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu. Przepusty instalacyjne przez
zewnetrzne Sciany budynkéw, znajdujace sie ponized poziomu terenu beda
zabezpieczone przed mozliwo$cia przenikania gazu do wnetrza budynku.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe typ ABC o masie min. 4
kg, w pomieszczeniach: garazowych (0-3, 0-4), w komunikacii (0-2) i w sali
szkoleniowej (1-2).

Gasgnice W pomieszczeniach nalezy umiescié W poblizu drzwi
ewakuacyjnych z danego pomieszczenia (ale nie za drzwiami), zapewniajac
dostep o szerokosci 1 m do gasnicy.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku po przebudowie i rozbudowie nalezy:

- oznakowad tablicami fotoluminescencyjnymi drogi ewakuacii,
nieoznakowane znakami podéwietlanymi oraz miejsca usytuowania gasnic,
przeciwpozarowego wylacznika pradu, gidwnego zaworu gazu,

- wyposazy¢ budynek w instrukcje alarmowe 1 postepowania na wypadek
powstania pozaru oraz w gasnice,

- opracowal instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego powinny mieé¢ Swiadectwo
CNBOP dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej. Oprawy te
powinny mieé¢ przewdd kontrolny do autotestu.

Projekty branzowe os$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego powinny byé
wykonane zgodnie z projektem, uzgodnionym w zakresie wymagan ochrony ppoz.

9.8. USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek wusytuowany w odlegito$ci 5,7 m od najblizszej granicy
sasiedniej dziatki budowlanedj, przy wymaganej odleglo$ci min. 4 m.

Najblizszy budynek na sasiednich dziatkach (mieszkalny l-rodzinny) w

odlegfosci min. 9,4 m w kierunku zachodnim, przy wymaganej odleglodci min.
8,0 m.

9.9. DROGI POZAROWE

Droga pozarowa nie Jjest wymagana. Dojazd do budynku zapewnia droga
wojewddzka nr 865 od strony pdinocnej, z dojsciem o diugosci 10 m do bram
garazy i o diugosci 22 m do wejscia gidwnego w Scianie zachodniedj.

9.10. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagane w ilo$ci min. 10 dm3/s z jednego hydrantu, zapewnione przez
wodoclag gminny w90, najblizszy istniejacy hydrant zewnetrzny w odleglodci
9,5 m od  pdinocno-wschodniego naroznika budynku, W  pasie drogi
wojewddzkie].

inZ. Krzysztof Koped GEQOBUD

Uslugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0§. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddzial: ul. Unii tubelskiej 84, Lubaczow




OBLICZENIA GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Tab. 4.
materiatami zapalnymi.

Obliczenia gestosci obcigZenia ogniowego pomieszczen =z

Obl. gestosci obcigZenia ogniowego pomieszczenr z materiatami zapalnymi .

Gestosc
Materiaty przewidywana ilos¢ | ciepto spalania | obcigzenia
Lp. Nazwa pomieszczenia skiadowane | materiatow materiatéw ognioweqo
| M/ [MJ/m?]
Qd=
G Q
(Q*G)/F
0-11 | Magazyn 10,61m’
materialy
skiadowane |-
olej
napedowy
ON 120 36 407,16
Benzyna
bezotowiowa
Pb 120 29 327,99
RAZEM (magazyn) 735,15
0-3
0-4 Pomieszczenia garazowe 121,63m”
materiaty
sktadowane |-
olej
napedowy
ON 500 36 147,99
RAZEM {pomieszczenia garazowe) 147,99
477,59m° RAZEM (budynek) 54,02
Gestosé obciazenia ogniowego budynku Q wynosi 54 MJ/m?2.
Doliczajac inne materialy palne (trudne do okreslenia ilosgciowo),
jak: ubrania, obuwie, stoliki i krzesia itp., gestosé obciazenia ogniowego

<

bedzie znacznie ponizej wielkosci 500 MJ/m?2.
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10. Warunki wykonania robdét budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe,

wykona¢ zgodnie 2z warunkami

technicznymi

nalezy
roboét

a takze odbidr robdt,
wykonania 1 odbioru

budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej

Budownictwa,

Opracowat:
mgr inz. Krz ﬁﬁlgg;eé

ARCHITEKT
mgr iz Jan Superson
01y do speizgdzania prolekidw w zakresie

architektury I\SIZC':h obietdw budowlanych
‘ - upyIRIae
Czlonek Podkalpac t _%\?/e'r: y Architektow
0131

a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Projektowakl:

mgr inz. arch. Aepan3Z¥kch.
UPrayARio e
w specjalnosd architekto::
do projektowania bez oa-
nr 4IPKOKKI2016, nr ewid.:r n-usuo
Jerzy Rogalski
Rogalski

Szut

mgr inz.
mgr inz. Jer

Uprawnienia budowfan projektowania
bezograniczén v ccjatnosci:
konstrukeyjng owlanej.

nrewid. 117/99 K/BQ/0368/07
37-6@@3&%@(&1&514 Mickicwicza 239
NIP 793-105-46-45, tel. 795859 324
mgr inz. arch. Jan Superson

mgr inz. Dawid Rewers

2

mgr inz. Dawid REW,
unmywmnwhomw*MIHhhﬁinM
W spegjalnosci: konstrukcyjHO-budovA

nr ewid.: PDK/O151/POOK/10
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L Pomi . Posadzk Powierzchnia Powierzchnia
ZESTAWIENIE NADPROZY P | womioszezenia osadzka podidg [m?3 | uzytkowa [m?
Oznaczenie Nadproze (szerv)](/%/rglxa?f/ - I(I;)ij: 1-1 | Klatka schodowa plytkl. ceram/-czne 10,44 10,44
-xwys.xdi, : 1-2 | Sala szkoleniowa | plytki ceramiczne 101,88 92,30
NS-3 | NadproZe systemowe 24x24,9x199 2 1-3 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 3,29 3,29
BB 5TLING Yol-2bied 14 | P it Iytki ceramiczne 8,25 6,51
NS-4 Nadproze systemowe 24x24,9x174 1 i om. sanrarne o - z : :
np. YTONG YN-175/24 1-5 | WC plytki ceramiczne 2,29 2,29
NS-7 Nadproze systemowe 11,5x12,4x275 1 1-6 | Brudownik plytki ceramiczne 4,47 3,35
np. YTONG YF-275/11,5 1-7 | we plytki ceramiczne 2,15 1,50
ND-1 Nadproze systemowe 10x249x125 8 i 7
np. YTONG YD-125/10 1-8 | WC plytkl‘ ceramiczne 1,64 1,64
1-9 | Przedsionek WC plytki ceramiczne 5,81 4,99
1-10 | Pom. socjalne plytki ceramiczne 16,60 14,48
1-11 | Pom. biurowe plytki ceramiczne 15,77 13,40
Powierzchnia razem 172,67 154,19
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) . RZUT PODDASZA
Skala 1:100

\

|sz1

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk / oktadzina elewacyjna

siatka z widkna szklanego na zaprawie klejgcej

Styropian gr. 15cm

bloczki gazobetonowe gr. 24cm np. Ytong

tynk wewnetrzny - cem.-wap.

[s23

SCIANA ZEWNETRZNA

tynk okfadzina

siatka z widkna szklanego na zaprawie klejgcej

styropian gr. 8cm

bloczki gazobetonowe gr. 12cm np. Ytong

tynk wewnetrzny - cem.-wap.

SW2

SCIANA WEWNETRZNA

tynk wewnetrzny - cem.-wap.

bloczki gazobetonowe gr. 24cm np. Ytong

tynk wewnetrzny - cem.-wap.

DW1

SCIANA DZIALOWA

tynk wewnetrzny - cem.-wap.

bloczki gazobetonowe gr. 12cm np. Ytong 11,5

tynk wewnetrzny - cem.-wap.

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz )
OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowg o Numer rysunku:
wiezyczke A-2

| Dachnoéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:

ADRES OBIEKTU: | 5pial nr 0002 Dachnéw 1:100
! Data:
NAZWA RYSUNKU: |RZUT PODDASZA 12,2018
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS

mgr inz. arch. Anna Szyk

4/PKOKK/2016

-architektoniczna

ot

mgr inz. Jerzy Rogalski

upr. bud. 117/99

konstrukcyjna

A

J

ZESPOt SPRAWDZAIACY g
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgrinz. arch. Jan Superson UANMI/8386/52/84 architektoniczna, }://; o,
megr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukcyjna ff’pxge(
ZESPOt OPRACOWUIACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé = konstrukcyjna {{;V?;’l[

inz. Pawet Kot

konstrukcyjna / J
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architektoniczna
BRANZA
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konstrukcyjna

NR UPRAWNIEN
4/PKOKK/2016

NR UPRAWNIEN
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upr. bud. 117/99
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ZESPOt SPRAWDZAJACY

ZESPOt PROJEKTOWY
PDK/0151/POOK/10

ZESPOt OPRACOWUIJACY
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz
K OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
D H blachodachéwka wiezyczke A4
bet. posadzka przemystowa gr. 10cm warstwa wykoriczeniowa warstwa wykoriczeniowa 2 cm faty 3,5x5cm
folia polietylenowa wylewka cementowa gr. 6cm plyta zelbetowa gr. 14cm kontriaty 2,5x5cm ADRES OBIEKTU: Dachnéw dziatka nrewid. 1804, Skala rysunku:
{Stylrop.IaH g(PS - gr.t1 5cm / fc;lia pt.)lietglsgor(;z - styropian EPS 70 gr. 8cm folia paroprzepuszczaina *  |obregb nr 0002 Dachnéw 1:100
izolacja - 2 x papa termozgrzewalna . 8cm 1 i 1 : P :

) pap g syroplan. gr. oc siatka na kleju + tynk cienkowarstwowy welna mineralna gr. 16cm NAZWA RYSUNKU: |PRZEKRGJ A-A, B-B Data:
chudy beton - gr. 10 cm strop Teriva 6.0 gr. 34cm pomiedzy krokwiami 10x16cm 12.2018
podsypka piaskowa - gr. 10 cm tynk wewnetrzny cem.-wap. | wetna mineralna gr. 14cm ZESPOt PROJEKTOWY

plyta OSB gr. 2 cm na ruszczie stalowym IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
wefna mineralna gr. 20cm - .
. ; > .. . tyty G-K ognioodporne gr. 1,5cm inz i
Warskha VykoreZeniowa @ strop Teriva 6.0 gr. 34om pomiedzy jetkami podwéjnymi 6x20cm Z/r{l{gipsowg)]/ 8mmp g mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna %
wylewka cementowa gr. 8cm zbrojona styropian EPS 70 gr. 20cm wefna mineralna gr. 10cm megr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna //A
siatkg pretéw przeciwskurczowo i i i na ruszczie stalowym z —;
folia polietylenowa oiatka na leju » tynk denkonarstony piyty G-K ognioodporne gr. 1,5¢m L ZESPOt SPRAWDZAJACY
g CN blachodachéwka . V 7
styropian XPS - gr. 15 cm F tynk gipsowy 8mm Tty 3,5x5am IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA TODPIS
izolacja - 2 x papa termozgrzewalna strop Teriva 6.0 gr. 34cm kontriaty 2,5x50m mgr inz. arch. Jan Superson UANMI/8386/52/84 architektoniczn@": ~ 5000
chidy beton. = 0 0o ke W riel i Gomap. J - folia paroprzepuszczalna mgr inz. Dawid Rewers PDK/0151/PO0OK/10 konstrukcyjna (7 j} 1«2/4'/
podsypka piaskowa - gr. 10 cm blachodachéwka krokwie 10x16cm z
faty 3,5x5¢cm ZESPOt OPRACOWUIJACY
G blachodachéwka kontrtaty 2,5x5cm IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
i /.
Fy . 3 / V4
warstwa wykoriczeniowa 2 cm :{atyﬁf, 5tx52<:r;1 . folia paroprzepuszczalna M kostka betonowa gr 6cm mgr inz. Krzysztof Kopeé - konstrukcyjna H/(_ \);‘// 7
plyta Zelbetowa gr. 14cm ontriaty «,0xocm wefna mineralna gr. 16cm odsypka piaskowa ar 4dom - —
tynk wewnetrzny cem.-wap. folia paroprzepuszczalna pomiedzy krokwiami 10x16cm presp s p g inz. Pawet Kot s konstrukcyjna //(‘//

krokwie 7x14cm

podbudowa betonowa gr 10cm

warstwa piasku gr 20cm

(eeobug
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Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz |
blachodachéwka OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o N umer/’é\ r}; sunku:
bet. posadzka przemysfowa gr. 10cm D warstwa wykoriczeniowa H warstwa wykoriczeniowa 2 cm faty 3,5x5cm wiezyczke ;
folia p?l/ety/enowa wy-Iewka. cementowa gr. 6cm plyta z"elbetowa gr. 14cm kor'7trlaty 2,5x5cm Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
§tyrop./an XPS -gr. 15cm folia p?I/eternowa styropian EPS 70 gr. 8cm folia paroprzepuszczalna ADRES OBIEKTU: obreb nr 0002 Dachnéw 1:100
izolacja - 2 x papa termozgrzewalna styropian EPS 100 gr. 8cm siatka na kleju + tynk cienkowarstwowy wefna mineralna gr. 16cm Data:
il Balor - & 10 6 strop Teriva 6.0 gr. 34cm pomigdzy krokwiami 10x16cm NAZWA RYSUNKU: | PRZEKRGJ C-C 15 8018
podsypka piaskowa - gr. 10 cm tynk wewnetrzny cem.-wap. wefna mineralna gr. 14cm < .
I plyta OSB gr. 2cm na ruszczie stalowym ZESPOtL PROJEK TO,WY -

E welna mineralna gr. 206m oty GK ognioodporne gr 1.50m IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
warstwa wykoriczeniowa strop Teriva 6.0 gr. 34cm pomigdzy jetkami podwojnymi 6x20cm tynk gipsowy 8mm mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna %\ %Vé/
wylewka cementowa gr. 8cm zbrojona styropian EPS 70 gr. 20cm wefna mineralna gr. 10cm T . . : /"/ ;
siatkg pretéw przeciwskurczowo siatka na kleju + tynk cienkowarstwowy na ruszczie stalowym mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna / /
folia polietylenowa plyty G-K ognioodporne gr. 1,5cm blachodachéwka ZESPOt SPRAWDZAJACY
styropian XPS - gr. 15 cm F tynk gipsowy 8mm faty 3,5x5cm IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
izolacja - 2 x papa termozgrzewalna strop Teriva 6.0 gr. 34cm kontriaty 2,5x5¢cm mgrinz. arch. Jan Superson UANMI/8386/52/84 architektoniczna 7 2500
chudy beton - gr. 10 cm tynk wewnetrzny cem.-wap. J folia paroprzepuszczalna — . : )ch —
podsypka piaskowa - gr. 10 cm blachodachéwka Krokie 107 6o mgr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukeyjna L fend

@ faty 3,5x5cm ZESPOt OPRACOWUIACY
Sianndalionke feantriaty &,5x5cim IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | _PODPIS
warstwa wykoniczeniowa 2 cm faty 3,5x5cm folia paroprzepuszczalna kostka betonowa gr 8cm inz K - ; Konstrakevina V]
plyta zelbetowa gr. 14cm kontrfaty 2,5x5¢m wefna mineralna gr. 16cm podsypka piaskowa gr 4cm gt misisEpmtel hopes - v 1 2
tynk wewnetrzny cem.-wap. folia paroprzepuszczalna pomiedzy krokwiami 10x16cm podbudowa betonowa gr 15cm inz. Pawet Kot - konstrukcyjna y / /{Vt/

krokwie 7x14cm

warstwa piasku gr min 15cm

PRZEKROJ C-C

Geeobud

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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wiezyczke A-8
. |Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: | o eb nr 0002 Dachnéw 1:100
NAZWA RYSUNKU: |RZUT POEACI DACHOWEJ Data:
12.2018
ZESPOt PROJEKTOWY
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megr inz. arch. Jan Superson UANMI/8386/52/84 architektoniczna \\ o
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IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
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inz. Pawet Kot - konstrukcyjna /@/
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ZESTAWIENIE STOLARKI
Skala 1:100

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ID Dz1 Dz2 Dz3 Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dw5 Dwé Dw7 Dw8 DH Di2 Dg1
llosc 1 1 1 2 1 1 3 3 1 2 1 6 3 2
Wymiar | Szeroko$¢ 150 90 90 130 130 100 100 100 100 100 90 100 100 350
otworu | Wysoko$¢ 240 210 288 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 350
Swiatto | Szerokosé 90/140 80 80 90/120 90/120 90 90 90 90 90 80 90 90 350
o$cieznicy| Wysoko$¢ 205 205 220 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 350
Skrzydio gléwne lewe prawe prawe prawe lewe prawe lewe prawe prawe lewe prawe prawe lewe brama segmentowa
y; s \ / ’ \ / / \
" / P2 S N s / AN # /7 AN
Widok z przodu S/ J S/ N S/ P % Fa # AN
¢ ¢ 3 ¢ ¢ y ¢ ¢ Y
¥, t AN 7 AN AN /7 N AN i
N \ AN P ¥ N P % % Vi
3 \ so0os Casss ™ ™ l cnsod sooon® Ztsose

Wype}nienie Skrzyd{a Aluminiowe w kolorze | Aluminiowe w kolorze | Aluminiowe w kolorze | Aluminiowe w kolorze | Aluminiowe w kolorze | Aluminiowe w kolorze |Aluminiowe w kolorze |Aluminiowe w kolorze |Aluminiowe w kolorze  |Aluminiowe w kolorze  |Aluminiowe w kolorze |Aluminiowe w kolorze | Aluminiowe w kolorze |Profile aluminiowe AW 100 w kolorze
RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 3003
OsScieznica Aluminiowa w kolorze | Aluminiowa w kolorze | Aluminiowa w kolorze | Aluminiowa w kolorze | Aluminiowa w kolorze | Aluminiowa w kolorze |Aluminiowa w kolorze |Aluminiowa w kolorze |Aluminiowa w kolorze |Aluminiowa w kolorze | Aluminiowa w kolorze |Aluminiowa w kolorze | Aluminiowa w kolorze  |Prowadnice stalowe

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

RAL 7016

Rodzaj klamki / zamek

Stal nierdzewna,
z wkladem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkiadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkiadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkiadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokoséci 100cm /
z wkiadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkiladem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkiadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkiadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkltadem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkladem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkladem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkladem patentowym

Stal nierdzewna, na
wysokosci 100cm /
z wkladem patentowym

Szyby Pakiet trojszybowy, Pakiet tréjszybowy, Pakiet tréjszybowy, Pakiet tréjszybowy,
bezpieczny bezpieczny bezpieczny bezpieczny
[ Imat [ Imat [ Imat [ Imat
{272 przezroczyste {272 przezroczyste {272 przezroczyste U272 przezroczyste
Wentylacja Otwory okragle, pow. |Otwory okragle, pow. Otwory okragle, pow. |Otwory okragle, pow. |Otwory okragle, pow.
wentylacji min. 200cm? |wentylacji min. 200cm? wentylacji min. 200cm? | wentylacji min. 200cm? |wentylacji min. 200cm?
Uwagi Przed zamowieniem Przed zaméwieniem Przed zaméwieniem Przed zaméwieniem Przed zaméwieniem Przed zaméwieniem Przed zamowieniem Przed zaméwieniem  |Przed zamowieniem  |Przed zaméwieniem Przed zaméwieniem Przed zaméwieniem Przed zamoéwieniem Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢
wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury, wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury
- Uw 1,5 Wim?K - Uw 1,5 Wim2K -Uw 1,5 Wim?2K klasa odpornosci
ogniowej EI30
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | POMOCNICZEJ
ID o1 02 03 Dachowe DR
llos¢ 10 3 2 12 2
Wymiar |Szeroko$¢ 150 120 150 78 70
otworu | Wysoko$é 90 60 150 140 100
drzwiczki rewizyjne
stalowe Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz
_ ~ Fay — OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
Widok z przodu AN - N | wiezyczke A-9
A A N/ hnéw dziatk d
|7 N ¥ . |Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: | (e nr 0002 Dachnéw 1:100
Data:
- NAZWA RYSUNKU: :
Wykoriczenie skrzydta |PVC w kolorze RAL 7016 |PVC w kolorze RAL 7016 PVC w kolorze PVC w kolorze stalowe w kolorze <ESTAWIENIE STOLARKI 12.2018
RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 z
ZESPOt PROJEKTOWY
Kolor oscieznicy i e LG RAL 71a RAL 7018 RAL 7016 IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
- mgr inz. arch. Anna Szyk 4/PKOKK/2016 architektoniczna M‘Afﬁr
OScieznica PVC PVC PVC PVC stalowa skrzydio . y
prawe ZESPOt SPRAWDZAJACY
Szklenie Pakiet tréjszybowy, Pakiet trojszybowy, Pakiet trojszybowy, |Pakiet tréjszybowy, IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
bezplaczny tezpiceny bezpiecany bezpieczny mgr inz. arch. Jan Superson UAN/VII/8386/52/84 architektoniczna{/ . 0%
Uwagi - Przed zaméwieniem - Przed zaméwieniem - Przed zaméwieniem|- Przed zamoéwieniem - Przed zamoéwieniem| 2 —
stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzic¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ stolarki sprawdzi¢ ZESPOt OPRACO W‘{JACY =
wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury wymiary z natury IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
L 2] _ 2] B 2| _ 2| : ‘;,
Uw 1,1 W/m?2K Uw 1,1 W/m?K Uw 1,1 W/m2K Uw 1,1 W/m?K mer inz. Krzysztof Kope¢ ] konstrukcyjna 'd;?/\/)/
inz. Pawet Kot - konstrukcyjna //L;VZ
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne  inz. Krzysztof Kopec
GEObUd 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




? ® ® _O Q | __ RZUT FUNDAMENTOW

|38,

® ®
' < & | uos | @, s | Skala 1:100
il : 1020 b, : 1083 : —
1@_94b | 991 | ;2} o , 318 ] 60 \ 375 , 80 4 210 4 1o 4
3 356 L 362 L 275,5 3.5 393 L 156 | 179 L 290 150,
i g . 11 i ! 2 g 7 tAWA FUNDAMENTOWA t-1 tAWA FUNDAMENTOWA t-2
- | | | N o o i ' o | [ i Skala 1:25 Skala 1:25
| | | g T T T ] ST
S R e e e e e e e s N s Sz — e - R & e . NI6 6706 co 25 =94 NI6 29426 co 25 =94
| | | -1 © | 1 <1 || | Nl $ciana z T $ciana z T
- 7 | {HSE " - T - bloczkow b bloczkdw b
" ’ | e % k | | 3 E | o betonowych Q betonowych Q
9, | 962 I -~ 9 %3} 318 18l b |18 201] 20, 54 |[pd 18 210 138 2,38, = NI6 N6
A ! — S L P | FT 138 2438, - i
| | T 1E= l t !d = & | T \ Nr7 Nr8
: : 27k U_L= ~ - . a
r | & | 117 8 ] ot BT ! 98 = o 3 | o
| ’ 718 T T betonowa S i -1,50 # -1,50
of o 12 | ‘ \?,)EV Q | o ; L] | | ™ I | , >
NS ' LS 8 | 11a ‘ 2 0 : % A 7%
l | ///PN\?/ | | i dylatacja: | I SF_3N | ! I = chudy beton o chudy beton
| I{/S\\\O | ! - taw 2cm | | —, 33 24 .3 =l 18, 24 18
e < | | - §cian 5cm b |—‘7¢05‘ 60 60 i
~ . F 2 S — . — J 21O A
! //// l | é\é | i: J_ — _@*_:\r_ |_ o= —— _d/'_
| A [ | 1 s ]l Ll —¥%— Nr7_4@12 1=1670 Nrg 412 |=7337
bsg‘zg}}sb _-" 256 38,214,386, 262 138,264,385, 207 HS 7i4 33| 71 18 229 18, b 1876 qbjgﬂzmsL | 389 1670 7337
; 1//’ i A i SF_Q1 1TT 7 B fundament -
o | L | | - H- o s | "L hd achody Wykaz zbrojenia
R e e e e = S — “"[%_ == 4 & ad = | Diugo$¢ catkowita [m]
e Fl S — — o R = R R e — A | 151 é[,gg Tl . » )
@f < il < \ N TR I - : o Nr | Srednica | Dlugosé Liczba St0S-b 34GS
C i | SF- T NSF-1 FN\SF-1 j | I | l preta| [mm] [cm] [szt.] 76 @12
| | | | =00 g
dylatacja: T = f 3 -
oo ! ! ol = dla wszystkich elementéw
| - scian scm | | T =l 1 12 50 12 24,00
I [ | I | | _,\LFS | 2 12 90 158 142,20
18 IA 18 i 1069 i 18], ‘5 18 229 18|, @ 18 170 i 2985016, 7f 8 3 12 139 3 4,17
: 1M % : o :
5 < D S ol Ll
NEREEEY | | 3 i e | il 4 12 80 14 11,20
| | | | " | | : 5 12 174 5 8,70
\ ! ! R 6 6 94 361 339,34
! | | l ! stopa pbd & | 7 12 1670 4 66,80
o komin
| ! g ! SEa Tl S— 1 petonowa ? | A 8 1: 7337 4 293,48
= = e 1| | —rTurr T T T T T T Dtugosé¢ catkowita wg $rednic m 339,34 550,55
' — L L gl » ey ]! 1 5 : D il
o | | S | i | t — 1] [ N A Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
ahade g e e ————— I — ﬁ . 1077 E———— ppe—— I I e | L= s o Sopeen, ;e 1| L) SIS (NS S———— L., [ - -
@ ] R : _Elﬂ —-2— - T _pi : s — i | %? @ Masa pretéw wg érednic Ikl 75,33 488,89
i o N e T ] I~ oIOT T - T T i s =)
D | | | =St | | | © | | B Masa pretéw wg gatunkéw stali kgl | 75,33 488,89
0, 356 g 362 : 411 L 289 L 156, 179 . 290 L50 Masa catkowita [ka] 565
460, 276 4 160 ; 262 4 z&o " 331 L 60 \ 229 4 60 4 :}75 " 60 4 210 . 13_»0 '
20 | | | 2123 | | | | |
o <! ! ! ' - ' ! f At Beton B25 (C20/25)
b = 6 = 6 & o 5
Otulina 50 mm - tawy/stopy

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz " "
. ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o umer rysunsu:
STOPA FUNDAMENTOWA SF-1 STOPA FUNDAMENTOWA SF-2 STOPA FUNDAMENTOWA SF-3 S it Y ¢ K-1
Skala 1:25 (5 szt.) Skala 1:25 (1 szt.) Skala 1:25 (6 szt.) R :
» 35 149 ADRES OBIEKTU: Dachnoéw dziatka nr 9\,Nld. 1804, Skala.rysunku.
_wypuscié prety 4912 1 1 7 uscié prety 4912 obreb nr 0002 Dachnéw 1:100
1acznikowe do slupa Nr3 3312 co 10cm /ﬁ%&m% Data:
e P 1=139cm T NAZWA RYSUNKU: |RZUT FUNDAMENTOW B 201' .
o ; o Sy _ :
“l e T N i uScié prely 40712 / © ZESPOL PROJEKTOWY
S8 : S W facenikowe do stupa \ el = ~ 5 IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
~ | © o =
i o | - /b - oo ; :
S~ L 5 N1 sle 1 | 8|8 Jo mgr inz. Jerzy Rogalski ’upr. bud. 117/99 konstrukcyjna /%/
; \ = : ! ~ § NS ! ; g % o ZESPOt SPRAWDZAJACY
\ N = _— - B
U \ o 8|5 i QL 11T ) 7 IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
r co 5cm bos¢ stopy 30 RS - N s . : B
I=90cm g;adosi?sgpy =5 2 I b . =z @ mgr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukcyjna ¢ m(
= > zZ z
L, 38 L 24 4, 38 L = ik ZESPOt OPRACOWUIJACY
! 100 ! - Z : - ; - IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
Nr5 5212 co 10cm \gn{bosé stopy 30cm Nr2 92912 co 10cm \m_ﬁ%ﬁm mgr inz. Krzysztof Kopeé - konstrukcyjna &Q{x ;
I=174cm spod o0 1=90cm e in3 k keyj Y ,/
b 38 L 24 122 L L 38 L 24, 38 inz. Pawet Kot = onstrukcyjna / ﬂ/
A 184 L v 100 L Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEODLUGT o sw Jana65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com  kom. +48 509594530
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STROPU NAD PARTEREM
SKALA 1

SCHEMAT KONSTRUKCYINY

Pozycje stropu Teriva 6,0 gr. 34cm:

LEGENDA OZNACZEN:
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miejsca na wystawienie pretow

STROP ZELBETOWY

Skala 1:50

oczekujacych dla stupéw S-4

I ol
@—'“*,Fi"/)_ e e Bt WhE — — o — ] ;//A[, _;\r’__@
: 3 19#12 co 16,5cm
I | 18— € L=1,03m ,4./
2d! | E g I 2
@ 5 : N /
‘ ol i I E PLYTA gr. 14cm 130 | /]
: —E' ] £ dc"ﬂ ptyty +7,24m am
118 @ Elo - 8ly gora plyty +7,38m /| s <
| 8 ©&° N / | Y
|lgl 8 : 38 © 4 14#12 co 16,5cm/ .
Il o @ @ L=1,61m o ol %
q'. &3 < | $ 5
Tl lwl © ™~ 114#12co 16,5cm L=4,87m / !
487
Y 7
1 ‘-{ / ‘
| N prety rozdzielcze / |
! uwzglednione w / : S
| 2 19#12 co 16,5cm zestawieniu schodow / |
i L=1,03m // '
O o i At E=—0h|-+|-®
T T ol
l l )
15, 24 85 275 .24 61 . 24 15,
! 523 !
Wykaz zbrojenia
' . . Dt catkowita [m]
Srednica . Liczba
LEGENDA: Nr preta (mm] Dlugo$¢ [cm] [sz1] StOBS-b 3‘%'(258
---------- zbrojenie gorne (gtéwne)
- zbrojenie dolne (gtéwne) ; 12 :gg 1; ?g;g
—————————— zbrojenie gorne (rozdzielcze) s
- zbrojenie dolne (rozdzielcze) 8 12 123 19 23,37
Il 4 12 161 14 22,54
+ - strefa rozmieszczenia danego preta 5 8 338 5 16,9
v 6 8 338 4 13,52
7 8 224 11 24,64
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m]| 55,06 | 133,66
Beton B25 (C20/25) Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,395 | 0,888
Stal 34GS Masa pretow wg Srednic [kg]l| 21,75 | 118,69
St0S-b Masa pretow wg gatunkow stali [kg]l 21,75 | 118,69
Otulina  cpom =20 mm Masa catkowita [ka] 140
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz _
OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
wiezyczke K-3
| Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: | 1) o nr 0002 Dachnow 1:25
. Data:
NAZ S 3 :
WA RYSUNKU: |STROP ZELBETOWY 122018
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna ///
ZESPOt SPRAWDZAJACY /i~
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
megr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukeyjna L7
ZESPOt OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
/
inz. & . konstrukcyjna M ‘
mgr inz. Krzysztof Kopec Y) \1,{7 .
inz. Pawet Kot - konstrukcyjna ZM

(eeobud
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RZUT

\ ;
—=%= WIEZBY DACHOWEJ

Skala 1:100

LEGENDA OZNACZEN:

K-1, K-2 - krokwie 10x16cm

K-3 - krokwie 7x14cm

M-1 - miecze 10x16cm, wysieg 90cm
M-2 - miecze 10x16cm, wysieg 68cm
Pt-1, ..., Pt-4 - platew 16x16cm

Sd-1 - stup drewniany 16x16¢cm

J-1, ..., J-3 - jetki 6x20cm

Wm-1, ..., Wm-3 - wymiany 10x16cm

DREWNO KLASY C24

UWAGI:

- Jetki J-3 i krokwie K-2 mocowac¢ do $ciany za
pomocg stalowych ztgczy katowych.

- Z wienca zelbetowego nalezy wypusci¢ kotwy
do mocowania krokwii.

- Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ na styku
ze $cianami lub elementami zelbetowymi warstwg
papy lub folig PE.

- Przy zamawianiu wiezby doliczy¢ dodatek na
przyciecie i potgczenia ciesielskie.

- Zmierzong dtugo$¢ elementu nalezy pomnozy¢
przez wspotczynnik nachylenia potaci:
*dla: 40° - 1,305

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz
OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowgq o Numer rysunku:
wiezyczke k-4
_ |Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: | (el nr 0002 Dachnéw 1:100
5 Data:
NA RYS ;
ZWA RYSUNKU: |RZUT WIEZBY DACHOWEI Breoall
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna //i
ZESPOt SPRA WDZAJACY ¢
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukeyina - (77 g
ZESPOt OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: - NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
1] 7/
- . _ k trukeyi i/
mgr inz. Krzysztof Kope¢ onstrukcyjna H‘\.{U/ i
inz. Pawet Kot - konstrukcyjna %/L
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH

ELEMENTY POZIOME | PIONOWE

ey di. catk. di. 1 elem + C
ilosé | szer. wys. . suma dt. objetosc
symbol lszt]| [cm] [em] rzeczywista 10% dt. Im] im’] nazwa
i [mm] [m]
Sd-1 8 16 16 3490 3,85 30,80 0,788 Stup drewniany
Pt-1 2 16 16 4480 4,95 9,90 0,253 Ptatew
P12 2 16 16 4120 4,55 9,10 0,233 Ptatew
Pt-3 2 16 16 7500 8,25 16,50 0,422 Platew
Pt-4 2 16 16 4270 4,70 9,40 0,241 Ptatew
J-1 31 6 20 7140 7,90 244,90 2,939 Jetka
J-2 6 8 20 3810 4,20 2520 0,302 Jetka
J-3 8 6 20 1850 2,05 16,40 0,197 Jetka
Wm-1 | 18 10 16 840 0,95 17,10 0,274 Wymian
Wm-2 4 10 16 900 1,00 4,00 0,064 Wymian
Wm-3 2 10 16 1570 1,75 3,50 0,056 Wymian
Dk-1 1 6 24 16290 17,95 17,95 0,258 Wymian
Dk-2 1 6 21 6030 6,65 6,65 0,084 Wymian
)3 6,112 m?
ELEMENTY SKOSNE
o dl. calk. dl. 1 elem + s
ilos¢ | szer. Wys. . suma db. objetosé
symbol [szt]| [cm] [om] rzeczywista 10% dt. [m] [m’] nazwa
) [mm] [m]
K-1 38 10 16 9125 10,05 381,90 6,110 Krokiew
K-2 6 10 16 6879 7,60 45,60 0,730 Krokiew
K-3 16 7 14 3224 3,55 56,80 0,557 Krokiew
M-1 15 10 16 1273 1,45 21,75 0,348 Krokiew
M-2 2 10 16 962 1,10 2,20 0,035 Deska koszowa
5 7,780 |m°
Sogotem | 13,892 |m®




NADPROZA
ZELBETOWE

NADPROZE N-1 NADPROZE N-2

szt.1 szt.1 Sk / 1 25
{ 2|
2012 +4,04 2012 +4,04
< <
v [I9]
7
] 3912 73,50 | L 4212 7350 | I
1l 2|
10 x 35 =350 10 x 35 = 350
40 350 40 40 350 40
Nl 5@12 =426 Nr3 6@12 =426
426 426
11 2-2
- —— Wykaz zbrojenia
ki X N3 7 %) Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc¢ Liczba St0S-b 34GS
3 3 b 3 preta| [mm] [cm] [szt] o6 212
Nr 1 Nr3 dla wszystkich elementow
% Nr2 1126 1=149 \ Nr4 1126 1=159 1 12 426 5 21,30
20 - 2 6 149 11 16,39
2a | bz | 3 12 426 6 25,56
4 6 159 11 17,49
5 12 194 5 9,70
6 6 89 30 26,70
7 12 298 4 11,92
Diugosé catkowita wg $rednic [m] 60,58 68,48
NADPROZE N-3 NADPROZE N-4 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
szt.1 szt. 1 Masa pretéw wg $rednic kgl| 1345 60,81
_— Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 13,45 60,81
3[ 4| 5| 6] Masa catkowita [kal 75
2012 +2,64 2012 2012 +2,34 2012
g b Beton B25 (C20/25)
¢ > — - Stal 34GS, St0S-b
L 3012 ¥2,40 A Y2 2012 A 2,10 2012 ¢ otuli i ’
ulina mm
3| 4 5| 6l
4x10=40 7x15=105 7x14=98 9x 14 =126
24 150 24 24 100 24 130 24
3-3 4-4 5-5 6-6 Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz |
Nr5 OBIEKT: ze zmiangq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
\‘ Nr7 Nr7 Nr7 WI-EZ‘yCZkQ K-5
) \
< o 'y X . - .
N N‘ Nré 1226 1=89 . |Dachndéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
= S PN J ARHES i obreb nr 0002 Dachnéw 1:25
Nr 5 20 ; ; :
” N 7 NP7 Nr7 NAZWA RYSUNKU: | NADPROZA ZELBETOWE 1 5 23”’,‘ 8
24 _ :
J2a ) boa | - bt ZESPOt PROJEKTOWY
Nr5 5012 1=194 o IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC | PODBIS
S Nr6 1826 =89 : :
194 = mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna ///
Nr7 4012 =298 > &
= ZESPOt SPRAWDZAJACY /
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukcyjna Qi//
ZESPOt OPRACO WUJACY i
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
megr inz. Krzysztof Kope¢ - konstrukeyjna | 1/~ by
inz. Pawet Kot = konstrukcyjna W

(eeobud
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PODCIAG P-1
szt.1
] 2| 3] 4| 5|
2012 4912 2012 +4,04 3912 2012
T Ay -
I 3912 L 2012 64 L T 2012
1l 2| 3 4| 5|
10 x 25 = 250 10 x 8 = 80 7x10=70 8x24,5=196 7x10=70 7 x10 =70 8x26,5 =212
24 332 24 338 24 283
1-1 2-2 3-3 4-4 5-5
Nr 1 Nr 4 Nr 3
\N \
Nr 1 Nr 1 Nr 1 M Nr 1 o
o o o o o (o]
Nr 2 < N2 < NF 1 < < Nr 1 < ©®
\ N5 6026 =121
Nr 1 Nr 1 / / Nr 1 7 20
24 24 24 24 24
K 86.0 _ " 84.0 i
1 Nr4T2®12 =201 N3 1212 1’=r194 1
201 194
Nr2 1912 =382
382
Nrl 4@12 1=1045
1045
PODCIAG P-2
szt.1
6| 7| 8| Wykaz zbrojenia
2012 3912 +4,04 2012 Diugos$¢ catkowita [
° N Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b 34G:
Q preta | [mm] [cm] [szt] @6 1
dla wszystkich elementow
S 1 12 1045 4 418
L 3212 L 1 3,64 2012 | . T P~ : 38:
26| 7l S 8l 3 12 194 1 1,02
11 x 25,5 = 281 7x11=77 9x 26,5 = 239 4 12 201 2| 4,0
24 358 24 239 24 5 6 121 60 72,60
6 12 665 4 26,6
6-6 7-7 8-8 7 12 408 4,0¢
Nr 6 Nr8 8 12 199 1 1,9
\ \ 9 6 121 29 35,09
> Nr6 [ Nr 6 % Dlugos¢ catkowita wg $rednic m]| 107,69 84,2
. o o o © Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,88
r < < < (3] -
Nr7 Nr 6
\ \ NI9 2996 1=121 Masa pretéw wg $rednic ka] 23,91 74,8
Nr6 y v 20 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kg] 23,91 74,8
N6 /S / Nré / Masa catkowita [kl 99
5 85.0 L Beton B25 (C20/25)
1 NG 1212 1190 Stal  34GS, St0S-b

Nr7 1912 =408

199

408

Nr6 4012 |1=665

665

Otulina 20 mm




Nr5 2012 =599

PODCIAG P-3
szt.1
l
+4,10 2012
D
L ¥3,70 5014 |
1l
22 x 25 = 550
24 555 24
1-1
Nr 2 %
o (o}
Nr 1 ¥ it
Nr3 23@6 1=121
20
24
Nr2 20112 1=599
599
Nr1 5@14 1=599
599
PODCIAG P-4
szt.1
2|
+4,10 2012
L 3,70 4014 |
7]
22 x 25 = 550
24 555 24
2-2
Nr5 7 o
o (o)
Nr 4 ~ «
NN Nr3 23@6 1=121
20

599
Nr4 4@14 =599

599

40

40

PODCIAGI

ZELBETOWE 2/4
Skala 1:25

Wykaz zbrojenia

Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Dlugosc¢ Liczba | St0S-b 34GS
preta [mm] [em] [szt.] @6 @12 I 214
dla jednej belki
1 14 599 5 29,95
2 12 599 2 11,98
3 6 121 46 55,66
4 14 599 23,96
5 12 599 2 11,98
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 55,66 | 23,96 | 53,91
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,208
Masa pretéw wg $rednic [ka] | 12,36 | 21,28 | 65,12
Masa pretéw wg gatunkow stali [kal| 12,36 86,40
Masa calkowita [kl 99
Beton B25 (C20/25)
Stal  34GS, St0S-b
Otulina 20 mm
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz
OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
wiezyczke K-7

Dachnow dziatka nr ewid. 1804,

Skala rysunku:

ABRES OBIEKTU: obreb nr 0002 Dachnéw 1:25
NAZWA RYSUNKU: |PODCIAGI ZELBETOWE 2/4 1?;2618

ZESPOt PROJEKTOWY

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PORPIS
megr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna % ’
ZESPOt SPRA WDZAJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukeyjna < 2). b-/—"f*v
ZESPOt OPRACOWUIJACY

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec - konstrukcyjna ‘/A o)
i
inz. Pawet Kot - konstrukcyjna M

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krz;'/}sztof Kopec
G EO b U d 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




PODCIAG P-5

szt.1

1
+4,10 2012

24

+3,70 6014

1l
24 x 24 = 576

582

29

Nr 2

Nr1

40
36

\\\N Nr3 25@6 =121

20

24

Nr2 2912 =626

626
Nr1 6914 =626

626

PODCIAG P-6
szt.1
2|
+4,10 2012

24

+3,70 4014

2|
24 x 24 = 576

582

29

Nr 5

Nr4

40
36

N\ Nr3 25@6 =121

20

24

Nr5 2012 =626

626
Nrd4 4014 =626

626

40

40

PODCIAGI

ZELBETOWE 3/4
Skala 1:25

Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b 34GS

preta| [mm] [cm] [szt] g | 212 | o14
dla jednej belki

1 14 626 6 37,56

2 12 626 2 12,52

3 6 121 50 60,50

4 14 626 4 25,04

5 12 626 2 12,52
Dlugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 60,50 | 25,04 | 62,60
Masa 1mb preta [kg/mb]| 0,222 | 0,888 | 1,208
Masa pretéw wg Srednic [kgl | 13,43 | 22,24 | 75,62
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kagl | 13,43 97,86
Masa catkowita [ka] 112

Beton B25 (C20/25)

Stal  34GS, St0S-b

Otulina 20 mm

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz

OBIEKT: ze zmiangq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
wiezyczke K-8
. |Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ADRES URIETY. obreb nr 0002 Dachnoéw 1:25
NAZWA RYSUNKU: |PODCIAGI ZELBETOWE 3/4 4 522”’1 g
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPRIS
mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna ﬂ
ZESPOt SPRAWDZAIACY ol
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukcyjna 77%1,,/5
ZESPOt OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODP/E
mgr inz. Krzysztof Kope¢ - konstrukcyjna }{_{:WJ
; J
inz. Pawet Kot - konstrukcyjna /ZZ,///

~3 Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GI®B D 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




PODCIAG P-10

PODCIAG P-7
szt.1 szt.1
s o PODCIAGI
1 :
+4,04 2012
2012 ZELBETOWE 4/4
o o
3 ? Skala 1:25
AN 4 X
L 73,83 5012 | L 73,64 3012 | L
1l 4|
6x 10 =60 8x22=176 6x10=60 9x25 =225
296 24 49 229 49
Nr1 7@12 1=340 Nr7 5@12 =323
323 Wykaz zbrojenia
1-1 &0 4-4 = ‘
— . i, ) Diugos¢ catkowita [m]
Nr 1 ) Nr 7 % Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba St0S-b 34GS
© - preta [mm] [em] [szt.] (%3] @12
Nr 1 © ©® = © - - -
Nr2 2126 I=111 Nr 7 ~ ® dla jednej belki
20 N B 1 =184 1 12 340 7 23,80
e | 2 2 6 11 21 23,31
PODCIAG P-8 JA,L 3 12 321 4 12,84
szt.1 4 6 121 11 13,31
PODCIAG P-11 5 12 401 7 28,07
2| szt.1 6 6 131 13 17,03
+4,04 2012 7 12 323 5 16,15
5] 8 6 131 10 13,10
o +7,38 2012 9 12 340 6 20,40
<
10 6 101 16 16,16
= S Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 82,91 101,26
— 04 2012 L > Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
2| S +7,08 4012 S— Masa pretow wg srednic kal| 18,41 89,92
10%.26.5 = 365 5| Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 18,41 89,92
286 30 15% 19,5 = 293 Masa catkowita [ka] 109
Nr3 4912 =321 24 296 24
2.0 321 7 Nr9 6@12 1=340 Beton B25 (C20/25)
340 Stal 34GS, St0S-b
Nr3 © g DD Otulina 20 mm
o [{o] \
Nr 3 b o ®
Nr4 1106 =121 o ©
0 ® o Nr10 16@6 I=101
24 Nr 9 {"f" 7 20
b2 ) PODCIAG P-9 | 2
szt.1
3 | Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz |
+4,04 2012 OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
wiezyczke K-9
o . |Dachnoéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
¥ ADRES OBIEKTU: | o reb nr 0002 Dachnéw 1:25
& > . - Data:
] = 5012 L] NAZWA RYSUNKU: |PODCIAGI ZELBETOWE 4/4 12.2018
3| ZESPOE PROJEKTOWY
12 x 25,5 = 306 IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODRIS
49 307 49 mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna ////
Nrs 7@12 =401 ZESPOt SPRAWDZAIJACY of L
3.3 401 IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
20 mgr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukeyina [/,
Nr 5 o ZESPOt OPRACOWUIJACY
- © IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
< ™ V% (
Nr 5 N6 1306 |=131 mgr inz. Krzysztof Kopec - konstrukcyjna d/m
25 inz. Pawet Kot - konstrukcyjna / M
29 ol Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec¢
G3I®B D 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




| = 1
24 156
1 1
Nr7
+4,18 R\ @12 co 11
\ =
//W/ @12 co 16,5 (Nr2)
%
Nrl @12 1=264
151
Nr2 @12 =176
176

BELKI (B-1, B-2) ZELBETOWE
Skala 1:25

BELKA B-1
szt.1 1 1-1
2012
Nr 1
@ Nr 1 ®
N
5012 |
1| © M
6 x 10 =60 8x22=176 6 x 10 =60 P
24 296 24
20
Nr1 7@12 =340 Nr2 2196 =111
340
BELKA B-2
szt.1 2| 2-2
2012
Nr 1
@] Nri &
N
I 4012 [ —
2| h|2a
6x 10 =60 10 x 23 =230 =
24 296 24
20
Nr1 6@12 =340 Nr2 17@6 =111
340
Wykaz zbrojenia
Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [em] [szt.] 76 @12
dla wszystkich elementow
1 12 340 13 44,20
2 6 111 38 42,18
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 42,18 44,20
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 9,36 39,25
Masa pretow wg gatunkow stali [ka] 9,36 39,25
Masa catkowita [kg] 49
Beton B25 ((320 /25) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz - ”
: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowgq o Hmerrysunids
Stal  34GS, St0S-b OBIEKT: | etk : e K-10
Gifing. .20 i Dachnéw dziatk id. 1804 Skal ki
) achnow dziatka nr ewid. , ala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0002 Dachnéw 1:25
: 3 Data:
NAZWA RYSUNKU: |BELKI (B-1, B-2) ZELBETOWE 122018
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna
ZESPOL SPRA WDZAJACY ‘
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
inz. Dawid R konstrukeyina (277
mgr inz. Dawid Rewers P’DK/0151/POOK/10 Y) AL~
ZESPOt OPRACOWUIACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec = konstrukcyjna J m_ﬁ/
N = U, G
inz. Pawet Kot - konstrukeyjna k
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne  inz. Krzysztof Kope¢
GEObUd 0¢. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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SCHODY

ZELBETOWE 1/2

Skala 1:25

Wykaz zbrojenia
Dtugo$¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc Liczba St0S-b 34GS
preta| [mm] [em] [szt.] @8 @12
dla jednego biegu
1 12 264 8 21,14
2 12 176 8 14,08
3 12 214 8 17,14
4 12 401 8 32,10
5 12 248 8 19,85
6 8 121 23 27,83
7 8 292 28 81,76
8 12 264 8 21,12
9 12 166 8 13,28
10 12 376 22,56
11 12 467 2 9,34
12 8 121 21 25,41
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 135,00 170,61
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg $rednic [kal 53,33 151,50
Masa pretow wg gatunkoéw stali [ka] 53,33 151,50
Masa catkowita [kal 204,83
Beton B25 (C20/25)
Stal  34GS, St0S-b
Otulina 20 mm
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz
OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowg o Numer rysunku:
wiezyczke K-11
: Data:
NAZWA RYSUNKU: |SCHODY ZELBETOWE 1/2 12.2218
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC POBPIS
mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna ///
ZESPOt SPRAWDZAJACY &
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Dawid Rewers liDK/OlSl/POOK/lO konstrukcyjna ) ,@g e
ZESPOt OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
. VN |
mgr inz. Krzysztof Kope¢ - konstrukcyjna Mp‘?/ _
inz. Pawet Kot - konstrukcyjna é/%/’

_ 3 s Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne  inz. Krzysztof Kopec
_—j,“ 1®B D 0%, Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




601

156

360

85

132

24

360

— 1

24 61

+4,18

Nr7*

@12 co 16,5 (Nr3)

%

1 —
Nr7

@12 co 16,5 (p¢1) +7,38
il

:
.

@12 co 16,5 (Nrb)

)]

Nr3 @12 =208

193

Nr5 @12 =273

140°

169

\ (@]
212 co 165 (Nr2}
W-5

83

Nr2 @12 =105

105

320

SCHODY

ZELBETOWE 2/2
Skala 1:25

Wykaz zbrojenia
Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica | Diugosc Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [cm] [szt.] @8 @12
dla jednego biegu
1 12 235 8 18,84
2 12 105 8 8,40
3 12 208 8 16,65
4 12 525 8 42,05
5 12 272 8 21,83
6 8 121 28 33,88
7 8 292 9 26,28
Diugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 60,16 107,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
Masa pretow wg $rednic [ka] 23,8 95,7
Masa pretow wg gatunkoéw stali [kal 23,8 957
Masa catkowita [ka] 120
UWAGA: Prety nr 7* uwzglednione w zestawieniu na rysunku schodow
zelbetowych 1/2.
Beton B25 (C20/25)
Stal  34GS, St0S-b
Otulina 20 mm

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz
OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
wiezyczke K-12
_ |Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ABRES QBIEITL; obreb nr 0002 Dachnow 1:25
NAZWA RYSUNKU: |SCHODY ZELBETOWE 2/2 Data:
12.2018
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODBIS
mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna ///
ZESPOt SPRAWDZAJACY I e
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
megr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 | konstrukeyina ([ 7)1
ZESPOt OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN SPECJIALNOSC PODPIS
ns. : - konstrukcyjna Wnr )
mgr inz. Krzysztof Kopec Yj RN%)r
inz. Pawet Kot . konstrukcyjna /{/Z

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzyszto}( Kopec
GEO b U d 0é. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com  kom. +48 509594530
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Wykaz zbrojenia

StUPY

ZELBETOWE
Skala 1:25

Dlugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica | Dlugos¢ Liczba St0S-b 34GS

preta [ [mm] [em] [szt] o6 @12
dla wszystkich stupéw S-1i S-2

1 12 566 32 181,12

2 12 132 48 63,36

3 6 89 412 366,68

4 12 626 16 100,16
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 366,68 344,64
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretow wg $rednic [kg] 81,40 306,04
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 81,40 306,04
Masa catkowita [ka] 388

Beton
Stal
Otulina 20 mm

B25 (C20/25)
34GS, St0S-b

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz )
OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
wiezyczke K-13
. |Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: | (1 b nr 0002 Dachnéw 1:25
NAZWA RYSUNKU: | StUPY ZELBETOWE e
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS_|
mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna /
ZESPOt SPRA WDZAJACY e
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
megr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukeyjna  (2/7)
W L]
ZESPOt OPRACOWUIACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPJS
mgr inz. Krzysztof Kope¢ = konstrukcyjna }Lcﬁﬂ/
in. Pawet Kot - konstrukcyjna W

c3es U

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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= 2] OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowg o Numer rysunku.
2-2 +4,04 | wiezyczke K-14
24 5 i i .
P ¢ . |Dachnoéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
1-1 L[\ L) 241, e ADAES OBIEKRE: obreb nr 0002 Dachnéw 1:25
—, . Data:
it _J \_ _J NAZWA RYSUNKU: |StUPY | RDZENIE ZELBETOWE
Nr 1~ N = 10 ; 12.2018
/\ N3 O 4-4 ZESPOt PROJEKTOWY
<+ r - IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
» 4/ Nr5 1%24 mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna ///’
— o b
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Nr2 7@ mgr inz. Krzysztof Kopec onstrukeyjn &Wﬁ? y
0 inz. Pawet Kot - konstrukcyjna /M
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kope¢
mGEObUd 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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Wykaz zbrojenia - wience

WIENCE

ZELBETOWE
Skala 1:25

Diugos¢ catkowita [m]
Nr | Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b 34GS
preta [mm] [cm] [szt.] @6 @12
dla wszystkich elementow
1 12 2582 4 103,28
2 6 128 129 165,12
3 12 6541 4 261,64
4 6 118 328 387,04
5 12 900 4 36,00
6 6 108 45 48,60
7 12 5858 4 234,32
8 6 86 528 454,08
9 12 1258 4 50,32
10 6 98 63 61,74
11 12 1826 4 73,04
12 12 1332 4 53,28
13 12 1520 4 60,80
14 12 9111 4 364,44
15 6 72 456 328,32
Dtugos¢ catkowita wg srednic [m]| 1444,90 1237,12
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg $rednic [kg] 320,77 1098,56
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 320,77 1098,56
Masa catkowita [kal 1420

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz |
OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
wiezyczke K-15
. |Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ADRES OBIERI obreb nr 0002 Dachnéw 1:25
) (pa_ Data:
NAZWA RYSUNKU: | WIENCE ZELBETOWE 129018
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC | PODRYS
mgr inz. Jerzy Rogalski upr. bud. 117/99 konstrukcyjna ;/
ZESPOt SPRAWDZAIACY /¢
IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN BRANZA PODPIS
mgr inz. Dawid Rewers PDK/0151/POOK/10 konstrukcyjna D_:/z/‘
ZESPOt OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec - konstrukcyjna ‘LC‘,&’
inz. Pawet Kot - konstrukcyjna Z///

- 2 Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GI1®B D 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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kostka betonowa gr. 8cm

podsypka piaskowa gr. 4cm
podbudowa betonowa gr. 10cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20cm

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4cm

kruszywo tamane stab. mechanicznie gr. 15cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. min. 10cm S

PRZEKROJ 1-1
Skala 1:50

budynek remizy OSP

+0,00=225,30m n.p.m.

kost
| pod
| krus
| war

SZ(

_—

N

obrzeze 6x20 cm

Szczegot A
Skala 1:10

~ warstwa chudego
/ _betonu 5cm, ﬂ

A

|
Q |

N

lawa betonowa

Szczegot B \ Szczegot C \
Skala 1:10 Skala 1:10
/ palisada /
betonowa

16,5x11x40cm

obrzeze 6x20 cm




PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJI SANITARNYCH

Dla obiektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiana
konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezyczke

dziatka nr 1804, Dachndw, gm. Cieszanow

Inwestor:

Gmina Cieszanodw
ul. Rynek 1
37-611 Cieszandw

inz. Krzysztof Koped¢ GEQBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczéw
krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
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OPIS TECHNICZNY

(do projektu instalacji sanitarnych)

1. Opis instalacji wodociggowe]

e Zaopatrzenie w wode

Projekt przewiduje =zasilanie projektowanego budynku remizy OSP
z sieci wodociagowej projektowanym przytaczem PE ¢ 32 /PE Dz 50/- wg
odrebnego opracowania. Opomiarowanie wody za pomoca wodomierza
antymagnetycznego o ¢, = 2,5 m®/h usytuowanego w budynku w pom. magazynowym
(zestaw wodomierzowy zamontowaé¢ zgodnie z PN - B -10720:1999).

Od strony przylacza przewidziano:
- zawdr kulowy o polaczeniach gwintowanych DNZ2b5mm,
- wodomierz wody zimnej o g,=2,5m*/h DN 20mm,
- zawdr antyskazeniowy firmy Danfoss typ EA 251 DN25mm,
- zawdr kulowy o poltaczeniach gwintowanych ze spustem DN25mm.

e Instalacja wewnetrzna zimnej wody

Zaprojektowano instalacie wewnetrzna rozprowadzajaca wode do
punktédw  czerpalnych ( pokazanych na rysunkach) z rur wielowarstwowych
PE-RT/AL./ PE-RT systemu Kisan, taczonych za pomoca zilaczek zaciskowych
typu VESTOL i VESTOL ZBK lub zlaczek zaprasowywanych typu KISAN, KISAN WM
i KISAN WT. Rurociagi nalezy prowadzi¢: w bruzdach $ciennych oraz
podiogowych, w szachtach instalacyjnych, pod stropami i po wierzchu
$cian, ze spadkami (przynajmniej 0,3%) w kierunku poszczegblnych
przybordéw /ewentualnie w bruzdach przykrytych warstwa chudego betonu
i ukladach zalistwowych/. Zaprojektowano nastepujace uzbrojenie:

~ zawory odcinaijace,

- baterie umywalkowe,

- zawory katowe / podejscia pod piuczki zbiornikowe, podigczenie

do kotta c.o. /,

- baterie zlewozmywakowsa,

- baterie prysznicowe,

- baterie wannowa,

- zawory ze ziaczka do weza.

Rurociagi poziome nalezy mocowacd do Scian poprzez wsporniki
wieszakowe w odlegto$ci: ¢ 25 - 1,5m, ¢ 20 - 1,3 m, ¢ 16 - 1,2 m,
natomiast pionowe W polowie kondygnaciji (maksymalny dopuszczalny
rozstaw miedzy punktami statymi wynosi 6 m). Aby uniknad kondensaciji
pary wodnej na Scianach przewoddéw  wody zimne’ rurociagi nalezy
zaizolowaé¢ otulinami prefabrykowanymi ,Thermaflex” do grubosci 10 mm.

e Instalacja wewnetrzna ciepte] wody

Zrodiem ciepled wody uzytkowej bedzie wymiennik ciepie] wody
uzytkowej np. firmy Galmet o pojemnosci 150 dm®, wspdlpracujacy =z kotlem
gazowym np. firmy De Dietrich o mocy 28 kW. Przewody nalezy uktadac po

wierzchu Scian obok rurociggdw wody zimnej. Materialy Jjak dla
rurociagdéw wody zimnej. Dluzsze odcinki  rurociagdédw ciepiej wody dla
unikniecia strat ciepia nalezy zaizolowad termicznie otulinami
polietylowymi typu Thermaflex” o grubosci do 20 mm.
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e Prdby szczelnosci

Instalacije wodne musza by¢é zgodnie z  Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano - Montazowych cz. IT poddane
prébie cisnieniowej przed zakryciem Dbruzd, przy czym cidnienie prdébne
powinno wynosi¢ 1,5 - krotnag warto$é cisnienia roboczego / min. 0,9
Mpa /. Z prbéby tej musi Dby¢ sporzadzony protokdi:, ktdéry powinien
byé podpisany przez wykonawce i inwestora 7z zaznaczeniem daty
i miejsca jego spisania. Instalacje wody <cieplej nalezy dodatkowo
podda¢ prébie szczelnosci na goraco na cidnienie robocze.

2. Odprowadzenie &ciekédw

¢ Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki =z przyboréw sanitarnych odprowadzane beda poprzez instalacie
kanalizacyjna pionowa 1 pozioma z rur PVC do sieci kanalizacji sanitarnej
za pomoca projektowanego przytacza kanalizacyjnego PVC ¢ 160. Przewody
kanalizacyjne wewnatrz budynku prowadzié¢ =ze spadkiem 2,0% 1 5,0% zgodnie
z rysunkiem instalacji kanalizacyjnej. Instalacje nalezy wykonaé =z rur
PVC laczonych na kielichy metoda wciskowa z uszczelkami — gumowymi
zgodnie =z PN -~ 85 / C — 89205 i PN-81/C-89203. Pion kanalizacyjny K2
i K3 nalezy =zakonczy¢é rura wywilewna wychodzaca ponad dach a pion K1
zakonczyé zaworem napowietrzajacym. Na pionach przed przejsciem
w instalacje pozioma wykona¢ rewizje-czyszczaki.

¢ Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wdéd opadowych z dachu ze wzgledu na brak kanalizaciji
deszczowej odbywad sie bedzie nad teren wlasny posesji.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie 2z obowigzujacymi normami:

- PN - EN ISO 9646 - opdér cieplny i wspdiczynnik przenikania
ciepia

- PN - EN 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obciazenia cieplnego.

- PN - EN 12828 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania.

Karty katalogowe dystrybutordw i producentdw urzadzen
grzewczych przy nastepujacych zalozeniach:

- IIT strefa klimatyczna,

- t, = - 20 °C, ogrzewanie bez przerw lecz =z ostabieniem w nocy
Obliczenie strat ciepta wykonano zgodnie z PN - EN 12831.
Wspdtczynniki przenikania ciepia wk przez przegrody budowlane

przyjeto zgodnie =z projektem architektonicznym budynku / projektujacy
branze budowlana 1 konstrukcyijnag zastosowalil rodzaj i grubosdé
warstw termoizolacyjnych tak aby zapewnidé uzyskanie odpowiednich
wartosci /.

Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, dwururowe
z wiasnej kotlowni o parametrach czynnika grzejnego 70 / 55 °C.

Zaprojektowano kociol gazowy np. firmy De Dietrich o mocy 28 kW.
Odprowadzenie spalin i pobdr powietrza odbywa¢ sie Dbedzie za pomoca
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przewodu powiletrzno-spalinowego wyprowadzonym ponad dach o $rednicy
@60/9100 mm.

Wywiew powietrza odbywaé sie Dbedzie za pomoca kanalu murowanego
o wymiarach 17 x 12 cm.

Sposdb prowadzenia przewoddw, $rednice oraz miejsce montazu
armatury przedstawiono w czes$ci rysunkowesj opracowania.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o dla budynku
wynosi 26240 W a na potrzeby c.w.u. 1400 W. Instalacja wykonana =z rur
miedzianych, aczonych przez lutowanie o $rednicach Jjak na rysunkach.
Rurociagi nalezy ukladad¢ w podtodze oraz po Scianach.

Po wykonaniu prbby na zimno / na cidénienie 0,6 MPa /
i  usunieciu ewentualnych nieszczelnos$ci podda¢ instalacje prdbie na
goraco ( na parametrach roboczych ) po uprzednim 72 - godzinnym
ogrzewaniu budynku ( prdébe przeprowadzié¢ =zgodnie z W.T.W. i O.R.B.M.
tom II, wydanie 1988 «r. }Na rurociagi przechodzace przez $Sciany i stropy
zaktada¢ tuleje ochronne =z rur polipropylenowych. Rurociggi izolowad
termicznie prefabrykowanymi otulinami =z pianki poliuretanowesj o grub.
do 23 mm.

Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki piytowe firmy Purmo
typ Compact. Do regulacji temperatury powietrza W pomieszczeniach
zaprojektowano glowice termostatyczne typu 200 firmy Caleffi.

Do regulacji przeplywdw zaprojektowano zawory termostatyczne typu
221 firmy Caleffi. Na zakohiczeniu piondéw =zamontowad¢ automatyczny zawdr
odpowietrzajacy np. 5020 MiniCal (nr kat. 502030), a do odpowietrzenia
grzejnikdéw zastosowald reczne zawory odpowietrzajace grzejnikowe typ 505 (nr
kat. 505121) f. Caleffi.

Zestawienie zapotrzebowania ciepta i dobdr grzejnikdw dla
poszczegdblnych pomieszczen

Nr Rodzaj Zapotrzebowanie ) o

Pom. pomieszczenia cieptal[W] Rodzaj  grzejnika
0-1 Przedsionek 660 22/600/500
0-2 Komunikacija 750 22/600/600
0-3 Garaz 1800 22/600/1400
0-4 Garaz 1600 22/600/1200
0-5 Szatnia 1560 22/600/1200
0-6 Pom. warsztatowe 750 22/600/600
0-7 Przedsionek WC 380 11/600/500
0-8 Pom. sanitarne 870 22/600/700
0-9 WC 310 11/600/400
0-10 Klatka schodowa 830 22/600/700
0-12 WC dla niepeinospr. 710 22/600/600
1-1 Klatka schodowa 890 22/600/700
1-2 Sala szkoleniowa 8900 22/600/1100 —~ 6 szt.
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1-3 Przedsionek WC 290 11/600/400
1-4 Pom. sanitarne 630 22/600/500
1-5 WC 200 11/450/400
1-6 Brudownik 320 11/600/400
1-7 WC 150 11/300/400
1-8 WC 150 11/300/400
1-9 Przedsionek WC 480 22/600/400
1-10 Pom. socjalne 1430 22/600/1100
1-11 Pom. biurowe 1330 22/600/1000

Suma: 26240 W

4. Wewnetrzna instalacja gazowa

4.1. Opis wewnetrznej instalacji gazowej w budynku

Zgodnie z warunkami przyltaczenia do sieci gazowej projektowany
budynek remizy OSP =zasilany bedzie gazem =ziemnym, wysokometanowym z grupy
E. Wiaczenie do gazociagu sSredniego cisnienia DN63 poprzez przytacz gazowy

(wg odrebnego opracowania). Cisnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy
odbioru paliwa gazowego: min. - 1,8kPa, max. 2,5kPa.

Wezet redukcyjno - pomiarowy skilada sie =z kurka sferycznego
gwintowanego ¢25 mm typu ,GAZOMET" Rawicz (tzw. zawdr ogniowy), reduktora

MIX-10 1 gazomierza G4, poltaczonych na sztywno ksztaltkami umieszczonego
na Scianie zewnetrznej budynku.

Wewnetrzna instalacje gazowa nalezy wykonaé¢ z rur stalowych, czarnych
bez szwu wg PN-84/H-74200, o polaczeniach spawanych 1 gwintowanych.
Projektuje sie instalacje gazowa wyposazong w nastepujgce aparaty:

- kociol gazowy kondensacyjny o mocy 28kW - szt. 1
Na podejsciach do aparatdw gazowych nalezy =zamontowad zawory odcinajace,
kulowe, najlepiej w pozycji poziomej.
Przewody gazowe musza mie¢ spadek, co najmniej 4%, czyli 4 mm na 1 m
w kierunku przepiywu gazu do aparatdéw gazowych, z wyjatkiem gazomierza,
gdzie spadek Jest w kierunku pionu, a =z drugiej strony - w kierunku
przewodéw uzytkowych.
Przewody gazowe nalezy prowadzié¢ po $cianach zewnetrznych budynku tak aby:

-  byly latwo dostepne

— pomieszczenia nie zagrazaly stanowi technicznemu instalacii

~ trasy przewoddw byly mozliwie najkroétsze

— drednice przewoddéw uwzgledniaty wielkodé przepiywu gazu wynikajaca
z obcigzenia przybordw gazowych.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowe]j nalezy prowadzi¢ po wierzchu
Scian w odlegiosci 2 cm od tynku z umocowaniem na uchwytach. W przejsciach
przez Sciany przewody nalezy montowad W tulejach ostonowych
z  wypelnieniem przestrzeni kitem elastycznym /material niepalny/.
Instalacji gazowej nie wolno prowadzi¢ przez kanaty dymowe, spalinowe,
wentylacyine, a takiZe przez pomieszczenia zagrozone wybuchem.
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Rys.1 Zasady ukladania przewodow
gazowych na Scianie

a) przewéd w bruZdzie Sciennej,
b) przewdd montowany natynkowo

w pomieszczeniu suchym,

c) przewdd montowany natynkowo

w pomieszczeniu wilgotnym

7

d) przewéd w kanale zaslonietym
perforowana piyta

Chuda zaprawa cemeniowa

Przewody gazowe nalezy prowadzié¢ w odlegiodci od innych przewoddw
mierzac w $wietle przewoddw bez izolacji, co najmniej:

-  15cm od poziomych przewoddéw wod.-kan., umieszczajac Je nad tymi
przewodami,
— 15cm od poziomych przewoddw cieplnych,
— 10cm od pionowych przewoddw instalacji, wymienionych w pkt. 1 1 2,
oraz od przewoddw innych instalacii, z wyjatkiem przewoddw elektrycznych,
—  20cm od przewoddw telekomunikacyjnych, prowadzgcych rdéwnolegle,
— 10cm od nieuszkodzonych puszek 2z rozgalezZznymi =zaciskami instalacji
elektrycznej, w przypadku umieszczenia przewoddw z paliwem gazowym
o clezarze wzglednym:

» réwnym lub mniejszym od l-pod tymi puszkami,

» wiekszym od l1-nad tymi puszkami, 60cm od urzadzeh elektrycznych

iskrzacych
a) b) we Rys. 2. Minimalne odleglosci przewoddw gazowych
Sciana ! 1 przy a) réwnolegiym prowadzeniu
- - v o /—2 ’
%/ — j// // /////// A b) krzyzowaniu sie rur
/ gazowy ; !
B I — BRI R
é 3 ; [7En 1
a) -. g b) .- [
N N
\ sop ; \ bl ; Rys. 3. Sposdb prowadzenia instalacji gazowej dla
\ m a) gazu lZejszego od powietrza, b) dla gazu
(o} ~h:zuﬂ:ja ! g :2:22’,‘& ! cieZszego od powietrza
9
© \ Q -instabida
gazova
t
o in:!ealaq'e @ Inne . . v
é % nstatacie Zabrania sie prowadzic rury
:s gazowe W bruzdach $ciennych W

------- -~ Rk odlegtosci mniejszej niz 25 cm od
przewoddw spalinowych z uwagi na mozliwosé¢ wplywu temperatury na instalacje
gazows.

4.2, Rozwiazanie techniczne wentylaciji

Pomieszczenia, w ktdédrych instaluje sie urzadzenia gazowe, powinny
mieé =zapewniona clagla wymiane powletrza, wystarczajaca do spalania gazu
oraz zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnego stezenia
zanieczyszczed szkodliwych dla zdrowia ludzkiego o min. przekroju 200 cm?
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Pomieszczenie kotiowni w ktdérym zamontowany Jjest kociol gazowy musi
posiadaé indywidualny przewdd kominowy powietrzno-spalinowy wymagany dla
kot1déw z zamknieta komora spalania. W tym systemie doprowadzenie powietrza
do spalania odbywa sie w przeciwpradzie do spalin. Kubatura kotlowni jest
wieksza od 6,5mn°, wymaganej dla urzadzen z zamknieta komora spalania.

Drzwi otwierane na zewnatrz z otworem min. 200 cm® lub nawiew typu
nawietrznika podokiennego. Wywiew =zuzytego powietrza poprzez przewdd
kominowy o wymiarach 17x12cm. Kociol wyposazyé w oddzielne zabezpieczenia
i obwody elektryczne.

4.3, Sprawdzenie i odbidér instalacji

Wykonawca pPo zakonczeniu robdt musi dokonac wstepnej préby
szczelnosci sprawdzajacej. Po wuzyskaniu wyniku pozytywnego =zgtasza do
dostawcy gazu o przeprowadzenie odbioru zasadniczego:

a) cisnienie prébne 50kPa

b) czas préby 0,5h

c) medium powietrzne lub gaz obojetny
G1déwna probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji

nieposiadajace] zabezpileczenia antykorozyijnego, po  Jjej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncdédwek, otwarciu kurkdédw i odigczeniu odbiornikédw gazu.

Manometr uzyty do przeprowadzenia gildwnej proéby szczelnosci powinien
speinia¢é wymagania klasy 0,6 1 posiada¢ dwiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosié:

1) 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prdébnego wynoszacego 0,05 MPa,

2) 0-0,16 MPa w przypadku ciénienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.
Ciénienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania gidwnej proby

szczelnodci powinno wynosi¢ 0,05 MPa. Dla instalacji 1lub Jjej czesci
znajdujace] sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchen, c¢isdnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa. Wynik
gtdwne] préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, Jezeli
w czasie 30 minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prdébnego nie
nastapi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gldwnej prodby szczelnosci
sporzadza sie protokdl, ktdéry powinien byé podpisany przez wiasciciela
budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. W przypadku, gdy instalacja
gazowa nie zostata napeilniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty
przeprowadzenia gidwnej prdéby szczelnosci - prébe te nalezy przeprowadzid
ponownie.

Do obowiazkdéw witasciciela budynku w zakresie utrzymania wlasdciwego
stanu technicznego instalacji gazowej nalezy:

1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem gitdwnej préby szczelnosci,

2) zapewnienie nadzoru nad realizacja robdt konserwacyjnych, napraw
i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem ustug zwigzanych z realizacja
zalecen wynikajacych z okresowych kontroli w lokalach,

3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wystepowania
zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikdédw - wylaczenie =z uzytkowania
instalacji lub jej czesci,

4) wystepowanie do dostawcy gazu W przypadku koniecznosci Jjej
napeinienia gazem,

5) zapewnienie realizaciji zalecen  pokontrolnych  wydawanych przez
upowaznione organy,

6) w przypadku wystapienia ryzyka zagrozZzenia bezpieczenstwa uzytkownikdw
lokali - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacii,
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7) zawiadamianie dostawcy gazu W kazdym przypadku stwierdzenia
uszkodzenia szafki, w ktdérej umieszczono kurek gidédwny gazowy.

Stan technicznej sprawnosci instalacji gazowej w budynku powinien by¢
kontrolowany réwnoczednie z kontrola stanu technicznego przewoddédw i kanatodw
wentylacyjnych oraz spalinowych.

5. Uwagi koncowe
e Calos¢ robdt zwiagzanych z realizacja instalacji  wykonaé¢ zgodnie
z projektem.

e Przy wykonywaniu robdét nalezy zwraca¢ uwage na przestrzeganie
przepiséw BHP.

e Powyzsze roboty moga by¢ wykonywane przez Jjednostki gospodarki
uspotecznionej specjalizujace sie w robotach wod. - kan.
lub przez rzemie$lnikdéw do tego uprawnionych.

gr inz. Malgo é&ﬂ}egea

Opracowat: Projektowaé@%wMuMaMMcMa do projektowania
- / . } bmwgmnmmnwswqmnMMkmmmwmq
mgr inz. Krzyszt opecC mgr inz. MakgonzadascBarkrgikarzadzen ciepinych
‘N wantylacyjnych, gazéwych, wodociagowych
{ \ i kanslizacyjnych

Nr ewid. PLKIG004/POOS/1
Sprawdzi?t:

mgr inz. Artur Szyk
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Analiza racjonalnego wykorzystania odnawialnych

zrédel energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekologicznym
i sSrodowiskowym odnawialnych zrédel energii tj. energia geotermalna,
energia wiatru, energia promieniowania slonecznego. Z analizy tej wynika,
ze najwigkszym Zrdédiem energii odnawialned, a Jednoczesdnie zrdédiem
najtanszym i najbardziej dostepnym dla terenu objetego inwestycia jest
energia stoneczna.

Z punktu widzenia ochrony $rodowiska Jjest ona najbardziej ,czysta”
postaciag energii. Mozemy ja pozyskacé bez emisiji jakichkolwiek
zanieczyszczen do $rodowiska naturalnego. Energie stoneczna wykorzystuje
sie do produkcji energii elektrycznej przy pomocy fotoogniw - energia
fotowoltaiczna oraz do produkcji energii cieplnej przy pomocy kolektordéw
stonecznych.

Ogniwa fotoelektryczne, wykonane z poélprzewodnikéw na bazie krzemu
charakteryzuja sie duza niezawodnos$cia i diuga zywotnoscia. Sa one jednak
stosunkowo mato wydajne 1 bardzo kosztowne. Ich podstawowa wada jest
wysokie =zapotrzebowanie na powierzchnie instalacyijna. Energia wytwarzana
przez takie ogniwa Jjest w tej chwili kilka razy drozsza od energii
wytwarzanej w  konwencjonalny sposéb. Najpopularniejszym i najtanszym
urzadzeniem jest obecnie kolektor sloneczny. Pochtania on promieniowanie i
nastepnie przekazuje energie cieplna wodzie, ktéra przeplywajac przez niego
ogrzewa sie do temperatury 40-65°C.

Wprowadzenie innych zrbdel jest nie korzystne ze wzgleddw
ekonomicznych.

mgr inz. Waﬂecka
iJ:-awnienia bugowiane do projektowania

ber ograniczen w spacjainodci Kistalacyjnej
w = ~resie siaci, inatalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyinych

br ewid. PDK/0004/POOS/11
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WEWN

RZUT PARTERU

\

A—Z—é

\ Skala 1:100

ETRZNA INSTALACIA WOD. - KAN.

% —
o017 B | “ % 1
v o bl P
9| 11 |’
[ I
< I
|
________________ i 0-4
15% Projektowany przylqcz wodociqgowy
G PE 832 .
o ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
220/818 L L Pomi . Posadzk Powierzchnia Powierzchnia
p. omieszczenie osadzka podiég [m?] uzytkowa [m?]
,,,,,,, | | 0-1 | Przedsionek plytki ceramiczne 6,02 6,02
BRE 0-2 | Komunikacja plytki ceramiczne 6,84 6,84
i | i ‘: 0-11] g 0-3 | Garaz betonowa 64,09 64,09
, L 40,00 0-4 | Garaz betonowa 57,54 57,54
it } ; 0-5 | Szatnia plytki ceramiczne 14,29 14,29
_____________________________________________ S I:: EEERRET EREE 2 0-6 | Pom. warsztatowe | plytki ceramiczne 9,51 9,51
i YAREE -
_________________ o .,: 28175 2’\ : : : l i 1 0-7 | Przedsionek WC plytki ceramiczne 3,51 3,51
I b i 11111 e 0-8 | Pom. sanitarne plytki ceramiczne 6,10 6,10
| S ’-.r@g ! -/ 0-9 | we plytki ceramiczne 2,82 2,82
i L pveeno @B 0-10 | Klatka schodowa | plytki ceramiczne 11,89 11,89
H < ng,EY,CE‘J‘LHZ». ____PVCRIIC - SPYCo11D i=27 JTl 0-11 | Magazyn plytki ceramiczne 10,61 10,61
15% g @ ; Bl [ ) 925 /920/016 !l i /i_ﬁc\?/s Projektowany przytqcz kanalizacji 0-12 | WC dla NP plytki ceramiczne 6,47 6,47
° N (}i 0. “\0\\/ sanitarnej PVC 160 0-13 | Kotfownia plytki ceramiczne 6,22 -
ﬁ 52057674 N\ Powierzchnia razem 205,91 199,69
g +0,00 PVC#75 i=§\
ol [8)
§ & | ——eme—— ﬂ Kociot gazowy o mocy 28 kW
Sl & (2 i ] np. firmy De Dietrich
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (o) B L~ Zasobnik _c.w.u. o poj. 1501
"""""""" R g T T T T T T T TR Sammamn B np. firmy Galmetl!
o 15% -0,02 |, 15% |
~Y,
3 5 [ jﬂ]
LEGENDA:
------ woda ciepta Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N -
woda zimna OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o umefsr:\ésun ”'
_____ — cyrkulacja wiezyczke
PVC 110 . . . |Dachnéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
——<¢—— kanalizacja ADRES OBIEKTU: obreb 0002 Dachnéw 1:100
LEGENDA: $25/925/925 oznaczenie srednic wg schematu: WZ/CWU/CYR Data:
OK1 pion kanalizacyjny NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU - WEW. INSTALACJA WOD. - KAN. 12 2061'8
1. Zawér kulowy o pofqczeniach gwintowanych 'S) ion wodociqgow z
2. Wodomi dy zi j 2,5m° /h Ehgmn ¥ o ZESPOt PROJEKTOWY
. oaomierz woday zimnej o q =4,om
5 Sawor ‘;i'&ggogeggv‘jyczgr“rf% g:;g;gwg;pycg g SPustem IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
’ 1. Przedstawione polgczenia instalacyjne nie przedstawiajq . . Yu/l,\ -
obowiqzujqcego przebiegu, wskazujq jedynie mozliwy mgr. inz. Matgorzata Bartecka PDK/0004/PO0S/11 sanitarna ' ,@/(Q,
schemat kombinacji. ZESPOt SPRAWDZAJACY
2. Rysunek nalezy ro;potrywoc wraz z opisem technicznym IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
oraz pozostatq czesciq projektowq uwzgledniajqc przy tym 1 :
pozostate branze mgr. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna "\/\,\){w
ZESPOt OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
11/ [
mgr inz. Krzysztof Kopec - sanitarna 1(/*/‘J

(eeobug

Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof} opec
05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




——%==R7UT PODDASZA
WEWNETRZNA INSTALACIA WOD. - KAN.
Skala 1:100

|
|
I
|
|
° ° -
oo O O o
/ o N/ \ \ v AN S 3 q
N N N A \ [7 ¥ N 7 3 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
I L1 v B vd . . Vjﬂ_J S R : : _ .
% H=220 NNNE I L Pomi ; Passdl Powierzchnia Powierzchnia
D [H:] _ 7, & i .p. omieszczenie osadzka podiég [m?] uzytkowa [m?
Q D Q Q Q Q g } 1-1 | Klatka schodowa | plytki ceramiczne 10,44 10,44
X X & | 1-2 | Sala szkoleniowa | plytki ceramiczne 101,88 92,30
____________ L&
\ A ! B 1-3 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 3,29 3,29
_ l r————————— . : 1-4 | Pom. sanitarne plytki ceramiczne 8,25 6,51
- ; ‘H i 1-5 | we plytki ceramiczne 2,29 2,29
Ll | %ﬁl&lﬁ I 1 I |/ S 11 I 26x[17,5%26 I 1-6 | Brudownik plytki ceramiczne 4,47 3,35
TENENEVDNT il }*74 It———= : H < l
— 8 - =1+4 20, 1-7 | WC plytki ceramiczne 215 1,50
2 1-2 ¥l % 1| 516016 /15 T : v | : : : ! 2
% I : I : ll : 1-8 | WC plytki ceramiczne 1,64 1,64
2 = | - -
L +4.20 3 :l L . S ! 1-9 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 5,81 4,99
| | s I! i b oA IR ‘, 1-10 | Pom. socjalne plytki ceramiczne 16,60 14,48
il | ]; l d 2?3 i *Tsz I 1-11 | Pom. biurowe plytki ceramiczne 15,77 13,40
il ; I
D‘q g L 77X AL I— | Powierzchnia razem 172,67 154,19
[1-8] T of I & |
|| PACP110 i=2% g % L ___________________ J'
X [H} i S i
— RIEE g
@ P;%&;— i
1 1- N
~ 1 - b
- - H=220 j A—F—:I 157 ﬁ/‘”s_ L 2 _i -azo/me/n
7~ ~ ' 17 g o (ML
) 3 K 8 S | 4o/s1616
"/ nAla=o NS sl g s N
=c
@ PVCO110 i=2%
7 7 I K3
............................ LA A AN, CEE AR A AR A A :
N ) (RSN ESE ]
E E 5 g 3
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N -
LEGENDA: OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o umersr)gsun 4
’ wiezyczke )
______ woda ciepta Dachnéw, dziatka nr 1804 :
woda zimna ARRES OBIEICTLE obreb 0062 Dachnéw Skal?.;yggnku
_______ cyrkulacja :
PVC 110 . ) NAZWA RYSUNKU: | RZUT PODDASZA - WEW. INSTALACJA WOD. - KAN. Data1.
kanalizacja 12.2018
925/925/925 oznaczenie Srednic wg schematu: WZ/CWU/CYR ZESPOt PROJEKTOWY
OK1  pion ko';f"z."cymy IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
o ion wodociqgow
ocoows P 9o mgr. inz. Matgorzata Bartecka PDK/0004/PO0S/11 sanitarna m/ﬂ\)?/’\
] o . _ o ZESPOt SPRAWDZAJACY :
1. Przedstawione potqczenia mstolgcyme nie pr;e.dstGW|qu IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
obowiqzujgcego przebiegu, wskazujq jedynie mozliwy
schemat kombinacji. mgr. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna QAA
2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym z
oraz pozostatq czescig projektowq uwzgledniajqc przy tym ZESPOt OPRACOW‘!JACY =
pozostale branze IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC | PODPIS
mgr inz. Krzysztof Koped e sanitarna ,{7\\)/:/
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof deec’
GEObUd 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




—— == RZUT PARTERU
WEWNETRZNA INSTALACIA C.O.
Skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

TR 0 I ) AR
|
o017 BRI === =—-—-—-----frgyr-= T---=-= - ) ) Powierzchnia | Powierzchnia
v 915 L.p. | Pomieszczenie Posadzka podiég [m?] uzytkowa [m?]
X
0 0-1 | Przedsionek plytki ceramiczne 6,02 6,02
0-2 | Komunikacja plytki ceramiczne 6,84 6,84
0-3 | Garaz betonowa 64,09 64,09
15% 0-4 | Garaz betonowa 57,54 57,54
p——— : -
1 0-5 | Szatnia plytki ceramiczne 14,29 14,29
0-6 | Pom. warsztatowe | plytki ceramiczne 9,51 9,51
0-7 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 3,51 3,51
: 0-8 | Pom. sanitarne plytki ceramiczne 6,10 6,10
e YN S 1 0-9 | we plytki ceramiczne 2,82 2,82
‘i : 2 i i i i i i i i 0-10 | Klatka schodowa | plytki ceramiczne 11,89 11,89
§ ! : } : { : : : { : £0.00 0-11 | Magazyn plytki ceramiczne 10,61 10,61
'S R v : 0-12 | WC dla NP plytki ceramiczne 6,47 6,47
1 _ K = -
=, ‘ = @ 0-13| Kotfownia plytki ceramiczne 6,22 =
Bl ] : Powierzchnia razem | 205,91 199,69
1S
s L
| IO
L ! iz
g i
s 1. Przedstawione potqczenia instalacyjne nie przedstawiajq
|§ obowiqzujqcego przebiegu, wskazujq jedynie mozliwy
e schemat kombinacji.
. 2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym
¢ 19% oraz pozostalq czescig projektowg uwzgledniajgc przy tym
pozostate branze
%
o Kociot gazowy o mocy 28 kW
© np. firmy De Dietrich

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N -
OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowg o umeg r;/ gun u-
wiezyczke B
. |Dachnow, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
LEGENDA: ARES QBRI obreb 0002 Dachnéw 1:100
______ N — NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU - WEW. INSTALACJA C.O. 15 2231 g
¢.0. zosilonie ZESPOt PROJEKTOWY
5 . . . IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
A=m powierzchnia przeznaczona do ogrzewania — - Tl c
Q=W moc grzejna mgr. inz. Matgorzata Bartecka PDK/0004/P0O0S/11 sanitarna Y'W;’} (]/UL
T=m  rozstaw ZESPOt SPRAWDZAJACY '
numer pomieszczenia IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
projektowana temperatura w pomieszczeniu mer. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna M
Ploo sion ZESPOt OPRACOWUIACY '
i IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec = sanitarna g (‘
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof)(opec’
GEO b U d 0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




— === R7UT PODDASZA
WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

Skala 1:100

i
,E @ )
: _Trﬁ___T_iz:sbo/nlu_ :ﬂ?__ il 7 il “aogp 1| B 7 oo N || 2 b 7
! 3 N N TF R ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
(-7 1 - T H=220 Bl == T ; . Powierzchnia Powierzchnia
i | : L.p. | Pomieszczenie Posadzka podiég [m?] uzytkowa [m?
K ko S
| : ! 1-1 | Kiatka schodowa | plytki ceramiczne 10,44 10,44
i : X X X : 1-2 | Sala szkoleniowa | plytki ceramiczne 101,88 92,30
: [|h | 1-3 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 3,29 3,29
8 - -
: g Ir\ 1-4 | Pom. sanitarne plytki ceramiczne 8,25 6,51
PZ
! % Y 7 1-5 | wc plytki ceramiczne 2,29 2,29
| g Il
bR L § H 4 24x17],5%26 1-6 | Brudownik plytki ceramiczne 4,47 3,35
! = g H 1-7 | we plytki ceramiczne 2,15 1,50
| ) b H 1-8 | wc plytki ceramiczne 1,64 1,64
| 2 Il - )
| B2 +4,20 14 13 :Iu e e 1-9 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 5,81 4,99
: | ¥ / it A202 1 Tdldold [ rrrn 1-10 | Pom. socjalne plytki ceramiczne 16,60 14,48
i L, o H %’ i l i i :‘3‘:2—1—0 1-11 | Pom. biurowe plytki ceramiczne 15,77 13,40
! 5 IO' 'T - T n_/soo/ﬂoL | - Powierzchnia razem 172,67 154,19
| 3 —8\78 - T s
1 =}
| LI 2 g
| ] =~
I | X Ixd [ 15: ;m:-— g 1. Przedstawione potqczenia instalacyjne nie przedstawiajq
' ! ] = obowiqzujqcego przebiegu, wskazujq jedynie mozliw
! | jacego p qu, ja jedy y
: ! @ g @ schemat kombinacji.
LB % g E: 2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym
71| N = — — HeaE — gl — (=0T oraz pozostalq czesciq projektowq uwzgledniajgc przy tym
! | ™~ ~ > ~1| = 20° ; p Q czgsciq proj q gle jqc przy ty
: | AN N \ 2 i pozostale branze
- . L A N ool Al istao - - 2ERISHL, 0 Y %Q&' a0 Nt sl R
! e o - == == S
: o ®
|
I ’
|
|
I
|

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N KU
LEGENDA- OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o umeg —r,1v ;sun -
: wiezyczke
“““ C.0. POW."ét. . |Dachnéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
c.o0. zasilanie ADRES OBIEKTU: | 1y e 0002 Dachnéw 1:100
3 Data:
A= powierzchnio. przeznaczona do ogrzewania NAZWA RYSUNKU: | RZUT PODDASZA- WEW. INSTALACJA C.O. 122018
?fx o araeina ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC | _PODPIS
numer pofmleszezenia ; . mgr. inz. Malgorzata Bartecka PDK/0004/PO0S/11 sanitarna \V,um 07
projektowana temperatura w pomieszczeniu |
ZESPOt SPRAWDZAJACY
Ploo pion IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
magr. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna ,ﬁ,(/L M
ZESPOt OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé - sanitarna "HDA\_;
&
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzys%i‘of Kopec
GEO b Ud 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI

ZW ——

cyr

ELEMENTY KOTLOWNI

1 — naczynie wzbiorcze 25| typu D

wymiennik c.w.u. o poj 150l np. firmy Galmet

pompa do cyrkulacji np. WILO Stratos — Z 25/1—-8 RG Can
pompa obiegowa c.o. wbudowana w koclof gazowy

koclot gazowy Jednofunkcyjny o mocy 28kW np. firmy De Dietrich
zawbr odcinajqcy

zawbr zwrotny

zawbr bezpieczefistwa 6 bar

— zawbr do napetniania instalacji

10 — zawb6r redukcyjny do cisn. max 4 bary

11 — zawbr mieszalny cieptej wody

12 — termostatyczny zawér regulacyjny do cyrkulacji c.w.u.

OCONOOPHWN

] s 2
E
O
: E
g 8
1. gs_
T .,,.@___V___ - —
oyr— % - o
= | s ’ = ’
B i2 025
—  JO%2 -
U\.
do instalacji c.o.
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N -
OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o umeg r;/ ;un u-
wiezyczke i
_ |Dachnéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
AR LB RS obreb 0002 Dachnéw -
NAZWA RYSUNKU: | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWNI 152?‘;8
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
mgr. inz. Matgorzata Bartecka PDK/0004/PO0S/11 sanitarna rl/{/’/‘, %\‘L
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
mgr. inz. Artur Szyk PDK/0105/P0O0S/08 sanitarna ¥M |
ZESPOt OPRACOWUIJACY v
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé - sanitarna k,m/\\f
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof\.l(opec'
GEO b Ud 0. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




—=%== RZUT PARTERU
WEWNETRZNA INSTALACIA GAZOWA
Skala 1:100

Wg """" EWWI
LSS r
-0,17 l e
v Il
3 I ¢
: 1k
I
[
________________ 7
//l |
I
) 15% } ,
I ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L Pomi . Posadzk Powierzchnia Powierzchnia
.p. omieszczenie osadzka podiég [m?] uzytkowa [m?
i‘ """"""""" 0-1 | Przedsionek plytki ceramiczne 6,02 6,02
0-2 | Komunikacja plytki ceramiczne 6,84 6,84
0-11 0-3 | Garaz betonowa 64,09 64,09
+0,00 0-4 | Garaz betonowa 57,54 57,54
0-5 | Szatnia plytki ceramiczne 14,29 14,29
E 0-6 | Pom. warsztatowe | plytki ceramiczne 9,51 9,51
0-7 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 3,51 3,51
0-8 | Pom. sanitarne plytki ceramiczne 6,10 6,10
.7 09 | we plytki ceramiczne 2,82 2,82
0-10 | Klatka schodowa | pfytki ceramiczne 11,89 11,89
0-11 | Magazyn plytki ceramiczne 10,61 10,61
0-12 | WC dla NP plytki ceramiczne 6,47 6,47
15% b x -
) 0-13 | Kotfownia plytki ceramiczne 6,22 =
Powierzchnia razem 205,91 199,69
! 1. Przedstawione potgczenia instalacyjne nie przedstawiajq
ﬁ\: } J Kociot gazowy o mocy 28 KW obowiqzujqcegg pr;gbiegu, wskazujq jedynie mozliwy
o e @ np. firmy De Dietrich schemat kombinacji.
TR l 2. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ wraz z opisem technicznym
lllllllllllllllllllllll ] | 7 { L\m 7 oraz pozostalq czesciq projektowqg uwzgledniajgc przy tym

pozostate branze

uktad redukcyjno — pomiarowy

-0,17 w skrzynce gazowej o wymiarach (0,60x0,60x0,25)m
<~
%A - ] -] 6!
g
& ) Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N -
proj. przylqez gazowy PE 932 OBIEKT: ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowq o umer rysunku:
wg odrgbnego opracowania wiezyczke S-13
. |Dachnéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
ADRESOBIEKFUE | o relyigg02 Dachnéw 1:100
NAZWA RYSUNKU: | RZUT PARTERU - WEW. INSTALACJA GAZOWA y g;ga; .
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr. inz. Matgorzata Bartecka PDK/0004/PO0S/11 sanitarna PUV/’} Uf‘(
ZESPOt SPRAWDZAJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
megr. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna ‘AA,\}M'\
z —71
ZESPOt OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODRIS
mgr inz. Krzysztof Kopeé - sanitarna )L:‘/z/
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEO bud o0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




AKSONOMETRIA INSTALACII GAZOWEJ

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW:
1. Rura stal. czar. b/s ¢ 20 mb. 5,50
2. Kurek + srubunek [ 20 szt. 1
o E
& 85
2|
o5 <% 5
o kociot gazowy jednofunkcyjny
N o mocy 28 kW np. firmy De Dietrich
5
i
ukfad redukcyjno—pomiarowy w skrzynce 5
gazowej o wym. ( 0,6 x 0,6 x 0,25 ) m q
na Scianie zewnetrznej budynku 0,36 g
proj. przylqcz gazowy PE 832
wg odrebnego opracowania
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz N P
OBIEKT: ze zmiangq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o umeg r;/jun H:
wiezyczke B
_ |Dachnoéw, dziatka nr 1804 Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: | )b 0002 Dachnéw 1:100
NAZWA RYSUNKU: | AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZOWEJ 152?;3
ZESPOt PROJEKTOWY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC | PODPIS
I
mgr. inz. Malgorzata Bartecka PDK/0004/PO0S/11 sanitarna Y\,Uﬁf,‘ﬁ}é
ZESPOt SPRAWDZAJACY d
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr. inz. Artur Szyk PDK/0105/PO0S/08 sanitarna ‘)j,\\\
ZESPOt OPRACOWUIJACY 4
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec - sanitarna \YJ
Ustugi Projektowo - Budowlane, Geodezyjno - Kartograficzne inz. Krzysztof Kopec
GEObUd 05. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce krzysiekopec@gmail.com kom. +48 509594530




USYTUOWANIE PRZEWODOW GAZOWYCH

?ciana b)

strop

NN

rzewdd gazov

I,

przewdd innej
instalacji

Odlegtosci miedzy przewodami gazowymi

a przewodami innych instalacji:

a) odlegtos¢i miedzy przewodami utozonymi rownolegle
b) odleglosci miedzy przewodami krzyzujacymi sie

Sciana

strop

Tz ik

N\

instalacja gazowa
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@
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inne instalacje

PROWADZENIE PRZEWODOW GAZOWYCH

zewnetrzna sciana
pIwnic b o

rzew6d instalacji
gAzZOWE]

stalown rura

uszezelnienie

Dv > D= +

elastyczne strop

uszczelnienie
elastyczne

Przejscie przewodu instalacji

gazowe] przez zewnetrzna
Sciane piwnic

a)

>20mm

Dv > D + 40mm

>20mm

s

?

c)
7
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>20mm  yeniylowanie

§o)

7

o

Przeprowadzenie przewoddéw gazowych
w bruzdach sciennych:

a) bruzda otwarta

b) bruzda z oslona peilna

c) bruzda z ostona perforowana
d) bruzda wypelniona.

stalowa rura

gazowe]

Przejscie przewodu instalacji

b)

>20mm

wentylowanié
% K

Q7
.

d) >20mm

20mm

przew6d_instalacji

gazowej przez strop w budynku
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZY ELEKTRYCZNE]

OBIEKT : Rozbudowa i przebudowa budynku
remizy OSP wraz ze zmiang konstrukcji
dachu oraz nadbudowag o wiezyczke
- branza elektryczna

INWESTOR: Gmina Cieszanow
Ul. Rynek 1
37-611 Cieszanow

ADRES BUDOWY: Jednostka ewidencyjna 180902_5
Cieszanéw - obszar wiejski
Obreb 0002 Dachnoéw, Dz nr ewid: 1804
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ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYMKU REMIZY O5P -

BRANZA ELEKTRYCZNA

Dokumentacja projektowa zawiera :

Strona tytutowa

Zawarto$¢ opracowania

Os$wiadczenie

uprawnienia budowlane+ zaswiadczenie z POIIB

wstep

warunki techniczne

cze$¢ opisowa:

<

AN N N NN N Y Y N N N N U NN

zasilanie budynku

uktadanie kabli

obliczenia techniczne

rozdzielnice oraz WLZ

spos6b prowadzenia instalacji
Instalacja o§wietlenia ogdélnego
Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
Instalacja gniazd wtykowych
Instalacja zasilania drzwi przesuwnych
Instalacja sity

Okablowanie strukturalne

Instalacja elektryczna zasilajaca urzadzenia stacji paliw

Ochrona od porazen
Ochrona przepieciowa

ekwipotencjalizacja i instalacja uziemiajgca

o$wietlenie terenu
Instalacja odgromowa
Uwagi koncowe

cze$¢ rysunkowa:

o instalacja elektryczna w budynku

o instalacja odgromowa i uziemiajgca

o jednokreskowy schemat zasilania

-rys.nr E-1, E-2, E-3
- rys. nr E-4,
-rys.nr E-5, E-6

Jacek Lachowski - Uslugi Elekiroenergetyczne ul. Tadeusza Kosciuszki 7¢  37-600 Mloddw




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2016-06-15
PDK OIIB/KK/0054/56/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 1946 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z pézn. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Jacek Lachowski

magister inzynier
( kierunek studiéw - elektrotechnika )
urodzony dnia 10 marca 1985 r. miejsce urodzenia-Lubaczow

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0031/PWOQOE/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OLIB

mgr inz. Andrzej Mamczur......7705 SV AR

/s
inz. Stanistaw Dok;gow(sﬁ O 40 T el

inz. Andrzej Tarczyfski...... < A




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP - BRANZA ELEKTRYCZNA

Lubaczéw dnia 21.12.2018 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 Lipca 1994r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U.z 2017 r. poz. 1332 z péZn. zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa: ,Rozbudowa i przebudowa budynku
remizy OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezyczke -branza
elektryczna jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania dokumentacji.

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz i
Br Inz. Jacek Lachowsk WNDRZEJ EURAW
mgrinz. ELEKTRYK
O llj)pr. bud. UAN/L1/7342 195 19g
o Tabotam Pr. bud. UAN -11- 7342/12/92
C1, instalacji i urzadzen
‘:"mgc!yrlnyux

Jacek Lachowski - Ustugi Elektroenergetyczne ul. Tadeusza Kosciuszki 79 37-600 Mioddw



1. l':—
WOJEWODA PRZEMYSKI Przemysl, 1998-12-10

Nr UAN/II1/7342/95/98

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie art. 87, ust.1, pkt 2, art.14, ust.1, pkt 5, ust. 3, pkt 1, art.13,
ust.1, pkt 1, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.Nr.89, poz. 414 z 1994 r.) oraz § 9 ust. 1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Mi-
nistra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.Nr.8
z 1995 1. poz.38 ) art. 104, § 1,2 KPA - w zwiazku z decyzja Komisji Egzami-
nacyjnej, zawartg w protokole z dnia 3 grudnia 1998 r.

Andrzej Lukow,
stwierdzam ze:Pan...................... s
(imig i nazwisko)
magister inzynier elektryk,

.............................................................................................................................

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony dnia 16 listopada 1959 r. w Lukawcu,
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do projektowania ,

instalacyjnej,
W SPECJAIMOSCE ..o,
(rodzaj specjalnosci techniczno - budowlane;j)

w zakresie : instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych - bez
ograniczen.

- Verte -




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-VWL-2NI-2IB *

Pan Jacek Pawet Lachowski o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0199/16

adres zamieszkania ul. Tadeusza Kos’duszki 79, 37-600 Mtodow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DJZ-S6V-HUD *

Pan Andrzej tukéw o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1415/01

adres zamieszkania Natkowskiej 5, 37-600 Lubaczow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WSTEP

Dokumentacje opracowano w oparciu o:

1. Dokumentacje opracowano w oparciu o:

zlecenie inwestora

projekt architektoniczno-budowlany

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,poz. 414
z péZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.12.462)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.12.1059)

Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Norma N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych.

Norma SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-443 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed
przepieciami . Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych

PN-HD 60364-6 Sprawdzenie

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe i
instalacje o$wietleniowe.

Dane instalacji:

sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C

instalacja w budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S

napiecie znamionowe sieci nn wynosi 230/400V

zapotrzebowanie na moc dla przedmiotowej inwestycji wynosi 14 kW

pomiar energii elektrycznej (istniejacy)

Jacek Lachowski - Ushugi Elekiroenergetyczne ul. Tadeusza KoSciuszki 78 37-600 Miodow
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OPIS TECHNICZNY
ZASILANIE BUDYNKU

Projektowany budynek stacji paliw oraz myjni samochodowej zasilany bedzie
zgodnie z warunkami przytgczeniowymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A (Projekt i
wykonawstwo w zakresie PGE Dystrybucja zgodnie z umowa przylaczeniowg oraz
harmonogramem przytaczenia)

ROZDZIELNIE ORAZ WLZ

Wytacznik p.poz sktadaé sie ma z obudowy IP 54 w kolorze czerwonym z
przeszklonymi drzwiczkami oraz roztgcznika instalacyjnego FR 300 100 A.
Tablice rozdzielczg TR-1, TR-2, TR-3 nalezy zamontowa¢ bezposrednio do konstrukcji
budynku. Tablice wyposazy¢ w aparature modutowg mocowang na szynie TH 35. Tablice
rozdzielcze wykona¢ zgodnie z rysunkami .

Bezposrednio z tablicy TR nalezy zasili¢ takie obwody jak: oSwietlenie, gniazda 230
V, wypusty 400 V. Rozdzielnie TR nalezy wykona¢ w wersji nadtynkowej IP - 44.
Wewnetrzne linii zasilajgce (WLZ) wykonac zgodnie ze schematami w cze$ci rysunkowe;.

SPOSOB PROWADZENIE INSTALAC]I

Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach RVKL uktadanych pod tynkiem. Instalacje
okablowania strukturalnego, przewody sygnatowe z kamer, instalacje antywtamaniowa
nalezy prowadzi¢ w oddzielnych korytkach kablowych. Poziome odcinki instalacji
elektrycznej powinne by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 10 cm powyzej instalacji
gazowej. Minimalna odlegto$¢ przewoddw elektrycznych od przewodéw wody cieptej i
zimnej powinny wynosi¢ 10 cm, przy czym nie wolno prowadzi¢ przewodow
wodociggowych, kanalizacyjnych powyzej instalacji elektrycznych. W kottowni instalacje
nalezy prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych i listwach PCV. W przypadku montazu gniazd
w meblach takich jak lady, przewody prowadzié¢ nalezy w listwach elektroinstalacyjnych.

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Instalacje o$wietlenia w pomieszczeniach wykonaé¢ przewodami 3xDY-1,5 mm?
(izolacja 500 V) w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem. Zastosowal osprzet
podtynkowy a taczniki i przetgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtoza. Oprawy
o$wietleniowe instalowa¢ bezpo$rednio na sufitach, kinkiety na wysokosci 2,0m. Szczegéty
przedstawiono na schemacie zamieszczonym w cze$ci rysunkowej.

W budynku nalezy uzyska¢ $rednie natezenie oSwietlenia zgodnie z normg PN-
EN 12464-1. Wartosci $redniego nateZenia oSwietlenia dla poszczegdlnych pomieszczen i
stref przedstawiono w cze$ci rysunkowej. Warto$¢ parametréw o$wietlenia dobrano
zgodnie z EN 12464-1 dla poszczegélnych a informacje o natezeniu o$wietlenia
umieszczono w czesci rysunkowe;j.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
Instalacje o$wietlenia zewnetrznego wykona¢ przewodami YDY-Zo 3x1,5 mm? lub

3xDY-1,5 (izolacja 500 V) w rurkach RVKL 13,5 uktadanych pod tynkiem. Naswietlacze
ledowe o mocy 20 i 50 W montowa¢ na wysoko$ci 3,5 m lub powyzej drzwi budynku.

Jacek Lachowslki - Uslugi Elektroenergetyczne ul. Tadeusza Kosciuszki 79 37-600 Mioddw
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INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY-Zo 3x2,5 mm? lub 3xDY-2,5
mm? w rurkach RVKL 13,5 ukfadanych pod tynkiem. Wysoko$¢ instalowanie gniazd
wtykowych oraz wypustéw wzgledem poziomu ,0”, dla wszystkich pomieszczen podano w
czedci rysunkowej. W pomieszczeniach wilgotnych, zapylonych toaletach, kottowni oraz na
zewnatrz budynku zastosowal osprzet o IP 44. Stosowal nalezy gniazda ze stykiem
ochronnym. Szczegoty przedstawiono na schemacie zamieszczonym w czeSci rysunkowej.

INSTALACJA ZASILANIA BRAM GARAZOWYCH

Zasilanie elektryczne do drzwi wejSciowych przesuwnych automatycznych nalezy
wykonac z tablicy RG. Zasilenie wykona¢ przewodami YDY-Zo 3x2,5 mm? (izolacja 500 V).
Przed montazem drzwi nalezy uzyskac od producenta drzwi aktualne wytyczne dotyczace
frontu robot.

INSTALACJA SILY

W  budynku przewidziano instalacje tréjfazowa. Obwody dla zasilania
poszczegblnych urzadzen technologicznych wykona¢ przewodem YDY 5x4 mm?
i zakoniczy¢ gniazdem sitowym 32 A IP-44. Przewody uktada¢ w rurkach RVKL pod tynkiem
lub w rurach winidurowych typu RL

OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Instalacje okablowania strukturalnego obstuguje Gtowny Punkt Dystrybucyjny
(GPD). W szafie zostang umieszczone urzadzenia aktywne sieci. Okablowanie strukturalne
pemi¢ bedzie funkcje instalacji sieci komputerowej oraz funkcje instalacji telefoniczne;.
Ponadto sie¢ doprowadzona bedzie do kas fiskalnych oraz czytnikéw cen na sali sprzedazy.
Minimalne wymagania elementéw okablowania strukturalnego to kategoria 6
(komponenty)/ klasa E (wydajno$¢ catego systemu) oraz gniazdo RJ45 jako interfejs
koncowy dla potaczen na ekranowanej skretce miedzianej 4 parowej. Zadaniem instalacji
teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i gtosu (instalacja telefoniczna)
poprzez okablowanie Klasy E / kategorii 6. Instalacja. Gniazda RJ-45 montowal we
wspolnej ramce razem z dwoma gniazdami 230 V typu ,DATA” z blokadg mechaniczng
(ramka potrdéjna).

Od szafki dystrybucyjnej wyprowadzi¢ rurke winidurowa RL-22 do poziomu strychu
w celu umozliwienia doprowadzenia w przysztosci sygnatu internetowego dowolnym
przewodem sygnatowym.

OCHRONA OD PORAZEN

Instalacje elektryczne w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. Ochrone przed
dotykiem bezposrednim (podstawowa) projektuje sie poprzez:
- izolowanie czeS$ci czynnych
- wytaczniki roznicowo-pradowe o pradzie zadziatania 30 mA,
Ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:
- zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania poprzez wytgczniki
nadmiarowo-pragdowe,
- urzadzenia II klasy ochronnoSci
- potaczenia wyréwnawcze

Jacek Lachowski - Usiugi Elekiroenergetyczne ul. Tadeusza Kosciuszki 79 37-600 Mioddw




ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP - BRANZA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne bedg wykonane w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym
,N” oraz ochronnym ,PE". Przewéd ,PE” musi by¢ wyrdzniony z0tto-zielonym kolorem
izolacji, za$ przewdd ,N” kolorem niebieskim.

INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU

Zaprojektowano sztuczne, niskie zwody poziome z wykorzystaniem drutu stalowego
ocynkowanego FeZn fi 8mm utozonego w postaci siatki. Drut przed utozeniem w
uchwytach nalezy wstepnie wyprostowaé. Zwody nalezy rozmiesci¢ zgodnie z rysunkiem.
Drut mocowac¢ na uchwytach rozmieszczonych na dachu w odlegtosci co ok.0,6 m. Do
przytgczenia rynien stosowa¢ odpowiednie zaciski. Rynny dachowe wykorzystaé¢ jako
naturalne przewody odprowadzajgce. Zaznaczone na rysunku elementy budowlane
nieprzewodzgce, znajdujace si¢ nad powierzchnig dachu nalezy wyposazy¢ w zwody
pionowe wystajgce 0,5 m powyzej ich gérnej krawedzi i potaczyé¢ z siatkg zwodow
zamocowanych na powierzchni dachu. Zachowa¢ odstepy izolacyjne pomiedzy
powierzchniami chronionych elementéw, a instalacjg odgromows. Zabrania sie
prowadzenia przewodoéw i kabli réwnolegle z instalacja odgromowa. Czeéci przewodzace
na dachu, ktére nie zawierajg wyposazenia elektrycznego np. okucia, rynny nalezy potaczy¢
z instalacjg odgromowa. Jako przewody odprowadzajace stosowaé drut stalowy
ocynkowany FeZn fi 8mm. Ztacza kontrolne zabudowa¢ w puszkach na wysokosci 0,5 m, w
ktorych potaczy¢ przewody odprowadzajgce z uziemiajgcymi.

Zaprojektowano uziom otokowy budynku. W miejscach ztgcz kontrolnych do
uziomu przyspawac przewody uziemiajgce z ptaskownika FeZn 25x4mm. Ptaskownik ten
wyprowadzi¢ do ztgcz kontrolnych. Potaczenia z przewodami odprowadzajgcymi taczyé
jedynie poprzez ztgcza kontrolne tak, aby podczas przysztych badan kontrolnych umozliwi¢
wiadciwy pomiar rezystancji uziomu.

UWAGI KONCOWE

e (Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w koordynacji z pracami
innych branz.

e Roboty powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie $wiadectwo
kwalifikacyjne, a po ich zakonczeniu nalezy wykonaé niezbednych pomiaréw
pomontazowych i prob ruchowych:

v/ pomiar rezystancji izolacji,

v' pomiar rezystancji petli zwarcia jednofazowego,

v’ pomiar rezystancji uziemienia,

v' sprawdzenie skuteczno$ci dziatania ochrony od porazen,

v' sprawdzenie prawidtowo$ci funkcjonowania instalacji,
Pomiary powinne by¢ wykonane przez osobe posiadajgcg odpowiednie $wiadectwo
kwalifikacyjne ,Ep” przy wykorzystaniu odpowiednich przyrzgdéw pomiarowych.

e zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzacje
powykonawcza zewnetrznej instalacji elektryczne;j.

Projektowat: Sprawdzit:
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| —— RZUT PARTERU
| Skala 1:100

SYMBOL SPECYFIKACJA
mEm R | TABLICA ROZDZIELCZA pit (podtynkkowa)
(S GNIAZDO 230V /16 A (IP-44)
U 5 GNIAZDO 400V /16 A (IP-44)
&3 GNIAZDO 230V /16 A
_5_3_ WYPUST 400V
ZAKONCZONE PUSZKA HERMETYCZNA - IP-55
‘:‘ GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE RJ-45

GSU | GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA, ZACISK UZIEMIENIA

Cf LACZNIK JEDNOBIEGUNOWY |P-44
28 LACZNIK SWIECZNIKOWY IP-44
jf LACZNIK SCHODOWY |P-44
@ CZUJNIK RUCHU 360°
TYP: OR-CR-203/W
SYMBOL SPECYFIKACJA
Philips WT060C IP-65 (5200 Im,4000 K,Ra>80)
- lub réwnowazna
7 OPRAWA LED ( IP-20 4920 Im, 4000 K , 60x60 cm)
- PXF - FINESTRA LED lub réwnowazna
= OPRAWA LED ( IP-44 2950 Im, 4000 K, 40x40 cm)

- PXF - FINESTRA LED lub réwnowazna

H & OPRAWA LED ( NASWIETLACZ IP-65 5000 Im, 4000 K)
. - LEDVANCE lub réwnowazna

UWAGI:

1. WRYSOWANE POtACZENIA INSTALACYJNE NIE SA OBOWIAZUJACYMI
TRASAMI, ILUSTRUJA JEDYNIE SCHEMAT POLACZEN

2. tACZNIKI INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 1,4 m
W RAMKACH 1-, i WIELOKROTNYCH

3. RYSYNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZYM
ORAZ POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI WSZYTKICH BRANZ

OBIEKT:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zming

konstrukcj dachu oraz nadbudowg o wiezyczke
- branza elektryczna

ADRES

oaexru.  Jednostka ewidencyjna: 180902_5 Cieszan6w - obszar wiejski

Obreb: 0002 Dachnéw, dz nr ew. 1804

TYTULRYSUNKU: instalcja elektryczna - parter

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY BRANZA'F] EKTRYCZNA

DATA:

Grudzien 2018 [%*  1:100 RRRYS: E-1

[ :
e e
-
g
| 15% |
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L.p. | Pomieszczenie Posadzka Powiefz ehois P.O misEElna
podiég [m? uzytkowa [m?

0-1 | Przedsionek plytki ceramiczne 6,02 6,02
0-2 | Komunikacja plytki ceramiczne 6,84 6,84
0-3 | Garaz betonowa 64,09 64,09
0-4 | Garaz betonowa 57,54 57,54
0-5 | Szatnia plytki ceramiczne 14,29 14,29
0-6 | Pom. warsztatowe | plytki ceramiczne 9,51 9,51
0-7 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 3,51 3,51
0-8 | Pom. sanitarne plytki ceramiczne 6,10 6,10
0-9 | WC plytki ceramiczne 2,82 2,82
0-10 | Klatka schodowa plytki ceramiczne 11,89 11,89
0-11 | Magazyn plytki ceramiczne 10,61 10,61
0-12 | WC dla NP plytki ceramiczne 6,47 6,47
0-13 | Kotlownia plytki ceramiczne 6,22 =

Powierzchnia razem 205,91 199,69

PROJEKTOWAL: F‘W

upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

SPRAWDZIL:
mgr inz. Andrzej t.ukéw
upr. bud. nr UAN/II/7342/95/98

mgr inz. Jacek Lachowski
PODPIS /
v




NNNNNN

NNNNEN]

TNNN

NN

NNNNNYNNNT

NI

NS

NN NNE]

NAAARAAAAY

XK

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.p. | Pomieszczenie Posadzka Powie’rz chnia P.o wierzchnia
podtég [m? uzytkowa [m?
1-1 | Klatka schodowa | plytki ceramiczne 10,44 10,44
1-2 | Sala szkoleniowa | plytki ceramiczne 101,88 92,30
1-3 | Przedsionek WC plytki ceramiczne 3,29 3,29
1-4 | Pom. sanitarne plytki ceramiczne 8,25 6,51
1-5 | WC plytki ceramiczne 2,29 2,29
1-6 | Brudownik plytki ceramiczne 4,47 3,35
1-7 | WC plytki ceramiczne 2,15 1,50
1-8 | WC plytki ceramiczne 1,64 1,64
1-9 | Przedsionek WC plytki ceramiczne 5,81 4,99
1-10 | Pom. socjalne plytki ceramiczne 16,60 14,48
_1_-17 Pom. biurowe plytki ceramiczne 15,77 13,40
T Powierzchnia razem 172,67 154,19

\

\
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RZUT PODDASZA
Skala 1:100

SYMBOL SPECYFIKACJA
= R | TABLICA ROZDZIELCZA plt (podtynkkowa)
Wi GNIAZDO 230V /16 A (IP-44)
Wi 3~ GNIAZDO 400V /16 A (IP-44)
(&3 GNIAZDO 230V /16 A
% - WYPUST 400V
ZAKONCZONE PUSZKA HERMETYCZNA - IP-55
Ll'l_'l GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE RJ-45
;JSU GLOWNA SZYNA WYROWNAWCZA, ZACISK UZIEMIENIA
Cf tACZNIK JEDNOBIEGUNOWY IP-44
fbr tACZNIK SWIECZNIKOWY IP-44
jf LACZNIK SCHODOWY IP-44
@ CZUJNIK RUCHU 360°
TYP: OR-CR-203/W
SYMBOL SPECYFIKACJA
Philips WT060C IP-65 (5200 Im,4000 K,Ra>80)
- lub réwnowazna
OPRAWA LED ( IP-20 4920 Im, 4000 K , 60x60 cm)
= - PXF - FINESTRA LED lub réwnowazna
- OPRAWA LED ( IP-44 2950 Im, 4000 K, 40x40 cm)
- PXF - FINESTRA LED lub réwnowazna
B B OPRAWA LED ( NASWIETLACZ IP-65 5000 Im, 4000 K)
- LEDVANCE lub réwnowazna

UWAGI:

1. WRYSOWANE POtACZENIA INSTALACYJNE NIE SA OBOWIAZUJACYMI

TRASAMI, ILUSTRUJA JEDYNIE SCHEMAT POtACZEN

2. tACZNIKI INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 1,4 m
W RAMKACH 1-, i WIELOKROTNYCH

3. RYSYNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZYM
ORAZ POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI WSZYTKICH BRANZ

OBIEKT:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zming
konstrukcj dachu oraz nadbudowa o wiezyczke
- branza elektryczna

ADRES

osexru:  Jednostka ewidencyjna: 180902_5 Cieszandw - obszar wiejski
Obreb: 0002 Dachnéw, dz nrew. 1804

TYTUL RYSUNKU:

instalcja elektryczna - poddasze

STROIM PROJEKT BUDOWLANY BRANZA E| EKTRYCZNA
DATA " Grudzien 2018 [~ 1:100 RS E o

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Jacek Lachowski
upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16

PODPIS:

=

SPRAWDZIL:

mgr inz. Andrzej tukéw
upr. bud. nr UAN/III/7342/95/98

PODPIS: L




RZUT STRYCHU
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UWAGI:

1. WRYSOWANE POtACZENIA INSTALACYJNE NIE SA OBOWIAZUJACYMI

ILUSTRUJA JEDYNIE SCHEMAT POtACZEN

2. tACZNIKI INSTALOWAC NA WYSOKOSCI 1,4 m

TRASAMI

i WIELOKROTNYCH

i

W RAMKACH 1

3. RYSYNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZYM

ORAZ POZOSTALA CZESCIA DOKUMENTACJI WSZYTKICH BRANZ
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1. Zwody poziome wykona¢ z drutu ocynkowanego

2.

3.

@ 8 mm mocowanych na uchwytach

Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu @ 8 mm
mocowanych w rurach odgromowych z PCV

Ztacze kontrolne instalowaé¢ w puszce dogruntowej w
opasce wokot budynku w odlegtosci 0,3 m.

. Wykonac¢ uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4

utozy¢ na gtebokosci 0,8 m

. Rezystancja uziemienia powinna byc mniejsza od 10 Q
. Polgczenia spawane zabezpieczyc farbg antykorozyjng

lub lakierem asfaltowym.

RZUT POtACI DACHOWEJ
Skala 1:100

Powierzchnia dachu w rzucie: 283,38m?
Powierzchnia dachu: 369,81m?
Pokrycie: blachodachowka.

LEGENDA OZNACZEN:
o rura spustowa - Rs@100
@ przewdd spalinowy

O kominek dachowy wentylacyjny

UZIOM OTOKOWY (FUNDAMENTOWY)
(PLASKOWNIK FeZn 25x4 mm)

ZWODY POZIOME | PRZEWODY ODPROWADZAJACE
(Drut FeZn @ 8 mm)

ZK4 ZEACZA KONTROLNE

=1
._| || [UZIEMIENIE OCHRONNE
(fundamentowe lub otokowe)

OBIEKT:
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zming
konstrukcj dachu oraz nadbudowg o wiezyczke
- branza elektryczna

oRes . Jednostka ewidencyjna: 180902_5 Cieszanow - obszar wiejski

Obreb: 0002 Dachnéw, dz nr ew. 1804

TYTUL RYSUNKU: instalacja odgromowa i uziemienia

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY BRANZA E| EKTRYCZNA
DATA  Grudzien 2018 |¥**  1:100 PR RIS E-4
PROJEKTOWAL: PODPIS:

mgr inz. Jacek Lachowski

upr. bud. nr PDK/0031/PWOE/16 /

SPRAWDZIL: PODPIS:
mgr inz. Andrzej Lukow
upr. bud. nr UAN/III/7342/95/98




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang
konstrukcji dachu oraz nadbudowg o wiezyczke, 2z przebudows:
sieci kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej instalacji
elektrycznej,; budowa: przytacza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej, zewnetrzna instalacja gazowa prowadzona ziemig oraz
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., c.o., gazowa
i elektryczna

Lokalizacja:
Dachndw, dziatka nr 1804
Obreb: 0002 Dachndw

Inwestor:

Gmina Cieszanow
Rynek 1
37-611 Cieszanow

Wykonata:

mgr inz. arch. Anna Szyk
zam. ul. Czechowskiego 11
37-500 Jarosiaw

Nr uprawnieri 4/PKOKK/2016

inZ. Krzysztof Koped GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne
05. Sw. Jona 65 37-630 Oleszyce,

oddzial: ul. Unii Lubelskiej 84, Lubaczdw

G E O b U d krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530
sEopET T
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1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego i kolejnos$é wykonywania
robdt

Projekt obejmuje wykonanie roboét przy realizacji rozbudowy i
przebudowy budynku remizy OSP wraz =ze zmlana konstrukciji dachu oraz
nadbudowa o wiezyczke; =z przebudowa: sieci kanalizacji sanitarnej 1
zewnetrznej instalacji elektrycznej; budowa: przytacza wodocilagowego,
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzna instalacja gazowa prowadzona ziemia oraz
wewnetrznymi instalacjami: wod.-kan., C.0., gazowa 1 elektryczna. Dodatkowo
przewiduje sie wykonanie komunikacji, miejsc postojowych.

Kolejnosé wykonywania robdt:

1. Niwelacja terenu.

2. Wytyczenie rozbudowy budynku remizy OSP.

3. Urzadzenie placu budowy.

4. Rozbidérki czesci budynku i wiaty przed budynkiem.

5. Budowa czesci nowoprojektowanej i wykonczenle zewnetrzne 1 wewnetrzne
obiektu.

. Budowa doziemnych instalacji: elektrycznej 1 gazowe].

. Budowa przytaczy wodociagowego i kanalizacji sanitarnej.

. Budowa komunikaciji.

O O ~J O

. Zagospodarowanie terenu inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka nr 1804 w chwili obecnej Jest =zabudowana istniejacym
budynkiem remizy OSP przeznaczonym do rozbudowy i przebudowy. Przez teren
dziatki przebiegaja sieci kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjna.

3. Wskazanie elementé4w zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarzadé =zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Na terenie budowy nie znajduja sie elementy stwarzajace zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robdét budowlanych, okreslajace rodzaj
i skale zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania

4.1. Zagospodarowanie placu budowy

Osoba kierujaca budowa przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych ma obowiazek zapoznaé sie z projektem obiektu we wszystkich
branzach oraz warunkami uzgodnien i wytycznych realizacji inwestycji.
Zzagospodarowanie placu powinno obejmowaé w szczegdlnosci:

a) Odgrodzenie terenu budowy

b) Doprowadzenie wody i energii elektryczne]
c) Pomieszczenia higieniczno - sanitarne
d) Pomieszczenia socjalno - bytowe

Ogrodzenie placu budowy powinno byé tak wykonane aby nie stwarzato
zagrozeh dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié¢, co najmniej 1,5 m.
Teren budowy powinien byé wydzielony tak aby zapewnial mozliwosé
wyznaczenia miejsca do przechowywania materiaiéw budowlanych, miejsca
tymczasowego sktadowania gruzu porozbidrkowego, miejsc postojowych dla
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pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych oraz pozwalat na
zapewnienie wlasciwej komunikacji wewnetrznej. Szerokosc ciagu pileszego
1-kierunkowego powinna wynosié¢, co najmniej 0,75m, a dwukierunkowego 1,20m.
Drogi i ciagl piesze na placu budowy powinny byC utrzymane we wradciwym
stanie technicznym. Nie wolno na nich skladowaé¢ materialdw, sprzetdw lub
innych przedmiotéw. Ciagi komunikacyjne dla wozkoéw 1 taczek oraz pochylnie
po ktérych dokonuje recznego podnoszenia ciezardw nie powinny miec¢ spadku
wiekszego niz 10%.

Wszystkie skladowiska materiaiéw, wyrobdw i urzadzen technicznych
rozmieszczadé w odleglodciach nie mniejszych niz: 0,75m od ogrodzenia terenu
i zabudowan, oraz w odlegtoéci nie mniejszej niz 5m od stalych stanowisk
pracy. Opieranie materiatdéw lub wyrobdéw o ogrodzenia, siupy napowietrznych
linii elektroenergetycznych lub éciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Na palcu budowy nalezy przestrzegal¢ przepiséw dotyczacych plerwsze]
pomocy, w zwlazku z tym:

— na budowie powinna znajdowa¢ sie przenogna apteczka

~ na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajacy numery telefondéw: Punktu Lekarskiego, Strazy pozarneij,
Posterunku Policji

4.2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia
écian wykopu przed obsunigciem sie; obclazenie klina naturalnego odiamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej 1yzka koparki  przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu
okres$lajacego porozenie instalacjl i urzadzen podziemnych, mogacych znalezc¢
sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne]j
odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace] sieci 1 sposobu
wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpleczne nalezy
ogrodzié 1 umiedcié napisy ostrzegawcze. W czasle wykonywania wykopdw
w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokd: wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic balustrady
zaopatrzone w S$wiatio ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad
powinny znajdowaé¢ sie na wysokodci 1,10m nad terenem i w odlegiosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub

podparcia moga by¢é wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach

zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie

o szeroko$ci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o giebokosci

wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0m mozna wykonywa¢, Jezelil
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pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu,
nalezy wykonaé =zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegto$c¢ pomiedzy zejsciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢ 20,0 m.

Nalezy roéwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, =ze wzgledu na
mozliwo$é wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach
o gitebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktradowanie urobku, materialdéw 1 wyrobdéw jest zabronione:

- w odleglo$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, Jezeli Sciany
wykopu sa obudowane oraz Jjezeli obciazenie urobku Jjest przewidziane
w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, Jjezeli $ciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sig poza
granica klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie wykonywania robot
ziemnych nie powinno dopuszczaé¢ sie do tworzenia nawisdéw  gruntu.
Przebywanie osdéb pomiedzy &ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju
jest zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o é4cianach pilonowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga
tymczasowego zabezpleczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowana.

4.3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

—~ upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;
- Dbrak zabezpieczenia otworédw technologicznych w powierzchni stropu;

— brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig na wysokosdci
co najmniej 1,0 m od poziomu podlrogi lub ziemi, powinny byc¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem Z wysokosdci. Balustradami powinny byé
zabezpieczone:

—  krawedzie stropdw nieobudowanych $Scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sa prace lub do ktérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadniecia
lub ogrodzi¢ balustrada.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane,
przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuraciji, ze wzgledu na
mozliwosé wystapienia szczegdlnego =zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0m
w przypadkach, w ktérych wymagane Jjest =zastosowanie Srodkdéw  ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokoSci.

4.4. Roboty wykonczeniowe

zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika =z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach
roboczych rusztowania; brak stosowania' sprzetu chroniacego przed
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upadkiem
z wysokodci przy wykonywaniu robét zwiazanych z montazem lub demontazem
rusztowania),

— uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajace] =z ciagu
plieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie
budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny byl wykonane
zgodnie z instrukcja producenta lub projekten indywidualnym. Odbidr
rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest
umieszczenie poreczy ochronnej na wysokodci 1,00 m. Rusztowania z elementoéw
metalowych powinny by¢& uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania
pracy.

4.5. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn

i urzadzen technicznych:

— pochwycenie konczyny gbrnej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej
ostony napedu),

— potracenie pracownika lub osoby  postronne] tyzka koparki przy
wykonywaniu robdét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla o0sb6b
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi) .

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny byé montowane, eksploatowane i obsiugiwane zgodnie =z instrukcja
producenta oraz speinia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodno$ci. Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace
dozorowi technicznemu, moga byé uzywane na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca,
uzytkujacy maszyny 1 inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowil
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno
- ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen. Operatorzy
maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

4.6. Roboty instalacyjne

zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét instalacyjnych:

- Mozliwosc urazow mechanicznych: otar¢, skaleczen, ztaman itp.
wynikajacych z uzywania narzedzi recznych 1 elektronarzedzi,

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

— upadek pracownika 1lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami, brak przykryci wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia gcian wykopu przed
obsunieciem sie, obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),
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— potracenia pracownika lub osoby  postronnej tyzka koparki  przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne]) .

Zagrozenia moge wystapi¢ podczas wykonywanie elementow infrastruktury
technicznej na zagospodarowaniu terenu - instalacje elektroenergetyczne,
kanalizacyjne, wodociagowe, paliwowe oraz w miejscach lokalizacji w poblizu
elementow infrastruktury techniczne]. Réwniez podczas wykonywania
instalacii budynkow, obiektow (wodne, kanalizacyijne, elektryczne,
teletechniczne, wentylacji i klimatyzacji, ogrzewania) - w mieJjscach
lokalizacii budynkéw 1 obiektodw.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robdt wszyscy pracownicy powinni
zostaé przeszkoleni w zakresie BHP. Osoba kierujaca robotami zobowigzana
Jjest do przeprowadzenia instruktazu pracownikow o zagrozeniach
wystepujacych W trakcie realizaciji robét budowlanych szczegdlnie
niebezpiecznych oraz do przeszkolenia w zakresie przestrzegania przepisow
bezpieczenstwa pracy i metodach zabezpieczen stosowanych w budownictwie.

a) Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami =zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

7z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt

budowlanych Dz. U. Nr.47 poz. 401 Rozdziat 8- rusztowania ruchome,

podesty robocze, rozdzial 9- roboty na wysokosciach, rozdziat 12-

roboty murarskie i tynkarskie.

b) Przy wykonywaniu stropéw: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani

z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j/w: Dz. U. Nr.47 poz. 401

Rozdziat 9 - roboty na wysokos$ciach, rozdzial 14- roboty zbrojarskie
i betoniarskie.

c) Przy wykonaniu konstrukcji stropu 1 pokrycia dachu: WSZYSCY
pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi

w Rozporzadzeniu j/w Dz. U. Nr.47 poz. 401 Rozdziat, rozdziat O9-
roboty na wysokosciach, rozdzial 13- roboty ciesielskie, rozdziatr 17-
roboty dekarskie i izolacyjne.

d) Przy wykonaniu prac z uzyclem dZwigdw: wszyscy pracownicy powinni byc¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu ministra 3/w Dz. U.
Nr.47 poz. 401 Rozdzial 7- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach winni byé wyposazeni
w odpowiedni dla danej roboty sprzet ochronny (pasy bezpileczenistwa, kaski
itp.) oraz zaopatrzeni w odziez ochronna, rekawice 1itp.

Kierowanie robdt budowlano montazowych moze byé powilerzone tylko
osobie o odpowiednich kwalifikacjach 1 uprawnieniach w specjalnosci dla
danego typu robot.
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6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia lub w ich sasiedztwie, w tym =zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybkag
i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Wymagania dotyczace Srodkow technicznych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robdét budowlanych nalezy zastosowacd
zgodnie =z rozporzadzeniem w sprawie Dbezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych - Dz. U. Nr 47, poz. 401
z 6.02.2003 r. z pdzZn. zm.

Na placu prowadzenia robdét nalezy umiesci¢ w miejscu widocznym od strony
drogi tablice informacyjna, o ktdérej mowa w Rozporzadzeniu Dz. U. Nr
108, poz. 953 =z 2002 r., zawierajaca m.in. numery telefondéw alarmowych
policii, strazy pozarnej, pogotowia  ratunkowego oraz okregowego
inspektora pracy.

Zaznajomié¢ pracownikéw o miejscu przechowywania apteczki pierwszej
pomocy, sprawnej gasnicy pozarowej oraz koca pozarowego.

Przestrzegac¢ przepisy BHP.

7. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty budowlano- montazowe i odbidér robdt wykonac¢ zgodnie
,Warunkami technicznymi wykonania robdét budowlano- montazowych” wydanych

przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa a opracowanych

przez Instytut Techniki Budowlanej.
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