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z przebudową: sieci kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej 

instalacji elektrycznej; budową: przyłącza wodociągowego, 

kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją gazową 

prowadzoną ziemią oraz wewnętrznymi instalacjami:  

wod.-kan., C.O., gazową i elektryczną  
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WYMAGANIA OGÓLNE SST-00 

Przedmiot Specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są ogólne wymagania techniczne 

wykonania i odbioru robót wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych 

dla robót związanych z rozbudową i przebudową budynku remizy OSP wraz ze 

zmianą konstrukcji dachu oraz nadbudową o wieżyczkę z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem otoczenia. 

Zakres stosowania Specyfikacji technicznej: 

1. Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentów przetargowych, które 

należy stosować przy zlecaniu i wykonaniu robót objętych Specyfikacją 

i stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących 

procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której 

spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakościowych  

i eksploatacyjnych. Jednocześnie Specyfikacja uwzględnia wymagania 

Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych warunkach 

wykonawstwa robót. Warunki techniczne opracowane są w oparciu  

o obowiązujące normy, normatywy i wytyczne. 

2. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyżej 

wymienioną Specyfikacją techniczną oraz ze Specyfikacjami branżowymi. 

3. Niezależnie od postanowień warunków szczególnych, normy państwowe, 

instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji technicznej będą 

stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

Zakres robót objętych w Specyfikacji technicznej: 

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmianą konstrukcji 

dachu oraz nadbudową o wieżyczkę oraz infrastrukturą techniczną  

i zagospodarowaniem otoczenia obejmować będzie swoim zakresem roboty 

ogólnobudowlane typowe dla nowych obiektów budowlanych wznoszonych  

w technologii tradycyjnej oraz roboty rozbiórkowe i remontowe w obiektach 

istniejących, jak również w zakresie budowy przyłączy i sieci. 

Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

ich zgodność z Dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną  

i poleceniami Inżyniera. 

1. Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Danych Kontraktowych 

(Umowie z Wykonawcą) oraz protokółem, przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

następujące dokumenty: 

− Pozwolenie na budowę (kopia decyzji ostatecznej),  

− Dokumentację Projektową - 2 egz., 

− Dziennik Budowy, 

− Specyfikacje Techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych 

– 2 egz. 
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2. Dokumentacja projektowa: 

Przetargowa Dokumentacja projektowa będzie zawierać: 

Projekt Budowlany i Wykonawczy: 

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z jego ukształtowaniem, 

- Projekt branży architektoniczno-konstrukcyjnej, 

- Projekt branży sanitarnej 

- Projekt branży elektrycznej 

Kosztorys Inwestorski: 

Kosztorys branży architektoniczno-budowlanej 

Kosztorys branży sanitarnej 

Kosztorys branży elektrycznej 

Specyfikacje techniczne wymienione w spisie treści. 

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po 

podpisaniu Umowy będzie tożsama z przetargową Dokumentacją projektową.  

3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami 
technicznymi: 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w Dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi. 

 

Dane określone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny 

być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

4. Zabezpieczenie placu budowy: 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie 

trwania realizacji przebudowy i rozbudowy, aż do zakończenia i odbioru 

ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

5. Ochrona środowiska i terenów sąsiednich w czasie 
wykonywania robót:  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie 

trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren 

budowy w należytym porządku, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
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na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania, zachowywać środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem powietrza oraz możliwością powstania pożaru. 

6. Ochrona przeciwpożarowa: 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie  

z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach. 

8. Określenia podstawowe: 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu. 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 

zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych 

załączników; wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 
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Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Dokumentacja  powykonawcza  -  dokumentacja  techniczna  wraz  

z naniesionymi zmianami  i uzupełnieniami w trakcie realizacji robót. 

Odpowiednia  zgodność  -  zgodność wykonywanych  robót  z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został kreślony  

z przeciętnymi tolerancjami. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie  

z Dokumentacja projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony wykazujące, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, 

proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami 

prawnymi. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą 

lub aprobatą techniczną. 

9. Materiały budowlane:  

9.1. Wymagania podstawowe: 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne  

z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa 

dopuszczenia do użycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru. 

9.2. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane na terenie budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem. 

9.3. Materiały nie spełniające wymogów: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się  

z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

9.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 

przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane 

dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.  
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10. Sprzęt: 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba  

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane  

i niedopuszczone do robót. 

11. Transport: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

projektowej. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

12. Materiały budowlane:  

12.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z Dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji, oraz 

poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 

zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, 

Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach  

i wytycznych. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

12.2. Kontrola jakości robót: 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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12.3. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały, które posiadają: 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat 

technicznych, Dokumentów technicznych. 

− Deklaracje zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi Specyfikacji. 

12.4. Dokumenty budowy: 

− Dziennik budowy: 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika budowy zgodnie zobowiązującymi przepisami spoczywa na 

Wykonawcy. 

− Rejestr obmiarów: 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych  

w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 

− Certyfikaty i deklaracje: 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej z Zamawiającym. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. 

− Pozostałe dokumenty: 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 

protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami 

trzecimi, protokoły odbioru robót, protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

13. Obmiar robót: 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 

zgodnie z Dokumentacja projektową i Specyfikacjami w jednostkach ustalonych 

w Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inspektora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru co najmniej 3 

dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych  

w Książce przedmiarów lub gdzie indziej w Specyfikacjach nie zwalnia 

wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane będą 

poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy 

zgodnie z harmonogramem płatności oraz w innym czasie oczekiwanym przez 

Wykonawcę lub Inspektora. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

14. Odbiór robót: 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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− odbiorowi robót zanikających, 

(polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulęgną zakryciu. Będzie wykonywany  

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót.) 

− odbiorowi robót zakrytych,  

(jak dla robót zanikających) 

− odbiorowi częściowemu, 

(polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Będzie 

wykonywany wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym.) 

− odbiorowi wstępnemu/ostatecznemu, 

(Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbioru wstępnego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót  

z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. W toku odbioru komisja 

sprawdzi wykonanie robót uzupełniających i poprawkowych, wynikających 

z ustaleń poprzednich odbiorów. W przypadku ich niewykonania, komisja 

przerwie czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego 

/ostatecznego.) 

Dokumenty do odbioru wstępnego /ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

Protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
budowy,  

• Specyfikacje techniczne podstawowe i uzupełniające lub 
zamienne, jeśli zostały sporządzone w trakcie realizacji 
budowy, 

• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, Dzienniki Budowy  
i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów, 

• Protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 
zbrojenia terenu, 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, 

• Instrukcje eksploatacyjne. 

− odbiorowi końcowemu, 

(Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym / ostatecznym i zaistniałych  

w okresie gwarancyjnym.) 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-01 

 

CPV-45111200-9 Roboty w zakresie burzenia 

CPV-45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów i części obiektów 

istniejących oraz usunięciem gruzu z budowy. Specyfikacja techniczna jest 

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres stosowania: 

Zakres robót objętych specyfikacją: 

− Rozbiórka dachu i kominów (demontaż rynien, rur spustowych, obróbek 

blacharskich, pokrycia, łat i desek okapowych oraz konstrukcji 

drewnianej). 

− Rozbiórka stropów (podłogi drewniane, belki drewniane, podsufitki  

z desek otynkowane). 

− Rozbiórka ścian i fundamentów (rozebranie murów, skucie tynków). 

− Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej (demontaż okien z PVC, wykucie 

ościeżnic, demontaż drzwi stalowych). 

− Rozbiórka wiat drewnianych 

− Rozbiórka podłóg (zerwanie posadzek cementowych, usunięcie podkładu 

betonowego). 

− Rozbiórka instalacji elektrycznych (puszki, szafki, przewody 

natynkowe, rury instalacyjne). 

− Rozbiórka opaski wokół budynku i el. komunikacji (rozebranie 

nawierzchni kostki betonowej, płyt betonowych, rozebranie obrzeży, 

krawężników). 

− Transport elementów porozbiórkowych. 

3. Materiały: 

Nie występują. 

4. Sprzęt: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do 

uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania 

wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 

realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 



11 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

− młotami kującymi, 

− odkurzaczem przemysłowym, 

− samochodami do wywozu odpadów, 

− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

− drobnym sprzętem pomocniczym. 

5. Transport: 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie 
transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport  
w szczelnie zamkniętych kontenerach lub samochodami z plandeką.  

6. Wykonanie robót: 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

− na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczyć obszar prac oraz 

oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP, 

− zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację 

teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące 

uzbrojenie. 

Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

− Dach, ściany, podłogi rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 

− Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce 

składowania. 

− Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie  

z dokumentacją projektową mają zostać zachowane. Odpady 

transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały 

placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować  

w kontenerach. 

7. Odbiór robót: 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

8. Obmiar robót: 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres 

prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 

dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− 1 m rozebranie rynien, desek okapowych, belek stropowych, legarów,  
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− 1 m2 rozbiórka obróbek blacharskich, pokrycia, poszycia, konstrukcji 

dachu, posadzek podłóg, skucie tynku, nierówności betonu itp.  

− 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, schodów 

betonowych, posadzek itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych 

elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

− Szt. Rozebranie schodów drewnianych 

9. Przepisy związane:  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, 

poz. 628  z  późn. zm.), 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.  

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie 

zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania  

i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, 

poz. 1737), 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 

1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-02 

 

CPV-45111200-0 Roboty ziemne 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów pod fundamenty 

projektowanej rozbudowy oraz związanych z zaizolowaniem fundamentów 

istniejących, wykonaniem nasypów i koryt pod komunikację. Specyfikacja 

techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

Technologia zasad prowadzenia robót ziemnych obejmuje wykonanie wykopów  

w gruntach nieskalistych i ich zasypanie. 

2. Zakres stosowania: 

Wykopy zewnętrzne odkrywkowe - otwarte w obrębie inwestycji, 

oczyszczanie dna wykopów, zasypanie wykopów zewnętrznych z ubijaniem 

warstwami, wykopy wewnątrz budynków pod warstwy nowych podłóg, ewentualny 

wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi.  

3. Materiały: 

Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem 

trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości 

objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 

odspojeniu. 

4. Składowanie i transport: 

Ziemię urodzajną - humus - należy zebrać w pryzmy o wysokości do 2 m 

i obsiać mieszanką traw; dopuszczalny okres składowania ziemi wynosi 1 rok. 

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania 

(zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach 

tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu, nadmiar wydobytego gruntu  

z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 

przez Wykonawcę na odkład. Transport ziemi odbywać się będzie sposobem 

ręcznym oraz samochodem samowyładowczym. 

5. Wykonywanie robót:  

Warunki przystąpienia do robót: 

Roboty powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Przed 

przystąpieniem do wykopów należy wyznaczyć miejsce składowania ziemi  

i zbędnych elementów na terenie budowy. Dla pojazdów używanych w trakcie 

wykonywanych robót należy wyznaczyć miejsca postojowe na terenie w bliskim 

sąsiedztwie. 

Przygotowanie terenu budowy: 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy: usunąć obiekty  

i urządzenia z obrębu wykopu, zabezpieczyć lub usunąć obiekty i urządzenia 

z pasa ok. 2 m wokół projektowanego wykopu, jeżeli położenie przewodów, 

kabli, drenów oraz innych urządzeń nie może być ustalone przed rozpoczęciem 

robót, to należy je rozpoznać w trakcie robót, przesadzić krzewy z obrębu 
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wykopu, zabezpieczyć przed uszkodzeniem krzewy i drzewa w pasie ok. 5m 

wokół projektowanego wykopu, zdjąć darninę przewidzianą do prac 

wykończeniowych, usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus) w pasie ok. 1,5m 

wokół budynku. 

Zasady wykonywania wykopów: 

Wykopy tymczasowe powinny być wykonywane bezpośrednio przed 

wykonaniem przewidzianych w nich robót i zlikwidowane zaraz po ich 

zakończeniu. Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania 

robót (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz 

posiadanego sprzętu mechanicznego. Wykopy o ścianach pionowych 

nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do 

głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie 

jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez 

umocnień o głębokości większej niż 1m, ale nie większej niż 2m, można 

wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno-inżynierska. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną  

i odpowiednio oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona  

w odległości co najmniej 0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet  

w czasie postoju. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty 

ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. 

Odwodnienie wykopów: 

Zarówno wykonywane roboty ziemne i budowlane, jak i same obiekty 

budowlane należy zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wód 

powierzchniowych i gruntowych oraz opadowych. Wody opadowe i źródlane 

należy odprowadzić poza bezpośrednie sąsiedztwo budynku. Kolejność 

przeprowadzania prac związanych z wykonywaniem wykopów powinna zabezpieczać 

stałe odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 

W przypadku konieczności obniżenia zwierciadła wody gruntowej, należy 

je przeprowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona struktura gruntu 

w podłożu istniejącej konstrukcji, a także w podłożu sąsiednich obiektów 

oraz aby na skutek wytworzonej depresji nie wystąpiły nadmierne osiadania 

budowli. 

System odwodnienia powinien zapewnić spełnienie następujących 

podstawowych zadań: 

− utrzymanie bez znaczących wahań poziomów wody i ciśnień w porach 

gruntu, 

− zapewnienie stałego odpływu w określonej ilości wody, całkowite 

usunięcie wody z wykopu poza obszar wykopów,  

− zapewnienie niezawodności odwodnienia. 

Efektywność odwodnienia należy sprawdzać przez monitorowanie poziomu 

wody gruntowej, ciśnień w porach gruntu i przemieszczeń podłoża gruntowego. 

Zgromadzone dane powinny być analizowane i interpretowane w celu określenia 

wpływu odwodnienia na warunki na budowie i na zachowanie się realizowanych 

oraz sąsiednich konstrukcji. Urządzenia odwadniające powinny być 

kontrolowane i konserwowane przez cały okres ich eksploatacji. 

Zabezpieczenie wykopów:  
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Ściany wykopów należy odpowiednio kształtować lub obudowywać tak, aby 

nie nastąpiło obsunięcie gruntu. Należy przy tym uwzględnić wszystkie 

oddziaływania i wpływy, które mogłyby naruszać stateczność gruntu. 

Stateczność ścian lub skarp wykopów powinna być zachowana w każdej porze 

roku. 

Ściany wykopu nie mogą być podkopywane; powstałe nawisy oraz 

odsłonięte przy wydobywaniu gruntu głazy narzutowe, resztki budowli itp. 

należy bezwzględnie usunąć. 

Jeżeli przewidywany jest ruch ludzi wzdłuż górnych krawędzi wykopów, 

należy ukształtować i pozostawić podłużne pasy o szerokości co najmniej 

0,6m, na których nie powinien znajdować się ukopany grunt, sprzęt ani inne 

przeszkody. 

W przypadku wykopów o głębokości do 0,8m taki pas terenu można 

zabezpieczyć tylko po jednej stronie. W przypadku wykopów o głębokości 

większej niż 1m od poziomu terenu, należy w odstępach do 20m zapewnić 

wyjścia (zejścia) z nich przy użyciu np. drabin lub schodków. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy 

ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 

W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych należy wokół wykopów 

pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się  

z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,1m i w odległości co najmniej 1m od krawędzi wykopu. Dodatkowo 

balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 

Zasypywanie wykopów: 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, 

dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97- 1,0. Zagęszczanie 

gruntu powinno być wykonywane warstwami o grubości dostosowanej do 

przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej: 

− nie więcej niż 25cm - przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,  

− od 0,5 do 1m - przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym, 

− ok. 0,4m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności 

i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 

spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie 

postępu robót ziemnych. W czasie zasypywania obudowanych wykopów 

zabezpieczenia należy demontować od dna wykopu i stopniowo je usuwać,  

w miarę zasypywania wykopu. 

Zabezpieczenia można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

− w gruntach spoistych - na głębokości nie większej do 0,5m, 

− w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3m. 

6. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez 

Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 

projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu, zapewnienie stateczności ścian 

wykopów, odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu, zagęszczenie zasypanego wykopu. Na bieżąco należy kontrolować 

zasypkę żwirem oraz stopień jej zagęszczenia całości i zgodność  

z dokumentacją oraz zaleceniami producenta. ` 

7. Odbiór robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości 

robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

8. Obmiar robót: 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- Ilość wykonanych robót ziemnych [m3] 

9. Przepisy związane:  

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 

gruntów  

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego  

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-03 

 

CPV-45422000-1 Roboty ciesielskie 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ciesielskich związanych z wykonaniem stóp fundamentowych, 

słupów i wieńców oraz innych elementów żelbetowych projektowanej rozbudowy 

budynku. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

− Stopy i ławy fundamentowe, 

− Wieńce stropu Teriva, 

− Fundamenty schodów wewnętrznych, 

− Podciągi w części istniejącej i projektowanej,  

− Słupy, rdzenie, płyta żelbetowa, 

− Inne żelbetowe i betonowe elementy konstrukcji budynku (belki, 

nadproża, schody).  

3. Materiały: 

Drewniane deskowanie tradycyjne: 

Do robót ciesielskich stosuje się drewno iglaste. Wkładki 

konstrukcyjne, klocki i kołki należy wykonywać z drewna dębowego lub 

akacjowego. Do robót ciesielskich stosuje się drewno następujących klas: 

Klasa III — wyborowy materiał ciesielski,  

Klasa IV — doborowy materiał ciesielski,  

Klasa V — średniej jakości materiał ciesielski, 

Klasa VI — materiał nadający się do robót pomocniczych. 

Złącza i łączniki: 

Złącza ciesielskie wykonuje się na gwoździe, sworznie, śruby i klamry 

powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Złącza powinny 

być tak wykonywane, aby istniało ścisłe przyleganie stykających się 

płaszczyzn drewna. Niedopasowanie obniża jakość i wytrzymałość wykonywanych 

złączy. 

Deskowanie systemowe: 

System deskowań drobno i średniowymiarowych do stosowania przy wykonywaniu 

ścian fundamentowych i stropów. 

4. Wykonywanie robót:  

Warunki przystąpienia do robót: 
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Roboty ciesielskie muszą być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do 

układania deskowania można przystąpić po uprzednim wytyczeniu  

i rozmierzeniu fundamentu. 

Roboty ciesielskie montażowe mogą być wykonywane przez zespół liczący 

co najmniej 2 osoby. W czasie montażu i demontażu deskowań należy zapewnić 

środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji 

usztywniających i rozpierających. 

Deskowanie elementów: 

Stopy fundamentowe deskuje się podobnie jak ławy niskie, ogranicza 

się formę stopy z czterech stron, tworząc skrzynię drewnianą bez dna 

stojącą na gruncie. 

Deskowania słupów o przekroju prostokątnym są wykonywane jako tarcze 

z desek zespalanych obejmami, zwanych też jarzmami, w rozstawie 50 - 80cm. 

Jarzma w deskowaniach indywidualnych wykonuje się z desek. 

Deskowanie płaskich nadproży żelbetowych betonowanych na miejscu, 

składa się z tarczy tworzącej dno i dwóch tarcz bocznych. Deski są zbite 

nakładkami. Całość podpiera się stemplami z płatewką wzmocnioną 

zastrzałami. Boczne tarcze ściąga się drutem i rozpiera deskami. Rozpórki 

wyjmuje się w czasie betonowania. 

Deskowanie monolitycznej płyty żelbetowej jest pomostem z desek 

opartych na ryglach, które z kolei opierają się na stojakach na stropie 

niższej kondygnacji lub na gruncie. Deskowania pod stropy gęstożebrowe 

wykonuje się podobnie, z tym, że deskowanie może być ażurowe, ponieważ 

służy jedynie jako podparcie pustaków na belkach, a nie jako forma do 

układania mieszanki betonowej. 

Żelbetowe monolityczne schody składają się z biegów i spoczników. 

Deskowanie spoczników nie różni się od deskowania płyty stropowej płaskiej 

lub żebrowej, natomiast deskowanie biegu, ze względu na nachylenie oraz 

konieczność ukształtowania stopni, jest bardziej skomplikowane. Deskowanie 

biegu musi umożliwić układanie mieszanki betonowej od góry i jednocześnie 

nie dopuszczać do jej zsuwania się po pochyłym deskowaniu. Elementem który 

umożliwia takie wykonanie deskowania są deski policzkowe złożone z dwóch 

nałożonych na siebie równolegle desek; jedna z nich - wewnętrzna – ma 

wycięcie na stopnie. Do pionowych ścianek wycięć są przybite deski 

podstopni, które kształtują stopnie. 

Przed przystąpieniem do wykonywania deskowania brygada powinna 

otrzymać od kierownictwa robót instrukcję dotyczącą: 

- wymaganej grubości stempli lub innych podpór, 

- rozstawu stempli i innych podpór lub stężeń, 

- przekroju elementów przekazujących obciążenie na podpory, 

- grubości desek. 

Rozbiórka deskowań: 

Do rozebrania deskowania konstrukcji można przystąpić po stwierdzeniu 

dostatecznej wytrzymałości betonu i zezwoleniu upoważnionej do tego osoby. 

Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno należy oczyścić z gwoździ  

i posegregować wg grubości. 
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5. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być kontrolowane przez Kierownika 

Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Przed 

przystąpieniem do układania betonu deskowanie należy skontrolować pod kątem 

stateczności i niezmienności układu. ` 

6. Odbiór robót: 

Poszczególne  fazy  robót  powinny być  odbierane  przez  Kierownika  

Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy.  

Kryteria oceny to: 

- zgodność wykonania robót z projektem,  

- prawidłowość wykonania detali, złączy,  

- zachowanie przepisowych odchyleń i tolerancji wymiarów. 

Wytyczne dokonywania pomiarów: odchylenia konstrukcji w poziomie należy 

sprawdzać za pomocą węża gumowego, stosując zasadę naczyń połączonych, oraz 

przy pomocy poziomicy, odchylenia w pionie za pomocą pionu murarskiego oraz 

poziomicy. 

Dokładniejsze wyniki pomiarów  otrzymuje się korzystając z przyrządów 

mierniczych. 

7. Obmiar robót: 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- Powierzchnia deskowania [m2] 

8. Przepisy związane:  

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 

Wspólne wymagania i badania. 

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne 

wymagania i badania. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: 

Klasyfikacja.  

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: 

Terminologia.  

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania 

dla sklejki użytkowanej w warunkach zewnętrznych. 

PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 

września 1997 r.- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy 

czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 

określonych prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04 

 

CPV-45262310-7 Zbrojenie konstrukcji 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są  wymagania  dotyczące  

wykonania i odbioru robót zbrojarskich związanych z projektowaną rozbudową, 

przebudową i nadbudową budynku. 

Specyfikacja techniczna  (ST)  jest  dokumentem  pomocniczym  

przy  realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

− Stopy i ławy fundamentowe, 

− Wieńce stropu Teriva, 

− Fundamenty schodów wewnętrznych, 

− Podciągi w części istniejącej i projektowanej,  

− Słupy, rdzenie, płyta żelbetowa, 

− Inne żelbetowe i betonowe elementy konstrukcji budynku (belki, 

nadproża, schody).  

3. Materiały: 

Klasyfikacja gatunków stali zbrojeniowej wg norm: 

Normy 
Klasa stali 

A-0 A-I A-II A-III A-IIIN 

PN-82/H-

93215 
St0S-b 

St3S-b 

St3SX-b 

St3SY-b 

18G2-b 

20G2Y-b 
34GS 20G2VY-b 

PN-89/H-

84023/06 
St0S-b 

St3S-b 

St3SX-b 

St3SY-b 

St50B 

18G2-b 

20G2Y-b 

34GS 

25G2S 

35G2Y 

20G2VY-b 

PN-ISO 

6935-1 
 

PB240 

PB300 
   

PN-ISO 

6935-1/Ak 
 

PB240 

PB300 
   

PN-ISO 

6935-2 
  PB300 

RB400 

RB400W 

RB500 

RB500W 

PN-ISO 

6935-2/Ak 
  PB300 

RB400 

RB400W 

RB500 

RB500W 

 

Klasyfikacja gatunków stali zbrojeniowej wg norm: 

Klasa 

stali 

Rodzaj 

stali 

Średnica 

pręta 

Znak 

gatunku 

stali 

Wytrzymałość 

charakterystyczna 

Wytrzymałość 

obliczeniowa 

mm MPa MPa 

A-0 
Okrągła 

gładka 
5,5 - 40 St0S-b 220 190 

A-I 
Okrągła 

gładka 
5,5 - 40 

St3S-b 

St3SX-b 

St3SY-b 

240 200 
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A-II 
Okrągła 

żebrowana 

6 - 32 
St50B 

18G2-b 
355 295 

6 - 28 20G2Y-b 355 295 

A-III 
Okrągła 

żebrowana 

6 – 40 25G2S 395 330 

6 – 20 35G2Y 410 340 

6 – 32 34GS 410 340 

A-IIIN 
Okrągła 

żebrowana 
6 - 28 20G2VY-b 490 375 

 

Składowanie stali: 

Na placu budowy stal może być składowana wyłącznie w przygotowanych 

do tego strefach magazynowych na wolnym powietrzu lub pod zadaszeniem. Ze 

względu na niekorzystne oddziaływania warunków atmosferycznych składowanie 

na wolnym powietrzu nie może trwać dłużej niż 4 miesiące. 

4. Wykonywanie robót: 

Zasady przygotowania zbrojenia:  

Roboty zbrojarskie muszą być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do 
układania zbrojenia w deskowaniu można przystąpić po uprzednim sprawdzeniu 
prawidłowości wykonania deskowania. 

Przed przystąpieniem do układania zbrojenia deskowanie należy 
oczyścić z odpadków drewna i wiórów. 

Zbrojenie należy wykonywać zgodnie z danymi zawartymi w projekcie. 
Wszelkie odstępstwa musza być zatwierdzone przez Projektanta lub Inspektora 
nadzoru i odnotowane w dokumentacji technicznej oraz w Dzienniku Budowy. 
Dotyczy to zarówno zmiany klasy i gatunku stali, jak i rozmieszczenia 
zbrojenia w przekrojach i na długości elementu oraz typu zbrojenia. Zmiany 
w zbrojeniu nie mogą powodować obniżenia nośności i trwałości konstrukcji. 

Zasady przygotowania zbrojenia:  
Stosowanie stali: 

Belki i płyty w świetle podpór, słupy na wysokości 1 kondygnacji  

i inne podobne elementy należy zbroić prętami stalowymi jednego gatunku. 

Nie wolno stosować różnych gatunków stali o różnych granicach 

plastyczności, np. prętów stalowych okrągłych gładkich z prętami 

żebrowanymi w jednym elemencie. Zmianę prętów stalowych można stosować  

w belkach i płytach sąsiednich przęseł lub w słupach następnej kondygnacji. 

 

Czyszczenie stali: 

W przypadku zanieczyszczenia stali należy ją oczyścić ręcznie lub 

mechanicznie szczotkami drucianymi lub przez piaskowanie. 

 

Cięcie stali: 

Cięcie wykonuje się nożycami ręcznymi lub mechanicznymi, przy czym 

cięcie ręcznymi nożycami dozwolone jest tylko do Ø 20mm. Różnica długości 

przygotowywanych prętów stali w porównaniu z długościami podanymi na 

rysunkach nie powinna przekraczać ± 10mm. Pręty stali zbrojeniowej powinny 

być proste, przegięcie nie powinno wynosić więcej niż 4mm w stosunku do osi 

wzdłużnej pręta. 

 

Prostowanie stali: 

Do prostowania stali dostarczonej w kręgach służą prościarki 

mechaniczne. Pręty dostarczone w wiązkach, w przypadku skrzywień, prostuje 

się na stołach zbrojarskich. 
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Odgięcia prętów: 

Do gięcia ręcznego stali służy stół zbrojarski z bolcami stalowymi, 

do mechanicznego służą giętarki mechaniczne. Pręty zbrojeniowe nośne,  

w zależności od grubości betonowanego elementu, mogą być odginane  

w stosunku do osi pręta pod kątem 30, 45 i 60º. Odgięcia należy wykonywać 

na bolcach o średnicy > 15 Ø zginanego pręta. 

Zasady wykonywania zbrojenia: 

Montaż zbrojenia: 

Stosuje się dwa sposoby montażu zbrojenia: 

− montaż zbrojenia na stanowisku zbrojarskim i wkładanie go do formy 

lub deskowania, 

− montaż przygotowanych prętów zbrojeniowych w przygotowanym 

deskowaniu. 

Rozróżnia się następujące rodzaje prętów zbrojeniowych: pręty nośne, 

pręty montażowe, pręty rozdzielcze, strzemiona. 

Przygotowane i powiązane drutem wiązałkowym zbrojenie tworzy układ 

przestrzenny, który jest zbrojeniem konstrukcji żelbetowej. 

Odstępy między prętami: 

W przekrojach belek żelbetowych, gdzie nie ma prętów łączonych na 

zakład, należy zachować następujące odległości: 

− W strefie rozciąganej - odległość między prętami głównymi powinna 

być > Ø obliczeniowej pręta, zawsze > 2cm, 

− W strefie ściskanej - odległość miedzy prętami głównymi powinna 

być > Ø obliczeniowej pręta, zawsze > 3cm, 

Odległość pionowa między rzędami zbrojenia powinna być > ½ Ø 

obliczeniowej pręta głównego, zawsze > 1cm, 

Grubość otuliny nie powinna być mniejsza od Ø otulonego pręta  

i powinna wynosić: 

− w elementach o grubości do 10 cm - 1cm, 

− w elementach o grubości powyżej 10cm: dla zbrojenia głównego - 

2cm, dla strzemion i prętów montażowych - 1cm, 

− w fundamentach > 5cm, w przypadku braku warstwy wyrównawczej  

z chudego betonu gr. min. 10cm > 7cm. 

Stabilizacja zbrojenia: 

Wymagane grubości otuliny prętów uzyskuje się stosując podkładki 

dystansowe, zapewniające odpowiednie odległości między prętami oraz prętami 

i deskowaniem. 

Ze względu na materiał, podkładki mogą być betonowe, z tworzyw 

sztucznych oraz stalowe. Ze względu na kształt - punktowe lub liniowe.  

W płytach stropowych i w fundamentach dolną warstwę zbrojenia opiera się na 

podkładkach liniowych. Do podparcia górnej warstwy zbrojenia stosuje się 

stalowe podkładki dystansowe w kształcie „koziołków" lub „węży". 

Skrzyżowanie prętów zbrojeniowych: 
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Skrzyżowania prętów wiąże się miękkim drutem lub spawa za pomocą 

zgrzewarki. Skrzyżowanie zbrojenia płyt i ścian spawa się lub wiąże:  

w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowaniu w pozostałych 

skrzyżowaniach - co drugie w szachownicę. W płytach zbrojonych krzyżowo, 

dookoła podpartych, należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów.  

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy wiązać lub spawać przede 

wszystkim skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. Skrzyżowania 

prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. 

5. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być kontrolowane przez Kierownika 

Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

6. Odbiór robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości 

robót zbrojarskich należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 

protokół odbioru. 

Odbioru końcowego robót zbrojarskich dokonuje się porównując i sprawdzając 

następujące elementy: 

− zgodność z projektem i z rysunkami roboczymi, 

− zgodność użytego rodzaju stali, 

− przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 

− prawidłowość wykonanych połączeń, 

− prawidłowość rozmieszczenia prętów i strzemion, 

− prawidłowość wykonania odgięć i haków, 

− zachowania przepisowych odległości prętów zbrojenia i strzemion od 

płaszczyzn deskowania. 

7. Obmiar robót: 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- Ilość przygotowanego i ułożonego zbrojenia [t] 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego 

zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez 

ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy 

łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie 

uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 

Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. Przepisy związane:  

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. IDT-ISO 

6935-1:1991 

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

Dodatkowe wymagania. 

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 

Pręty żebrowane 
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PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

Dodatkowe wymagania. 

(Poprawki: PN-ISO 6935-2/AK:1998/Apl:1999)  

PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 

(Poprawki: Bl 4/91 póz. 27, Bl 8/92 póz. 38; Zmiany: Bl 4/84 póz. 17)  

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe  

i sprężone. Projektowanie. 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-05 

 

CPV-45262311-4 Betonowanie konstrukcji 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są  wymagania  dotyczące  

wykonania i odbioru robót zbrojarskich związanych z projektowaną rozbudową, 

przebudową i nadbudową budynku. 

Specyfikacja techniczna  (ST)  jest  dokumentem  pomocniczym  

przy  realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

− Stopy i ławy fundamentowe, 

− Wieńce stropu Teriva, 

− Fundamenty schodów wewnętrznych, 

− Podciągi w części istniejącej i projektowanej,  

− Słupy, rdzenie, płyta żelbetowa, 

− Inne żelbetowe i betonowe elementy konstrukcji budynku (belki, 

nadproża, schody).  

3. Materiały: 

Beton projektowany: 

Żądane właściwości i dodatkowe cechy są podane przez wykonawcę 

producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w postaci mieszanki 

betonowej. Specyfikujący (wykonawca robót betonowych) formułuje  

w specyfikacji wymagania stawiane betonowi: przeznaczenie betonu (wymiary 

konstrukcji), wytrzymałość na ściskanie (klasa wytrzymałościowa), klasa 

konsystencji mieszanki betonowej, warunki pielęgnacji, warunki użytkowania, 

klasa ekspozycji, klasa zawartości chlorków oraz ewentualne dodatkowe 

cechy. 

Klasyfikacja betonów ze względu na gęstość: 

− Beton lekki 

Beton o gęstości w stanie suchym 800kg/m3 — 2000kg/m3 

− Beton zwykły 

Beton o gęstości w stanie suchym 2000kg/m3 — 2600kg/m3 

− Beton ciężki 

Beton o gęstości w stanie suchym 2600kg/m3 i więcej 

Klasy wytrzymałościowe na ściskanie betonów zwykłych i ciężkich: 

Klasa wytrzymałości 

na ściskanie wg PN-

EN206-1 

Min. Wytrzymałość 

charakterystyczna 

(oznaczona na 

próbkach 

walcowych) 

Min. Wytrzymałość 

charakterystyczna 

(oznaczona na 

próbkach 

sześciennych) 

Klasa 

wytrzymałości na 

ściskanie wg. PN-

88/B-06250 

C8/10 8 10 B10 

C12/15 12 15 B15 
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C16/20 16 20 B20 

C20/25 20 25 B25 

C25/30 25 30 B30 

C30/37 30 37 - 

C35/45 35 45 - 

C40/50 40 50 B50 

C45/55 45 55 - 

C50/60 50 60 - 

C55/67 55 67 - 

C60/75 60 75 - 

C70/85 70 85 - 

C80/95 80 95 - 

C100/115 100 115 - 

 

4. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót:  

Roboty betonowe muszą być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Do 

układania mieszanki betonowej w deskowaniu można przystąpić po uprzednim 

sprawdzeniu prawidłowości wykonania deskowania oraz zbrojenia. 

Przed przystąpieniem do układania betonu deskowanie należy oczyścić  

z odpadków drewna i wiórów. W przypadku betonowania z przerwami na czas 

dłuższy, należy powierzchnię stwardniałego betonu oczyścić z wolno 

tkwiących ziaren kruszywa, usunąć wszelkie zanieczyszczenia i nawilżyć 

wodą. Czas układania mieszanki w temperaturze zewnętrznej ponad 20˚C nie 

powinien przekraczać 1 godz. licząc od chwili zarobienia, a w temp. do 20˚C 

- 1,5 godz. 

Zasady układania mieszanki betonowej: 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej: 

Do zagęszczania ręcznego nadają się mieszanki betonowe o konsystencji 

plastycznej i półplastycznej. Ręczne zagęszczanie polega na sztychowaniu 

mieszanki betonowej łatą drewnianą oraz opukiwaniu boków deskowania 

młotkiem zwykłym lub mechanicznym. Betonując fundamenty, ściany lub inne 

wysokie części konstrukcji, beton należy układać warstwami o grubości 30 - 

40cm. Aby zachować jednolitość betonu, należy na ułożoną warstwę układać 

następną jeszcze przed rozpoczęciem się procesu wiązania. 

Mechaniczne zagęszczanie mieszanki betonowej: 

Wytrzymałość betonu oraz jakość wykonanej konstrukcji lub elementu 

prefabrykowanego zależy przede wszystkim od właściwego zagęszczenia 

mieszanki betonowej. Istnieje kilka sposobów mechanicznego zagęszczania, 

jak: ubijanie mechaniczne, wibrowanie, odpowietrzanie itp. 

Pielęgnacja betonu: 

Warunkiem dobrego wykorzystania cementu zawartego w betonie jest 

zapewnienie twardniejącemu betonowi dużej wilgotności. Świeży beton 

powinien być utrzymywany w wilgotności przez okres co najmniej: 
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7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich 

4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 

3 dni dla betonów naparzanych. 

5. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez 

Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

W trakcie wykonywania robót betonowych należy pobierać próbki 

kontrolne betonu. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wykonuje się na 

próbkach w kształcie sześcianu lub walca o średnicy 15cm i wysokości 30cm. 

Próbki walcowe mogą być pobierane, gdy największy wymiar kruszywa nie 

przekracza 40mm i gdy jest wyraźnie takie zalecenie w dokumentacji 

technicznej. Próbkę betonu w kształcie sześcianu o bokach równych 15cm 

uznano jako podstawową do badań wytrzymałości na ściskanie. Próbki 

kontrolne pobiera się na miejscu betonowania lub dostarczone z betonowni 

centralnej i zagęszcza się w sposób stosowany przy betonowaniu konstrukcji. 

Pobiera się co najmniej jedną próbkę na każde 100 zarobów. Ogólna liczba 

próbek dla każdej partii betonu nie powinna być mniejsza od 30. 

Wytrzymałość próbek bada się po 28 dniach. Zaniżenie lub zawyżenie 

wytrzymałości betonu nie powinno przekraczać 10% wytrzymałości umownej. 

6. Odbiór robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości 

robót betonowych należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 

protokół odbioru. Odbioru końcowego robót betonowych dokonuje się 

rozpatrując trzy podstawowe dane: wytrzymałość, wymiary, jakość betonu. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie stwierdza się na podstawie 

sporządzonych we właściwym czasie atestów i zapisów w Dzienniku budowy. 

Wytrzymałość betonu, w razie potrzeby, może być skontrolowana innymi 

metodami, np. metodą niszczącą. 

Sprawdzenie wymiarów wykonanej konstrukcji betonowej lub jego części 

polega na porównaniu z rysunkami roboczymi oraz stwierdzeniu, czy 

dopuszczalne tolerancje wymiarów nie są przekroczone. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni konstrukcji od płaszczyzny  

i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzić za pomocą 

przykładania do powierzchni konstrukcji lub jej krawędzi łaty kontrolnej  

o długości 2 m; odchylenie sprawdza się przez pomiar prześwitu między łatą 

a powierzchnią lub krawędzią z dokładnością do 1mm. 

Ponadto przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy 

konstrukcji: równość powierzchni, według wymagań normowych, gdzie 

nieregularności oraz nierówności powierzchni nie powinny rzucać się w oczy, 

zachowany pion i poziom, łączna powierzchnia raków nie może przekraczać 5% 

całkowitej powierzchni danego elementu, w elementach drobnych 1 %, 

powierzchnia jednego raka nie może przekraczać 5% przekroju elementu. 

7. Obmiar robót: 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- Wykonany podkład betonowy oraz wykonana konstrukcja betonowa [m3] 
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8. Przepisy związane:  

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-06 

 

CPV-45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego. Strop 

Teriva. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji stropów 

gęstożebrowych belkowo - pustakowych typu TERIVA podczas przebudowy  

i nadbudowy budynku. 

Specyfikacja techniczna  (ST)  jest  dokumentem  pomocniczym  

przy  realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie stropów gęstożebrowych w obiekcie 

tzn.: 

− ułożenie żeber szkieletowych w rozstawie 60 cm, 

− położenie między żebrami pustaków keramzytowych, 

− założenie zbrojenia podporowego,  

− założenie zbrojenia wieńców, 

− wykonanie żeber rozdzielczych, wykonanie podparcia, 

− betonowanie konstrukcji stropu.  

3. Materiały: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
podano w SST 01 „Wymagania ogólne”. 

Beton projektowany: 

Żądane właściwości i dodatkowe cechy są podane przez wykonawcę 

producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu w postaci mieszanki 

betonowej. Specyfikujący (wykonawca robót betonowych) formułuje  

w specyfikacji wymagania stawiane betonowi: przeznaczenie betonu (wymiary 

konstrukcji), wytrzymałość na ściskanie (klasa wytrzymałościowa), klasa 

konsystencji mieszanki betonowej, warunki pielęgnacji, warunki użytkowania, 

klasa ekspozycji, klasa zawartości chlorków oraz ewentualne dodatkowe 

cechy. 

Belka kratownicy: 

− długości 2,40-7,80 mb co 0,20 mb, 

− wysokość 0,24 m, 

Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogólne: 

− wysoka wytrzymałość na obciążenia statyczne (2 KN), 

− wysoka izolacyjność cieplna, 

− wysoka izolacyjność akustyczna, 
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− odporność na działanie czynników chemicznych, 

− odporność na działanie czynników atmosferycznych, 

− pozbawione są związków palnych, 

− nie wykazują zdolności do barwienia i odbarwiania nie utleniają się, 

− są wykonane z naturalnych składników – łatwo pęczniejących glin 

wypalanych w piecach obrotowych, 

− są neutralne dla zdrowia człowieka. 

Belka kratownicy: 

Transport materiałów winien odbywać się w sposób nie pogarszający 

jakość materiałów i zgodnie z wymogami producenta. 

4. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu niezbędnego do wykonania zadania 

uniemożliwiającego pogorszenie jego jakości.  

5. Wykonywanie robót: 

Wymagania ogólne:  

Warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie 

podpór stropu oraz ich wypoziomowanie. Belki należy układać w rozstawie 60 

cm. Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw poprzez ułożenie między 

nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. Najmniejsza długość oparcia 

belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Końce belek należy 

opierać na podłożu z zaprawy cementowej marki M12 o grubości 20 mm. Przy 

rozpiętości stropu powyżej 6 m jako zasadę należy przyjąć opieranie belek 

na ryglach i wykonanie obniżonego wieńca poniżej spodu belek na grubość co 

najmniej 40 mm .Oprócz podpór stałych należy stosować także podpory 

montażowe, których liczba zależy od rozpiętości stropu. Podpory montażowe 

należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. 

Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane. 

Projektowane jest wykonanie odwrotnej strzałki ugięcia stropu o wartości 15 

mm w środkowej części stropu i równomiernie do wartości zerowej przy 

ścianach podporowych i równoległych. 

Zbrojenie przypodporowe stropu TERIVA: 

Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania 

stropów o rozpiętości powyżej 6,0 metrów, jako zasadę należy zastosować 

zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu, wykonane zgodnie  

z wymaganiami podanymi niżej. Dopuszcza się wykonanie zbrojenia na budowie 

przy zastosowaniu połączeń drutem wiązałkowym. 

Zbrojenie podporowe TYP I lub równoważne: 

Nad każdą belką, należy umieścić zbrojenie podporowe, zgodnie  

z dokumentacją techniczną, należy stosować zbrojenie podporowe 

inwentaryzowane. Przed ułożeniem odpowiednio zagiętej siatki tworzącej tzw. 

"koszyczek" nasadzonej na zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wieńca 

na podporze, należy wyciąć dwa odcinki zbrojenia dolnego "koszyka" Ф5  

o długości 240 mm (możliwość nałożenia koszyka na zbrojenie wieńca) lub 

alternatywnie w postaci pręta ze stali klasy A-III o średnicy Ø12 mm 
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zakotwionego w wieńcu i płycie stropowej na długości min. 40 średnic 

zbrojenia podporowego tj. 48 cm. 

Podpory montażowe: 

Podpory montażowe należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa 

dolnego kratownicy belki przy rozpiętości stropu: 

− do 3,9 m -1 podporę, 

− od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory, 

− powyżej 6,0 m - 3 podpory. 

W projekcie zadysponowano wykonanie trzech podpór, niezależnie od 

rozpiętości stropu. 

Wieńce: 

Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do 

belek należy wykonać w poziomie stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie 

mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm. Zbrojenie 

wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie 

mniejszej niż 10 mm. Zaleca się i dysponuje zastosowanie 4 prętów  

o średnicy 12 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 6 mm powinny być 

rozmieszczone co 25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach. 

Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem. Przy stosowaniu zbrojenia 

podporowego, dla właściwego jego zakotwienia w wieńcu, górne pręty wieńca 

powinny być usytuowane ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu. 

Żebra rozdzielcze: 

W stropach począwszy od TERIVA l = 4,2 m, należy stosować żebra 

rozdzielcze o szerokości 10 cm i wysokości równej wysokości stropu. Dwa 

żebra rozdzielcze powinny znajdować się w 1/3 części stropu. Zbrojenie 

żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch prętów (jeden z pręt  

w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów w stropach 

TERIVA powinna wynosić 12 mm. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny 

być zakotwiczone w prostopadłych do tych żeber wieńcach, na długość minimum 

0,5 m, spięte strzemionami o średnicy Ø 6 mm, o rozstawie nie większym niż 

0,5m. 

Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek: 

Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. 

murowanymi z cegły, usytuowanymi równolegle do belek stropowych, należy 

wykonać wzmocnienie żebra stropowego. Wymaganie to nie dotyczy lekkich 

ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym. 

Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek 

kratownicowych obok siebie lub przez wykonanie belki żelbetowej; belki 

żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na całkowity ciężar ścianki 

działowej. 

Układanie pustaków: 

Po ułożeniu belek kratownicowych przestrzenie między nimi należy 

wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków na stropie należy 

prowadzić w jednym kierunku - prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe 

pustaków przylegających do wieńców i żeber rozdzielczych powinny być przed 

ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na 

podporach stałych (rygach) na których ułożone są belki. 
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Betonowanie stropu: 

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków 

oraz po zmontowaniu zbrojenia wieńców i żeber. Przed betonowaniem stropu 

należy usunąć bezpośrednio z ułożonych pustaków zanieczyszczenia  

i wszystkie elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton klasy 

B20) należy zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich 

przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i należytą jego pielęgnację w czasie 

wiązania i utwardzania. Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób 

obciążający jego konstrukcję to poziomy transport betonu po stropie może 

odbywać się taczkami po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek 

stropowych. 

6. Kontrola robót: 

6.1. Pustaki 

Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie 

zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez oględziny, 

opukiwanie i mierzenie: wymiarów i kształtu , liczby szczerb, pęknięć, 

odporności na uderzenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość 

margla. 

6.2. Zbrojenie 

Przed przystąpieniem do betonowania stropu należy sprawdzić ilości, 

średnice i rozstawy prętów stanowiących zbrojenie stropu. 

6.3. Beton 

W trakcie betonowania, o ile wykonuje się go na budowie, należy 

pobrać próbki betonu i kontrolować jego jakość wg PN-88/B-06250 „Beton 

zwykły". W przypadku betonu handlowego zadbać o pozyskanie atestu. 

7. Odbiór robót: 

Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków. 

Podstawę do odbioru stropu powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy, 

− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem 

budynku. 

8. Obmiar robót: 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu. 

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości  

i szerokości. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

9. Przepisy związane:  

PN – B/12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN - EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN – B/30000:1990  Cement portlandzki. 

PN - 88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

PN - EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN - 88/B-30005   Cement hutniczy 25. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-07 

 

CPV-45262500-6 Roboty murarskie 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są  wymagania  dotyczące  

wykonania i odbioru robót zbrojarskich związanych z projektowaną rozbudową, 

przebudową i nadbudową budynku. 

Specyfikacja techniczna  (ST)  jest  dokumentem  pomocniczym  

przy  realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

− Wymurowanie nowych kominów z elementów systemowych, 

− Wymurowanie ścianek działowych na parterze i poddaszu, 

− Wymurowanie ścian konstrukcyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, ścian 

kolankowych, szczytowych i fundamentowych, 

− Zamurowania otworów.  

3. Materiały: 

Elementy ścienne: 

− Cegła ceramiczna pełna 250x120x65 mm, kl. 15 

− Bloczki betonowe 380x240x120 mm, kl. 15 

− Bloczki gazobetonowe 115x199x599 mm, gęstość 500 kg/m3 

− Bloczki gazobetonowe 240x199x599 mm, gęstość 500 kg/m3 

− Pustak wentylacyjny dwuciągowy 360x323x250 mm 

− Pustak wentylacyjny trzyciągowy 520x323x250 mm 

− Pustak wentylacyjny czterociągowy 680x323x250 mm 

− Pustak kominowy jednociągowy z podwójną wentylacją 

Zaprawy murarskie: 

− Dane ogólne 

Do łączenia elementów murowych stosowane mogą być następujące zaprawy: 

zwykła - do spoin o grubości większej niż 3 mm (zwykle od 8 do 15 mm),  

o strukturze zwartej, zawierająca wyłącznie kruszywa mineralne, o gęstości 

objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu nie mniejszej niż 1500 kg/m3, 

lekka - do spoin o grubości większej niż 3 mm zawierająca lekkie kruszywa 

naturalne, produkowane specjalnie lub będące materiałem odpadowym (np. 

granulowany żużel wielkopiecowy keramzyt, perlit itp.) o gęstości 

objętościowej w stanie suchym po stwardnieniu mniejszej niż 1500 kg/m3 ,  

do spoin cienkich - do spoin o grubości nie mniejszej niż 1 mm i nie 

większej niż 3 mm, wytwarzana fabrycznie, dostarczana na budowę w postaci 

gotowej mieszanki i zmieszana z wodą przed bezpośrednim jej użyciem. 

Ze względu na skład mieszanki oraz właściwości do wykonywania murów 

stosowane mogą być zaprawy: cementowa, cementowo - wapienna, gipsowa, 
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gipsowo — wapienna oraz modyfikowana domieszkami poprawiającymi 

właściwości, np. izolacyjne (zaprawa ciepłochronna). 

Klasy zapraw wg PN-B-03002:1999 

Klasa zaprawy Średnia wytrzymałość na 
ściskanie w MPa 

M1 1 

M2 2 

M5 5 

M10 10 

M20 20 

− Zaprawa cementowo-wapienna 

Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać 

składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej 

mieszaniny, a następnie dolać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do 

uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

Marka 
Orientacyjny skład objętościowy zaprawy zaprawy 

cement: ciasto wapienne: cement: wapno lasowane: 

0,8 1 : 2 : 12 1 : 2 : 12 

1,5 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 

3 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7  

1 :1,7 : 5 

1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7  

1 :1,7 : 5 

5 
1 : 0,3 : 4  

1: 0,5 : 4,5 

1 : 0,3 : 4  

1: 0,5 : 4,5 

− Zaprawa do łączenia bloczków gazobetonowych 

Wodoodporna, mrozoodporna cienkowarstwowa zaprawa szara klasy 

wytrzymałościowej M5.  

4. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót:  

Roboty murarskie powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. 

Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót murarskich 

certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej 

przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do 

wykonywanego muru — zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

Zasady murowania: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co 

do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia i zazębienia końcowe. Cegły i inne 

elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

− Spoiny 
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Właściwe połączenie elementów murowych spoinami ma decydujący wpływ 

na wytrzymałość konstrukcji i inne cechy fizyczne ustroju. Elementy murowe 

powinny nachodzić na siebie na długość równą co najmniej 0,4 wysokości 

elementu lub 40 mm, przy czym zaleca się przyjmować wartość większą. 

Połączenia elementów murowych zaprawą należy wykonywać tak, aby powstające 

spoiny wsporne (poziome) i pionowe osiągały grubość w przedziale: 

- 8 do 15 mm z zapraw zwykłych i lekkich, 

- 1 do 3 mm z zapraw do spoin cienkich. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm – przy murowaniu cegłą pełną. 

− Odchyłki: 

Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 

− w pionie 20 mm na wys. kondygnacji i 50 mm na wys. budynku, 

− poziome przesunięcie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem, 

− odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) 5 mm i nie więcej niż 20 

mm na 10 m. 

− Bruzdy: 

Bruzdy, wnęki i wcięcia mogą w istotnym zakresie obniżyć nośność 

konstrukcji murowych. Zaleca się sytuować je w 1/8 wysokości ściany  

w świetle pod lub nad stropem. We wzniesionych wcześniej ścianach zaleca 

się minimalizowanie działań mechanicznych, a w ścianach o grubości nie 

większej niż 225 mm zaleca się wykonywanie nacięć za pomocą pił tarczowych. 

− Połączenia: 

Połączenia wzajemne ścian należy wykonywać za pomocą: 

− przewiązania elementów murowych, 

− łączników metalowych, ściągów, kotew lub zbrojenia łączącego ściany. 

Usztywnienie wzdłuż krawędzi pionowej ścian uważa się za zapewnione, jeżeli 

zostaną spełnione następujące warunki: 

− wykonane zostanie przewiązanie lub połączenie łącznikami lub za 
pomocą zbrojenia ścian prostopadłych względem siebie, o podobnych 
właściwościach, 

− długość ścian usztywniających jest nie mniejsza niż 0,2 wysokości 

ściany dla ściany pełnej lub 0,1 dla ściany z otworami, a grubość nie 

mniejsza niż 0,3 grubości ściany usztywniającej i nie mniejsza niż 

minimalna grubość ściany konstrukcyjnej 

− Połączenia ścian prostopadłych i ukośnych należy realizować 

równocześnie.  

5. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być kontrolowane przez Kierownika 

Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Przedmiotem 

kontroli powinny być poszczególne elementy robót: 
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− zgodność masy oznaczonej na cegłach/bloczkach z zamówieniem  

i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 

− marka i skład zaprawy, 

− grubość spoin, 

− dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu, 

− połączenia ze ścianami istniejącymi, 

− wygląd powierzchni wymurowanych. 

6. Odbiór robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości 

robót murarskich należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 

protokół odbioru. 

7. Obmiar robót: 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Nowy mur [m3 lub m2] 

− Mur uzupełniany (zamurowania) [m3] 

− Kominy [m3, m, kpl.] 

− Obmurowania kominów [m2] 

− Nadproża prefabrykowane [szt.] 

8. Przepisy związane:  

PN - ISO 3443 - 5:1994 Konstrukcje budowlane. 

PN - B 12061:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły i kształtki 

elewacyjne.  

PN - B 12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

PN - 65/B-14504 Zaprawy cementowe. 

PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze.  

PN - 75/B-12003 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 

PN - 65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-08 

 

CPV-452611005-5 Wykonanie drewnianej więźby dachowej 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na wykonaniu i montażu drewnianej więźby 

dachowej. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

Zakres robót: 

− wykonanie i montaż więźby dachowej, 

− wykonanie izolacji elementów drewnianych znajdujących się w murze 

lub stykające się z nim, 

− montaż łat i kontrłat, 

− wykonanie podbitki z desek struganych, 

− nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne - 

podbitki, okapy. 

2. Opis ogólny: 

Technologia wykonania prac obejmuje wykonanie nowej konstrukcji 

drewnianej więźby dachowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 

pozostałymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

3. Materiały: 

Drewno: 

Na więźbę stosować drewno sosnowe. Tarcica bez sęków. Do celów 

konstrukcyjnych należy dobierać drewno o możliwie równoległym do krawędzi 

układzie włókien i możliwie małej liczbie sęków. Drewno klasy C-24. 

Wilgotność 10-15%. 

Krzywizna podłużna płaszczyzn:  

- 30 mm - dla grubości do 38 mm  

- 10 mm - dla grubości do 75 mm  

Krzywizna podłużna boków: 

- 10 mm - dla szerokości do 75 mm 

- 5 mm - dla szerokości > 250 mm  

Wichrowatość 6% szerokości.  

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości. 

Rysy, falistość dopuszczalna w granicach odchyłek grubości  

i szerokości elementu. Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być 

wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość jest niedopuszczalna. 

Tarcica: 

Tolerancje wymiarowe tarcicy: 

Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe niż: 

- w długości: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
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- w szerokości: do +3 mm lub do -1 mm 

- w grubości: do +1 mm lub do -1 mm 

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe niż:  

dla łat o grubości do 50 mm: 

- w grubości: +1 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

- w szerokości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

- w grubości: +2 mm i -1 mm dla 20% ilości 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż: +3 mm i -2 mm. 

Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż: +3mm i -2mm. 

Łączniki: 

Gwoździe: 

Stosować należy gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

Śruby: 

Stosować należy śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 z łbem 

kwadratowym wg PN-88/M-82121 

Nakrętki: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-

88/M-82151. 

Podkładki: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna  

z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-

85/M-82505 

Impregnaty do drewna: 

Wszystkie elementy drewniane powlekać preparatem o działaniu przeciw 

grzybom i owadom oraz preparatem o działaniu przeciwogniowym do granic NRO, 

zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed 

działaniem ognia powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do 

stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87. 

Należy stosować środki: 

- środki do ochrony przed grzybami i owadami, 

- środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem, 

- środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Powłoki wykończeniowe do drewna: 

 

Nałożenie powłoki końcowej na elementy drewniane widoczne - podbitki, 

szczyty, okapy itp. Stosować można barwne lakiery, bejce, bejco-lakiery. 

4. Transport: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu 

gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym 

wpływem czynników atmosferycznych. 
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5. Składowanie materiałów: 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym 

podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach 

rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 

składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować  

w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 

zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

6. Sprzęt: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu 

materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych 

pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie  

z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze 

powinno być odebrane przez Inspektora. Wykonawca powinien dysponować 

następujących sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 

- piłami tarczowymi do przycinania elementów konstrukcyjnych, 

- rusztowaniem do wykonywania więźby na wysokości, 

- żurawiem (ew. wyciągiem) do transportu pionowego materiałów, 

- sprzętem pomocniczym. 

7. Wykonywanie robót:  

Warunki przystąpienia do robót: 

Roboty powinny być odnotowywane w dzienniku budowy. Ogólne zasady 

wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Roboty należy 

prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego  

i wymiarów konstrukcji. 

Wykonanie więźby dachowej: 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne  

z dokumentacją techniczną. Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy 

stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Dokładność wykonania 

wzornika powinna wynosić do 1mm. Długość elementów wykonanych według 

wzornika nie powinny różnić się od projektowanych więcej jak 0,5mm. 

Dopuszcza się następujące odchyłki: - w rozstawie belek lub krokwi: 

do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1cm w osiach rozstawu krokwi 

- w długości elementu do 20mm 

- w odległości między węzłami do 5mm 

- w wysokości do 10mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny 

być w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 

Okapy: 
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Deski strugane nie powinny być szersze od 12cm. Deski powinny być 

łączone na wrąb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 

Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 

Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 

Praca na wysokości: 

Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci cieśle, którzy 

posiadają na to zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości 

powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. Pomostów rusztowania nie wolno 

przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie końcowe pasowanie 

elementów konstrukcyjnych. 

Impregnacja drewna:  

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziaływanie 

szkodliwych czynników zewnętrznych, szkodników biologicznych i działania 

ognia. Można zastosować jedną z dopuszczonych metod impregnacji: 

- smarowanie, 

- natrysk, 

- krótkotrwałe moczenie, 

- głęboka impregnacja - kąpiel zimna długotrwała. 

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. 

Środki impregnacyjne są szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni być 

szczelnie ubrani, osiadać rękawice i maski. 

Praca piłą tarczową: 

Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy sprawdzić, czy piła jest 

sprawna. Należy sprawdzić śruby i nakrętki, uziemienie silnika oraz 

prawidłowe założenie wszystkich osłon. 

Złącza elementów: 

Złącza elementów wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej  

i wiedzy ciesielskiej. Niewłaściwe rozmieszczenie łączników może być 

przyczyną pękania drewna. 

8. Kontrola robót: 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 

elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 

przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 

prawa. 

Kontrola jakości robót obejmuje: 

- dostawy materiałów, 

- zgodność wykonania z projektem, 

- stateczność układu, 

- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 

- połączeń elementów, 

- prawidłowość wykonania detali, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. ` 
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9. Odbiór robót: 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Po zakończeniu całości robót okładzinowych należy dokonać 

końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Wszystkie roboty 

objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

10. Obmiar robót: 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- Izolacje, podkładki z papy [m2] 

- Wykonanie drewnianej konstrukcji dachu [m3] 

- Wykonaniu drewnianego podłoża dachu [m2] 

- Montaż płatwi o dł. Powyżej 3 m [m] 

11. Przepisy związane:  

PN- EN – 844 – 1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 

Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN- EN – 844 – 1: 2001. Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 

Terminy wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 

PN 82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 

PN- EN – 10230 – 1: 2003. Gwoździe z drutu stalowego. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 



43 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-09 

 

CPV-45261210-9 Wykonanie pokrycia dachowego 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na wykonaniu pokrycia dachowego  

z blachodachówki, wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rynien i rur 

spustowych z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

Zakres robót: 

− wykonanie pokrycia z blachodachówki, 

− wykonanie obróbek z blachy płaskiej, 

− montaż rynien i rur spustowych nowych dachów. 

2. Opis ogólny: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 

zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami 

Inspektora nadzoru.  

3. Materiały: 

Blachodachówka: 

Blachodachówka i gąsiory z blachy muszą być w I gatunku i spełniać 

wymagania określone w PN-EN 505:2002. Blacha powlekana poliestrem  

w arkuszach. Kolor blachodachówki – grafitowy. 

Blacha płaska: 

Blacha płaska ocynkowana gr. 0,5mm powlekana poliestrem, w kolorze 

blachodachówki. 

Folia dachowa: 

Folia dachowa zbrojona paro przepuszczalna. Parametry techniczne wg 

norm. Odporna na promieniowanie UV. Odporna na działanie czynników 

atmosferycznych. Odporna na starzenie, wytrzymała na butwienie. Odporna na 

działanie mikroorganizmów. Odporna na rozprzestrzenianie ognia  

i promieniowanie termiczne, dyfuzyjna. 

Pozostałe: 

− Wkręty do łat drewnianych 4,2 x 25, 

− wkręty samowiercące 4,8 x 35 do przykręcania arkuszy i mocowania 

obróbek,  

− Elastyczny uszczelniacz dekarski, taśmy uszczelniające, 

− Rynny wykonane ze stali powlekanej poliestrem, półokrągłe o ø 120 mm, 

łączone na uszczelki, w kolorze blachodachówki, 

− Rury spustowe ze stali powlekanej poliestrem o śr. 100 mm w kolorze 

blachodachówki. 
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4. Transport: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Materiały można przewozić dowolnymi środkami 

transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi  

i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Przy transporcie należy 

zachować szczególną ostrożność. Wszelkiego typu zagięcia, nawet delikatne 

będą bowiem widoczne na płaskiej powierzchni połaci. 

5. Składowanie materiałów: 

Aby nie dopuścić do uszkodzenia powłok ochronnych pokrycia, 

ofoliowane pakiety blachy najlepiej składować w pomieszczeniach suchych  

i przewiewnych, na podporach o szerokości min. 10 cm i wysokości 20 cm, 

rozmieszczonych maksymalnie co jeden metr. Istnieje możliwość składowania 

paczek jedna na drugiej (maks. po trzy paczki), trzeba jednak przełożyć je 

listwami. 

Arkusze blachy należy chronić przed zamoczeniem, które mogłoby 

doprowadzić do korozji. Paczek nie należy niczym obciążać, a tym bardziej 

chodzić po nich. 

Arkusze mogą być również tymczasowo składowane na wolnym powietrzu, 

ale powinny być wtedy przykryte i właściwie wentylowane. Nie zaleca się 

składowania ich bezpośrednio na gruncie, bo mogłoby dojść do ich 

zabrudzenia. 

Łączniki i materiały pozostałe należy składować w oryginalnych 

opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających 

przed działaniem czynników atmosferycznych. 

6. Sprzęt: 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi wg 

wskazań producenta. Sprzęt przewidziany do wykonania zakresu robót:  

− wkrętarka z końcówką krzyżakową, 

− nasadka do wkrętów samowiercących, 

− nożyce ręczne lub skokowe (nie wolno używać szlifierki kątowej, 

ponieważ powoduje ona znaczną degradację powierzchni ciętych), 

− zaginarka ręczna, 

− młotek gumowy i inne narzędzia dekarskie. 

7. Wykonywanie robót:  

Warunki przystąpienia do robót: 

Roboty powinny być odnotowywane dzienniku budowy. Przed 

przystąpieniem do robót pokrywczych sprawdzić stan oraz rozmieszczenie 

drewnianego ołacenia dachu. Pod łatami należy ułożyć folię dachową paro 

przepuszczalną. 

Wykonanie pokrycia: 

Arkusze montujemy zawsze prostopadle do okapu wysuwając krawędź 4 do 

5 cm poza obróbkę okapową. Przy zastosowaniu pasa podrynnowego arkusze nie 

muszą być wysunięte poza obrys okapu. Utrzymanie kąta 90 stopni względem 

okapu ma decydujące znaczenie dla dalszego montażu. Jeżeli ten etap nie 

zostanie wykonany starannie następne arkusze będą układały się nierówno,  

a na linii okapu powstaną tzw. „zęby”. 
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Ewentualne nierówności związane z brakiem kąta prostego pomiędzy 

okapem i kalenicą zostaną zakryte obróbką.  

Do montażu stosujemy specjalne wkręty samowiercące z uszczelką gumową 

na podkładce stalowej. 

Obróbki blacharskie: 

Obróbki blacharskie ułożone powinny być na uprzednio przygotowanych 

podłożach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych łączy się na 

rąbki pojedyncze leżące szerokości 15 do 20mm lub na rąbek podwójny 

wysokości 20 do 30mm. Krawędzie boczne obróbek winne być wywinięte do góry 

i zagięte - zaokrąglone nie powodujące możliwości skaleczenia . Obróbki 

zakończone powinny być kapinosem. 

Praca na wysokości: 

Do pracy na wysokości mogą być kierowani tylko ci dekarze, którzy 

posiadają na to zezwolenie od lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości 

powinni przypinać pasy bezpieczeństwa. Pomostów rusztowania nie wolno 

przeciążać. Na rusztowaniach wolno wykonywać wyłącznie końcowe pasowanie 

elementów konstrukcyjnych. 

Montaż rur spustowych:  

Rury spustowe z blachy stalowej mocuje się uchwytami nie rzadziej niż 

co 2m ,oraz zawsze na końcach i pod kolankami. Uchwyt należy umocować  

w sposób trwały przez wbicie w spoiny muru lub przez osadzenie na zaprawie 

cementowej w gniazdach wykutych w murach bezspoinowych. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczać: 2cm, przy 

długości rur spustowych do 10m i 3cm przy długości rur spustowych większych 

niż 10m. 

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na długości 2m 

nie powinno przekraczać: 0,3cm. 

Stosować rury spustowe o średnicy przewidzianej w dokumentacji 

projektowej oraz kolorze zgodnym z kolorem pokrycia dachowego. 

Montaż rynien: 

Rynny dachowe łączone wykonane z blachy stalowej powlekanej, 

półokrągłe, łączone z zastosowaniem uszczelniacza dekarskiego na zakład 1,5 

cm, w kolorze blachodachówki. Rynny mocowane co 50-60 cm z zachowaniem 

spadku podłużnego 0,5%. 

8. Kontrola robót: 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich 

elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych 

przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami 

prawa. 

Kontrola robót pokrycia z blachodachówki: 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blachy polega na 

oględzinach pokrycia i sprawdzenie braku uszkodzeń powłoki oraz właściwego 

ułożenia i zamocowania arkuszy. 

Kontrola obróbek blacharskich: 
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Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego  

z zasadami montażu wykonania zabezpieczenia przy kominach, w kalenicy, 

okapie oraz braku uszkodzeń powłoki, właściwego rozmieszczenia wkrętów  

i nitów mocujących. 

Kontrola systemu rynnowego: 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z zasadami 

montażu w zakresie, wymiarów , rozstawu oraz połączeń poszczególnych 

odcinków. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia  

w nich spadku podłużnego oraz powierzchni pokrycia. Sprawdzenie szczelności 

i właściwego spadku można dokonać nalewając wody. Sprawdzenie rur 

spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z zasadami montażu w zakresie 

wymiarów, rozstawu oraz połączeń poszczególnych odcinków. Należy sprawdzić 

rozmieszczenie obejm mocujących tak aby rury tworzyły układ prostolinijny  

i były pionowe. 

9. Odbiór robót: 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. Po zakończeniu całości robót przy pokryciu należy dokonać 

końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

10. Obmiar robót: 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Pokryta powierzchnia dachu i powierzchnia obróbek [m2] 

− Wykonane rynny  [mb]  

− Wykonane rury spustowe [mb] 

11. Przepisy związane:  

PN-EN-505:2002 – Wymagania do pokryć ochronnych z metalu. 

Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-10 

 

CPV-45421100-5 Instalowanie okien dachowych 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na montażu okien dachowych. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Opis ogólny: 

Technologia zasad prowadzenia robót obejmuje wykonanie montażu okien 

dachowych. 

Zakres robót obejmuje: wykonanie montażu okien dachowych w połaciach 

dachu o nachyleniu 40º, krytego blachodachówką.  

3. Materiały: 

Wbudować należy okna kompletnie wykończone wraz z kołnierzami, 

okuciami i powłokami malarskimi. Nowa stolarka powinna być znakowana przez 

producentów:  

- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,  

- znakiem bezpieczeństwa,  

- tabliczką znamionową w przypadku okien przeciwpożarowych.  

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie 

należy wykonać jego dokumentację w oparciu o wymagane parametry 

odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inspektorowi nadzoru do 

zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą 

dokumentacją. 

Okna standardowe, wykonane z PVC, szklone, z termoizolacją,  

o wymiarach wg projektu 78x140 cm, wyposażone w systemowe kołnierze 

uszczelniające, dostosowane do rodzaju pokrycia i nachylenia połaci 

dachowej. 

4. Transport: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki 

powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem 

indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać  

i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone 

przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 

przesunięciem lub utratą stateczności. Nie przewiduje się dłuższego 

składowania gotowych okien dachowych na placu budowy, powinny być one 

zamontowane bezpośrednio po przywiezieniu. 
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5. Sprzęt: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

6. Wykonywanie robót:  

Roboty montażowe:  

− Wykonanie konstrukcji drewnianej pod okna z krokwi o wym. 10x16 cm.  

− Montaż nowych okien o wymiarach określonych w projekcie budowlanym. 

Fakro 78x140 cm, wykonane z PVC w kolorze naturalnego drewna lub 

równoważne innej firmy: współczynnik U szyby przynajmniej 1,0 W/m²K, 

współczynnik U okna przynajmniej 1,3 W/m²K, szyba z warstwą 

niskoemisyjną napełnioną gazem szlachetnym. Możliwość mikro-uchylenia, 

okno o podwyższonej odporności na wilgoć. 

− montaż kołnierzy uszczelniających mających umożliwić szczelne połączenie 

okna z pokryciem dachowym. 

7. Kontrola robót: 

Ocena jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych 

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania 

− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

8. Odbiór robót: 

Wszystkie roboty wymienione podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 3, oraz 

czynności wyszczególnione w punkcie 6. 

9. Obmiar robót: 

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Komplet wbudowanego okna połaciowego z kołnierzem [kpl] 

10. Przepisy związane:  

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity Dz.U.  

z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) 

Obowiązujące Normy Polskie 

Instrukcje producentów co do sposobu montażu wyrobów i materiałów 

budowlanych. 

Inne przepisy obowiązujące w prawie polskim 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-11 

 

CPV- 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na instalowaniu nowej stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz bram garażowych w przebudowywanym budynku Remizy OSP  

w Dachnowie.  

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

Montaż stolarki okiennej wraz z parapetami oraz drzwi wewnętrznych  

i zewnętrznych w budynku, a także prace związane z zainstalowaniem bram 

garażowych segmentowych. 

3. Materiały: 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać certyfikaty  

i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 

3.2. Wymagania dotyczące stolarki okiennej z PCV. 

a) Wykończenie skrzydła - w kolorze RAL 7016 

b) Kolor ościeżnicy - RAL 7016 

c) Szklenie – pakiet przynajmniej trójszybowy, szyby bezpieczne 

d) Współczynnik przenikania ciepła dla okien Uw.max = 1,1 W/m
2K 

3.3. Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej zewnętrznej  

z aluminium. 

a) Wypełnienie skrzydła – aluminiowe w kolorze RAL 7016 

b) Ościeżnica – aluminiowe w kolorze RAL 7016 

c) Rodzaj klamki – stal nierdzewna na wysokości 100cm 

d) Zamek – z wkładem patentowym 

e) Szyby – pakiet przynajmniej trójszybowy, szyby bezpieczne 

3.4. Wymagania dotyczące stolarki drzwiowej wewnętrznej  

z aluminium. 

a) Wypełnienie skrzydła – aluminiowe w kolorze RAL 7016 

b) Ościeżnica – aluminiowa w kolorze RAL 7016 

c) Rodzaj klamki – stal nierdzewna na wysokości 100cm 

d) Zamek – z wkładem patentowym 

e) Szyby – pakiet przynajmniej trójszybowy, szyby bezpieczne 

f) Drzwi do kotłowni w klasie odporności ogniowej EI30 
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g) W pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną zapewnienie dopływu 

powietrza przez otwory okrągłe o pow. Sumarycznej dla pojedynczych 

drzwi 200 cm2. 

3.5. Wymagania dotyczące bram segmentowych. 

a) Wypełnienie – profile aluminiowe AW 100 w kolorze RAL 3003 

b) Ościeżnica – prowadnice stalowe 

c) Otwieranie automatyczne 

4. Transport i składowanie materiałów: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewożonych materiałów. Materiały niezbędne do wykonania 

robót należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, 

aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych  

i przepisami ruchu drogowego 

  Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, przewiewnych. Zmontowane komplety ram okiennych z oknami ustawia 

się w położeniu pionowym, oparte o siebie z nachyleniem 5-10%. Warunki 

transportu i składowania muszą chronić wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, 

okuć, szyb jak również malarskiego wykończenia. Nie wolno składować okien 

(nawet przez krótki okres) pod gołym niebem, w miejscach zawilgoconych, 

bezpośrednio na ziemi i w podobnie niekorzystnych warunkach. 

5. Sprzęt: 

Rodzaj sprzętu użytego do wykonania zadania pozostawia się do decyzji 

wykonawcy i musi odpowiadać przyjętej technologii. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tych robót powinien wykazać się 

możliwością korzystania z drobnego sprzętu budowlanego oraz 

elektronarzędzi. 

6. Wykonywanie robót: 

Ogólne zasady wykonania robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność 

z wymaganiami SST. 

Warunki przystąpienia do robót: 

Roboty powinny być przeprowadzone w temperaturze nie niższej niż  

+ 5ºC. Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

Instalacja i montaż okien, drzwi oraz parapetów: 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót związanych z instalacją 

i montażem okien PVC oraz drzwi aluminiowych zgodnie z instrukcjami  

i wytycznymi producentów elementów związanych z tematem zadań. 

Roboty przygotowawcze: 

Dokładnie oczyścić ościeża, uzupełnić ewentualne ubytki  

i nierówności. 
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Montaż ościeżnic: 

a) Wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł okiennych, 

dokładnie sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch 

płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych przekątnych, różnica 

nie może przekraczać 4 mm, 

b) po ustawieniu okna, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi 

pozostać szczelina odpowiedniej wielkości. W otworze bez węgarka 

montować w taki sposób, aby szczelina na górze miała szerokość 15-20 

mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. 

Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w 

górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu 

skrzydeł okna. 

c) Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze 

stali nierdzewnej wg technologii producenta. 

Uszczelnienie pianką poliuretanową: 

Wykonywać ostrożnie, aby nie spowodowano wykrzywienia ościeżnic, tak 

aby pęczniejąc miała możliwość wydostawania się ze szczeliny na zewnątrz  

i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem. 

Wykończenie robót: 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych do lica ściany.  

7. Kontrola robót: 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 

dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

− Sprawdzenie zgodności wymiarów, 

− sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

− sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 

− sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej: 

Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów  

w miejscach połączeń z murem. Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub 

poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak 

niż 3 mm na całą ościeżnicę. 

Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być większe niż 3 mm. 

Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt 

wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same 

zamykać. Szczelność okna sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu 

pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru pakowego o szerokości 2 cm. 

Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno 

uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób 

trwały. 
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Wszelkie obróbki blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość 

osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą budzić żadnych zastrzeżeń. 

Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów powinny stanowić również wszelkie 

mechaniczne uszkodzenia na powierzchniach okien i drzwi, a także 

wykończenia, szyb, powłok z PVC i aluminium, uszczelek i okuć. 

8. Obmiar robót:  

Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie  

z ofertą i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych  

w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Jednostka obmiarowa: 

Jednostką obmiarową dla wykonania stolarki okiennej i drzwiowej jest : m2 

(metr kwadratowy) 

Pomocniczymi jednostkami są: 

Jednostką obmiarową dla okien z PVC jest 1 szt (sztuka) 

Jednostką obmiarową dla wykonania parapetów jest 1 szt (sztuka) lub 1m2 

Jednostką obmiarową dla drzwiczek rewizyjnych jest 1 szt  

9. Przepisy związane:  

− PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

− PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie  

i transport. 

− PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

− PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń budynkach. 

− Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

− PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów 

drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. 

− BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań. 

− PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. 

Klasyfikacja 

− PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. 

Metoda badań 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – 

Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Okna i drzwi, wrota i elementy 

ścienne, metalowe”, "Ślusarskokowalskie elementy budowlane” wydanie 

ITB – 2003 rok. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-12 

 

CPV-45410000-4 Roboty tynkarskie – tynki zwykłe 

cementowo - wapienne 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót tynkarskich, tynki zwykłe cementowo - wapienne. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji  

i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

Technologia prowadzenia robót obejmuje wykonanie tynków zwykłych 

cementowo – wapiennych i cementowych na ścianach zewnętrznych  

i wewnętrznych wraz z przygotowaniem podłoża.  

3. Materiały: 

Podział tynków zwykłych: 

Odmiana tynku Kategoria tynku Charakterystyka tynku 

Tynki surowe 

0 
Narzut jednowarstwowy 

bez wyrównania 

I 
Narzut jednowarstwowy 

wyrównany kielnią 

Ia 

Narzut jedno lub 

dwuwarstwowy ściągany 

pacą 

Tynki pospolite 

II 

Tynk dwuwarstwowy 

wyrównany od ręki, 

jednolicie zatarty 

packą 

III 
Tynk trójwarstwowy 

zatarty packą na ostro 

Tynki doborowe 

IV 
Tynk trójwarstwowy 

gładki zatarty packą 

IVf 

Tynk trójwarstwowy o 

powierzchni wygładzonej 

packą i zatartą packą 

obłożoną filcem 

IVw 

Tynk trójwarstwowy z 

ostatnią warstwą z 

samego cementu zatartą 

packą stalową 

 

Wymagania: 

Wymagania dla spoiw: 

Cementy portlandzkie nie mogą zawierać grudek, wapno gaszone zwykłe 

nie powinno zawierać szkodliwych domieszek powodujących powstawanie 

wykwitów na tynku, wapno musi być całkowicie zgaszone, gdyż dogaszające się 

w tynku cząstki wapna tworzą pęcherze i powodują pęknięcia wyprawy, wapno 

hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie powinno być wymieszane  
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z wodą w miarę możliwości na 24 do 36 godzin przed dosypaniem piasku, wapno 

suchogaszone hydrauliczne odznacza się długim okresem początkowym wiązania 

i większą wytrzymałością i odpornością na wilgoć niż wapno gaszone zwykłe  

i hydratyzowane, gips palony powinien być suchy, niezwietrzały i bez 

zanieczyszczeń, gips tynkarski jest mieszanką gipsu budowlanego  

i estrichgipsu oraz dodatków uplastyczniających i polepszających 

właściwości zaprawy. 

Wymagania dla kruszyw: 

Kruszywo naturalne powinno być czyste, wolne od domieszek 

organicznych wpływających szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość zaprawy, 

piasek powinien zawierać frakcje różnych wymiarów, a mianowicie piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek 

gruboziarnisty 1,0-2,0mm, do spodnich warstw tynku należy stosować piasek 

gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty, do gładzi piasek 

powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  

o prześwicie 0,5mm. 

Wymagania dla wody: 

Za odpowiednią do wykonywania tynków uważa się wodę nadającą się do 

picia, z wyjątkiem wód mineralnych, gdy jakość wody budzi zastrzeżenia, 

należy przed jej użyciem wykonać badania laboratoryjne. 

Transport materiałów: 

Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, 

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi 

środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić  

w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi 

środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 

frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4. Sprzęt: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, 

− agregatu tynkarskiego, 

− betoniarki wolnospadowej, 

− pompy do zapraw, 

− przenośnych zbiorników na wodę. 

5. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót: 

Roboty tynkarskie powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. 

Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót tynkarskich 

certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej 

przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do 

wykonywanego tynku - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5˚ 

i nie wyższej niż 25˚ (chyba, że aprobaty techniczne dla określonych 

systemów tynkarskich dopuszczają inne warunki pogodowe). 
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Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie prace budowlane tzw. stanu surowego oraz wykonane roboty 

instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, 

bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi 

na deskę. Przed naniesieniem nowego tynku podłoże należy zmyć i zwilżyć 

wodą. 

Przygotowanie zaprawy tynkarskiej: 

Skład zaprawy cementowo - wapiennej należy dobierać doświadczalnie,  

w zależności od marki zaprawy, rodzaju cementu i wapna. 

Orientacyjny skład objętościowy można dobierać wg tabeli: 

Marka 

cementu 

Proporcje objętościowe w stanie suchym 

Cement : wapno 

M0,6 M1 M3 M4 M7 

25 1:2:12 1:2:9 

Do 1:2:12 

1:0,5:4,5 

Do 1:1:6 

- - 

35 - - - 1:1:6 1:0,5:4,5 

Zaleca się zastosowanie zaprawy do tynków narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1 : 0,3 : 4 (cement : ciasto wapienne : piasek). Przy mieszaniu 

zarówno mechanicznym, jak i ręcznym, należy najpierw mieszać składniki 

sypkie (cement, wapno suchogaszone, piasek) aż do uzyskania jednorodnej 

mieszaniny. Następnie należy dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do 

uzyskania jednolitej zaprawy. Dodatki sypkie (np. dodatki uplastyczniające) 

należy zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem z pozostałymi 

składnikami sypkimi. 

W przypadku stosowania ciasta wapiennego, należy je rozprowadzić  

w wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

Marka zaprawy użytej na narzut powinna być niższa od marki 

zastosowanej na obrzutkę. 

Zaprawa użyta na narzut powinna mieć konsystencją odpowiadającą 7 do 

10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 

Wykonanie wyprawy tynkarskiej: 

Prace tynkarskie należy wykonywać w suchych warunkach, przy 

temperaturze powietrza i podłoża od +5˚ do +25˚ i przy wilgotności 

względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Wykonaną warstwę tynku należy 

chronić przed szybkim przesychaniem. 

Tynki dwuwarstwowe składają się z obrzutki i narzutu. Bezpośrednio na 

podłoże należy nanieść obrzutkę natryskową, która zapewni lepszą 

przyczepność do podłoża warstwy wierzchniej. 

Obrzutkę wykonuje się kielnią: dłuższa krawędź kielni ułożona jest 

przy tym równolegle do ściany. Podczas narzucania kielnia podciągana jest 

energicznie do góry lub przeciągana do boku. Obrzutka natryskowa jest tak 

płynna, że spływa po kielni. Podłoże musi być uprzednio namoczone tak, aby 

woda z zaprawy nie była zasysana zbyt szybko. 

W przypadku nowo wybudowanych murów wykonuje się obrzutkę natryskową 

na wpół kryjącą, w przypadku starych murów i murów mieszanych obrzutka 

natryskowa musi być kryjąca. 

Po stwardnieniu obrzutki natryskowej i ponownym zmoczeniu podłoża 

przystępuje się do naniesienia warstwy właściwej narzutu. 
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Technika nanoszenia narzutu jest taka sama, jak dla tynku 

natryskowego albo przez rozprowadzenie pacą. Przy wykonywaniu narzutu pacą 

zaprawę nabiera się na pacę i ciągnie od dołu do góry z lekkim 

przewyższeniem. 

Tynki można wykonywać bez pasów i listew, ściągając je pacą,  

a następnie zacierając packą drewnianą lub styropianową na ostro. 

Grubość narzutu powinna wynosić od 8 do 15mm. 

6. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być kontrolowane przez Kierownika 

Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

7. Odbiór robót: 

Po zakończeniu całości robót tynkarskich należy dokonać końcowego 

odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Podstawą końcowego odbioru 

technicznego tynków są wyniki badań zgodnie z Normą PN-70/B-10100. 

 

Minimalne wartości sił przyczepności tynków zwykłych do podłoży: 

Rodzaj tynku Przyczepność 

Wapienny 0,1 kg/cm2 (0,01MPa) 

Cementowo-wapienny 

Gipsowo-wapienny 

Cementowo-gliniany 

0,25 kg/cm2 (0,01MPa) 

Gipsowy 0,40 kg/cm2 (0,01MPa) 

Cementowy 0,50 kg/cm2 (0,01MPa) 

 

Badania grubości tynku przeprowadza się poprzez wycięcie 5 otworów  

o średnicy ok. 30mm w taki sposób, aby nie uszkodzić podłoża; pomiar 

dokonuje się z dokładnością do 1 mm, za przeciętną wartość grubości tynku 

przyjmuje się średnią wartość pomiaru w 5 otworach. Badania kontrolne 

odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii 

prostej należy przeprowadzić za pomocą przykładania do powierzchni tynku  

i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2m; odchylenie sprawdza się przez 

pomiar prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią z dokładnością do 

1mm. Ponadto przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy 

otynkowania: 

− równość powierzchni, według wymagań normowych, gdzie nieregularności 

oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy  

w normalnym oświetleniu (ocena powierzchni tynku w świetle smugowym - 

sztucznym świetle padającym pod kątem ostrym albo w świetle 

słonecznym nie jest miarodajna),  

− jednolitość faktury i koloru, wypełnienie przestrzeni za profilami 

tynkarskimi oraz sposób osadzenia elementów wpuszczanych w tynk 

(powinny być osadzone na całym obwodzie), 

− prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów otynkowania i ich 

zgodność z dokumentacją, 

− prawidłowość i walory estetyczne połączenia tynków z innymi 

elementami elewacji ścian, w szczególności z obróbkami blacharskimi. 

8. Obmiar robót:  

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Powierzchnia tynku [m2] 
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9. Przepisy związane:  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1990 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące 

systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia 

jakości. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – 

Roboty wykończeniowe, zwszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-13 

 

CPV-45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszonych  

z płyt G-K. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na zainstalowaniu sufitów podwieszonych z płyt 

gipsowo - kartonowych. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

Zakres robót: 

− wykonanie sufitów podwieszanych z płyt G-K pod konstrukcją więźby 

dachowej na poddaszu. 

2. Opis ogólny: 

Wykończenie sufitów polega na wykonaniu sufitów podwieszanych z płyt 

gipsowo - kartonowych na profilach (wieszakach) metalowych. Technologia 

prowadzenia robót sufitowych obejmuje: 

− wykonanie szkieletu metalowego,  

− zamocowanie płyt gipsowo - kartonowych,  

− oklejenie połączeń taśmą i szpachlowanie, wstępne zagruntowanie 

powierzchni. 

3. Materiały: 

Płyty gipsowo - kartonowe: 

Płyty ogniochronne (GKF) 15 mm z obrzeżem umożliwiającym oklejenie połączeń 

taśmą i ich szpachlowanie. W pomieszczeniach narażonych na działanie 

wilgoci należy zastosować płyty odporne na zawilgocenie. Płyty układa się  

w pomieszczeniach suchych na podłożu poziomym. Płyty wielkoformatowe 

przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku poziomym. 

Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 

Konstrukcja i szpachla: 

Profile stalowe systemowe CW i UW 100 mm. Gips szpachlowy przeznaczony do 

spoinowania płyt gipsowo - kartonowych 

Akcesoria: 

Taśma z włókna szklanego szer. 50mm do spoinowania styków, taśma papierowa 

narożna do spoinowania styków naroży, aluminiowe profile wykończeniowe, 

emulsja do wzmacniania i regulowania nasiąkliwości podłoża. 

4. Transport: 

Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 

podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania 

stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia,  
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w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować  

w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem 

płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej 

długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 

(pokrytych plandekami). Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg 

lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

5. Sprzęt: 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca przystępujący do wykonania sufitów podwieszanych powinien wykazać 

się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 

budowlanego. 

6. Wykonywanie robót: 

6.1. Warunki przystąpienia do robót: 

Roboty powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. Inwestor 

(Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót certyfikatu 

(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta 

systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanych sufitów 

podwieszanych - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5˚C i nie 

wyższej niż 25˚C (chyba, że aprobaty techniczne dopuszczają inne warunki 

pogodowe). Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją 

producenta. 

6.2. Montaż płyt: 

Zasady ogólne: 

Przy montażu sufitów płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać 

zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze". 

Tyczenie rozmieszczenia płyt: 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich 

wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych zasadach: 

− styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny 

ściany z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

− przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest, aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych 

elementach, 

− przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów 

nośnych rusztu konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt 

opierały się na tych elementach, 

− ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana 

pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego 

rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
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− styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być 

przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości 

płyty, 

− jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być 

dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo  

w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między 

nośnymi elementami rusztu. 

Kotwienie rusztu: 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany 

jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie 

stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 

współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 

obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 

obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. Konstrukcje sufitów 

mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe 

przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące 

konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania 

stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub 

bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać 

trzykrotną wartość normalnego obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, 

służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu: 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe  

o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego wymagają warunki ogniowe, na 

okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 

12,5 , 15 lub 20mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów 

nośnych w dwojaki sposób: 

− mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia 

elementów nośnych rusztu, 

− mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych 

równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

− do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

− do profili stalowych blachowkrętami. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu: 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość 

między elementami 

nośnymi [mm] 

9,5 poprzeczny 420 

podłużny 320 

12,5 poprzeczny 500 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 
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7. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być kontrolowane przez Kierownika 

Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Kontrolę 

okładziny należy przeprowadzić pod kątem jej równości, sztywności  

i czystości. W szczególności należy zwrócić uwagę na brak spękań. Badanie 

materiałów konstrukcyjnych i okładzinowych należy przeprowadzić pośrednio 

na podstawie certyfikatów. 

8. Odbiór robót: 

Po zakończeniu całości robót okładzinowych należy dokonać końcowego 

odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym badanie 

gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 

− odchylenia powierzchni i krawędzi od linii prostej nie większe niż 

3mm, nie więcej niż 2mm na długości łaty (2m), 

− odchylenia krawędzi od kierunku poziomego nie więcej niż 2mm/1mb  

i nie więcej niż 5mm na całej długości krawędzi; 

− prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny. 

9. Obmiar robót:  

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Powierzchnia wykonanego sufitu [m2] 

10. Przepisy związane:  

PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomów dźwięków  

w pomieszczeniach.  

PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem  

w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 

izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

Instrukcje techniczne producenta. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski  

i klej gipsowy.  

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B 79405/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe (Zmiana Ap1) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-14 

 

CPV-45431000-7 Kładzenie płytek. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót, polegających na wyłożeniu płytkami ścian i posadzek. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

Zakres robót: 

− wykonanie posadzek z płytek ceramicznych na parterze i poddaszu we 

wszystkich pomieszczeniach oprócz garaży, 

− wykonanie cokolików na ścianach gdzie nie planuje się wyłożenia 

płytkami powierzchni ściany, 

− wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych, 

− ułożenie płytek ceramicznych na schodach żelbetowych wewnętrznych 

− ułożenie płytek na cokole i okładzin elewacyjnych. 

2. Opis ogólny: 

Wykończenie ścian i posadzek pomieszczeń polega na ułożeniu płytek 

ceramicznych wraz z cokolikiem na uprzednio przygotowanych podłożach. 

Technologia prowadzenia robót ściennych i posadzkowych obejmuje: 

− gruntowanie podłoża preparatem gruntującym (poprawia przyczepność 

podłoża i reguluje jego chłonność),  

− ułożenie płytek ceramicznych na masie klejącej, wyklejenie cokoliku, 

fugowanie ścian, posadzki i cokolika fugą uszczelniającą 

powierzchnię, oczyszczenie powierzchni. 

3. Materiały: 

Płytki: 

Okładziny wewnętrzne podłogowe powinny zostać wykonane z płytek 

ceramicznych 30x30 cm, antypoślizgowe, szkliwione, polerowane lub 

reliefowane w pozostałych pomieszczeniach, IV klasy ścieralności, odporne 

na plamienie. 

Okładziny wewnętrzne ścienne powinny zostać wykonane z płytek 

ceramicznych szkliwionych 30x30 lub 20x30 cm, odpornych na plamienie, 

nienasiąkliwych odpornych na wilgoć.  

Okładzina elewacyjna z płytek imitujących beton o wymiarach 60x120cm. 

Cokół z płytek klinkierowych w kolorze grafitowym o wymiarach 25x6,5 cm. 

Zaprawa klejąca: 

Płytki klejone na zaprawie klejącej, na zewnątrz należy stosować 

kleje mrozoodporne. Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych 

muszą spełniać wymagania PN-EN12004:2002 lub odpowiednich aprobat 

technicznych. 

Zaprawa do fugowania: 
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Fugi kwasoodporne i wodoodporne; elastyczne, kolor trwały, jednorodny, 

połączenia spoin będą się pokrywać z tolerancją +/-0,1 szerokości spoiny. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 

technicznych lub norm. 

Materiały pomocnicze: 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

− listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

− środki ochrony płytek i spoin, 

− środki do usuwania zanieczyszczeń, 

− środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta lub odpowiednie aprobaty techniczne. 

Woda: 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania 

stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 

„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych 

może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

4. Transport i składowanie materiałów: 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga 

specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 

pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie.  

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być  

w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami.  

5. Sprzęt: 

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

− pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków  

6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących, 

− łaty do sprawdzania równości powierzchni, poziomice, 

− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki 

do przygotowania kompozycji klejących, 

− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

gąbki do mycia i czyszczenia, wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

6. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót:: 

Roboty posadzkowe i okładzinowe powinny być rejestrowane w Dzienniku 

Budowy. Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót 

posadzkowych certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności 

(wystawionej przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw 
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wyrobów do wykonywanych posadzek i okładzin ściennych - zgodnie  

z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

Roboty posadzkowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5˚C 

i nie wyższej niż 25˚C. 

Przygotowanie podłoża: 

Wykonać warstwę podłoża wg projektu. Podłoże pod płytki musi być 

równe, trwałe, sztywne i czyste. Nierówne i uszkodzone podłoże należy 

wcześniej naprawić przy pomocy zaprawy wyrównawczej lub szpachlowej.  

W przypadku znacznych nierówności, w celu wypoziomowania podłoża należy 

zastosować masę samopoziomującą. Podłoża nasiąkliwe należy wcześniej 

zagruntować w celu poprawienia przyczepności podłoża i ograniczenia jego 

chłonności. 

Układanie płytek: 

Płytki  należy  układać  wg  projektu.  Cokoliki  wykonać   

z  gotowych  płytek cokolikowych lub płytek przycinanych na budowie.  

W przypadku docinania płytek, należy je kleić wykończoną fabrycznie 

krawędzią do góry. Wysokość cokołu 15cm. Płytki mocowane są za pomocą kleju 

na dokładnie wyrównanej szlichcie cementowej. Przed przystąpieniem do 

klejenia należy dokładnie rozmierzyć pozycjonowanie płytek. Klej należy 

nakładać na podłoże przy pomocy ząbkowanej metalowej szpachli warstwą  

o grubości około 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej 

każdorazowo warstwie kleju powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając 

płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10-15 mm po powierzchni 

powleczonej klejem do pozycji, jaką ma płytka zająć w układanej warstwie, 

przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju z podłoża. Wszelkie 

zabrudzenia  

i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej 

wodzie. W celu zachowania jednakowych odległości między płytkami należy 

stosować krzyżaki dystansowe. Odchylenie krawędzi płytek nie powinno być 

większe niż 2 mm / mb. 

Fugowanie: 

Spoiny płytek zafugować zaprawą do fugowania nakładając zaprawę  

i natychmiast jej nadmiar ścierać z powierzchni płytek. Nie dopuścić do 

zaschnięcia zaprawy na powierzchni płytek. 

7. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez 

Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

Kontrolę podłoża należy przeprowadzić pod kątem jego równości, sztywności  

i czystości. W szczególności należy zwrócić uwagę na brak spękań i ukruszeń 

warstwy. Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie certyfikatów. Bezpośrednio należy sprawdzić dobór 

kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. 

8. Odbiór robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości 

robót posadzkarskich i okładzinowych należy dokonać końcowego odbioru robót 

i sporządzić protokół odbioru. Przy odbiorze końcowym badanie gotowej 

okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: należytego przylegania do 



65 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach, głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu, 

prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż 

dowolnie wybranych spoin i pomiar odchyleń z dokładnością do 1mm, 

prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie  

w prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2m  

w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za 

pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1mm, wizualnym - szerokości styków 

i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości 

przez pomiar z dokładnością do 0,5mm, jednolitości barwy płytek. 

9. Obmiar robót:  

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Powierzchnia wbudowanych okładzin [m2] 

− Powierzchnia wbudowanych posadzek  [m2] 

− Długość ułożonych cokolików [m] 

10. Przepisy związane:  

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek  

i warunki odbioru. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania 

techniczne  

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 

klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich 

wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-15 

 

CPV- 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg. 

Posadzka przemysłowa. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót polegających na: Wykonaniu posadzki przemysłowej powierzchniowo 

utwardzonej mineralną posypką utwardzającą na bazie trudno ścieralnych 

kruszyw w przebudowywanym budynku Remizy OSP w Dachnowie. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

Zakres robót: 

− ew. przygotowanie i naprawę istniejącego podłoża betonowego, 

− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej na 

sucho, 

− wykonanie płyty betonowej, 

− wykonanie powierzchniowego utwardzenia posadzki. 

2. Określenia podstawowe: 

Mineralna posypka utwardzająca: 

Sucha zaprawa na bazie cementu i kruszywa mineralnego do wykonywania 

metodą wcierania odpornych na ścieranie posadzek przemysłowych. 

Impregnacja posypki utwardzającej: 

Nawierzchniowa powłoka z wodorozcieńczalnej żywicy epoksydowej 

służąca do wzmocnienia i ograniczenia chłonności podłoża. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

3. Materiały: 

Ogólne wymagania: 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę 

Techniczną wydaną przez ITB. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Inspektorowi nadzoru atesty na przewidywane do użycia materiały budowlane 

oraz sprawdzić ich przydatność do stosowania, pod względem daty produkcji  

i sposobów przechowywania. 

Kompozycja posadzki betonowej utwardzonej posypką utwardzającą powinna 

charakteryzować się następującymi cechami: 

• bardzo dobrą przyczepnością do podłoża betonowego, 

• dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne, 

• wysoką odpornością na ścieranie, 

• dużą wytrzymałością na zginanie i ściskanie, 

• małym skurczem. 
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Zamawiający wymaga aby posadzka przemysłowa powierzchniowo 

utwardzona, charakteryzowała się niżej wymienionymi właściwościami: 

• ścieralność na tarczy Boehmego określona stratą wysokości próbki  

  ≤ 1,3 mm, 

• twardość według skali Mohs’a, stopień ≥ 5, 

• wytrzymałość na ściskanie jest ≥ 25 MPa, 

• wytrzymałość na zginanie jest ≥ 5 MPa, 

• przesiąkliwość wody jest ≤ 3,0 mm, 

• przyczepność do podłoża betonowego ≥ 2,0 MPa. 

Wymagania szczegółowe: 

• Beton klasy C16/20 lub wyższej do ew. naprawy podłoża, 

• Folia polietylenowa gr. nie mniejszej niż 0,2 mm do wykonania 

izolacji przeciwwilgociowej posadzki, 

• Pianka dylatacyjna obwodowa wysokości 12 cm i gr. 4-5 mm, 

• Beton klasy C20/25 lub wyższej zbrojony włóknem rozproszonym (włókno 

polipropylenowe) w ilości nie mniejszej niż 9 kg na 1 m3 betonu, na 

wykonanie płyty betonowej, 

• Preparat proszkowy do powierzchniowego utwardzania posadzek 

betonowych na bazie kruszyw mineralnych. 

• Impregnat uszczelniający dla wykończenia błyszczącego. 

• Masa uszczelniająca do wypełnienia szczelin dylatacyjnych. 

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 

4. Transport i składowanie materiałów: 

Beton na płytę winien być przewożony z betoniarni specjalistycznymi 

pojazdami do przewozu betonu wyposażonymi w mieszadło, zbiornik z wodą oraz 

pompę i rurociągi do transportu betonu tzw. gruszkami bo betonu. Materiały 

do utwardzenia powierzchniowego mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportowymi pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. 

Składowanie materiałów musi również spełniać te warunki.  

5. Sprzęt: 

Do wykonania posadzki przemysłowej z betonu z posypką utwardzającą 

stosuje się sprzęt ogólnobudowlany (do przygotowania i naprawy podłoża oraz 

wykonania płyty betonowej) oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez 

producenta materiałów do utwardzania powierzchniowego posadzki. Sprzęt, 

maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną 

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Niezbędny sprzęt do wykonania zamówienia 

• odkurzacz przemysłowy, 

• szlifierka lub piła z tarczą tnącą do betonu, 

• zacieraczki ręczne i samojezdne, 

• pędzel, wałek lub urządzenie do natrysku bezpowietrznego, 

• wolnoobrotowe mieszadło maks. 400 obrotów/minutę. 

6. Wykonywanie robót: 

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie  

w wykonywaniu posadzek utwardzanych powierzchniowo.  
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Całą powierzchnię podłoża należy oczyścić z luźnych okruchów betonu, 

kamyków i innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić folię podposadzkową. Na 

oczyszczonym podłożu należy wykonać izolację przeciwwilgociową z folii 

polietylenowej gr. nie mniejszej niż 0,2 mm na sucho. Folia winna być 

wywinięta na ściany co najmniej na wysokość płyty posadzki tzn. co najmniej 

10 cm, przy czym zaleca się wywiniecie z nadmiarem, który winien być 

usunięty po wykonaniu płyty. Następnie należy wykonać dylatację obwodową  

z pianki PE, oddzielającą płytę betonową posadzki od elementów stałych 

budynku (ściany, słupy). Na izolacji z folii polietylenowej należy wykonać 

płytę betonową z betonu zbrojonego włóknami polipropylenowymi  

o wytrzymałości nie mniejszej niż C20/25. 

Po osiągnięciu przez beton twardości umożliwiającej chodzenie po nim, 

należy rozsypać wcierkę mineralną po obrabianej powierzchni. Wysypywanie 

produktu należy wykonywać w sposób równomierny (w ilości 4-6 kg/m2 przy 

grubości warstwy ok. 3 mm) i ciągły bezpośrednio z worka na świeży beton  

i zacierać zacieraczkami mechanicznymi. 

W końcowym etapie zacierania należy zwracać uwagę na to, aby nie 

przetrzeć zbyt mocno posadzki, gdyż mogą wystąpić drobne przebarwienia.  

W miejscach niedostępnych dla zacieraczki zacierać należy ręcznie. W żadnym 

przypadku jednak nie należy skrapiać powierzchni posadzki wodą, gdyż 

prowadzi to do jej przebarwień. 

Wykonaną posadzkę należy dodatkowo uodpornić na ścieranie  

i szczelność poprzez impregnację. Impregnat można nanosić na posadzkę 

pędzlem, wałkiem lub natryskowo w 1-2 procesach roboczych. 

W okresie twardnienia posadzki tj. między 24 a 48 godz. po wykonaniu 

posadzki należy wykonać szczeliny dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne winny 

być wykonane poprzez nacięcie płyty do głębokości około 1/3 grubości i 

szerokości około 3 mm. Wielkość pól dylatacyjnych nie winna przekraczać 

6,0X6,0 m. Po umownym okresie twardnienia posadzki nie krótszym niż 28 dni 

należy szczeliny dylatacyjne wypełnić elastyczną masą dylatacyjną. 

UWAGA: 

Wcierki mineralne utwardzające wierzchnią warstwę posadzki powinny 

być wykonywane przez wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadające 

odpowiedni specjalistyczny sprzęt oraz duże doświadczenie. Opakowania po 

materiale mineralnym lub impregnacie oraz resztki materiału należy 

zutylizować zgodnie ze wskazówkami producenta materiału. 

7. Kontrola robót: 

Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót: 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada 

Wykonawca. Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Inspektorowi do akceptacji atesty materiałów planowanych do 

użycia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, 

daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 

przechowywania materiałów. 

Badania w trakcie robót: 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować 

warunki atmosferyczne. 

Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. 

Kontroli podlegają: 

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

• obróbka i wykonanie prac, 
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• udokumentowana kompetencja osób wykonujących posadzkę. 

Badania i kontrola po wykonaniu robót: 

Jakość wykonanej posadzki przemysłowej utwardzonej powierzchniowo 

sprawdzić po zakończeniu wiązania betonu poprzez badanie: 

1. wytrzymałości na ściskanie, ( nie mniej niż dla betonu C20/25 ) 

2. grubości posadzki, ( z uwzględnieniem tolerancji nie mniej niż 9,5 

cm ) 

3. równości posadzki, ( z uwzględnieniem tolerancji +/- 2 mm na 

długości łaty 2 m ) 

8. Odbiór robót: 

8.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie i naprawa podłoża, 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 

• wykonanie dylatacji obwodowej, 

• wykonanie płyty betonowej, 

• przygotowanie powierzchni płyty betonowej 

• utwardzenie powierzchniowe, 

• impregnacja posadzki. 

8.2. Odbiory po zakończeniu robót 

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań  

z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na 

podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci 

Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie uzupełniających 

badań i pomiarów wtedy gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą 

specyfikacją. 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności 

badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki 

potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier 

ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za 

niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić 

zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca 

wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 

9. Obmiar robót:  

Obmiar powinien być wykonany na budowie w jednostkach miary 

określonych w przedmiarze robót i ofercie wykonawcy. 

10. Przepisy związane:  

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

rozprzestrzeniania płomieni po posadzkach podłogowych. 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-84/B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego. 

Z.U.A.T. 15/VIII.09 Posadzki z zastosowaniem żywic syntetycznych. 

• Karty techniczne producenta zastosowanych wyrobów wraz z ich 

aprobatą techniczną ITB.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy 

normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych 

prawem polskim.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-16 

 

CPV-45262100-2 Rusztowania. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót, polegających na wznoszeniu, eksploatacji i demontażu 

rusztowań. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Opis ogólny: 

Rusztowania i ruchome podesty robocze są tymczasowymi konstrukcjami 

służącymi do podtrzymywania pomostów roboczych, deskowań albo elementów 

konstrukcji budynku oraz prowadzenia prac wykończeniowych i elewacyjnych. 

3. Rodzaje rusztowań: 

Podział ze względu na funkcję: 

Rusztowania robocze - konstrukcje podtrzymujące pomosty robocze, 

materiały i sprzęt budowlany, z których mogą być wykonywane prace na 

wysokości.  

Rusztowania deskowań - podtrzymujące deskowania, w przypadku deskowań 

stropów zwane stemplowaniami, w przypadku deskowania ścian mogą to być np. 

kozły oporowe. 

Rusztowania montażowe - podtrzymujące montowane elementy budowlane 

przed ich trwałym zespoleniem z innymi elementami w konstrukcji budynku. 

Rusztowania ochronne - zabezpieczenia przed upadkiem ludzi lub 

przedmiotów w czasie wykonywania robót budowlanych (np. tymczasowe daszki 

ochronne nad drzwiami wejściowymi lub nad chodnikiem).  

Podział ze względu na materiał: 

Drewniane, stalowe i aluminiowe. 

Podział ze względu na konstrukcję: 

Stojakowe, ramowe, modułowe, stolikowe, wspornikowe. 

Podział ze względu na możliwość przemieszczenia: 

Ruchome i nieruchome. 

Podział ze względu na przenoszenie obciążeń: 

Przyścienne kotwione, wolnostojące, wiszące. 

Podział ze względu na sposób montażu:: 

Niesystemowe - rusztowanie, którego wymiary siatki konstrukcyjnej nie 

są narzucone przez określone wymiary elementów składowych; często 

rusztowania niesystemowe są nietypowe, tzn. wymagają indywidualnego 

projektu uwzględniającego przewidywane obciążenia pomostu roboczego; należy 

wówczas ustalić wzajemne położenie elementów składowych rusztowania  

i sposób przenoszenia obciążeń na grunt lub konstrukcję budynku; podczas 

montażu należy ustawiać każdy element konstrukcji rusztowania. 
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Systemowe - rusztowanie, którego wymiary i dopuszczalne obciążenia są 

narzucone przez wymiary elementów składowych i stosowane materiały na 

konstrukcję rusztowania; rusztowanie systemowe jest najczęściej 

rusztowaniem typowym i nie wymaga dodatkowej dokumentacji projektowej; 

jeżeli jednak rusztowania systemowe są montowane w konfiguracji innej, niż 

zawarta w instrukcji montażu, wymagają każdorazowo dokumentacji 

projektowej. 

4. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót:: 

Każde rusztowanie powinno posiadać dokumentację techniczną. 

Dokumentację tę stanowi instrukcja montażu i eksploatacji rusztowań 

opracowana przez producenta rusztowania lub projekt techniczny sporządzony 

dla konkretnego przypadku nieobjętego instrukcją. Sporządzona przez 

producenta instrukcja montażu powinna zawierać: dane producenta, system 

rusztowania (ramowe, modułowe lub inne), zakres stosowania, dopuszczalne 

obciążenie użytkowe pomostów roboczych, dopuszczalne wysokości rusztowań, 

dla których nie ma konieczności wykonania projektu technicznego, 

dopuszczalne parcie wiatru, przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa 

bez wykonania dodatkowego projektu technicznego, sposób montażu i warunki 

eksploatacji urządzeń transportu pionowego, ilość poziomów roboczych i ich 

wyposażenie, warunki montażu i demontażu rusztowania, wzór protokołu 

odbioru, zasady montażu, eksploatacji i demontażu rusztowania. 

Montaż rusztowań: 

Każdorazowo należy określić postać geometryczna rusztowania.  

W przypadku, gdy założony schemat rusztowania pokrywa się ze schematem 

zamieszczonym w instrukcji montażu i eksploatacji wydanej przez producenta, 

mamy do czynienia z rusztowaniem typowym. Wystarczy wtedy wykonać szkice. 

Jeżeli siatka konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa się z zamieszczonymi  

w instrukcji schematami lub do montażu konieczne jest użycie elementów 

spoza systemu, należy wykonać projekt techniczny rusztowania. Montaż 

rusztowania należy wykonywać według zasad zawartych w instrukcji montażu. 

Najczęściej stosuje się instrukcję montażu i eksploatacji producenta, 

jednak w przypadku rusztowań o znacznym stopniu skomplikowania konieczne 

jest opracowanie instrukcji montażu dla konkretnego opracowania. 

Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru. 

Eksploatacja rusztowań: 

Po przekazaniu rusztowania do użytkowania eksploatacja powinna się 

odbywać zgodnie ze stosowną instrukcją. W trakcie eksploatacji rusztowania 

podlegają przeglądom. Przeglądy codzienne powinny być dokonywane przez 

osoby użytkujące rusztowanie, tj. pracowników pracujących na rusztowaniu. 

Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy: 

− rusztowanie nie doznało uszkodzeń lub odkształceń, jest prawidłowo 

zakotwione, 

− przewody elektryczne są dobrze izolowane i nie stykają się  

z konstrukcją rusztowania, 

− stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy. 

Przeglądy dekadowe powinny być wykonywane co 10 dni. Powinien je 

przeprowadzać konserwator rusztowań, majster lub kierownik budowy. Celem 

przeglądu jest sprawdzenie, czy w całej konstrukcji rusztowania nie ma 
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zmian, które mogą spowodować niebezpieczeństwo przy eksploatacji 

rusztowania. 

Przeglądy doraźne należy przeprowadzać po silnym wietrze, opadach 

atmosferycznych oraz działaniu czynników, stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wykonywania prac, a także po przerwach roboczych dłuższych 

niż 10 dni. Mogą być również zarządzone w każdym terminie przez organ 

nadzoru budowlanego. Czynności sprawdzające są podobne jak w przeglądzie 

codziennym i dekadowym. Przegląd powinien być dokonywany przez kierownika 

budowy lub inną uprawnioną osobę. 

Dostrzeżone usterki powinny być usunięte po każdym przeglądzie przed 

przystąpieniem do pracy. Za wykonanie przeglądu odpowiedzialny jest 

kierownik budowy. 

Demontaż rusztowania: 

Po zgłoszeniu zakończenia użytkowania rusztowania, przed demontażem 

należy dokonać kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania 

rusztowania do demontażu. Demontaż rusztowania należy wykonać według zasad 

zawartych w instrukcji demontażu rusztowania i uwag wynikających z kontroli 

stanu technicznego rusztowania dokonanej przed demontażem. Każdorazowo po 

demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 

elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

5. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być kontrolowane przez Kierownika 

Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

Przegląd rusztowania przed odbiorem polega na: 

− sprawdzeniu stanu podłoża - badania podłoża, sprawdzeniu posadowienia 

rusztowania 

− przez oględziny zewnętrzne - sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej - 

należy sprawdzić wymiary zmontowanych rusztowań z uwzględnieniem 

dopuszczalnych odchyłek, 

− sprawdzeniu stężeń - poprzez oględziny zewnętrzne, 

− sprawdzeniu zakotwień - należy przeprowadzić poprzez próby wyrywania 

kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem technicznym 

rusztowania, 

− sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających - przez oględziny 

zewnętrzne, 

− sprawdzeniu komunikacji - przez oględziny zewnętrzne, nośność 

wysięgników transportowych należy sprawdzić pod obciążeniem, 

− sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych - przez pomiar oporności, 

− sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych - przez 

oględziny zewnętrzne i pomiar odległości,  

− sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań - przez oględziny zewnętrzne. 

Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robót: po 

zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale 

zamawiającego i przekazuje do eksploatacji; wynikiem przeglądu jest 

protokół odbioru rusztowania, wyniki przeglądów dekadowych i doraźnych 

powinny być zapisane w Dzienniku budowy, przed demontażem należy dokonać 

kontroli rusztowania i sporządzić protokół przekazania rusztowania do 

demontażu, po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego 

wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
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6. Odbiór robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

Schemat działań i koniecznych dokumentów przy budowie, eksploatacji  

i demontażu rusztowania przedstawia tabela: 

Krok Działanie Dokumenty 
1 

Określenie postaci geometrycznej 
rusztowania 

RT – dokumentacja 
producenta, RN – 

obliczenia 
2 

Montaż rusztowania 
Instrukcja montażu 

rusztowania 
3 Odbiór techniczny i przekazanie 

rusztowania do eksploatacji 
Protokół odbioru 

rusztowania 
4 

Eksploatacja rusztowania 
Instrukcja eksploatacji 
rusztowania, protokoły 

pokontrolne 
5 Odbiór rusztowania i przekazanie do 

demontażu 
Protokół przekazania 

rusztowania do demontażu 
6 

Demontaż rusztowania 
Instrukcja demontażu 

rusztowania 
7 Kontrola techniczna zdemontowanych 

elementów rusztowania 
Protokół pokontrolny 

 

7. Obmiar robót:  

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Powierzchnia ustawionego rusztowania [m2] 

− Powierzchnia siatek i folii zabezpieczających [m2] 

8. Przepisy związane:  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp 

podczas wykonywania robót budowlanych. (DZ.U.nr47.poz.401 z 2003r). 

PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, 

podział i główne parametry. 

PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe.  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-17 

 

CPV-45321000-3 Izolacje cieplne. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dociepleniowych ścian, słupów i stropów zewnętrznych 

styropianem metodą bezspoinową i musi być rozpatrywana w powiązaniu ze 

Specyfikacją techniczną SST – 16 Tynk cienkowarstwowy na styropianie. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

− ocieplenie wełną mineralną dachu i stropu lekkiego nad poddaszem, 

− ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych 

istniejących i projektowanych, 

− ocieplenie płytami styropianowymi podłogi na gruncie, stropów, 

− wykonanie ocieplenia płytami styropianu schodów i stropu przy 

wieżyczce, 

− wykonanie zbrojonej siatką warstwy na płytach styropianowych. 

3. Materiały: 

Wełna mineralna: 

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia 

skał mineralnych (głównie bazaltu). Materiał ten jest w pełni ekologiczny, 

ma doskonałe własności termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy. 

Produkowany jest w formie mat, płyt i filców, zróżnicowanych pod względem 

gęstości oraz dostosowanych do przyjętego typu ocieplenia. 

Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej z włókien 

bazaltowych – 0,038 - 0,042 W/mK. Niniejsza wartość tego współczynnika 

dotyczy materiałów niższej gęstości – np. mat. z wełny mineralnej. 

Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nie 

uszkodzone. Wełna powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. 

Wilgotność wełny nie powinna być większa niż 2 % suchej masy. 

Płyty i filce powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 

ściśliwość, ściśliwość włókna powinny być równomiernie zaimpregnowane. 

Płyty z wełny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachów pełnych 

pod bezpośrednie krycie papą (bez stosowania gładzi cementowej) powinny 

spełniać następujące wymagania: 

- ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa – nie większa niż 6% początkowej 

grubości. 

- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni – nie 

mniejsza niż 2 kPa, 

- nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie – nie większa niż 40% 

suchej masy.  

Płytom innych odmian nie stawia się dodatkowych wymagań poza podanymi  

w normie. 

Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach 

suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. 
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Płyty i filce z wełny mineralnej mogą być stosowane do izolacji termicznej 

ścian, stropodachów wentylowanych poddaszy bez dostępu. 

Do izolowania stropodachów pełnych można stosować płyty z wełny mineralnej 

spełniające podane wyżej wymagania szczegółowe. 

Wyroby z wełny mineralnej należy mocować do podłoża mechanicznie lub przez 

przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorąco lub innym preparatem wskazanym 

przez producenta. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą spełniać następujące kryteria: 

- wodoodporność dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtłaczania 

jej pod ciśnieniem hydrostatycznym zgodnie z normą BS 2975 „ Metody 

testowania nieorganicznych materiałów izolacyjnych. 

- odporność na wilgoć dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilości 

wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotności względnej 90% woda 

higroskopijna zawarta w wełnie powinna stanowić więcej niż 0,02% - 0,05% 

objętości materiału 

- odporność biologiczna jako materiał nieorganiczny i nie zawierający 

żadnych pożywek, wełna mineralna nie może stwarzać warunków do rozwoju 

mikroorganizmów, gnić lub być atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie 

-  odporność chemiczna - Wełna mineralna musi być nieaktywna 

chemicznie. Wartość pH=9 zgodnie z normą ASTM CB-71-77. Zawartość chloru 

nie może przekraczać 6 ppm (części na milion). Wełna mineralna może być 

stosowana z wszelkimi innymi materiałami budowlanymi i we wszelkich 

środowiskach przemysłowych. 

- niepalność i odporność na wysokie temperatury - Wełna mineralna 

powinna być odporna na ogień tj. wytrzymać temperaturę do 10000C nie 

rozpuszczając się. Środek wiążący może ulec zanikowi w warstwie zewnętrznej 

przy temperaturze ponad 2500ºC. Natomiast włókna nie ulegają w tych 

warunkach zniszczeniu 

- paroprzepuszczalność - Przegrody izolowane wełną mineralną muszą 

przepuszczać parę wodną, czyli „oddychać” 

- nietoksyczność - W warunkach krytycznych wełna mineralna nie może 

utracić swych właściwości izolacyjnych, wydzielać szkodliwych substancji 

chemicznych, trujących gazów lub innych niebezpiecznych związków.  

Gęstość wyrobów z wełny mineralnej, waha się od 35 – 180 kg/m3. 

Standardowe wymiary płyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubości 30-200 mm –  

w zależności od rodzaju i gęstości materiału. 

Wyroby z wełny mineralnej muszą posiadać aktualne atesty i aprobaty 

techniczne 

Styropian: 

Płyty styropianowe według PN-B-20130:1999. Styropian EPS70/040  

o współczynniku przewodzenia ciepła równym 0.040 W/mK. Płyty grubości 

określonej w projekcie, rodzaju FS (samogasnące). Powinny one spełniać 

następujące wymagania: wymiary powierzchni 50 x 100 cm, krawędzie proste, 

przy zachowaniu wymaganej wg normy stabilizacji wymiarów +/- 1.0 %.  

Masy klejące: 

Do mocowania styropianu do podłoża oraz wykonania warstwy zbrojonej 

mogą być stosowane następujące masy (zaprawy) klejące: 

− masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, nadająca się do 

użycia bez dodatkowych zabiegów,  

− masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego, wymagająca 

wymieszania z cementem,  
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− zaprawa klejąca, wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz 

dodatków organicznych, wymagająca wymieszania z wodą.  

Najbardziej popularna jest zaprawa klejąca w postaci suchej 

mieszanki, mieszanej na budowie z wodą. 

Warstwa zbrojna: 

Siatka podtynkowa zbrojąca z włókna szklanego, usztywniona dyspersją 

tworzywa sztucznego, alkalioodporna. W odniesieniu do siatek z tworzywa 

sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania są określone indywidualnie, 

w poszczególnych aprobatach technicznych. 

Elementy uzupełniające: 

Do tych elementów należą: łączniki mechaniczne, profile zakończające 

(listwy startowe), bonie elewacyjne, elementy zabezpieczenia krawędzi, 

elementy dylatacyjne, siatka pancerna i inne. Łączniki mechaniczne oraz 

elementy dylatacyjne i siatka pancerna wymagają dokumentów dopuszczających 

do stosowania. 

Profile kończące powinny być wykonane z materiału odpornego na 

korozję oraz działanie alkaliów. Również elementy zabezpieczeń krawędzi, 

wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się takimi samymi 

cechami. 

4. Transport i składowanie materiałów: 

Transport materiałów do wykonania dociepleń nie wymaga specjalnych 

środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych 

plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie i zawilgocenie. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów izolacyjnych i zapraw na budowie musi być  

w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 

temperaturami.  

5. Sprzęt: 

Wymagany sprzęt: 

− Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań  

i urządzeń transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

− Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne 

(wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów 

budowlanych, 

− Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, 

duże pojemniki (silosy, opakowania typu "big bag") do materiałów 

suchych i o konsystencji past, 

− Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do 

nakładania ręcznego (pace, kielnie, szpachelki, łaty) oraz do 

podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy mieszające, 

agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu  

z pojemnikami na materiały, 

− Do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni  

i krawędzi – szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki 

do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), 
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− Do mocowania płyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzęt (nasadki) do 

kształtowania otworów zagłębianie talerzyków i krążków 

termoizolacyjnych), 

− Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa 

sztucznego, narzędzia do modelowania powierzchni, 

− Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, 

sznury traserskie itp. 

6. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót:: 

Roboty ociepleniowe powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. 

Roboty te mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia 

uzyskane od właścicieli systemów ociepleniowych. Inwestor (Inspektor 

nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót ociepleniowych certyfikatu 

(wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej przez producenta 

systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego ocieplenia 

zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

Niedopuszczalne jest stosowanie elementów składowych z różnych 

systemów ociepleniowych. Roboty ociepleniowe należy wykonywać  

w temperaturze nie niższej niż 5˚C i nie wyższej niż 25˚C (chyba, że 

aprobaty techniczne dla określonych systemów ociepleniowych dopuszczają 

inne warunki pogodowe). Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie 

opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie 

silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0˚C 

w przeciągu 24 godzin – warunek dla ociepleń zewnętrznych. 

Przygotowanie podłoża: 

Każde   płaskie,   nośne   podłoże,   o   odpowiedniej  wytrzymałości 

powierzchniowej i równości, wolne od zabrudzeń, pyłu, tłuszczu i innych 

substancji o charakterze antyadhezyjnym, nadaje się do wykonania systemu 

ociepleniowego. W szczególności nadają się następujące podłoża: ściany 

monolityczne betonowe i ściany murowane nieotynkowane  

z cegły lub bloczków betonowych. W przypadku wszystkich powierzchni zaleca 

się ich oczyszczenie przez zmycie wodą pod ciśnieniem. 

Przyklejanie płyt styropianowych: 

Przed przyklejeniem, płyty powinny być odpowiednio wysezonowane. Na 

budowie płyty nie powinny być wystawione na działanie warunków 

atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7dni. Pożółkłe powierzchnie płyt 

muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. Płyty 

styropianowe należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi)  

z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się 

spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach  

w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na 

całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do 

siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. 

Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą „pasmowo-punktową". 

Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co 

najmniej 3cm. Na pozostałej powierzchni masę należy rozłożyć plackami  

o średnicy 8-12cm. Łączna powierzchnia nałożonej masy klejącej powinna 

obejmować co najmniej 40% powierzchni płyty. Ilość masy klejącej i jej 

grubość zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewniony dobry styk ze 
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ścianą, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepności. W praktyce grubość 

warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1cm. Po nałożeniu masy 

klejącej na płytę należy ją bezzwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie 

docisnąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po raz drugi ani jej 

poruszać. 

Płyty styropianowe przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim 

przymocowaniu listwy startowej (w niektórych systemach listwa startowa nie 

występuje). Spoiny między płytami nie mogą przebiegać w narożach otworów 

(np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie. Powierzchnia 

przyklejanych płyt styropianowych powinna być równa, a szpary między nimi 

większe niż 2 mm, wypełnione paskami styropianu. Całą powierzchnię po 

zakończeniu klejenia, a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, 

należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem ściernym. Bonie 

elewacyjne, gotowe należy wklejać jak płyty. 

Mocowanie: 

Warunki mocowania mechanicznego za pomocą łączników określono  

w projekcie. Zaleca się stosowanie co najmniej 4-5 łączników na 1 m2. 

długość łączników powinna wynikać z rodzaju podłoża oraz grubości materiału 

izolacji cieplnej, przy czym głębokość zakotwienia w podłożu powinna 

wynosić co najmniej 6 cm. Zaleca się także, aby przy grubości styropianu 

powyżej 15 cm stosować dodatkowe mocowanie za pomocą łączników. 

Zastosowanie łączników mechanicznych nie może spowodować wichrowania się  

i lokalnego podnoszenia płyt styropianowych. Do mocowania mechanicznego 

można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 24 h od przyklejenia płyt. 

Warstwa zbrojona: 

Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych po przeszlifowaniu 

płytach styropianowych nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, 

ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło  

w okresie wiosenno-letnim. W tym przypadku należy dokonać bardzo starannego 

przeglądu stanu technicznego styropianu, ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

przyklejenie do podłoża i ich zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest 

przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne dodatkowe 

przymocowanie do podłoża za pomocą łączników. 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od 

góry ściany. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie 

wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą, stosując zalecane przez systemodawcę 

narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna, ale nie może 

w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych. Zużycie 

masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja 

systemodawcy. Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ 

ociepleniowy spełniał wszystkie podane wyżej wymagania techniczne. Przed 

przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach 

bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a w szczególności 

słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i w konsekwencji widoczną 

deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie jest to 

istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw 

sztucznych. Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą 

łączników, muszą one być mocowane pod warstwą zbrojoną. 

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości 

około 10cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami 

styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na 

narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość 
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co najmniej 10 cm. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy 

umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (około 20x30 cm). W części 

przyziemia, do wierzchu cokołu, należy stosować dwie warstwy siatki 

zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną. 

7. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez 

Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robót: 

− przygotowanie podłoża, 

− zamocowanie płyt termoizolacyjnych, 

− wykonanie warstwy zbrojonej. 

8. Odbiór robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

Po zakończeniu całości robót ociepleniowych należy dokonać końcowego 

odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

Badania kontrolne odchylenia powierzchni ocieplenia od płaszczyzny  

i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzić za pomocą 

przykładania do powierzchni ocieplenia i do krawędzi łaty kontrolnej  

o długości 2 m; odchylenie sprawdza się przez pomiar prześwitu między łatą 

a powierzchnią lub krawędzią z dokładnością do 1mm. Przy odbiorze końcowym 

należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 

− równość powierzchni, według wymagań normowych, 

− jednolitość faktury, 

− prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ocieplenia i ich 

zgodność z dokumentacją, 

− równość światła ościeży okien i drzwi balkonowych na całym ich 

obwodzie, 

− równość  i  ostrość  krawędzi  elementów,  gdzie  badania  kontrolne 

odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzić za pomocą 

przykładania do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m; odchylenie 

sprawdza się przez pomiar prześwitu między łatą a powierzchnią lub 

krawędzią z dokładnością do 1mm. 

Wykonanie ocieplenia powinno być jednolite, bez spękań, rys, 

pofałdowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych połączeń pomiędzy 

poszczególnymi fragmentami wypraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest zobowiązany do ich 

usunięcia. 

9. Obmiar robót:  

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Powierzchnia docieplenia  [m2] 

− Kątowniki zabezpieczające  [mb] 

10. Przepisy związane:  

PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E). 

PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Metoda obliczania.” 
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PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie  

i obliczanie.”  

PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.  

PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie  

i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 

Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą 

lekką. Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia 

dla zastosowanego systemu ocieplenia. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” 

Tom I „Budownictwo ogólne” 

Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem  

i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla 

doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 

Zeszyty techniczne systemu MULTIPOR. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-18 

 

CPV-45324000-4 Roboty tynkarskie elewacyjne. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót tynkarskich tynkiem cienkowarstwowym na warstwie zbrojonej 

zaprawy klejowej i musi być rozpatrywana w powiązaniu ze Specyfikacją 

techniczną SST-15. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

− Wykonanie tynku cienkowarstwowego na ścianach ocieplonych 

styropianem. 

3. Materiały: 

Grunt: 

Systemowa farba gruntująca ułatwiająca nakładanie cienkowarstwowych 

tynków oraz "przecierek" stosowanych na zewnątrz budynków do gruntowania 

warstwy zbrojonej siatką przy ocieplaniu budynków metodą bezspoinową. 

Zmniejszająca nasiąkliwość podłoża, co zapobiega zbyt szybkiemu 

przesychaniu nakładanych potem materiałów. Drobne kruszywo czyni gruntowane 

powierzchnie szorstkimi i odpornymi na zarysowanie. Rozwija powierzchnię, 

przez co zwiększa przyczepność tynków, szpachlówek i farb. Materiał ma dużą 

siłę krycia i skutecznie ujednolica podłoże, zapobiegając powstawaniu plam 

na kolorowych tynkach.  

Tynk sylikonowy: 

Do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich elewacyjnych  

w bezspoinowych systemach ocieplania ścian zewnętrznych budynków, o małej 

nasiąkliwości, odporny na warunki atmosferyczne i brudzenie. 

Elewacja - barwiony w masie tynk frakcji 1 mm. System tynkarski do 

wyboru, kolor musi być zgodny z projektem (odcienie bieli). 

4. Transport i składowanie materiałów: 

Transport materiałów do wykonania tynków cienkowarstwowych nie wymaga 

specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 

pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie  

i zawilgocenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 

urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów i zapraw na budowie musi być w pomieszczeniach 

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

5. Sprzęt: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

przeznaczonego do tynkowania, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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6. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót:: 

Roboty tynkarskie powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. 

Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót tynkarskich 

certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej 

przez producenta systemu) z aprobatą techniczną na zestaw wyrobów do 

wykonywanego tynku — zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. 

Roboty wykonywać ściśle wg wskazówek producenta systemu. Roboty 

tynkarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5˚C i nie 

wyższej niż 25˚C (chyba, że aprobaty techniczne dla określonych systemów 

tynkarskich dopuszczają inne warunki pogodowe). Niedopuszczalne jest 

prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, przed wykonaniem nowej 

konstrukcji dachu, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest 

spadek temperatury poniżej 0˚C w przeciągu 24 godzin. 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone 

wszystkie prace budowlane tzw. stanu surowego oraz wykonane roboty 

instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane wszelkie przebicia, 

bruzdy oraz osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Przygotowanie podłoża: 

Wyprawę tynkarską należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od 

wykonania warstwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania 

tej warstwy. Podłoże pod tynki cienkowarstwowe musi być równe, trwałe, 

sztywne i czyste. Nierówne i uszkodzone podłoże należy wcześniej naprawić 

przy pomocy zaprawy wyrównawczej lub szpachlowej. Podłoża nasiąkliwe należy 

wcześniej zagruntować w celu poprawienia przyczepności podłoża  

i ograniczenia jego chłonności. 

Przygotowanie masy tynkarskiej: 

Masy tynkarskie przed zastosowaniem należy dokładnie wymieszać  

w pojemniku oraz jeżeli to konieczne, można dobrać konsystencję do warunków 

stosowania przez dodatek niewielkiej ilości wody (max 125 ml na 20 kg). Ze 

względu na zawarte w masie wypełniacze mogące powodować różnice w wyglądzie 

tynku, należy na jednej płaszczyźnie stosować materiały z tej samej partii. 

Napoczęte opakowanie należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać 

w możliwie najkrótszym czasie. 

Wykonanie wyprawy: 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej należy poprzedzić zagruntowaniem 

podłoża. Prace tynkarskie należy wykonywać w suchych warunkach, przy 

temperaturze powietrza i podłoża od +5˚ do +25˚C i przy wilgotności 

względnej powietrza nieprzekraczającej 80%. Tynków nie należy nanosić na 

powierzchnie silnie nasłonecznione, a wykonaną warstwę tynku należy chronić 

przed szybkim przesychaniem i opadami deszczu: min 24 godziny dla koloru 

białego, min. 3 dni dla kolorów pastelowych. Przed rozpoczęciem tynkowania 

należy doświadczalnie ustalić w zależności od podłoża i warunków 

atmosferycznych maksymalną powierzchnię możliwą do wykonania w jednym cyklu 

technologicznym (nałożenie i zatarcie). 

Wyprawę tynkarską należy wykonać zgodnie z przewidzianą w projekcie 

fakturą. Zaleca się unikać wykonywania wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyż 

przy dużych powierzchniach nagrzewania mogą ujawnić się pęknięcia 

skurczowe. 
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Masę tynkarską należy rozprowadzić za pomocą kielni, pac lub aparatu 

tynkarskiego, zawsze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. Bezpośrednio po 

nałożeniu, warstwę wyprawy należy przeciągnąć pacą stalową, z tworzywa 

sztucznego lub gąbką poliuretanową, w zależności od tego jaką ma się 

uzyskać fakturę. Etap zacierania jest bardzo ważny, gdyż związki 

hydrofobowe zawarte w tynku uaktywniają się pod wpływem mechanicznego 

zatarcia (związki te zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go 

odpornym na zmywanie). W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między 

wyschniętymi, a świeżo nakładaną masą tynkarską, należy zapewnić 

wystarczającą liczbę robotników, co pozwoli na płynne wykonanie wypraw. 

W przypadku konieczności przerwania pracy należy wzdłuż wyznaczonej 

linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć masę, nadać jej fakturę,  

a następnie zerwać taśmę z resztkami świeżego materiału. Po przerwie należy 

kontynuować prace od tak wyznaczonego miejsca. Proces schnięcia wypraw, 

niezależnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym 

wiązaniu i hydratacji spoiwa. W warunkach niskiej temperatury otoczenia 

oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. 

7. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez 

Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robót: 

− przygotowanie  podłoża w  sposób  odpowiadający wymaganiom, 

− bezwzględne przestrzeganie wymaganych temperatur przy obróbce tynku, 

− wygląd powierzchni otynkowanych, 

− minimalną grubość tynku wyspecyfikowaną przez producenta. 

8. Odbiór robót: 

Poszczególne fazy robót powinny być odbierane przez Kierownika Budowy 

i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeniu całości 

robót tynkarskich należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 

protokół odbioru. Podstawą końcowego odbioru technicznego tynków są wyniki 

badań wymienionych w pkt.4 Normy PN-70/B-10100. Wyniki te muszą odpowiadać 

wymaganiom określonym w pkt.3 ww. Normy. Badania grubości tynku 

przeprowadza się poprzez wycięcie 5 otworów o średnicy ok. 30 mm w taki 

sposób, aby nie uszkodzić podłoża; pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 

mm, za przeciętną wartość grubości tynku przyjmuje się średnią wartość 

pomiaru w 5 otworach. Badania kontrolne odchylenia powierzchni tynku od 

płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzić za 

pomocą przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej  

o długości 2 m; odchylenie sprawdza się przez pomiar prześwitu między łatą 

a powierzchnią lub krawędzią z dokładnością do 1mm. 

Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy 

otynkowania: 

− równość powierzchni, według wymagań normowych, gdzie nieregularności 

oraz nierówności powierzchni tynku nie powinny rzucać się w oczy  

w normalnym oświetleniu (ocena powierzchni tynku w świetle smugowym - 

sztucznym świetle padającym pod kątem ostrym albo w świetle 

słonecznym nie jest miarodajna), 

− jednolitość faktury i koloru, 

− grubość tynku wykonanego z przygotowanej fabrycznie masy tynkarskiej 

musi być zgodna z zaleceniami producenta, 
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− za obowiązujące należy uznać procedury wykonawcze zawarte we 

wskazówkach dotyczących obróbki, a pochodzących od producenta masy 

lub mieszanki tynkarskiej, 

− wypełnienie przestrzeni za profilami tynkarskimi oraz sposób 

osadzenia elementów wpuszczanych w tynk (powinny być osadzone na 

całym obwodzie), 

− prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów otynkowania i ich 

zgodność z dokumentacją, 

− prawidłowość i walory estetyczne połączenia tynków z innymi 

elementami elewacji ścian, w szczególności ze stolarką okienną  

i drzwiową. 

9. Obmiar robót:  

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Powierzchnia tynku  [m2] 

− Kątowniki zabezpieczające [mb] 

10. Przepisy związane:  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw 

pocienionych  

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze  

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania 

przy odbiorze   

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie  

i przygotowanie próbek zapraw do murów  

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych  

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-19 

 

CPV-45442100-8 Roboty malarskie ścian i sufitów 

wewnętrznych. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót polegających na malowaniu ścian wewnętrznych. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

− Wykonanie kompletnych powłok malarskich na ścianach i sufitach 

wewnątrz budynku na parterze i poddaszu. Podłoża tynkowane tynkiem 

cementowo-wapiennym oraz z płyt gipsowo-kartonowych. 

3. Materiały: 

Farba do wnętrz: 

Zmywalna, matowa farba dekoracyjna do wnętrz, wodorozcieńczalna  

o wysokiej przepuszczalności pary wodnej. Farba w postaci gęstego płynu do 

rozcieńczenia wodą 15-25% wody w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. 

Przeznaczona jest do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 

mieszkalnych, biurowych oraz użyteczności publicznej. Może być stosowana na 

tynki cementowo - wapienne, cementowe, podłoża betonowe i gipsowe, płyty 

wiórowe oraz płyty gipsowo - kartonowe. Farba szybko schnąca, dobrze 

kryjąca, oznaczająca się trwałością koloru. 

4. Transport i składowanie materiałów: 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga 

specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy 

zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie  

i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń 

mechanicznych. Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych 

mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów 

zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać 

samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 

5. Sprzęt: 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

− pędzle i wałki, 

− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji składników farb, 

− agregaty malarskie ze sprężarkami, 
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− drabiny i rusztowania. 

6. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót: 

Roboty malarskie powinny być rejestrowane w Dzienniku Budowy. 

Inwestor (Inspektor nadzoru) powinien żądać od wykonawców robót malarskich 

certyfikatu (wydanego przez ITB) lub deklaracji zgodności (wystawionej 

przez producenta systemu) z aprobatą techniczną zgodnie z obowiązującymi 

aktualnie przepisami. 

Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5˚C 

i nie wyższej niż 25˚C oraz wilgotności względnej powietrza poniżej 80% 

(chyba, że aprobaty techniczne przewidują inne warunki). 

Wykonanie wyprawy: 

Przed przystąpieniem do malowania należy zabezpieczyć okna i drzwi 

oraz inne elementy tj. gniazdka i kontakty folią i taśmą malarską. 

Powierzchnię posadzek zabezpieczyć folią. Starannie wymieszać farbę  

w opakowaniu. Powierzchnie poprzednio niemalowane powinny zostać 

zagruntowane specjalnymi preparatami gruntującymi penetrującymi podłoże, 

zmniejszającymi nasiąkliwość podłoża i poprawiającymi przyczepność farb 

nawierzchniowych. Malować wałkiem lub pędzlem. Malowanie  należy  wykonać  

co  najmniej  dwukrotnie.  Na  jednej płaszczyźnie pracować bez przerw, 

stosując farbę o tym samym numerze serii produkcyjnej, umieszczonym na 

każdym opakowaniu. W przypadku, gdy jakość powierzchni będzie 

niezadowalająca, malowanie wierzchnie należy powtórzyć w terminie 

określonym przez producenta. 

7. Kontrola robót: 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być kontrolowane przez 

Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i wpisane do Dziennika budowy. 

Przedmiotem kontroli powinny być poszczególne fazy robót: 

− przygotowanie  podłoża w  sposób  odpowiadający wymaganiom, 

− bezwzględne przestrzeganie wymaganych temperatur, 

− wygląd powierzchni malowanych, 

-  minimalną grubość powłoki wyspecyfikowaną przez producenta. 

8. Odbiór robót malarskich: 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 

stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy  

i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 

lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 

zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok  

o dobrej jakości wykonania. 

 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 

kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 

szmatką kontrastowego koloru. 

 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 

szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 

każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. Obmiar robót:  

Jednostkami obmiarowymi są: 

− Powierzchnia powłok malarskich  [m2] 

10. Przepisy związane:  

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie 

próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-20 

 

CPV-45332200-5 Instalacje wodociągowe z tworzyw 

sztucznych. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynkach 

użyteczności publicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

− Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu 

instalacji wodo-ciągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań 

dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

3. Materiały: 

Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym – wydanym do 31 

grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowym ocenom 

technicznym. 

Materiały podstawowe: 

–  rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN 

ISO 1452-1÷5 , 

–  rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5, 

–  rury i kształtki z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1÷5, 

–  rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5.  

Armatura sieci wodociągowej: 

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji 

wodociągowej) musi spełniać warunki określone w następujących normach: 

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, 

PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN 1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092. 

Materiały pomocnicze: 

– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do 

uszczelniania połączeń, 

–  kleje do wykonania połączeń klejonych, 

– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub 

zgrzewanych, 

–  korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury, 

Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne określone 

przez producenta materiałów podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym 

aprobatom technicznym – wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 

okresu ich ważności krajowym ocenom technicznym. 
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4. Transport: 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych: 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 

układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia –5°C do +30°C. 

Wymagania dotyczące przewozu armatury: 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 

atmosferycznych. 

5. Składowanie materiałów: 

Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę: 

Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, 

jeżeli spełniają następujące warunki: 

-są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i niniejszej ST, 

–są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna 

identyfikację, 

–spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

–posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu 

na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe 

lub firmowe wytyczne stosowania. 

 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem: 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą  

z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 

powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. 
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Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 

do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na 

sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 

podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 

2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 

drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania 

rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury  

o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Składowanie armatury: 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie 

niższej niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się 

związki chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych 

należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie  

z instrukcją producenta. 

6. Sprzęt: 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich 

wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

7. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw 

sztucznych należy: 

–  wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

–  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

Montaż rurociągów: 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy 

przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na 

ścianach (na-tynkowe), w szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub 

warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy 

prowadzić w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy 

rurą i tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym 

obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy 

zewnętrznej przewodu: 



92 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

–  co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

–  co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm 

powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W tulejach 

ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. 

Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być 

prowadzone: 

– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od 

powierzchni rur). W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy 

zastosować izolację cieplną, 

–  poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 

– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości 

co najmniej 10 cm), 

–  w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła 

ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu 

powyżej +30°C, a tak że gdy są prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane 

lub o znacznej zawartości pary wodnej. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość 

odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

 

Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 

 

Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na 

wspornikach) należy zabezpieczyć przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem  

z powierzchnią przegrody przez zastosowanie właściwych uchwytów i podpór.  

W przypadku ciepłej wody należy zastosować kompensację wydłużeń termicznych 

(w przypadku braku możliwości zastosowania samokompensacji). Przewody 

pionowe należy tak prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekraczało 1 cm na jedną kondygnację. 

 

Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 

 

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 

– przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, 

aby odgałęziony przewód miał możliwość ugięcia się na dostateczną długość 

(zgodnie z zaleceniami producenta rur), 

– przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć 

kompensacje, umieszczając obejmy punktu stałego bezpośrednio przy każdym 

rozgałęzieniu przewodu (odstępy między punktami stałymi nie powinny 

przekraczać 3 m), 

 

–  zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 

 

Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych 

(w szlichcie betonowej) 

 

Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub 

warstwach podłogowych należy układać, w miarę możliwości, prostopadle lub 

równolegle do krawędzi przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować  

w dokumentacji powykonawczej. 
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Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa 

sztucznego. Dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą 

falistą lub folią przy zapewnieniu wokół owinięcia przestrzeni powietrznej. 

Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych: 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą 

być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

odpowiednich norm. 

Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako zgrzewane. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny  

z instrukcjami producentów tych materiałów. 

Połączenia z armaturą: 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej 

powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, 

czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu 

wody w przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również 

wodomierza). Powinna ona być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych zgodnie z projektem. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach 

instalacji umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana  

w miejscach łatwo dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód 

ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem 

należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji 

wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń 

armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych 

przez producentów określonych materiałów.  

8. Kontrola robót: 

Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 

należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 

wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia 

w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej 

instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia 

(może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw 

sztucznych) obserwuje się instalację jeszcze pół godziny, jeżeli w dalszym 

ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy 

niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 

 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia 

próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli badanie główne 

zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia oraz 

spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja 

wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są 

jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw 
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sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną  

w dokumentacji technicznej i WTWiO. 

 

Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym 

powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

 

Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, 

jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. Jednakże jest to 

badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów określonych 

w ww. pkt. WTWiO. 

 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą 

zimną z wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić badanie 

szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. Z przeprowadzonych 

badań należy sporządzić protokół. 

9. Odbiór robót: 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić 

zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji 

wodociągowych” 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości 

instalacji wodociągowej. Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien 

zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny 

one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia 

instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed możliwością 

pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 

przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został 

w pkt. 11 WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

–  temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

±0,5 C, 

– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić 

protokół, odbiór ten należy przeprowadzić dla robót przed wykonaniem 

instalacji. 

 

Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których 

zanika dostęp w miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów 

ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach 

nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 

podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie 

będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), 
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– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO,  

–  przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół 

potwierdzający prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych 

badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 

lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego 

końcowego po: 

–  zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

–  wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły 

się wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru końcowego należy: 

– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie 

z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi)  

i WTWiO, 

– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

–  sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

–  sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

10. Obmiar robót:  

Jednostki i zasady obmiaru robót: 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie  

z dokumentacją projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi),  

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

 

Długość rurociągów: 

– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza 

(od strony instalacji) bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu 

rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnątrz 

budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości 

rurociągów w zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów 

połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury łączonych na 

gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury 

kołnierzowej, 

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów, a niezależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczbę 

podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy ustalaniu liczby 

podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody 

ciepłej, 

–  długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do 

ogólnej długości rurociągów, 

–  długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów. 

Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy 

się w sztukach lub kompletach. 
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Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji  

z uwzględnieniem podziału według średnic oraz rodzajów budynków. 

11. Przepisy związane:  

11.1. Normy  

1. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna – Baterie  termostatyczne 

(PN 10) – Ogólne wymagania techniczne. 

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory 

spłukujące do misek ustępowych  i  samoczynnie  zamykane  zawory  

spłukujące  do pisuarów. 

3. PN-EN 1286:2004 Baterie  mechaniczne  niskociśnieniowe  –  

Ogólne  wymagania techniczne. 

4. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory 

spłukujące do misek ustępowych  i  samoczynnie  zamykane  zawory  

spłukujące  do pisuarów PN 10. 

5. PN-EN 1287:2004 Baterie  termostatyczne  niskociśnieniowe  –  

Ogólne  wymagania techniczne. 

6. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy   przewodów   rurowych    

z   tworzyw   sztucznych   do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Wymagania 

ogólne. 

7. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy   przewodów   rurowych    

z   tworzyw   sztucznych   do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) – Część 2: Rury. 

8. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy   przewodów   rurowych    

z   tworzyw   sztucznych   do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: Kształtki. 

9. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy   przewodów   rurowych    

z   tworzyw   sztucznych   do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) – Część 4: Armatura. 

10. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy   przewodów   rurowych    

z   tworzyw   sztucznych   do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 

Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) – Część 5: Przydatność 

systemu do stosowania. 

11. PN-EN 14814:2016-06 Kleje  do  systemów  przewodów  rurowych  

z  termoplastycznych tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  płynów  

pod  ciśnieniem  – Wymagania użytkowe (wersja angielska). 

12. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa  

–  Badania  i wymagania. 

13. PN-EN 1490:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zespolone  zawory  

nadmiarowe temperaturowo-ciśnieniowe – Badania i wymagania. 

14. PN-EN 1491:2004 Armatura  w  budynkach  –  Zawory  rozprężne  

–  Badania  i wymagania. 
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15. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na 

zasilaniu instalacji ciepłej wody – Badania i wymagania (wersja 

angielska). 

16. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne  

i zespolone zawory redukcyjne ciśnienia wody – Wymagania i badania. 

17. PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych do 

instalacji  wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

18. PN-EN ISO 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych  

z tworzyw sztucznych do instalacji PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09 

wody ciepłej i zimnej. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

19. PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych  

z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. 

Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

20. PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych  

z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 

Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

21. PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 wody 

ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 1: Wymagania 

ogólne. 

22. PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 wody 

ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 2: Rury. 

23. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany 

polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki. 

24. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany 

polietylen (PE-X) Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

25. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody  ciepłej  i  zimnej.  Polibutylen  

(PB).  Część 1:  Wymagania ogólne. 

26. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polibutylen (PB). 

Część 2: Rury. 

27. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Polibutylen (PB). 

Część 3: Kształtki. 

28. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej.  Polibutylen (PB). 

Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

29. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych   i   ogólne   wymagania   dotyczące   

urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

30. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe  

i baterie mieszające do systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 – 

Ogólne wymagania techniczne (wersja angielska). 
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31. PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej  

i wody gorącej – Część 5: Wymagania instalacyjne (wersja angielska). 

32. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodo-ciągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

33. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodo-ciągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi. Część 4: Instalacja (wersja angielska). 

34. PN-EN 817:2008 Armatura  sanitarna  –  Baterie  mechaniczne  

(PN10)  –  Ogólne wymagania techniczne (wersja angielska). 

11.2. Ustawy 

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2016 poz. 290) 

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, 

poz. 1125.). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. 

zmianami.). 

11.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.  

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

z 2015 r. Nr 0, poz. 1989). 

11.4.  Inne dokumenty, instrukcje 

–  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – 

zeszyt 7 – COBRTI INSTAL. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 

Gazowej i Kanalizacji. 

–  Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – 

GAMRAT. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 

2017 r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-21 

 

CPV-45332300-6 Instalacje kanalizacyjne z rur  

z tworzyw sztucznych. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych  

z rur z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności publicznej. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu 

instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz 

montażu przyborów i urządzeń. Przedmiotem opracowania jest określenie 

wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania  

i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich 

odbiorów. 

3. Materiały: 

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub  

z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla 

których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności 

tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną 

techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 

nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011,  

a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań 

przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony  

w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym 

dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych 

zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony 

do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje 

dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza 

podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, 

kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 

Rodzaje materiałów: 
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Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach 

technicznych).  

Materiały podstawowe: 

–  rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN 1329-1 

–  rury i kształtki z polipropylenu – PN-EN 1451, 

–  rury i kształtki z polietylenu – PN-EN 1519, 

Przybory i urządzenia: 

Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą 

spełniać wymagania określone w odpowiednich normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, 

PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704. 

Materiały pomocnicze: 

–  sznur konopny surowy i smołowany, 

–  włókno konopne i pasta uszczelniająca, 

–  kleje do wykonania połączeń klejonych, 

–  papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych, 

–  korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń, 

Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne określone 

przez producenta materiałów podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym 

aprobatom technicznym – wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu 

okresu ich ważności krajowym ocenom technicznym. 

4. Transport: 

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych: 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 

układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia 0°C do +30°C. 

Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń: 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 

atmosferycznych. 

5. Składowanie materiałów: 

Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę: 
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Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na 

budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i niniejszej ST, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna 

identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu 

na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania karty katalogowe lub 

firmowe wytyczne stosowania. 

 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 

materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 

lub protokołem przyjęcia materiałów. 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie  

z instrukcją producenta. 

Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem: 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. 

 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu 

plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą  

z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 

powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały 

deformacji. 

 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej 

do wysokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na 

sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym 

podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 

2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 

drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania 

rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury  

o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 

oddzielać przekładkami drewnianymi. 

Składowanie urządzeń: 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować 

należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne  

z tworzyw sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych,  

w których temperatura nie spada poniżej 0°C. 

6. Sprzęt: 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich 

wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
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typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

7. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw 

sztucznych należy: 

–  wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

–  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

kanalizacyjnych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

kanalizacyjnych. 

Montaż rurociągów: 

Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego 

montażu rur i kształtek oraz przyborów i urządzeń. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub 

wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, 

celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej 

równolegle lub prostopadle do fundamentów budynku. Przewody z rur 

kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu 

ścieków. 

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować 

tuleje ochronne wypełnione materiałem uszczelniającym. 

Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu. 

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami 

instalacji wody ciepłej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej 

(minimalna odległość od tych przewodów wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone  

w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy np. 

przez owinięcie tekturą falistą. 

Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych: 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

należy dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą 

być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

odpowiednich norm. 

 

Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako: 

Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca 

rury w kielich, z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do 

określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego 

ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 

wprowadzenie końca rury w kielich. 

Połączenia z przyborami i urządzeniami: 
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Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać 

oględzin ich powierzchni. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań 

odpowiednich norm. 

Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz 

instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i urządzeń. 

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej 

krawędzi przyboru powinna być następująca: 

– umywalka      0,75-0,80 m 

– umywalka w przedszkolu    0,60 m 

– zlew       0,50-0,60 m 

– zlewozmywak do pracy stojącej   0,85-0,90 m 

– zlewozmywak do pracy siedzącej  0,75 m 

– pisuar dla dorosłych    0,65 m 

– miska ustępowa wisząca    0,40 m. 

8. Kontrola robót: 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem 

bruzd i kanałów. 

 

Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się 

obserwując swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych 

przyborów sanitarnych. Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu 

powyżej kolana łączącego te przewody z pionem. 

 

Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują 

przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny. 

 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania 

szczelności. 

9. Odbiór robót: 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić 

zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO „Instalacji 

kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). 

 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą robót. Badania te powinny objąć co najmniej 

sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz 

poziomu hałasu. 

 

Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

–  przebieg tras kanalizacyjnych, 

–  szczelność połączeń, 

–  sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

–  lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić 

protokół odbioru technicznego – częściowego. 

 

Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
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Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów 

oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie 

odbioru końcowego. 

 

Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół 

odbioru technicznego – częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. 

W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków 

instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 

 

Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po 

zakończeniu wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych 

częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

–  użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

–  prawidłowość wykonania połączeń, 

–  wielkość spadków przewodów, 

–  odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

–  prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości 

między uchwytami (podporami), 

–  prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

–  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

–  protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 

producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – 

końcowego. 

10. Obmiar robót:  

Jednostki i zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, 

zgodnie z dokumentacją projektową i dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) 

w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając 

ilości rurociągów w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów 

połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości rurociągów nie wlicza się 

zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

 

Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 

 

Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza 

się w sztukach według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego 

urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza się do ogólnej długości 

rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), 

stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

 

Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy 

oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

 

Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się  

w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. 
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Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach 

z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

11. Przepisy związane:  

11.1. Normy  

1. PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki – Wymiary przyłączeniowe (wersja 

angielska). 

2. PN-EN 35:2014-07 Stojące i podwieszane bidety zasilane od góry 

– Wymiary przyłączeniowe (wersja angielska). 

3. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe. 

4. PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane  

z wylewanych płyt z usieciowanego tworzywa akrylowego – Wymagania  

i metody badań (wersja angielska). 

5. PN-EN 232:2013-04 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe 

(wersja angielska). 

6. PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe – Wymiary 

przyłączeniowe (wersja angielska). 

7. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe 

(wersja angielska). 

8. PN-EN 997+A1:2015-09Miski ustępowe i zestawy WC z integralnym 

zamknięciem wodnym (wersja angielska). 

9. PN-EN 1253-1:2015-03Wypusty ściekowe w budynkach – Część 1: 

Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co 

najmniej 50 mm (wersja angielska). 

10. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: 

Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 

11. PN-EN 1329-1:2014-03Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek  

i systemu. 

12. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  

temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli. Polipropylen (PP). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

13. PN-EN 14516:2015-11Wanny do użytku domowego (wersja angielska). 

14. PN-EN 14527:2016-08Brodziki natryskowe do użytku domowego 

(wersja angielska). 

15. PN-EN 1519-1:2002Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej  

i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 

(PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

16. PN-B 75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustępowych - Wymagania 

i metody badań. 

11.2. Ustawy 
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–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2016 poz. 290). 

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, 

poz. 1125.). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  

i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. 

zmianami). 

11.3.  Inne dokumenty, instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 

Gazowej i Kanalizacji. 

–  Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – 

GAMRAT. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 

2017 r. 

–  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych 

– zeszyt 12 – COBRTI INSTAL. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

 



107 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-22 

 

CPV-45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

wodnego. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonywaniu instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego w budownictwie użyteczności publicznej, eksploatowanych 

w warunkach nie narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska 

korozyjnego. Nie obejmuje także montażu kotłów i wykonania węzłów 

ciepłowniczych. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania 

eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie 

środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

–  montaż rurociągów i armatury, 

–  montaż odbiorników ciepła. 

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie 

właściwości materiałów wykorzystywanych do robót przy wykonywaniu 

instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagań dotyczących 

wykonania i odbiorów instalacji c.o. 

3. Materiały: 

Materiały stosowane do montażu instalacji c.o. powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub  

z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla 

których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności 

tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną 

techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 

nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011,  

a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań 

przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony  

w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym 

dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych 

zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony 

do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje 
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dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza 

podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, 

kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 

Rodzaje materiałów: 

Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania instalacji 

centralnego ogrzewania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach 

odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 

ważności w krajowych ocenach technicznych).  

Materiały podstawowe: 

– miedź i stopy miedzi – Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu 

stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1057, 

–  miedź i stopy miedzi – łączniki instalacyjne PN-EN 1254-1+84, 

–  zawory grzejnikowe PN-M-75016, 

–  termostatyczne zawory grzejnikowe PN-EN 215, 

–  grzejniki i konwektory PN-EN 442 1+2. 

Materiały pomocnicze: 

–  włókno konopne, pasta uszczelniająca, 

–  spoiwa, topniki i pasty do lutowania, 

–  gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody, 

–  korki, śruby itp. 

 

Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne określone 

przez producenta materiałów podstawowych oraz odpowiadać aprobatom 

technicznym – wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich 

ważności krajowym ocenom technicznym. 

4. Transport: 

Wymagania dotyczące przewozu rur: 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

przez metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno 

układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie 

tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 

samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Wymagania dotyczące przewozu armatury i grzejników: 

Armaturę i grzejniki należy przewozić w opakowaniach firmowych producenta, 

w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym i wpływami 

czynników atmosferycznych. 
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5. Składowanie materiałów: 

Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę: 

Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być przyjęte 

na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 

–  są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną  

w dokumentacji projektowej i niniejszej ST, 

–  są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełną 

identyfikację, 

–  spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu 

na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe 

lub firmowe wytyczne stosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 

Warunki przechowywania materiałów: 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie  

z instrukcją producenta. 

6. Sprzęt: 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich 

wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

7. Wykonywanie robót: 

Warunki przystąpienia do robót: 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji centralnego ogrzewania należy: 

–  wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek, armatury i grzejników 

–  wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

–  wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

–  wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów 

Montaż rurociągów: 

Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego 

montażu rur, kształtek, armatury i grzejników. 

 

Rurociągi poziome mogą być prowadzone przy ścianach na lub pod 

stropami, na podporach, wspornikach lub podwieszeniach. Przewody poziome 

układać ze spadkiem tak, aby zapewnić możliwość odwodnienia instalacji. 

Należy je prowadzić powyżej przewodów wody zimnej i przewodów gazowych. 
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Przewody układane w bruzdach ściennych i szlichcie podłogowej powinny 

być zinwentaryzowane i naniesione na dokumentacji powykonawczej. 

Przewody pionowe należy montować zachowując stałą odległość między 

ich osiami około 8 cm, a maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło  

1 cm na kondygnację. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy 

prowadzić w tulejach ochronnych. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną 

powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie  

w stosunku do materiału z którego jest wykonana rura. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy 

zewnętrznej przewodu: 

–  co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

–  co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm 

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm 

powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W tulejach 

ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. 

Połączenia rur i kształtek miedzianych: 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek miedzianych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być 

czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych  

w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm. 

Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako lutowane. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny  

z instrukcjami producentów tych materiałów. 

Montaż armatury: 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej 

powierzchni. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody 

był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura musi być tak zainstalowana aby była dostępna do obsługi  

i konserwacji. 

Montaż grzejników: 

Grzejniki członowe żeliwne, stalowe, aluminiowe i rurowe /gładkie  

i ożebrowane/ należy montować na wspornikach ściennych i dodatkowo mocować 

uchwytami. 

Wszystkie rodzaje grzejników należy montować zgodnie z wytycznymi  

i instrukcjami producentów. 

8. Kontrola robót: 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego: 

Należy dokonać zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegółowych 

specyfikacji technicznych dla robót, które koniecznie należy wykonać przed 

rozpoczęciem robót instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego. 

Badania materiałów 

Badania należy przeprowadzić na podstawie przedłożonych: 

–  deklaracji zgodności lub certyfikatów, 

– zapisów dziennika budowy, protokołów przyjęcia materiałów na 

budowę, 
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–  deklaracji producentów stosowanych wyrobów. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez 

producenta parametry techniczne odpowiadają wymaganiom postawionym  

w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. 

Materiały, których jakość budzi wątpliwości mogą być zbadane na 

wniosek zamawiającego przez niezależne jednostki certyfikacyjne, zgodnie  

z wymaganiami odpowiednich norm. 

 

Badania w czasie robót: 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanej 

instalacji centralnego ogrzewania wodnego z dokumentacją projektową, 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów. 

Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia prawidłowości 

montażu rurociągów ze względu na miejsce ułożenia i stosowane przekroje 

przewodów oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiałów montowanych 

rur. 

Inne elementy instalacji powinny spełniać wymogi zawarte  

w dokumentacji projektowej co do ich: 

– ilości, 

– wymiaru charakterystycznego np. średnicy, długości grzejnika, itp., 

–  spełnienia dodatkowych zastrzeżeń np. zawór kątowy, wymiary oczek 

siatki filtrującej itp. 

Badania w czasie robót: 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy 

spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonywania instalacji 

centralnego ogrzewania wodnego, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz  

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

–  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

–  jakości wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań 

dokonanych wcześniej oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych 

robót. 

Badania polegają m.in. na: 

a) sprawdzeniu zgodności z dokumentacją – powinno być przeprowadzone 

przez porównanie wykonanych instalacji z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji 

powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin 

zewnętrznych i pomiarów; pomiar długości rurociągów przeprowadza się  

z dokładnością do 10 mm, elementy pozostałe należy policzyć z dokładnością 

do jednej sztuki. Ilości normatywne niektórych elementów instalacji mogą 

być uzależnione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zależą od 

ilości innych materiałów np. ilość podparć/mb rurociągu. Jednocześnie nie 

są wyszczególnione w „Przedmiarze robót”, dlatego po przeliczeniu należy 

sprawdzić ilości wymagane w materiałach źródłowych. 

b) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „ na zimno” 

Próby ciśnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego należy 

przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Każdy producent powinien podać parametry próby ciśnieniowej dla 

swoich rur i najlepiej skorzystać z informacji źródłowej, którą można 

dołączyć jako załącznik do niniejszej ST. Można także wykonać próbę 

ciśnieniową według procedury standardowej, określonej w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Próbę przeprowadza się po 

zmontowaniu instalacji, przy ciśnieniu półtora razy większym od ciśnienia 
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roboczego (ciśnienie próbne), nie większym jednak od ciśnienia maksymalnego 

dla poszczególnych elementów systemu. 

Ze względu na możliwość termicznych i ciśnieniowych odkształceń 

przewodów próby dzielimy na wstępną i zasadniczą. 

Podczas próby wstępnej, w ciągu 30 minut (w odstępach co 10 minut) 

należy w instalacji dwukrotnie wytworzyć ciśnienie próbne. Po ostatnim 

podniesieniu ciśnienia do wartości próbnej w ciągu następnych 30 minut 

ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara. 

Próba zasadnicza powinna się odbyć zaraz po próbie wstępnej i trwać  

2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego 

po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 0,2 bara. 

Uwaga! Podczas przeprowadzania próby należy odłączyć od instalacji 

elementy dopuszczone do pracy przy niższym ciśnieniu, na przykład 

przeponowe naczynie wzbiorcze. 

c) sprawdzenie szczelności instalacji – próba ciśnieniowa „na gorąco” 

Próbę ciśnieniową instalacji centralnego ogrzewania wodnego „na 

gorąco” należy przeprowadzić po pozytywnym wyniku próby „na zimno”. 

Obejmuje ona: 

–  uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania, 

– wyregulowanie przepływu czynnika grzejnika (przez rurociągi  

i grzejniki) dla uzyskania założonych temperatur. 

9. Odbiór robót: 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi 

elementami ulegającymi zakryciu są wszelkie rurociągi i elementy sieci 

prowadzone w bruzdach lub szachtach ścian i stropów oraz części składowe 

elementów, które dalej traktowane są jako komplet np. napęd (siłownik) 

zaworu sterowanego automatycznie. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 

8., a wyniki badań porównać z wymaganiami określonymi w niniejszej 

specyfikacji. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 

elementy ulegające zakryciu za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie  

z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną i zezwolić na 

przystąpienie do następnych robót instalacyjnych. 

Praktycznie najbardziej miarodajne będzie sprawdzenie szczelności 

instalacji – próba ciśnieniowa „na zimno” i dlatego należy tak zorganizować 

prace, aby pozytywny wynik tej próby umożliwił dalsze prace związane  

z „zakrywaniem” instalacji. 

Jeżeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty 

ulegające zakryciu nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 

ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie 

przeprowadzić badania. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz 

robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 

(kierownik budowy). 

 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego  

w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek 

w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru  

w obecności kierownika budowy i może stanowić podstawę do dokonania 

częściowego rozliczenia robót (jeśli strony przyjęły taką formę rozliczenia 

robót). 

 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją 

projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny 

wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót – dokumentację powykonawczą. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać w szczególności: 

1.dokładny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 

2.szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów urządzeń, 

3.rysunki powykonawcze instalacji przedstawiające rzeczywiste 

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu, 

4.korektę obliczeń instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym, 

5.schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi 

punktami pomiarowymi, 

6.dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku 

krajowym bądź do jednostkowego zastosowania wszystkich zastosowanych 

elementów instalacji centralnego ogrzewania wodnego, 

–  szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

–  dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku 

prowadzonych robót, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania 

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

–  protokoły odbioru robót ulegających zakryciu, 

–  protokoły odbiorów częściowych, 

–  instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

–  wyniki badań laboratoryjnych, badań kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się  

z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi 

podanymi w pkt. 8 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi  

w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz 

dokonać oceny wizualnej. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne  

i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Negatywny wynik jakichkolwiek badań skutkuje tym, że roboty przy 

wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nie zostaną przyjęte. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć 

niezgodności robót z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej  

i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić roboty wadliwe 

ponownie do odbioru, 
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– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji  

i użytkownika oraz trwałości elementów instalacji, zamawiający może wyrazić 

zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót instalacyjnych, 

bezusterkowego ich wykonania i powtórnego zgłoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

–  ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

–  ocenę wyników badań, 

–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót instalacyjnych 

centralnego ogrzewania wodnego z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu 

instalacji c.o. po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 

podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu 

kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających  

z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić 

wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanej instalacji centralnego 

ogrzewania wodnego. 

10. Obmiar robót:  

Przedmiaru i obmiaru robót dokonuje się według następujących zasad: 

– długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi, do ogólnej długości 

rurociągów wlicza się długości rur przyłączanych do grzejników (gałązek), 

armaturę łączoną na gwint i łączniki, 

–  do długości rurociągów nie wlicza się wydłużek i urządzeń, 

– zwężki (redukcje) wlicza się do długości rurociągów o większych 

średnicach, 

– całkowitą długość rurociągów przy próbach instalacji centralnego 

ogrzewania na szczelność (na zimno) lub próbach na gorąco stanowi suma 

długości rurociągów zasilających i powrotnych w ogrzewaniach wodnych. 

11. Przepisy związane:  

11.1. Normy  

1. PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich 

końcach-Wymiary i masy na jednostkę długości.     

2. PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe – Przygotowanie rur i kształtek 

do spawania.  
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3. PN-EN 1057+A1:2010 Miedź i stopy miedzi – Rury miedziane 

okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych 

i ogrzewania.  

4. PN-EN 1254-1:2004 Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – 

Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego 

lutowania miękkiego lub twardego.     

5. PN-EN 1254-2:2004 Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – 

Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi. 

6. PN-EN 1254-3:2004 Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – 

Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami 

zaciskowymi.   

7. PN-EN 1254-4:2004 Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne –

Część 4: Łączniki z PN-EN 1254-4:2004/Ap1:2015-07 końcówkami innymi 

niż do połączeń kapilarnych lub zaciskowych.  

8. PN-EN 1254-5:2004 Miedź i stopy miedzi – Łączniki instalacyjne – 

Część 5: Łączniki do rur miedzianych  z  krótkimi  końcówkami  do  

kapilarnego  lutowania twardego.     

9. PN-EN 1254-6:2013-04 Miedź i stopy miedzi – Łączniki 

instalacyjne – Część 6: Łączniki z końcówkami samozaciskowymi.  

10. PN-EN 1254-8:2013-04 Miedź i stopy miedzi – Łączniki 

instalacyjne – Część 8: Łączniki z końcówkami  zaprasowywanymi  do  

rur  z  tworzyw  sztucznych i  rur wielowarstwowych.    

11. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  

instalacji  ogrzewań wodnych   systemu   zamkniętego   z   naczyniami   

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.     

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.  

13. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.   

14. PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do 

transportu wody i innych płynów wodnych – Warunki techniczne dostawy. 

15. PN-EN 15874-1:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – 

Część 1: Postanowienia ogólne. 

16. PN-EN 15874-2:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – 

Część 2: Rury. 

17. PN-EN 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – 

Część 3: Kształtki. 

18. PN-EN 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polipropylen (PP) – 

Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

19. PN-EN ISO 15875-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 ciepłej 

i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne. 
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20. PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008  

ciepłej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Część 2: Rury. 

21. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany 

polietylen (PE-X). Część 3: Kształtki. 

22. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej. Usieciowany 

polietylen (PE-X). Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

23. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polibutylen (PB) – 

Część 1: Wymagania ogólne. 

24. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polibutylen (PB) – 

Część 2: Rury. 

25. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polibutylen (PB) – 

Część 3: Kształtki. 

26. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – Polibutylen (PB) – 

Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

27. PN-M-75016:1992 Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania  

–  Zawory  grzejnikowe (norma wycofana). 

28. PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe – Wymagania 

i metody badań PN-EN 215:2005/A1:2006 (wersja angielska). 

29. PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory – Część 1: 

Wymagania i warunki techniczne. 

30. PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory – Część 2: Moc 

cieplna i metody badań. 

31. PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztów ogrzewania do 

rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki – Przyrządy bez 

zasilania energią elektryczną działające na zasadzie parowania 

dyfuzyjnego. 

32. PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztów ogrzewania do 

rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki – Przyrządy zasilane 

energią elektryczną (wersja angielska).  

11.2. Ustawy 

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst 

Dz. U. z 2016 poz. 290). 

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 

122, poz. 1321 z późn. zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0, 

poz. 1125). 

11.3.  Inne dokumenty, instrukcje 
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–  Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – wyd. COBRTI INSTAL. 

–  Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur 

miedzianych – wyd. COBRTI INSTAL. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-23 

 

CPV-45310000-3 Roboty w zakresie instalacji 

elektrycznych wewnętrznych. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem 

elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż 

osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych 

niskoprądowych. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą 

zasad wykonywania i odbioru robót związanych z: 

• układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów 

montowanych poza rozdzielnicami, 

• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów 

kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy 

wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania 

podanych wyżej prac, 

• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania 

podłoża (w szczególności roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż 

elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym  

z dokumentacją techniczną, 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną 

wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

• ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych  

w rurkach lub kanałach zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie 

zaprojektowanych przewodów (np. dla sieci teleinformatycznych), 

• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną 

wszystkich wyznaczonych kabli i przewodów, 

• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie 

protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej, 

• nie dotyczą: 

–  wysokonapięciowych reklam świetlnych zasilanych niskim napięciem 

(nazywanych neonówkami), 

– urządzeń z reklamami świetlnymi i rurami jarzeniowymi, zasilanych 

napięciem znamionowym o wartości większej niż 1 kV w stanie bez obciążenia, 

lecz nieprzekraczającej 10 kV. 
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3. Materiały: 

Materiały stosowane do wykonania i montażu instalacji, urządzeń 

elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych, 

będące wyrobami budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 

kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 

marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być 

wprowadzone do obrotu lub udostępniane na rynku krajowym, jeżeli nadają się 

do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym 

ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich 

właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym, w których mają być one zastosowane w sposób trwały – 

spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.  

z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach instalacji, urządzeń 

elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 

powinny być wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym 

zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub  

z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte 

normą zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla 

których nie została wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny 

zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności 

tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną 

techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 

nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011,  

a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań 

przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony  

w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym 

dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych 

zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony 

do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje 

dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza 

podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, 

kraju pochodzenia oraz daty produkcji. Wszelkie nazwy własne produktów  

i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 

wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych  

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 



120 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie i uzyskanie akceptacji 

projektanta. 

Rodzaje materiałów: 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny 

odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, 

europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności w krajowych ocenach 

technicznych).  

Kable i przewody: 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację 

wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 

3, 4, 5. 

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 

8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje 

żył: 16 do 1000 mm2. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką 

ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio 

do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo 

lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V 

w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 

0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania 

przekroju minimalnego 1,5 mm2. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla 

przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 

obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub 

ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych  

w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych 

zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium 

(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować 

wykonane w obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na 

strefy pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla 

ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez ścianki konstrukcji 

wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 

bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury 

instalacyjne, listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 

aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych 

elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie 

tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo  

z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. Koryta i korytka 

instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 

siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej  

o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy 

elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii 

oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 

nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, 
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umożliwiające płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach 

żył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych (PCV lub 

materiału bezhalogenowego), blach stalowych albo aluminiowych lub jako 

kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być 

ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę 

otoczenia w zakresie od –5 do +60ºC. Kanały bezhalogenowe wykazują się 

trudnopalnością i odpornością na płomienie, ogień nie rozprzestrzenia się, 

a podczas pożaru nie wytwarzają się gazy korozyjne. Oferta rynkowa obejmuje 

kanały o ognioodporności E 30/60/90 minut zgodnie z norma DIN 4102 cz. 12  

i izolacyjności ogniowej I 30 minut zgodnie z DIN 4102 cz. 11. Dla kanałów 

bezhalogenowych stosuje się osprzęt (łączniki, przegrody, maskownice łączeń 

ciętych) również z materiału bezhalogenowego. 

Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 

producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, 

jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne 

stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji 

w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 

równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew 

instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały 

pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie 

podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 

kolumny aktywacyjne o wys. do 3600 mm. Osprzęt kanałów i listew można 

podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy  

i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne 

silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych 

oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, 

uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – 

zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, 

niepalnych, trudnozapalnych, bezhalogenowych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na 

temperaturę otoczenia w zakresie od –5 do +60ºC, a ze względu na 

wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich  

i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór 

średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli  

i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 

instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane  

i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 

do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg potrzeb do 200 

mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury 

stalowe czarne, malowane l ub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – 

średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice 

typowych rur karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do 

ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach 

podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy 

lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350  

i 400 mm należy wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako 

perforowane lub pełne. Osprzęt kanałów podłogowych stanowią elementy 

ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podłogowe punkty 

aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz  

z wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, 
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różnego typu i innego. Montaż kanałów podłogowych może odbywać się  

w podkładzie betonowym, warstwie wyrównawczej (zatapiane w szlichcie  

o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 mm rzędnej góry 

kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 

 

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt: 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze  

z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych 

elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane 

głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także  

z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw  

i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez 

wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, 

służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, 

przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów  

o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, 

które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 

puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień 

ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 

instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, 

podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia 

puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka 

sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna 

lub przelotowa ø 70 mm lub 75x75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla 

przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu 

gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 

osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe (końcowe, kompaktowe i wewnętrzne), zaciski, 

konektory, bloki zasilające i zaciskowe do transformatorów, złączki do 

puszek instalacyjnych i bezpiecznikowe do transformatorów wykonane  

z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedź, 

mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 

zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie  

i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego 

przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą 

osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; 

wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

4. Transport: 

Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt 

należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. 

Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla 

bębnów: –15°C i –5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia 

izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych. 

5. Składowanie materiałów: 

Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych: 
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Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

–  są właściwie oznakowane i opakowane, 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do 

fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów 

nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych: 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach 

(oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent 

zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 

opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem 

pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 

opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 

powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

6. Sprzęt: 

Sprzęt instalacyjny: 

1. Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji 

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach 

ø 60 mm z a pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Łączniki do montażu w listwach i kanałach instalacyjnych 

• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu  

o przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

• Podstawowe dane techniczne: 

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: do 10 A, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach 

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
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• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny  

i przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomoc ą wkrętów lub 

„pazurków”. 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone  

w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu 

za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• Gniazda do montażu w listwach i kanałach instalacyjnych. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych 

przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie 

przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy  

i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

–  napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

–  prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

–  prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

–  stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

–  stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu 

oświetlenia, zawierającego co najmniej: 

–  dobór opraw i źródeł światła, 

–  plan rozmieszczenia opraw, 

–  rysunki sposobu mocowania opraw, 

–  plan instalacji zasilającej oprawy, 

–  obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia  

i obciążeń, 

–  zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, 

odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków 

środowiskowych – występują w czterech klasach ochronności przed porażeniem 

elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania 

opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie 

może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 

750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach 

prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych 

przypadkach. 

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

• do żarówek, 
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• do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

• do lamp rtęciowych wysokoprężnych, 

• do lamp sodowych, 

• do lamp ksenonowych, 

• do lamp ledowych (mocowanych w oprawkach standardowych, wykorzystywanych 

do lamp wymienionych poprzednio), 

• diody LED, 

• żarówki LED, 

• naświetlacze LED, 

• świetlówki LED, 

• taśmy i paski LED. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod 

napięciem oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano 

oprawom następujące oznaczenie związane ze stopniami ochrony: 

• zwykła IP 20 

• zamknięta IP 4X 

• pyłoodporna IP 5X 

• pyłoszczelna IP 6X 

• kroploodporna IP X1 

• deszczodporna IP X3 

• bryzgoodporna IP X4 

• strugoodporna IP X5 

• wodoodporna IP X7 

• wodoszczelna IP X8 

W praktyce zdarza się, że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie 

spełnia wymagania dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. 

oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 64/23 jest oprawą pyłoszczelną  

i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą  

i deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-

zapłonowy (minimalny wymóg ochronny dla opraw drogowych). 

Sprzęt do innych instalacji 

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 

–  przyzywowej (dzwonki, gongi), 

–  telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne), 

–  antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 
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7. Wykonywanie robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  

z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz 

poleceniami inspektora nadzoru. 

Montaż przewodów instalacji elektrycznych: 

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu 

instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd 

w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie 

przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie 

we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów  

w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących 

lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do 

montażu kabli i przewodów, 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek 

lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 

spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są poniżej. 

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm)   190 190 250 250 350 450 

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu 

złączek (lub przez kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 

(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana)  

z tynkiem, 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 

dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego  

o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, 

układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem  

i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli  

i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi  

i dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej  

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2008 

wersja angielska Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 

przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
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–  roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów 

jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 

przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

–  przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-HD 60364 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń  

i odbiorników energii elektrycznej: 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama 

uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy dokonać kompletacji oraz sprawdzić 

ich działanie i prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 

zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez 

odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno 

zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie 

kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego 

rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby  

w całym pomieszczeniu było jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym 

należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki 

sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny 

do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć 

izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać 

zgodnie z planami instalacji i schematami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych: 

Zespół połączeń ochrony uzupełniającej dla części przewodzących, 

chroniących przed niebezpiecznym napięciem dotykowym (np. zwarcie L-PE, 

zwarcie L-PEN, przerwanie przewodu PE czy zamianie przewodów L i PEN. 

Zespół połączeń wyrównawczych tworzą: instalacje połączeń wyrównawczych 

głównych i miejscowych; może dodatkowo spełniać rolę ochrony: 

–  odgromowej i przeciwprzepięciowej, 

–  przeciwzakłóceniowej, 

–  przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej, 

–  przeciwkorozyjnej (niweluje różnice potencjałów styku różnych metali) 

–  przed elektryzacją statyczną 

Wytyczne projektowania instalacji połączeń wyrównawczych zawiera 

obowiązująca norma PN-HD 60364-5-54:2010 „Instalacje elektryczne niskiego 

napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych”. 
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Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc 

przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej 

kondygnacji budynku tj. na parterze. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, 

centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej 

szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, 

pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających 

zewnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe 

pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

8. Kontrola robót: 

Należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 

częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

–  zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

–  zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu 

instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu i kompletności dokumentacji 

dotyczącej zastosowanych materiałów, 

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej 

instalacji, 

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji 

elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

–  poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń  

i odbiorników energii elektrycznej, 

–  poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

–  pomiarach rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. 

Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna 

być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji 

instalacji o napięciu 1 kV. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań 

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN 60446:2008 wersja angielska 

 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami: 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań 

podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 

materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 

niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić 

zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

9. Odbiór robót: 

Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających: 

Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego 

etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 

Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
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– przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, 

opraw oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz 

innego osprzętu, 

– instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót 

przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają 

zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp. 

 

Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie po montażowe częściowe robót 

zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie 

roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po 

całkowitym ukończeniu prac. 

Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność  

z obowiązującymi przepisami i projektem: 

–  wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

 

Odbiór końcowy 

Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych 

robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed 

przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 

Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 

–  dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

– dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz 

sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba 

napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden 

raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone  

w normach PN-EN 60446:2008 wersja angielska i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

10. Obmiar robót:  

Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 

elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki 

miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

–  dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

–  dla kabli i przewodów: m, 

–  dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

–  dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

–  dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

11. Przepisy związane:  

11.1. Normy  

1. PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne  

w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne  przeprowadzania  po 

montażowych  badań odbiorczych (Zmiana Az1).    

2. PN-EN 62275:2015-03 Systemy prowadzenia przewodów – Opaski 

przewodów do instalacji elektrycznych (wersja angielska).   

3. PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 

współdziałaniu człowieka z  maszyną, oznaczanie  i  identyfikacja  

–  Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów (wersja 

angielska).  
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4. PN-HD 60364-1:2010 Instalacje  elektryczne  niskiego  

napięcia  Część 1:  Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje.  

5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

– Część 4.41. Ochrona dla zapewnienia   bezpieczeństwa   –   Ochrona   

przed   porażeniem elektrycznym.     

6. PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  

budowlanych.  Ochrona  dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przed skutkami oddziaływania cieplnego.    

7. PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

– Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 

instalacji niskiego napięcia przed  przepięciami  dorywczymi  

powstającymi  wskutek  zwarć doziemnych w układach po stronie 

wysokiego i niskiego napięcia (wersja angielska).    

8. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  

budowlanych  –  Ochrona  dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 

środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – Postanowienia 

ogólne – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

9. PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – 

Postanowienia ogólne (oryg.). 

10. PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  Dobór  i  montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie.   

11. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  Dobór  i  montaż wyposażenia  elektrycznego.  

Obciążalność  prądowa  długotrwała przewodów.   

12. PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych.  Dobór  i  montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 

rozdzielcza i sterownicza. 

13. PN-IEC 60364-5-54:2011 Instalacje  elektryczne  niskiego  

napięcia  –  Część 5-54:  Dobór  i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Układy uziemiające i przewody ochronne.   

14. PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych – Dobór i montaż wyposażenia   elektrycznego   –   Inne   

wyposażenie – Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

(wersja angielska).  

15. PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje   elektryczne   niskiego   

napięcia-   Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje 

bezpieczeństwa.   

16. PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  

budowlanych  –  Część 7-701: Wymagania  dotyczące  specjalnych  

instalacji  lub  lokalizacji  – Pomieszczenia wyposażone w wannę lub 

prysznic.   

17. PN-IEC 60364-7-702:2010 Instalacje  elektryczne  niskiego  

napięcia  –  Wymagania  dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji – Baseny pływackie i fontanny (wersja angielska). 
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18. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  

budowlanych  –  Ochrona  dla zapewnienia bezpieczeństwa – Dobór 

środków ochrony w zależności od  wpływów  zewnętrznych  –  Ochrona  

przeciwpożarowa  (norma wycofana).   

19. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 

– Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji – Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.   

20. PN-HD 60364-7-705:2007/A11:2013-03 Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia – Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji – Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze 

(wersja angielska). 

21. PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  

budowlanych  –  Wymagania dotyczące   specjalnych   instalacji lub   

lokalizacji   – Instalacje oświetlenia zewnętrznego (wersja 

angielska).   

22. PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 Stopnie  ochrony  zapewnianej  

przez  obudowy  (Kod  IP)  (wersja angielska).    

23. PN-EN 60664-1:2011 Koordynacja  izolacji  urządzeń 

elektrycznych  w  układach  niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 

wymagania i badania.   

24. PN-EN 60670-24:2013-10 Puszki  i  obudowy  do  sprzętu  

elektroinstalacyjnego  do  stałych instalacji  elektrycznych  

domowych  i  podobnych  –  Część  24: Wymagania szczegółowe dotyczące 

obudów do domowych urządzeń zabezpieczających   i   innego   sprzętu   

elektrycznego   z   mocą rozpraszaną.    

25. PN-EN 60799:2004 Sprzęt  elektroinstalacyjny. Przewody  

przyłączeniowe  i przewody pośredniczące.    

26. PN-EN 60898-1:2007/IS1:2008 Sprzęt   elektroinstalacyjny   –

Wyłączniki   do   zabezpieczeń przetężeniowych  instalacji  domowych  

i  podobnych  – Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.

   

27. PN-EN 61008-1:2013-05 Sprzęt elektroinstalacyjny.   Wyłączniki   

różnicowoprądowe   bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do 

użytku domowego i podobnego  (RCCB).  Część  1: Postanowienia ogólne  

(wersja angielska).    

28. PN-EN 61009-1:2013-06 Sprzęt elektroinstalacyjny.   Wyłączniki   

różnicowoprądowe   z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku 

domowego i podobnego  (RCBO).  Część  1: Postanowienia ogólne  

(wersja angielska).    

29. PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. 

Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

   

11.2. Ustawy 

–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570). 

–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655). 
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–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 

U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290). 

11.3. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 

0, poz. 1129). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 

953 z późniejszymi zmianami). 

11.4.  Inne dokumenty, instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część 

D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne  

i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część 

D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne  

i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 

r. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 

2017 r. 

 

–   Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-24 

 

CPV- 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych w zakresie 

wykonania: 

– instalacji gazowej 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

- roboty przygotowawcze 

- roboty montażowe instalacji gazowej 

- montaż kotła gazowego 

- próby szczelności instalacji gazowych 

- kontrola jakości 

3. Materiały: 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne 

polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 

aktualnymi normami 

Dostarczone na budowę rury stalowe czarne do montażu instalacji gazowych 

powinny być proste , czyste od zewnątrz i wewnątrz , bez widocznych 

uszkodzeń i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 

niniejszej SST są: 

- rury stalowe czarne bez szwu 

- kształtki stalowe czarne 

- rury i kształtki miedziane 

- zawory kulowe do gazu 

- odbiorniki gazu (kocioł) 

Rury winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności  

z aprobatą i atest higieniczny. 

4. Transport: 

Do transportu materiałów, urządzeń i narzędzi stosować należy, 

sprawne technicznie środki transportu: 

Transport powinien być wykonywany pojazdami przystosowanymi do 

transportu materiałów instalacyjnych w zależności od typu urządzeń  

i rodzaju materiału. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, 

obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 

transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka 

transportu. Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 

środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie rur. 
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Rur nie wolno zrzucać ze środków transportowych, lecz należy 

rozładować je ręcznie. Ponadto, przy załadunku i wyładunku oraz przewozie 

na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie 

obowiązujących w transporcie drogowym. Przy przewozie należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. 

Przy transporcie odbiorników gazu i zbiornika należy przestrzegać 

zasad transportu określonych przez producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. 

5. Składowanie materiałów: 

Materiały instalacyjne do wykonania instalacji gazowej oraz urządzenia 

gazowe: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym 

są składowane lub przewożone, stosowania niewłaściwych urządzeń i metod 

przeładunku oraz niewłaściwego transportu na budowie. 

- rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie 

jest to możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach 

powinny znajdować się na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach 

transportowych. 

- nie dopuszczać do składowania materiałów i urządzeń gazowych w sposób, 

przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) -  

w miarę możliwości przechowywać i transportować w opakowaniach fabrycznych. 

- nie dopuszczać do zrzucenia transportowanych materiałów instalacyjnych  

i urządzeń gazowych. 

- transport powinien być wykonywany pojazdami przystosowanymi do transportu 

materiałów instalacyjnych w zależności od typu urządzeń i rodzaju 

materiału. 

- kształtki, złączki i inne materiały powinny być transportowane  

i składowane w odpowiednich pojemnikach 

- Elementy wyposażenia – transport urządzeń gazowych (kotły gazowe) 

powinien odbywać się w oryginalnych opakowaniach. 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą 

zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  

w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

6. Sprzęt: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z technologią 

wykonywania robót montażowych instalacji gazowych z rur stalowych czarnych 

instalacyjnych łączonych przez spawanie. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem. 
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7. Wykonywanie robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie  

z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 

Montaż rurociągów: 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku 

odbiorników. Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia 

suche. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. 

powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w 

uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 

mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są 

rury. 

Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. 

Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, 

uszczelnionych obustronnie. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione  

w dokumentacji technicznej powykonawczej. 

Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od 

pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich 

przed dewastacją. 

Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach 

nie mniejszych niż: 

- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

umieszczając je nad tymi rurociągami, 

- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami 

cieplnymi, 

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem 

przewodów elektrycznych, 

- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji 

elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 1 

lub mniejszym - należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze 

większym od 1 - pod tymi puszkami, 

- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, 

bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 

 

Podpory 

Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych 

(wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie 

należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta 

instalacji. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały 

montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny 

zapewnić swobodny przesuw. 

 

Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem 

poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować 

tuleje ochronne. 
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W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od 

średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej  

o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać 

około 2 cm powyżej posadzki. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 

wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na 

rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 

powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 

odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; 

izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie  

z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

 

Instalacje z rur stalowych 

Do montażu przewodów i armatury w instalacji gazowej mogą być 

zastosowane następujące połączenia: 

- gwintowane 

- spawane 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą 

gwintowaną, których końcówki są gwintowane. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą konopi i pasty 

uszczelniającej. Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 

50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. 

Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach 

ścianek do 5 mm może być gazowe lub elektryczne. 

Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. 

8. Kontrola robót: 

Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

a) odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 

zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 

podlegających zakryciu. 

 

b) wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 

materiałów i urządzeń 

 

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót na terenie i poza placem budowy 

 

d) wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

Badania jakości robót w czasie budowy: 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać 

zgodnie z wytycznymi właściwych „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla 

materiałów i urządzeń gazowych. 
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Próby szczelności instalacji gazowej: 

– przed pomalowaniem rurociągów należy dokonać dwukrotnie próby 

szczelności. 

Pierwszą próbę należy wykonać przed podłączeniem rurociągów gazowych 

do odbiorników gazu. Drugą próbę należy wykonać z podłączonymi odbiornikami 

gazu do wewnętrznej instalacji gazowej lecz przed zainstalowaniem 

gazomierzy. 

– Należy wykonać próbę szczelności instalacji gazowej oddzielnie na odcinku 

od zaworu głównego do ew. gazomierza i od gazomierza do odbiorników gazu. 

–  Przed próbą szczelności należy instalację przedmuchać sprężonym 

powietrzem 

–  pierwszą próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić sprężonym 

powietrzem o ciśnieniu p = 0,05 Mpa. Dla przeprowadzenia próby można 

również użyć dwutlenku węgla lub azotu. 

– Do przeprowadzenia próby należy użyć manometru tarczowego o klasie 

dokładności 0,6 i posiadającego aktualną legalizację. 

9. Odbiór robót: 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w zakresie wewnętrznej instalacji gazowej w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 

oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN). 

 

Podczas czynności odbiorowych podlega sprawdzenie: 

- prawidłowości montażu przewodów i urządzeń instalacji gazowych 

- przebiegu tras instalacji gazowej 

- szczelności wykonanych podłączeń rozłącznych i nierozłącznych 

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych 

- wykonania prób szczelności instalacji gazowej 

- odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji które 

zanikają w wyniku postępu robót jak np. Przebicia , wykopy i inne , których 

sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

- każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być 

sporządzony protokół i dokonany wpis do dziennika budowy. 

Odbiór instalacji gazowej można przeprowadzić po wykonaniu 

pozytywnych prób szczelności instalacji dokonanych w obecności inspektora 

nadzoru. 

Napełnienie instalacji gazem poprzez otwarcie dopływu gazu  

i usunięcie z rurociągu powietrza może nastąpić dopiero po sprawdzeniu 

instalacji. 

Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów 

częściowych , badań szczelności , a także sprawdzić zgodność stanu 

istniejącego z dokumentacją techniczną W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów 

- prawidłowego wykonania połączeń 

- prawidłowego wykonania mocowań przewodów 
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- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 

- prawidłowości zainstalowania urządzeń gazowych 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną  

Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub 

też ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając 

jednocześnie termin ich usunięcia. 

10. Obmiar robót:  

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

Ilość robót oblicza się według pomiarów wykonanych i zamontowanych 

elementów i urządzeń. 

Pomiary wykonać należy z natury, udokumentowanych w księdze obmiaru robót 

oraz uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Wszystkie urządzenia i sprzęt 

pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora 

Nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

11. Przepisy związane:  

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano 

montażowych ton II instalacje sanitarne i przemysłowe 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z  14 

listopada 1995 r w  sprawie warunków technicznych  jakim powinny  

odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U. nr. 139 z dnia 07.12.1995 poz. 686) 

- Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu z 14 

listopada 1995 r w sprawie warunków  technicznych jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr. 139 z dnia 

07.12.1995 poz. 686 )       

- Rozporządzenie  Ministra  Przemysłu  i  Handlu z 14 

listopada 1995 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

w zakładach  produkcji , przesyłania i rozprowadzania  gazu ,  

oraz  prowadzących  roboty  budowlano – montażowe sieci  gazowych

 ( Dz.U. Nr 83 , poz. 392 )    

- Rozporządzenie Ministra Spraw  Wewnętrznych z  dnia 3  

listopada 1992 w sprawie ochrony przeciwpożarowej  budynków , 

innych obiektów budowlanych i  terenów  ( Dz. U. Nr 92 poz 

. 460 )    

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów 

Budowlanych z  dnia  28.03.1972  w  sprawie  bezpieczeństwa   

i  higieny  pracy  przy wykonywaniu  robót  montażowo - budowlanych  

i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13n poz. 93 z 1972 )    

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) Wymagania 

i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-25 

 

CPV-45233200-1 Roboty w zakresie kształtowania  

różnych nawierzchni. 

CPV-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania  

terenu. 

1. Przedmiot: 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania prac  

w zakresie zagospodarowania terenu. 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy 

realizacji i odbiorze robót. 

2. Zakres robót: 

- wykonanie dojazdów, dojść, parkingu, opaski wokół budynku; 

-  budowa podjazdu do garaży i pochylni dla niepełnosprawnych; 

- wykonanie elementów małej architektury (budowa osłony dla 

pojemników na odpadki stałe); 

- wyrównanie terenu. 

3. Materiały: 

Materiały podstawowe: 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 

niniejszej SST są: 

- tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 

0/63”, spełniającej wymagania PN-B-11112:1996, 

- cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-

19701:1997, 

- woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji 

gruntu, spełniająca wymagania PN-B-32250, 

- piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996  

i spełniające następujące wymagania: 

zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 

zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 % o zawartość części 

organicznych – poniżej 1 % o wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP) 

- krawężniki i kostka betonowa, 

- elementy małej architektury. 

Wymagania ogólne: 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  

i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Odpowiedzialność Wykonawcy: 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

4. Transport: 

Transport podstawowy: 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót 

ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód skrzyniowy, ciężarowy, 

- samochód dostawczy. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak pod względem formalnym 

jak i rzeczowym. 

5. Składowanie materiałów: 

Wszystkie materiały składowane na placu budowy winny być ułożone  

i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie przed wbudowaniem 

w miejscu docelowym. 

6. Sprzęt: 

Podstawowy sprzęt: 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej SST stosować 

następujący, sprawny technicznie, sprzęt: 

- spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), 

- ciągnik kołowy 37 kW/50 KM, 

- wibrator powierzchniowy, 

- piła do cięcia kostki, 

- inny drobny sprzęt pomocniczy. 

Wykonawca może użyć sprawnego technicznie sprzętu innego niż wymieniony 

zapewniającego należyte wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną  

i wymaganiami odpowiednich przepisów. 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Wykonywanie robót: 

Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz 

prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, 

przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu.  

 

Wykonanie prac pomiarowych 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty 

główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery boczne). 



141 

 

inż. Krzysztof Kopeć GEOBUD 

Usługi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne 

oś. Św. Jana 65 37-630 Oleszyce, 

oddział: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczów 

krzysiekopec@gmail.com kom: 509594530 

Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności 

Zamawiającego, w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do 

szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót. 

 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego. 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania  

i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych  

z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie 

może odbywać się ruch budowlany i samochodowy. 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone 

z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy 

sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 

zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed 

profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 

podłoża. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia  

i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania 

oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 – 4 przejściami 

średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy 

zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby 

Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II). 

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od 

wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć 

podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

Podbudowa piaskowa (żwirowa) 

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod 

nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-

11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. 

Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego. 

 

Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka) 

Roboty nawierzchniowe (podjazd, dojścia, opaska, parking) należy 

realizować zgodnie z wytycznymi następujących norm: 

PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki. 

PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we 

właściwej Aprobacie Technicznej, a Wykonawca winien zapewnić dostawę 

materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań  

i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. 

Kostkę należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie 

podsypki piaskowej o grubości 4 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. 

Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór 

Zamawiającym oraz projektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni. 
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Kostkę należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania  

i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej 

szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. 

Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, 

należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych  

w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty 

wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót 

nawierzchniowych powinna dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię 

roboczą 0,35÷0,50m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania 

cięć wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni  

i chodników. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco 

zgodnie z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, 

na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni  

z założeniami Projektu pod względem geometrii nawierzchni i spadków 

podłużnych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące 

odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm  

w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 1 cm, od wymaganej geometrii  

w rzucie poziomym ± 5 cm. 

 

Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe 

Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi 

w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych wydanym 

przez CBPBDiM w 1982r. 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we 

właściwej Aprobacie Technicznej a Wykonawca winien zapewnić dostawę 

materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań  

i klasyfikacji wydanymi przez Producenta oraz Specyfikacji Technicznej. 

Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie 

lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 

cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy należy układać  

w projektowanej osi, stosując na łukach prefabrykaty łukowe o odpowiednim 

promieniu zagięcia. 

Zasady wykonania robót ziemnych opisano w SST-02. Do wykonania ław 

fundamentowych należy stosować beton zwykły klasy C16/20. Elementy betonowe 

należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny dylatacyjne  

z elastycznym wypełnieniem, co ok. 25÷30 m. 

Roboty związane z budową krawężników i obrzeży winny być realizowane 

w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy wbudowywaniu elementów 

należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi 

trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety 

i ± 5 cm dla usytuowania osi w rzucie poziomym. 

 

Elementy małej architektury 

W zakresie elementów małej architektury zgodnie z zakresem 

kontraktu należy wykonać obudowę dla pojemników na odpadki. 

Gotowe elementy należy przytwierdzać do uprzednio wykonanych 

fundamentów betonowych, prace wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym. 

8. Kontrola robót: 

Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 

sprzętu i środków transportu podano w SST „Wymagania ogólne” 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 

materiałów, Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 

kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

 

Badania jakości robót w czasie budowy: 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać 

zgodnie z wytycznymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów  

i systemów technologicznych. 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża: 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania 

kontrolne, w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 

jakości. 

Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na  

działce roboczej wykonanej w ciągu dnia i co najmniej 1 raz na 600 m2. 

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest 

niemożliwe, kontrolę zagęszczenia oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, 

gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 

przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa). 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą 

co 10 m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co 

najmniej 10 razy na 200 m. Nierówności nie mogą przekraczać 1 cm. 

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty  

i poziomicy co najmniej 10 razy na 100 m i dodatkowo we wszystkich punktach 

głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej 

oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku kołowego. Spadki 

poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową  

z tolerancją ±0,5%. 

Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 10 m w osi jezdni i na 

jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm i –1 cm. 

Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 3razy na 100 m. 

Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 

niż + 5 cm i –5cm. 

9. Odbiór robót: 

Ogólny cel odbioru 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania 

ogólne”. 

Cel odbioru 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  

i wartości. 

Zasady szczegółowe 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przedkładając do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

10. Obmiar robót:  

Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST „Wymagania 

ogólne”. 

Jednostki miary 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 

- m3 - ława betonowa pod krawężniki, 

- m2 - dla profilowania wykopów, dla rozbiórek i wykonania nowych 

nawierzchni drogowych, wykonania nowych podbudów drogowych, 

- m - rowków pod krawężniki, wykonania nowych krawężników, obrzeży, 

palisady; 

- m2 – powierzchnia rzutu wiaty – miejsca gromadzenia odpadów. 

Warunki szczegółowe 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

Kontraktu Przedmiar robót. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 

stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

11. Przepisy związane:  

Normy związane 

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych 

stosowane w budownictwie drogowym. 

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. żwir i mieszanka. 

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Piasek. 

PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia  

z tłucznia kamiennego. 

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-89/B-32250 Woda. 

PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  

i opis gruntów. 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. 

Wymagania techniczne. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - 

ITB. 1997r. 
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PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych  

i kamienno-betonowych. 

PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie  

z betonu asfaltowego. 

PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych. 

PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki Techniczne. 

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki 

Techniczne. 

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu 

cementowego. 

PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. Krawężniki 

i obrzeża chodników. 

PN-B:12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur 

betonowych i żelbetowych. Wykonanie i metody badań. 

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 


