PROJEKT TECHNOLOGII

Dla obiektu:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang
konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezZyczke; z przebudowa: sieci
kanalizacji sanitarnej i zewnetrzmej 1instalacji elektrycznej;
budowa: przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej, zewnetrznag
instalacja gazowa prowadzona ziemia oraz wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., C.0., gazowa

i elektrycznag

Lokalizacja:

Dachnow, dziatka nr 1804
obr. 0002 Dachndw

Inwestor:

Gmina Cieszanow
Rynek 1
37-611 Cieszanodw
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OPIS TECHNICZNY

(do projektu technologii)

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora tj. Gminy Cieszanéw, Rynek 1, 37-611 Cieszandw,

— Mapa do celdéw projektowych z dnia 10.08.2018r.,

— Wizja lokalna oraz ustalenia z inwestorem,

— Obowiazujace normy 1 przepisy,

— Uzgodnienia =z rzeczoznawcag ds. higieniczno-sanitarnych, przeciwpozarowych
i BiHP

2. Akty normatywno-prawne

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75
poz. 690 z pdin. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 3.07.2003r W sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U Nr 120, poz.1133).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej =z dnia 26.09.19%97r. w
sprawie ogdélnych przepiséw BHP /Dz. U. Nr 129, poz. 844 - tekst Jjednolity
(Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)/, punkt 3.1 Polskiej Normy - 84/E-02033,
PN-92/N-01255 - Barwy bezpieczehstwa 1 znaki bezpieczenstwa,

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003r., poz.1136 i 1137 z pdzZn. zm.)

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. Nr 109 z 2010r., poz.719 z pdZn. zm.)

— Uchwala Nr 283/34/2012 Prezydium Zarzadu Gidwnego Zwiazku Ochotniczych Strazy
Pozarnych RP 2z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie: ramowych wytycznych
projektowania ochotniczych strazy pozarnych.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt technologii dla inwestycji: Rozbudowa
i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang konstrukcii dachu oraz nadbudowa
o wiezyczke; z przebudowa: sieci kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej instalacji
elektryczneij; budowa: przytacza wodocilagowego, kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzna instalacja gazowa prowadzona ziemia oraz wewnetrznymi instalacjami:
wod.—-kan., C.0., gazowa.

4, Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w  pdinocne] czesci dziatki nr 1804
w miejscowod$ci Dachnéw i stanowi wiasnos¢ Gminy Cleszandw z siedziba Rynek 1,
37-611 Cieszandw.
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5. Dane ogdélne budynku

Projektowana inwestycja rozbudowie i

Obiekt

poddaszem uzytkowym o kacie nachylania potaci 40°.

polega na przebudowie

budynku remizy OSP. wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony, z

Dane ogdlne:

Powierzchnia zabudowy 241,78 m?
Powierzchnia podidg 477,59 m?
Powierzchnia uzytkowa 353,88 m
Wysokog¢ pomieszczen na parterze: 3,70 m
Maksymalna wysoko$¢ pomieszczeh na poddaszu: 3,00 m

6. Dojdcia i dojazdy

Dojazd do obiektu z drogi wojewédzkiej nr 865 od strony pbSinocne] dziatka
nr 2975 - istniejacy zjazd do przebudowy. Na dziaice zaprojektowano 7 miejsc
postojowych w tym jedno miejsce dla osdb niepelnosprawnych. Dostep do budynku
uktad komunikacji wewnetrznej.

poprzez Budynek posiada 1 wyjécie ewakuacyjne

i dwa wjazdy garazowe.

7. Przeznaczenie obiektu i zestawienie pomieszczen

obiekt samochoddéw

Ochotniczej Strazy Pozarnej w je]j podstawowe] czesci, oraz na czesé szkoleniowo

Projektowany przeznaczony do garazowania bojowych

rekreacyjng wraz z zapleczem socjalnym i magazynowym.

Pomieszczenia obiektu w czeéci przeznaczonej do ogbdlnego uzytku zostaly

przy
pochylnie do pokonywania réznicy poziomu terenu. Otwory drzwiowe sa odpowiednio

przystosowane dla oséb niepeinosprawnych tj. zaprojektowano schodach

szerokie 1 pozbawione progdédw oraz przewidziano pomieszczenie higieniczno-
sanitarne dla oséb z dysfunkcja ruchowa.
Tab. 1. Remiza OSP - zestawienie pomieszczen parteru )
. . Powlerzchnia
Ip. Nazwa pomieszczenia Posadzka . 5
uzytkowa (m°)
0-1 Przedsionek Pltytki ceramiczne 6,02
0-2 Komunikacja Plytki ceramiczne 6,84
0-3 Garaz Betonowa 64,09
0-4 Garaz Betonowa 57,54
0-5 Szatnia Ptytki ceramiczne 14,29
0-6 Pomieszczenie warsztatowe Plytki ceramiczne 9,51
0-7 Przedsionek WC Piytki ceramiczne 3,51
0-8 Pomieszczenie sanitarne Ptytki ceramiczne 6,10
0-9 WC Prytki ceramiczne 2,82
0-10 Klatka schodowa Plytki ceramiczne 11,89
0-11 Magazyn Piytki ceramiczne 10,61
0,12 WC dla niepeinosprawnych Piytki ceramiczne 6,47
0-13 Kotlownia Plytki ceramiczne -
RAZEM 199,69
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Tab. 2. Remiza OSP - zestawienie pomieszczen poddasza

Lp. Nazwa pomieszczenia Posadzka P?wierzchn%?
uzytkowa (m?)
0-1 Klatka schodowa Plytki ceramiczne 10,44
0-2 Sala szkoleniowa Piytki ceramiczne 92,30
0-3 Przedsionek WC Ptytki ceramiczne 3,29
0-4 Pomieszczenie sanitarne Piytki ceramiczne 6,51
0-5 WC Plytki ceramiczne 2,29
0-6 Brudownik Ptytki ceramiczne 3,35
0-17 WC Plytki ceramiczne 1,50
0-8 WC Prytki ceramiczne 1,64
0-9 Przedsionek WC Ptytki ceramiczne 4,99
0-10 Pomieszczenie socjalne Plytki ceramiczne 14,48
0-11 Pomieszczenie biurowe Ptytki ceramiczne 13,40
RAZEM 154,19

8. Opis dziatalnosci remizy
DZIALATNOSC ALARMOWA.

W razie wybuchu pozaru na terenie gminy lub powiatu Ochotnicza Straz
Pozarna bedzie wykonywata swoja statutowa dziatalno$¢ i wg odrebnych przepisdw
obowiazujaca w tym zakresie tj. w razie pozaru lub ratownictwa technicznego.
Wyjazd z Remizy z tatwym dostepem do drogi publiczne].

DZIAZATLNOSC SZKOLENIOWO — REKREACYJNA.

W obiekcie przewidziano pomieszczenia na dziatalnos¢ biurowa OSP, oraz
dziatalnogé szkoleniowa i rekreacyjna cztonkédw OSP. Dziatalno$é szkolenlowa wg
harmonograméw 1 potrzeb szkoleniowych, oraz dziatalno$é rekreacyijna w ramach
spotkan towarzysko - rekreacyjnych czionkdéw OSP i ich rodzin. W obiekcie
przewiduje sie spotkania do 30 osdéb jednorazowo.

9. Opis funkciji pomieszczen

Budynek w ksztalcie prostokata z wydzielona czescia w poziomie parteru na
garaze oraz wyodrebniona czes¢ na kotiownie, komunikacje, szatnie, warsztat,
magazyn, pomieszczenia sanitarne 1 klatke schodowa, a takze czesé socjalna,
biurowa i szkoleniowo - rekreacyjna w poziomie poddasza.

Funkcje pomieszczen parteru:

Przedsionek (pom. nr 0-1) to pomieszczenie wejsciowe do Dbudynku.
W przedsionku tym nie przewidzino wyposazenia. 2 przedsionka dostepne sa
pomieszczenia: kottownia oraz komunikacja.

Pomieszczenie komunikacji (pom. nr 0-2) wyposazone jest w kosz na odpady
(nr 17), stanowi &luze przejsciowa pomiedzy pomieszczeniami garazowymi, szatnig,
klatka schodowa i WC dla niepeilnosprawnych.

W garazach (pom. nr 0-3, 0-4) usytuowane sa dwie gasnice proszkowe (nr 14)
po jednej na garaz, dwa wyclagi spalin (nr 34), apteczka plerwsze] pomocy (nr
31), dwie szafy strazackle czteroosobowe (nr 2) 1 dwie dwuosobowe (nr 1), a
takze odplywy liniowe i wywiewniki wentylacji grawitacyjnej. Pomieszczenia
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przeznaczone sana przechowywanie pojazdédw  bojowych strazy pozarnej i
przygotowanie ich i strazakdéw do wyjazdu alarmowego.

Szatnia (pom. nr 0-5) jest dostepna z komunikacji i bezpodrednio z Jjednego
z garazy oraz posiada przejdcie bezpodrednie do pomieszczen sanitarnych. Jest
przeznaczona dla 12 osdéb (6 os. na jeden samochéd bojowy). Strazacy korzystajacy
z szatni maja mozliwo$¢ pozostawienia czystych ubran w ktérych przybyli do
remizy i odebranie ich po powrocie z zakorficzonej akcji. W szatni znajduja sie:
cztery trzyosobowe szafy na odziez czysta z lawkami (nr 5) oraz kosz na odpady
komunalne (nr 17).

Pomieszczenie warsztatowe (pom. nr 0-6) Jest dostepne 2z pomieszczenia
garazowego 1 ma na swolm wyposazeniu: stél warsztatowy (nr 3), dwa regaty
metalowe {nr 7) i szafe warsztatowa (nr 4). Pomieszczenie situzy do wykonywania
podstawowych napraw sprzetu strazackiego, przechowywania narzedzi.

Przedsionek WC (pom. nr 0-7) posiada na wyposazeniu umywalke (nr 26) 1
zestaw higieniczny przy umywalce (nr  2b). Funkcja pomieszczenia  jest
rozdzielenie pomieszczen szatni, pom. sanitarnego i WC oraz umozliwienie
komunikacji pomiedzy nimi.

Pomieszczenie sanitarne (pom. nr 8) wyposazone w dwa natryski (nr 29),
stuzy do utrzymania higieny osobistej strazakdéw po powrocie z akcji gasnicze]
lub ratunkoweij.

W toaleta - WC (pom. nr 0-9) przewidziano zamontowanie miski ustepowej (nr
27), pisuaru (nr 30) i zestawu higienicznego przy misce ustepowej (nr 28), jest
to wytacznie do uzytku strazakdédw ochotnikédw.

Klatka schodowa (pom. nr 0-10) Jjest przeznaczona do komunikacji na
poddasze i stanowi dostep do magazynu. W pomieszczeniu Nie wystepuje
wyposazenie.

Magazyn {(pom. nr 0-11) stuzy do przechowywania réznego rodzaju sprzetu 1
materiatdéw (w tym materiatdw pednych).

WC dla niepeinosprawnych (pom. nr 0-12) wyposazone jest
w umywalke dla niepeilnosprawnych (nr 18), miske ustepowa dla niepeinosprawnych
(nr 19), porecze stalowe przy umywalce 1 wustepie (nr 20, 21) 1 =zestawy
higieczniczne (nr 22, 23) Dodatkowo przewlidziano zamontowanie pisuaru (nr 30).
Pomieszczenie jest ogdlnie dostepne dla potrzeb osdéb postronnych przebywajacych
na terenie obiektu w zwiazku =z organizowanymi w remizie wydarzeniami
publicznymi.

Kotlownia (pom. nr 0-13) wyposazona jest w kociol gazowy kondensacyjny
stojacy (nr 15), zbiornik buforowy stojacy (nr 16) 1 gas$nice proszkowa (nr 14).
W pomieszczeniu jest wytwarzane ciepto do ogrzania budynku i przygotowania
cieptej wody uzytkowed.

Funkcje pomieszczen poddasza:

Klatka schodowa (pom. nr 1-1) stanowi komunikacje miedzy poddaszemn,
parterem i strychem, 2z wieza na ktérej zainstalowana Jjest syrena alarmowa. Na
klatce schodowej nie przewidzino wyposazenia.

Sala szkoleniowa (pom. nr 1-2) Jjest dostepna bezposdrednio =z klatki
schodowej, mozna siez niej dosta¢ do przedsionkédw WC, pomieszczenia biurowego i
socjalnego. Wyposazenie sali to: dwie gadnice proszkowe (nr 14), kosz na odpady

inz. Krzysztof Kopeé GEOBUD

, Usiugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

J 0s. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

addziat: ul. Unii Lubelskiej BA, Lubaczdow

GEQbud krzysiekopec@amail.com kom: 509594530
Tmt e avnesme e




komunalne (nr 17), cztery stoly sktadane (nr 8), dwadziedcia krzesel z podstawkag
(nr 9), dwadzies$cia cztery krzesta zwykle (nr 10), biurko proste (nr 11) i
krzeslo obrotowe (nr 12). Pomieszczenie przeznaczone Jjest na organizowanie
spotkan i szkolen strazakdw.

Przedsionek WC (pom. nr 1-3) nie posiada wyposazenia, stanowi Jedynie
komunikacje miedzy sala szkoleniowa, pomieszczeniem sanitarnym i brudownikiem.

Pomieszczenie sanitarne (pom. nr 1-4) wyposazone jest w dwa pisuary (nr
30), wumywalke (nr 26) 1 zestaw higieniczny przy umywalce (nr 25). Z
pomieszczenia mozna dostaé¢ sie do WC meskiego.

W pomieszczeniach WC (pom. nr 1-5, 1-7, 1-8) znajduja sie miski ustepowe
(nr 27) z zestawem higienicznym (nr 28).

Brudownik (pom. nr 1-6) ma na swoim wyposazeniu: szafe na $rodki czystosci
(nr 6), =zlew gospodarczy (nr 24) i zestaw higieniczny przy umywalce (nr 25).
Pomieszczenie stuzy do przechowywania srodkédw 1 sprzetu do utrzymania czystosci
w budynku.

Przedsionek WC (pom. nr 1-9) posiada na wyposazeniu umywalke (nr 26) i
zestaw higieniczny przy umywalce (nr 25). Funkcija pomieszczenia  Jest
rozdzielenie pomieszczen Sali szkoleniowej 1 WC damskich oraz umozliwienie
komunikacji pomiedzy nimi.

Pomieszczenie socjalne (pom. nr 1-10) stuzy do przygotowywania 1
spozywania positkédw. Na wyposazeniu znajduja sie meble takie Jjak stdéi skitadany
(nr 8) z szeécioma krzestami (nr 10) i zabudowa kuchenna 2z blatem (nr 32).
Oprécz tego w pomieszczeniu przewidziano zlew wbudowany (nr 33), kosz na odpady
(nr 17), apteczke pilerwszej pomocy (nr 31) i urzadzenia elektryczne: czajnik (nr
36), lodéwke (nr 37) oraz kuchnie indukcyjna {(nr 35).

Pomieszczenie biurowe (pom. nr 1-11) ma na wyposazeniu biurko proste (nr
11), krzesto obrotowe (nr 12), szafe wysoka zamykana na zamek (nr 13), kosz na
odpady (nr 17) i komputer przenosny (nr 38). Pomieszczenie peini funkcije
alarmowa - mozliwo$é uruchamiania syreny alarmowej 1 administracyjna zwiazana z
dziatalnosciag strazy.

Tab. 2. Zestawienie wyposazenia obiektu

L.p.Urzadzenia/sprzet projektowany- Wymiar w mm Zasilanie/uwagi [Ilosé Nr
opis szt. pom.
[szer.x dl.x wys.]
. 2 0-3
1 Szafa strazacka 2-osobowa 810x480x1950 ~ 0-4
2 Szafa strazacka 4-osobowa 1590x480x1950 - 2 0-3
0-4
3 Stdétr warsztatowy 700x1500%855 - 1 0-6
4 Szafa warsztatowa 1200x500%1950 - . 0-6
4 —
5 Szafa na odziez czysta 3 os. 900x500 (815)x2090 |- 0-5
6 Szafa na $rodki czystosci 610x500x1800 - 1 1-6
2 -
7 Regal metalowy 1000x600x2500 - 0-6
8§ |stétr 6-osobowy skiadany 800x1600x730 - > i_io

inZ. Krzysztof Kopec GEOBUD

Ustugi Projektowo-Budowlane, Geodezyjno-Kartograficzne

; 0$. Sw. Jana 65 37-630 Oleszyce,

oddziat: ul. Unii Lubelskiej 8A, Lubaczow

G E O b U d krzysiekopec@qmail.com kom: 509594530
et e - anac et




-2
9 Krzesto z podstawkg 486x496x770 - 20 1
10 [Krzesto 486x496x770 - 300 12
1-10
. 2 1-2
11 Biurko proste 700x1400x750 - 1-11
2 1-2
12 |Krzeslto obrotowe 645x645x1155 - 1-11
1 1-11
13 |Szafa wysoka na zamek 400x800x1870 -
14 |(Gasnica proszkowa - - > g—z
0-13
1-2
) . 1 0-13
15 |Kocioi gazowy kondensacyjnyj— Gaz @25, wz
stojacy 325, en
. . 0-13
16 |Zbiornik buforowy stojacy - en 1
17 |[Kosz na odpady — - 6 0-6
0-5
0-2
1-2
1-10
1-11
=12
18 |[Umywalka dla NP - w7z, WC, kan ! 0
19 Miska ustepowa dla NP — Wz, kan 1 0-12
-12
20 |Porecz przy umywalce NP - - . 0
. 1 -12
21 |pPorecze przy misce ustepoweij/- —~ 0
NP
-12
22 |Zestaw higieniczny przy miscel- — 1 0
ustepowej NP
1 —
23 |Zestaw higieniczny przy- - 0-12
umywalce NP
1 1-6
24 |Zlew gospodarczy - wz, wc, kan
4 —
25 |Zestaw higieniczny przy- - i Z
umywalce
1-9
1-6
26 |Umywalka - Wz, wWC, kan 3 2_1
1-9
-9
27 Miska ustepowa - Wz, kan 4 2 5
1-7
1-8
- ) . 4 0-9
28 J|Zestaw higieniczny przy misce- - 1-5
ustepowe]
ep J 1-7
1-8
29 |Natrysk - wz, wc, kan 2 0-8
30 |Pisuar - wz, kan 4 -
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0-12
. . 2 0-3
31 Apteczka pilerwsze] pomocy - - 1-10
32 |Zabudowa kuchenna z blatem - - 1 1-10
-1
33 [Zlew wbudowany - Wz,wc, kan 1 1-10
2 —
34 [Pojedynczy wyciag spalin- en 3 x 400 VvV 8 j
FLORIAN 2
1_
35 |Kuchnia indukcyijna - en 230 V 1 10
l_
36 [Czajnik elektryczny - en 230 V 1 10
37 [Lodéwka - en 230 V ! 1-10
B 1 1-10
38 |[Komputer przenosny (laptop) - en 230 V

10. Zatrudnienie

W remizie OSP nie przewiduje sie statego pobytu ludzi. Wymiar godzin
przebywania strazakéw 1 osbéb obstugujacych dostoswany bedzie do aktualnych
potrzeb pracy obiektu. Miejscem do przygotowywania i spozywania positkéw dla
strazakdéw bedzie pomieszczenie socjalne. Na odziez czysta przewidziano szafy
ubraniowe w szatni. Dla strazakdédw zaprojektowano pomieszczenie socjalne
przeznaczone na odgrzewanie 1 przygotowanie positkow (kuchnia indukcyjna),
przechowywanie produktéw (loddéwka), sporzadzanie napojoéw goracych (czajnik
elektryczny) . Dodatkowo przewidziano pomieszczenia higieniczno- sanitarne
przeznaczone wytacznie dla strazakéw 1 dostepne z szatni.

11. Wymagania higieniczno- sanitarne

Utrzymanie czystodci w obiekcie bedzie wykonywane za pomoca sprzetu
recznego. Budynek nalezy wyposazyé w odpowiedni sprzet do mycia 1 sprzatania
oraz odpowiednia ilos¢ Srodkdédw myjaco - czyszczacych i higienicznych. Srodki
czystodci 1 sprzet porzadkowy nalezy przechowywaé w wyznaczonym do twego
pomieszczeniu i szafce(oddzielny sprzgt przeznaczy¢ do sprzatania WC 1 trwale
oznakowad). Spos6b mycia i dezynfekciji pomieszczen, urzadzen 1 sprzetu powinna
zawieraé instrukcija, umieszczona w widocznym miejscu. Szafka na $rodki
czystosci i $rodki dezynfekcyjne powinna posiadad¢ osobne pdéiki na wyze]
wymienione substancje. W remizie nalezy wywiesié w widocznym miejscu instrukcije
zakresie utrzymania porzadku i czystosci dotyczace mycia 1 dezynfekcji rak oraz
wdrozy¢ je do stosowania.

Gromadzenie odpadkéw komunalnych w obiekcie bedzie prowadzone w koszach
na $mieci wyposazonych w jednorazowe worki foliowe, nastepnie nalezy peine worki
sktadowaé w zewnetrznym kontenerze na émieci. Usuwanie odpaddédw nastepowal bedzie
na podstawie uméw zawartych ze stosownymi odbiorcami.

Kazda umywalke bedaca na wyposazeniu nalezy wyposazyC w zestaw higieniczny
przy umywalkach tj.:
- dozownik z mydiem w piynie,
- dozownik ze Srodkiem do dezynfekcji rak, (w brudowniku)
- podajnik na recznik jednorazowego uzytku lub suszarke do rak,
- pojemniki na zuzyte reczniki, wylozone wewnatrz workiem foliowym.

Odpady komunalne oraz pokonsumpcyjne nalezy gromadzi¢ w pojemnikach
7z pokrywa zaopatrzonych w worki foliowe Jednorazowego uzytku = ustawione
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w miejscu ich powstawania. Pojemniki na $émieci nalezy oprézniac w razie
napeknienia do 2/3 pojemnos$ci i kazdorazowo po zakonczeniu pracy. Do gromadzenia
odpadéw komunalnych nalezy zapewnié¢ pojemniki z pokrywa, ustawiony na
utwardzonym pod*ozu, z zachowaniem min. 10m od okien i drzwi zewnetrznych
budynku, przy czym nie powinna wynosi¢ wiecej niz 80m od najdalszego wejdcia
obstugiwanego obiektu.

Obiekt nie pogarsza stanu $rodowiska naturalnego.

12 . Naslonecznienie i naturalne oswietlenie

Powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podiogi wynosi minimum 1:12
w pomieszczeniach przeznaczonych na czasowy pobyt. W garazach miejsce postoju
pojazddéw musi byé oswietlone przez Swiatio dzienne.

13. Dostepnosé dla osdéb niepeinosprawnych

Obiekt zaprojektowano jako dostepny dla osdéb niepeinosprawnych, Jjedynie do
ogélnodostepnych pomieszczen parteru. Zaprojektowano pochylnie przy gidéwnym
wejéciu do budynku. Budynek posiada réwniez toalete dla osdb niepeinosprawnych.

14. Wytyczne ogdélnobudowlane

¢ Elementy konstrukcyjne budynku

Fundamenty, $ciany =zewnetrzne 1 konstrukcyjne, stop 1 dach zgodnie
z czedcia architektoniczno-budowlang.

¢ Podlogi

We wszystkich pomieszczeniach w ktérych Sciany nie sa wytozone piytkami z
glazury wykonaé¢ cokoty przypodiogowe z tego samego materiatu co podiogi do
wysokoéci 10cm. W czesci garazowej podioga powinna byc nienasiakliwa, gtadka,
nie &liska, nie $cieralna i tatwa do utrzymania w czystodci. Niedopuszczalna
jest réznica pozioméw miedzy pomieszczeniami (progi, stopnie itp.). Posadzki
w pomieszczeniach kotlowni, pom. gospodarczyn, pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych powinny by¢ nie $liskie, nienasiakliwe, by¢ trwaie i fatwo zmywalne.
Nalezy zainstalowaé wpusty podlogowe w pomieszczeniach garazowych i kotiowni.
Powierzchnie podtogi pomieszczen  higieniczno-sanitarnych, przedsionkédw 1
pomieszczenia brudownika wytozy¢ terakota z klasy IV pod wzgledem $Scieralnosci.

e Sciany

Sciany i sufity nalezy wykona¢ =z materiatu gtadkiego, niepalnego 1
nienasiakliwego. We wszystkich pomieszczeniach garazowych 1 sanitarnych oraz w
szatni $ciany nalezy wylozy¢ oktadzina z piytek ceramicznych lub oktadzina
réwnowazna tatwo zmywalna, trwata, odporna na dzianie wilgoci, Srodkéw
dezynfekujacych do wysoko$ci min 2m. Korytarze, przedsionki, pomieszczenia
komunikacji powinny posiadaé do wysokosci 1,6m powierzchnie $ciany *atwo
zmywalne, natomiast pom. magazynowe, skitadowe oraz socjalne do wysokosci 2,1 m.
Narozniki w &cianach nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie wystepy w $cianach w pomieszczeniach garazowych powinny miec
oznakowanie ostrzegawcze w Jjaskrawych kolorach. W pozostaiych pomieszczeniach
oraz powyzej oktadzin i pow. zmywalnych $ciany oraz sufity nalezy pomalowaé
farba lateksowa matowa w kolorze bilalym lub zbliZonym.

e Stolarka okienna

7 PVC, uchylno- rozwierane, otwierane wewnatrz umozliwiajace state
wietrzenie pomieszczed. Okna w pomieszczeniach sanitarnych na parterze,
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garazowych, kottowni 1 sali szkoleniowej wyposazone w nawiewniki okienne
higrosterowane.

e Stolarka drzwiowa

Wejsciowe zewnetrzne 1 wewnetrzne zgodnie =z zestawleniem stolarki
drzwiowej w czedci rysunkowej. Drzwi wewnetrzne do pomieszczen wentylowanych
grawitacyjnie powinny posiadaé w dolnej czesci otwory wentylacyjne o sumaryczne]
powierzchni 200 cm? w kolorze tozsamym z reszta drzwi wewnetrznych. Drzwi do
kottowni Dwé w klasie odpornoéci ogniowej EI30 w kolorystyce tozsame] reszcie
stolarki. Drzwi otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Bramy garazowe maja przejazd w $wietle 3,5x3,5m, Bramy wyposazone W
urzadzenie blokujace po ich otwarciu oraz systemy: samoczynnego przetaczania na
zasilanie z rezerwowego Zrddia pradu, 2z zachowaniem mozliwosci otwierania
recznego; ostrzegawczo-zabezpieczajacy, informujacy o ich otwieraniu i
zamykaniu; blokujacy przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania.

¢ Tynki wewnetrzne

Sciany wewnetrzne pokryé¢ tynkiem cementowo - wapiennym nastepnie wykonczyc
zgodnie z projektem rozwiniecia pomieszczen.

¢ Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z PCV.

15. Parametry techniczne wewnetrznych instalacji

e Instalacja wod.- kan.

Woda do budynku dostarczana z projektowanego przylacza wodoclagowego.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w pojemnoéciowym zasobniku ciepte]
wody uzytkowej. 4cieki sanitarne z budynku odprowadzane beda projektowanymi
przytaczami do sieci kanalizacji sanitarnej.

W urzadzeniach sanitarnych nalezy zapewnié¢ centralna regulacje mieszania
cieptej wody, a temperatura wody doprowadzonej do urzadzen powinna wynosic¢ od
35-38°C. Przewody wodociagowe, armatura 1 przybory powinny posiadaé¢ stosowne
atesty. Do wpustow podlogowych wykonac spadki piaszczyzn posadzki.

e Instalacja centralnego ogrzewania

Grzejniki w pomieszczeniach zasilane beda w cileplo =z projektowane’]
kottowni gazowej. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki plytowe wyposazone
we wbudowana wkladke zaworowa z regulacja wstepna.

e Wentylacija

Zaprojektowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-
wywiewny. W toaletach =zaprojektowano wentylatory tazienkowe sprezone =z
wtacznikiem $wiatta. Do WC i innych pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie
nalezy zapewni¢ dopiyw powietrza wewnetrznego, dzieki zamontowanym w dolnej
czesci drzwi tazienkowych otworach nawiewnych o sumarycznej powlerzchni 220cm?.
Doptyw powietrza powinien byé zapewniony réwniez dzieki szczelinie miedzy
drzwiami a podioga (80 cm?). Okna nalezy wyposazyé W systemy nawiewdw
higrosterowanych zapewniajacych dopiyw powietrza do pomieszczen.
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7zastosowano réwniez wentylacje miejscowa zwlazana z wytwarzaniem spalin w
pomieszczeniach garazowych przez wozy strazackie. Wentylacja odbywa sie
bezpoérednio z miejsca wytwarzania spalin przez zastosowanie wyciagdw spalin.

e Instalacja elektryczna i oswietleniowa

W projektowanym obilekcie instalacje elektryczna nalezy projektowad dla
celéw odwietleniowych 1 uzytkowych.

W pomieszczeniach posiadajacych otwory okienne projektuje sie nadwietlenie
naturalne poprzez otwory okienne wspomagane odwietleniem elektrycznym. Natomiast
W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie oswietlenie elektryczne.
Oswietlenie elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-84/E-02033 tj.: we
wszystkich pomieszczeniach statej pracy 500Lx w pozostatych 200Lx.

Wiaczniki $wiatla powinny byé umieszczone w okolicach wejs¢ 1 wyjsc z
pomieszczen w miejscach tatwo dostepnych. W miejscach postoju pojazddéw lampy
powinny byé tak montowane aby parkujace pojazdy nie rzucaty gtebokiego cienia.

Instalacje projektowana wykona¢ wtynkowo, oprawy 1 osprzet klasy minimum
IP44.

e Wytyczne BHP

Wszystkie urzadzenia w budynku powinny posiadac aktualnie obowiazujace
znaki bezpieczefAstwa. Strazacy powinni zapozna¢ sie z zasadami prawidiowe]
eksploatacji urzadzen oraz powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP, przepisdw
sanitarno-higienicznych.

¢ Wytyczne sanepid

Wszystkie roboty budowlane wykona¢ =zgodnie z obowiazujacymi przepisami
sanepidu. Sprzet i &rodki uzywane do sprzatania, mycia 1 dezynfekcji
przechowywane beda w wydzielonym pomieszczeniu porzadkowym. Przy umywalkach
nalezy przewidzieé dystrybutor do mydia w piynie i jednorazowych recznikéw oraz
kosze na zuzyte reczniki. Niezbednym Jest, aby w obiekclie znajdowata sie
prawidtowo wyposazona apteczka.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowe]j

Warunki przeciwpozarowe zgodnie z projektem architektoniczno- budowlanym

17. Dane techniczne obiektu okreslajace jego wplyw na
érodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie

— Nieczystodci pitynne - odprowadzone do siecil kanalizacji sanitarnej,

— Odpady state - gromadzone w pojemnikach i oprézniane okresowo. Nalezy
prowadzié selektywna zbidrke odpaddw.

— Szkodliwe emisje - nie wystepuja szkodliwe emisje zwlazane
z eksploatacja budynku tj. wibracje, promieniowanie.

- Wpiyw na érodowisko - nie wplynie negatywnie na istniejacy drzewostan,
ziemie, glebe oraz wody podziemne i powierzchniowe.
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18. Uwagi koncowe

W budynku przewidziano wydzielone tatwo dostepne miejsca dla
przechowywania apteczki pierwszej pomocy i gasdnicy.

mgr inz.
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| RZUT PARTERU
—=%——=— TECHNOLOGIA
Skala 1:100

OZNACZENIA WYPOSAZENIA

Szafa strazacka 2 osobowa otwarta

Szafa strazacka 4 osobowa otwarta

stot warsztatowy

szafa warsztatowa

szafa na odziez czysta z fawkg 3 osobowa

szafa na $rodki czystosci

regat metalowy

stot 6 osobowy skiadany

krzesto z podstawkg

krzesto

biérko proste

krzesfo obrotowe

szafa wysoka na zamek

gasnica proszkowa

kociot gazowy kondensacyjny stojgcy

zbiornik buforowy stojgcy

kosz na odpady

umywalka dla NP

miska ustepowa dla NP

porecz przy umywalce dla NP

porecze przy misce ustepowej dla NP

zestaw higieniczny przy misce ustepowej dla NP

zestaw higieniczny przy umywalce dla NP

zlew gospodarczy

zestaw higieniczny przy umywalce

umywalka

miska ustgpowa

zestaw higieniczny przy misce ustgpowej

natrysk

pisuar

apteczka pierwszej pomocy

zabudowa kuchenna z blatem

zlew wbudowany

pojedynczy wycigg spalin

kuchnia indukcyjna

czajnik elektryczny

lodéwka
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
L Pomi , Posadzk Powierzchnia Powierzchnia
-p. omieszczenie osadzka podiég [m?] uzytkowa [m?]
0-1 | Przedsionek plytki ceramiczne 6,02 6,02
0-2 | Komunikacja plytki ceramiczne 6,84 6,84
0-3 | Garaz betonowa 64,09 64,09
A | (S betonowa 5154 57,54 OZNACZENIA WYPOSAZENIA WENTYLACJI
0-5 | Szatnia plytki ceramiczne 14,29 14,29 R . o
0-6 | Pom. warsztatowe | plytki ceramiczne 951 951 @M nawiewnik higrosterowany okienny o wydajnosci Q=40m*h
— _— = : - (S nawiewnik Scienny higrosterowany o wydajno$ci Q=100m%h

0-7 Przeds:on'ek we piyt l‘ceraml'czne %51 3,81 (© otwory nawiewne w drzwiacho pow. min. 0,020m?
0-8 | Pom. sanitarne plytki ceramiczne 6,10 6,10 @ wywiewnik grawitacyjny wentylacji
0-9 | wWC plytki ceramiczne 2,82 2,82
0-10 | Klatka schodowa | plytki ceramiczne 11,89 11,89
0-11| Magazyn plytki ceramiczne 10,61 10,61
0-12 | WC dla NP plytki ceramiczne 6,47 6,47
0-13 | Kottownia plytki ceramiczne 6,22 -

Powierzchnia razem 205,91 199,69

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz J
OBIEKT: ze zmianq konstrukgji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
wiezyczke -1
_ |Dachnow dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0002 Dachnow 1:100
NAZWA RYSUNKU: |RZUT PARTERU - TECHNOLOGIA ; 5;231-'8
ZESPOt OPRACOWUJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECIALNOSC PODPIS
inz. ¢ - konstrukcyjna [f/,
mgr inz. Krzysztof Kope¢ cyJ L/ /
inz. Pawet Kot = konstrukcyjna 4
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

L.p. | Pomieszczenie Posadzka Powigrzchnia P.O wierzchnia
podiég [m?¥ uzytkowa [m?
1-1 | Klatka schodowa | pfytki ceramiczne 10,44 10,44
1-2 | Sala szkoleniowa | plytki ceramiczne 101,88 92,30
1-3 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 3,29 3,29
1-4 | Pom. sanitarne plytki ceramiczne 8,25 6,51
1-5 | WC plytki ceramiczne 2,29 2,29
1-6 | Brudownik plytki ceramiczne 4,47 3,35
1-7 | WC plytki ceramiczne 2,15 1,50
1-8 wc plytki ceramiczne 1,64 1,64
1-9 | Przedsionek WC | plytki ceramiczne 5,81 4,99
1-10 | Pom. socjalne plytki ceramiczne 16,60 14,48
1-11 | Pom. biurowe plytki ceramiczne 15,77 13,40
Powierzchnia razem 172,67 154,19

OZNACZENIA WYPOSAZENIA WENTYLACJI

nawiewnik higrosterowany okienny o wydajno$ci Q=40m>h
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RZUT PODDASZA

\
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Skala 1:100

OZNACZENIA WYPOSAZENIA

== TECHNOLOGIA

Szafa strazacka 2 osobowa otwarta

Szafa strazacka 4 osobowa otwarta

stot warsztatowy

szafa warsztatowa

szafa na odziez czystg z fawkg 3 osobowa

szafa na Srodki czystosci

regat metalowy

stét 6 osobowy skiadany

krzesfo z podstawkg

krzesfo

biérko proste

krzesfo obrotowe

szafa wysoka na zamek

gasnica proszkowa

kociof gazowy kondensacyjny stojgcy

zbiornik buforowy stojacy

kosz na odpady

umywalka dla NP

miska ustepowa dla NP

porgcz przy umywalce dla NP

porecze przy misce ustepowej dla NP

zestaw higieniczny przy misce ustepowej dla NP

zestaw higieniczny przy umywalce dla NP

zlew gospodarczy

zestaw higieniczny przy umywalce

umywalka

miska ustepowa

zestaw higieniczny przy misce ustepowej

natrysk

pisuar

apteczka pierwszej pomocy

zabudowa kuchenna z blatem

zlew wbudowany

pojedynczy wyciagg spalin

kuchnia indukcyjna

czajnik elektryczny

lodowka

PRBRERBBROBPRBRERORCBEERREEPLERPV®ILL®LEE

komputer przeno$ny (laptop)

nawiewnik $cienny higrosterowany o wydajnosci Q=100m¥h

otwory nawiewne w drzwiacho pow. min. 0,020m?

PE@E®

wywiewnik grawitacyjny wentylacji

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz !
OBIEKT: ze zmianq konstrukcji dachu oraz nadbudowq o Numer rysunku:
wiezyczke T-2
| Dachnéw dziatka nr ewid. 1804, Skala rysunku:
ADRES OBIEKTU: obreb nr 0002 Dachnéw 1:100
NAZWA RYSUNKU: |RZUT PODDASZA - TECHNOLOGIA . 20239158
ZESPO¢ OPRACOWUIJACY
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC RODPIS
mgr inz. Krzysztof Kopec = konstrukcyjna )V/ /
inz. Pawet Kot - konstrukcyjna 4
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