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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robét

1.Dane ogodine

Obiekt to budynek remizy OSP, wolnostojacy, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym, przeznaczony na dziatalnos¢
strazy pozarnej, organizacje szkolen i wydarzen kulturalnych oraz przechowywanie sprzetu i pojazdéw bedacych na
wyposazeniu OSP Dachnéw. Budynek w stanie istniejgcym znajduje sie na dzialce i jest uzywany do w.w. celéw. Projekt
obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku remizy wraz ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezyczke. Ponadto
przewidziano budowe: przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji gazowej prowadzonej ziemiag
oraz wykonanie wewnetrznych instalacji: wod.-kan., C.0., gazowej i elektrycznej. Inwestycja wymaga réwniez przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w kolizji z projektowang rozbudowa.

2.Rozwigzania architektoniczno — budowlane

2.1.Forma i funkcja budynku

Budynek po rozbudowie zachowa tradycyjna bryte, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Obiekt na planie wieloboku,
przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 400. Projektuje sie rozbudowe budynku w strone zachodnia i
potudniowa; wymiane stropu drewnianego nad czescig istniejaca na strop gestozebrowy i wykonanie takiego stropu nad
czescig projektowana. Ponadto zaprojektowano wykonanie nowej wiezby dachowej drewnianej i nadbudowe o wiezyczke
oraz wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne obiektu.

3.Dane konstrukcyjno — budowlane

3.1.Uktad konstrukcyjny

Obiekt zaprojektowano w konstrukcji murowanej z drewniang wiezbg dachowa. Budynek posadowiony na tawach i stopach
fundamentowych. Ltawy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone podtuznie pretami O12 ze stali A-lll (34GS) oraz
strzemionami 06 ze stali A-0 (StOS). Sciany fundamentowe o grubosci 30cm i 38cm murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej. W czesci istniejacej fundamenty kamienne. Sciany konstrukcyjne z bloczkéw gazobetonowych np.
Ytong o grubosci 24cm taczonych na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany istniejace murowane z pustakéw betonowych o gr
29cm. Stropy gestrozebrowe Teriva 6.0 gr. konstrukcyjnej 34cm, wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa oparta
na scianach nosnych za posrednictwem wiencoéw, podciggow i scian kolankowych. Strop pomiedzy klatka schodowg a
pomieszczeniem wiezy zelbetowy.

3.2.Zastosowane schematy konstrukcyjno-materiatowe

3.2.1. Fundamenty

Istniejace fundamenty kamienne, murowane na zaprawie cementowej — przewiduje sie uzupetnienie ubytkéw w celu
uzyskania rownego podioza i wykonanie warstw izolacyjnych. Fundamenty nowoprojektowane nalezy posadowi¢ na
gruntach rodzimych na glebokosci — 1,50m ponizej poziomu poréwnawczego bedacego poziomem wykonczonej posadzki
budynku; z nawigzaniem poziomu do fundamentéw istniejgcych. Przyjeto poziom wod gruntowych ponizej poziomu
posadowienia budynku. Umowny poziom posadowienia fundamentow przyjeto na glebokosci 1,33m ponizej poziomu terenu.
tawy fundamentowe: betonowe z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25) o wysokosci 30cm, szerokosci 60 cm — wewnetrzne i
zewnetrzne. Grubos¢ podbetonu 10cm.

Stopy fundamentowe: betonowe o grubosci 30cm i zréznicowanych wymiarach wg. rysunkow konstrukcyjnych. Grubosé
podbetonu 10cm. Nalezy

z nich wypuszcza¢ zbrojenie tagcznikowe do stupow odpowiedniej dlugosci w zaleznosci od srednicy preta.

Sciany fundamentowe: murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej grubosci 24cm.

Pomiedzy czescig istniejacy i projektowang nalezy zastosowac¢ dylatacje — 2cm w poziomie taw fundamentowych i 5cm
powyzej (Sciany, stupy).

3.2.2. Podloga na gruncie

W obiekcie istniejgcym podloga wykonana byta jako betonowa na podsypce piaskowej czesciowo wykonczona ptytkami
ceramicznymi w jednym z pomieszczen — przewidziano usunigcie istniejagcych warstw i wykonanie nowej podtogi jak podano
ponize;j.

Podtoge wykonac¢ jako ptyte betonowg o gr. 10cm, ktérg nalezy wykonac¢ z betonu C16/20 na odpowiednio zageszczonym
gruncie ziarnistym. Po utozeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (styropian XPS 15cm) oraz jej zabezpieczeniu
warstwa folii nalezy wykona¢ wylewke gr. ok. 8cm zbrojong przeciwskurczowo siatkg z pretow 04 A-11I(34GS) o oczku
10x10cm. Alternatywga jest wykonanie wlewki betonowej z domieszka wiokien polipropylenowych Fibermesh w ilosci 0,9
kg/m2. W pomieszczeniach garazowych gr wylewki wynosi 10cm i stanowi rownoczesnie posadzke — przemystowa posadzka
betonowa utwardzona powierzchniowo.

3.2.3. Sciany

Sciany zewnetrzne (istniejace): wykonane z pustakéw $ciennych, betonowych grubosci 29cm. Elementy murowe tagczone na
zaprawie cementowo-wapiennej, z projektowanym ociepleniem styropianem gr. 15cm, przytwierdzonym na zaprawie klejacej,
pokryte tynkiem cienkowarstwowym, a nastepnie farba.

Sciany zewnetrzne (projektowane): wykonane z bloczkéw gazobetonowych np. Ytong gr. 24cm taczonych na zaprawie do
cienkich spoin, ocieplone styropianem gr. 15cm, przytwierdzonym na zaprawie klejacej, pokryte tynkiem.

Sciany wewnetrzne (istniejace): wykonane z pustakéw sciennych, betonowych grubosci 29cm. Elementy murowe taczone na
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane.

Sciany wewnetrzne (projektowane): wykonane z bloczkéw sciennych, gazobetonowych gr. 24cm taczonych na zaprawie do
cienkich spoin i wykonczonych obustronnie tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym. Sciany dzialowe wykonane z
bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm (11,5cm) na zaprawie do cienkich spoin wykonczone z obu stron tynkiem
wewnetrznym cementowo-wapiennym.

3.2.4. Stropy

Stropy (istniejgce): drewniane - przeznaczone do rozbiorki.

Stropy (projektowane): strop gestozebrowy np. Teriva 6.0 o gr konstrukcyjnej 34cm, pomiedzy klatkg schodowa a pom. wiezy
- ptyta zelbetowa monolityczna gr 14cm zbrojona jak na schematach konstrukcyjnych w czesci rysunkowe;.
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Na stropach projektowane warstwy podtogi: styropian 8cm, wylewka cementowa 6cm i warstwa wykonczenia ok 2cm. Od
spodu stropy wykonczone tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym. Na klatkach schodowych i na wiezy brak izolacji
styropianem i wylewki pod warstwg wykonczenia.

3.2.5. Strop nad poddaszem

Konstrukcje stropu lekkiego na poddaszu stanowia jetki podwéjne 6x20cm ocieplone wetng mineralng o gr tacznej 30cm i
obudowane od gory ptytami OSB gr 2cm (stanowigcymi wykonczenie podtogi strychu) a od spodu ptytami GKF gr 1,5cm na
ruszcie metalowym i tynkiem gipsowym 8mm.

3.2.6. Rdzenie

Rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm zelbetowe ze zbrojeniem jak w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

3.2.7. Dach

Projektowany budynek zostanie przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40°, pokrycie dachu budynku
blachodachowka. Dach sko$ny w pomieszczeniach nalezy ociepli¢ welng mineralng pomiedzy krokwiami gr. 16cm oraz
warstwa weiny mineralnej o gr. 14cm, pod krokwiami, wykonczony ptytami gips-karton na stelazu metalowym (U=0,18
W/m2/K). Dach nad wiezyczka rowniez dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 40° o konstrukcji jetkowej, nie projektuje sie
ocieplenia dachu ze wzgledu na przewidywany brak stolarki na wiezyczce.

3.2.8. Wiezba dachowa

Glowny szkielet wiezby stanowi konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa. Ptatwie 16x16cm oparte na stupkach 16x16cm z
mieczami 10x16cm o wysiegu 90 i 68cm — oparcie stupéw na projektowanych podciggach ukrytych w stropie i na scianach
nosnych parteru za posrednictwem stropu. Krokwie 10x16cm oparte dotem za posrednictwem wienca o wymiarach 24x24cm
na scianach kolankowych i gérg na w/w ptatwiach. Drewno klasy C24. Nad wiezg wiezba jetkowa ztlozona z krokwi 7x14cm i
jetek 6x20cm.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac srodkami grzybobéjczymi i ognioodpornymi dostepnymi na
rynku. Wszystkie elementy drewniane izolowaé¢ w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi warstwa 2x papa lub folia PE.
Wiezba dachowa istniejgca zostanie rozebrana wraz z pokryciem przed wykonaniem wiezby projektowanej.

3.2.9. Kominy

Projektowany komin w kotlowni systemowy jednociggowy z dwoma przewodami wentylacyjnymi np. Schiedel polaczony z
dwoma przewodami wentylacyjnymi z pustakow systemowych o wymiarach zewnetrznych 36x83cm. Pozostate kominy
wentylacyjne wykonane réwniez z systemowych pustakow np. Schiedel dwu, trzy lub czterokanatowych.

Przewiduje sie rozbiérke komindw istniejgcych.

3.2.10. Schody wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie schodow zelbetowych monolitycznych: dwubiegowych ze spocznikiem pomiedzy parterem a
poddaszem oraz jednobiegowych prowadzacych na wieze. Schody wylewane z betony kl. C20/25 (B25) i zbrojone wg
schematoéw konstrukcyjnych w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

3.2.11. Stupy

Projektowane stupy zelbetowe monolityczne w dobudowanej czesci obiektu o wymiarach w przekroju 24x24cm, wylewane z
betonu kl. C20/25 (B25) i zbrojone jak w schematach konstrukcyjnych w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

3.2.12. Wience

Wience na scianach zewnetrznych, wewnetrznych i scianach kolankowych projektowane jako zelbetowe o przekrojach jak
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu budowlanego zbrojone podiuznie pretami 4?12 stal A-lll (34GS), strzemiona ?6
co 20cm stal A-0(St0S). Z wienca na scianie kolankowej nalezy wypusci¢ kotwy gwintowane o srednicy 12 mm do mocowania
krokwi.

3.2.13. Nadproza

Nad otworami w scianach projektuje sie wykonanie nadprozy zelbetowych monolitycznych oraz systemowych np. LEIER
STRONG - w scianach istniejacych i np. Ytong w scianach z bloczkéw gazobetonowych.

3.2.14. Podciagi i belki

Podciagi i belki zelbetowe monolityczne. Sposéb zbrojenia oraz wymiary wg schematoéow konstrukcyjnych w czesci
rysunkowej projektu budowlanego.

3.2.15. Izolacje termiczne

Izolacja termiczna wykonana z warstw:

*ocieplenie scian fundamentowych - STYRODUR gr. 10cm,

eocieplenie scian zewnetrznych - styropian gr. 15cm,

*ocieplenie podlogi na gruncie - styropian gr. 15cm,

*ocieplenie stropéw miedzy-kondygnacyjnych — styropian gr. 8cm,

*ocieplenie dachu skosnego — wetna mineralna gr. 30cm,

3.2.16. Izolacje wodochronne

a)przeciwwilgociowe poziome

eizolacja na tawach fundamentowych - papa termozgrzewalna lub folia,

e*izolacja pomieszczen mokrych - masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa 2x Dysperbit

b)przeciwwilgociowe pionowe

eizolacja na scianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych,

eizolacja pionowa scian fundamentowych wykonana z powtokowych mas bitumicznych.

3.3.Wykonczenie zewnetrzne budynku

3.3.1. Elewacje

Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem cienkowarstwowym pomalowanym farba. Elementy ozdobne wykonaé z tworzyw
sztucznych lub oktadzin kamiennych.

3.3.2. Pokrycie dachu

Blachodachéwka mocowana do fat. Stosowa¢ kominki systemowe do odpowietrzania pionéw kanalizacyjnych. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ wejscia kominiarzowi na dach oraz dostep do komina spalinowego stopniami kominiarskimi na potaci
dachowej.

3.3.3. Stolarka okienna

Stosowac¢ okna drewniane lub PCV wg technologii wybranej firmy zgodnie z zestawieniem stolarki w czesci rysunkowej. W |,
11, 11l strefie klimatycznej Uk(max) dla okien i drzwi balkonowych U=1,1 W/im2K.

3.3.4. Drzwi
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Drzwi zewnetrzne typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy oraz z zestawieniem stolarki. Wspotczynnik przenikania
ciepta dla drzwi zewnetrznych Uk(max)=1,5 W/m3K.

Drzwi wewnetrzne typowe, w pomieszczeniach sanitarnych oraz posiadajgcych wentylacje grawitacyjng wywiewng stosowac
drzwi z kratkg nawiewng lub szczeling miedzy drzwiami a podtoga (80cm2).

3.3.5. Obrébka blacharska dachu

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikéw antenowych oraz elementéw zwigzanych z utrzymaniem i
konserwacja kominoéw. Zastosowa¢ obrobki dachowe systemowe lub wykonaé¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej
i powlekanej. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej.

3.3.6. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe nalezy odprowadzi¢ na wlasng dziatke.

3.3.7. Rynny i rury spustowe

Odprowadzenie wod opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien ze stali ocynkowanej, powlekanej lub ze
spadkiem w kierunku rur spustowych.

3.3.8. Pochylnie zewnetrzne

Pochylnie zewnetrzne wykonane z kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 4cm. Podbudowa z betonu gr 10 lub
15cm, wykonana na warstwie piasku zageszczonego gr min. 15cm.

3.4.Wykonczenie wnetrza budynku

3.4.1. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach w budynku za wyjatkiem garazy posadzke nalezy wykona¢ z pltytek ceramicznych. W
garazach posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo. W pomieszczeniach mokrych przewidziano terakote oraz izolacje
przeciwwilgociowa.

3.4.2. Tynki i okladziny wewnetrzne

Tynki wykonac¢ jako cementowo-wapienne kat. lll. W tazienkach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plytki ceramiczne
na zaprawach klejacych. Malowanie $cian za pomocga farb emulsyjnych.

3.4.3. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne z PCV w technologii wybranej firmy.

4.Uktad komunikacji wewnetrznej

Uktad wewnetrznej komunikacji na dziatce nr ewid. 1804 zapewnia dojscia i dojazdy do budynku oraz do projektowanych
miejsc postojowych dla pojazdéw strazy pozarnej znajdujacych sie w garazu oraz pojazdéw osobowych za budynkiem od
strony potudniowej. Dziatka nr ewid. 1804 posiada dostep do drogi wojewodzkiej nr 865 istniejacym zjazdem po stronie
poitnocnej oraz zjazdem przeznaczonym do przebudowy. Na dziatce zaprojektowano szes¢ miejsc postojowych dla
samochodoéw uzytkownikéw czasowych o wymiarach 2,5x5,0m znajdujacych sie na projektowanym utwardzeniu, jedno
miejsce dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m oraz dwa miejsca postojowe dla samochodéw bojowych strazy
pozarnej zlokalizowane wewnatrz budynku w pomieszczeniach garazowych.

4.1.Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany plac utwardzony nawigzuje wysokosciowo do rzednych istniejacego terenu oraz do projektowanej rozbudowy i
przebudowy budynku remizy OSP. W czesci potnocnej przy wjezdzie projektuje sie niewielkie zmiany w stosunku do
rzednych terenu. W czesci srodkowej komunikacji — tyt budynku rzedne w stosunku do istniejgcych wyniesiono w gére na ok
30-50cm i zaprojektowano wyréwnanie terenu wokét komunikacji do tych rzednych. W czesci potudniowej na koncu drogi
wewnetrznej i przy ostatnich miejscach postojowych przewidziano nawigzanie do istniejacego terenu. Spadki powierzchni
utwardzonych wynosza od 1 do 6%.

4.2 Konstrukcja elementéw komunikacji

Obramowanie komunikacji stanowig obrzeza betonowe 6x20x100cm oraz krawezniki betonowe 15x30x100cm utozone na
tawie betonowej z oporem. Projektowang komunikacje stanowi kostka brukowa o grubosci 8cm i 6cm na opasce budynku w
czesci wschodniej. Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej o grubosci 4cm. Ponizej
podbudowa zasadnicza o grubosci 10-15cm w zaleznosci od typu podioza oraz przewidywanego obcigzenia wykonana z
kruszyw zageszczanych mechanicznie lub betonu kl. C12/15. Dodatkowo nalezy wykona¢ warstwe odsaczajgca z piasku o
grubosci min. 10cm. Odprowadzenie wod opadowych i powierzchniowych z projektowanej komunikacji przewiduje sie
grawitacyjne na tereny zielone znajdujace sie na terenie dziatki inwestora. Spadek poprzeczny w kierunku zachodnim,
podituzny w kierunku potudniowym. Wystepuje naturalne wsigkanie wody opadowej na terenach zielonych. Przyjete w
projekcie spadki podtuzne i poprzeczne zapewniaja normatywny splyw wéd opadowych.

5.Przytacza do sieci zewnetrznych

Obiekt w stanie istniejagcym posiada napowietrzny przylacz do sieci elektrycznej — przeznaczony do przebudowy oraz
zostanie przytaczony do istniejgcych sieci: wodociagowej, kanalizacyjnej i gazowej projektowanymi przytaczami.
6.Projektowane instalacje wewnetrzne

W budynku przewidziano wykonanie instalacji wewnetrznych: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
gazowej.

7.Wentylacja

Zaprojektowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno- wywiewny. Pomieszczenia w budynku wentylowane
przez przewody wentylacyjne kominowe.

Do pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie nalezy zapewni¢ doptyw powietrza wewnetrznego, dzieki zamontowanym w
dolnej czesci drzwi otworach nawiewnych o sumarycznej powierzchni 220cm2 oraz stosowac kratki nawiewne w scianach
(pom. garazowe). Doptyw powietrza powinien by¢ zapewniony réwniez dzigki szczelinie miedzy drzwiami a podtoga (80cmz2).
Doptyw powietrza do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi przez nawiewniki powietrza montowane w goérnej
czesci okna lub w scianach zewnetrznych zapewniajgcych doptyw od 20 do 50m3/h(kazdy) powietrza z zewnatrz przy
otwarciu catkowitym i co najmniej 20% przy catkowitym zamknigciu.

Zastosowano rowniez wentylacje miejscowa zwigzang z wytwarzaniem spalin w pomieszczeniach garazowych przez wozy
strazackie. Wentylacja odbywa sie bezposrednio z miejsca wytwarzania spalin przez zastosowanie wyciggow spalin.
8.Miejsce gromadzenia odpadéw

Gromadzenie odpadéw w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadow statych usytuowanym na dziatce budowlanej w
czesci potudniowej. Powstajgce odpady state komunalne bedg gromadzone w pojemnikach na smieci usytuowanych
wewnatrz zamykanej wiaty stalowej o wymiarach w rzucie 1,25x1,50m.
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Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze
zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezyczke; z
przebudowa: sieci kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej
instalacji elektrycznej; budowa: przylgcza wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacjg gazowa
prowadzong ziemig oraz wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., C.0O., gazowg i elektryczng
1 Rozdziat Roboty rozbiérkowe
1.1 Element Rozbioérka dachu i kominow
111 KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sig douzytku
Wyliczenie 10SCi DOt e
e 10843,3+754684 28440000
RAZEM:: 28,440000|m 28
11.2 |KNR401/535/6 [Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacejsiedouzytku
Wyliczenie l10SCi DOt e
... 39343,03+3,56+3,36+3,18 17960000
RAZEM:: 17,960000|m 18,0
1.1.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy,
............................. 9zymsow itp. z blachy nie nadajacejsigdouzytku
............. 4,370000
5,778000
: 0,123120
RAZEM:: 16,751120|{m2 16,8
114 |KNR401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
Sy 54, 8844, 3747,22+1,92°2,09+1,79F T
11,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*
17941517288 ___ 110029200
RAZEM:: 110,929200{m2 111
11,5 |KNR 401/430/10 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe.
19,260000
40,860000|m 41
1.1.6
i7,5*4,88+4,37%7,22+1,92*2,09+1,79*:
11,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*
1,79+1,51*2,58 ©110,929200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  110,929200/m2 111
1.1.7 KNR 404/403/5 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, wiezby ze stolcami
'§7,5*4,88+4,37*7,22+1 ,92%2,09+1 ,79*§
11,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*
1,79+1,51*2,58 ©110,929200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. _ 110,929200/m2 111
1.1.8 KNR 1312/101/5 |Rozbiérki konstrukcji i elementéw metalowych - daszki nad wejsciami t 0,1
1.1.9 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku - daszki
............................. nad We S Ciami L eee
Wyliczenie flo8ci DOt e
e A,4041,90)°1,00 . 6,300000]
RAZEM:: 6,300000|m2 6
1110 |KNR 401/350/1 |Rozebranie kominéw wolno stojgcych
Wyliczenie floSci robOt: e
:(0,38+0,7)*0,38*2,60 : 1,067040
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1,067040|m3 1,067
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1.2 Element Rozbiorka stropow
121 |KNR401/428/1 [Rozebranie podidg drewnianych, podiogislepe
Wyliczenie 108G rOD0t: e
.. 962582+632211 _69,323600
RAZEM:: 69,323600|m2 69,324
1.2.2 KNR 401/429/8 |Rozbidrki elementéw stropéw drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad
............................. 300 oM e
Wyliczenie lloSci roDOt: e
e 25¥64S . 80,100000]
RAZEM:: 80,100000|m 80
123 |KNR401/429/4 |Rozbiérki elementéw stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
L 69,323600
RAZEM:: 69,323600|m2 69
1.3 Element Rozbiérka scian i fundamentow
1.31 KNR 404/104/3 |Rozebranie muréw powyzej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnac;ji), z
..........|PUStAKOW betonowych gr 29cm, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot: .
Rozbiorka $cian 1(2*2,40+6,32-0,9*2,1-1,041,45)*305 1
*0,29+(2,29+1,55)*3,50*0,29+(1,05+ |
e 09)145%029 . 11,598985
Wykucie otworéw :3*1,50%0,32%0,29+(0,68+0,69+0,65)" :
................................................................ 58*0,29+1,0*2,1*2*0,29 : 1,975364
Sciany szczytowe :
e OBMAt24%029 538412
RAZEM:: 18,922761|m3 19
132 |KNR 1323/101/8 [Rozbiorki reczne konstrukji skucie tynkow
Wyliczenie ilosci robot:
tynki wewnetrzne minus otwory  (9,62*2+5,82*2+10,20*2+6,40°2)*3,5:
10-4%0,92,1-1,05*2,1-(1,55+2,29)*3,5'
e 709M5:3,5%30 . 186,175000]
RAZEM:: 186,175000|m2 186,175
1.3.3 KNR 404/203/3 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia ponizej terenu,
............................. grubosci do 30 cm, na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci roDOt: e
i(2,4*2+6,32)*1,5*0,29 : 4,837200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  4,837200)m3 4,837
14 Element Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
141 KNR 19/928/2 |Demontaz okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6'm2, osadzanie na
kotwach
:5*0,85*0,60 : 2,550000
RAZEM:: 2,550000|m2 3
14.2 KNR 19/928/6  |Demontaz okien z PCV, okna uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2,
) osadzanie nakotwach
Wyliczenie ilosci roDOt: e
:0,9%*1,25+1,0*1,45 : 2,575000
RAZEM:: 2,575000{m2 3
14.3 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2'm2 szt 3
4.4 1KNR 401/354/10 [Wykucie z mury, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad2'm2
Wyliczenie ilosci roDOt: e
i3,4*3,1 : 10,540000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  10,540000|m2 10,540
1.5 Element Rozbiérka wiat drewnianych
151 |KNR225/203/2 |Wiaty drewniane bez $cian bocznych, rozebranie
Wyliczenie lloSci roDOt: e
wiata przed budynkiem ~~ :32*22 7,040000
25,600000
32,640000/m2 33
152 |KNR401/428/1 [Rozebranie podidg drewnianych, podiogislepe
Wyliczenie 108G rODG: e
S g0 25,600000
25,600000|m2 26
1.5.3 KNR 401/428/4 |Rozebranie podtdg drewnianych, legary
Krotnosé=4 m 6,4
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1.6 Element Rozbiorka podiég w budynku
1.6.1  |KNR401/212/1 [Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci8'cm
""""""""""""""""""""""""""""""""" . 5545888
5,545888 | m3 5,546
1.6.2 KNKRB 1/303/1 |Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewdz na odl. do
e N0 KA GEUNtU e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
20,715708
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  20,715708|m3 20,716
1.7 Element Rozbidrka instalacji elektrycznych
1.71 KNR 403/1118/1 |Demontaz przewoddw bez pancerza i opancerzonych, uchwyty z tworzywa
sztucznego, 3 przewody w ciggu, przewdd: YDY, YADY
...... 32,900000
2,000000
RAZEM:: 51,860000|m 52
1.7.2 KNR 403/1107/6 | Demontaz rur instalacyjnych natynkowych ptaszczowych, na podtozu
............................. betonowym i innym niz betonowe, rura Fido29°'mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,600000
: 10,800000
13,400000|m 13,400
1.7.3
10,800000
" RAZEM:: 13,400000|m 13,400
1.7.4 KNR 403/1120/2 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z
odtgczeniem przewoddw, puszka okragta, przewody do 2,5°'mm2, 3 wyloty w
puszce szt 7
1.75 KNR 403/1129/1 |Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5'm2 szt 5
1.7.6 KNR 403/1122/6 |Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 63°A, gniazdo natynkowe
uszczelnione, 2+0 bieguny szt 3
1.7.7 KNR 403/1133/9 |Demontaz opraw zarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych szt 9
1.7.8 KNR 403/1130/5 |Demontaz na podiozu ceglanym lub betonowym przyciskéw lub kasownikéw z
tworzywa, 2 przytgczone przewody szt 4
1.7.9 KNNRW 9/204/7 | Aparaty elektryczne, demontaz, masa do 10°kg (demontaz syreny alarmowej -
analogia) szt 1
1.8 Element Rozbiérka opaski wokoét budynku i elementéw komunikacji
1.8.1 KNR 231/806/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie -
analogia
86*(10,20+6,90+8,80+1,72)+3,50* :
15,10+2,20*1,15+2,62*3,62+5,30*3,7
6 73,545600
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 73545600 m2 73,546
1.8.2 KNRW Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, nawierzchnia z ptyt betonowych
510/321/7 chodnikowych 35x35x5, na podsypce piaskowej, recznie
"""""" 3,040000
3,040000m2 3,040
1.8.3 KNR 231/814/1 |Rozebranie kraweznikdéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
............................. 6x20"cm na podsypce piaskowej
Wyliczenie iloSci roDOt:
6+1,9"2+10,2"2+0,86"4+2,22+8,8 ;
........................................................................... 5+3,62'2+2,62'2+0,86+24 |  54,680000
RAZEM:: 54,680000|m 54,680
1.84 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j
80,320000
80,320000|m 80,320
1.9 Element Transport elementéw porozbiérkowych
1.91 KNR 404/1107/1 |Wywéz ztomu z terenu rozbioérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do
(1) 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochéd do 5°t - analogia,
wywoz innych elementéw porozbidrkowych t 5
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1.9.2

KNR 404/1107/4 |Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do
(1) 1°km, naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1°'km odlegtosci
ponad 1°km, samochdd do 5°t

Krotnosé=9

1.9.3

KNR 404/1103/1 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddéw na zmiane

Wyliczenie ilosci robot:

11,067+19,0+0,015%69,975+4,837+5, |
1546+0,06*73,546+0,06*3,04+0,06*0,
120*54,68+0,15%0,30*80,32 | 40,365345

RAZEM:: 40,365345

m3

40,365

194

KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km

Wyliezenie ilosel rob6t:

i1,067+19,0+0,015%69,975+4,837+5,
:546+0,06*73,546+0,06*3,04+0,060, :

40,365345
RAZEM:: 40,365345

m3

40,365

1.9.5

KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, naktagdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad
1°km transportu
Krotno$¢=9

Wyliczenie Tl0SCITODOL: | e
11,067+19,0+0,015%69,975+4,837+5, |
1546+0,06*73,546+0,06*3,04+0,06*0,

0*54,68+0,15*0,30*80,32 i 40,365345

RAZEM:: 40,365345

m3

40,365
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2 Rozdziat Roboty remontowo-budowlane
2.1 Element Fundamenty
211 KNNRS 1/205/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi,
(2) koparka 0,25-0,6'm3, gtebokos¢ do 3 m, kategoria gruntu IlI-IV
20,040000
RAZEM:: 152,106000m3 152,1
21.2 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1 'warstwa - sciany istniejacego budynku przy
o rozbudowie
Wyliczenie ilosci robt:
Dobudowagiowna _  (6A+102)150 . 24,900000
RAZEM:: 24,900000|m2 24,900
21.3 KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 5 cm, izolacje
... |pionowe,nazaprawie - Sciany istniejacego budynku przy rozbudowie
Wyliczenie ilocirobot:
1(6,4+10,2)*1,2 : 19,920000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  19,920000|m2 19,920
214 KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych 2 cm, izolacje
... \PIONOWe, Na Zaprawie - sciany istniejacego budynku przy rozbudowie
Wyliczenie l108Ci rOD0t: e
5 [ 120 __ 4,980000
RAZEM:: 4,980000|m2 4,980
215 KNR 222/201/2 |Podioze pod stopy i tawy fundamentowe, podtoze grubosci 5°'cm bez
............................. deskowania
Wyliczenie iloscirobot:
tawy 10,6%(5,04*2+2,622+2,56+3,36+2,07
+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2 |
+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64) 45,402000
1,442400
RAZEM:: 57,395400|m2 57,395
216 KNR 222/201/4 |Podioze pod stopy i tawy fundamentowe, dodatek za dalsze 5°cm grubosci bez
............................. deskowania e
Wyliczenie ilosci robOt: e
tawy :0,6%(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07 :
+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2 |
+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64) 45,402000
1,442400
RAZEM:: 57,395400|m2 57,395
217 KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton
(2) ....lpodawanypompa
Wyliczenie ilosci roDOt:
tawy :0,6%0,3%(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+ !
12,07+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3, |
1922+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,6 |
ey : 13,620600
RAZEM:: 13,620600|m3 13,621
218 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton
(2) ......podawanypompa
Wyliczenie ilosci roDOt: e
Stopy {(0,6*1,0"5+1,49"0,3+0,6*1,84+1,01, :
. 08)03 L 3,165300
Stopy pod kominy i fawa pod schody {(0,65*0,74+0,76*1,05+0,38*0,43)*0,
0,432720
3,598020m3 3,598




Remiza Dachnow

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
219 KNR 202/616/3 |lzolacja na tawach fundamentowych z papy asfaltowej na sucho, izolacja
) pozioma, 1'warstwa, ze smarowaniem zaktadow
ro
kawy 0,6%(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07 .
+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2 |
+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11 ,64) 45,402000
1,442400
RAZEM:: 57,395400|m2 57,395
2110 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robot:
Natawach ~ {(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07+3,9.
11+2,87+1,63+2,29+3,95+3,02*2+2,2
i+7,13+3,69%2+0,76*2+11 ,64)%0,24*0
N L. S ... 14165424
Odcinkinastopach " (0,38%22+1,04+0,33)024°0,78 | 1,821456
RAZEM:: 15,986880|m3 15,987
2111 |KNR202/211/1 [Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
............................. deskowane, sciany gruboscido 0.3'm .
Wyliczenie iloSci roDOt: e
e (0,2470,24%670,78 . 0269568
RAZEM:: 0,269568|/m3 0,270
2.1.12 |KNR 202/211/7 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia
............................. scian deskowane 1-stronnie, szerokos¢ do0.3'm
Wyliczenie 108G rOD0t: e
e D24024%%078 _ 0,269568
RAZEM:: 0,269568 | m3 0,270
2.1.13 |KNRW Wience na $cianach fundamentowych (w deskowaniu tradycyjnym), wolno
202/1907/6 (2) |podparte, betonpodawanypompg
Wyliczenie iloSci roDOt: e
Wieniec WF-1 :0,17*0,24*91,11 : 3,717288
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,717288|m3 3,717
2.1.14 |KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych powlokowe bitumiczne
... \PIONOWE WykOnywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
Wyliczenie lloSci rob0t:
Obwad zewnetrzny i(6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52;
e (242,90°243,4447 52)1.20 ....51,536000
Obwody pdl wewnetrznych i(211,05+2*5,55+2,65+11,16+3,69+
16,21+1,04+4,95+4,28*4+3,11*4+2,9 !
[6*2+6,01*2+(0,72+1,03+1,25)*2)*0,9
5 . 110,580000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  172,116000/m2 172,116
2.1.15 |KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda
ST L1107 L NS
Wyliczenie ilosci robOt:
Obwadd zewnetrzny i(6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52:
...................................................................... 1242007243 444752120 . 61536000
Obwody pdl wewnetrznych ~§(2*1 1,05+2*5,55+2,65+11,16+3,69+ |
'6,21+1,04+4,95+4,28*4+3,11*4+2,9
16"2+6,01*2+(0,72+1,03+1,25)*2)0,9'
T : 110,580000
RAZEM:: 172,116000|m2 172,116
2.1.16 |KNR 202/609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe,
(1) ..._....Inalepiku, bezsiatkimetalowej
Wyliczenie ilosci robOt:
i(6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52:
§*2+2,90*2+3,44+7,52)*1 ,20 61,536000
61,536000|m2 61,536
2.1.17
25,640000
25,640000|m2 25,640
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2.1.18 |KNKRB 1/213/1 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i
(1) mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopow fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych - analogia - bez: faw i
............................. scian fundamentowych, oraz objetosci gruntu po zewntrznej scian
Wyliczenie iloSci roDOt: e
i(0,6¥2+0,6)1,0073,37 i 132,066000
....... 20,040000
-36,748560
115,357440|m3 115,357
2.1.19 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte
() zebrowane, Fido7'mm
Wyliczenie 108G r0D0: e
. OOTE*0073 __ 0,149000
RAZEM:: 0,149000|t 0,149
2.1.20 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte
(2) zebrowane, Fi8-14'mm e
""""" 0,813000
0,813000|t 0,813
22 Element Izolacje fundamentéw istniejacych
2.21 KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dnado 1,5 mw
............................. gruncie suchym lub wilgotnym, gtebokosc do 1,5'm, grunt kategorii Ill
Wyliczenie 108G rOD0: e
080T 0M02) __10,320000
RAZEM:: 10,320000|m3 10
222 |KNR 1323/101/8 |Rozbidrki reczne konstrukeji skucie tynkow
Wyliczenie 108G rOD0: e
1020008 5100000
RAZEM:: 5,100000 | m2 5,100
223 KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian fundamentowych z kamienia -
............................. ANRlOgIa e
S B0M(10,246,40) 24,900000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  24,900000/m2 24,900
224  |KNR202/809/1 |Tynkizwykte na $cianach monolitycznych z kamienia, kategoria’ll -analogia
L 24,900000
RAZEM:: 24,900000|m2 24,900
225 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
............................. zimno, emulsja asfaltowa, 1'warstwa
Wyliczenie 108G rOD0t: e
e 150°(102+640) ___ 24,900000
RAZEM:: 24,900000|m2 25
226 KNR 202/603/2 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
............................. zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepng warstwe
Wyliczenie iloSci roDOt: e
i1,50*(10,2+6,40) : 24,900000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  24,900000/m2 24,900
2.2.7 KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe,
na zaprawie, bez siatkimetalowej
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 24,900000
24,900000|m2 24,900
228 |KNR23/2612/6 |Przyklejenie warstwy siatki zbrojgcej pod oktadzing cokotu
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 8,300000
8,300000/m2 8,300
229
1,500000
2,000000|mb 2,000
2.2.10 |KNR401/105/2 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3'm i ubiciem
............................. warstwami co 157cm, grunt kategorii Ill
Wyliczenie 108G rOD0t: e
080T 0sM02) __10,320000
RAZEM:: 10,320000|m3 10,320
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23 Element Podlogi parter
2.3.1 KNR Podsypka z piasku gr. 10 cm
1312/1001/1
Wyliczenie flogcirobt,
:0,10*(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6, :
121+9,62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,9 :
i6) 19,775950
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,775950|m3 19,776
2.3.2 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly
4)
Wyliczenie iloscirobot: .
i0,10%(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69"6, :
i21+9,625,82+2*4,28"3,11+6,01*2,9 :
e ) : 19,775950
RAZEM:: 19,775950|m3 19,776
233 |KNR 1901/622/2 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, dwie warstwy
Wyliczenie iloscirobSt:
i(11,05"5,55+2,65%4,95+3,69%6,21+9,
162*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96) : 197,759500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  197,759500|m2 197,760
2.34 KNR 202/609/3 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
............................. wierzchu konstrukcji, na sucho, 1'warstwa 10cm
Wyliczenie ll0SCi roDG:
Powierzchnia do ocieplenia i(11,05"5,55+2,65%4,95+3,69%6,21+9,
:62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96) : 197,759500
Minus powierzchnia rzutu écian -0,12%(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*28
dziatowych 16+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2
. T02e1,1941042°0.72) 2815200
RAZEM:: 194,944300|/m2 194,944
235 KNR 202/609/4 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
............................. wierzchu konstrukeji, na sucho, kazda nastepna warstwa
Wyliczenie ilosci roDOt: | e
Powierzchnia do ocieplenia {(11,05%5,55+2,65"4,95+3,69"6,21+9, :
.. 162"5,82+274,28"3,11+6,01"296) i  197,759500
Minus powierzchnia rzutu Scian ;-0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1 ,03+2*2,8
dziatowych :6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2
i*0,2+1,19+1,0+2*0,72) : -2,815200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  194,944300|m2 194,944
236 |KNR 222/1003/1 [Posadzka betonowa grubosci 5'om zatartanaostro
Wyliczenie floscirobot:
Powierzchnia podstawowa {(11,05*5,55+2,65"4,95+3,69"6,21+9,
e 62'5,8242°428°3,1146,01°2,06) | 197759500
Minus powierzchnia rzutu Scian ;-0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1 ,03+2*2,8
dziatowych :6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2
i*0,2+1,19+1,0+2*0,72) : -2,815200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  194,944300|m2 194,944
2.3.7 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm - pomieszczenia bez garazy
e EOMOSCS e
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchnia bez pomieszczen ~ (2,65%4,95+3,69°6,21+2*4,28*3 11+6.
garazowych :,01*2,96) 80,443600
Minus powierzchnia rzutu écian -0,12%(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*28 :
dziatowych 16+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2
e 02411941,0420,72) 2815200
RAZEM:: 77,628400/m2 77,628
2.3.8 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1°'cm - garaze
e RO O G e
Wyliczenie ilosci robOt:
:5,82*9,62+11,05*5,84+(3,07+2,29)*0:
- | 122,074800
RAZEM:: 122,074800/m2 122,075
23.9 KNR 202/1106/6 | Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone grysem bazaltowym
............................. gIUDOS G B0 MM e
Wyliczenie ilosci roDOt: e
:5,82*9,62+11,05*5,84+(3,07+2,29)*0:
........................................................................... 9 122,074800
RAZEM:: 122,074800|/m2 122,075
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2.3.10 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
|metoda zwykta
Powierzchnia bez pomieszczen §(2 65%4,95+3,69%6,21+2%4,28*3, 11+6_
garazowych . ...3B01296) |...80,443600
Minus powierzchnia rzutu Scian ;-0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1 ,03+2*2,8
dziatowych :6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2:
*0,2+1,19+1,0+2*0,72) -2,815200
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  77,628400|m2 77,628
2.3.11  |KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
............................. 39?.‘39.QFT‘...99!‘.9!!‘.‘..15...‘?FT?..TI‘.?IQF’.?E‘.’?’}’.'.‘."?.................................................................
i rol
Pomieszczenia 0-1,0-2 12,27+0,4+0,75+0,24+1,03+2*0,6+2* ©
10,75+0,24+0,09+0,99+0,19+0,66+0,
...................................................................... A2+132 . 11000000
Pomieszczenia 0-5, 0-6 ~§0,12+0,19+1 ,87+2,5+0,29+0,12+3,6
e .19%0,242,3140,99+3 98"2+2,39"2-1,0; . 24,020000
Pomieszczenia 0-10, 0-11 i1,568*2+1,66+0,13*2+4,31+2,96+4,1 !
e T¥2,7240,742,867340,124046 29,100000
RAZEM:: 64,120000|m 64,120
24 Element Sciany
241 |KNR202/616/1_|Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1'warstwa
Wyliczenie ilosci robot
'F'ié&é'r'"""'""'""'"'""'""'""'""'""'""'"'"""E'('7"2"7121'éé’*éié'é'é*éié"ééﬁé'b’ii"é """""""""""""""""
4+2*5 55+17 ,77)*0,24 17,568000
Poddasze i wiezyczka (17, '??*é’ié'éié*'éié'éé'*éii'2"8'*2'4'1"2 """""""""""""""""
e 0)"0,24+(4,93°242,96°2)0.24 21787200
RAZEM:: 39,355200|m2 39,355
24.2 KNR BC 1/103/4 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkéw YTONG o powierzchni
(2) czotowej profilowanej, Sciana z otworami grubosci 24°cm, reczne przycinanie
e dBIOGZR W e
Wyliczenie lloSCi DOt e
Parter minus el. betonowane {(7,27+4,28"2+6,25"2+2,96+12,0+1,0:
... i442"5,55+17,77)"3,89-6"0,24"3,89 | 279146400
Otwory parter i~(3,5"3,5+1,5"2,4+1,3"2,1+2*1,0"2,1
e A(771,570,94371,2°06) ...~34,390000
Kolankowe i wiezyczka minus el. ;(17 77%2+4,28*2+12,0)*0,63+(6, 49*2§
betonowane i+2,96*2)*3,04+(4,93*2+2,96*2)*3,31 :
§-29*0,24*0,63-4*0,24*3,04-4*0,24*3,
O . .134,550000
Szczytowe minus el. betonowane :0,5%*12,48*5,52+2*0,5%4,52*3,95-0,2 !
...................................................................... 4'(13,32+152+4238) . 43,169200
Otwory poddasze i wiezyczka (2*1,5*1,5+1,3*2,1+0,9*2,1+5%0,9*1
) . -15,870000]
RAZEM:: 406,605600|m2 406,606
243 KNR BC 1/108/3|Scianki dziatowe z bloczkéw YTONG o powierzchni czotowej gtadkiej, $ciana z
(2) otworami grubosci 11,5, bloczki wysokosci 20°cm, reczne przycinanie
e POCZROW e
Wyliczenie iloscirobot:
Parter 1(2,65+1,99+0,66+0,19+3,69+2,16+2,1
e 09)3,9541,003,05 ! 57,283500
Klatki schodowe :1,98*(2,98+0,58)+0,5*2,98*2,10+0,5 :
*2,57*1,98+0,5*3,60*2,86 17,870100
Poddasze T (3,48+3,87*3+4,292+17 2972 1,71 .
. ¥(5,13"1,243,25+2,07+2,4)'3,29 . 145391140
Skosy poddasze i(4,29+2,41)/2*1,568*2+(3,87+1,99)/2*
................................................................ 158'3+(348+160)21,58 28487400
Otwory . .............(1307210+1,0"210"13+0,9"210) |  -31,920000
217,112140/m2 217,112
244 KNR BC 1/111/1 |Nadproza prefabrykowane YTONG YN , nadproza dtugosci 200°cm
(1) szt 12
245 KNR BC 1/111/1 |Nadproza prefabrykowane YTONG YN , nadproza dtugosci 175°cm
(1) szt 4
246 KNR BC 1/111/1 |Nadproza prefabrykowane YTONG YN , nadproza dtugosci 150°cm
(1) szt 4
247 KNR BC 1/112/1 |Nadproza zespolone YTONG YF, montaz nadprozy dt 200 cm, $cian grubosci
24°cm szt 1
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2438 KNR BC 1/112/1 |Nadproza zespolone YTONG YF, montaz nadprozy dt 275, $cian grubosci
12°cm szt 1
249 KNR BC 1/111/1 |Nadproza prefabrykowane YTONG YD-125/10, analogia
(1) szt 12
2.410 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) cegtami
Wyliczenie floseirobOt:
i0,29%(2,1%0,9+2,1*0,43)+0,29*0,14*( |
102+582+0,49°2+3,86) % 1,656886
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,656886/m3 1,657
2411 |KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x Leier Strong 11,5x7,1x175 analogia
202/132/5 szt 3
2412 |KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x Leier Strong 11,5x7,1x145 analogia
202/132/5 szt 2
2413 |KNR 202/208/5 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm,
obwod do przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompg
10,24*0,24*3,89*3 L 0,672192
RAZEM:: 0,672192|m3 0,672
2.4.14 |KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
............................. deskowane, sciany gruboscido 0.3'm .
Wyliczenie iloscirobot:
Parter ... 024°024°380%9 2,016576
Poddasze 10,24*0,24%0,6329+0,24%0,24*2,38"4
0,762624
: 5,048064 | m3 5,048
2.4.15 |KNR 202/210/4 |Nadproze N-1 zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany
() PO e
Wyliczenie iloscirobot:
""""""""""""""""""""" 10,24*0,54*4,3 . 0,557280
. 0,557280|m3 0,557
2416 |KNR202/210/3 |Nadproze N-2 zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 12m/m2, beton podawany
@) pompg
02005443 " osrsseo
RAZEM:: 0,673380/m3 0,673
2417 |KNR202/210/6 |Nadproze N-3, N-4 zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: ponad 16m/m2, beton
() ....Ipodawanypompa
Wyliczenie iloscirobot:
S0 24%0,24%(1,98+3,02) 0,288000
RAZEM:: 0,288000/m3 0,288
2418 |KNRW Belki, podciagi i wience (w deskowaniu tradycyjnym), potgczone z ptytg
202/1907/5 (2) |stropowg, beton podawany pompg
Wyliczenie floseirobOt:
i0,29%0,4*(25,82+4,05+3,27)+0,24*0, |
54*(65,41 +10,49+6,69+6,03"2+6,35"2;
§+3,25)+0,24*0,35*(9,00+3,44)+0,24*
0F(12584344) . 1660240
............................................................. RAZEM:: 16,660240|m3 16,660
2419 |KNRW Belki, podciagi i wience (w deskowaniu tradycyjnym), wolno podparte, beton
202/1907/6 (2) |podawany pompg
ro
T 0,24%0,24%(58,58+18,26+13,32+15,21
0 § 6,068736
............................................................. RAZEM:: 6,068736|/m3 6,069
2.420 |KNR401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gtadkie - stupy, wience,
podciggi, nadproza
Wyliczenie floseirobOt:
i320,77+93,85+81,40+18,41+13 43+ |
1236+2391+1345 . 577,580000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  577,580000]kg 577,580
2.421 |KNR401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane - stupy,
(2) wience, podciggi, nadproza
Wyliczenie floseirobOt:
i1098,56+295,14+388,0+89,92+97,8 |
16+86,40+74,81+6081 . 2191,500000]
............................................................. RAZEM:: 2 191,500000|kg 2 191,500
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25 Element Tynki wewnetrzne i oktadziny scienne
2.51 KNR 202/801/2 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, $ciany i stupy, kategoria’lll, budynki do
8 kondygnagiji
Wylczenieiogeirobot,
12,8*2%1,0+3,95%((2,65%2+2,27*2)+(2, |
165*2+2,44+2,63+0,19)+(11,05+5,55 :
+5,84+3,32+5%0,29+2*0,24+3,38+2,
[71+1,16)+(5,82*2+9,62*2)+(0,29+0, :
112+3,69+3,51+2,11+0,19+1,87+3,58
)+(3,98+2+2,39*2)+(2,16*2+1,64*2)+ :
(3,1172+2,0°2)+(1,35"2+2,16*2)+(4" |
e 208NN .........537,284000
Poddasze {(1,50+3,16)/2*1,97*16+3,16*(6,46+2 |
| 32*3+2,44+5,13*2+3,89+1,0+2*0,13
+0,81%3,35+1,51+2,00+2,02+1,50+1
{ 20+3%2,07+2*1,90+2*1,37+2*1,59+
12*0,19+1,51*4+1,10+2,01+(3,16+2,6
18)/2*0,57*3+2,68*1,10+2,38%1,22)+1 :
| 50%(8,81%2+3,89+4,35+3,23+2,07+1
...................................................................... 204180) .. 372349428
Wiezyczka  1355'296'2+445'2)15095 | . 45,861000
Minus otwory drzwiowe ponad 1 m2 i-(1,50"2,40+0,90*2,10+0,90"2,88+2" :
(1,302,103+1,0"2,10719+0,9°2,10)):  -108,042000
2%3,5%3,5+2*(3,07+2,29)*3,64)
...................................................................................................................................... -63,520800
RAZEM:]  883,931628|m2 883,932
252 KNR 202/808/9 |Tynki cementowe lll kategorii, wykonywane recznie, na osciezach szerokosci
............................. AL
Wyliczenie 10SCi rODOt: e
Pater  029°(307+229+24+4'364) . 12,736800
Wiezyczka o 0247(05F092)S . 3,960000]
RAZEM:: 16,696800|m2 16,697
253 KNR 202/801/4 |Tynki zwykte wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria’lll, budynki
) do8 kondygnacii
Wyliczenie ilosci robot:
S ) 65%(2,44+2,27)+0,19%1,99+11,05*5;
| 55+0,29%(3,32+3,38+2,71)+5,82+9,6
12+3,08*3,51+0,19%1,87+2,39*3,98+2
,16%(1,64+1,35)+3,11%(2,0+2,08+2,0 :
T . 182,357700
RAZEM::  182,357700|m2 182,358
254 |KNR202/811/2 [Tynki zwykle biegow klatek schodowych, kategoria'll
Wyliczenie ll0SCi DOt e
Sciany i4,29%(6,01%2+2,96"2)+3,06%(6,01*2+ |
2,96*2)+0,5*3,02*3,58+4,08%(1,13*2 :
1+0,12)+0,5*2,68*1,98*2+0,5"4,08*1, |
.1 9872,987241,08%(0,46+0,70) ... 178,652032
Biegi, spoczniki spéd i2,96%(1,56*2+0,21*2)+0,85%0,90+1,2 ;
i5%(3,48+3,10) : 19,468400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  198,120432|m2 198,120
255 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
B A B K
Wyliczenie ll0SCi DOt e
... 883,932+16,607+182,358+198,120 | 1 281,107000)
RAZEM:: 1281,107000/m2 1281,107
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256  |KNR202/829/8 [Licowanie Scian plytkami na klej, plytki 30x30, metoda zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
Parter TT20%(3,11%4+1,08*2+2,08*2+3,11+2,0.
¥2+1,0*2+1,91+0,2*4+0,44+0,96*2+ |
i1,64+0,59+0,57+1,35"2+2,16)-0,307(:
e 1BYI2K027122 79,910000
Poddasze i1,34*(3,89+3,23+2,07+1,20+1,50+0,
i78*10)+0,5"0,66*0,78"10+2,0*(1,66+:
:0,85+2,89+3,51+3,09+0,25"2+0,29*
i2+0,86+0,07+0,08+1,20*3+1,37+1,0 :
i1+1,50+1,38*2+0,15+0,92+0,2*2+0, :
197+2+0,44+0,15+0,05+1,65+2,01+1, |
e 10"240,85°2+0,23+0,50+1,22+0,26) | 105618600
RAZEM 185,528600|m2 185,529
257 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez
............................. gruntowania, 2-krotne, farba biata zwykta
Wyliczenie ilosci robOt: e
Parter i2,8*2*1,0+3,70%((2,65*2+2,27*2)+(2, :
165*2+2,44+2,63+0,19)+(11,05+5,55 :
1+5,84+3,32+5%0,29+2*0,24+3,38+2,
[71+1,16)+(5,82*2+9,62*2)+(0,29+0, :
112+3,69+3,51+2,11+0,19+1,87+3,58
)+(3,98+2+2,39*2)+(2,16*2+1,64*2)+ :
%(3,1 1*2+2,0%2)+(1,35*2+2,16*2)+(4*
e 20BRBAN) ..597,304000
Poddasze 1(1,34+3,0)/2*1,97*16+3,0%(6,46+2,3 !
12*3+2,44+5,13*2+3,89+1,0+2*0,13+ |
10,81*3,35+1,51+2,00+2,02+1,50+1,2.
[0+3*2,07+2*1,00+2*1,37+2*1,59+2*
:0,19+1,51%4+1,10+2,01+(3,16+2,68) |
/2*0,57*3+2,68*1,10+2,38*1 ,22)+1,5
10%(8,81*2+3,89+4,35+3,23+2,07+1,2
: 354,743300
Minus otwory drzwiowe i przejécia ponad :-(2*3,5*3,5+27%(3,07+2,29)*3,64)
Os$cieza parter i wiezyczka :0,29%(3,07+2,29+24+43,64)+0,24*(
e LBYO.92YS ... 18,696800
Sciany klatka schodowa :4,04%(6,01*2+2,96*2)+3,0%(6,01*2+2 :
£,96*2)+0,5*3,02*3,58+4,08*(1,13"2+
i0,12)+0,5*2,68*1,98*2+0,5*4,08*1,9
e B298241,98°(0464070) 173,090632
Biegi, spoczniki spéd i2,96%(1,56*2+0,21*2)+0,85%0,90+1,2 ;
e DBABYBA0) ... 19,468400
Stropy i podciggi i2,65%(2,44+2,27)+0,1971,99+11,05*5:
;,55+0,20%(3,32+3,38+2,71)+5,82"9,6:
i2+3,98"3,51+0,19*1,87+2,39"3,98+2
5,16%(1,64+1,35)+3,11%(2,0+2,08+2,0 :
) : 182,357700
RAZEM 1217,662632/m2 1217,663
2.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa
2.6.1 KNR 19/1023/4 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne
(2) jednodzielne, ponad 1,0'm2, osadzanie na dyblach szt 10
2.6.2 KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne
(2) jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na dyblach szt 3
2.6.3 KNR 19/1023/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(2) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5'm2, osadzanie na dyblach szt 2
26.4 KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie okna szt 12
265 |KNNR7/503/8 |Oknai drzwi aluminiowe, drzwi preymykowe Dz-1
Wyliczenie iloscirobot:
i1,40"2,3 3,220000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3,220000|m2 3,220
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26.6  |KNNR7/503/8 |Oknaidrzwi aluminiowe, drzwi przymykowe Dz-2
Wyliczenie 108G rOD0: e
08205 __ 1,640000
RAZEM 1,640000|m2 1,640
267 |KNNR7/503/8 |Oknaidrzwi aluminiowe, drzwiprzymykoweDz-3
Wyliczenie 108G rOD0: e
RAZEM 2,240000/m2 2,240
268 |KNNR7/503/8 |Oknaidrzwi aluminiowe, drzwi przymykowe Dw-1,Dw-2
""""" 4,920000
RAZEM:: 4,920000|m2 4,920
2.6.9 KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2, 1-stronne Dw-6
202 04 S | e
e 1,845000
1,845000|m2 1,845
2610 |KNNR 7/503/8 |Oknali drzwialuminiowe, drzwiprzymykowe
Wyliczenie iloSci roDOt: e
e 10,972,0571840,8°2,05 . 34,850000
RAZEM:: 34,850000|m2 34,850
2.6.11 |KNRW Bramy uchylne garazowe
202 082 |
Wyliczenie 108G rOD0: e
RAZEM:: 24,500000|m2 24,500
26.12 |KNR 202/1203/2 |Drzwi stalowe, petne, ponad2m2
Wyliczenie 108G r0D0: e
309 2,457000
RAZEM 2,457000/m2 2,457
2.6.13 |KNR 202/1215/4 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, 0.5-1.00'm2, drzwiczki rewizyjne
analogia szt 2
2.6.14 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 1,5 m szt 12
2.6.15 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci 1,2 m szt 3
2.6.16 |KNKRB 2/503/1 |Obroébki i elementy z blachy ocynkowanej obrébki przy szer. w rozwinieciu do
) 25cm - analogia parapety zewnetrzne
Wyliczenie ilosci roDOt: e
i(12*1,5+3*1,2)"0,2 4,320000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  4,320000|m2 43
27 Element Schody wewnetrzne, strop na wiezyczce
271 KNR 202/216/1 |Plyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubos¢ 8 cm, beton
(2) ... |podawanypompa-strop nawiezyczce .
Wyliczenie l108Ci rOD0t: e
RAZEM:: 10,715000|m2 10,715
2.7.2 KNR 202/216/5 |Ptyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy w grubosci ptyty, beton
(2) podawany pompa
e EONOSCS 8 e
Wyliczenie l108Ci rOD0t: e
RAZEM 10,715000|m2 10,715
2.7.3 KNR 202/218/2 |Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8 cm, beton podawany pompa
)
Wyliczenie flosci robot:
napoddasze = . ......801°296-2867046 i . 16,474000
nawiezyczke 2007102 . 2,958000
RAZEM:: 19,432000|m2 19,432
274 KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci ptyty, beton
(2) podawany pompa
e REONOSCS 8 e
: 2,958000
RAZEM:: 19,432000|m2 19,432
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275 KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce B-1, B-2, beton podawany
2) |pompa
Wyliczenie lloSCi roDOt:
:0,2470,35*3,44*2 : 0,577920
RAZEM 0,577920|m3 0,578
2.7.6 KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6 mm, gtadkie - schody, belki
............................. SOOI e
Wyliczenie 108G rOD G e
19,36 : 9,360000
RAZEM 9,360000 kg 9,360
277 KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane - schody, belki
@ SOROOWe e
Wyliczenie iloSci roDOt: e
:53,33+23,80 77,130000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  77,130000]kg 77,130
2.7.8 KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane - schody,
() . belkischodowe e
Wyliczenie 108G rOD0t: e
RAZEM:: 286,450000 kg 286,450
2.7.9  |KNR12/1121/5 |Oktadziny schoddw z piytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30°cm
Wyliczenie lloSci robOt:
schody na poddasze 026"1,2520+0,175"1,2524 1 12,400000
: 6,120000
RAZEM:: 18,520000|m2 18,520
2.7.10 |KNR 12/1122/8 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z
oo \PTZYCINANIEM plytek, cokolik wysokosci 15°em
Wyliczenie 108G rOD0t: e
. BAB2%ARe2 16,280000
RAZEM:: 16,280000|m 16,280
2.7.11 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
metoda zwykia - spoczniki, ptyta na wiezyczee
10,715000
RAZEM:: 20,039000|m2 20,039
2.712 |KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda zwykia - spoczniki, ptyta na wiezyczce
14,820000
RAZEM:: 25,920000|m 25,920
2.7.13 |KNR 202/1207/4 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co 3
............................. Stopniu, do 16Kg e
Wyliczenie ilosci robot:
L BATT2e0RA 88 12,140000
RAZEM 12,140000|m 12,140
2.8 Element Elewacje
2.8.1 KNR 202/1604/1 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
M
Wyliczenie flosci robot:
i(4,25+0,15)*(18,07*2+12,78+4,52*2 !
I . 272,624000
RAZEM:: 272,624000 m2 272,624
282 KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm, naktady podstawowe
M
Wyliczenie losci robot:
i(10,27+0,36)*(2*2,90+3,74) 101,410200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  101,410200|m2 101,410
2.8.3 KNR 23/2611/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg - mokra,
gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
"""" 41,800000
41,800000m2 41,800
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284 KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowg
(1)
:3,5*3,5*2+10*0,9*1,5+3*0,6*1,2+1,5 :
10*2,40+2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,5*:
e 56,900000
RAZEM:: 56,900000|m2 56,900
2.8.5 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
....._.__|przyKlejenie plytstyropianowychdoscian
Wyliczenie floscirobot:
Sciany proste ~:4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0
4*2+2,35)+2,35*0,84 : 300,662600
Skosy i21,70%3,74%0,5+0,5*5,52*12,78+2"0:
e SAB2B95 ....59,484800
Minus otwory i~(3,573,5*2+10"0,9"1,5+370,6%1,2+1, :
:50"2,40+2*1,501,50+0,9*2,10+5*1, :
B9 . -56,900000
RAZEM:: 435,911600/m2 435,912
2.8.6 KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
... \PTZYKle]eNiE Dyt Styropianowych do scian
Wyliczenie lloSCi DOt e
Dodatek na ocieplenie wewnetrzne 8 cm 2 96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,2:
........................................................................ 5+021+0,53)'1,10+0,5'4,14'3,20 | 23,708000
RAZEM:: 23,708000|m2 23,708
287 KNR 23/2612/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
... \PTZYKle]ENIE Dlyt Styropianowych do osciezy
Wyliczenie lloSCi DOt e
:0,15*(3*3,5*2+10%(0,9*2+1,5)+3%(0,6:
*0+1 ,2)+1,50+2,40%2+2*1,50*3+0, 9+
_2*2 10)+5%(1,5+0,9*2)*0,39 § 18,675000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,675000|m2 18,675
2.8.8 KNR 23/2612/3 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przymocowanie ptyt styropianowych dyblami plastikowymi do $ciany z
............................. gZOD O e
Wyliczenie lloSCi DOt e
e (435,91274423, 7084 . 1838,480000]
RAZEM:: 1 838,480000|szt 1838
2.8.9 KNR 23/2612/6 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
... PTZYKlSJENi® Warstwy siatki, sciany
Wyliczenie iloSci roDOt: e
Sciany proste ~§4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0
e B4242,35)42.35°084 ....300,662600
Sciany proste wiezyczki 10,93%(2,90*2+3,74)+3,38%(2,33*2+3
S 1) DO S 132,664200
Skosy i21,70%3,74%0,5+0,5*5,52*12,78+2"0:
e 5452895 ....59,484800
Minus otwory i~(3,573,5*2+10"0,9"1,5+370,6%1,2+1, :
:50"2,40+2*1,50*1,50+0,9*2,10+5™1,
....................................................................... s09) " _sso00000
Dodatek na ocieplenie wewnetrzne 8 cm 2 96%4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0 2_
. 5¥021%0,53)'1,10+0,54,14'3,20 | 23,708000
RAZEM:: 459,619600|m2 459,620
2.8.10 |KNR 23/2612/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter,
... \PTZYKlejENie warstwy siatki, oScieza
Wyliczenie lloSCi DOt e
:0,15*(3*3,5*2+10%(0,9*2+1,5)+3%(0,6:
*0+1 ,2)+1,50+2,40%2+2*1,50*3+0, O+
_2*2 10)+5%(1,5+0,9*2)*0,39 § 18,675000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 18,675000|m2 18,675
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2.8.11 |KNR 23/2612/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, ochrona
|naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym
115%(0,9*2+1,5)+3*(0,6*2+1,2)+2*3*1,:
N .....85,700000
4°491+10,93°2+3,38°2+2°3,5+2,35 | 57,610000
Dodatek na ocieplenie wewnetrzne 8 cm [1,1+4,67+2,96+(296-11) __ 10,590000
RAZEM:: 166,300000mb 166,300
2.8.12 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter,
zamocowanie listwy cokotowej
:18,07+2,9*2+4,52*2+3,74+3,89+0,8 :
e A2%2,35411,83+1278 ___ 69180000
RAZEM:: 69,180000|mb 69,180
2.8.13 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
.. podiozu, nalozenie na podioze podkladowej masy tynkarskiej
Wyliczenie iloscirobot:
Sciany proste :4,91*(18,07"2+12,78+4,52*2)+3,5%(0:
:,84*2+2 35)+2,35*0,84 : 300,662600
Skosy i2*1,70*3,74*0,5+0,5*5,52*12,78+2*0:
................................................................ |5%4,52*3,95 ?
Minus otwory
OScieza :0,15%(3*3,5*2+10%(0,9*2+1,5)+3*(0,6:
*2+41,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+ |
e 2Z210)45(1540,9°20039 ... 18675000
Dodatek na ocieplenie wewnetrzne 8 cm :2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,2
§5+0,21+0,53)*1 10+0,5*4,14*3,20 23,708000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  343,694600 m2 344
2.8.14 |KNR 23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkoéw dekoracyjnych
(1) Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200
Wyllczenie logcirobat,
Sciany proste 14,91%(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,50:
e OAT242,35)42,3570,84 ...300,662600
Sciany proste wiezyczki 110,93*%(2,90*2+3,74)+3,38*(2,33*2+3:
§74) i 132,664200
Minus powierzchnia okladzin 3 5¥(18,07°2+4,52°0+1 960+1 86) 178,360000
Skosy 12%1,70*3,74%0,5+0,5*5,52*12,78+2*0"
*4,52*395 59,484800
2*1,50%1,50+0,9*2,10+5*1,
Dodatek na ocieplenie wewnetrzne 8 cm :2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,2:
e 5¥0.2140,53)11,1040,54,143,20 | 23,708000
RAZEM:: 325,019600|m2 325,020
2.8.15 |KNR 23/933/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu, wyprawa na osciezach, szerokosci do 15°cm, tynk Atlas N-200
Wyiczenieloseiobot:
:0,15%(3*3,5*2+10%(0,9*2+1,5)+3*(0,6
*2+41,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+ |
§2*2,10)+5*(1 ,5+0,9*2)*0,39 18,675000
18,675000|m2 18,675
2.8.16
: -43,760000
134,600000|m2 134,600
2.8.17 |KNR 1312/808/4 |Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi - cokét budynku
T 0,10+0,41)/20,8772+0,1%1,91*2+0,3 1
e Tas22:0417384 4725674
RAZEM:: 4,725674|m2 4,726
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2.9 Element Stropy
2.91 KNR 30/226/3 |Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVAII, o
rozstawie belek 45 cm, rozpietosc 5,40-6,00'm
62*5,82+11,05*5,55 117,315900
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 117,315900|m2 117,316
29.2 Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA 1I, o
... |TOZStaWie belek 45 cm, rozpietos¢ 2,40-3,60'm
Wyliczenie ll0SCi DOt e
e (3.0976,2142,65°5, 79+2"4 28"3, 11 | 64,880000
RAZEM:: 64,880000|m2 64,880
293 KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°cm,
e A TIBMOD ZWYKIE e
Wyliczenie llosci robOt: e
Powierzchnia podstawowa 17,29*12,00-3,35*3,44 195,956000
Minus powierzchnia rzutu §cian  -0,12%(17,29*2+2,44+0,85+4,29+12 :
dziatowych 10+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7 |
:2+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97 +:
................................................................ 037+4184+092) 1 7492800
Minus powierzchnia kominéw 1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0
:72%0,25) -1,016000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  187,447200|m2 187,447
294 KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki
............................. 30x30°cm, cokolik 15°cm, metoda zwykta
Wyliczenie ilosci robot:
Diugosé cokolikow T Ti8,81%2+5,13*242,0+4,20*2+10,40+3,;
48+0,72'2+4,35'2+0,81+4,29 | . 67,400000
. -6,300000
: 61,100000|m 61,100
2.95 |KNR222/1003/1 [Posadzka betonowa grubosci 5'cm zatartanaostro
Powierzchniapodstawowa  11720°12003,35'544 T 95,0560
Minus powierzchnia rzutu cian 110,12%(17,292+2,44+0,85+4,29+1,2 . T
dziatowych [0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7 :
12+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+
e 0,3741,8440,92) e -7,492800
Minus powierzchnia kominow -(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0, :
e AT270,28) . -1,016000
RAZEM:]  187,447200|m2 187,447
296 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
Krotnosé=3
Minus powierzchnia rzutu $cian i-0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2 :
dziatowych 10+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7 |
:2+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97 +:
e 0374184400) . 7T492800
Minus powierzchnia komindw :-(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0, :
172%0,25) -1,016000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  187,447200|m2 187,447
29.7 KNR Utozenie folii PE - analogia
T
Wyliczenie ll0SCi DOt e
Powierzchniapodstawowa  i172912,00335344 ...195,956000
Minus powierzchnia rzutu $cian i-0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2 :
dziatowych [0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7 :
12+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+
e 0,3741,8440,92) e -7,492800
Minus powierzchnia kominow -(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0, :
172*0,25) : -1,016000

RAZEM:: 187,447200

m2

187




Remiza Dachnow

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2938 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
) yyierzchu konstrukgiji, na sucho, 1'warstwa
'''''''''''''''''''''''''''' 195,956000
Minus powierzchnia rzutu $cian §;b.,.i.é*(.i.f;éé;ﬁ.;ﬁ;444—.0.,.85;4;.2.5;1 2T
dziatowych 10+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7 |
i2+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+:
e 0,3741,844092) S -7,492800
Minus powierzchnia komindéw i-(1,10"0,36+0,75*0,36+0,68"0,25+0, :
i72*0,25) : -1,016000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 187,447200|m2 187,447
2.9.9 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
co........|uKtadanych na sucho - izolacja skoséw poddasza migdzy krokwiami 15cm
Wyliczenie l108Ci rOD0t: e
3807292 __ 131,404000
RAZEM:: 131,404000 m2 131,404
2910 |KNR202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazdg nastgpng warstwe - izolacja skoséw
poddasza pod krokwiami 15.em
"""" 86,450000
86,450000|m2 86,450
2911 |KNR202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
c........\uKtadanych na sucho - izolacja poddasza miedzy jetkami20em
Wyliczenie ilosci roDOt: e
16,65"15,50+2*1,60*3,35 : 113,795000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  113,795000/m2 113,795
2.9.12 |KNR 202/613/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt
ukfadanych na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwei - zolacja poddasza
e APOdiGtKAME 10 CM
Wyliczenie ilosci roDOt: e
16,65"15,50+2*1,60*3,35 : 113,795000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  113,795000/m2 113,795
2913 |KNNR 2/604/2 _[Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej
Wyliczenie ilosci robOt:
i(2,58*2+6,45)*17,29-1,79"3,44 : 194,579300
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  194,579300|m2 194,579
2.9.14 |KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
... |kSZtatOWNIKOW CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany
Wyliczenie ll08Ci roD0t:
e {25872+6,45)°17,29-1,79°3,44 | 194,579300
RAZEM:: 194,579300/m2 194,579
2.9.15 |KNR21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt widrowych - ptyta OSB 20mm na strychu
(1)
Wyliczenie flosci robot:
e 1T,2975,54-1,9473,74 . 88531000
RAZEM:: 88,531000|m2 88,531
29.16 |KNNRW 2/802/6|Gladz gipsowa 1-warstwowa na scianach i sufitach
Wyliczenie ilosci roDOt: e
i(2,568*2+6,45)*17,29-1,79*3,44 : 194,579300
RAZEM:: 194,579300/m2 195
2.9.17 |KNKRB Malowanie podtozy i ptyt gipsowych malowanie podtozy gipsowych farba
214023 . emulsyina dwuKIOtNe
Wyliczenie ll08Ci roDGt:
e (25872+6,45)°1729-1,79°3,44 194679300
RAZEM:: 194,579300m2 194,579
2.10 Element Dach
2.10.1 |KNR 1901/622/1 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, jedna warstwa
Wyliczenie 108G rOD0t: e
:0,24*0,15*60 2,160000
2,160000m2 2,160
2.10.2 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3'm, przekrdj poprzeczny drewna
|ponad 180°cm2
:0,16%0,16%(4,48+4,12+7,5+4,27)*2 1,042944
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,042944|m3 1,04
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2.10.3  |KNR 202/407/5_|Stupy o diugosci ponad 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ©0,714752
0,714752/m3 0,71
2.10.4 |KNR202/408/1 |Miecze i zastrzaly, przekrdj poprzeczny drewnado 180°'cm2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,293760
0,293760/m3 0,294
2.10.5 |KNR202/408/2 |Kleszcze ijetki przekrdj poprzeczny drewnado 180'cm2
""""" 3,108000
3,108000/m3 3,11
2106 |KNR202/408/3_|Krokwie zwykte o diugosci do 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,504896
0,504896 | m3 0,505
2.10.7 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekroj poprzeczny drewna do
8em2
Wyliczenie ilosci robot:
S 0,16%0,10%(6,68%6+9,13%38) L 6,192320
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  6,192320/m3 6,19
2.10.8 |KNR 202/409/4 \Wymiany i rozpory, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2 |
Wyliczenie ilogcirobst:
S 0,10%0,16%(0,84718+0,90%4+1,5772) | 0,349760
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  0,349760|m3 0,350
2.10.9 |KNR912/203/3 |Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
(1)
Wyliczenie iloscirobot:
S 68%2,73*2+49,13416,14*2+3,22%6,0 1
1372 . 370,022400
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:_  370,022400|m2 370
2.10.10 |KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50"'mm w rozstawie ponad 24'cm
Wyliczenie flosci robSt:
T 6,68*2,73%2+9,13%16,14*2+3,22*6,0 |
372 . 370,022400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  370,022400|m2 370,022
2.10.11 |KNR 15/519/1  |Pokrycie dachéw blachodachéwkg powlekang w arkuszach, modut fali 21,0 x
(1) 30,0°cm, blacha pokryta poliestrem
Wyliczenie floscirobot:
T 6,68*2,73%2+9,13%16,14*2+3,22*6,0 |
372 . 370,022400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  370,022400|m2 370,022
2.10.12 |KNR 202/506/2 |Rdzne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
(2) 25'cm analogia utozenie ggsioréw
"""" 22,170000
: 22,170000|m2 22,170
2.10.13 |KNR 202/506/1 |Ro6zne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigeciu do 25°cm
o 11,125000
11,125000/m2 11,125
2.10.14 |KNR 202/506/2 |Rézne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
(1) 25’'cm
"""" 15,196800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  15,196800|m2 15,197
2.10.15 |KNR 202/508/3 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 12°cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 49,800000
RAZEM:: 49,800000|m 50
2.10.16 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°'cm
(1) Krotnosé=2 m 1,62
2.10.17 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 10°'cm
(1) Krotnosé=4 m 4,56
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2.10.18 |KNR 222/602/3 |Podbitka drewniana z desek grubosci 25" mm analogia
Wyliczenie 108G rOD0t: e
. OT8(1887+2°603) 38,8400
RAZEM:: 38,844000|m2 38,844
2.10.19 |KNR 401/629/4 |Impregnacja grzybobdjcza podbitki drewnianej metodg opryskiwania, 2-krotna,
) ciagha, deskiiphty |
Wyliczenie floscirobot:
:0,78*(2*18,87+2"6,03) : 38,844000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  38,844000/m2 38,844
2.11 Element Budowa kominéw
2.11.1  |KNR 202/219/5 |Nakrywy kominéw o sredniej grubosci ptyty 7°'cm
L BT056 . 1828800
RAZEM:: 1,828800|m2 1,829
2.11.2 |KNR 202/506/2 |Rézne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad
) 2 oM e
Wyliczenie floscirobot:
:0,30*(0,45*2+0,72*2+0,88*2+0,45*2
. T0.95°240,56°241,03'240,66"2) | 3,360000
RAZEM:: 3,360000m2 3,360
2113 |KNR202/101/6 |Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej
Wyliczenie floscirobot:
.. 078036°1,03+026%0,72) 0420624
RAZEM:: 0,429624 m3 0,430
2.11.4 |KNR907/208/6 |Kominy 2-warstwowe z ksztaltek keramzytobetonowych z izolacja, $rednica
przewodu 16-20 cm, dtugos¢ 8,60 m analogia kpl 1
2.11.5 |KNR907/209/1 |Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, wymiar 25x36 cm
|analogia
e 375014880 ____23,630000
RAZEM:: 23,630000/m 23,630
2.11.6 |KNR907/209/2 |Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, wymiar 25x52 cm
analogia m 8,75
2.11.7 |KNR907/209/2 |Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, wymiar 25x68 cm
analogia m 6,66
2.11.8 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiel, kratki wentylacyjne
analogia
: 14,000000
RAZEM:: 43,000000 szt 43
2.11.9 |KNNR4/213/7 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu klejonym, Fi*110'mm - analogia,
osadzenie kominkéw fi 160mm szt 4
2.11.10 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat
o |KSZtAMEK dO 35%, Fido 2000mm
Wyliczenie ilosci roDOt: e
i2*3,14*0,08*1,80*4 : 3,617280
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3,617280|m2 3,617
212 Element Komunikacja i pochylnie
2121 |KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosc
Warstwy Ao 18 Cm e,
284,730000
758,334000|m2 758,334
2.12.2 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé
............................. warstwy po zagegszczeniu'10'cm
Wyliczenie l108Ci roD0t:
i550,19-(0,71%(0,96+15,89+5,79-2,90 :
b)) © 536,174600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  536,174600m2 536,17
2.12.3 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
............................. grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10°em
Wyliczenie 108G rOD0t: e
. O717(096+1589+5,79-290) __ 14,015400
RAZEM:: 14,015400|m2 14,015
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2124 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne
grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm - dodatek na wyréwnanie podtoza
analogia m2 550,19
2.12.5 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 550,19
2.12.6 |KNR 231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, na podsypce
() piaskowej, kostka szara
Wyliczenie iloSci roDOt:
1550,19-(0,71%(0,96+15,89+5,79-2,90 ;
536,174600
RAZEM:: 536,174600 | m2 536,17
2.12.7 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce
() piaskowej, kostka szara
Wyliczenie ilosci robot:
e 0,T17(0,96+15,8945,79-2.00) 14015400
14,015400|m2 14,015
2128 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie iloscirobot:
tawy pod obrzeza obrys :(0,23*0,19-0,15"0,11)*(4,17+2,90+4,
i70+3,26+3,84+1,25+1,50+5,0+1,26+!
14,041,57+5,50+14,60+1,95+10,52+4
0,744000
3,048112|m3 3,048
2.12.9 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej
""""" 18,600000
RAZEM:: 18,600000|m 18,600
2.12.10 Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. Zaprawg Cememtows
Wyliczenie ilosci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 49+10,90+4,17+1,67+15,89+5,79+
14,70+3,26+3,84+1,25+1,50+5,0+1,2
:6+4,0+1,57+5,50+14,60+1,95+10,52'
_ . 121,550000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  121,550000|m 121,550
2.12.11 |KNR 231/403/1 |Palisada betonowa 16,5x11x40 cm na podsypce piaskowej (analogia) m 4,35
21212 |KNR 202/1207/4 |Porecze przy pochylni-analogia
7,850000
7,850000|m 7,85
213 Element Miejsce gromadzenia odpadow
2.13.1 |KNR 225/205/1 |Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej - przenosnej, pokryte blachg
trapezowg, budowa - analogia budowa wiaty smietnikowej
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,875000
1,875000|m2 1,875
2.14 Element Biaty montaz
2.141 |KSNR 4/213/6 |Brodzik z barerig natryskowa, z syfonem stropowym Fi’50°'mm
(2) kpl 2
2.14.2 |KSNR 4/214/4 |Pisuar pojedynczy z ptuczkg kpl 4
2.14.3 |KSNR4/212/2 |Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowa stojacg,
(2) z syfonem z tworzywa sztucznego kpl 4
2144 |KSNR 4/214/2 |Ustep z ptuczka typu kompakt kpl 5
2.14.5 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce
(1) szt 1
2146 |KNR 215/220/4 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na $cianie szt 1
2.15 Element Wyposazenie
2.15.1 |Kalkulacja szafa strazacka 2-osobowa (cokot)
wiasna szt 2
2.15.2 |Kalkulacja szafa strazacka 4-osobowa (cokot)
wilasna szt 2
2.15.3 |Kalkulacja stot warsztatowy
wilasna szt 1
2.15.4 |Kalkulacja szafa warsztatowa z przegroda
wilasna szt 1
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2.15.5 |Kalkulacja szafa ubraniowa na taweczce

wilasna szt 4
2.15.6 |Kalkulacja szafa na $rodki czystosci

wiasna szt 1
2.15.7 |Kalkulacja regat wysoki

wilasna szt 2
2.15.8 |Kalkulacja stot zestaw 6 osobowy

wilasna szt 5
2.15.9 |Kalkulacja krzesto konferencyjne

wiasna szt 20
2.15.10 |Kalkulacja krzesto konferencyjne zwykte

wilasna szt 30
2.15.11 |Kalkulacja biurko proste

wiasna szt 2
2.15.12 |Kalkulacja krzesto obrotowe

wilasna szt 2
2.15.13 |Kalkulacja szafa wysoka

wilasna szt 1
2.15.14 |Kalkulacja pojedynczy wyciag spalin

wiasna szt 2
2.15.15 |Kalkulacja gasnica proszkowa 4 kg

indywidualna kpl 5
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3 Rozdziat Przebudowa sieci i przytaczy
3.1 Element Przytacz wodociaggowy
3.1.1 KNR 228/313/1 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi"'90'mm kpl 1
3.1.2 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw
melioracyjnych w terenie rbwninnym km 0,041
3.13 KNR 201/215/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad,
............................. koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-ll .
Wyliczenie lloscirobot:
...................................................................................................................................... : 31,775000
RAZEM:: 31,775000|m3 31,775
3.1.4  |KNR218/501/1 |Podioze z materiatow sypkich, grubosci 10°cm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,050000
2,050000/m2 2,050
3.1.5 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm,
M grunt kategorii I-lll, spycharka 55°kKW (75°KM)
Wyliczenie iloSci rODOt: e
:41,0*1,55%0,50 31,775000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 31,775000|m3 31,775
3.1.6 KNNR 11/307/1 |Przytagcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'32'mm
(1) m 39,50
3.1.7 KNNR 4/1010/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(1) czotowego, Fi 32’'mm, kolano fi 32 ztgcze 2
3.1.8 KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowg montowana na rurociggach PVC i PE,
218/212/2 (1) Fi'90'mm kpl 1
3.1.9 KNNR 4/127/2 |Préba szczelnosci przytgcza z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w
budynkach mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63’'mm - analogia m 41,0
3.1.10 |KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150 mm
218/708/1 szt 1
3.1.11  |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m 41,0
3.1.12 |KNR 228/403/1 |Przecigganie rurociaggéow przewodowych w rurach ochronnych, rurociag
Dn’32'mm m 2
3.1.13 |KNNR 4/131/4 |Ztgczka PE/stal 32/25 - analogia
(1) szt 1
3.1.14 |KNNR 4/103/3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, w wykopie,
Dn'25'mm m 4,5
3.1.15 |KNR515/607/2 |Zawor zwrotny, odcinajgcy lub redukcyjny z pierscieniem uszczelniajgcym
Fi'22'mm szt 2
3.1.16 |KNNR 4/140/3 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn'25'mm
(1) kpl 1
3.1.17 |KNNR 4/122/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych,
(1) w rurociggach stalowych, do wodomierza domowego, Dn'25'mm kpl
3.1.18 |KNR 215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25'mm szt 1
3.2 Element Przytacz kanalizacji sanitarnej z przebudowa sieci
3.21 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw
melioracyjnych w terenie réwninnym
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" . 0,043500
0,043500 |km 0,044
322 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkfad,
koparka 0,15'm3, grunt kategorii I-ll .
54,375000|m3 54,375
3.2.3 |KNR218/501/1 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 10ecm
Wyliczenie ilocirobot:
21,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,750000|m2 21,750
3.24 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm,
............................. grunt kategorii I-1ll, spycharka S5°KW (75'KM) .
RAZEM:: 54,375000|m3 54,375
3.25 KNR 228/506/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"200'mm m 37,0
3.2.6 KNR 228/506/2 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn"160"'mm m 6,5
3.27 KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425"'mm, zamknigcie
(1) stozkiem betonowym, kineta PE szt 3
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3.3 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.31 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
............................. odrzuceniem na odleglos¢ do3'm
Wyliczenie floscirobot:
...................................................................................................................................... 4,000000
RAZEM:: 4,000000|m3 4,000
332 |KNR218/501/1 [Podioze z materialow sypkich, grubosci 10°em
Wyliczenie floscirobot:
...................................................................................................................................... 13,000000
RAZEM:: 13,000000|m2 13,000
3.3.3 KNR 215/228/3 |Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, Fi'110'mm m 35
3.34 KNR 215/228/2 |Rurociggi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi'75'mm m 5
3.35 KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych
2)
Wyliezenie floscirobot:
e OO¥ERAT 87,0000
RAZEM:: 87,000000|m 87,000
3.3.6 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
zasypanie ziemig zukopow )
4,000000
4,000000|m3 4,000
337  |KNR215/205/4 |Rurociggi z PCW, na scianach, laczone metoda woiskowa, Fi110'mm
Wyliczenie flosci robOt:
...................................................................................................................................... . 30,000000]
RAZEM:: 30,000000|m 30,000
3.3.8 KNR 215/205/2 |Rurociggi z PCW, na scianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 50'mm m 17,0
3.3.9 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi
110'mm podejscie 5
3.3.10 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi
50'mm podejscie 12
3.3.11 |KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi'110'mm szt 3
3.3.12 |KNR 215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW fgczone metodg wciskowa, Fi 110'mm szt 4
3.3.13  |KNR 1312/102/4 |Wykucie otworow w konstrukcjach betonowych i zelbetowych, mechanicznie
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,015300
0,015300/m3 0,015
3.3.14 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1'm2, gtebokos¢
ponad 10°cm szt 2
3.3.15 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PVC
219/306/12 (2) m 1
3.3.16 |KNRW Wopust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'75°’mm analogia
215/218/1 szt 1
3.3.17 |KNRW Wopust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi*110'mm - wpust liniowy analogia
215/218/1 szt 2
34 Element Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
3.4.1 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
215/112/2(2) __|Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25'mm .
RAZEM:: 25,800000|m 25,800
3.4.2 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.20'mm
""""" 35,100000
35,100000|m 35,100
343 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na
215/112/1(2) __|Scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16'mm -analogia
Wyliczenie llosci robot:
.......................................................................... 32+¢263+351 1 94600000
RAZEM:: 94,600000|m 94,600
344 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,
402/118/3 (2) Fi'25/20/25'mm, tréjnik PE - analogia szt 3
345 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,
402/118/3 (2) Fi"25/16/25 'mm, tréjnik PE - analogia szt 4
3.4.6 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,
402/118/3 (2) Fi"25/20/20"'mm, tréjnik PE - analogia szt 1
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3.4.7 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych,
402/118/3 (2) Fi"25/16/20°'mm, tréjnik PE - analogia szt 1
348 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,
402/118/2 (2) Fi"20'mm, tréjnik PE szt 4
3.4.9 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,
402/118/2 (2) Fi"20/16/20°'mm, tréjnik PE - analogia szt 11
34.10 |KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,
402/118/2 (2) Fi"20/16/16 ' mm, tréjnik PE - analogia szt 4
3.4.11 |KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych,
402/118/1 (2) Fi"16"'mm, trojnik PE szt 6
3.4.12 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do
215/116/8 (3) zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 16 'mm, o potgczeniu
metalowym szt 16
3.4.13 |KNR 35/112/3 |Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem, wykonanie
podejscia i montazu pompy o wydajnosci do 13,0 m3/h, kré¢ce przytaczeniowe
Dn 1,0" (25'mm) szt 2
3.4.14 |KNR 35/128/11 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi'18 ' mm - analogia m 33,2
3.4.15 |KNR 35/128/12 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi'22'mm - analogia m 20,2
3.4.16 |KNR 35/128/13 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi’28 ' mm - analogia m 17,7
3.4.17 |KNR 35/128/27 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 20 mm, rurocigg Fi’18 'mm - analogia m 26,3
3.4.18 |KNR 35/128/28 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 20 mm, rurocigg Fi'22"’mm - analogia m 14,9
3.4.19 |KNR 35/128/29 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 20 mm, rurocigg Fi’28'mm - analogia m 8,1
3.4.20 |KNR35/216/5 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, zawdr bezpieczenstwa petnoskokowy
membranowy, armatura Dn'20'mm szt 1
3.4.21 |KNP 5/419/2 Zbiorniki hydroforowe i zasobniki cieptej wody, 400°dm3 szt 1
3.422 |KNR 35/113/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej,
(1) montaz zaworéw Dn"25"'mm, zawoér kulowy szt 2
3.4.23 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej,
(1) montaz zaworéw Dn"40"'mm, zawoér kulowy szt 4
3.4.24 |KNNR4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, proba
(1) zasadnicza (pulsacyjna) préba 1
34.25 |KNNR4/128/2 |Plukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych
Wyliczenie llosci robot:
........................................................................ 2580+3510+9460 . 155500000
RAZEM:: 155,500000|m 155,500
3.426 |KNR215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25'mm szt 2
3.4.27 |KNR 215/112/5 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 40'mm szt 1
3.5 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
3.5.1 KNR 215/306/2 |Podejscia obustronne do gazomierzy, na $cianach, przytgcze Fi 25'mm kpl 1
35.2 KNR 215/302/2 |Rurociagi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 20°'mm m 6
353 KNR 215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 20'mm
(1) szt 1
354 KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsiebiorstwa i
dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 6
355 KNR 1312/102/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm),
gtebokosci do 25 cm szt 1
3.6 Element Instalacja c.o.
3.6.1 KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 450 mm), montaz grzejnikdw na $cianie,
grzejnik dlugosci 400'mm, typ C'11, V'11, (1-ptytowy) szt 1
3.6.2 KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
grzejnik dtugosci 400'mm, typ C*11, V' 11, (1-plytowy) szt 2
3.6.3 KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikdw na $cianie,
grzejnik dtugosci 400'mm, typ C*11, V' 11, (1-plytowy) szt 3
3.6.4 KNR 35/209/1 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikdw na Scianie,
grzejnik dlugosci 500'mm, typ C"11, V'11, (1-ptytowy) szt 1
3.6.5 KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
grzejnik dtugosci 400'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 1
3.6.6 KNR 35/209/2  |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikdw na $cianie,
grzejnik dlugosci 500 'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 2
3.6.7 KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
grzejnik dtugosci 600'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 3
3.6.8 KNR 35/209/2  |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikdw na Scianie,
grzejnik dlugosci 700'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 3
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3.6.9 KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikdw na $cianie,
grzejnik dtugosci 1000’ mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 1
3.6.10 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikdw na Scianie,
grzejnik dtugosci 1100’ mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 7
3.6.11 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikdw na Scianie,
grzejnik dtugosci 1200'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 2
3.6.12 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikdw na Scianie,
grzejnik dtugosci 1400’ mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 1
3.6.13 |KNKRB 4/305/6 |Zawory o potgczeniach gwintowanych skosne i grzejnikowe do regulaciji c. o.
(7) do 20 mm szt 27
3.6.14 |KNR 35/215/6 |Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub kgtowy, armatura Dn"15"'mm szt 27
3.6.15 |KNKRB 4/305/3 |Zawory o potgczeniach gwintowanych przelotowe i zwrotne o srednicy 35 mm -
(1) analogia szt 4
3.6.16 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane, na $cianach, Fi*35,0/1,5'mm
215/401/6 Krotno$é=2 m 3,0
3.6.17 |KNR 35/128/14 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi'35'mm m 6
3.6.18 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane, na $cianach, Fi"28,0/1,5'mm
215/401/5 Krotno$é=2 m 14,5
3.6.19 |KNR 35/128/13 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi'28'mm m 29
3.6.20 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane, na $cianach, Fi'22,0/1,0'mm
215/401/4 Krotno$é=2 m 15,95
3.6.21 |KNR 35/128/12 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi'22"'mm m 32
3.6.22 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane, na $cianach, Fi*18,0/1,0'mm
215/401/3 Krotno$é=2 m 11,0
3.6.23 |KNR 35/128/11 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi"18"'mm m 22
3.6.24 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane, na $cianach, Fi*15,0/1,0'mm
215/401/2 Krotno$é=2 m 82,5
3.6.25 |KNR 35/128/10 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi'15'mm m 165
3.6.26 |KNR 215/604/6 |Trdjniki miedziane redukcyjne, Fi 28/22/22'mm - analogia szt 4
3.6.27 |KNR 215/604/6 |Tréjniki miedziane redukcyjne, Fi 28/15/15'mm - analogia szt 4
3.6.28 |KNR 215/604/5 |Trdjniki miedziane redukcyjne, Fi 22/18/15'mm - analogia szt 4
3.6.29 |KNR 215/604/4 |Tréjniki miedziane redukcyjne, Fi 18/15/15'mm - analogia szt 4
3.6.30 |KNR 215/604/4 |Trdjniki miedziane redukcyjne, Fi 18/18/15'mm - analogia szt 8
3.6.31 |KNR 215/604/3 |Tréjniki miedziane gtadkie, Fi 15'mm szt 24
3.6.32 |KNR 215/604/5 |Trdjniki miedziane redukcyjne, Fi 22/22/15'mm - analogia szt 4
3.6.33 |KNR 215/606/7 |Mufaredukcyjna 35/28, analogia szt 8
3.6.34 |KNR 215/606/6 |Mufa redukcyjna 28/22, analogia szt 4
3.6.35 |KNR215/606/5 |Mufaredukcyjna 22/15, analogia szt 4
3.6.36 |KNR 215/606/4 |Mufa redukcyjna 18/15, analogia szt 4
3.6.37 |KNR 215/606/6 |Kolano miedziane 90 st, Fi 28'mm analogia szt 16
3.6.38 |KNR 215/606/5 |Kolano miedziane 90 st, Fi 22°'mm analogia szt 4
3.6.39 |KNR 215/606/3 |Kolano miedziane 90 st, Fi 15'mm analogia szt 36
3.6.40 |KNR 35/220/1 |Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, kré¢ce przytgczeniowe Dn™1/2"
(15°'mm), rozdzielacz 2-obwodowy, dtugosci do 135'mm kpl 1
3.6.41 |KNR 35/217/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania,
(2) zawor Dn’25'mm, zaw6r zwrotny szt 2
3.6.42 |KNR 35/215/12 |Kurek spustowy ze ztgczkg do weza, armatura Dn"20°'mm szt 1
3.6.43 |KNR35/216/7 |Manometr techniczny, armatura Dn"15"'mm szt 2
3.6.44 |KNR 35/216/2 |Zawor bezpieczenstwa, Dn'25'mm szt 2
3.6.45 |KNR35/221/6 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 24-33'dm3 szt 1
3.6.46 |KNR 35/231/5 |Préba instalacji c.0. na gorgco, z dokonaniem regulac;ji szt 1
3.6.47 |KNNR 4/503/1 |Kotty stalowe wodne lub parowe, do 50 kW szt 1




