
10,8+3,3+7,5+6,843,93+3,93+3,56+3,36+3,18okapy(7,5+3,3+10,8)*0,3wieżyczka4*0,95*1,15naroża(4,8*2+0,48+3,06*3)*0,3obróbki kominów(0,7*0,38+0,38*0,38)*0,37,5*4,88+4,37*7,22+1,92*2,09+1,79*1,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*1,79+1,51*2,58okapy7,5+3,3+10,8naroża4,8*2+0,48+3,06*37,5*4,88+4,37*7,22+1,92*2,09+1,79*1,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*1,79+1,51*2,587,5*4,88+4,37*7,22+1,92*2,09+1,79*1,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*1,79+1,51*2,58(4,40+1,90)*1,00(0,38+0,7)*0,38*2,609,62*5,82+6,32*2,11(2,5+6,4)*99,62*5,82+6,32*2,11Rozbiórka ścian(2*2,40+6,32-0,9*2,1-1,0*1,45)*3,05*0,29+(2,29+1,55)*3,50*0,29+(1,05+0,9)*1,45*0,29Wykucie otworów3*1,50*0,32*0,29+(0,68+0,69+0,65)*0,58*0,29+1,0*2,1*2*0,29Ściany szczytowe1,98*2,15*2*0,29+1,98*2,08*2*0,29+0,5*1,41*2,4*0,29tynki wewnętrzne minus otwory(9,62*2+5,82*2+10,20*2+6,40*2)*3,50-4*0,9*2,1-1,05*2,1-(1,55+2,29)*3,5-3*0,9*1,5-3,5*3,1(2,4*2+6,32)*1,5*0,295*0,85*0,600,9*1,25+1,0*1,453,4*3,1wiata przed budynkiem3,2*2,2wiata za budynkiem4,0*6,46,4*4,00,08*(9,62*5,82+2,11*6,32)(0,45-0,08)*9,62*5,82strych1,45+3,42+2,09+10,0parter8,3+5,8+4,5*2+0,2*2+2,4+1,8+1,3*4zewnętrzne2,0parter1,3*2zewnętrzne2,1*2+1,3+0,3*3+2,4*1+2,0parter1,3*2zewnętrzne2,1*2+1,3+0,3*3+2,4*1+2,00,86*(10,20+6,90+8,80+1,72)+3,50*5,10+2,20*1,15+2,62*3,62+5,30*3,761,6*1,91,6+1,9*2+10,2*2+0,86*4+2,2*2+8,8-3,5+3,62*2+2,62*2+0,86+2,45,1*2+3,76*2+(5,3+26)*21,067+19,0+0,015*69,975+4,837+5,546+0,06*73,546+0,06*3,04+0,06*0,20*54,68+0,15*0,30*80,321,067+19,0+0,015*69,975+4,837+5,546+0,06*73,546+0,06*3,04+0,06*0,20*54,68+0,15*0,30*80,321,067+19,0+0,015*69,975+4,837+5,546+0,06*73,546+0,06*3,04+0,06*0,20*54,68+0,15*0,30*80,32Ławy Ł-1(0,6*2+0,6)*1,00*73,37Ławy Ł-2(0,6+0,6)*1,00*16,70Dobudowa główna(6,4+10,2)*1,50(6,4+10,2)*1,2(6,4+10,2)*0,3Ławy0,6*(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64)Stopy0,6*1,0*5+1,49*0,3+0,6*1,84+1,0*1,0*6Stopy pod kominy i ława pod schody0,65*0,74+0,76*1,05+0,38*0,43Ławy0,6*(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64)Stopy0,6*1,0*5+1,49*0,3+0,6*1,84+1,0*1,0*6Stopy pod kominy i ława pod schody0,65*0,74+0,76*1,05+0,38*0,43Ławy0,6*0,3*(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64)Stopy(0,6*1,0*5+1,49*0,3+0,6*1,84+1,0*1,0*6)*0,3Stopy pod kominy i ława pod schody(0,65*0,74+0,76*1,05+0,38*0,43)*0,3Ławy0,6*(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64)Stopy0,6*1,0*5+1,49*0,3+0,6*1,84+1,0*1,0*6Stopy pod kominy i ława pod schody0,65*0,74+0,76*1,05+0,38*0,43Na ławach(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64)*0,24*0,78Odcinki na stopach(0,38*22+1,04+0,33)*0,24*0,780,24*0,24*6*0,780,24*0,24*6*0,78Wieniec WF-10,17*0,24*91,11Obwód zewnętrzny(6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52*2+2,90*2+3,44+7,52)*1,20Obwody pól wewnętrznych(2*11,05+2*5,55+2,65+11,16+3,69+6,21+1,04+4,95+4,28*4+3,11*4+2,96*2+6,01*2+(0,72+1,03+1,25)*2)*0,95Obwód zewnętrzny(6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52*2+2,90*2+3,44+7,52)*1,20Obwody pól wewnętrznych(2*11,05+2*5,55+2,65+11,16+3,69+6,21+1,04+4,95+4,28*4+3,11*4+2,96*2+6,01*2+(0,72+1,03+1,25)*2)*0,95(6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52*2+2,90*2+3,44+7,52)*1,20(6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52*2+2,90*2+3,44+7,52)*0,50Ławy Ł-1 - wykop(0,6*2+0,6)*1,00*73,37Ławy Ł-2 - wykop(0,6+0,6)*1,00*16,70Minus objętość ław i ścian-((0,6*0,3+0,95*0,24)*(73,37+16,70))0,076+0,0730,489+0,3240,6*1,0*(7,0+10,2)10,20*0,51,50*(10,2+6,40)1,50*(10,2+6,40)1,50*(10,2+6,40)1,50*(10,2+6,40)1,50*(10,2+6,40)0,50*(10,2+6,40)Część istniejąca0,5*1Rozbudowa0,5*30,6*1,0*(7,0+10,2)0,10*(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96)0,10*(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96)(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96)Powierzchnia do ocieplenia(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96)Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8działowych6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2*0,2+1,19+1,0+2*0,72)Powierzchnia do ocieplenia(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96)Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8działowych6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2*0,2+1,19+1,0+2*0,72)Powierzchnia podstawowa(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96)Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8działowych6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2*0,2+1,19+1,0+2*0,72)Powierzchnia bez pomieszczeń (2,65*4,95+3,69*6,21+2*4,28*3,11+6garażowych,01*2,96)Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8działowych6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2*0,2+1,19+1,0+2*0,72)5,82*9,62+11,05*5,84+(3,07+2,29)*0,295,82*9,62+11,05*5,84+(3,07+2,29)*0,29Powierzchnia bez pomieszczeń (2,65*4,95+3,69*6,21+2*4,28*3,11+6garażowych,01*2,96)Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8działowych6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2*0,2+1,19+1,0+2*0,72)Pomieszczenia 0-1, 0-22,27+0,4+0,75+0,24+1,03+2*0,6+2*0,75+0,24+0,09+0,99+0,19+0,66+0,12+1,32Pomieszczenia 0-5, 0-60,12+0,19+1,87+2,5+0,29+0,12+3,69+0,2+2,31+0,99+3,98*2+2,39*2-1,0Pomieszczenia 0-10, 0-111,58*2+1,66+0,13*2+4,31+2,96+4,17+2,72+0,7+2,86*3+0,12+0,46Parter(7,27+4,28*2+6,25*2+2,96+12,0+1,04+2*5,55+17,77)*0,24Poddasze i wieżyczka(17,77*2+6,49*2+2,96*2+4,28*2+12,0)*0,24+(4,93*2+2,96*2)*0,24Parter minus el. betonowane(7,27+4,28*2+6,25*2+2,96+12,0+1,04+2*5,55+17,77)*3,89-6*0,24*3,89Otwory parter-(3,5*3,5+1,5*2,4+1,3*2,1+2*1,0*2,1)-(7*1,5*0,9+3*1,2*0,6)Kolankowe i wieżyczka minus el. (17,77*2+4,28*2+12,0)*0,63+(6,49*2betonowane+2,96*2)*3,04+(4,93*2+2,96*2)*3,31-29*0,24*0,63-4*0,24*3,04-4*0,24*3,31Szczytowe minus el. betonowane0,5*12,48*5,52+2*0,5*4,52*3,95-0,24*(13,32+15,2+4*2,38)Otwory poddasze i wieżyczka-(2*1,5*1,5+1,3*2,1+0,9*2,1+5*0,9*1,5)Parter(2,65+1,99+0,66+0,19+3,69+2,16+2,39)*3,95+1,0*3,05Klatki schodowe1,98*(2,98+0,58)+0,5*2,98*2,10+0,5*2,57*1,98+0,5*3,60*2,86Poddasze(3,48+3,87*3+4,29*2+17,29*2)*1,71+(5,13*1,2+3,25+2,07+2,44)*3,29Skosy poddasze(4,29+2,41)/2*1,58*2+(3,87+1,99)/2*1,58*3+(3,48+1,60)/2*1,58Otwory-(1,30*2,10+1,0*2,10*13+0,9*2,10)0,29*(2,1*0,9+2,1*0,43)+0,29*0,14*(10,2+5,82+0,49*2+3,86)0,24*0,24*3,89*3Parter0,24*0,24*3,89*9Poddasze0,24*0,24*0,63*29+0,24*0,24*2,38*4+0,24*0,24*2,90*4Wieżyczka0,24*0,24*3,31*40,24*0,54*4,30,29*0,54*4,30,24*0,24*(1,98+3,02)0,29*0,4*(25,82+4,05+3,27)+0,24*0,4*(65,41+10,49+6,69+6,03*2+6,35*2+3,25)+0,24*0,35*(9,00+3,44)+0,24*0,3*(12,58+3,44)0,24*0,24*(58,58+18,26+13,32+15,20)320,77+93,85+81,40+18,41+13,43+12,36+23,91+13,451098,56+295,14+388,0+89,92+97,86+86,40+74,81+60,81Parter2,8*2*1,0+3,95*((2,65*2+2,27*2)+(2,65*2+2,44+2,63+0,19)+(11,05+5,55+5,84+3,32+5*0,29+2*0,24+3,38+2,71+1,16)+(5,82*2+9,62*2)+(0,29+0,12+3,69+3,51+2,11+0,19+1,87+3,58)+(3,98*2+2,39*2)+(2,16*2+1,64*2)+(3,11*2+2,0*2)+(1,35*2+2,16*2)+(4*2,08+4*3,11))Poddasze(1,50+3,16)/2*1,97*16+3,16*(6,46+2,32*3+2,44+5,13*2+3,89+1,0+2*0,13+0,81*3,35+1,51+2,00+2,02+1,50+1,20+3*2,07+2*1,90+2*1,37+2*1,59+2*0,19+1,51*4+1,10+2,01+(3,16+2,68)/2*0,57*3+2,68*1,10+2,38*1,22)+1,50*(8,81*2+3,89+4,35+3,23+2,07+1,20+1,50)Wieżyczka3,55*(2,96*2+4,45*2)-1,5*0,9*5Minus otwory drzwiowe ponad 1 m2-(1,50*2,40+0,90*2,10+0,90*2,88+2*(1,30*2,10*3+1,0*2,10*19+0,9*2,10))Minus otwory drzwiowe i przejścia ponad -(2*3,5*3,5+2*(3,07+2,29)*3,64)3 m2Parter0,29*(3,07+2,29+24+4*3,64)Wieżyczka0,24*(1,5+0,9*2)*52,65*(2,44+2,27)+0,19*1,99+11,05*5,55+0,29*(3,32+3,38+2,71)+5,82*9,62+3,98*3,51+0,19*1,87+2,39*3,98+2,16*(1,64+1,35)+3,11*(2,0+2,08+2,08)Ściany 4,29*(6,01*2+2,96*2)+3,06*(6,01*2+2,96*2)+0,5*3,02*3,58+4,08*(1,13*2+0,12)+0,5*2,68*1,98*2+0,5*4,08*1,98*2,98*2+1,98*(0,46+0,70)Biegi, spoczniki spód2,96*(1,56*2+0,21*2)+0,85*0,90+1,25*(3,48+3,10)883,932+16,697+182,358+198,120Parter2,0*(3,11*4+1,08*2+2,08*2+3,11+2,0*2+1,0*2+1,91+0,2*4+0,44+0,96*2+1,64+0,59+0,57+1,35*2+2,16)-0,30*(1,5+1,2)-0,2*1,2*2Poddasze1,34*(3,89+3,23+2,07+1,20+1,50+0,78*10)+0,5*0,66*0,78*10+2,0*(1,66+0,85+2,89+3,51+3,09+0,25*2+0,29*2+0,86+0,07+0,08+1,20*3+1,37+1,01+1,59+1,38*2+0,15+0,92+0,2*2+0,97*2+0,44+0,15+0,05+1,65+2,01+1,10*2+0,85*2+0,23+0,59+1,22+0,26)Parter2,8*2*1,0+3,70*((2,65*2+2,27*2)+(2,65*2+2,44+2,63+0,19)+(11,05+5,55+5,84+3,32+5*0,29+2*0,24+3,38+2,71+1,16)+(5,82*2+9,62*2)+(0,29+0,12+3,69+3,51+2,11+0,19+1,87+3,58)+(3,98*2+2,39*2)+(2,16*2+1,64*2)+(3,11*2+2,0*2)+(1,35*2+2,16*2)+(4*2,08+4*3,11))Poddasze(1,34+3,0)/2*1,97*16+3,0*(6,46+2,32*3+2,44+5,13*2+3,89+1,0+2*0,13+0,81*3,35+1,51+2,00+2,02+1,50+1,20+3*2,07+2*1,90+2*1,37+2*1,59+2*0,19+1,51*4+1,10+2,01+(3,16+2,68)/2*0,57*3+2,68*1,10+2,38*1,22)+1,50*(8,81*2+3,89+4,35+3,23+2,07+1,20+1,50)Wieżyczka3,53*(2,96*2+4,45*2)-1,5*0,9*5Minus otwory drzwiowe ponad 1 m2-(1,50*2,40+0,90*2,10+0,90*2,88+2*(1,30*2,10*3+1,0*2,10*19+0,9*2,10))Minus otwory drzwiowe i przejścia ponad -(2*3,5*3,5+2*(3,07+2,29)*3,64)3 m2Ościeża parter i wieżyczka0,29*(3,07+2,29+24+4*3,64)+0,24*(1,5+0,9*2)*5Ściany klatka schodowa4,04*(6,01*2+2,96*2)+3,0*(6,01*2+2,96*2)+0,5*3,02*3,58+4,08*(1,13*2+0,12)+0,5*2,68*1,98*2+0,5*4,08*1,98*2,98*2+1,98*(0,46+0,70)Biegi, spoczniki spód2,96*(1,56*2+0,21*2)+0,85*0,90+1,25*(3,48+3,10)Stropy i podciągi2,65*(2,44+2,27)+0,19*1,99+11,05*5,55+0,29*(3,32+3,38+2,71)+5,82*9,62+3,98*3,51+0,19*1,87+2,39*3,98+2,16*(1,64+1,35)+3,11*(2,0+2,08+2,08)1,40*2,30,8*2,050,8*2,81,2*2,05*20,9*2,050,9*2,05*18+0,8*2,053,5*3,5*22,73*0,9(12*1,5+3*1,2)*0,24,45*2,96-2,73*0,904,45*2,96-2,73*0,90na poddasze6,01*2,96-2,86*0,46na wieżyczkę2,90*1,02na poddasze6,01*2,96-2,86*0,46na wieżyczkę2,90*1,020,24*0,35*3,44*29,3653,33+23,8039,25+151,50+95,70schody na poddasze0,26*1,25*22+0,175*1,25*24schody na wieżyczkę0,24*0,9*15+0,20*0,9*163,45*2+4,69*2spoczniki(1,57+1,58)*2,96płyta na wieży4,45*2,96-2,73*0,90spoczniki1,57*2+1,58+2,96*2-1,30+1,32+0,24+0,20płyta na wieżyczce4,45*2+2,96*23,41*2+0,64+4,68(4,25+0,15)*(18,07*2+12,78+4,52*2+4*1,0)(10,27+0,36)*(2*2,90+3,74)3,50*(10,20+6,40)-3,5*3,5-3*1,5*0,93,5*3,5*2+10*0,9*1,5+3*0,6*1,2+1,50*2,40+2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,5*0,9Ściany proste4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0,84*2+2,35)+2,35*0,84Ściany proste wieżyczki10,93*(2,90*2+3,74)+3,38*(2,33*2+3,74)Skosy2*1,70*3,74*0,5+0,5*5,52*12,78+2*0,5*4,52*3,95Minus otwory-(3,5*3,5*2+10*0,9*1,5+3*0,6*1,2+1,50*2,40+2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,5*0,9)Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,25+0,21+0,53)*1,10+0,5*4,14*3,200,15*(3*3,5*2+10*(0,9*2+1,5)+3*(0,6*2+1,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+2*2,10)+5*(1,5+0,9*2)*0,39435,912*4+23,708*4Ściany proste4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0,84*2+2,35)+2,35*0,84Ściany proste wieżyczki10,93*(2,90*2+3,74)+3,38*(2,33*2+3,74)Skosy2*1,70*3,74*0,5+0,5*5,52*12,78+2*0,5*4,52*3,95Minus otwory-(3,5*3,5*2+10*0,9*1,5+3*0,6*1,2+1,50*2,40+2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,5*0,9)Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,25+0,21+0,53)*1,10+0,5*4,14*3,200,15*(3*3,5*2+10*(0,9*2+1,5)+3*(0,6*2+1,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+2*2,10)+5*(1,5+0,9*2)*0,39Drzwi3*3,5*2+1,50+2*2,40+0,90+2*2,10Okna15*(0,9*2+1,5)+3*(0,6*2+1,2)+2*3*1,5Naroża4*4,91+10,93*2+3,38*2+2*3,5+2,35Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm1,1+4,67+2,96+(2,96-1,1)18,07+2,9*2+4,52*2+3,74+3,89+0,84*2+2,35+11,83+12,78Ściany proste4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0,84*2+2,35)+2,35*0,84Ściany proste wieżyczki10,93*(2,90*2+3,74)+3,38*(2,33*2+3,74)minus powierzchnia okładzin-3,5*(18,07*2+4,52*2+1,96*2+1,86)Skosy2*1,70*3,74*0,5+0,5*5,52*12,78+2*0,5*4,52*3,95Minus otwory-(2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,5*0,9)Ościeża0,15*(3*3,5*2+10*(0,9*2+1,5)+3*(0,6*2+1,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+2*2,10)+5*(1,5+0,9*2)*0,39Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,25+0,21+0,53)*1,10+0,5*4,14*3,20Ściany proste4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0,84*2+2,35)+2,35*0,84Ściany proste wieżyczki10,93*(2,90*2+3,74)+3,38*(2,33*2+3,74)Minus powierzchnia okładzin-3,5*(18,07*2+4,52*2+1,96*2+1,86)Skosy2*1,70*3,74*0,5+0,5*5,52*12,78+2*0,5*4,52*3,95Minus otwory-(2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,5*0,9)Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,25+0,21+0,53)*1,10+0,5*4,14*3,200,15*(3*3,5*2+10*(0,9*2+1,5)+3*(0,6*2+1,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+2*2,10)+5*(1,5+0,9*2)*0,39powierzchnia okładzin3,5*(18,07*2+4,52*2+1,96*2+1,86)minus otwory-(3,5*3,5*2+10*0,9*1,5+3*0,6*1,2+1,50*2,40)(0,10+0,41)/20,87*2+0,1*1,91*2+0,31*4,52*2+0,41*3,649,62*5,82+11,05*5,553,69*6,21+2,65*5,79+2*4,28*3,11Powierzchnia podstawowa17,29*12,00-3,35*3,44Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2działowych0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,72+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+0,37+1,84+0,92)Minus powierzchnia kominów-(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,72*0,25)Długość cokolików8,81*2+5,13*2+2,0+4,20*2+10,40+3,48+0,72*2+4,35*2+0,81+4,29Minus drzwi-(1,0*5+1,3)Powierzchnia podstawowa17,29*12,00-3,35*3,44Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2działowych0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,72+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+0,37+1,84+0,92)Minus powierzchnia kominów-(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,72*0,25)Powierzchnia podstawowa17,29*12,00-3,35*3,44Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2działowych0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,72+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+0,37+1,84+0,92)Minus powierzchnia kominów-(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,72*0,25)Powierzchnia podstawowa17,29*12,00-3,35*3,44Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2działowych0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,72+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+0,37+1,84+0,92)Minus powierzchnia kominów-(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,72*0,25)Powierzchnia podstawowa17,29*12,00-3,35*3,44Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2działowych0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,72+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+0,37+1,84+0,92)Minus powierzchnia kominów-(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,72*0,25)3,80*17,29*22,50*17,29*26,65*15,50+2*1,60*3,356,65*15,50+2*1,60*3,35(2,58*2+6,45)*17,29-1,79*3,44(2,58*2+6,45)*17,29-1,79*3,4417,29*5,54-1,94*3,74(2,58*2+6,45)*17,29-1,79*3,44(2,58*2+6,45)*17,29-1,79*3,440,24*0,15*600,16*0,16*(4,48+4,12+7,5+4,27)*20,16*0,16*3,49*80,10*0,16*(1,16*15+0,96)0,06*0,20*(31*7,14+8*1,85+6*3,81)0,14*0,07*16*3,220,16*0,10*(6,68*6+9,13*38)0,10*0,16*(0,84*18+0,90*4+1,57*2)6,68*2,73*2+9,13*16,14*2+3,22*6,03*26,68*2,73*2+9,13*16,14*2+3,22*6,03*26,68*2,73*2+9,13*16,14*2+3,22*6,03*216,14+6,03(9,13*2+6,68*2+3,22*4)*0,25(18,87*2*0,31+6,03*2*0,29)2*18,87+2*6,030,78*(2*18,87+2*6,03)0,78*(2*18,87+2*6,03)0,45*0,72+0,88*0,45+0,95*0,56+1,03*0,560,30*(0,45*2+0,72*2+0,88*2+0,45*2+0,95*2+0,56*2+1,03*2+0,56*2)0,78*(0,36*1,03+0,25*0,72)3*5,01+8,60Na zewnątrz9*2Poddasze11Parter4+4+62*3,14*0,08*1,80*4Pod komunikację550,19-73,546-3,04Pod dobudowę budynku284,73550,19-(0,71*(0,96+15,89+5,79-2,90))0,71*(0,96+15,89+5,79-2,90)550,19-(0,71*(0,96+15,89+5,79-2,90))0,71*(0,96+15,89+5,79-2,90)Ławy pod obrzeża obrys(0,23*0,19-0,15*0,11)*(4,17+2,90+4,70+3,26+3,84+1,25+1,50+5,0+1,26+4,0+1,57+5,50+14,60+1,95+10,52+4,36+14,33)Ławy pod krawężniki(0,25*0,25-0,15*0,15)*(13,60+5,0)13,60+5,05,49+10,90+4,17+1,67+15,89+5,79+4,70+3,26+3,84+1,25+1,50+5,0+1,26+4,0+1,57+5,50+14,60+1,95+10,52+4,36+14,334,95+1,45*21,5*1,2541,0*1,55*0,5041,0*0,5*0,141,0*1,55*0,50(6,5+37,0)*0,001(6,5+37,0)*0,50*2,5(6,5+37,0)*0,50(6,5+37,0)*0,50*2,50,50*0,20*400,20*6565+5+170,50*0,20*4065-350,15*0,15*0,34*217,70+8,1020,2+14,9033,2+26,3+35,125,80+35,10+94,60
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

1.Dane ogólne
Obiekt to budynek remizy OSP, wolnostojący, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym, przeznaczony na działalność 
straży pożarnej, organizację szkoleń i wydarzeń kulturalnych oraz przechowywanie sprzętu i pojazdów będących na 
wyposażeniu OSP Dachnów. Budynek w stanie istniejącym znajduje się na działce i jest używany do w.w. celów. Projekt 
obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku remizy wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz nadbudową o wieżyczkę. Ponadto
przewidziano budowę: przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji gazowej prowadzonej ziemią 
oraz wykonanie wewnętrznych instalacji: wod.-kan., C.O., gazowej i elektrycznej. Inwestycja wymaga również przebudowy 
sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się w kolizji z projektowaną rozbudową.
2.Rozwiązania architektoniczno – budowlane
2.1.Forma i funkcja budynku
Budynek po rozbudowie zachowa tradycyjną bryłę, niepodpiwniczony z poddaszem użytkowym. Obiekt na planie wieloboku, 
przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 40o. Projektuje się rozbudowę budynku w stronę zachodnią i 
południową; wymianę stropu drewnianego nad częścią istniejącą na strop gęstożebrowy i wykonanie takiego stropu nad 
częścią projektowaną. Ponadto zaprojektowano wykonanie nowej więźby dachowej drewnianej i nadbudowę o wieżyczkę 
oraz wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne obiektu.
3.Dane konstrukcyjno – budowlane
3.1.Układ konstrukcyjny
Obiekt zaprojektowano w konstrukcji murowanej z drewnianą więźbą dachową. Budynek posadowiony na ławach i stopach 
fundamentowych. Ławy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone podłużnie prętami O12 ze stali A-III (34GS) oraz 
strzemionami O6 ze stali A-0 (StOS). Ściany fundamentowe o grubości 30cm i 38cm murowane z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowej. W części istniejącej fundamenty kamienne. Ściany konstrukcyjne z bloczków gazobetonowych np. 
Ytong o grubości 24cm łączonych na zaprawie cienkowarstwowej. Ściany istniejące murowane z pustaków betonowych o gr 
29cm. Stropy gęstrożebrowe Teriva 6.0 gr. konstrukcyjnej 34cm, więźba dachowa drewniana, płatwiowo-kleszczowa oparta 
na ścianach nośnych za pośrednictwem wieńców, podciągów i ścian kolankowych. Strop pomiędzy klatką schodową a 
pomieszczeniem wieży żelbetowy.
3.2.Zastosowane schematy konstrukcyjno-materiałowe
3.2.1. Fundamenty
Istniejące fundamenty kamienne, murowane na zaprawie cementowej – przewiduje się uzupełnienie ubytków w celu 
uzyskania równego podłoża i wykonanie warstw izolacyjnych. Fundamenty nowoprojektowane należy posadowić na 
gruntach rodzimych na głębokości – 1,50m poniżej poziomu porównawczego będącego poziomem wykończonej posadzki 
budynku; z nawiązaniem poziomu do fundamentów istniejących. Przyjęto poziom wód gruntowych poniżej poziomu 
posadowienia budynku. Umowny poziom posadowienia fundamentów przyjęto na głębokości 1,33m poniżej poziomu terenu.
Ławy fundamentowe: betonowe z betonu żwirowego klasy C20/25 (B25) o wysokości 30cm, szerokości 60 cm – wewnętrzne i 
zewnętrzne. Grubość podbetonu 10cm.
Stopy fundamentowe: betonowe o grubości 30cm i zróżnicowanych wymiarach wg. rysunków konstrukcyjnych. Grubość 
podbetonu 10cm. Należy
z nich wypuszczać zbrojenie łącznikowe do słupów odpowiedniej długości w zależności od średnicy pręta.
Ściany fundamentowe: murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej grubości 24cm.
Pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną należy zastosować dylatację – 2cm w poziomie ław fundamentowych i 5cm 
powyżej (ściany, słupy).
3.2.2. Podłoga na gruncie
W obiekcie istniejącym podłoga wykonana była jako betonowa na podsypce piaskowej częściowo wykończona płytkami 
ceramicznymi w jednym z pomieszczeń – przewidziano usunięcie istniejących warstw i wykonanie nowej podłogi jak podano 
poniżej.
Podłogę wykonać jako płytę betonową o gr. 10cm, którą należy wykonać z betonu C16/20 na odpowiednio zagęszczonym 
gruncie ziarnistym. Po ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (styropian XPS 15cm) oraz jej zabezpieczeniu 
warstwą folii należy wykonać wylewkę gr. ok. 8cm zbrojoną przeciwskurczowo siatką z prętów O4 A-III(34GS) o oczku 
10x10cm. Alternatywą jest wykonanie wlewki betonowej z domieszką włókien polipropylenowych Fibermesh w ilości 0,9 
kg/m2. W pomieszczeniach garażowych gr wylewki wynosi 10cm i stanowi równocześnie posadzkę – przemysłowa posadzka 
betonowa utwardzona powierzchniowo.
3.2.3. Ściany
Ściany zewnętrzne (istniejące): wykonane z pustaków ściennych, betonowych grubości 29cm. Elementy murowe łączone na 
zaprawie cementowo-wapiennej, z projektowanym ociepleniem styropianem gr. 15cm, przytwierdzonym na zaprawie klejącej, 
pokryte tynkiem cienkowarstwowym, a następnie farbą.
Ściany zewnętrzne (projektowane): wykonane z bloczków gazobetonowych np. Ytong gr. 24cm łączonych na zaprawie do 
cienkich spoin, ocieplone styropianem gr. 15cm, przytwierdzonym na zaprawie klejącej, pokryte tynkiem.
Ściany wewnętrzne (istniejące): wykonane z pustaków ściennych, betonowych grubości 29cm. Elementy murowe łączone na 
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane.
Ściany wewnętrzne (projektowane): wykonane z bloczków ściennych, gazobetonowych gr. 24cm łączonych na zaprawie do 
cienkich spoin i wykończonych obustronnie tynkiem wewnętrznym cementowo-wapiennym. Ściany działowe wykonane z 
bloczków gazobetonowych grubości 12cm (11,5cm) na zaprawie do cienkich spoin wykończone z obu stron tynkiem 
wewnętrznym cementowo-wapiennym.
3.2.4. Stropy
Stropy (istniejące): drewniane - przeznaczone do rozbiórki.
Stropy (projektowane): strop gęstożebrowy np. Teriva 6.0 o gr konstrukcyjnej 34cm, pomiędzy klatką schodową a pom. wieży
- płyta żelbetowa monolityczna gr 14cm zbrojona jak na schematach konstrukcyjnych w części rysunkowej.
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Na stropach projektowane warstwy podłogi: styropian 8cm, wylewka cementowa 6cm i warstwa wykończenia ok 2cm. Od 
spodu stropy wykończone tynkiem  wewnętrznym cementowo-wapiennym. Na klatkach schodowych i na wieży brak izolacji 
styropianem i wylewki pod warstwą wykończenia.
3.2.5. Strop nad poddaszem
Konstrukcję stropu lekkiego na poddaszu stanowią jętki podwójne 6x20cm ocieplone  wełną mineralną o gr łącznej 30cm i 
obudowane od góry płytami OSB gr 2cm (stanowiącymi wykończenie podłogi strychu) a od spodu płytami GKF gr 1,5cm na 
ruszcie metalowym i tynkiem gipsowym 8mm.
3.2.6. Rdzenie
Rdzenie żelbetowe o przekroju 24x24cm żelbetowe ze zbrojeniem jak w części rysunkowej projektu budowlanego.
3.2.7. Dach
Projektowany budynek zostanie przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 40°, pokrycie dachu budynku 
blachodachówką. Dach skośny w pomieszczeniach należy ocieplić wełną mineralną pomiędzy krokwiami gr. 16cm oraz 
warstwą wełny mineralnej o gr. 14cm, pod krokwiami, wykończony płytami gips-karton na stelażu metalowym (U=0,18 
W/m2/K). Dach nad wieżyczką również dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 40° o konstrukcji jętkowej, nie projektuje się 
ocieplenia dachu ze względu na przewidywany brak stolarki na wieżyczce.
3.2.8. Więźba dachowa
Główny szkielet więźby stanowi konstrukcja płatwiowo-kleszczowa. Płatwie 16x16cm oparte na słupkach 16x16cm z 
mieczami 10x16cm o wysięgu 90 i 68cm – oparcie słupów na projektowanych podciągach ukrytych w stropie i na ścianach 
nośnych parteru za pośrednictwem stropu. Krokwie 10x16cm oparte dołem za pośrednictwem wieńca o wymiarach 24x24cm 
na ścianach kolankowych i górą na w/w płatwiach. Drewno klasy C24. Nad wieżą więźba jętkowa złożona z krokwi 7x14cm i 
jętek 6x20cm.
Wszystkie elementy więźby dachowej należy zaimpregnować środkami grzybobójczymi i ognioodpornymi dostępnymi na 
rynku. Wszystkie elementy drewniane izolować w styku ze ścianą lub elementami żelbetowymi warstwą 2x papa lub folia PE. 
Więźba dachowa istniejąca zostanie rozebrana wraz z pokryciem przed wykonaniem więźby projektowanej.
3.2.9. Kominy
Projektowany komin w kotłowni systemowy jednociągowy z dwoma przewodami wentylacyjnymi np. Schiedel połączony z 
dwoma przewodami wentylacyjnymi z pustaków systemowych o wymiarach zewnętrznych 36x83cm. Pozostałe kominy 
wentylacyjne wykonane również z systemowych pustaków np. Schiedel dwu, trzy lub czterokanałowych.
Przewiduje się rozbiórkę kominów istniejących.
3.2.10. Schody wewnętrzne
Projektuje się wykonanie schodów żelbetowych monolitycznych: dwubiegowych ze spocznikiem pomiędzy parterem a 
poddaszem oraz jednobiegowych prowadzących na wieżę. Schody wylewane z betony kl. C20/25 (B25) i zbrojone wg 
schematów konstrukcyjnych w części rysunkowej projektu budowlanego.
3.2.11. Słupy
Projektowane słupy żelbetowe monolityczne w dobudowanej części obiektu o wymiarach w przekroju 24x24cm, wylewane z 
betonu kl. C20/25 (B25) i zbrojone jak w schematach konstrukcyjnych w części rysunkowej projektu budowlanego.
3.2.12. Wieńce
Wieńce na ścianach zewnętrznych, wewnętrznych i ścianach kolankowych projektowane jako żelbetowe o przekrojach jak 
przedstawiono w części rysunkowej projektu budowlanego zbrojone podłużnie prętami 4?12 stal A-III (34GS), strzemiona ?6 
co 20cm stal A-0(St0S). Z wieńca na ścianie kolankowej należy wypuścić kotwy gwintowane o średnicy 12 mm do mocowania
krokwi.
3.2.13. Nadproża
Nad otworami w ścianach projektuje się wykonanie nadproży żelbetowych monolitycznych oraz systemowych np. LEIER 
STRONG – w ścianach istniejących i  np. Ytong w ścianach z bloczków gazobetonowych.
3.2.14. Podciągi i belki
Podciągi i belki żelbetowe monolityczne. Sposób zbrojenia oraz wymiary wg schematów konstrukcyjnych w części 
rysunkowej projektu budowlanego.
3.2.15. Izolacje termiczne
Izolacja termiczna wykonana z warstw:
•ocieplenie ścian fundamentowych - STYRODUR gr. 10cm,
•ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian gr. 15cm,
•ocieplenie podłogi na gruncie - styropian gr. 15cm,
•ocieplenie stropów między-kondygnacyjnych – styropian gr. 8cm,
•ocieplenie dachu skośnego – wełna mineralna gr. 30cm,
3.2.16. Izolacje wodochronne
a)przeciwwilgociowe poziome
•izolacja na ławach fundamentowych - papa termozgrzewalna lub folia,
•izolacja pomieszczeń mokrych - masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa 2x Dysperbit
b)przeciwwilgociowe pionowe
•izolacja na ścianach fundamentowych zewnętrznych i wewnętrznych,
•izolacja pionowa ścian fundamentowych wykonana z powłokowych mas bitumicznych.
3.3.Wykończenie zewnętrzne budynku
3.3.1. Elewacje
Ściany zewnętrzne pokryte tynkiem cienkowarstwowym pomalowanym farbą. Elementy ozdobne wykonać z tworzyw 
sztucznych lub okładzin kamiennych.
3.3.2. Pokrycie dachu
Blachodachówka mocowana do łat. Stosować kominki systemowe do odpowietrzania pionów kanalizacyjnych. Należy 
zapewnić możliwość wejścia kominiarzowi na dach oraz dostęp do komina spalinowego stopniami kominiarskimi na połaci 
dachowej.
3.3.3. Stolarka okienna
Stosować okna drewniane lub PCV wg technologii wybranej firmy zgodnie z zestawieniem stolarki w części rysunkowej. W I, 
II, III strefie klimatycznej Uk(max) dla okien i drzwi balkonowych U=1,1 W/m2K.
3.3.4. Drzwi
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Drzwi zewnętrzne  typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy oraz z zestawieniem stolarki. Współczynnik przenikania 
ciepła dla drzwi zewnętrznych Uk(max)=1,5 W/m3K.
Drzwi wewnętrzne typowe, w pomieszczeniach sanitarnych oraz posiadających wentylację grawitacyjną wywiewną stosować
drzwi z kratką nawiewną lub szczelinę miedzy drzwiami a podłogą (80cm2).
3.3.5. Obróbka blacharska dachu
Obróbka dachu obejmuje opierzenie komina, wsporników antenowych oraz elementów związanych z utrzymaniem i 
konserwacja kominów. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej 
i powlekanej. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej.
3.3.6. Odprowadzenie wód opadowych
Odprowadzenie wód opadowych poprzez rynny i rury spustowe należy odprowadzić na własną działkę.
3.3.7. Rynny i rury spustowe
Odprowadzenie wód opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien ze stali ocynkowanej, powlekanej lub ze 
spadkiem w kierunku rur spustowych.
3.3.8. Pochylnie zewnętrzne
Pochylnie zewnętrzne wykonane z kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 4cm. Podbudowa z betonu gr 10 lub 
15cm, wykonana na warstwie piasku zagęszczonego gr min. 15cm.
3.4.Wykończenie wnętrza budynku
3.4.1. Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach w budynku za wyjątkiem garaży posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych. W 
garażach posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo. W pomieszczeniach mokrych przewidziano terakotę oraz izolację
przeciwwilgociową.
3.4.2. Tynki i okładziny wewnętrzne
Tynki wykonać jako cementowo-wapienne kat. III. W łazienkach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych płytki ceramiczne 
na zaprawach klejących. Malowanie ścian za pomocą farb emulsyjnych.
3.4.3. Parapety wewnętrzne
Parapety wewnętrzne z PCV w technologii wybranej firmy.
4.Układ komunikacji wewnętrznej
Układ wewnętrznej komunikacji na działce nr ewid. 1804 zapewnia dojścia i dojazdy do budynku oraz do projektowanych 
miejsc postojowych dla pojazdów straży pożarnej znajdujących się w garażu oraz pojazdów osobowych za budynkiem od 
strony południowej. Działka nr ewid. 1804 posiada dostęp do drogi wojewódzkiej nr 865 istniejącym zjazdem po stronie 
północnej oraz zjazdem przeznaczonym do przebudowy. Na działce zaprojektowano sześć miejsc postojowych dla 
samochodów użytkowników czasowych o wymiarach 2,5x5,0m znajdujących się na projektowanym utwardzeniu, jedno 
miejsce dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m oraz dwa miejsca postojowe dla samochodów bojowych straży 
pożarnej zlokalizowane wewnątrz budynku w pomieszczeniach garażowych.
4.1.Rozwiązania wysokościowe
Projektowany plac utwardzony nawiązuje wysokościowo do rzędnych istniejącego terenu oraz do projektowanej rozbudowy i
przebudowy budynku remizy OSP. W części północnej przy wjeździe projektuje się niewielkie zmiany w stosunku do 
rzędnych terenu. W części środkowej komunikacji – tył budynku rzędne w stosunku do istniejących wyniesiono w górę na ok 
30-50cm i zaprojektowano wyrównanie terenu wokół komunikacji do tych rzędnych. W części południowej na końcu drogi 
wewnętrznej i przy ostatnich miejscach postojowych przewidziano nawiązanie do istniejącego terenu. Spadki powierzchni 
utwardzonych wynoszą od 1 do 6%.
4.2.Konstrukcja elementów komunikacji
Obramowanie komunikacji stanowią obrzeża betonowe 6x20x100cm oraz krawężniki betonowe 15x30x100cm ułożone na 
ławie betonowej z oporem. Projektowaną komunikację stanowi kostka brukowa o grubości 8cm i 6cm na opasce budynku w 
części wschodniej. Kostkę należy ułożyć na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej o grubości 4cm. Poniżej 
podbudowa zasadnicza o grubości 10-15cm w zależności od typu podłoża oraz przewidywanego obciążenia wykonana z 
kruszyw zagęszczanych mechanicznie lub betonu kl. C12/15. Dodatkowo należy wykonać warstwę odsączającą z piasku o 
grubości min. 10cm. Odprowadzenie wód opadowych i powierzchniowych z projektowanej komunikacji przewiduje się 
grawitacyjne na tereny zielone znajdujące się na terenie działki inwestora. Spadek poprzeczny w kierunku zachodnim, 
podłużny w kierunku południowym. Występuje naturalne wsiąkanie wody opadowej na terenach zielonych. Przyjęte w 
projekcie spadki podłużne i poprzeczne zapewniają normatywny spływ wód opadowych.
5.Przyłącza do sieci zewnętrznych
Obiekt w stanie istniejącym posiada napowietrzny przyłącz do sieci elektrycznej – przeznaczony do przebudowy oraz 
zostanie przyłączony do istniejących sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej projektowanymi przyłączami.
6.Projektowane instalacje wewnętrzne
W budynku przewidziano wykonanie instalacji wewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
gazowej.
7.Wentylacja
Zaprojektowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno- wywiewny. Pomieszczenia w budynku wentylowane 
przez przewody wentylacyjne kominowe.
Do pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie należy zapewnić dopływ powietrza wewnętrznego, dzięki zamontowanym w 
dolnej części drzwi otworach nawiewnych o sumarycznej powierzchni 220cm2 oraz stosować kratki nawiewne w ścianach 
(pom. garażowe). Dopływ powietrza powinien być zapewniony również dzięki szczelinie miedzy drzwiami a podłogą (80cm2). 
Dopływ powietrza do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi przez nawiewniki powietrza montowane w górnej 
części okna lub w ścianach zewnętrznych zapewniających dopływ od 20 do 50m3/h(każdy) powietrza z zewnątrz przy 
otwarciu całkowitym i co najmniej 20% przy całkowitym zamknięciu.
Zastosowano również wentylację miejscową związaną z wytwarzaniem spalin w pomieszczeniach garażowych przez wozy 
strażackie. Wentylacja odbywa się bezpośrednio z miejsca wytwarzania spalin przez zastosowanie wyciągów spalin.
8.Miejsce gromadzenia odpadów
Gromadzenie odpadów w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadów stałych usytuowanym na działce budowlanej w 
części południowej. Powstające odpady stałe komunalne będą gromadzone w pojemnikach na śmieci usytuowanych 
wewnątrz zamykanej wiaty stalowej o wymiarach w rzucie 1,25x1,50m.
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Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze 
zmianą konstrukcji dachu oraz nadbudową o wieżyczkę; z 
przebudową: sieci kanalizacji sanitarnej i zewnętrznej 
instalacji elektrycznej; budową: przyłącza wodociągowego, 
kanalizacji sanitarnej, zewnętrzną instalacją gazową 
prowadzoną ziemią oraz wewnętrznymi instalacjami: 
wod.-kan., C.O., gazową i elektryczną

1 Rozdział Roboty rozbiórkowe
1.1 Element Rozbiórka dachu i kominów

1.1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

10,8+3,3+7,5+6,84 28,440000

RAZEM: 28,440000 m 28

1.1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

3,93+3,93+3,56+3,36+3,18 17,960000

RAZEM: 17,960000 m 18,0

1.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, 
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

okapy (7,5+3,3+10,8)*0,3 6,480000

wieżyczka 4*0,95*1,15 4,370000

naroża (4,8*2+0,48+3,06*3)*0,3 5,778000

obróbki kominów (0,7*0,38+0,38*0,38)*0,3 0,123120

RAZEM: 16,751120 m2 16,8

1.1.4 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,5*4,88+4,37*7,22+1,92*2,09+1,79*

1,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*

1,79+1,51*2,58 110,929200

RAZEM: 110,929200 m2 111

1.1.5 KNR 401/430/10 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe

Wyliczenie ilości robót:

okapy 7,5+3,3+10,8 21,600000

naroża 4,8*2+0,48+3,06*3 19,260000

RAZEM: 40,860000 m 41

1.1.6 KNR 404/403/3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu

Wyliczenie ilości robót:

7,5*4,88+4,37*7,22+1,92*2,09+1,79*

1,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*

1,79+1,51*2,58 110,929200

RAZEM: 110,929200 m2 111

1.1.7 KNR 404/403/5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby ze stolcami

Wyliczenie ilości robót:

7,5*4,88+4,37*7,22+1,92*2,09+1,79*

1,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*

1,79+1,51*2,58 110,929200

RAZEM: 110,929200 m2 111

1.1.8 KNR 1312/101/5 Rozbiórki konstrukcji i elementów metalowych - daszki nad wejściami t 0,1

1.1.9 KNR 401/535/2 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - daszki 
nad wejściami

Wyliczenie ilości robót:

(4,40+1,90)*1,00 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6

1.1.10 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

(0,38+0,7)*0,38*2,60 1,067040

RAZEM: 1,067040 m3 1,067
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1.2 Element Rozbiórka stropów

1.2.1 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe

Wyliczenie ilości robót:

9,62*5,82+6,32*2,11 69,323600

RAZEM: 69,323600 m2 69,324

1.2.2 KNR 401/429/8 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad 
300˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

(2,5+6,4)*9 80,100000

RAZEM: 80,100000 m 80

1.2.3 KNR 401/429/4 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

9,62*5,82+6,32*2,11 69,323600

RAZEM: 69,323600 m2 69

1.3 Element Rozbiórka ścian i fundamentów

1.3.1 KNR 404/104/3 Rozebranie murów powyżej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z 
pustaków betonowych gr 29cm, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

Rozbiórka ścian (2*2,40+6,32-0,9*2,1-1,0*1,45)*3,05

*0,29+(2,29+1,55)*3,50*0,29+(1,05+

0,9)*1,45*0,29 11,598985

Wykucie otworów 3*1,50*0,32*0,29+(0,68+0,69+0,65)*

0,58*0,29+1,0*2,1*2*0,29 1,975364

Ściany szczytowe 1,98*2,15*2*0,29+1,98*2,08*2*0,29+

0,5*1,41*2,4*0,29 5,348412

RAZEM: 18,922761 m3 19

1.3.2 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków

Wyliczenie ilości robót:

tynki wewnętrzne minus otwory (9,62*2+5,82*2+10,20*2+6,40*2)*3,5

0-4*0,9*2,1-1,05*2,1-(1,55+2,29)*3,5

-3*0,9*1,5-3,5*3,1 186,175000

RAZEM: 186,175000 m2 186,175

1.3.3 KNR 404/203/3 Rozebranie ław fundamentowych oraz murów z kamienia poniżej terenu, 
grubości do 30 cm, na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,4*2+6,32)*1,5*0,29 4,837200

RAZEM: 4,837200 m3 4,837

1.4 Element Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

1.4.1 KNR 19/928/2 
(1)

Demontaż okien z PCV, okna uchylne jednodzielne, do 0,6˙m2, osadzanie na 
kotwach

Wyliczenie ilości robót:

5*0,85*0,60 2,550000

RAZEM: 2,550000 m2 3

1.4.2 KNR 19/928/6 
(1)

Demontaż okien z PCV, okna uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5˙m2, 
osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

0,9*1,25+1,0*1,45 2,575000

RAZEM: 2,575000 m2 3

1.4.3 KNR 401/354/9 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 
2˙m2 szt 3

1.4.4 KNR 401/354/10 Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3,4*3,1 10,540000

RAZEM: 10,540000 m2 10,540

1.5 Element Rozbiórka wiat drewnianych

1.5.1 KNR 225/203/2 Wiaty drewniane bez ścian bocznych, rozebranie

Wyliczenie ilości robót:

wiata przed budynkiem 3,2*2,2 7,040000

wiata za budynkiem 4,0*6,4 25,600000

RAZEM: 32,640000 m2 33

1.5.2 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe

Wyliczenie ilości robót:

6,4*4,0 25,600000

RAZEM: 25,600000 m2 26

1.5.3 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary
Krotność=4 m 6,4
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1.6 Element Rozbiórka podłóg w budynku

1.6.1 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,08*(9,62*5,82+2,11*6,32) 5,545888

RAZEM: 5,545888 m3 5,546

1.6.2 KNKRB 1/303/1 Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewóz na odl. do
10 m kat. gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

(0,45-0,08)*9,62*5,82 20,715708

RAZEM: 20,715708 m3 20,716

1.7 Element Rozbiórka instalacji elektrycznych

1.7.1 KNR 403/1118/1 Demontaż przewodów bez pancerza i opancerzonych, uchwyty z tworzywa 
sztucznego, 3 przewody w ciągu, przewód: YDY, YADY

Wyliczenie ilości robót:

strych 1,45+3,42+2,09+10,0 16,960000

parter 8,3+5,8+4,5*2+0,2*2+2,4+1,8+1,3*4 32,900000

zewnętrzne 2,0 2,000000

RAZEM: 51,860000 m 52

1.7.2 KNR 403/1107/6 Demontaż rur instalacyjnych natynkowych płaszczowych, na podłożu 
betonowym i innym niż betonowe, rura Fi do 29˙mm

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,3*2 2,600000

zewnętrzne 2,1*2+1,3+0,3*3+2,4*1+2,0 10,800000

RAZEM: 13,400000 m 13,400

1.7.3 KNR 403/1114/1 Demontaż przewodów z rur instalacyjnych, przewody do 35˙mm2

Wyliczenie ilości robót:

parter 1,3*2 2,600000

zewnętrzne 2,1*2+1,3+0,3*3+2,4*1+2,0 10,800000

RAZEM: 13,400000 m 13,400

1.7.4 KNR 403/1120/2 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z 
odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5˙mm2, 3 wyloty w 
puszce szt 7

1.7.5 KNR 403/1129/1 Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5˙m2 szt 5

1.7.6 KNR 403/1122/6 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo natynkowe
uszczelnione, 2+0 bieguny szt 3

1.7.7 KNR 403/1133/9 Demontaż opraw żarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych szt 9

1.7.8 KNR 403/1130/5 Demontaż na podłożu ceglanym lub betonowym przycisków lub kasowników z 
tworzywa, 2 przyłączone przewody szt 4

1.7.9 KNNRW 9/204/7 Aparaty elektryczne, demontaż, masa do 10˙kg (demontaż syreny alarmowej - 
analogia) szt 1

1.8 Element Rozbiórka opaski wokół budynku i elementów komunikacji

1.8.1 KNR 231/806/1 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, ręcznie - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,86*(10,20+6,90+8,80+1,72)+3,50*

5,10+2,20*1,15+2,62*3,62+5,30*3,7

6 73,545600

RAZEM: 73,545600 m2 73,546

1.8.2 KNRW 
510/321/7

Rozebranie nawierzchni i chodników, nawierzchnia z płyt betonowych 
chodnikowych 35x35x5, na podsypce piaskowej, ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

1,6*1,9 3,040000

RAZEM: 3,040000 m2 3,040

1.8.3 KNR 231/814/1 Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 
6x20˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

1,6+1,9*2+10,2*2+0,86*4+2,2*2+8,8

-3,5+3,62*2+2,62*2+0,86+2,4 54,680000

RAZEM: 54,680000 m 54,680

1.8.4 KNR 231/813/3 Rozebranie krawężników, betonowych 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

5,1*2+3,76*2+(5,3+26)*2 80,320000

RAZEM: 80,320000 m 80,320

1.9 Element Transport elementów porozbiórkowych

1.9.1 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t - analogia, 
wywóz innych elementów porozbiórkowych t 5
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1.9.2 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 
1˙km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości 
ponad 1˙km, samochód do 5˙t
Krotność=9 t 5

1.9.3 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę

Wyliczenie ilości robót:

1,067+19,0+0,015*69,975+4,837+5,

546+0,06*73,546+0,06*3,04+0,06*0,

20*54,68+0,15*0,30*80,32 40,365345

RAZEM: 40,365345 m3 40,365

1.9.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

1,067+19,0+0,015*69,975+4,837+5,

546+0,06*73,546+0,06*3,04+0,06*0,

20*54,68+0,15*0,30*80,32 40,365345

RAZEM: 40,365345 m3 40,365

1.9.5 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i 
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 
1˙km transportu
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

1,067+19,0+0,015*69,975+4,837+5,

546+0,06*73,546+0,06*3,04+0,06*0,

20*54,68+0,15*0,30*80,32 40,365345

RAZEM: 40,365345 m3 40,365
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2 Rozdział Roboty remontowo-budowlane
2.1 Element Fundamenty

2.1.1 KNNRS 1/205/2 
(2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, 
koparka 0,25-0,6˙m3, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

Ławy Ł-1 (0,6*2+0,6)*1,00*73,37 132,066000

Ławy Ł-2 (0,6+0,6)*1,00*16,70 20,040000

RAZEM: 152,106000 m3 152,1

2.1.2 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa  - ściany istniejącego budynku przy 
rozbudowie

Wyliczenie ilości robót:

Dobudowa główna (6,4+10,2)*1,50 24,900000

RAZEM: 24,900000 m2 24,900

2.1.3 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm, izolacje 
pionowe, na zaprawie - ściany istniejącego budynku przy rozbudowie

Wyliczenie ilości robót:

(6,4+10,2)*1,2 19,920000

RAZEM: 19,920000 m2 19,920

2.1.4 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 2 cm, izolacje 
pionowe, na zaprawie - ściany istniejącego budynku przy rozbudowie

Wyliczenie ilości robót:

(6,4+10,2)*0,3 4,980000

RAZEM: 4,980000 m2 4,980

2.1.5 KNR 222/201/2 Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe, podłoże grubości 5˙cm bez 
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Ławy 0,6*(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07

+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2

+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64) 45,402000

Stopy 0,6*1,0*5+1,49*0,3+0,6*1,84+1,0*1,

0*6 10,551000

Stopy pod kominy i ława pod schody 0,65*0,74+0,76*1,05+0,38*0,43 1,442400

RAZEM: 57,395400 m2 57,395

2.1.6 KNR 222/201/4 Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe, dodatek za dalsze 5˙cm grubości bez
deskowania

Wyliczenie ilości robót:

Ławy 0,6*(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07

+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2

+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64) 45,402000

Stopy 0,6*1,0*5+1,49*0,3+0,6*1,84+1,0*1,

0*6 10,551000

Stopy pod kominy i ława pod schody 0,65*0,74+0,76*1,05+0,38*0,43 1,442400

RAZEM: 57,395400 m2 57,395

2.1.7 KNR 202/201/1 
(2)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Ławy 0,6*0,3*(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+

2,07+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,

92*2+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,6

4) 13,620600

RAZEM: 13,620600 m3 13,621

2.1.8 KNR 202/204/1 
(2)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Stopy (0,6*1,0*5+1,49*0,3+0,6*1,84+1,0*1,

0*6)*0,3 3,165300

Stopy pod kominy i ława pod schody (0,65*0,74+0,76*1,05+0,38*0,43)*0,

3 0,432720

RAZEM: 3,598020 m3 3,598
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2.1.9 KNR 202/616/3 Izolacja na ławach fundamentowych z papy asfaltowej na sucho, izolacja 
pozioma, 1˙warstwa, ze smarowaniem zakładów

Wyliczenie ilości robót:

Ławy 0,6*(5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07

+3,91+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2

+2,2+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64) 45,402000

Stopy 0,6*1,0*5+1,49*0,3+0,6*1,84+1,0*1,

0*6 10,551000

Stopy pod kominy i ława pod schody 0,65*0,74+0,76*1,05+0,38*0,43 1,442400

RAZEM: 57,395400 m2 57,395

2.1.10 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

Na ławach (5,04*2+2,62*2+2,56+3,36+2,07+3,9

1+2,87+1,63+2,29+3,95+3,92*2+2,2

+7,13+3,69*2+0,76*2+11,64)*0,24*0

,78 14,165424

Odcinki na stopach (0,38*22+1,04+0,33)*0,24*0,78 1,821456

RAZEM: 15,986880 m3 15,987

2.1.11 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie 
deskowane, ściany grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*6*0,78 0,269568

RAZEM: 0,269568 m3 0,270

2.1.12 KNR 202/211/7 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, rygle i przekrycia
ścian deskowane 1-stronnie, szerokość do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*6*0,78 0,269568

RAZEM: 0,269568 m3 0,270

2.1.13 KNRW 
202/1907/6 (2)

Wieńce na ścianach fundamentowych (w deskowaniu tradycyjnym), wolno 
podparte, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

Wieniec WF-1 0,17*0,24*91,11 3,717288

RAZEM: 3,717288 m3 3,717

2.1.14 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe  ścian fundamentowych  powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Obwód zewnętrzny (6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52

*2+2,90*2+3,44+7,52)*1,20 61,536000

Obwody pól wewnętrznych (2*11,05+2*5,55+2,65+11,16+3,69+

6,21+1,04+4,95+4,28*4+3,11*4+2,9

6*2+6,01*2+(0,72+1,03+1,25)*2)*0,9

5 110,580000

RAZEM: 172,116000 m2 172,116

2.1.15 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą 
następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

Obwód zewnętrzny (6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52

*2+2,90*2+3,44+7,52)*1,20 61,536000

Obwody pól wewnętrznych (2*11,05+2*5,55+2,65+11,16+3,69+

6,21+1,04+4,95+4,28*4+3,11*4+2,9

6*2+6,01*2+(0,72+1,03+1,25)*2)*0,9

5 110,580000

RAZEM: 172,116000 m2 172,116

2.1.16 KNR 202/609/8 
(1)

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, 
na lepiku, bez siatki metalowej

Wyliczenie ilości robót:

(6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52

*2+2,90*2+3,44+7,52)*1,20 61,536000

RAZEM: 61,536000 m2 61,536

2.1.17 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej pod okładzinę cokołu

Wyliczenie ilości robót:

(6,03+11,53+0,84*2+2,65+3,59+4,52

*2+2,90*2+3,44+7,52)*0,50 25,640000

RAZEM: 25,640000 m2 25,640
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2.1.18 KNKRB 1/213/1 
(1)

Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i 
mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych 
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych - analogia - bez: ław i 
ścian fundamentowych, oraz objętości gruntu po zewntrznej ścian

Wyliczenie ilości robót:

Ławy Ł-1 - wykop (0,6*2+0,6)*1,00*73,37 132,066000

Ławy Ł-2 - wykop (0,6+0,6)*1,00*16,70 20,040000

Minus objętość ław i ścian -((0,6*0,3+0,95*0,24)*(73,37+16,70)) -36,748560

RAZEM: 115,357440 m3 115,357

2.1.19 KNR 202/290/4 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi do 7˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,076+0,073 0,149000

RAZEM: 0,149000 t 0,149

2.1.20 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe 
żebrowane, Fi 8-14˙mm

Wyliczenie ilości robót:

0,489+0,324 0,813000

RAZEM: 0,813000 t 0,813

2.2 Element Izolacje fundamentów istniejących

2.2.1 KNR 401/102/2 Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5˙m w 
gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5˙m, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,6*1,0*(7,0+10,2) 10,320000

RAZEM: 10,320000 m3 10

2.2.2 KNR 1323/101/8 Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków

Wyliczenie ilości robót:

10,20*0,5 5,100000

RAZEM: 5,100000 m2 5,100

2.2.3 KNR 23/2611/1 Oczyszczenie  mechaniczne i zmycie ścian fundamentowych z kamienia - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(10,2+6,40) 24,900000

RAZEM: 24,900000 m2 24,900

2.2.4 KNR 202/809/1 Tynki zwykłe na ścianach monolitycznych z kamienia, kategoria˙II -analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(10,2+6,40) 24,900000

RAZEM: 24,900000 m2 24,900

2.2.5 KNR 202/603/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(10,2+6,40) 24,900000

RAZEM: 24,900000 m2 25

2.2.6 KNR 202/603/2 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za każdą następną warstwę

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(10,2+6,40) 24,900000

RAZEM: 24,900000 m2 24,900

2.2.7 KNR 202/609/10 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, 
na zaprawie, bez siatki metalowej

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(10,2+6,40) 24,900000

RAZEM: 24,900000 m2 24,900

2.2.8 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej pod okładzinę cokołu

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(10,2+6,40) 8,300000

RAZEM: 8,300000 m2 8,300

2.2.9 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Część istniejąca 0,5*1 0,500000

Rozbudowa 0,5*3 1,500000

RAZEM: 2,000000 mb 2,000

2.2.10 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem 
warstwami co 15˙cm, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,6*1,0*(7,0+10,2) 10,320000

RAZEM: 10,320000 m3 10,320
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2.3 Element Podłogi parter

2.3.1 KNR 
1312/1001/1

Podsypka z piasku gr. 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,

21+9,62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,9

6) 19,775950

RAZEM: 19,775950 m3 19,776

2.3.2 KNR 202/1101/1
(4)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,

21+9,62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,9

6) 19,775950

RAZEM: 19,775950 m3 19,776

2.3.3 KNR 1901/622/2 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, dwie warstwy

Wyliczenie ilości robót:

(11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,

62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96) 197,759500

RAZEM: 197,759500 m2 197,760

2.3.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia do ocieplenia (11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,

62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96) 197,759500

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8

działowych 6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2

*0,2+1,19+1,0+2*0,72) -2,815200

RAZEM: 194,944300 m2 194,944

2.3.5 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia do ocieplenia (11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,

62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96) 197,759500

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8

działowych 6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2

*0,2+1,19+1,0+2*0,72) -2,815200

RAZEM: 194,944300 m2 194,944

2.3.6 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia podstawowa (11,05*5,55+2,65*4,95+3,69*6,21+9,

62*5,82+2*4,28*3,11+6,01*2,96) 197,759500

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8

działowych 6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2

*0,2+1,19+1,0+2*0,72) -2,815200

RAZEM: 194,944300 m2 194,944

2.3.7 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm - pomieszczenia bez garaży
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia bez pomieszczeń (2,65*4,95+3,69*6,21+2*4,28*3,11+6

garażowych ,01*2,96) 80,443600

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8

działowych 6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2

*0,2+1,19+1,0+2*0,72) -2,815200

RAZEM: 77,628400 m2 77,628

2.3.8 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm - garaże
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

5,82*9,62+11,05*5,84+(3,07+2,29)*0

,29 122,074800

RAZEM: 122,074800 m2 122,075

2.3.9 KNR 202/1106/6 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone grysem bazaltowym 
grubości 30˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5,82*9,62+11,05*5,84+(3,07+2,29)*0

,29 122,074800

RAZEM: 122,074800 m2 122,075
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2.3.10 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 
metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia bez pomieszczeń (2,65*4,95+3,69*6,21+2*4,28*3,11+6

garażowych ,01*2,96) 80,443600

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(0,6+0,75+2,08+3*1,03+2*2,8

działowych 6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2

*0,2+1,19+1,0+2*0,72) -2,815200

RAZEM: 77,628400 m2 77,628

2.3.11 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Pomieszczenia 0-1, 0-2 2,27+0,4+0,75+0,24+1,03+2*0,6+2*

0,75+0,24+0,09+0,99+0,19+0,66+0,

12+1,32 11,000000

Pomieszczenia 0-5, 0-6 0,12+0,19+1,87+2,5+0,29+0,12+3,6

9+0,2+2,31+0,99+3,98*2+2,39*2-1,0 24,020000

Pomieszczenia 0-10, 0-11 1,58*2+1,66+0,13*2+4,31+2,96+4,1

7+2,72+0,7+2,86*3+0,12+0,46 29,100000

RAZEM: 64,120000 m 64,120

2.4 Element Ściany

2.4.1 KNR 202/616/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Parter (7,27+4,28*2+6,25*2+2,96+12,0+1,0

4+2*5,55+17,77)*0,24 17,568000

Poddasze i wieżyczka (17,77*2+6,49*2+2,96*2+4,28*2+12,

0)*0,24+(4,93*2+2,96*2)*0,24 21,787200

RAZEM: 39,355200 m2 39,355

2.4.2 KNR BC 1/103/4
(2)

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków YTONG o powierzchni 
czołowej profilowanej, ściana z otworami grubości 24˙cm, ręczne przycinanie 
bloczków

Wyliczenie ilości robót:

Parter minus el. betonowane (7,27+4,28*2+6,25*2+2,96+12,0+1,0

4+2*5,55+17,77)*3,89-6*0,24*3,89 279,146400

Otwory parter -(3,5*3,5+1,5*2,4+1,3*2,1+2*1,0*2,1

)-(7*1,5*0,9+3*1,2*0,6) -34,390000

Kolankowe i wieżyczka minus el. (17,77*2+4,28*2+12,0)*0,63+(6,49*2

betonowane +2,96*2)*3,04+(4,93*2+2,96*2)*3,31

-29*0,24*0,63-4*0,24*3,04-4*0,24*3,

31 134,550000

Szczytowe minus el. betonowane 0,5*12,48*5,52+2*0,5*4,52*3,95-0,2

4*(13,32+15,2+4*2,38) 43,169200

Otwory poddasze i wieżyczka -(2*1,5*1,5+1,3*2,1+0,9*2,1+5*0,9*1

,5) -15,870000

RAZEM: 406,605600 m2 406,606

2.4.3 KNR BC 1/108/3
(2)

Ścianki działowe z bloczków YTONG o powierzchni czołowej gładkiej, ściana z
otworami grubości 11,5, bloczki wysokości 20˙cm, ręczne przycinanie 
bloczków

Wyliczenie ilości robót:

Parter (2,65+1,99+0,66+0,19+3,69+2,16+2,

39)*3,95+1,0*3,05 57,283500

Klatki schodowe 1,98*(2,98+0,58)+0,5*2,98*2,10+0,5

*2,57*1,98+0,5*3,60*2,86 17,870100

Poddasze (3,48+3,87*3+4,29*2+17,29*2)*1,71

+(5,13*1,2+3,25+2,07+2,44)*3,29 145,391140

Skosy poddasze (4,29+2,41)/2*1,58*2+(3,87+1,99)/2*

1,58*3+(3,48+1,60)/2*1,58 28,487400

Otwory -(1,30*2,10+1,0*2,10*13+0,9*2,10) -31,920000

RAZEM: 217,112140 m2 217,112

2.4.4 KNR BC 1/111/1
(1)

Nadproża prefabrykowane YTONG YN , nadproża długości 200˙cm
szt 12

2.4.5 KNR BC 1/111/1
(1)

Nadproża prefabrykowane YTONG YN , nadproża długości 175˙cm
szt 4

2.4.6 KNR BC 1/111/1
(1)

Nadproża prefabrykowane YTONG YN , nadproża długości 150˙cm
szt 4

2.4.7 KNR BC 1/112/1 Nadproża zespolone YTONG YF, montaż nadproży dł 200 cm, ścian grubości 
24˙cm szt 1
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2.4.8 KNR BC 1/112/1 Nadproża zespolone YTONG YF, montaż nadproży dł 275, ścian grubości 
12˙cm szt 1

2.4.9 KNR BC 1/111/1
(1)

Nadproża prefabrykowane YTONG YD-125/10, analogia
szt 12

2.4.10 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, 
cegłami

Wyliczenie ilości robót:

0,29*(2,1*0,9+2,1*0,43)+0,29*0,14*(

10,2+5,82+0,49*2+3,86) 1,656886

RAZEM: 1,656886 m3 1,657

2.4.11 KNRW 
202/132/5

Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2 x Leier Strong 11,5x7,1x175 analogia
szt 3

2.4.12 KNRW 
202/132/5

Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2 x Leier Strong 11,5x7,1x145 analogia
szt 2

2.4.13 KNR 202/208/5 
(2)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, 
obwód do przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*3,89*3 0,672192

RAZEM: 0,672192 m3 0,672

2.4.14 KNR 202/211/1 Słupy i rygle (przewiązki) żelbetowe w ścianach murowanych, słupy 2-stronnie 
deskowane, ściany grubości do 0.3˙m

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,24*0,24*3,89*9 2,016576

Poddasze 0,24*0,24*0,63*29+0,24*0,24*2,38*4

+0,24*0,24*2,90*4 2,268864

Wieżyczka 0,24*0,24*3,31*4 0,762624

RAZEM: 5,048064 m3 5,048

2.4.15 KNR 202/210/4 
(2)

Nadproże N-1 żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 14m/m2, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,54*4,3 0,557280

RAZEM: 0,557280 m3 0,557

2.4.16 KNR 202/210/3 
(2)

Nadproże N-2 żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 12m/m2, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,29*0,54*4,3 0,673380

RAZEM: 0,673380 m3 0,673

2.4.17 KNR 202/210/6 
(2)

Nadproże N-3, N-4 żelbetowe, obwód/przekrój belki: ponad 16m/m2, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*(1,98+3,02) 0,288000

RAZEM: 0,288000 m3 0,288

2.4.18 KNRW 
202/1907/5 (2)

Belki, podciągi i wieńce (w deskowaniu tradycyjnym), połączone z płytą 
stropową, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,29*0,4*(25,82+4,05+3,27)+0,24*0,

4*(65,41+10,49+6,69+6,03*2+6,35*2

+3,25)+0,24*0,35*(9,00+3,44)+0,24*

0,3*(12,58+3,44) 16,660240

RAZEM: 16,660240 m3 16,660

2.4.19 KNRW 
202/1907/6 (2)

Belki, podciągi i wieńce (w deskowaniu tradycyjnym), wolno podparte, beton 
podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,24*(58,58+18,26+13,32+15,2

0) 6,068736

RAZEM: 6,068736 m3 6,069

2.4.20 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie - słupy, wieńce, 
podciągi, nadproża

Wyliczenie ilości robót:

320,77+93,85+81,40+18,41+13,43+

12,36+23,91+13,45 577,580000

RAZEM: 577,580000 kg 577,580

2.4.21 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane - słupy, 
wieńce, podciągi, nadproża

Wyliczenie ilości robót:

1098,56+295,14+388,0+89,92+97,8

6+86,40+74,81+60,81 2 191,500000

RAZEM: 2 191,500000 kg 2 191,500
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2.5 Element Tynki wewnętrzne i okładziny ścienne

2.5.1 KNR 202/801/2 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, ściany i słupy, kategoria˙III, budynki do 
8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,8*2*1,0+3,95*((2,65*2+2,27*2)+(2,

65*2+2,44+2,63+0,19)+(11,05+5,55

+5,84+3,32+5*0,29+2*0,24+3,38+2,

71+1,16)+(5,82*2+9,62*2)+(0,29+0,

12+3,69+3,51+2,11+0,19+1,87+3,58

)+(3,98*2+2,39*2)+(2,16*2+1,64*2)+

(3,11*2+2,0*2)+(1,35*2+2,16*2)+(4*

2,08+4*3,11)) 637,284000

Poddasze (1,50+3,16)/2*1,97*16+3,16*(6,46+2

,32*3+2,44+5,13*2+3,89+1,0+2*0,13

+0,81*3,35+1,51+2,00+2,02+1,50+1

,20+3*2,07+2*1,90+2*1,37+2*1,59+

2*0,19+1,51*4+1,10+2,01+(3,16+2,6

8)/2*0,57*3+2,68*1,10+2,38*1,22)+1

,50*(8,81*2+3,89+4,35+3,23+2,07+1

,20+1,50) 372,349428

Wieżyczka 3,55*(2,96*2+4,45*2)-1,5*0,9*5 45,861000

Minus otwory drzwiowe ponad 1 m2 -(1,50*2,40+0,90*2,10+0,90*2,88+2*

(1,30*2,10*3+1,0*2,10*19+0,9*2,10)) -108,042000

Minus otwory drzwiowe i przejścia ponad -(2*3,5*3,5+2*(3,07+2,29)*3,64)

3 m2 -63,520800

RAZEM: 883,931628 m2 883,932

2.5.2 KNR 202/808/9 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 
25-30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Parter 0,29*(3,07+2,29+24+4*3,64) 12,736800

Wieżyczka 0,24*(1,5+0,9*2)*5 3,960000

RAZEM: 16,696800 m2 16,697

2.5.3 KNR 202/801/4 
(1)

Tynki zwykłe wykonane mechanicznie, stropy i podciągi, kategoria˙III, budynki 
do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

2,65*(2,44+2,27)+0,19*1,99+11,05*5

,55+0,29*(3,32+3,38+2,71)+5,82*9,6

2+3,98*3,51+0,19*1,87+2,39*3,98+2

,16*(1,64+1,35)+3,11*(2,0+2,08+2,0

8) 182,357700

RAZEM: 182,357700 m2 182,358

2.5.4 KNR 202/811/2 Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

Ściany 4,29*(6,01*2+2,96*2)+3,06*(6,01*2+

2,96*2)+0,5*3,02*3,58+4,08*(1,13*2

+0,12)+0,5*2,68*1,98*2+0,5*4,08*1,

98*2,98*2+1,98*(0,46+0,70) 178,652032

Biegi, spoczniki spód 2,96*(1,56*2+0,21*2)+0,85*0,90+1,2

5*(3,48+3,10) 19,468400

RAZEM: 198,120432 m2 198,120

2.5.5 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Wyliczenie ilości robót:

883,932+16,697+182,358+198,120 1 281,107000

RAZEM: 1 281,107000 m2 1 281,107
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2.5.6 KNR 202/829/8 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,0*(3,11*4+1,08*2+2,08*2+3,11+2,0

*2+1,0*2+1,91+0,2*4+0,44+0,96*2+

1,64+0,59+0,57+1,35*2+2,16)-0,30*(

1,5+1,2)-0,2*1,2*2 79,910000

Poddasze 1,34*(3,89+3,23+2,07+1,20+1,50+0,

78*10)+0,5*0,66*0,78*10+2,0*(1,66+

0,85+2,89+3,51+3,09+0,25*2+0,29*

2+0,86+0,07+0,08+1,20*3+1,37+1,0

1+1,59+1,38*2+0,15+0,92+0,2*2+0,

97*2+0,44+0,15+0,05+1,65+2,01+1,

10*2+0,85*2+0,23+0,59+1,22+0,26) 105,618600

RAZEM: 185,528600 m2 185,529

2.5.7 KNR 202/1505/1 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez 
gruntowania, 2-krotne, farba biała zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Parter 2,8*2*1,0+3,70*((2,65*2+2,27*2)+(2,

65*2+2,44+2,63+0,19)+(11,05+5,55

+5,84+3,32+5*0,29+2*0,24+3,38+2,

71+1,16)+(5,82*2+9,62*2)+(0,29+0,

12+3,69+3,51+2,11+0,19+1,87+3,58

)+(3,98*2+2,39*2)+(2,16*2+1,64*2)+

(3,11*2+2,0*2)+(1,35*2+2,16*2)+(4*

2,08+4*3,11)) 597,304000

Poddasze (1,34+3,0)/2*1,97*16+3,0*(6,46+2,3

2*3+2,44+5,13*2+3,89+1,0+2*0,13+

0,81*3,35+1,51+2,00+2,02+1,50+1,2

0+3*2,07+2*1,90+2*1,37+2*1,59+2*

0,19+1,51*4+1,10+2,01+(3,16+2,68)

/2*0,57*3+2,68*1,10+2,38*1,22)+1,5

0*(8,81*2+3,89+4,35+3,23+2,07+1,2

0+1,50) 354,743300

Wieżyczka 3,53*(2,96*2+4,45*2)-1,5*0,9*5 45,564600

Minus otwory drzwiowe ponad 1 m2 -(1,50*2,40+0,90*2,10+0,90*2,88+2*

(1,30*2,10*3+1,0*2,10*19+0,9*2,10)) -108,042000

Minus otwory drzwiowe i przejścia ponad -(2*3,5*3,5+2*(3,07+2,29)*3,64)

3 m2 -63,520800

Ościeża parter i wieżyczka 0,29*(3,07+2,29+24+4*3,64)+0,24*(

1,5+0,9*2)*5 16,696800

Ściany klatka schodowa 4,04*(6,01*2+2,96*2)+3,0*(6,01*2+2

,96*2)+0,5*3,02*3,58+4,08*(1,13*2+

0,12)+0,5*2,68*1,98*2+0,5*4,08*1,9

8*2,98*2+1,98*(0,46+0,70) 173,090632

Biegi, spoczniki spód 2,96*(1,56*2+0,21*2)+0,85*0,90+1,2

5*(3,48+3,10) 19,468400

Stropy i podciągi 2,65*(2,44+2,27)+0,19*1,99+11,05*5

,55+0,29*(3,32+3,38+2,71)+5,82*9,6

2+3,98*3,51+0,19*1,87+2,39*3,98+2

,16*(1,64+1,35)+3,11*(2,0+2,08+2,0

8) 182,357700

RAZEM: 1 217,662632 m2 1 217,663

2.6 Element Stolarka okienna i drzwiowa

2.6.1 KNR 19/1023/4 
(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, ponad 1,0˙m2, osadzanie na dyblach szt 10

2.6.2 KNR 19/1023/3 
(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne 
jednodzielne, do 1,0˙m2, osadzanie na dyblach szt 3

2.6.3 KNR 19/1023/10
(2)

Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i 
uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5˙m2, osadzanie na dyblach szt 2

2.6.4 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie okna szt 12

2.6.5 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe Dz-1

Wyliczenie ilości robót:

1,40*2,3 3,220000

RAZEM: 3,220000 m2 3,220
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2.6.6 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe Dz-2

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,05 1,640000

RAZEM: 1,640000 m2 1,640

2.6.7 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe Dz-3

Wyliczenie ilości robót:

0,8*2,8 2,240000

RAZEM: 2,240000 m2 2,240

2.6.8 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe Dw-1, Dw-2

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2,05*2 4,920000

RAZEM: 4,920000 m2 4,920

2.6.9 KNRW 
202/1204/3

Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2˙m2, 1-stronne Dw-6

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05 1,845000

RAZEM: 1,845000 m2 1,845

2.6.10 KNNR 7/503/8 Okna i drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,05*18+0,8*2,05 34,850000

RAZEM: 34,850000 m2 34,850

2.6.11 KNRW 
202/1032/1

Bramy uchylne garażowe

Wyliczenie ilości robót:

3,5*3,5*2 24,500000

RAZEM: 24,500000 m2 24,500

2.6.12 KNR 202/1203/2 Drzwi stalowe, pełne, ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

2,73*0,9 2,457000

RAZEM: 2,457000 m2 2,457

2.6.13 KNR 202/1215/4 Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach, 0.5-1.00˙m2, drzwiczki rewizyjne 
analogia szt 2

2.6.14 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 1,5 m szt 12

2.6.15 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości 1,2 m szt 3

2.6.16 KNKRB 2/503/1 
(1)

Obróbki i elementy z blachy ocynkowanej obróbki przy szer. w rozwinięciu do 
25 cm - analogia parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

(12*1,5+3*1,2)*0,2 4,320000

RAZEM: 4,320000 m2 4,3

2.7 Element Schody wewnętrzne, strop na wieżyczce

2.7.1 KNR 202/216/1 
(2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8˙cm, beton 
podawany pompą - strop na wieżyczce

Wyliczenie ilości robót:

4,45*2,96-2,73*0,90 10,715000

RAZEM: 10,715000 m2 10,715

2.7.2 KNR 202/216/5 
(2)

Płyty żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy w grubości płyty, beton 
podawany pompą
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

4,45*2,96-2,73*0,90 10,715000

RAZEM: 10,715000 m2 10,715

2.7.3 KNR 202/218/2 
(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

na poddasze 6,01*2,96-2,86*0,46 16,474000

na wieżyczkę 2,90*1,02 2,958000

RAZEM: 19,432000 m2 19,432

2.7.4 KNR 202/218/6 
(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton 
podawany pompą
Krotność=6

Wyliczenie ilości robót:

na poddasze 6,01*2,96-2,86*0,46 16,474000

na wieżyczkę 2,90*1,02 2,958000

RAZEM: 19,432000 m2 19,432
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2.7.5 KNR 202/218/7 
(2)

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące B-1, B-2, beton podawany 
pompą

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,35*3,44*2 0,577920

RAZEM: 0,577920 m3 0,578

2.7.6 KNR 401/202/1 Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi do 6˙mm, gładkie - schody, belki 
schodowe

Wyliczenie ilości robót:

9,36 9,360000

RAZEM: 9,360000 kg 9,360

2.7.7 KNR 401/202/2 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 8˙mm, żebrowane - schody, belki 
schodowe

Wyliczenie ilości robót:

53,33+23,80 77,130000

RAZEM: 77,130000 kg 77,130

2.7.8 KNR 401/202/3 
(2)

Przygotowanie i montaż zbrojenia, pręty Fi 10-14˙mm, żebrowane - schody, 
belki schodowe

Wyliczenie ilości robót:

39,25+151,50+95,70 286,450000

RAZEM: 286,450000 kg 286,450

2.7.9 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

schody na poddasze 0,26*1,25*22+0,175*1,25*24 12,400000

schody na wieżyczkę 0,24*0,9*15+0,20*0,9*16 6,120000

RAZEM: 18,520000 m2 18,520

2.7.10 KNR 12/1122/8 Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z 
przycinaniem płytek, cokolik wysokości 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

3,45*2+4,69*2 16,280000

RAZEM: 16,280000 m 16,280

2.7.11 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 
metoda zwykła - spoczniki, płyta na wieżyczce

Wyliczenie ilości robót:

spoczniki (1,57+1,58)*2,96 9,324000

płyta na wieży 4,45*2,96-2,73*0,90 10,715000

RAZEM: 20,039000 m2 20,039

2.7.12 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda zwykła - spoczniki, płyta na wieżyczce

Wyliczenie ilości robót:

spoczniki 1,57*2+1,58+2,96*2-1,30+1,32+0,24

+0,20 11,100000

płyta na wieżyczce 4,45*2+2,96*2 14,820000

RAZEM: 25,920000 m 25,920

2.7.13 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 
stopniu, do 16˙kg

Wyliczenie ilości robót:

3,41*2+0,64+4,68 12,140000

RAZEM: 12,140000 m 12,140

2.8 Element Elewacje

2.8.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(4,25+0,15)*(18,07*2+12,78+4,52*2

+4*1,0) 272,624000

RAZEM: 272,624000 m2 272,624

2.8.2 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(10,27+0,36)*(2*2,90+3,74) 101,410200

RAZEM: 101,410200 m2 101,410

2.8.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, 
gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

3,50*(10,20+6,40)-3,5*3,5-3*1,5*0,9 41,800000

RAZEM: 41,800000 m2 41,800
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2.8.4 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony okien i drzwi, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

3,5*3,5*2+10*0,9*1,5+3*0,6*1,2+1,5

0*2,40+2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,5*

0,9 56,900000

RAZEM: 56,900000 m2 56,900

2.8.5 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Ściany proste 4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0

,84*2+2,35)+2,35*0,84 300,662600

Ściany proste wieżyczki 10,93*(2,90*2+3,74)+3,38*(2,33*2+3

,74) 132,664200

Skosy 2*1,70*3,74*0,5+0,5*5,52*12,78+2*0

,5*4,52*3,95 59,484800

Minus otwory -(3,5*3,5*2+10*0,9*1,5+3*0,6*1,2+1,

50*2,40+2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,

5*0,9) -56,900000

RAZEM: 435,911600 m2 435,912

2.8.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm 2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,2

5+0,21+0,53)*1,10+0,5*4,14*3,20 23,708000

RAZEM: 23,708000 m2 23,708

2.8.7 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(3*3,5*2+10*(0,9*2+1,5)+3*(0,6

*2+1,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+

2*2,10)+5*(1,5+0,9*2)*0,39 18,675000

RAZEM: 18,675000 m2 18,675

2.8.8 KNR 23/2612/3 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami plastikowymi do ściany z 
gazobetonu

Wyliczenie ilości robót:

435,912*4+23,708*4 1 838,480000

RAZEM: 1 838,480000 szt 1 838

2.8.9 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Ściany proste 4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0

,84*2+2,35)+2,35*0,84 300,662600

Ściany proste wieżyczki 10,93*(2,90*2+3,74)+3,38*(2,33*2+3

,74) 132,664200

Skosy 2*1,70*3,74*0,5+0,5*5,52*12,78+2*0

,5*4,52*3,95 59,484800

Minus otwory -(3,5*3,5*2+10*0,9*1,5+3*0,6*1,2+1,

50*2,40+2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,

5*0,9) -56,900000

Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm 2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,2

5+0,21+0,53)*1,10+0,5*4,14*3,20 23,708000

RAZEM: 459,619600 m2 459,620

2.8.10 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(3*3,5*2+10*(0,9*2+1,5)+3*(0,6

*2+1,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+

2*2,10)+5*(1,5+0,9*2)*0,39 18,675000

RAZEM: 18,675000 m2 18,675
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2.8.11 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi 3*3,5*2+1,50+2*2,40+0,90+2*2,10 32,400000

Okna 15*(0,9*2+1,5)+3*(0,6*2+1,2)+2*3*1,

5 65,700000

Naroża 4*4,91+10,93*2+3,38*2+2*3,5+2,35 57,610000

Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm 1,1+4,67+2,96+(2,96-1,1) 10,590000

RAZEM: 166,300000 mb 166,300

2.8.12 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

18,07+2,9*2+4,52*2+3,74+3,89+0,8

4*2+2,35+11,83+12,78 69,180000

RAZEM: 69,180000 mb 69,180

2.8.13 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej

Wyliczenie ilości robót:

Ściany proste 4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0

,84*2+2,35)+2,35*0,84 300,662600

Ściany proste wieżyczki 10,93*(2,90*2+3,74)+3,38*(2,33*2+3

,74) 132,664200

minus powierzchnia okładzin -3,5*(18,07*2+4,52*2+1,96*2+1,86) -178,360000

Skosy 2*1,70*3,74*0,5+0,5*5,52*12,78+2*0

,5*4,52*3,95 59,484800

Minus otwory -(2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,5*0,9) -13,140000

Ościeża 0,15*(3*3,5*2+10*(0,9*2+1,5)+3*(0,6

*2+1,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+

2*2,10)+5*(1,5+0,9*2)*0,39 18,675000

Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm 2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,2

5+0,21+0,53)*1,10+0,5*4,14*3,20 23,708000

RAZEM: 343,694600 m2 344

2.8.14 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
N-200

Wyliczenie ilości robót:

Ściany proste 4,91*(18,07*2+12,78+4,52*2)+3,5*(0

,84*2+2,35)+2,35*0,84 300,662600

Ściany proste wieżyczki 10,93*(2,90*2+3,74)+3,38*(2,33*2+3

,74) 132,664200

Minus powierzchnia okładzin -3,5*(18,07*2+4,52*2+1,96*2+1,86) -178,360000

Skosy 2*1,70*3,74*0,5+0,5*5,52*12,78+2*0

,5*4,52*3,95 59,484800

Minus otwory -(2*1,50*1,50+0,9*2,10+5*1,5*0,9) -13,140000

Dodatek na ocieplenie wewnętrzne 8 cm 2,96*4,45-2,73*0,90+(0,13+4,67+0,2

5+0,21+0,53)*1,10+0,5*4,14*3,20 23,708000

RAZEM: 325,019600 m2 325,020

2.8.15 KNR 23/933/3 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych 
Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 15˙cm, tynk Atlas N-200

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(3*3,5*2+10*(0,9*2+1,5)+3*(0,6

*2+1,2)+1,50+2,40*2+2*1,50*3+0,9+

2*2,10)+5*(1,5+0,9*2)*0,39 18,675000

RAZEM: 18,675000 m2 18,675

2.8.16 KNR BC 4/527/7 Okładziny elewacji płytami betonopodobnymi - analogia

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia okładzin 3,5*(18,07*2+4,52*2+1,96*2+1,86) 178,360000

minus otwory -(3,5*3,5*2+10*0,9*1,5+3*0,6*1,2+1,

50*2,40) -43,760000

RAZEM: 134,600000 m2 134,600

2.8.17 KNR 1312/808/4 Licowanie ścian płytkami klinkierowymi - cokół budynku

Wyliczenie ilości robót:

(0,10+0,41)/20,87*2+0,1*1,91*2+0,3

1*4,52*2+0,41*3,64 4,725674

RAZEM: 4,725674 m2 4,726
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2.9 Element Stropy

2.9.1 KNR 30/226/3 Strop żelbetowy gęstożebrowe na belkach kratownicowych TERIVA II, o 
rozstawie belek 45 cm, rozpiętość 5,40-6,00˙m

Wyliczenie ilości robót:

9,62*5,82+11,05*5,55 117,315900

RAZEM: 117,315900 m2 117,316

2.9.2 KNR 30/226/1 Strop żelbetowy gęstożebrowe na belkach kratownicowych TERIVA II, o 
rozstawie belek 45 cm, rozpiętość 2,40-3,60˙m

Wyliczenie ilości robót:

3,69*6,21+2,65*5,79+2*4,28*3,11 64,880000

RAZEM: 64,880000 m2 64,880

2.9.3 KNR 202/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30˙cm, 
metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia podstawowa 17,29*12,00-3,35*3,44 195,956000

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2

działowych 0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7

2+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+

0,37+1,84+0,92) -7,492800

Minus powierzchnia kominów -(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,

72*0,25) -1,016000

RAZEM: 187,447200 m2 187,447

2.9.4 KNR 12/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 
30x30˙cm, cokolik 15˙cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Długość cokolików 8,81*2+5,13*2+2,0+4,20*2+10,40+3,

48+0,72*2+4,35*2+0,81+4,29 67,400000

Minus drzwi -(1,0*5+1,3) -6,300000

RAZEM: 61,100000 m 61,100

2.9.5 KNR 222/1003/1 Posadzka betonowa grubości 5˙cm zatarta na ostro

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia podstawowa 17,29*12,00-3,35*3,44 195,956000

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2

działowych 0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7

2+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+

0,37+1,84+0,92) -7,492800

Minus powierzchnia kominów -(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,

72*0,25) -1,016000

RAZEM: 187,447200 m2 187,447

2.9.6 KNR 222/1003/3 Dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia podstawowa 17,29*12,00-3,35*3,44 195,956000

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2

działowych 0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7

2+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+

0,37+1,84+0,92) -7,492800

Minus powierzchnia kominów -(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,

72*0,25) -1,016000

RAZEM: 187,447200 m2 187,447

2.9.7 KNR 
1323/1001/10

Ułożenie folii PE - analogia

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia podstawowa 17,29*12,00-3,35*3,44 195,956000

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2

działowych 0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7

2+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+

0,37+1,84+0,92) -7,492800

Minus powierzchnia kominów -(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,

72*0,25) -1,016000

RAZEM: 187,447200 m2 187
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2.9.8 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Powierzchnia podstawowa 17,29*12,00-3,35*3,44 195,956000

Minus powierzchnia rzutu ścian -0,12*(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2

działowych 0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7

2+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+

0,37+1,84+0,92) -7,492800

Minus powierzchnia kominów -(1,10*0,36+0,75*0,36+0,68*0,25+0,

72*0,25) -1,016000

RAZEM: 187,447200 m2 187,447

2.9.9 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho - izolacja skosów poddasza między krokwiami 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

3,80*17,29*2 131,404000

RAZEM: 131,404000 m2 131,404

2.9.10 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę - izolacja skosów 
poddasza pod krokwiami 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,50*17,29*2 86,450000

RAZEM: 86,450000 m2 86,450

2.9.11 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho - izolacja poddasza między jętkami 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,65*15,50+2*1,60*3,35 113,795000

RAZEM: 113,795000 m2 113,795

2.9.12 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt 
układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwęi - zolacja poddasza
podjętkami 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

6,65*15,50+2*1,60*3,35 113,795000

RAZEM: 113,795000 m2 113,795

2.9.13 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Wyliczenie ilości robót:

(2,58*2+6,45)*17,29-1,79*3,44 194,579300

RAZEM: 194,579300 m2 194,579

2.9.14 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

(2,58*2+6,45)*17,29-1,79*3,44 194,579300

RAZEM: 194,579300 m2 194,579

2.9.15 KNR 21/4007/3 
(1)

Ślepa podłoga, z płyt wiórowych - płyta OSB 20mm na strychu

Wyliczenie ilości robót:

17,29*5,54-1,94*3,74 88,531000

RAZEM: 88,531000 m2 88,531

2.9.16 KNNRW 2/802/6 Gładź gipsowa 1-warstwowa na ścianach i sufitach

Wyliczenie ilości robót:

(2,58*2+6,45)*17,29-1,79*3,44 194,579300

RAZEM: 194,579300 m2 195

2.9.17 KNKRB 
2/1402/3

Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba 
emulsyjna dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

(2,58*2+6,45)*17,29-1,79*3,44 194,579300

RAZEM: 194,579300 m2 194,579

2.10 Element Dach

2.10.1 KNR 1901/622/1 Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, jedna warstwa

Wyliczenie ilości robót:

0,24*0,15*60 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,160

2.10.2 KNR 202/406/6 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3˙m, przekrój poprzeczny drewna 
ponad 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*(4,48+4,12+7,5+4,27)*2 1,042944

RAZEM: 1,042944 m3 1,04
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2.10.3 KNR 202/407/5 Słupy o długości ponad 2˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,16*3,49*8 0,714752

RAZEM: 0,714752 m3 0,71

2.10.4 KNR 202/408/1 Miecze i zastrzały, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,16*(1,16*15+0,96) 0,293760

RAZEM: 0,293760 m3 0,294

2.10.5 KNR 202/408/2 Kleszcze i jętki przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,06*0,20*(31*7,14+8*1,85+6*3,81) 3,108000

RAZEM: 3,108000 m3 3,11

2.10.6 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,14*0,07*16*3,22 0,504896

RAZEM: 0,504896 m3 0,505

2.10.7 KNR 202/408/5 Krokwie zwykłe o długości ponad 4.5˙m, przekrój poprzeczny drewna do 
180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,16*0,10*(6,68*6+9,13*38) 6,192320

RAZEM: 6,192320 m3 6,19

2.10.8 KNR 202/409/4 Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180˙cm2

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,16*(0,84*18+0,90*4+1,57*2) 0,349760

RAZEM: 0,349760 m3 0,350

2.10.9 KNR 912/203/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej

Wyliczenie ilości robót:

6,68*2,73*2+9,13*16,14*2+3,22*6,0

3*2 370,022400

RAZEM: 370,022400 m2 370

2.10.10 KNR 202/410/4 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50˙mm w rozstawie ponad 24˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,68*2,73*2+9,13*16,14*2+3,22*6,0

3*2 370,022400

RAZEM: 370,022400 m2 370,022

2.10.11 KNR 15/519/1 
(1)

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 21,0 x 
30,0˙cm, blacha pokryta poliestrem

Wyliczenie ilości robót:

6,68*2,73*2+9,13*16,14*2+3,22*6,0

3*2 370,022400

RAZEM: 370,022400 m2 370,022

2.10.12 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25˙cm analogia ułożenie gąsiorów

Wyliczenie ilości robót:

16,14+6,03 22,170000

RAZEM: 22,170000 m2 22,170

2.10.13 KNR 202/506/1 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(9,13*2+6,68*2+3,22*4)*0,25 11,125000

RAZEM: 11,125000 m2 11,125

2.10.14 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(18,87*2*0,31+6,03*2*0,29) 15,196800

RAZEM: 15,196800 m2 15,197

2.10.15 KNR 202/508/3 
(1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, półokrągłe o średnicy 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2*18,87+2*6,03 49,800000

RAZEM: 49,800000 m 50

2.10.16 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm
Krotność=2 m 1,62

2.10.17 KNR 202/510/2 
(1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 10˙cm
Krotność=4 m 4,56
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2.10.18 KNR 222/602/3 Podbitka drewniana z desek grubości 25˙mm analogia

Wyliczenie ilości robót:

0,78*(2*18,87+2*6,03) 38,844000

RAZEM: 38,844000 m2 38,844

2.10.19 KNR 401/629/4 
(1)

Impregnacja grzybobójcza podbitki drewnianej metodą opryskiwania, 2-krotna, 
ciągła, deski i płyty

Wyliczenie ilości robót:

0,78*(2*18,87+2*6,03) 38,844000

RAZEM: 38,844000 m2 38,844

2.11 Element Budowa kominów

2.11.1 KNR 202/219/5 Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,72+0,88*0,45+0,95*0,56+1,0

3*0,56 1,828800

RAZEM: 1,828800 m2 1,829

2.11.2 KNR 202/506/2 
(1)

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,30*(0,45*2+0,72*2+0,88*2+0,45*2

+0,95*2+0,56*2+1,03*2+0,56*2) 3,360000

RAZEM: 3,360000 m2 3,360

2.11.3 KNR 202/101/6 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,78*(0,36*1,03+0,25*0,72) 0,429624

RAZEM: 0,429624 m3 0,430

2.11.4 KNR 907/208/6 Kominy 2-warstwowe z kształtek keramzytobetonowych  z izolacją, średnica 
przewodu 16-20 cm, długość 8,60 m analogia kpl 1

2.11.5 KNR 907/209/1 Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, wymiar 25x36 cm 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

3*5,01+8,60 23,630000

RAZEM: 23,630000 m 23,630

2.11.6 KNR 907/209/2 Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, wymiar 25x52 cm 
analogia m 8,75

2.11.7 KNR 907/209/2 Kanały wentylacyjne z kształtek keramzytobetonowych, wymiar 25x68 cm 
analogia m 6,66

2.11.8 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

Na zewnątrz 9*2 18,000000

Poddasze 11 11,000000

Parter 4+4+6 14,000000

RAZEM: 43,000000 szt 43

2.11.9 KNNR 4/213/7 Rura wywiewna z PVC o połączeniu klejonym, Fi˙110˙mm - analogia, 
osadzenie kominków fi 160mm szt 4

2.11.10 KNR 217/122/2 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ˙ S (Spiro) - udział 
kształtek do 35%, Fi do 200˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,14*0,08*1,80*4 3,617280

RAZEM: 3,617280 m2 3,617

2.12 Element Komunikacja i pochylnie

2.12.1 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość 
warstwy do 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Pod komunikację 550,19-73,546-3,04 473,604000

Pod dobudowę budynku 284,73 284,730000

RAZEM: 758,334000 m2 758,334

2.12.2 KNR 231/104/3 Warstwy odsączające, na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, grubość
warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

550,19-(0,71*(0,96+15,89+5,79-2,90

)) 536,174600

RAZEM: 536,174600 m2 536,17

2.12.3 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, 
grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,71*(0,96+15,89+5,79-2,90) 14,015400

RAZEM: 14,015400 m2 14,015
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2.12.4 KNR 231/105/3 Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne 
grubość warstwy po zagęszczeniu 3˙cm - dodatek na wyrównanie podłoża 
analogia m2 550,19

2.12.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15˙cm m2 550,19

2.12.6 KNR 231/511/4 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce 
piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

550,19-(0,71*(0,96+15,89+5,79-2,90

)) 536,174600

RAZEM: 536,174600 m2 536,17

2.12.7 KNR 231/511/1 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce 
piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

0,71*(0,96+15,89+5,79-2,90) 14,015400

RAZEM: 14,015400 m2 14,015

2.12.8 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

Ławy pod obrzeża obrys (0,23*0,19-0,15*0,11)*(4,17+2,90+4,

70+3,26+3,84+1,25+1,50+5,0+1,26+

4,0+1,57+5,50+14,60+1,95+10,52+4

,36+14,33) 2,304112

Ławy pod krawężniki (0,25*0,25-0,15*0,15)*(13,60+5,0) 0,744000

RAZEM: 3,048112 m3 3,048

2.12.9 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

13,60+5,0 18,600000

RAZEM: 18,600000 m 18,600

2.12.10 KNR 231/407/1 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

5,49+10,90+4,17+1,67+15,89+5,79+

4,70+3,26+3,84+1,25+1,50+5,0+1,2

6+4,0+1,57+5,50+14,60+1,95+10,52

+4,36+14,33 121,550000

RAZEM: 121,550000 m 121,550

2.12.11 KNR 231/403/1 Palisada betonowa 16,5x11x40 cm na podsypce piaskowej  (analogia) m 4,35

2.12.12 KNR 202/1207/4 Poręcze przy pochylni - analogia

Wyliczenie ilości robót:

4,95+1,45*2 7,850000

RAZEM: 7,850000 m 7,85

2.13 Element Miejsce gromadzenia odpadów

2.13.1 KNR 225/205/1 Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej - przenośnej, pokryte blachą 
trapezową, budowa - analogia budowa wiaty śmietnikowej

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,25 1,875000

RAZEM: 1,875000 m2 1,875

2.14 Element Biały montaż

2.14.1 KSNR 4/213/6 
(2)

Brodzik z barerią natryskową, z syfonem stropowym Fi˙50˙mm
kpl 2

2.14.2 KSNR 4/214/4 Pisuar pojedyńczy z płuczką kpl 4

2.14.3 KSNR 4/212/2 
(2)

Umywalka pojedyńcza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, 
z syfonem z tworzywa sztucznego kpl 4

2.14.4 KSNR 4/214/2 Ustęp z płuczką typu kompakt kpl 5

2.14.5 KNR 215/220/5 
(1)

Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na szafce
szt 1

2.14.6 KNR 215/220/4 Zlewozmywak żeliwny lub stalowy na ścianie szt 1

2.15 Element Wyposażenie

2.15.1 Kalkulacja 
własna

szafa strażacka 2-osobowa (cokół)
szt 2

2.15.2 Kalkulacja 
własna

szafa strażacka 4-osobowa (cokół)
szt 2

2.15.3 Kalkulacja 
własna

stół warsztatowy
szt 1

2.15.4 Kalkulacja 
własna

szafa warsztatowa z przegrodą
szt 1
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2.15.5 Kalkulacja 
własna

szafa ubraniowa na ławeczce
szt 4

2.15.6 Kalkulacja 
własna

szafa na środki czystości
szt 1

2.15.7 Kalkulacja 
własna

regał wysoki
szt 2

2.15.8 Kalkulacja 
własna

stół zestaw 6 osobowy
szt 5

2.15.9 Kalkulacja 
własna

krzesło konferencyjne
szt 20

2.15.10 Kalkulacja 
własna

krzesło konferencyjne zwykłe
szt 30

2.15.11 Kalkulacja 
własna

biurko proste
szt 2

2.15.12 Kalkulacja 
własna

krzesło obrotowe
szt 2

2.15.13 Kalkulacja 
własna

szafa wysoka
szt 1

2.15.14 Kalkulacja 
własna

pojedyńczy wyćiąg spalin
szt 2

2.15.15 Kalkulacja 
indywidualna

gaśnica proszkowa 4 kg
kpl 5
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3 Rozdział Przebudowa sieci i przyłączy
3.1 Element Przyłącz wodociągowy

3.1.1 KNR 228/313/1 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi˙90˙mm kpl 1

3.1.2 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów 
melioracyjnych w terenie równinnym km 0,041

3.1.3 KNR 201/215/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

41,0*1,55*0,50 31,775000

RAZEM: 31,775000 m3 31,775

3.1.4 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

41,0*0,5*0,1 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,050

3.1.5 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

41,0*1,55*0,50 31,775000

RAZEM: 31,775000 m3 31,775

3.1.6 KNNR 11/307/1 
(1)

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE, rury Fi˙32˙mm
m 39,50

3.1.7 KNNR 4/1010/1 
(1)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania 
czołowego, Fi 32˙mm, kolano fi 32 złącze 2

3.1.8 KNRW 
218/212/2 (1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE,
Fi˙90˙mm kpl 1

3.1.9 KNNR 4/127/2 Próba szczelności przyłącza z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w 
budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi˙do 63˙mm - analogia m 41,0

3.1.10 KNRW 
218/708/1

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm
szt 1

3.1.11 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m 41,0

3.1.12 KNR 228/403/1 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg 
Dn˙32˙mm m 2

3.1.13 KNNR 4/131/4 
(1)

Złączka PE/stal 32/25 - analogia
szt 1

3.1.14 KNNR 4/103/3 Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, w wykopie, 
Dn˙25˙mm m 4,5

3.1.15 KNR 515/607/2 Zawór zwrotny, odcinający lub redukcyjny z pierścieniem uszczelniającym 
Fi˙22˙mm szt 2

3.1.16 KNNR 4/140/3 
(1)

Wodomierze skrzydełkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn˙25˙mm
kpl 1

3.1.17 KNNR 4/122/1 
(1)

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, 
w rurociągach stalowych, do wodomierza domowego, Dn˙25˙mm kpl

3.1.18 KNR 215/112/3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25˙mm szt 1

3.2 Element Przyłącz kanalizacji sanitarnej z przebudową sieci

3.2.1 KNR 201/120/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów 
melioracyjnych w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+37,0)*0,001 0,043500

RAZEM: 0,043500 km 0,044

3.2.2 KNR 201/215/1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+37,0)*0,50*2,5 54,375000

RAZEM: 54,375000 m3 54,375

3.2.3 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+37,0)*0,50 21,750000

RAZEM: 21,750000 m2 21,750

3.2.4 KNR 201/230/1 
(1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, 
grunt kategorii I-III, spycharka 55˙kW (75˙KM)

Wyliczenie ilości robót:

(6,5+37,0)*0,50*2,5 54,375000

RAZEM: 54,375000 m3 54,375

3.2.5 KNR 228/506/3 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙200˙mm m 37,0

3.2.6 KNR 228/506/2 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn˙160˙mm m 6,5

3.2.7 KNNR 4/1417/1 
(1)

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie 
stożkiem betonowym, kineta PE szt 3
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3.3 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej

3.3.1 KNR 401/106/1 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z 
odrzuceniem na odległość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,20*40 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,000

3.3.2 KNR 218/501/1 Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

0,20*65 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13,000

3.3.3 KNR 215/228/3 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi˙110˙mm m 35

3.3.4 KNR 215/228/2 Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi˙75˙mm m 5

3.3.5 KNR 218/804/1 
(2)

Próba szczelności kanałów rurowych

Wyliczenie ilości robót:

65+5+17 87,000000

RAZEM: 87,000000 m 87,000

3.3.6 KNR 401/106/3 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, 
zasypanie ziemią z ukopów

Wyliczenie ilości robót:

0,50*0,20*40 4,000000

RAZEM: 4,000000 m3 4,000

3.3.7 KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

65-35 30,000000

RAZEM: 30,000000 m 30,000

3.3.8 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m 17,0

3.3.9 KNR 215/208/5 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 
110˙mm podejście 5

3.3.10 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 
50˙mm podejście 12

3.3.11 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm szt 3

3.3.12 KNR 215/217/2 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW łączone metodą wciskową, Fi 110˙mm szt 4

3.3.13 KNR 1312/102/4 Wykucie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

0,15*0,15*0,34*2 0,015300

RAZEM: 0,015300 m3 0,015

3.3.14 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1˙m2, głębokość 
ponad 10˙cm szt 2

3.3.15 KNRW 
219/306/12 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙250 mm, PVC
m 1

3.3.16 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙75˙mm analogia
szt 1

3.3.17 KNRW 
215/218/1

Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙110˙mm - wpust liniowy analogia
szt 2

3.4 Element Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

3.4.1 KNRW 
215/112/2 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,70+8,10 25,800000

RAZEM: 25,800000 m 25,800

3.4.2 KNRW 
215/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20˙mm

Wyliczenie ilości robót:

20,2+14,90 35,100000

RAZEM: 35,100000 m 35,100

3.4.3 KNRW 
215/112/1 (2)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na 
ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16˙mm - analogia

Wyliczenie ilości robót:

33,2+26,3+35,1 94,600000

RAZEM: 94,600000 m 94,600

3.4.4 KNRW 
402/118/3 (2)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, 
Fi˙25/20/25˙mm, trójnik PE - analogia szt 3

3.4.5 KNRW 
402/118/3 (2)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, 
Fi˙25/16/25˙mm, trójnik PE - analogia szt 4

3.4.6 KNRW 
402/118/3 (2)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, 
Fi˙25/20/20˙mm, trójnik PE - analogia szt 1
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3.4.7 KNRW 
402/118/3 (2)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, 
Fi˙25/16/20˙mm, trójnik PE - analogia szt 1

3.4.8 KNRW 
402/118/2 (2)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, 
Fi˙20˙mm, trójnik PE szt 4

3.4.9 KNRW 
402/118/2 (2)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, 
Fi˙20/16/20˙mm, trójnik PE - analogia szt 11

3.4.10 KNRW 
402/118/2 (2)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, 
Fi˙20/16/16˙mm, trójnik PE - analogia szt 4

3.4.11 KNRW 
402/118/1 (2)

Wstawienie trójnika z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, 
Fi˙16˙mm, trójnik PE szt 6

3.4.12 KNRW 
215/116/8 (3)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do 
zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 16˙mm, o połączeniu 
metalowym szt 16

3.4.13 KNR 35/112/3 Pompy cyrkulacyjne do ciepłej wody użytkowej wraz z podejściem, wykonanie 
podejścia i montażu pompy o wydajności do 13,0 m3/h, króćce przyłączeniowe
Dn 1,0" (25˙mm) szt 2

3.4.14 KNR 35/128/11 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 9 mm, rurociąg Fi˙18˙mm - analogia m 33,2

3.4.15 KNR 35/128/12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 9 mm, rurociąg Fi˙22˙mm - analogia m 20,2

3.4.16 KNR 35/128/13 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 9 mm, rurociąg Fi˙28˙mm - analogia m 17,7

3.4.17 KNR 35/128/27 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 20 mm, rurociąg Fi˙18˙mm - analogia m 26,3

3.4.18 KNR 35/128/28 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 20 mm, rurociąg Fi˙22˙mm - analogia m 14,9

3.4.19 KNR 35/128/29 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 20 mm, rurociąg Fi˙28˙mm - analogia m 8,1

3.4.20 KNR 35/216/5 Zawory regulacyjne, bezpieczeństwa, zawór bezpieczeństwa pełnoskokowy 
membranowy, armatura Dn˙20˙mm szt 1

3.4.21 KNP 5/419/2 Zbiorniki hydroforowe i zasobniki ciepłej wody, 400˙dm3 szt 1

3.4.22 KNR 35/113/4 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, 
montaż zaworów Dn˙25˙mm, zawór kulowy szt 2

3.4.23 KNR 35/113/6 
(1)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i ciepłej, 
montaż zaworów Dn˙40˙mm, zawór kulowy szt 4

3.4.24 KNNR 4/127/1 
(1)

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba 
zasadnicza (pulsacyjna) próba 1

3.4.25 KNNR 4/128/2 Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych

Wyliczenie ilości robót:

25,80+35,10+94,60 155,500000

RAZEM: 155,500000 m 155,500

3.4.26 KNR 215/112/3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25˙mm szt 2

3.4.27 KNR 215/112/5 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 40˙mm szt 1

3.5 Element Wewnętrzna instalacja gazowa

3.5.1 KNR 215/306/2 Podejścia obustronne do gazomierzy, na ścianach, przyłącze Fi 25˙mm kpl 1

3.5.2 KNR 215/302/2 Rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych, Dn 20˙mm m 6

3.5.3 KNR 215/310/2 
(1)

Kurki gazowe przelotowe, Fi 20˙mm
szt 1

3.5.4 KNR 215/305/2 Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie (dla przedsiębiorstwa i 
dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65˙mm m 6

3.5.5 KNR 1312/102/1 Wiercenie otworów w konstrukcjach betonowych i żelbetowych (Fi do 5 cm), 
głębokości do 25 cm szt 1

3.6 Element Instalacja c.o.

3.6.1 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 450 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 400˙mm, typ C˙11, V˙11, (1-płytowy) szt 1

3.6.2 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 400˙mm, typ C˙11, V˙11, (1-płytowy) szt 2

3.6.3 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 400˙mm, typ C˙11, V˙11, (1-płytowy) szt 3

3.6.4 KNR 35/209/1 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 500˙mm, typ C˙11, V˙11, (1-płytowy) szt 1

3.6.5 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 400˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 1

3.6.6 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 500˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 2

3.6.7 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 600˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 3

3.6.8 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 700˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 3
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3.6.9 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 1000˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 1

3.6.10 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 1100˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 7

3.6.11 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 1200˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 2

3.6.12 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, 
grzejnik długości 1400˙mm, typ C˙22, V˙22, (2-płytowy) szt 1

3.6.13 KNKRB 4/305/6 
(7)

Zawory o połączeniach gwintowanych skośne i grzejnikowe do regulacji c. o. 
do 20 mm szt 27

3.6.14 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty lub kątowy, armatura Dn˙15˙mm szt 27

3.6.15 KNKRB 4/305/3 
(1)

Zawory o połączeniach gwintowanych przelotowe i zwrotne o średnicy 35 mm -
analogia szt 4

3.6.16 KNR INSTAL 
215/401/6

Rurociągi miedziane, na ścianach, Fi˙35,0/1,5˙mm
Krotność=2 m 3,0

3.6.17 KNR 35/128/14 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 9 mm, rurociąg Fi˙35˙mm m 6

3.6.18 KNR INSTAL 
215/401/5

Rurociągi miedziane, na ścianach, Fi˙28,0/1,5˙mm
Krotność=2 m 14,5

3.6.19 KNR 35/128/13 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 9 mm, rurociąg Fi˙28˙mm m 29

3.6.20 KNR INSTAL 
215/401/4

Rurociągi miedziane, na ścianach, Fi˙22,0/1,0˙mm
Krotność=2 m 15,95

3.6.21 KNR 35/128/12 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 9 mm, rurociąg Fi˙22˙mm m 32

3.6.22 KNR INSTAL 
215/401/3

Rurociągi miedziane, na ścianach, Fi˙18,0/1,0˙mm
Krotność=2 m 11,0

3.6.23 KNR 35/128/11 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 9 mm, rurociąg Fi˙18˙mm m 22

3.6.24 KNR INSTAL 
215/401/2

Rurociągi miedziane, na ścianach, Fi˙15,0/1,0˙mm
Krotność=2 m 82,5

3.6.25 KNR 35/128/10 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, 
grubości 9 mm, rurociąg Fi˙15˙mm m 165

3.6.26 KNR 215/604/6 Trójniki miedziane redukcyjne, Fi 28/22/22˙mm - analogia szt 4

3.6.27 KNR 215/604/6 Trójniki miedziane redukcyjne, Fi 28/15/15˙mm - analogia szt 4

3.6.28 KNR 215/604/5 Trójniki miedziane redukcyjne, Fi 22/18/15˙mm - analogia szt 4

3.6.29 KNR 215/604/4 Trójniki miedziane redukcyjne, Fi 18/15/15˙mm - analogia szt 4

3.6.30 KNR 215/604/4 Trójniki miedziane redukcyjne, Fi 18/18/15˙mm - analogia szt 8

3.6.31 KNR 215/604/3 Trójniki miedziane gładkie, Fi 15˙mm szt 24

3.6.32 KNR 215/604/5 Trójniki miedziane redukcyjne, Fi 22/22/15˙mm - analogia szt 4

3.6.33 KNR 215/606/7 Mufa redukcyjna 35/28, analogia szt 8

3.6.34 KNR 215/606/6 Mufa redukcyjna 28/22, analogia szt 4

3.6.35 KNR 215/606/5 Mufa redukcyjna 22/15, analogia szt 4

3.6.36 KNR 215/606/4 Mufa redukcyjna 18/15, analogia szt 4

3.6.37 KNR 215/606/6 Kolano miedziane 90 st, Fi 28˙mm analogia szt 16

3.6.38 KNR 215/606/5 Kolano miedziane 90 st, Fi 22˙mm analogia szt 4

3.6.39 KNR 215/606/3 Kolano miedziane 90 st, Fi 15˙mm analogia szt 36

3.6.40 KNR 35/220/1 Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, króćce przyłączeniowe Dn˙1/2" 
(15˙mm), rozdzielacz 2-obwodowy, długości do 135˙mm kpl 1

3.6.41 KNR 35/217/4 
(2)

Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, 
zawór Dn˙25˙mm, zawór zwrotny szt 2

3.6.42 KNR 35/215/12 Kurek spustowy ze złączką do węża, armatura Dn˙20˙mm szt 1

3.6.43 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn˙15˙mm szt 2

3.6.44 KNR 35/216/2 Zawór bezpieczeństwa, Dn˙25˙mm szt 2

3.6.45 KNR 35/221/6 Naczynia wzbiorcze przeponowe, 24-33˙dm3 szt 1

3.6.46 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji szt 1

3.6.47 KNNR 4/503/1 Kotły stalowe wodne lub parowe, do 50˙kW szt 1


