PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi w Kowaléwce w km 0+000 - 2+754 wraz z przebudowa przepustow w km 0+664 i 1+459
na dziatkach o nr ewid. 1123/1, 1123/2, 1123/3, 1123/4, 1151, 4751

- KOSZTY KWALIFIKOWANE -

Jedn.

Lp, [Podstawa Opis obm, llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Roboty ziemne
KNNR 1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
1d.1 o km 2,75
0111-01  |réwninnym,
9 dA KNNR 1 [Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za pomoca n2 13178.8
"'10113-01  |spycharek: 5,20 x 2494 +210 = 13178,8 m2 ’
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj,tyzki 0,60 m3 w
341 KNNR 1 [grkat, lll-IV z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowytad: m3 2824
©110202-07 |- wywiezienie nadmiaru humusu: 1500 m3,
- koryto pod jezdnie: (8788,7 m2 +2494x 1,7+210) x 0,10 = 1324 m3
Roboty ziemne spycharka 100 KM z przesunieciem urobku na odl 100 m i
4d.1 roztozeniem w nasyp: m3 4320
4000 x 5,4 x 0,2 = 4320 m3
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys, do 3,0 m spycharkami w gruncie
KNNR 1 ot . . .
5d.1 0407-02 kat,Ill - uzupetnienie poboczy i skarp oraz zagospodarowanie na odktadzie: m3 7620,8
1976,8 + 1324 + 4320 m3 = 7620,8 m3
Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys, do 3,0 m spycharkami w gruncie
KNNR 1 e .
6d.1 kat,Ill - uzupetnienie nasypu materiatem z dowozu (grunt G1 Wykonawcy): m3 824
0407-02
824 m3
2 Przepusty pod korona drogi
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj,tyzki 0,60 m3 w
gr.kat, Ill-IV z transp,urobku na odl,do 1 km sam,samowytad:
KNNR 1
1d.2 020207 przekopy na przepustach: m3 120
1. km 0+664: 10 x 2,00 x (4+2)/2 = 60 m3,
2. km 1+459: 10 x 2,00 x (4+2)/2 = 60 m3,
cze$¢ przelotowa z rur z tworzyw sztucznych litych o parametrach SN8,
2d.2 o o mb 18
$rednica 80 cm, dtugos¢ 2 x 9,0 mb
3d.2 murki czotowe proste z betonu C25/30 z kapinosem: 4 szt x 1,0 m3 m3 4
4d.2 Zasypanie wykopu wraz z zageszczeniem - grunt G1 z dowozu: 120 m3 m3 120
Razem dzial: przepusty pod korong drogi
3 Podbudowa
KNNR 6  [Profilowanie i zageszczenie podtoza pod w-wy konstrukcyjne: 8788,7 + 2494 x
1d3 0103/02 1,7 +210 = 13238,5 m2 m2 | 132385
943 KNR 9-11  [Wykonanie w-wy podsypkowej o grubosci 10 cm z gruntu G1 o m2 | 130385
710101-02  |réznoziarnistoci min. 4 lub z pospdtki (materiat wykonawcy): 13238,5 m2 ’
KNNR 6  [Wykonanie stabilizacji podtoza cementem gr. 25 cm o Rm = 2,50 Mpa:
3931011302 [13235m2 m2. | 132385
Wykonanie gérnej w-wy podbudowy o gr. 8 cm z mieszanki kruszywa
KNNR 6 C
4d.3 0113/02 tamanego 0-31,5 mm ukfadanej rozScielaczem: m2 14095
9754 m2 + 2594 x 1,5 + 210 = 14095 m2
4 Nawierzchnia bitumiczna
1d4 KNNR 6  [W-wa profilowa z masy min.-asfaltowej KR 1-2: w-wa o $ér. grubosci 3,0 cm : i 7873
"'10308-03  |(9737 + 2754 x 0,2 + 210) x 0,075 t/m2 = 787,3 t '




Jedn.

Lp, |Podstawa Opis obm, llosé Uwagi
1 2 3 4 5 6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
KNNR 6 . L
2d.4 030802 cm (warstwa wigzaca KR 1-2) na jezdni: m2 10222,4
9737 + 2754 x 0,1 +210 = 10222,4 m2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4
KNNR 6 " C
3d4 0309-02 cm (warstwa Scieralna KR 1-2): na jezdni + zjazdy: m2 9964
9754 +210 = 9964 m2
5 Prace wykoriczeniowe
1d5 KNNR 1 [Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypoéw w gruntach kat, |-l 2 4131
710503-05 12754 x 1,50 = 4131 m2
2d5 KNNR 6  [Umocnienie poboczy na szerokosci 0,50 m warstwg mieszanki kruszyw 2 2754
10204-04  |tamanych 0-31,5 mm, gr. §r. w-wy 10 cm: 2754 x 2 x 0,50 = 2754 m2




