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Ogélna charakterystyka obiektow lub robot

1.Dane ogdlne

Obiekt to budynek remizy OSP, wolnostojacy, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym, przeznaczony na dziatalnosé
strazy pozarnej, organizacje szkolen i wydarzen kulturalnych oraz przechowywanie sprzetu i pojazdéw bedacych na
wyposazeniu OSP Dachnéw. Budynek w stanie istniejacym znajduje sig na dziatce i jest uzywany do w.w. celéw. Projekt
obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku remizy wraz ze zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezyczke. Ponadte
przewidziano budowe: przylacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnej, zewnetrznej instalacji gazowej prowadzonej ziemia
oraz wykonanie wewnetrznych instalacji: wod.-kan., C.O., gazowej i elektrycznej. Inwestycja wymaga rowniez przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie w kolizji z projektowang rozbudowa.

2.Rozwiazania architektoniczno - budowlane

2.1.Forma i funkcja budynku

Budynek po rozbudowie zachowa tradycyjna bryte, niepodpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Obiekt na planie wieloboku,
przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 400. Projektuje sig¢ rozbudowe budynku w strong zachodnig i
potudniowa; wymiang stropu drewnianego nad czescia istniejaca na strop gestozebrowy i wykonanie takiego stropu nad
czescia projektowana. Ponadto zaprojektowano wykonanie nowej wigzby dachowej drewnianej i nadbudowe o wiezyczke
oraz wykoriczenie zewnetrzne i wewnetrzne obiektu.

3.Dane konstrukcyjno — budowlane

3.1.Uklad konstrukcyjny

Obiekt zaprojektowano w konstrukeji murowanej z drewniang wigzba dachowa. Budynek posadowiony na fawach i stopach
fundamentowych. Lawy fundamentowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone podtuznie pretami 012 ze stali A-lll (34GS) oraz
strzemionami O6 ze stali A-0 (5t0S). $ciany fundamentowe o grubosci 30cm i 38cm murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej. W czgsci istniejacej fundamenty kamienne. $ciany konstrukcyjne z bloczkow gazobetonowych np.
Ytong o grubosci 24cm faczonych na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany istniejace murowane z pustakéw betonowych o gr
29¢m. Stropy gestrozebrowe Teriva 6.0 gr. konstrukcyjnej 34cm, wiezba dachowa drewniana, ptatwiowo-kleszczowa oparta
na &cianach nosnych za posrednictwem wiencow, podciagéw i $cian kolankowych. Strop pomiedzy klatkg schodowa a
pomieszczeniem wiezy zelbetowy.

3.2.Zastosowane schematy konstrukcyjno-materiatowe

3.2.1. Fundamenty

Istniejace fundamenty kamienne, murowane na zaprawie cementowej — przewiduje sie uzupeinienie ubytkow w celu
uzyskania réwnego podtoza i wykonanie warstw izolacyjnych. Fundamenty nowoprojektowane nalezy posadowi¢ na
gruntach rodzimych na glebokosci — 1,50m ponizej poziomu poréwnawczego bedacego poziomem wykoriczonej posadzki
budynku; z nawigzaniem poziomu do fundamentéw istniejacych. Przyjeto poziom wéd gruntowych ponizej poziomu
posadowienia budynku. Umowny poziom posadowienia fundamentéw przyjeto na giebokosci 1,33m ponizej poziomu terenu.
tawy fundamentowe: betonowe z betonu zwirowego klasy C20/25 (B25) o wysokosci 30cm, szerokosci 60 cm — wewnetrzne i
zewnetrzne. Grubos¢ podbetonu 10cm.

Stopy fundamentowe: betonowe 0 grubosci 30cm i zréznicowanych wymiarach wg. rysunkow konstrukcyjnych. Grubos¢
podbetonu 10cm. Nalezy

z nich wypuszcza¢ zbrojenie facznikowe do stupéw odpowiedniej diugosci w zaleznosci od $rednicy preta.

Sciany fundamentowe: murowane Z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej grubosci 24cm.

Pomiedzy czescia istniejaca i projektowang nalezy zastosowaé dylatacje — 2cm w poziomie taw fundamentowych i 5cm
powyzej (Sciany, stupy).

3.2.2. Podtoga na gruncie

W obiekcie istniejacym podioga wykonana byta jako betonowa na podsypce piaskowej czesciowo wykonczona ptytkami
ceramicznymi w jednym z pomieszczen — przewidziano usunigcie istniejacych warstw i wykonanie nowej podiogi jak podano
ponizej.

Podloge wykonac jako plyte betonowg o gr. 10cm, ktorg nalezy wykonac z betonu C16/20 na odpowiednio zaggszczonym
gruncie ziarnistym. Po utozeniu izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (styropian XPS 15cm) oraz jej zabezpieczeniu
warstwa folii nalezy wykonac wylewke gr. ok. 8cm zbrojona przeciwskurczowo siatka z pretow 04 A-llI(34GS) o oczku
10x10cm. Alternatywa jest wykonanie wlewki betonowej z domieszka wiékien polipropylenowych Fibermesh w ilosci 0,9
kg/m2. W pomieszczeniach garazowych gr wylewki wynosi 10cm i stanowi réwnoczesnie posadzke - przemystowa posadzka
betonowa utwardzona powierzchniowo.

3.2.3. Sciany s
Sciany zewngtrzne (istniejace): wykonane z pustakow s$ciennych, betonowych grubosci 29cm. Elementy murowe faczone na
zaprawie cementowo-wapiennej, z projektowanym ociepleniem styropianem gr. 15cm, przytwierdzonym na zaprawie klejacej,
pokryte tynkiem cienkowarstwowym, a nastepnie farba.

$ciany zewnetrzne (projektowane): wykonane z bloczkéw gazobetonowych np. Ytong gr. 24cm taczonych na zaprawie do
cienkich spoin, ocieplone styropianem gr. 15¢cm, przytwierdzonym na zaprawie klejacej, pokryte tynkiem.

Sciany wewnetrzne (istniejace): wykonane z pustakoéw sciennych, betonowych grubosci 29cm. Elementy murowe faczone na
zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie otynkowane.

Sciany wewnetrzne (projektowane): wykonane z bloczkéw Sciennych, gazobetonowych gr. 24cm fgczonych na zaprawie do
cienkich spoin i wykonczonych obustronnie tynkiem wewnetrznym cementowo-wapiennym. Sciany dziatowe wykonane z
bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm (11,5¢m) na zaprawie do cienkich spoin wykornczone z obu stron tynkiem
wewnetrznym cementowo-wapiennym.

3.2.4. Stropy

Stropy (istniejace): drewniane - przeznaczone do rozbiorki.

Stropy (projektowane): strop gestozebrowy np. Teriva 6.0 o gr konstrukcyjnej 34cm, pomiedzy klatka schodowa a pom. wiezy
- piyta zelbetowa monolityczna gr 14cm zbrojona jak na schematach konstrukcyjnych w czesci rysunkowej.



Remiza Dachnow

Na stropach projektowane warstwy podtogi: styropian 8cm, wylewka cementowa 6cm | warstwa wykoriczenia ok 2cm. Od
spodu stropy wykornczone tynkiem wewngtrznym cementowo-wapiennym. Na klatkach schodowych i na wiezy brak izolacji
styropianem i wylewki pod warstwg wykonczenia.

3.2.5. Strop nad poddaszem

Konstrukcije stropu lekkiego na poddaszu stanowig jetki podwojne 6x20cm ocieplone wetna mineralng o gr facznej 30cm i
obudowane od géry plytami OSB gr 2cm (stanowigcymi wykoriczenie podiogi strychu) a od spodu plytami GKF gr 1,5¢m na
ruszcie metalowym i tynkiem gipsowym 8mm.

3.2.6. Rdzenie

Rdzenie zelbetowe o przekroju 24x24cm zelbetowe ze zbrojeniem jak w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

3.2.7. Dach

Projektowany budynek zostanie przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci 40°, pokrycie dachu budynku
blachodachéwka. Dach skosny w pomieszczeniach nalezy ociepli¢ weing mineralna pomigdzy krokwiami gr. 16cm oraz
warstwa weiny mineralnej o gr. 14cm, pod krokwiami, wykorczony plytami gips-karton na stelazu metalowym (U=0,18
WIm2/K). Dach nad wiezyczka réwniez dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 40° o konstrukcji jetkowej, nie projektuje sie
ocieplenia dachu ze wzgledu na przewidywany brak stolarki na wiezyczce.

3.2.8. Wiezba dachowa

Giéwny szkielet wiezby stanowi konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa. Platwie 16x16cm oparte na stupkach 16x16cm z
mieczami 10x16cm o wysiegu 90 i 68¢m - oparcie stupéw na projektowanych podciagach ukrytych w stropie i na §cianach
noénych parteru za posrednictwem stropu. Krokwie 10x16cm oparte dotem za posrednictwem wierica o wymiarach 24x24cm
na scianach kolankowych i géra na wiw platwiach. Drewno klasy C24. Nad wiezg wigzba jetkowa zlozona z krokwi 7x14cm i
jetek 6x20cm.

Wszystkie elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowaé $rodkami grzybobéjczymi i ognioodpornymi dostepnymi na
rynku. Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze $ciang lub elementami zelbetowymi warstwa 2x papa lub folia PE.
Wiezba dachowa istniejaca zostanie rozebrana wraz z pokryciem przed wykonaniem wigzby projektowanej.

3.2.9. Kominy

Projektowany komin w kottowni systemowy jednociggowy z dwoma przewodami wentylacyjnymi np. Schiedel potaczony z
dwoma przewodami wentylacyjnymi z pustakow systemowych o wymiarach zewnetrznych 36x83cm. Pozostate kominy
wentylacyjne wykonane réwniez z systemowych pustakow np. Schiedel dwu, trzy lub czterokanatowych.

Przewiduje sie rozbiérke kominéw istniejacych.

3.2.10. Schody wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie schoddéw zelbetowych monolitycznych: dwubiegowych ze spocznikiem pomigdzy parterem a
poddaszem oraz jednobiegowych prowadzacych na wieze. Schody wylewane z betony kl. C20/25 (B25) i zbrojone wg
schematéw konstrukcyjnych w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

3.2.11. Stupy

Projektowane stupy zelbetowe monolityczne w dobudowanej czesci obiektu o wymiarach w przekroju 24x24cm, wylewane z
betonu kl. C20/25 (B25) i zbrojone jak w schematach konstrukcyjnych w czesci rysunkowej projektu budowlanego.

3.2.12. Wience

Wierice na $cianach zewnetrznych, wewnetrznych i §cianach kolankowych projektowane Jjako zelbetowe o przekrojach jak
przedstawiono w czesci rysunkowej projektu budowlanego zbrojone podtuznie pretami 4?12 stal A-lll (34GS), strzemiona 26
co 20cm stal A-0(St0S). Z wierica na $cianie kolankowej nalezy wypusci¢ kotwy gwintowane o $rednicy 12 mm do mocowania
krokwi.

3.2.13. Nadproza

Nad otworami w $cianach projektuje sie wykonanie nadprozy zelbetowych monolitycznych oraz systemowych np. LEIER
STRONG - w $cianach istniejacych i np. Ytong w $cianach z bloczkéw gazobetonowych.

3.2.14, Podciagi i belki

Podciagi i belki zelbetowe monolityczne. Sposéb zbrojenia oraz wymiary wg schematéw konstrukcyjnych w czesci
rysunkowej projektu budowlanego.

3.2.15. Izolacje termiczne

lzolacja termiczna wykonana z warstw:

*ocieplenie $cian fundamentowych - STYRODUR gr. 10cm,

*ocieplenie $cian zewnetrznych — styropian gr. 15¢cm,

*ocieplenie podiogi na gruncie - styropian gr. 15cm,

*ocieplenie stropéw migdzy-kondyg nacyjnych - styropian gr. 8cm,

*ocieplenie dachu sko$nego - wetna mineralna gr. 30cm,

3.2.16. Izolacje wodochronne

a)przeciwwilgociowe poziome

*izolacja na tawach fundamentowych - papa termozgrzewalna lub folia,

*izolacja pomieszczeri mokrych - masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa 2x Dysperbit

b)przeciwwilgociowe pionowe

*izolacja na $cianach fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych,

*izolacja pionowa $cian fundamentowych wykonana z powiokowych mas bitumicznych,

3.3.Wykoriczenie zewnetrzne budynku

3.3.1. Elewacje

Sciany zewnetrzne pokryte tynkiem cienkowarstwowym pomalowanym farba. Elementy ozdobne wykonaé z tworzyw
sztucznych lub okfadzin kamiennych.

3.3.2. Pokrycie dachu

Blachodachéwka mocowana do tat. Stosowaé kominki systemowe do odpowietrzania piondw kanalizacyjnych. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ wejscia kominiarzowi na dach oraz dostep do komina spalinowego stopniami kominiarskimi na potaci
dachowej.

3.3.3. Stolarka okienna

Stosowac okna drewniane lub PCV wg technologii wybranej firmy zgodnie z zestawieniem stolarki w czgsci rysunkowej. W |,
Il, 1l strefie klimatycznej Uk(max) dla okien i drzwi balkonowych U=1,1 W/m2K.

3.3.4. Drzwi
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Drzwi zewnetrzne typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy oraz z zestawieniem stolarki. Wspédiczynnik przenikania
ciepta dla drzwi zewnetrznych Uk(max)=1,5 W/m3K.

Drzwi wewnetrzne typowe, w pomieszczeniach sanitarnych oraz posiadajacych wentylacje grawitacyjna wywiewna stosowac
drzwi z kratka nawiewna lub szczeling miedzy drzwiami a podiogg (80cm2).

3.3.5. Obrobka blacharska dachu

Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikow antenowych oraz elementéw zwigzanych z utrzymaniem i
konserwacja komindw. Zastosowac¢ obrébki dachowe systemowe lub wykona¢ indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej
i powlekanej. Parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j.

3.3.6. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe nalezy odprowadzi¢ na wlasna dziatke.

3.3.7. Rynny i rury spustowe

Odprowadzenie wod opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien ze stali ocynkowanej, powlekanej lub ze
spadkiem w kierunku rur spustowych.

3.3.8. Pochylnie zewnetrzne

Pochylnie zewnetrzne wykonane z kostki brukowej o gr. 8cm na podsypce piaskowej gr. 4cm. Podbudowa z betonu gr 10 lub
15cm, wykonana na warstwie piasku zageszczonego gr min. 15cm.

3.4.Wykonczenie wnetrza budynku

3.4.1. Posadzki

We wszystkich pomieszczeniach w budynku za wyjatkiem garazy posadzke nalezy wykona¢ z plytek ceramicznych. w
garazach posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo. W pomieszczeniach mokrych przewidziano terakote oraz izolacje
przeciwwilgociowa.

3.4.2. Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wykona¢ jako cementowo-wapienne kat. lll. W tazienkach i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plytki ceramiczne
na zaprawach klejacych. Malowanie $cian za pomoca farb emulsyjnych.

3.4.3. Parapety wewngtrzne

Parapety wewnetrzne z PCV w technologii wybranej firmy.

4 Uktad komunikacji wewnetrznej

Ukiad wewnetrznej komunikacji na dziatce nr ewid. 1804 zapewnia dojscia i dojazdy do budynku oraz do projektowanych
miejsc postojowych dla pojazdow strazy pozarnej znajdujacych sie w garazu oraz pojazdéw osobowych za budynkiem od
strony potudniowsj. Dziatka nr ewid. 1804 posiada dostep do drogi wojewddzkiej nr 865 istniejacym zjazdem po stronie
potnocnej oraz zjazdem przeznaczonym do przebudowy. Na dzialce zaprojektowano szes¢ miejsc postojowych dla
samochodéw uzytkownikéw czasowych o wymiarach 2,5x5,0m znajdujacych sie na projektowanym utwardzeniu, jedno
miejsce dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5,0m oraz dwa miejsca postojowe dla samochodéw bojowych strazy
pozarnej zlokalizowane wewnatrz budynku w pomieszczeniach garazowych.

4.1.Rozwigzania wysokosciowe

Projektowany plac utwardzony nawigzuje wysokosciowo do rzednych istniejacego terenu oraz do projektowanej rozbudowy i
przebudowy budynku remizy OSP. W czesci pétnocnej przy wjezdzie projektuje sie niewielkie zmiany w stosunku do
rzednych terenu. W czesci $rodkowej kom unikacji - tyt budynku rzedne w stosunku do istniejacych wyniesiono w gére na ok
30-50cm i zaprojektowano wyréwnanie terenu wokot komunikaciji do tych rzednych. W czesci potudniowej na koricu drogi
wewnetrznej i przy ostatnich miejscach postojowych przewidziano nawigzanie do istniejacego terenu. Spadki powierzchni
utwardzonych wynosza od 1 do 6%.

4.2 Konstrukcja elementéw komunikacji

Obramowanie komunikacji stanowia obrzeza betonowe 6x20x100cm oraz krawezniki betonowe 15x30x100cm utoZone na
tawie betonowej z oporem. Projektowang komunikacje stanowi kostka brukowa o grubosci 8cm i 6¢cm na opasce budynku w
czesci wschodniej. Kostke nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej o grubosci 4cm. Ponizej
podbudowa zasadnicza o grubosci 10-15cm w zaleznosci od typu podtoza oraz przewidywanego obciazenia wykonana z
kruszyw zageszczanych mechanicznie lub betonu kl. C12/15. Dodatkowo nalezy wykonaé warstwe odsaczajaca z piasku o
grubosci min. 10cm. Odprowadzenie wod opadowych i powierzchniowych z projektowanej komunikacji przewiduje sie
grawitacyjne na tereny zielone znajdujace sig na terenie dziatki inwestora. Spadek poprzeczny w kierunku zachodnim,
podtuzny w kierunku potudniowym. Wystepuje naturalne wsigkanie wody opadowej na terenach zielonych. Przyjete w
projekcie spadki podtuzne i poprzeczne zapewniaja normatywny splyw woéd opadowych.

5.Przylacza do sieci zewnetrznych

Obiekt w stanie istniejacym posiada napowietrzny przylacz do sieci elektrycznej — przeznaczony do przebudowy oraz
zostanie przylaczony do istniejacych sieci: wodociggowej, kanalizacyjnej i gazowej projektowanymi przytgczami.
6.Projektowane instalacje wewnetrzne

W budynku przewidziano wykonanie instalacji wewnetrznych: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i
gazowej.

7.Wentylacja

Zaprojektowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno- wywiewny. Pomieszczenia w budynku wentylowane
przez przewody wentylacyjne kominowe.

Do pomieszczen wentylowanych grawitacyjnie nalezy zapewnié¢ doplyw powietrza wewngtrznego, dzigki zamontowanym w
dolnej czesci drzwi otworach nawiewnych o sumarycznej powierzchni 220cm2 oraz stosowac kratki nawiewne w $cianach
{pom. garazowe). Doptyw powietrza powinien by¢ zapewniony réwniez dzigki szczelinie miedzy drzwiami a podioga (80cmz2).
Doplyw powietrza do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi przez nawiewniki powietrza montowane w gornej
czesci okna lub w §cianach zewnetrznych zapewniajacych doplyw od 20 do 50m3/h(kazdy) powietrza z zewnatrz przy
otwarciu catkowitym i co najmniej 20% przy catkowitym zamknigciu.

Zastosowano rowniez wentylacje miejscowa zwiazang z wytwarzaniem spalin w pomieszczeniach garazowych przez wozy
strazackie. Wentylacja odbywa sie bezposrednio z miejsca wytwarzania spalin przez zastosowanie wyciggow spalin.
8.Miejsce gromadzenia odpadéw

Gromadzenie odpadéw w wyznaczonym miejscu gromadzenia odpadow stalych usytuowanym na dziatce budowlanej w
czesci potudniowej. Powstajace odpady state komunalne beda gromadzone w pojemnikach na $mieci usytuowanych
wewnatrz zamykanej wiaty stalowej o wymiarach w rzucie 1,25x1,50m.
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Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze
zmiang konstrukcji dachu oraz nadbudowa o wiezyczke; z
przebudowa: sieci kanalizacji sanitarnej i zewnetrznej
instalacji elektrycznej; budowa: przytacza wodociagowego,
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacja gazowa
prowadzong ziemig oraz wewnetrznymi instalacjami:
wod.-kan., C.0., gazowg i elektryczng
1 Rozdziat Roboty rozhiérkowe
14 Element Rozbiérka dachu i kominow
111 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacejsiedouzytku
e i ecalag 8
28,440000
28,440000/m 28
112 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej siedouzytku
- X X1 e K S __17,960000
............................................. o 17 560000]m -
1.1.3 KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy,
m2 16,8
11.4
75°4,88+4,37°7,2241,92°2,09+1,79%
i1,3*2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*
OSSOSO L1 ot L2 B L 110,929200
""""" RAZEM:i  110,929200|m2 111
115 /ch, deski okapowe, gzymsowe wiatrowe |
....21,600000
19,260000|
40,860000|m 41
11 6 .....................................................................
SRR AT BT S8 G
1,3"2+3,06*1,79*3+1,79*7,22+0,48*
SRS———————————————— o P . 110,929200)
110,929200|m2 111
11 ? ..........................................................................
1,32+3,06"1,79"3+1,79*7,22+0,48"
s MO B8 e 3 MOBIEE00
L oralh e e i -
1.1.8 KNR 1312/101/5|Rozbicrki konstrukgji i elementéw metalowych - daszki nad wejsciami t 0,1
1.1.9 KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - daszki
............................. nad wejsciami
_6,300000
6,300000|m2 6
1.1.10  |KNR 401/350/1 }Rozebranie kominéw wolno stojacych

1,067040

1,067040|

m3

1,067




Remiza Dachnow

Nr Podstawa Opis robé6t Jm llosé
1:2 Element Rozbidrka stropow
1.2.2 KNR401/428/1 |Rozebranie podtog drewnianych, podiogi $lepe

e 09,323600)
RAZEM:”  69,323600|m2 69,324

Rozbiorki elementow stropdw drewnianych, belki stropowe o przekroju ponad
300°cm2

Wyliczenie ilosci robét

122

....................................................................................................................................... 80,100000

RAZEM:! 80,100000|m 80
123 |KNR401/429/4 ].B.‘?.‘.’-Pi.q!‘.i. elementow stropow drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych
Wyliczenie ilosci robot: h e

~69,323600

ORI e 99,320600)
RAZEM::  69,323600|m2 69

13 Element Rozbidrka $cian i fundamentow

1.3.1 KNR 404/104/3 |Rozebranie murdw powyzej terenu, w budynkach do 9m (do 2 kondygnacji), z

pustakow betonowych gr 29cm, na zaprawie cementowo-wapiennej

WV“Czen‘e"OSC”Obf’t

Rozbidrka $cian i(2*2,40+6,32-0,9*2,1-1,0"1,45)*3,05 |
i"0,29+(2,29+1,55)*3,5070,29+(1,05+ |

e S e N DB o b e i

Wykucie otworéw i3*1,50*0,32*0,29+(0,68+0,69+0,65)*
:0,5870,29+1,0*2,1*2*0,29

Sciany szczytowe i1 ,98%2,15"2*0,29+1,98*2,08"2*0, 29+
OO 11 I 0L S S L 5348412
RAZEM:: 18,922761|m3 19

132 [KNR 1323/101/8 |Rozbiorki reczne konstrukei skucie tynkow

tynki wewnetrzne minus otwory i(9,62*2+5,82*2+10,20*2+6,40*2)"3,5
1;0-4*0,9*2,1-1,05*2‘1-(1,55+2.29)"3,5§
oo 08T 53,873 . 186,175000
"""""" RAZEM:: 186,175000|m2 186,175

1.3.3 |KNR 404/203/3 |Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia ponizej terenu,
gruboém do 30 cm, na zaprawie cementowej

i(2,4*2+6,32)*1,5"0, 29 4,837200
" RAZEM:  4.837200|m3 4,837
14 Element Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
1.4.1 KNR 19/928/2 |Demontaz okien z PCV, okna uchylne jednodzieine, do 0,6’ m2, osadzanie na
(1) kotwach

25550000
RAZEM:: 2,550000|/m2 3
14.2 KNR 19/928/6 |Demontaz ckien z PCV, okna uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5 m2,

RAZEM:: 2,575000|m2 3
1.4.3 KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do
2'm2 szt 3
1.4.4 KNR 401 ’354/10 Wykucua z muru, oécieznic drzwiowych stalowych, ponad 2'm2

10,540000|
10,540000|m2 10,540

15 Element Rozbidérka wiat drewnianych
1.5 KNR 225/203!2 Wlaty drewniane bez $cian bocznych, rozebranie

wiata przed budynkiem i3 20 e 7,040000
wiatazabudynkiem ~ A0TBA4 i, L 25600000
RAZEM:: 32,640000/m2 33

1.5:2 KNR 401/428/1 jRozebranle podtég drewnianych, podicgi $lepe

25,600000
25,600000{m2 26

1.5:3 KNR 401/428/4 |Rozebranie podidg drewnianych, legary
Krotnogé=4 I 64
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Nr Podstawa Opis robot Jm lios¢
16 Element Rozbidrka podiég w budynku
161 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, gruboscig8'em
Wyliczenie ilosci robot:
e [0,087(9,6276,82+2,1176,32) [ 5545888
.......................................................................... e 5545688|m3 5.546
16.2 KNKRB 1/303/1 |Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewdz na odl. do
....... Wit e L
Wyliczenie ilosci robOt e
................... i 20,715708
....................................................................... SPOrTE 30.716708|m3 20716
17 Element Rozbiorka instalacji elektrycznych
171 KNR 403/1118/1 |Demontaz przewodéw bez pancerza i opancerzonych uchwyty z tworzywa
2 OOODDO.
RAZEM:; 51,860000|m 52
172 KNR 403/1107/6 | Demontaz rur instalacyjnych natynkowych ptaszczowych, na pod{ozu
.............................. betonowym i innym niz betonowe, rura Fido29'mm
.......................................................................................................................... 2690000
10,800000]
13,400000{m 13,400
17.3  |KNR 403/1114/1|Demontaz przewodow z rur instalacyjnych, przewody do 35’ mm2
Wyliczenie 0SCITOBOL: e
R A v s e 5 665660
zewngiizne T R R A 16,800000|
RAZEM: 13,400000|m 13,400
174 KNR 403/1120/2 |Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z
odiaczeniem przewoddw, puszka okragta, przewody do 2,5 mm2, 3 wyloty w
puszce szt 7
1.7.5 KNR 403/1129/1 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5’ m2 szt 5
1.7.6 KNR 403/1122/6 | Demontaz gniazd wtyczkowych ¢ natezeniu pradu do 63’ A, gniazdo natynkowe
uszczelnione, 2+0 bieguny szt 3
1.7.7 KNR 403/1133/9 |Demontaz opraw zarowych, z kloszem kulistym, zawieszanych szt 9
1.7.8 KNR 403/1130/5 |Demontaz na podiozu cegianym lub betonowym przyciskéw lub kasownikow z
tworzywa, 2 przylaczone przewody szt 4
179 KNNRW ©/204/7 | Aparaty elektryczne, demontaz, masa do 10°kg (demontaz syreny alarmowej -
analogia) szt 1
1.8 Element Rozbiérka opaski wokét budynku i elementéw komunikacji
1.8.1 KNR 231/806/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce piaskowej, recznie -
.............................. BNAI0GIa e
VYICZENIE IOSCITODBY: e seeeseeses e eseesseosseseseees e eenee e
©10,86*(10,20+6,90+8,80+1,72)+3 50" :
:5,10+2,20"1,15+2,62*3,62+5,30*3 74
.. N | 7355600
"""" RAZEM:: 73,545600(m2 73,546
1.8.2 KNRW Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, nawierzchnia z ptyt betonowych
510/321/7 | chodnikowych 35x35x5, na podsypce piaskowej, recznie
Wyliczenie flosci robt:
O 1 1 A [ 3040000,
RAZEM:: 3,040000{m2 3,040
183 KNR 231/814/1 Rozebranie kraweZnikdw wiopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza
116+1,972+10.2°2+0,86°4+2,2°2+88:
e 01043827242, 827240, 86424 1 54680000
RAZEM: 54,680000|m 54,680
184 KNR 231/813/3 |Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 15x30 cm na podsypce
e JCOMENMOWO-DIASKOWE] | e
Wyliczenie ilosci MEDE, s
ettt LD 2¥3,TE 2H(B3426)2 . 80,320000/
RAZEM:: 80,320000{m 80,320
19 Element Transport elementéw porozbiérkowych
1.9.1 KNR 404/1107/1 Wywéz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtosé do
@) 1°km, z zatadunkiem i wyladunkiem recznym, samochdd do 5°t - analogia,
Wwywoz innych elementow porozbidrkowych t 5
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Nr

Podstawa Opis robét Jm llosé
1.9.2 KNR 404/1107/4 |Wywoz ziomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do
(1) 17km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1'km odlegtosci
ponad 1'km, samochéd do 5't
Krotno$¢=9 t 5
1.9.3 KNR 404/1103/1 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
:1,067+19,0+0,01569,975+4,837+5, |
:546+0,06"73,546+0,06*3,04+0,06*0, | :
......................................................................... 20°54,68+0,15°0,30°80, 32 ... 40365345
RAZEM:: 40,365345/m3 40,365
1.94 KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegios¢ 1 km
Wyliczenie iloci robét: T
:1,067+19,0+0,015"69,975+4,837+5, |
:546+0,06"73,546+0,06"3,04+0,06*0, :
1 20754,88+0,1670,30780,32 ___40,365345
RAZEM:: 40,365345 m3 40,365
1.9.5 KNR 404/1103/5 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu, nakigdy uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad
1'km transportu
............................ RO IO G0 - rtsts bbb et s s s
Wyliczenie loscirobot:
11,067+19,0+0,015°69,975+4.,837+5,
:546+0,08"73,546+0,06"3,04+0,06"0, :
T, 40365345
e RAZEM:: 40,365345|m3 40,365
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2 Rozdziat Roboty remontowo-budowlane
2.1 Element Fundamenty
211 KNNRS 1/205/2 [Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsiebiernymi,
2 .. Koparka 0,25:0,6'm3, glebokose do 3m, kategoria gruntu fil-ly

Wyliczenie ilosci robét:

132,066000

e 56,040000]
RAZEM:: 152,106000 m3 1521

2.3.2 KNR 202/603/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa - sciany istniejgcego budynku przy
rozbudowie

Wyliczenie jiosci robst:

Dobudowaghﬁwna .................................................... SR
24,900000|m2 24,900
2.1.3 ekowe z plyt styropianowych 5 cm, izolacje

: 19,920000
RAZEM:: 19,920000|m2 19,920

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych 2 cm, izolacje

pionowe, na Zaprawie - sciany istniejgcego budynku przy rozbudowie

214 KNR 202/609/10

Wyliczenie iiosci

_____ 4,980000
.................................................................. 585060 m3 4000
215 KNR 222/201/2 JF’od{oze pod stopy i tawy fundamentowe, podioze grubosci 5 cm bez
Wyiiczenie losci robot S
bawy T 10,6%(5.042+2,62°2+2,56+3 3643 67 ;
(+3.91+2,87+41,63+2,29+3,95+3,92*2 |
45,402000
......................... 10,551000
] 1,442400
RAZEM:: 57,395400|m2 57,395

216 KNR 222/201/4 |Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe, dodatek za dalsze 5 cm grubosci bez
des“owan'a
Wyliczenie floscirobst:

tawy
.............................................................................. 45,402000
Sigpy s ORI LIN BT 20162164 L 454
10,551000
Stopy pod kominy i tawa pod schody o, L 1442400
"""""" RAZEM:: 57,395400|m2 57,395
2.1.7 KNR 202/201/1 |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szerokosé do 0.6'm, beton
o b
Wyliczenie ilosciropot:
tawy 10,6°0,37(5,04"2+2,62°2+2,56+3 36+ |
12,07+3,91+2,87+1,63+2,29+3,05+3, |
19212+2,247,13+3,69"2+0,76"2+11,6 |
L SRRG—————————— . 13,620600
""" RAZEM:  13,620600|m3 13,621
218 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton
@) ] s
WrllczomiolOSCIObBE | i
Stopy ‘ ‘ ©(0.671,0°5+1,48%0.3+0,6%1 84+1.0°1.
................................................................... 0803 o 3,165300
Stopy pod kominy i fawa pod schody (0,65%0,74+0,76*1,05+0.380.43)*0 5
§ - ? 0,432720

" RAZEM 3,598020|m3 3,508
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%242 90*2+3,44+7,52)*0,50 : 25,640000

................................................................... RAZEM—mmZ

Nr Podstawa | Opis robét Jm llosé
218 KNR 202/516/3 |Izolacja na tawach fundamentowych z papy asfaltowej na sucho, izolacja
‘warstwa, ze smarowaniem zakladow
i i e 10,661000
Stopy pod kominy itawa pod schody _ :0,6570.74+0,7671,05+0, 58704 L 1442400
: 57,395400|m2 57,395
2110 |KNR202/101/6 _|Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowe] ...
Wyliczenig floscirobot: SOt Y R TR L e W
Na fawach (5,04"242,6272+2,56+3,36+2,07+3,9:
i1+2,87+1 63+2,29+3,95+3,92*2+2,2 |
47,13+3,692+0,76"2+11 ,64)"0,24"0
78 | ...14.165424
1,821456
15,986880|m3 15,987
2111 |KNR202/211/1 |Stupy irygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
. |deskowane, $ciany gruboscido 0.3 m s
Wyliczenie ilosci ro
.............................................................................................................. . 02609568,
RAZEM:: 0,269568{m3 0,270
2112 |KNR202/211/7 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w Scianach murowanych, rygle i przekrycia
§cian deskowane 1-stronnie, szerokos¢ do 0.3m |
............................. Gaaty
0,269568|m3 0,270
21.13 |KNRW Wience na scianach fundamentowych (w deskowaniu tradycyjnym), wolno
202/1907/6 (2) . |podparte, beton padawany
Wyliczenie iloscirobot: .
YHERIEE VIR i
m3 3,717
2114 |KNR202/5603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych powlokowe bitumiczne
............................. pionowe wykony
Wyliczenie ilosci robot:
Obwod zewnetrzny
OB\R}BHQ'p&'Uﬁéﬁﬁéfr'inyéﬁnwm'""" .................. ‘
16,2141 [04+4,95+4 28*4+3 11*4+2.9 |
;6*2+6,01*2+{0,72+1 ,03+1,25)*2)*0,9!
) RAZEM::  172,116000/m2 172,116
2115 |KNR202/503/2 |lzolacje przeciwwilgociowe écian fundamentowych powtokowe bitumiczne
pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg
............................. nastepngwarstwe ..
Wyliczenie iloscirobot: ...
Obwod zewne;{fzny
65@6&3}"’561'Géﬁﬁéfﬁiﬁﬁﬁww”""" 'm'""'I"m'1"1",'65;5;5;551'2','654'1"i"‘i‘é¥é',é'é+ N
;6,214-1,04+4,95+4,28*4+3.11*4+2,9
:6%2+6,012+(0,72+1 ,03+1,25)*2)*0,9!
b — | 110,580000
"""" RAZEM:  172,116000/m2 172,116
2116 |KNR 202/5609/8 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje pionowe,
e — U 2X2807243448T 8020 . 61,536000
"""" RAZEM: 61,536000|m2 61,536
2117

25,640
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Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
2.1.18 |KNKRB 1/213/1 |Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i
(1) mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopéw fundamentowych
podiuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych - analogia - bez: faw i
5‘???!‘..f‘.!!‘.f-'.’?.ff‘.?ﬂ!?.".".)(.‘???:.9.@%9!?5‘??9?9?.9.@‘.’.‘.?!{!?9.??Y‘.’!?.‘.@ﬂ?ié?i’?‘.ﬂ_..........“,
Wyliczenie ilosci robét:
.132,066000
......20,040000
-36,748560
i 115,357440/m3 115,357
2119 |KNR202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte
() 26Drowane, FIdO TIMM .. ot e
SHTBIDGTLG e eeresmsssiratoens 0,149000
S RAZEM: 0,149000[t 0,149
2.1.20 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowili, prety stalowe okragte
@ . zebmwa”e’:'ammm
Wylicz - .
. 1088940324 o 0813000
O RAZEM:; 0,813000]t 0,813
22 Element Izolacje fundamentéw istniejacych
221 KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokoscidnado 1,5 mw
.......................................................................................... e
10,320000{m3 10
222 |KNR 1323/101/8 |Rozbiorki reczne konstrukeji skucie tynkew
~5,100000
5 5,100000|m2 5,100
223 KNR 23/2611/1 |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian fundamentowych z kamienia -
..................... 3”3'09'3
.................................................................... - —
224
24,900000]
RAZEM:: 24,900000/m2 24,900
225 KNR 202/603/1 |Izolacje przeciwwilgociowe powickowe bitumiczne pionowe wykonywane na
____________________________ zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
Wyliczenie ilosci ro ,
.i1.807(10.246,40) ... i 24,900000
RAZEM: | 24,900000|m2 25
226 KNR 202/603/2 |Izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno, emulsja asfaltowa, dodatek za kazda nastepnawarstwe
©24,900000
RAZEM:: 24,900000/m2 24,900
227 KNR 202/609/10 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje pionowe,
nazaprawie, bezsiatkimetalowej
............................ S
24,900000|m2 24,900
228 ........................................................................
b i 8,300000
RAZEM: 8,300000|m2 8,300
229 |KNR23/2612/8 |Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym
Wliczenie iloscirobt: T T i
Czes¢istniejaca ...0,500000
oLl T . S L 1,500000|
' RAZEM:: 2,000000|mb 2,000
2210 [KNR401/105/2 |Zasypanie wykopéw z przerzutem ziemi na odlegio$é do 3'm i ubiciem
.............................. warstwami co 15°
o et ok
- 10,320000]
""" RAZEM: 10,320000]m3 10,320
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
23 Element Podtogi parter
2:3.1 KNR Podsypka z piasku gr. 10 cm
T S SO N SRR et
Wyliczenie iloscirobot:
:0,10%(11,05"5,55+2,65"4,95+3,69 B, !
i21+9,62*5,82+2"4,28"3,11+6,01 29
s O S e A i 19775950
RAZEM:: 19,775950 19,776
232 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
19,775950
19,775950 19,776
2A33 ........................................................................................
197,759500
197,759500 197,760
234 KNR 202/509/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
.......................................................................... 197,759500
-2,815200
194,944300 194,944
235 KNR 202/509/4 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z pyt styropianowych, izolacje poziome na
na warstwa
Powierzchnia do ocieplenia ; :
e ..62582420428'3,11460172,96) D 197,759500
Minus powierzchnia rzutu cian  1-0,12%(0,6+0,75+2,08+3%1,03+2°2,8
dziatowych :6+0,7+0,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2
............................................................................................................... . -2,815200]
......................... Sasai500 104,044
236 |KNR222/1003/1]P
Wyliczenie ilosci
Powierzchnia podst
................ e 162°5,8242+4 28"3,11+6,01°296) ;. 197,759500
Minus powierzchnia rzutu écian 10,12%(0,6+0,75+2,08+371,03+272,8 ;
dziatowych i6+0,7+0,66+0,1 9+0,99+0,96+3,69+2:
et ———— i O OB i -2,815200]
"""""""""""""""" RAZEM:i 194944300 194,944
237 KNR 222/1003/3 | Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm - pomieszczenia bez garazy
Krotnos¢=3 ..............................................................
Minus powierzchnia rzutu $cian -0,127(0,6+0,75+2,08+3"1,03+2"2,8 |
dziatowych §6+0‘7+(}.66+0,19+0,99+0,96+3,89+2
................................................. '0,2+1,19+1,042°0.72) . -2,815200
.......................... = 638400 77628
238 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm - garaze
: 122,074800
122,074800 122,075
2:3.9 KNR 202/1106/6 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone grysem bazaltowym

122,075
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Nr Podstawa Opis robét Jm llogé
2310 |KNR 202/1118/8 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm,
e | metoda zwykta
Wyliczenie ilosci s A
Powierzchnia bez pomieszezen /(2/65°4,95+3,69°6,2142"4,28"3,11+6;
St R . " - ;) T 80,443600
Minus powierzchnia rzutu $cian’ -0,12%(0,6+0,75+2,08+3%1,03+2°2,8
dziatowych §5+0,7+O,66+0,19+0,99+0,96+3,69+2j
L02411941,042°0,72) 0 -2.815200
o ) RAZEM: 77,628400|m2 77,628
2311 |KNR12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem piytek, piytki
o 1 30X307Cm, cOkollk 15°cm, metodazwyka
Wyliczenie ilosci robot: ETASEINT s s S S0 S S S
Pomieszczenia 0-1, 0-2 12,27+0,4+0,75+0,24+1,03+2%0,6+2* |
:0,75+0,24+0,09+0,99+0,19+0,66+0,
e B 11,000000
Pomieszczenia0-5,0-6 0 1240,1041,8745 5403646, 12458
................ T — 9+02+231+099+3982+23921024020000
Pomieszczenia 0-10, 0-11 158"2+1,66+0,13°2+4,31+2,96+4,1
e 211 240, T42,867340,1240,46 : 29,100000
............................................................. AR 82130000 ——
24 Sciany
241 1 l1zolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1° warstwa o
scirobot:
: (7.27+4,28%2+6 25%343,96+12.0+71.0"
........ e A RO ITTT)024 D 47,568000
Poddasze i wiezyczka (17777246 49°242,96%2+4, 285412,
..................... s O) D2 (4,937242,0672)%0.24 1 21,787200)
' ‘ ) RAZEM:: 39,355200|m2 39,355
242 KNR BC 1/103/4| Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z bloczkew YTONG o powierzchni
(2) czotowej profilowanej, $ciana z otworami grubosci 24'cm, reczne przycinanie
bloczkow
.......................................................................................................... -1 5'870000
"""""""""""""" RAZEM:.  406,605600|m2 406,606
243 KNR BC 1/108/3|Scianki dzialowe z bloczkow YTONG o powierzchni czofowej gtadkiej, $ciana z
(2) otworami grubosci 11,5, bloczki wysokosci 20°cm, reczne przycinanie
bloczkéw
Klatki schodowe i1,98*(2,98+0,58)+0,5*2,98"2,10+0 5
s SO0 0,573,60°2,86 & 17,870100
Poddasze {(3,48+3,87°3+4,26°2417,292)1 71 1" '
LiH51371,243,2542,0742,44)329 | 145391140
Skosy poddasze (4,29+2,41)/2*1 5872+(3,87+1 99)2+i )
873+(3,48+1,60)/2*1.58 ......28,487400
............................................................................................ *+1,0°2,10713+0,92.10) ©  -31,920000
RAZEM:  217,112140|m2 217,112
244 KNR BC 1/111/1|Nadproza prefabrykowane YTONG YN | nadproza dtugosci 200 cm
(1 szt 12
245 KNR BC 1/111/1 [Nadproza prefabrykowane YTONG YN , nadproza diugosci 175 cm
(1 szt 4
246 KNR BC 1/111/1 |Nadproza prefabrykowane YTONG YN, nadproza diugosci 150 cm
(1) szt 4
247 KNR BC 1/112/1|Nadproza zespolone YTONG YF, montaz nadprozy dt 200 ¢cm, §cian grubosci
24°'cm szt 1




Remiza Dachndéw

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
248 KNR BC 1/112/1 |Nadproza zespolone YTONG YF, montaz nadprozy dt 275, &cian grubosci
12’'cm szt 1
249 KNR BC 1/111/1|Nadproza prefabrykowane YTONG YD-125/10, analogia
(1) szt 12
2410 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna,
Wyliczenie llocirobot:
e 10,205,8240,49°24388) . 1656885
RAZEM:: 1,656886|m3 1,657
2411 |[KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x Leier Strong 11,5x7,1x175 analogia
202/132/5 szt 3
2412 |KNRW Ulozenie nadprozy prefabrykowanych 2 x Leier Strong 11,5x7,1x145 analogia
202/132/5 szt 2
2413 |KNR202/208/5 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do4'm,
(2) obwad do przekroju: 16-20m/m2, beton podawany pompa
............. B 73T . e O S 13 :
i RAZEM: 0,672192/m3 0,672
2414 |KNR202/211/1 |Stupy i rygle (przewiazki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
deskowane, $ciany gruboscido 0.3’ m
024°024'389°0 i 2016576
0.24%0,24+0,63*29+0,24°0,2472,38"4 i
.................. +0,24°024°290% k. 21200864
...................................................... 0,240,24'331°4 . i 0762624
5,048064|m3 5,048
2415 |KNR202/210/4 |Nadproze N-1 zelbetowe, obwod/przekroj belki: do 14m/m2, beton podawany
"0,557280
0,557280{m3 0,557
2416 |KNR202/210/3 |Nadproze N-2 zelbetowe, obwad/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany
.......... o R
0,673380|m3 0,673
2417 |KNR202/210/6 |Nadproze N-3, N-4 zelbetowe, obwod/przekréj belki: ponad 16m/m2, beton
0,288000|
RAZEM:: 0,288000|m3 0,288
2.4.18 |[KNRW Belki, podciagi i wience (w deskowaniu tradycyjnym), potaczone z piyta
202/1907/5(2) _|stropowa, beton podawany POMDA ||| ...
WWYIICZENIE 108G 10Dt e
................................................. 30.29*0‘4*(25‘82+4.05+3.27)+0‘24"0.
3:4*(65,41+10.49+6,69+6.03*2+6,35‘2;
;+3,25)+0.24*D.35*(9,00+3,44)+G,24*
i : 16,660240
16,660240|m3 16,660
2.4.19 |KNRW
202/1907/6 (2)
Wyiiczenie ilosci robot: .
0
0) ; 6,068736
6,068736/m3 6,069
2420 |KNRA401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fido 6’ mm, gtadkie - siupy, wience,
N | 577,580000
................ e L R v v T SE0000|kE 7 520
2421 |KNR401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14 mm, zebrowane - stupy,
6+86,40+74,81+6081 i 2191500000
. RAZEM:: 2 191,500000 kg 2 191,500




Remiza Dachnow

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
25 Element Tynki wewnetrzne i okladziny §cienne
2.5.1 KNR 202/801/2 |Tynki zwykie wykonane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria’lll, budynki do
D, 8 kondygnacji
Parter i2,8*2*1,0+3,95%((2.65*2+2 2772)+(2, |
_65*2+2 44+2 63+0,19)+(11 .05+5,55 :
+6,84+3,32+540,20+240,24+3,38+2,
i71+1,16)+(5,82"2+9,62"2)+(0,29+0, :
:1243,69+3,51+2,11+0,19+1,87+3,58:
§)+(3,98*2+2,39*2}+(2‘ 16*2+1,64*2)+
(3,1172+2,0"2)+(1,35*2+2,16"2)+(4" |
e 2084473,11)) ... 537,284000
Poddasze i(1,50+3,16)/2*1,97+16+3,16+(6,46+2
§,32°3+2 44+5 13*2+3,89+1,0+2*0, 135
1+0,81%3,35+1,51+2,00+2,02+1,50+1
,20+3%2,07+2*1,90+2*1,37+2*1 659+
12°0,19+1,51"4+1,10+2,01+(3,16+2,6
:8)/2*0,57*3+2,68"1,10+2,38*1,22)+1
:,50%(8,81*2+3,80+4,35+3,2342,07+1
: 372 349428
108042000
-63,520800
883,931628|m2 883,932
252 KNR 202/808/9 JTynki cementowe lll kategorii, wykonywane recznie, na osciezach szerokosci
25-30°cm
_________________________________________________________ 3.960000)
"""" RAZEM:; 16,696800|m2 16,697
253 KNR 202/801/4 |Tynki zwykfe wykonane mechanicznie, stropy i podciagi, kategoria“lll, budynki
do8 kondygnacu
12,65%(2,44+2,27)+0,19"1,09+11,05°5)
1,55+0,29%(3,32+3,38+2,71)+5,82*9,6°
§2+3.98*3,51+0,19*1‘87+2‘39‘3,98+2}
5,16*(1,64+1,35)+3‘11"(2,0+2,08+2.0
. B . 182357700,
RAZEM:: 182,357700/m2 182,358
254 |KNR 202/811/2 |Tynkizykle biegow klatek schodowych, kategorialll
Wliczenie lloscirobot:
Sciany ' | 4.29%(6.01%242,96%2)+3,06%(8,01%24 |
i2,96%2)+0,5%3,02*3,58+4,08%(1,13*2
§+0 12)+0,5*2,68*1,98*2+0,5%4,08*1,
i 9872987241 98704640.70) 178,652032
Biegi, spoczniki spod 2,967(1,56°2+0,21"2)+0,85*0,90+1,2
e D (3ABYSA0) L 19.468400
' ~ RAZEM: 198,120432|m2 198,120
2.55 NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
AN 2
................................ ééﬁééﬂﬁé@éﬁiéﬁ'ééié?'i'éé“{ébm'5"""1”281,107{}00
RAZEM: 1 281,107000|m2 1281,107




Remiza Dachnow

Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm

llosé

256

Poddasze

2,04(3,11%4+1,08"2+2,08"2+3,11+2,0;
*2+1,02+1,91+0,2*4+0,44+0,96"2+
1,64+0,59+0,57+1,35*2+2,16)-0,30"(:
i1,5+1,2)-0,2%1,2*2 :

KNR 202/329/8 |Licowanie $cian ptytkami na klej, piytki 30x30, metoda zwykia

78*10)+0,5"0,66°0,78™10+2,0%(1,66+
0,85+2,80+3,51+3,00+0,25"2+0,29"
12+0,86+0,07+0,08+1,20"3+1,37+1,0 ;
1141,59+1,38"2+0,15+0,92+0,2°240,
197*2+0,44+0,15+0,05+1,65+2,01+1, |
:10"2+0,85"2+0,23+0,59+1,22+0,26) :

RAZEM::

105,618600

185,528600m2

185,529

257

ilosci robét:
Parter

Poddasze

Minus otwory drzwiowe i przej$cia pona
Oscieza parter i wiezyczka

28701 043,70((2,65°2+2,27"2)+(2. -
165"2+2,44+2,63+0,19)+(11,05+5,55
+5,84+3,32+5°0,20+270,24+3 3842, ;
71+1,16)+(5,8272+9,62"2)+(0,29+0, |
12+3,69+3,51+2,1140,19+1,87+3,58'
[1+(3,98"2+2,39%2)+(2,16"2+1 64"2)+ |
[(3,1172+2,02)+(1,35"2+2,16°2)+ (4" |
12,08+4*3,11)) :

KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez

2%3+2,44+5,132+3,89+1,0+2°0,13+
0,81"3,35+1,51+2,00+2,02+1,50+1,2.
10+3°2,07+2%1,90+2"1,37+271,59+2" |
10,19+1,5174+1,10+2,01+(3,16+2,68)
/2"0,5773+2,68*1,10+2,38"1,22)+1,5 |
0%(8,8172+3,89+4,35+3,23+2,07+1,2
i0+1,50) :

29%(3,07+2,29+24+4°3,64)+0,24*(
5+0,92)*5 ;

| 96"2)+0,5%3,02*3,58+4,08*(1,13°2+ |
0,12)+0,52,68*1,98"2+0,5°4,081.9
:82,9872+1,98"(0,46+0,70)

| 55+0,29%(3,32+3,38+2,71)+5,82°9,6'
12+3,98°3,51+0,19*1,87+2,39"3 9842
167(1,64+1,35)+3,11%(2,0+2,08+2,0 :

597,304000

-394,743300
45,564600

182,357700
i 1217,662632|m2

1217,663

26

Element Stolarka okienna i drzwiowa

26.1

KNR 19/1023/4 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna uchylne
(2) jednodzielne, ponad 1,0'm2, osadzanie na dyblach

szt

10

262

KNR 19/1023/3 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna uchylne
(2) jednodzielne, do 1,0'm2, osadzanie na dyblach

szt

26.3

KNR 19/1023/10 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(2) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na dyblach

szt

264

KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w pofaci dachowej, osadzenie okna

szt

265

KNNR 7/503/8

m2

3,220




Remiza Dachnéw

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
266 |KNNR7/503/8 |Oknaidzwialuminiowe, drzwiprzymykowe Dz2
Wi R .
................................................................ o
........................................................................................................ TGS -
28.7  |KNNR 7/503/8 JO"“E‘ I drzwi aluminiowe, drzwi przymykowe DZ3
i oL Ry oo e T EE——
e e : ......... s
RAZEM:: 2,240000|m2 2,240
268 |KNNR7/503/8 |Oknaidrzwialuminiowe, drzwiprzymykowe Dw-1,Dw-2
Wy OBOt
d2gpsa 4,920000
RAZEM:; 4,920000|m2 4,920
269 KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2, 1-stronne Dw-6
2021120453 |
WHC2EIBHOSCIIOEE et
o N (XX 1'845000
""""""" RAZEM:: 1,845000|m2 1,845
26‘10 ..................
34 850000]
RAZEM:: 34,850000|m2 34,850
26.11 |KNRW
e il it s —————— S S
Wyliczenie ilosci robot:
..................... P
24,500000|m2 24,500
26.12  |KNR 202/1203/2 ].'.:.J.r.?.‘!‘.’.i. stalowe, pefne, ponad2'm2
Wyliczenie ilosci robét: ' o
2 X R thmieessana L 2. 000
2.6.13 |KNR 202/1215/4 | Drzwiczki i kratki osadzone w Scianach, 0.5-1.00'm2, drzwiczki rewizyjne
analogia szt 2
2.6.14 |KNR 202/129/2 |Cbsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 1,5 m szt 12
2.6.15 |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci 1,2 m szt 3
2.6.16 |KNKRB 2/503/1 |Obrobki i elementy z blachy ocynkowanej obrébki przy szer. w rozwinieciu do
L) S 2 ©cm:analogia parapety zewnetrzne
MG NORGUIONL, e ecomsimmsmro s s T
Ar2nsesttypo2 4,320000
- RAZEM:: 4,320000|m2 43
ZL Element Schody wewnetrzne, strop na wiezyczce
274 Piyty zelbetowe, stropowe ptaskie lub na zebrach, grubo$¢ 8 cm, beton
..... T T
RAZEM: 10,715000|m2 10,715
2.2 KNR 202/216/5 |Piyty zelbetowe, dodatek za kazdy 1'cm roznicy w grubosci piyty, beton
(2) podawany pompg
m2 10,715
273
""""" 2,958000
i 19,432000|m2 19,432
274 KNR 202/218/6 |Schody zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm roznicy grubosci piyty, beton
(2) podawany pompg
S
I oo s ———
352t (001 2,962, 8670.46 16,474000
RAZEM:! 18,432000/m2 19,432




Remiza Dachnow

____________________________ gruntowanie emulsjg Atlas Uni Grunt, 1-krotne
Wyliczenie 0SCTTODOY: |

41,800000
: 41,800000|m2

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
275 KNR 202/218/7 |Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce B-1, B-2, beton podawany
() e PO e e
2O DS OO, o meesesionessraraictsieoeeaest S S RS B
d e titn Jo403s3aa2 . 0577920
RAZEM:: 0,577920{m3 0,578
2786 KNR 401/202/1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi do 6'mm, gladkie - schody, belki
sl BONOGOWEE resssessssssmsasssers st geiassedst S O B b sy
WhliczenienlloBei 1ODOL:. o i e S
....................................................................................................................................... L 9360000
RAZEM:: 9,360000 kg 9,360
277 KNR 401/202/2 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 8'mm, zebrowane - schody, belki
................... 333+23807713 T
) T RAZEM: 77,130000 kg 77,130
2.7.8 KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14'mm, zebrowane - schody,
(2) belki schodowe
286450000
286,450000|kg 286,450
279 ziny schodow z plytek na klej, metoda kombinowana, piytki 30x30°cm
schody napoddasze ....12,400000
schody nawiezyczke 024709700 ST . 6,120000
18,520000{m2 38,520
2710 |KNR 12/1122/8 [Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z ¥
................ ... lprzycinaniem piytek, cokolik wysokosci15em
Wyliczenie lloscirobot: .
i B8524A892 16280000
RAZEM:: 16,280000|m 16,280
2711 |KNR 202/1118/8 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30°¢cm,
. |metoda zwykia - spoczniki, plyta na wiezyczce
Wyliczenie ilosci robot:
spoczniki _ ke 1 R 9,324000
phtanawiezy 45°296-273°0.90 .. . 10715000
.................................. =5 538000 w2 p—
2712 |KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, plytki
30x30"cm, cokolik 15 cm, metoda zwykia - spoczniki, piyta na wiezyczce |
Wyliczenie I08CI TODOE. | e e
spoczniki
......11,100000
pitanawiezyczce 1 14457+296%2 ... 14820000
) RAZEM:: 25,920000|m 25,920
2713 |KNR 202/1207/4|Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co 3
""5"”""””15:‘1'10566_
12,140000m 12,140
28 Element [Elewacje
2.8.1 KNR 202/1604/1 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10'm, naktady podstawowe
272,624000
272,624000 m2 272,624
2.8.2 KNR 202/1604/2 [Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15'm, naktady podstawowe
(1)
Wyliczena lo8ci obat:
. i027+038): ___101,410200]
............................... 107 47300|m2 S
283 KNR 23/2511/2 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka - mokra,

41,800




Remiza Dachnéw

Nr

Podstawa Opis robot

Jm

llos¢

284

KNR 202/925/1 |Ostony okien i drzwi, folig polietylenowa

B e ——————
Wyliczenie iloscirobét:

R R g e
0%2,4042*1,50"1,50+0,9°2,10+51 5
09 e 96,9000
R e

m2

56,900

285

KNR 23/2612/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi system Stopter,
przyklejenie piyt styropianowych do $cian

Sciany proste 14,917(18,07°2+12,78+4,5272)+3 5%(0'

:,847242,35)+2,3570,84 ..., 300.662600

" H0.83+(2.90°543 7ys3 3B (B 55T

 -56,900000
T 435911600

m2

435,912

286

23,708000
23,708000

m2

23,708

2.8.7

0,15%(3"3,62+10%(0,9°2+1,5)+3%(0,6'

*2+1,2)+1,50+2,40°2+2*1,50*3+0,9+ |
...i27210)+5%(15+0,92)'039 ¢ 18,675000|
B RAZE 18,675000

m2

18,675

288

KNR 23/2612/3 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi system Stopter,

przymocowanie plyt styropianowych dyblami plastikowymi do éciany z
gazobetonu

T

Wyliczenie iosci

i 1838,480000
1 838,480000

szt

1838

289

Sciany proste 14,91%(18,07"2+12,78+4 52°2)+35*(0]

... ,8472+2,354235*084 i 300662600
110,93%(2,90"2+3,74)+3,38%(2,33"2+3'

4)

1,70°3,74°0,5+0,5*5 5212, 78+2°0}

, : 5%4,52*3.95

Minus otwory -(3,5"3,5"2+10%0,91,5+3%0,6*1,2+1, |
5072,40+2*1,50%1,50+0,9°2,10+5*1,

et D) i -56,900000
Dodatek na ocieplenie wewnetrzne 8 cm ©2,96°4,45-2,73+0,90+(0,13+4,67+0,2

..:5+0,21+0,53)"1,10+0,5"4,14°320 :  23,708000

' ~RAZEM:i  459,619600

.132,664200

59,484800

m2

459,620

2.8.10

KNR 23/2612/7 |Qcieplenie cian budynkéw phytami styropianowymi system Stopter,

1*2+1,2)+1,50+2,40"2+2*1,50*3+0,9+ |
..i27210)+67(1,5+092)039 ¢ 18675000

RAZEM:| 18,675000

m2

18,675




Remiza Dachnow

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2811 |KNR23/2512/8 |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, ochrona
e |aroznikow wypuktych katownikiem metalowym
Wyliczenia llosci robOt:
Drwi 3350150422, 40400042°2,10 32,400000
Okna
S ~ WU SN2 . TSN, WOV PU S TR 65,700000
Naroza . A491410,087243,38°242°3,542,35 | 57,610000
Dodatek na ocieplenie wewnetrzne 8 cm (1,1+4,67+2,96+(296-11) . ___ 10,590000|
RAZEM:: 166,300000|mb 168,300
2812 |KNR23/2512/9 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi system Stopter,
............................. zamocowanie listwy cokotowej
Viyliczenie lloschiobbt: . sy R
118,07+2,972+4,52°2+3,74+3,89+0,8
ot D TSRt A LBBHIRTE i i 69,180000|
RAZEM:: 69,180000|mb 69,180
2813 |KNR 23/933/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
.. |podiozu, natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskie]
14,91*(18,0772+12,78+4,52"2)+3,57(0
:,84*2+2,35)+2,350,84
.............................. 59,484800
e im(271,50™1,5040,972,10+51,5"0.9)  :  -13,14000 0
............................. 18,675000
23,708000
343,694600|m2 344
2814 |KNR23/933/2 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych
(1 Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu, wyprawa na §cianach ptaskich i powierzchniach poziomych, tynk Atlas
: +3,38%(2,33"2+3
AU, | SUC IO IOy, . - ...
Minus powierzchnia okladzin ~  i-3,5%(1807°2+452"2+1,96"2+186) : _ -178,360000
Skosy o i2*1 70*3,74*0,5+0,55,52*12,78+2*0
852"395 59,484800
Minusotwory ... 50°1,50+0,92,10+5*1,5'0.9) | -13,140000
Dodatek na ocieplenie wewngtrzne 8 cm :2,96%4,45-2,73°0,90+(0,13+4,67+0,2
i 5%0,2140,53)71,1040,674,14°3,20  :  23,708000]
""""""" RAZEM:: 325,019600|m2 325,020
2815 |KNR23/933/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych
(1 Atlas Cermit N200, R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
a osciezach, szerokosci do 15°cm, tynk Atlas N-200
i0,15%(3"3,5"2+10%(0,9°2+1,5)+3"(0.6
i*2+1,2)+1,50+2,40"2+2*1,50*3+0,9+
i2*2,10)+5*(1,5+0,9*2)*0,39 ; 18,675000
18,675000|m2 18,675
2816 .................................................................
minus otwory :
SN —— - .. IO . -43.760000,
: 134,600000|m2 134,600
2.8.17 |KNR 131 2.‘808/4]Licowanie §cian plytkami klinkierowymi - cokét budynku

:(0,10+0,41)/20.872+0,1%1,91"2+0,3

1*4,52*2+0,41*3,64 4,725674

RAZEM:: 4,725674 m2

4,726
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
29 Element Stropy
291 KNR 30/226/3  |Strop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA I, o
__fggfs_tgyngpglgg‘_{1_5_q:_r_r}_,___rg;pjg_t_q_é_gﬁ__Q,fl_piq,_(.)_q:m ...........
Wyliczenie lloscirobet:
S e eas o SR SR OB B 117,315900)
""""""""" RAZEM:. _ 117,315900|m2 117,316
292 KNR 30/226/1 JStrop zelbetowy gestozebrowe na belkach kratownicowych TERIVA II, o
.fo"rﬁ???Yf?.??.'?.'F..‘.‘.5.9?‘.1..?9?9??19?‘?.2.:49:?-.@9.'[‘1....A..........“,.........,.........A.
et 6976,21+2,6575,79+2°4,28"3,11_ 64,880000
""""" RAZEM:  64,880000|m2 64,880
293 KNR 202/1118/8 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukiadanych na klej, plytki 30x30°cm,
.............................. metodazwyk{a
WVICZONIG HOSCIIODOL e ——
Powierzchnia podstawowa 17 2643 00.3 35344
Minus powierzchnia rzutu écian -0,12%(17,29*2+2,44+0,85+4,29+1,2 :
dziatowych §0+1 ,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7
2+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+
037+1844092) o E -7,492800
-1,016000
RAZEM:: 187,447200|m2 187,447
294 KNR 12/1120/5 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki
.............................. 30x30'cm, cokolik 15°cm, metodazwykta "
X e'losc”"bé‘
Dtugosé cokolikow ;8,81*2+5‘ 132+2,0+4,20*2+10,40+3,
.. B7:400000
MInUSAEWE i -6,300000
61,100000|m 61,100
2‘95 ...........................................................................................................................
ig5,858000
dziatlowych 10+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,7
12+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+
..................................................................... 037+184+092) i .. -7492800
Minus powierzchnia kominéw ©14(1,10%0,36+0,75%0,36+0,68+0,25+0, )
........................................................................ LA -1,016000
' ' 187,447200|m2 187,447
296 KNR 222/1003/3 |Dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm
e | KTOINOSE=3
Wyliczenie ilosci robd
Powierzohniapodstawowa
Minus powierzchnia rzutu §cian : .
dziatowych §0+1,13+0,12+3,87*2+0,29+0,86+0,?
12+0,05+2,43+0,85+0,59+0,20+0,97+
G 1037+18440,92) 27492800
Minus powierzchnia kominéw iH(1,1070,36+0,75°0,36+0,68+0 3540, L
............................................................................................................................... I -1’016000
"""" RAZEM:  187,447200|m2 187,447
297 KNR Utozenie folii PE - analogia
13230100110 | e
Wyliczenie ilosci robot:
Powierzchniapodstawowa "
Minus powierzchnia rzutu scian : :
dziafowych i0+1 ,13+0,1243,87*2+0,29+0,86+0,7
_i2+0,05+2,43+0.85+0,59+0,20+0,97+f
e A 6 1,8440,82) — -7,492800
Minus powierzchnia kominéw +(1,10%0,36+0,75%0,36+0,68+0.2540, P :
S L34 <) S : -1,016000
RAZEM:: 187,447200(m2 187
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Nr Podstawa | Opis robot Jm llogé
298 KNR 202/309/3 [Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych, izolacje poziome na
~|wierzchu konstrukcji, na sucho, 1warstwa
................................................................. 29°13,00-336°344 | 195956000
Minus powierzchnia rzutu §cian -0,12¥(17,29°2+2,44+0,85+4,29+1.2
dziatowych §0+1,13+0,12+3,87*2+D‘29+0,B6+0,7
;2+0‘05+2'43+0,85+0,59+0,20+0,97+
....................................................................................... -7,492800
Minus powierzchnia kominow
e _=1,016000]
187,447200|m2 187,447
299 Izolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
sow poddasza miedzy krokwiami 15cm
....................................... Py
RAZEM:: 131,404000|m2 131,404
2910 |KNR 202/513/4 |Izolagje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastgpna warstwe - izolacja skosow
................... R
: 86,450000{m2 86,450
29.11 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej, pozioma z piyt
17113,795000
113,795000{m2 113,795
2012 |KNR202/513/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny minerainej, pozioma z piyt
uktadanych na sucho, dodatek za kazda nastgpng warstwei - zolacja poddasza
m2 113,795
2913 .....................................................................................
194,579300
194,579300|m2 194,579
2914 |KNR 14/2012/1 |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
............................. ksztattownikéw CD 1 UD, ruszt pojedynczy podwieszany ..
Wyliczenie ilosci robot:
! ' (2582+6,45)717,20-1,79"344 1 194.579300,
RAZEM:: 194,579300|m2 194,579
2015 |KNR 21/4007/3 |Slepa podtoga, z ptyt widrowych - piyta OSB 20mm na strychu
"""" 88,531000
88,531000|m2 88,531
2.9.16 |KNNRW 2/802/6|Gladz gipsowa 1-warstwowa na scianach | suttacn .
194,579300
RAZEM:: 194,579300|m2 195
2917 |KNKRB Malowanie podtozy i plyt gipsowych malowanie podiozy gipsowych farba
214023
Wyliczenie ilosci
i ' 194,579300
194,579300|m2 194 579
2.10 Element Dach
210‘1 ....................................................
................................ XTI
2,160000|m2 2,160
2.10.2 Ramy gome i platwie o diugosci ponad 3'm, przekroj poprzeczny drewna
1,042944|
1,042944/m3 1,04
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
2103 |KNR 202/407/5 |Stupy o dlugosci ponad 2'm, przekrd; poprzeczny drewnado 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
Ly iie TOsClrobol e s
RAZEM:! 0,714752/m3 0,71
2104 |KNR 202/408/1. [Miecze i zastrzaty, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
e
"""" 0,293760
0,293760/m3 0,294
ST e
RAZEM:: 3,108000[m3 3,11
2108 |KNR 202140813 |Krokwie zwykle o dfugosci do 4.5 m, przekrd) poprzeczny drewna do 180 cm2
WHIRRIRROSTIIO st A
‘ . ..10.14°0,07167322 0504896
 RAZEM:! 0,504896/m3 0,505
2107 |KNR 202/408/5 [Krokwie zwykle o diugosci ponad 4.5'm, przekro; poprzeczny drewna do
180°cm2
____________________________ 81833550
............................................. e e
2.10.8
" 0,349760
RAZEM:: 0,349760 m3 0,350
2109 |KNR912/203/3 [Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjne;
(n
Wyliczene llosci robe;
""" 16,68"2,73°2+9,13%16,1472+3,22%6,0
B2 . 370,022400|
) RAZEM:|  370,022400|m2 370
2.10.10 .’SN.F.‘.?.Q?J.".‘.J9/_‘.‘...]9*?‘.9‘.3.!1_i?.P?f@PF.Q?E*.’.?WXPH.‘?.‘E’.T‘.i?????.{.’.'m.’ﬁW.!.Q?ﬁ‘.’?‘.‘."{iﬁ?._999?9.?4,'.9!‘3 .............
Wyliczenie ilosci robot; |~ T
"""""" :6,68"2,73*2+9,13*16,14*2+3,22*6 0
3*2 L 370,022400
T 370,022400|m2 370,022
2.10.11 |KNR 15/519/1 Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang w arkuszach, modut fali 21,0 x
.....1300cm, blacha pokryta poliestrem
' ) 6.6872,73°249,13%16,14°2+3 226 0
TG 1 . 370.022400
‘ ) RAZEM:| _ 370,022400]|m2 370,022
2.10.12 |KNR 202/506/2 [Rézne obrobki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
@.........|25¢cmanalogiauiozenie gasiorow  ~ T T
Ll ST e
.......................................... - 22'1?0000
""""" RAZEM:  22,170000|m2 22,170
2.10.13 |KNR 202/506/1 |Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu do 25'cm
(1
Wyliczenie ilosci robgt: T ————
e (9,137576 6874 ___11,125000
Z 11,125000/m2 115125
2.10.14 y ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
1B BT270,3146,0372°0.28) T __15,196800
RAZEM:: 15,196800/m2 15,197
2.10.15 JRynny dachowe z blachy ocynkowanej, polokragte o srednicy 12 cm
................................................................................................................... . 49,800000
..................... RAZEM:E_m " &
2.10.16 |KNR 202/510/2 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragie o Srednicy 10 cm
(1 Krotno§é=2 m 1,62
2.10.17 |KNR 202/510/2 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 10'cm
(1) Krotnosé=4 m 4,56
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.10,717(0,96+15,89+5,79:2,90)

RAZEM::

14,015400|m2

Nr Podstawa | Opis robot Jm liosé
2.10.18 |KNR 222/502/3_[Podbitka drewniana z dese
Wyliczenia ilosci robot: ..
38,844
2.10.19 |[KNR 401/629/4
"38,844000
38,844000|m2 38,844
2.1 Element Budowa kominéw
2111 |KNR202/219/5_|Nakrywy kominow o §redniej grubosci Pty 7.6m . ...ooooovi
Wyiiczenie lloscirobdt: ... i il
....................................................................................................................... __—1 ‘828800
1,828800|m2 1,829
2112 |KNR202/506/2 |Rozne obrobkiz blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad
TN T e S ———
e P ————
'0,30%(0,45°2+0,72*2+0 88°2+0,45°2 | )
i+0,95*2+0,56*2+1,03*2+0,56*2) 3,360000
3,360000|m2 3,360
21 13 ...........................................................................
UG 48624
RAZEM:: 0,429624 m3 0430
2114 |KNR907/208/6 |Kominy 2-warstwowe z ksztaltek keramzytobetonowych z izolacjg, $rednica i
przewodu 16-20 cm, dtugo$é 8,60 m analogia kpl 1
2115 |KNR907/209/1 |Kanaly wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, wymiar 25x36 cm
AR, reseessnont e s R RS S
23,630000|m 23,630
2116 |KNR907/209/2 |Kanaly wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, wymiar 25x52 cm
analogia m 8,75
2117 |KNRS07/209/2 |Kanaty wentylacyjne z ksztattek keramzytobetonowych, wymiar 25x68 cm
analogia m 6,66
2118 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementow, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne
............................. BNAIOGIA e
mE nosc] rObOtA .......................................................
....... 18,000000
..11,000000
i 14,000000
: 43,000000(szt 43
2119 |KNNR 4/213/7 |Rura wywiewna z PVC o polgczeniu klejonym, Fi'110'mm - analogia, i
osadzenie kominkdw fi 160mm szt 4
21110 |KNR 217/122/2 |Przewedy wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ’ S (Spiro) - udziat
'3,617280|
3,617280|m2 3617
212 Element Komunikacja i pochylnie
2121 |KNR201/126/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (hum us) przy pomocy spycharek, grubos¢
................ .. Warstwy d
Wyliczenis ilosci rob
Pod komunikacie
Pod dobudowe budynku
i : m2 758,334
2122 Warstwy odsaczajace, na poszerzeniach, zaggszczenie mechaniczne, grubosé
: 536,174600
536,174600|m2 536,17
2123 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsaczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,

14,015
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Nr Podstawa Opis rob6t Jm llog¢
2124 |KNR 231/105/3 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm - dodatek na wyréwnanie podioza
analogia m2 550,19
2125 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubogé warstwy po
zageszczeniu 15°cm m2 550,19
2126 |KNR231/511/4 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8°cm, na pedsypce
(. .__._..|piaskowej kostkaszara 7
Wyliczenie ilosci robot:
_________ 536,174600
............................................................... 536174800 o 536.17
2127 |KNR231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos$é 6'cm, na podsypce
(). |piaskowej kostkaszara TR
Wyiiczeie iodci robot:
14,015400
14,015400|m2 14,015
228
...2:304112
~0,744000|
3,048112)m3 3,048
2.12.9
18,600000
RAZEM:: 18,600000|m 18,600
21210 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
4,70+3,26+3,84+1,25+1,50+5,041,2 |
16+4,0+1,57+5,50+14,60+1,95+10,52
e PA3641433 __121,550000
""""" RAZEM:]  121,550000|m 121,550
2.12.11 |KNR 231/403/1 |Palisada betonowa 16,5x11x40 cm na podsypce piaskowej (analogia) m 4,35
2.12.12 |KNR 202/1207/4 |Porecze przy pochylni - analogia
Wyliczenie flogci robot: T
. e OB AB T 8506666
RAZEM:: 7,850000|m 7,85
213  |Element Miejsce gromadzenia odpadow
2.13.1  |KNR 225/205/1
........ M
RAZE 1,875000|m2 1,875
214 Element Bialy montaz
2141 |KSNR 4/213/6 |Brodzik z barerig natryskowa, z syfonem stropowym Fi'50'mm
(2) kpl 2
2.142 |KSNR 4/214/4 |Pisuar pojedynczy z ptuczka kpl 4
2143 |KSNR 4/212/2 | Umywalka pojedyricza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkows stojaca,
(2) z syfonem z tworzywa sztucznego kpl 4
2.144 |KSNR 4/214/2  |Ustep z pluczka typu kompakt kpl 5
2145 |KNR215/220/5 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na szafce
(1) szt 1
2146 |KNR 215/220/4 |Zlewozmywak zeliwny lub stalowy na §cianie szt 1
2.15 Element Wyposazenie
2.15.1  |Kalkulacja szafa strazacka 2-osobowa (cokof)
wiasna szt 2
2152 |Kalkulacja szafa strazacka 4-osobowa (cokéf)
wiasna szt 2
2153 |Kalkulacja stot warsztatowy
wiasna szt 1
2.154 |Kalkulacja szafa warsztatowa z przegroda
wiasna szt 1
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé

2.15.5 |Kalkulacja szafa ubraniowa na taweczce

wiasna szt 4
2156 |Kalkulacja szafa na $rodki czystosci

wiasna szt 1
2157 |Kalkulacja regat wysoki

wtasna szt uﬁg
2158 |Kalkulacja stot zestaw 6 osobowy

wiasna szt 5¢
2.15.9 |Kalkulacja krzesto konferencyjne

whasna szt 20
2.15.10 |Kalkulacja krzesto konferencyjne zwykie

wiasna szt 30
2.15.11 |Kalkulacja biurko proste

wiasna szt 2
2.15.12 |Kalkulacja krzesto obrotowe

wiasna szt 2
2.15.13 |Kalkulacja szafa wysoka

wiasna szt 1
2.15.14 |Kalkulacja pojedynczy wyciag spalin

wiasna szt 2
2.15.15 |Kalkulacja gasnica proszkowa 4 kg

indywiduzaina kpl 5
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Nr Podstawa Opis rohot Jm llosé
3 Rozdziat Przebudowa sieci i przytaczy
31 Element Przylacz wodociggowy
34 KNR 228/313/1 |Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC, rury Fi'90'mm kpl 1
3.1.2 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowow
melioracyjnych w terenie réwninnym km 0,041
3.1.3 KNR 201/215/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad,
............................. koparka 0,15'm3, grunt kategorii |-l
g ) ' 0185080 T S1,775600)
S RAZEM:{ _ 31,775000m3 31,775
314 .KNR21_5.‘.4_5.9.1.!’.1...AJ.POS?.*.‘?.?_‘.’—..?..Wﬁ‘e_f_i.?ié‘.".’.,?!!‘?}?i5.'?:..9!!!P.‘?.é.."?.’llf.’_'ﬁm....,.......,,.__............_....A,,,___._......A.....
éenle iIOSCf rbbét N e cemesn ‘...‘....A“ Mresseessesresnitsasitiannnnanotnnanas B
 rncy e AT 656660
"""" T ) RAZEM:: 2,050000|m2 2,050
3.15 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopéw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m,
(. |grunt kategorii I-Ill, spycharka 55°kW (75 KM)
i U e
HLO7T1557050 el
RAZEM:: 31,775000|m3 31,775
3.1.6 KNNR 11/307/1 |Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE, rury Fi'32'mm
(N m 39,50
3:1.7 KNNR 4/1010/1 |Pofaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(1) czotowego, Fi 32'mm, kolano fi 32 ztgcze 2
3.1.8 KNRW Zasuwa typu "E" kotnierzowa z obudowa montowana na rurociagach PVC i PE,
218/212/2 (1) Fi'90'mm kpl 1
3.1.9 KNNR 4/127/2  |Préba szczelnosci przytacza z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za prébe w
budynkach mieszkalnych, rurociag Fi'do 63 mm - analogia m 41,0
3.1.10 |[KNRW Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej, (rurociag 200°'m) Dn'do 150 mm
218/708/1 szt 1
3.1.11  |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m 41,0
3.1.12 |KNR 228/403/1 Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych, rurocigg
Dn’'32'mm m 2
3.1.13 |KNNR 4/131/4 |Ztaczka PE/stal 32/25 - analogia
(1) szt il
3.1.14  |[KNNR 4/103/3 |Rurociagi stalowe ocynkowane o pofaczeniach gwintowanych, w wykopie, T
Dn'25'mm m 4,5
3.1.15 |KNR 515/607/2 |Zawor zwrotny, odcinajgcy lub redukcyjny z pierscieniem uszczelniajgcym
Fi'22'mm szt 2
3.1.16 |KNNR 4/140/3 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn'25 ' mm
(1) kpl 1
3.1.17 |KNNR 4/122/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych,
(1) w rurociggach stalowych, do wodomierza domowego, Dn'25'mm kpl
3.1.18 |KNR 215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodaociggowych, Dn 25'mm szt 1
32 Element Przytacz kanalizacji sanitarnej z przebudowa sieci
3.21 KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowow
e ATSNOMACYINYCh W terenie rowninnym
VOMREMBUOBCLIONON ..o st RS
.............. S A s D T 0) s . 0.043500]
3 0,043500(|km 0,044
3.2:2 KNR 201/215/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odkiad,
— ... )koparka 0,15'm3, grunt kategorii -l
Wyliczenie ilosci robot:
Li(85437.00050°25 i 54,375000
RAZEM:: 54,375000| m3 54,375
323 |KNR 218/501/1 [Podioze z materiaiow sypkich, grubosci 10°cm
Wyliczenie floscirobot: " R —————————
O 1 (. ) -1 21,750000
' RAZEM:  21,750000|m2 21,750
3.24 KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odiegto$é do 10'm,
(1) grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW TSRM) o
L @SH3T0r080%25 T 64578000
RAZEM:: 54,375000m3 54,375
3.2.5 KNR 228/506/3 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn'200mm _ |m 37,0
326 KNR 228/506/2 |Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn' 160'mm  |m 6,5
3.27 KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi 315-425 mm, zamkniecie
(1) stozkiem betonowym, kineta PE szt 3
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33 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
3.3.1 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
‘ ... 4000000
RAZEM:: 4,000000{m3 4,000
3.3.2
gigg 131060660
RAZEM:: 13,000000/m2 13,000
3.33 KNR 215/228/3 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, Fi'110'mm m 35
334 KNR 215/228/2 |Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, Fi'75' mm m 5
335 KNR 218/304/1 |Proba szczelnosci kanatow rurowych
(2)
Wyiczara logcirobat,
165+5+17 87,000000
] RAZEM:: 87,000000{m 87,000
336 KNR 401/106/3 [Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku,
L —————
...................................................................................................................................... _—._.._._' 4’000000
i 4,000000|m3 4,000
337 [KNR215/205/4 |Rurociagiz PCW, na sciana
D T —-————
............................................................................. ____30,000000)
RAZEM:: 30,000000{m 30,000
338 KNR 215/205/2 IRurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda weiskowa, Fi 50'mm m 17,0
339 KNR 215/208/5 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, faczone metodg weiskowa, Fi
110'mm podejscie 5
3310 |KNR 215/208/3 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metoda wciskowa, Fi
50'mm podej$cie 12
3311 |KNNR4/213/5 |Rurawywiewnaz PVC o polaczeniu weiskowym, Fi'110'mm szt 3
3312 |KNR215/217/2 |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW igczone metodg wceiskowa, Fi 110'mm szt 4
33.13 !i'f‘.‘ﬁﬂ..3..1.?'@.9?.’.‘.‘.].‘!‘1)!!‘.99.‘%9.‘.‘!‘!9[9‘.’."..\’V,K.‘?.!‘..S.‘.FH.'FF?J??F?T.‘.Pﬁt?ﬁ?%?ﬁ.?..ZE'P??F?.V_\’){F??!;.TI‘E?'.‘.%.’!?E%F!?? .....
Wyliczenie 1080 T0bOt:
........................................................................... 15°0,19°0.34°2 i 90153004
RAZEM:: 0,015300|m3 0,015
3.3.14 |KNR 401/206/2 |Zabetonowanie otwordw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 m2, glebokos¢
ponad 10°cm szt 2
3.3.15 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'250 mm, PVC
219/306/12 (2) m 1
3.3.16 |KNRW Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 75’ mm analogia
215/218/1 szt 1
3.3.17 |[KNRW Whpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'110'mm - wpust liniowy analogia
215/218/1 szt 2
34 Element Instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacyjnej
341 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.25mm ...
BHOSCEMODOL. . i s stsssessenams s b S S A TR
Li17.7048,10 i 25800000
RAZEM:: 25,800000(m 25,800
342 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
215112/ (2) _|$ cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew.200mm
YCZENIE I08G TR0 . e
M —— - SR—————— . 35100000
RAZEM:: 35,100000|m 35,100
343 KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
215/112/1(2) _|scianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 16'mm -analogia .
VYO O O O OO, oo sissssie R R e T S
........................................................................ i 94,600000)
RAZEM:: 94,600000|m 94,600
344 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,
402/118/3 (2) Fi 25/20/25 mm, trojnik PE - analogia szt 3
345 KNRW Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych,
402/118/3 (2) Fi'25/16/25 mm, trojnik PE - analogia szt 4
346 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,
402/118/3 (2) Fi 25/20/20 mm, trojnik PE - analogia szt 1
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347 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych,
402/118/3 (2) Fi'25/16/20'mm, tréjnik PE - analogia szt 1
348 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych,
402/118/2 (2) Fi'20°mm, tréjnik PE szt 4
3459 KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych,
402/118/2 (2) Fi'20/16/20'mm, tréjnik PE - analogia szt 11
3.4.10 |KNRW Wstawienie trojnika z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych,
402/118/2 (2) Fi'20/16/16 mm, tréjnik PE - analogia szt 4
3411 |[KNRW Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o polgczeniach zgrzewanych,
402/118/1 (2) Fi"16'mm, tréjnik PE szt 6
3412 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
215/116/8 (3) zawordw czerpalnych, baterii, pluczek, Fi_zew. 16'mm, o potaczeniu
metalowym szt 16
3413 |KNR35/112/3  |Pompy cyrkulacyjne do cieplej wody uzytkowej wraz z podejsciem, wykonanie
podejscia i montazu pompy o wydajnosci do 13,0 m3/h, krééce przylaczeniowe
Dn 1,0" (25'mm) szt 2
3.4.14 |KNR 35/128/11 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurociag Fi'18'mm - analogia m 33,2
3.415 |KNR 35/128/12 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowe] z nacieciem wzdiuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi'22'mm - analogia m 20,2
3.416 |KNR 35/128/13 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdiuznym,
grubosci 8 mm, rurocigg Fi'28' mm - analogia m 17,7
3417 |KNR 35/128/27 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,
grubosci 20 mm, rurocigg Fi'18'mm - analogia m 26,3
34.18  |KNR 35/128/28 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym,
grubosci 20 mm, rurocigg Fi'22'mm - analogia m 14,9
3.4.19  |KNR 35/128/29 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowe; z nacieciem wzdtuznym,
grubosci 20 mm, rurociag Fi 28'mm - analogia m 8,1
3420 |KNR 35/216/5 |Zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, zawdr bezpieczenstwa petnoskokowy
membranowy, armatura Dn'20'mm szt i
3.4.21 |KNP 5/419/2 Zbiorniki hydroforowe i zasobniki cieptej wody, 400°dm3 szt 1
3.422 |KNR35/113/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej,
(1) montaz zaworéw Dn'25'mm, zawér kulowy szt 2
34.23 |KNR35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej,
(1) montaz zaworéw Dn’'40'mm, zawor kulowy szt 4
3424 |KNNR 4/127/1 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
(1) zasadnicza (pulsacyjna) préba 1
34.25 |KNNR4/128/2  |Plukanie instalacji wodociagowe], w budynkach niemieszkalnych
Wylicz robot: e
........................................ 25,80135,10+9480 ..o i 196,500000|
RAZEM:: 155,500000|m 155,500
3.4.26 |KNR215/112/3 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 25'mm szt 2
3.4.27 |KNR215/112/5 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 40 mm szt 1
35 Element Wewnetrzna instalacja gazowa
351 KNR 215/306/2 |Podejécia obustronne do gazomierzy, na $cianach, przylgcze Fi 25 mm kpl 1
352 KNR 215/302/2 |Rurociagi stalowe o potaczeniach gwintowanych, na cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 20' mm m 6
3:5:3 KNR 215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 20'mm
(1) szt 1
354 KNR 215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsigbiorstwa i
dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65 mm m 6
355 KNR 1312/102/1 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych (Fi do 5 cm),
gtebokosci do 25 cm szt 1
36 Element Instalacja c.o.
361 KNR 35/209/1  |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 450 mm), montaz grzejnikow na $cianie,
grzejnik dtugosci 400 mm, typ C 11, V' 11, (1-plytowy) szt 1
36.2 KNR 35/209/1  |Grzejniki stalowe plytowe (wysokoséci 300 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
grzejnik dtugosci 400'mm, typ C'11, V' 11, (1-plytowy) szt 2
3.6.3 KNR 35/209/1  |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikow na $cianie,
grzejnik dtugosci 400'mm, typ C 11, V' 11, (1-ptytowy) szt 3
364 KNR 35/209/1  |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
grzejnik dtugosci 500°'mm, typ C 11, V' 11, (1-plytowy) szt 1
3.6.5 KNR 35/209/2 | Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
grzejnik dtugosci 400 mm, typ C'22, V'22, (2-plytowy) szt 1
366 KNR 35/209/2  |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokoéci 600 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
grzejnik diugosci 500'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 2
3.6.7 KNR 35/209/2  |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikdw na $cianie,
grzejnik dtugos$ci 600 mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 3
368 KNR 35/209/2  |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
grzejnik dtugosci 700'mm, typ C'22, V' 22, (2-ptytowy) szt 3




Remiza Dachnéw

Nr

Podstawa

Opis robét

Jm liosé
369 KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na $cianie,
grzejnik dtugosci 1000'mm, typ C'22, V'22, (2-plytowy) szt 1
3610 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na Scianie,
grzejnik dtugosci 1100 mm, typ C'22, V'22, (2-plytowy) szt 7
36.11 |KNR35/209/5 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na scianie,
grzejnik diugosci 1200'mm, typ C'22, V'22, (2-ptytowy) szt 2
36.12 |KNR35/209/5 |Grzejniki stalowe plytowe (wysokosci 600 mm), montaz grzejnikéw na cianie,
grzejnik dtugosci 1400'mm, typ C'22, V'22, (2-plytowy) szt 1
36.13 |KNKRB 4/305/6 |Zawory o potaczeniach gwintowanych skosne i grzejnikowe do regulacji c. o.
(7) do 20 mm szt 27
3.6.14 |KNR 35/215/6 |Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn’ 15" mm szt 27
36.15 |KNKRB 4/305/3 |Zawory o potgczeniach gwintowanych przelotowe i zwrotne o $rednicy 35 mm -
(1) analogia szt 4
36.16 |KNR INSTAL Rurociagi miedziane, na Scianach, Fi'35,0/1,5'mm
215/401/6 Krotno$é=2 m 3,0
36.17 |KNR 35/128/14 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
gruboéci 9 mm, rurocigg Fi'35'mm m 6
3.6.18 |KNR INSTAL Rurociagi miedziane, na $cianach, Fi'28,0/1,5'mm
215/401/5 Krotno$¢=2 m 14,5
3.6.19 |KNR 35/128/13 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubo$ci 9 mm, rurocigg Fi'28 mm m 29
3.6.20 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane, na $cianach, Fi'22,0/1,0'mm
215/401/4 Krotnos¢=2 m 15,95
3.6.21 |KNR 35/128/12 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdiuznym,
grubosci 9 mm, rurociag Fi'22'mm m 32
36.22 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane, na écianach, Fi'18,0/1,0'mm
215/401/3 Krotnosé=2 m 11,0
36.23 |KNR35/128/11 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubosci 9 mm, rurocigg Fi'18 mm m 22
3.6.24 |KNR INSTAL Rurociggi miedziane, na $cianach, Fi'15,0/1,0'mm
215/401/2 Krotno$¢=2 m 82,5
3625 |KNR35/128/10 |Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym,
grubo$ci 9 mm, rurocigg Fi'15'mm m 165
3.6.26 |KNR 215/504/6 |Tréjniki miedziane redukcyjne, Fi 28/22/22'mm - analogia szt 4
3627 |KNR 215/304/6 |Trojniki miedziane redukcyjne, Fi 28/15/15'mm - analogia szt 4
3.6.28 |KNR 215/504/5 |Trojniki miedziane redukcyjne, Fi22/18/15'mm - analogia szt 4
3.6.29 |KNR 215/304/4 |Tréjniki miedziane redukcyjne, Fi 18/15/15'mm - analogia szt 4
36.30 |KNR215/504/4 |Trojniki miedziane redukcyjne, Fi18/18/15 mm - analogia szt 8
3.6.31 |KNR 215/504/3 |Tréjniki miedziane gladkie, Fi 15" mm szt 24
3.6.32 |KNR 215/604/5 |Trojniki miedziane redukcyjne, Fi22/22/15 ' mm - analogia szt 4
36.33 |KNR 215/606/7 |Mufa redukcyjna 35/28, analogia szt 8
36.34 |KNR215/506/6 |Mufa redukcyjna 28/22, analogia szt 4
36.35 |KNR215/506/5 |Mufaredukcyjna22/15, analogia szt 4
3.6.36 |KNR215/606/4 |Mufa redukcyjna 18/15, analogia szt 4
36.37 |KNR 215/506/6 |Kolano miedziane 90 st, Fi 28'mm analogia szt 16
3.6.38 |KNR215/506/5 |Kolano miedziane 90 st, Fi 22'mm analogia szt 4
36.39 [KNR215/506/3 |Kolano miedziane 90 st, Fi 15'mm analogia szt 36
36.40 |KNR35/220/1 |Rozdzielacze do centralnego ogrzewania, kro¢ce przytaczeniowe Dn'1/2"
(15"mm), rozdzielacz 2-obwodowy, dtugosci do 135'mm kpl 1
36.41 |KNR35/217/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centrainego ogrzewania,
(2) zawér Dn'25'mm, zawor zwrotny szt 2
36.42 |KNR35/215/12 |Kurek spustowy ze ztaczka do weza, armatura Dn’20'mm szt 1
36.43 |KNR 35/216/7 |Manometrtechniczny, armatura Dn"15'mm szt 2
36.44 |[KNR 35/216/2 |Zawor bezpieczerstwa, Dn'25'mm szt 2
3.6.45 |KNR 35/221/6 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 24-33'dm3 szt il
36.46 |KNR35/231/5 |Proba instalacji c.0. na goraco, z dokonaniem regulacji szt 1
3.6.47 |KNNR 4/503/1 |Kotly stalowe wodne lub parowe, do 50'kW szt 1




Przedmiar roboét

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu oraz
nadbudowg o wiezyczke - BRANZA ELEKTRYCZNA

Obiekt lub rodzaj robét: Branza ELektryczna

Lokalizacja: Jednostka ewidencyjna 180902_5 Cieszanéw - obszar wiejski
Obreb 0002 Dachnéw, Dz nr ewid: 1804

Inwestor: Gmina Cieszanéw
Ul. Rynek 1
37-611 Cieszanéw

Jednostka opracowujgca kosztorys: Jacek Lachowski - Ustugi Elektroenergetyczne ul. Tadeusza Kosciuszki 79 37-600 Mtodow

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-12-21 mgr inz. Jacek Lachowski



QOSP Dachnow

ZUZIA12 (C) Datacomp 1984-2015

(lic. 0PO55CE7)

strona nr: 2
Przedmiar robo6t
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu
oraz nadbudowa o wiezyczke - BRANZA ELEKTRYCZNA
1 Rozdziat Branza elektryczna
14 Element Przebudowa uktadu pomiarowego
111 |KNNR5/103/4 |Rury winidurowe ukiadane n.t., podicze betonowe, Fi47 mm m 7,000
112 |KSNR5/303/3 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 80,0 mm2,
rura Fi 37 mm, na betonie Ly-10 m 2,000
113 |KNNR5/401/5 |Montaz ztacza licznikowego na zewnatrz budynku kpl 2,000
12 Element WLZ-ty i tablice rozdzielcze
121 |KSNR 5/303/3 |Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 80,0 mm2,
rurz Fi 37 mm, na betonie Ly-16
Wyliczenie ilosci robdt:
doi TR-1 [3+24 { 27,000000
RAZEM:| 27,000000|m 27
1.2.2 |KNNR 5/404/1 ITabiice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg (TR-1 3x18 mod ) szt 1
1.2.3 |KNNR 5/406/1 [Aparaiy elektryczne, masa do 2,5 kg (wyposazenie rozdzielni TR-1)
Wyliczenie ilosci robéi:
Ochronnik przepig¢ B+C 1 1,000000
Roztacznik FR 303 1 1,000000
Kontrolka faz 1 1,000000
Wytacznik réznicowo pragdowy 3-faz 3 3,000000
Listwa taczeniowa 3 3,000000
Wytacznik nadprdowy 1-faz 11 11,000000
Wytgcznik nadprdowy 3- faz 6 6,000000
RAZEM: 26,000000|szt 26
124 |KSNR5/303/3 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody pojedyncze do 80,0 mm2,
rure Fi 37 mm, na betonie Ly-10 m 8,000
125 |KNNR 5/404/4 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 50 kg (TR-2 2x12 mod.} szt 1
126 |KNNR5/M406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (wyposazenie rozdzielni TR-2)
Wyliczenie ilosci robét:
Ochronnik przepig¢ B+C 1 1,000000
Roztacznik FR 303 1 1,000000
Kontrolka faz 1 1,000000
Wytacznik réznicowo pradowy 3-faz 2 2,000000
Listwa taczeniowa 2 2,000000
Wytacznik nadprdowy 1- faz 6 6,000000
RAZEM: 13,000000|szt 13
127 |KNNR 5/404/1 |Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg (TR-3 3x18 mod ) szt 1
128 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5kg (wyposazenie rozdzielni TR-3)
Wyliczenie ilosci robdt:
Rozlacznik FR 303 1 1,000000
Kontrolka faz 1 1,000000
Wytacznik réznicowo pradowy 3-faz 3 3,000000
Listwa tgczeniowa 2 2,000000
Wylgcznik nadprdowy 1-faz 12 12,000000
RAZEM: 19,000000|szt 19
129 |KSNR 5/303/5 |Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody kabelkowe do 12,5 mm2,
(1) rura Fi'20 mm, na betonie(LY-16 - uziemienie punktu PE) m 9,000
1.3 Element Instalacja o$wietleniowa, gniazd 230 V oraz 400 V')
131 |KSNR 5/401/6 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A 1 10A/Z, na
cegle (gniazdo 230 V)
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 1-2 11 11,000000
pom. 1-11 5,000000
RAZEM: 16,000000|szt 16
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1.3.2 |[KSNR5/401/6 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winid urowych
karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na
cegle (gniazdo 230 V IP-44)
Wyliczenie ilosci robét:
pom. 0-1 1 1,000000
pom. 0-2 1 1,000000
pom. 0-3 7 7,000000
pom. 0-4 7 7,000000
pom. 0-5 2 2,000000
pom. 0-6 7 7,000000
pom. 0-11 1 1,000000
pom. 0-13 3 3,000000
RAZEM: 29,000000 szt 29
13.3 |KSNR 5/401/6 |Wypusty oswietleniowe | gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
(1) karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na
cegle (zasilanie wypustow 230 V dla szafy RACK)
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 1-11 [1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1
1.3.4 |KSNR 5/401/5 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami weigganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na przetacznik, na cegle, wytgcznik
Wyliczenie ilosci robét:
na zewnatrz 1 1,000000
pom. 0-1 1 1,000000
pom. 0-2 1 1,000000
pom. 0-3 10 10,000000
pom. 0-4 10 10,000000
pom. 0-5 2 2,000000
pom. 0-6 i) 1,000000
pom. 0-10 1 1,000000
pom. 0-11 i 1,000000
pom. 0-13 1 1,000000
pom. 1-1 2 2,000000
pom. 1-2 14 14,000000
pom. 1-4 1 1,000000
pom. 1-10 2 2,000000
pom. 1-11 2 2,000000
RAZEM: 50,000000|szt 50,00
1.3.5 |KSNR 5/401/5 |Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na przelgcznik, na cegle, wytacznik (bez
wytacznika)
Wyliczenie ilosci robét:
pom. 0-7 1 1,000000
pom. 0-8 1 1,000000
pom. 0-9 1 1,000000
pom. 0-12 1 1,000000
pom. 1-3 1 1,000000
pom. 1-4 2 2,000000
pom. 1-5 1 1,000000
pom. 1-6 1 1,000000
pom. 1-7 1 1,000000
pom. 1-8 1 1,000000
pom. 1-9 2 2,000000
RAZEM: 13,000000 szt 13
1.3.6 |KSNR 5/401/5 Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na przefgcznik, na cegle, wytacznik (zasilanie
naswietlaczy zewnetrznych) szt 2,000
1.3.7 |KNNR 5/406/1 |Aparaty elekiryczne, masa do 2,5 kg (czujka ruchu) szt 13,000
1.38 |KSNR 5/303/6 |Linie zasilajgce prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody kabelkowe do 30,0 mmz2,
(2) rura Fi'28 mm, na cegle(YDY 5x4 zasilanie gniazda 400 V)
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 0-4 18 18,000000
pom. 0-3 21 21,000000
pom. 0-5 10 10,000000
pom. 0-5 14 14,000000
RAZEM: 63,000000|m 63
1.3.9 |KNNR5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5'kg (gniazdo 400 V/32 A L-0-P) szt 4,000
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13.10 |KSNR 5/303/6 |Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody kabelkowe do 30,0 mm2,
(2) rure Fi'28 mm, na cegle(YDY 5x4 zasilanie wypustéw do wyciagu spalin)
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 0-4 13 13,000000
pom. 0-3 19 19,000000
RAZEM: 32,000000{m 32
13.11 |KSNR 5/303/6 |Linie zasilajace prowadzone w rurach winidurowych pod tynkiem, przewody kabelkowe do 30,0 mm2,
(2) rure Fi'28 mm, na cegle(YDY 5x4 zasilanie syreny dachowej)
Wyliczenie ilosci robot:
srena dachowa [22 22,000000
RAZEM: 22,000000{m 22
1.3.12 |KSNR 5/301/1 |Linie zasilajace prowadzone przewodami pad tynkiem, przewod wiynkowy lub plaski do 24'mm2 Cu lub
(1) 40'mm2 Al, na betonie (YLY5x1,5 sterowane syreng dachowa) m 23,000
1.3.13 |[KNNR 5/406/1 |Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg (kaseta sterujgca ST22K2 do syreny dachowej)
Wyliczenie ilosci robét:
\1 1,000000
RAZEM: 1,000000|szt 1
1314 [KSNR 5/502/3 |Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych, $wietldwkowych 2 x 40 W - ANALOGIA (Oprawa Nr 1
-typu LED, IP-65, 5200 Im, 4000 K, Ra>80)
Wyliczenie ilosci robét:
pom. 0.3 10 10,000000
pom. 0.4 10 10,000000
porn. 0.5 2 2,000000
pom. 0.6 1 1,000000
pom. 0.11 1 1,000000
pom.0.13 1 1,000000
pom. 2-1 2 2,000000
pom. 2-1 4 4,000000
RAZEM: 31,000000|kpl 31
1.3.15 |KSNR 5/502/3 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych, $wietibwkowych 2 x 40 W - ANALOGIA (Oprawa Nr 2
-typu LED, IP-20, 4920 Im, 4000 K, Ra>80)
Wyliczenie ilosci robd:
pom. 0-1 1 1,000000
pom. 0-2 1 1,000000
pom. 0-10 1 1,000000
pom. 1-1 2 2,000000
pom. 1-2 14 14,000000
pom. 1-10 2 2,000000
pom. 1-11 2 2,000000
RAZEM: 23,000000|kpl 23,000
1316 |[KSNR5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych, zarowych - ANALOGIA (Oprawa Nr 3 -typu LED, 1P-44,
2950 Im, 4000 K, Ra>80)
Wyliczenie ilosci robot:
pom. 0-7 1 1,000000
pom. 0-8 i 1,000000
pom. 0-9 1 1,000000
pom. 0-12 1 1,000000
nazewnatrz 1 1,000000
pom. 1-3 1 1,000000
pom. 1-4 2 2,000000
pom. 1-5 1 1,000000
pom. 1-6 1 1,000000
pom. 1-7 1 1,000000
pom. 1-8 1 1,000000
pom. 1-9 2 2,000000
RAZEM: 14,000000 | kpl 14,000
1317 |KSNR 5/502/1 |Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych, zarowych - ANALOGIA (Oprawa Nr 4 -naswietlacz LED
IP 65, 3000 K, 5000 Im)
Wyliczenie ilosci robét:
na zewnatrz |2 2,000000
RAZEM: 2,000000|kpl 2,000
1.4 Element Pomiary
141 |KNNR5/1303/1 |Pomiar rezystancji izolacji instalacii elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
142 |KNNR5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolagji instalacji elektrycznej, obwoéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny pomiar 28,000
143 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 1
144 |KNNR 5/1303/4 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwéd 3-fazowy, pomiar kazdy nastgpny pomiar 8,000
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145 |KNNR 5/1305/1 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wylacznika réznicowopradowego, proba
pierwsza préba 1,000
146 |KNNR 5/1305/2 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania, dzialanie wytgcznika réznicowopradowego, proba
kazda nastepna préba 51,000
1.4.7 |KNNR 5/1304/5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznoéci zerowania, skutecznose
Zerowania, pomiar pierwszy szt 1,000
1.4.8 |KNNR 5/1304/6 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznose
zerowania, pomiar kazdy nastepny szt 55,000
15 Element Instalacja gniazd komputerowych i TV
151 |KSNR 5/401/6 Wypusty oswietleniowe i gniazd wiykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na gniazdo wiykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na
cegle - (gniazda teleinformatyczne 2xRJ-45 zasilane UTP kat 6)
Wyliczenie iloéci robot:
pom. 1-2 2'2 4,000000
pom. 1-11 12 2,000000
pom. 0-3 1*2 2,000000
RAZEM: 8,000000/szt 8
152 [KSNR 5/401/6 Wypusty oswietleniowe i gniazd wiykowych wykonywane przewodami wcigganymi do rurek winidurowych
(n karbowanych RVKLn p.t., w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg 10A i 10A/Z, na
cegle ( gniazdo TV)
Wyliczenie ilosci robot:
pom 1-2 [2 2,000000
RAZEM: 2,000000|szt 2,000
1.5.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz punktu dystrybucyjnego GPD (szafka RACK 19 " 9u wraz z wyposazeniem: panel
indywidualna krosowy 24 porty kat. 6, Organizator kabli krosowych, Switch 24 porty RJ 45, Listwa zasialjgca 6 gniazd
230 V)
Wyliczenie ilosci robét:
pom. 1-11 [1 1,000000
RAZEM: 1,000000 ! kpl 1
1.5.4 |Kalkulacja Uruchomienie i sprawdzenie dziatania systemu ]
indywidualna kpl 1
1.5.5 |AT 14111111 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1 pomiaru pomiar 4,000
16 Element Instalacja odgromowa i uziemiajaca
1.6.1 |KNNR 5/601/1 Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach
obsadzanych, z preta
Wyliczenie ilosci robét:
zejécia po kominach [3*2 5,000000
RAZEM: 5,000000|m 6
1.6.2 |KNR 508/618/1 taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca zigczy skrecanych, uniwersalnych krzyzowych [szt 5,000
16.3 |KNNR5/609/3 |Zwody pionowe izolacji odgromowej na dachach oraz iglice z ostrzem odgromowym na stupach z rur
stalowych, zwéd na dachu lub dymniku plaskim szt 4
16.4 |KNNR5/103/6 |Rury winidurowe ukiadane n.t., podioZe inne niz betonowe, Fi 22
Wyliczenie ilosci robot:
4,54 13,000000
RAZEM: 18,000000(m 18
16.5 |KNNR 5/201/4 Przewody izolowane 1-zytowe wciggane do rur, pret ocynk 8mm m 18,000
16.6 |KNNR 5/405/1  |Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukgjg, skrzynka zigcza kontrolnego szt 4
167 |KNNR5/612/1 |Zigcza rynnowe, naprezajgce i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych,
ztacze do rynny okapowej, dach szt 4
1.6.8 |KNNR5/612/6 |Ztacza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalagji odgromowe;j lub przewodach wyréwnawczych,
ztgcze kontrolne, polaczenie pret-ptaskownik
Wyliczenie ilosci robét;
dla budnku 5 5,000000
RAZEM: 5,000000(szt 5
16.9 |KNNR5/611/1 [taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120 mm2
Wyliczenie ilosci robét:
dla budynku |5 5,000000
RAZEM: 5,000000|szt 5
1.6.10 [KNNR 5/602/2 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze w budynkach, przewdd mocowany na wspornikach Sciennych, na
podiozu innym niz drewno - S$Zyna wyréwnawcza
Wyliczenie iloéci robét:
[2"6 12,000000
RAZEM: 12,000000({m 12
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16.11 |KNNR 5/605/2 |Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu do 0.6 m, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilosci robot:
wokot budynku [20+15+21+4,5+3+5 5+3+4 5 76,500000
RAZEM: 76,500000({m 76,500
16.12 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1
1.6.13 [KNNR 5/1304/2 iBadania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 4
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