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Znak sprawy: 0.271.16.2019

- Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowa drogi gminnej bez numeru Cieszanéw -

Nowe Sioto w km 0+002,50 - 0+600 wraz z przeprawq przez rzeke Brusienke oraz
przebudowa odcinka istniejqcej drogi w km 0+600 - 0+850

Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
(t.j. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1843), Zamawiajacy - Gmina Cieszan6w przekazuje tre$¢ zapytan
dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), ktére wpltynety w dniu
30.10.2019

1.

Dokumentacja dotyczaca kanalizacji deszczowej zamieszczona przez Zamawiajacego
zawiera projekt zagospodarowania i przedmiar robot. Dla oszacowania kosztow
inwestycji niezbgdny jest profil podtuzny projektownej sieci. Prosimy o dolaczenie
powyzszego rysunku.

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy na stronie internetowej umiescil uzupelnienie dokumentacji projektowej -
profile kanalow KD dla odcinkow: wylot - separator - DI - D3 oraz D3-D38-D45.
Studnie rewizyjne na odcinku przebudowy : wys. 2,00 m.

Prosimy o dotaczenie rysunku separatora i podanie jakiego typu.
Odpowiedz:
Parametry podstawowe separatora:
- przeplyw nominalny: 250 dm’/s
- Srednica przylgezy: 800 mm,
- separator musi posiada¢ przelew burzowy
Rodzaj i typ - dowolny spelniajgcy powyzsze warunki (projekt zawiera separator
Sel-FOZP-PE-250/2500-25 lub réwnowazny).

Wg opisu przedmiotu zamowienia Zamawiajacy przewidzial na kanalizacji deszczowe;j
studnie rewizyjne betonowe o $rednicach 1200 i 1500mm, wg opisu technicznego fi
1000 i 1200 mm a wg przedmiaru nalezy wykonaé¢ studnie rewizyjne z kregdw
betonowych i zelbetowych o $rednicach 1000 i 1500 mm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy precyzuje zapis o Srednicy studni:

1. studnie na kanale dn 800 mm (wylot - separator - D3) - 5 szt - betonowe o sr. 1500
mm

2. studnie na kanale dn 300 mm (D38 - D45) i na odcinku przebudowy - 14 szt. -
betonowe o sr. 1000 mm

W czesdci drogowej projektant zalozyt wymiang gruntu i wywdz gruntu z wykopow na
odktad. Czy w zwigzku z powyzszym wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej
kalkulacji zasypanie gruntem o wlasciwych parametrach.



Odpowied:z:
Objetos¢ wymiany gruntu - wbudowanie gruntu o wlasciwych parametrach zostala
ujeta w pkt. 21b d3 przedmiaru.

Zamawiajacy informuje, Ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralng czescia
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i beda wiagzace przy skladaniu ofert.

(podpis kigrownika zamawiajacego
" Ll oseby upowaznione))



